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	Odgovorni projektant 

 Gregor GOJEVIĆ
I Z J A V L J A M,
1. da je načrt  arhitekture skladen s prostorskim aktom;
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi; 

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev;
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njimi, zanesljiva;

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.
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1.KONCEPT

Objekt je zasnovana kot kompakten in preprost volumen in se s svojo direktnostjo zgleduje po tradicionalnih gospodarskih poslopjih, ki so nekoč definiralo podobo Konovega. Opeka, macesnov les, in grob omet, so materiali, ki definirajo preprosto celoto.

Konstrukcijsko je stavba klasično grajena, AB plošče in vezi, opečne masivne stene in leseno ostrešje. Naklon strehe je 45 stopinj, kritina je opečna.

Programsko je objekt deljen na dve ločeni celoti. Športni del zaseda prostore proti parkirišču, v njem so garderobe za športnike, vsi pripadajoči tehnološki in utilitarni prostori, ter večnamenski prostor. Gostinski del je lociran proti igriščem in je zasnovan kot gostilna s prehrano. Obsega obe etaži. Kapaciteta spodnjega dela je 32 sedišč, zgornjega pa 40 sedišč.
2.USTREZNOST BISTVENIH ZAHTEV

Projekt ustreza vsem bistvenim zahtevam s področja toplotne zaščite, energetske porabe, zvočne izolacije, zaščite pred vlago in nemotenega gibanja hendikepiranih oseb.

Vsi prostori javnega značaja, imajo površine in opremo prilagojeno neoviranemu gibanju in uporabi hendikepiranih oseb. Dostop v mansardo se bo vršil preko goseničnega stopniščnega transporterja ali stopniščnega ograjnega dvigala.
3.TEHNOLOGIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE

3.1.TEMELJI

Temelji so AB temeljna plošča.
3.2.NOSILNE STENE 
Vse nosilne stene so iz opečnih zidakov z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. 

3.3.NENOSILNE STENE 
Nenosilne stene v pritličju so izvedene iz opečnih zidakov, v mansardi pa so iz gips plošč na aluminijasti podkonstrukciji (kot npr. Knauf).
3.4.PLOŠČA NAD PRITLIČJEM 
Plošča nad pritličjem je izvedena kot AB plošča, lita na mestu.
3.5.JEKLENI NOSILCI V MANSARDI
Razpone ostrešja med nosilnimi stenami primarno premoščajo jekleni nosilci, HEA340. Profili so vročecinkani in zaščiteni s protipožarnim premazom.
3.6.OSTREŠJE

Ostrešje je klasično leseno dvokapno ostrešje pod kotom 45 stopinj. Vse lege so 20/20 cm, špirovci so 16/20 cm, škarje 2x8/20. 
3.7.JEKLENA PODESTA ZA KLIMATA
V podstrešju sta nameščena dva klimata, eden na južni in eden na severni strani. Postavita se na jeklena podesta, ki sta izvedena iz vročecinkanih jeklenih profilov, obešena na slemenski HEA nosilec, sidrana bočno v grede in špirovce. Sestavni del podestov je tudi dostopna lestev.
4.MATERIALNA OBDELAVA OBJEKTA

4.1.DVOKAPNA STREHA

Dvokapna streha je naklona 45 stopinj, je topla prezračevana streha. Med špirovce nad kapnima legama je nameščena mrežica proti mrčesu. Nad špirovci je nad podeskanjem (lamele 2/12 cm) hidroizolativna folija, na katero so pritrjene prezračevalne (kontra) letve 5/5 cm. Na njih so pritrjene letve 4/6 cm. Na letve je položena strešna kritina. 

Strešna kritina je naravna opečna kot npr. TONDACH – bobrovec, ravno rezan, mat, barva je naravna opečna.

Vsi leseni deli strehe in ostrešja so izvedeni v kvalitetnem smrekovem lesu in zaščiteni z brezbarvno impregnacijo.

Toplotna izolacija je nameščena med špirovce (16 cm) in v dvojno podkonstrukcijo 2x5/8 cm (2x8 cm) na spodnji strani špirovcev. 

Žlebovi, vertikalni odtoki in vse obrobe so iz aluminija, oziroma litoželezni (spodnji del vertikalnih odtokov ob fasadi, cca 250cm). Vsi kovinski deli so vročeprašno barvani v srebrnosivi barvi (RAL 9006). Vsi odtoki so (10 cm.
4.2.FASADA
Fasada je sestavljena iz dveh sklopov:

-klasična izolirana, ometana fasada

-lesena fasada na zatrepih ter spodnji strani ostrešja

Klasična izolirana, ometana in pobarvana fasada

Obodne stene so izolirane s trdo toplotno izolacijo, deb. 15 cm. Na njo je pritrjena pocinkana armirna mrežica, na kateri je izravnalna masa-lepilo. Mrežica od kote tal, do višine 100cm je dvojna. Finalna plast je grob omet (debelina je 0.5 cm), ki je že obarvan belo in je gladko zariban. Določeni deli, cokl in narisani oboki okoli prezračevalnih rešetk, so naknadno barvani s fasadno barvo v betonsko sivem tonu (RAL7004). Fasada je v kvalitetnemu nivoju kot npr. fasadni sistem proizvajalca ROFIX.

Lesena fasada na zatrepih ter spodnjih straneh ostrešja (zatrepov in nadstreškov)
Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen bodisi direktno na špirovce ali na različne podkonstrukcije (5/5, 5/8 ,…). Na licih zatrepov poteka vertikalno, na spodnjih straneh zatrepov in nadstreškov pa horizontalno-vzdolžno v smeri objekta. Vsi leseni deli so povsem nezaščiteni-enako kot  okna in vrata.
4.3.VKOPANI DEL OBODA

Vkopani del oboda na vseh delih objekta
Na obodnih  stenah je hidroizolacija, ki sega 50 cm nad nivo terena. Na njo je pritrjena trda, vodoodbojna toplotna izolacija, deb.15 cm. Tesnenje in spoj horizontalne in vertikalne hidroizolacije pod nosilnimi obodnimi AB zidovi je izvedeno s tesnilnimi trakovi (npr. gumi fugenband).
4.4.ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO

Lesena okna 

Okvirji in krila so macesnovi, lepljeni in povsem natur-nezaščiteni. Zunanja in notranja polica je kamnita. Kamen je Pohorski tonalit, je fino brušen in impregniran, deb. 2 cm. Tipi in obdelave zasteklitev in polnil, toplotnoprevodnostni koeficienti, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

Zastekljena lesena sestavljena vhodna vrata v pritličju
Okvirji in krila so macesnovi, lepljeni in povsem natur-nezaščiteni. Zunanja in notranja polica je kamnita. Kamen je Pohorski tonalit, je fino brušen in impregniran, deb. 2 cm. Zasteklitve so termoizolacijsko in varnostno steklo (kaljeno in lepljeno). Tipi in obdelave zasteklitev in polnil, toplotnoprevodnostni koeficienti, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

Polna in zastekljena sestavljena vhodna vrata v pritličju
Okvirji, krila in polnila so macesnovi, lepljeni in povsem natur-nezaščiteni. Lamele polnil so horizontalne.
Tipi in obdelave polnil, toplotnoprevodnostni koeficienti, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

Aluminijasti stekleni steni v mansardnem delu 
Aluminijasta fasada, tehnično-sistemske rešitve kot npr. ALU-K, tipa SG50S, strukturnega izgleda, s prekinjenim termičnim mostom. Fasada je pritrjena na osnovno jekleno konstrukcijo in je na zunanji strani poravnana z zunanjo ometano fasado (glej sheme fasade, prereze in detajle).
V fasadi so okna, ki se odpirajo spodaj ven in morajo biti opremljena z vsem pripadajočim okovjem, kljuko in tesnili, ostali deli fasade, pa so fiksno zastekljeni.

Zasteklitev spodnjih polj fasade (večjih med okni  in manjših pod okni) z varnostnim termoizolacijskim prosojnim steklom, znotraj lepljenim, zunaj kaljenim, Ug ~ 1,1W/ m² K. Zasteklitev oken in ostalega dela fasade pa, z znotraj navadnim in zunaj kaljenim termoizolacijskim prosojnim steklom, Ug ~ 1,1W/ m² K.
Na notranji strani fasade so rolo screeni, tipa Ferari Soltis 92 420g/m2, srebrno sive barve (RAL 9006), v rastru steklene fasade in so na električni pogon.

Fasada zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente, vključno z odkapnimi policami spodaj. 

Površinska obdelava prašno barvano, srebrno sive barve (RAL 9006).
Aluminijaste prezračevalne rešetke
Vse prezračevalne rešetke so okrogle oblike, so pritrjene na zunanjo stran fasade in so izvedene iz aluminija, ki je vročeprašno barvan v srebrnosivi barvi (RAL 9006). 
Tipi in obdelave, detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

4.5.NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO

Lesena okna 

Okvirji in krila so macesnovi, lepljeni in povsem natur-nezaščiteni. Okvir je izveden kot špaleta, ki v celoti zajame steno. Tipi in obdelave zasteklitev in polnil, zvočno prevodnostni koeficienti, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

Zastekljena lesena vrata

Okvirji in krila so macesnovi, lepljeni in povsem natur-nezaščiteni. Zasteklitve so varnostno (kaljeno) steklo. Tipi in obdelave zasteklitev in polnil, zvočnoprevodnostni koeficienti, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

Polna lesena vrata in kuhinjski paneli
Notranja polna vrata so izvedena kot prefabricirana polna lesena vrata, kjer je osnova vratnega krila masiven lesen okvir in satovje, finalna plast je macesnov furnir, obrobe so masivni macesnovi nalimki. Podboji so suhomontažni, finalna plast je macesnov furnir, vsi leseni deli so natur, nezaščiteni.

Tipi in obdelave polnil, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah in detajlih.
Polna lesena požarna vrata
Notranja polna vrata so izvedena kot prefabricirana polna lesena vrata, finalna plast je macesnov furnir, obrobe so masivni macesnovi nalimki. Podboji so suhomontažni, finalna plast je macesnov furnir, vsi leseni deli so natur, nezaščiteni. Opremljena so s samozapiralom, požarna odpornost je 30 minut.
Tipi in obdelave polnil, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah in detajlih.
4.6.NOTRANJE  ZIDNE IN STROPNE OBLOGE 
Masivne lesene obloge
Nekatere stene in stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije (5/10 in 5/5 cm), ki so pritrjene na jekleno, zidano ali leseno nosilno konstrukcijo. Opaž je natur, je nezaščiten.
Gips stropne obloge
Nekateri stropovi so izvedeni kot obloge iz tesno spahnjenih in  kitanih gips plošč na aluminijasti podkonstrukciji, kot npr. sistem Knauf.

4.7.GROB NEPOBARVAN CEMENTEN OMET KOT FINALNA OBDELAVA NEKATERIH NOTRANJIH STEN 

Finalna plast določenih sten je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan. Na opečne stene se ga nanaša direktno, samo s predhodnjim obrizgom, na gips stene pa se kot podlaga izvede pocinkana mrežica in izravnalno pritrdilni sloj lepila.
4.8.IZVEDBA TAL V GARDEROBAH IN KOPALNICAH 
Tla so prilagojena hoji bosih nog po mokri podlagi in so Izvedena v posebni obbazenski keramiki, so vlečene keramične ploščice po DIN EN 14411, skupina AI, ISO 13006, protidrsnost B (za bose noge), dim. 25x25 cm, svetlo sive barve.

4.9.IZVEDBA PREDELNIH STEN V SANITARIJAH IN KOPALNICAH 
Predelne stene in vrata so izvedeni iz montažnih panelov. Paneli so izdelani iz visokotlačnih laminatnih plošč (HPL), primernih za  uporabo v notranjih mokrih prostorih (kot npr. TRESPA). Tipi in obdelave polnil, barve, načini odpiranj in detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah in detajlih.
4.10.MATERIALNA OBDELAVA STOPNIŠČ
Stopniščna rama je AB. Nastopne in čelne ploskve so oblečene v plošče Pohorskega tonalita, deb. 2 cm., ki je lepljen na betonsko podlago. Kamen je fino brušen in impregniran. Spodnji in stranski del ram in podestov je izveden v vidnem betonu, ki se zaščiti z mat brezbarvno impregnacijo. Za opaž se uporabijo neobdelane smrekove deske širine 12 cm.
Finalna plast sten je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan. Na opečne stene se ga nanaša direktno, samo s predhodnjim obrizgom, na gips stene pa se kot podlaga izvede pocinkana mrežica in izravnalno pritrdilni sloj lepila. 

Stropovi so izvedeni kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije (5/10 in 5/5 cm), ki so pritrjene na jekleno, zidano ali leseno nosilno konstrukcijo. Opaž je nezaščiten.
Ograje in držala so izvedeni iz macesnovih profilov, so zaščiteni samo z voskanjem in so pritrjeni v AB stopniščne rame, stene in podeste.

4.11.MALO TOVORNO DVIGALO

Dvigalo je tip malega tovornega dvigala, za prevoz hrane iz pritličja v mansardo in ne potrebuje strojnice saj dvižni pogon vozi s seboj v jašku: kot npr. proizvajalec BKG, notranja širina kabine je 60cm, notranja dolžina kabine je 80cm. Vrata in kabina so iz peskanega inoxa, priključna moč je 1.5 kW.
4.12.POŽARNA ODPORNOST MED SEKTORJEMA
Pri ločilni steni med dvema požarnima sektorjema se horizontalni prenos požara onemogoči tako, da se izolacija iz negorljivega materiala, RE 30, pritrdi na spodnjo stran ostrešja in stakne z vmesno nosilno steno v širini 100cm.

4.13.INŠTALACIJSKE OMARICE
Vse inštalacijske omarice so vgrajene v stene in so barvane sivo srebrno (RAL9006).

4.14.NOTRANJI PROSTORI

4.14.1.PRITLIČJE 
Garderobe in kopalnice 
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve, DIN EN 14411, skupina AI, ISO 13006, protidrsnost B (za bose noge).
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten.

Sanitarije
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve.
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten.

Vsi kuhinjski glavni in pomožni prostori in skladišča
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve.
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Strop je kitan, brušen in beljen.
Vetrolova, hodnika, gostinski prostor in točilni pult
TLA. Tla so izvedena v kamnu. Kamen je Pohorski tonalit. Polaganje in dimenzije: 40cm/prosto(40-80cm)/2cm, polaganje je vzdolžno glede na prostor. Kamen je fino brušen in impregniran. Plošče so tesno stikovane (brez fug). Zaključne stenske obrobe so kamnite. Višina obrobe je 10 cm, debelina je 1 cm.

STENE. Finalna plast je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan.
STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten. 
4.14.2.MANSARDA
Garderobe in kopalnice
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve, DIN EN 14411, skupina AI, ISO 13006, protidrsnost B (za bose noge).
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten.

Sanitarije in oprema
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve.
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten.

Izdaja hrane in garderoba za zaposlene
TLA. Tla so izvedena v nedrseči keramiki svetlo sive barve.
STENE. Stene so do višine 200 cm izvedene v keramiki bele barve, nad to višino so beljene.

STROP. Strop je kitan, brušen in beljen.
Hodnika in pomožni prostor
TLA. Tla so izvedena v kamnu. Kamen je Pohorski tonalit. Polaganje in dimenzije: 40cm/prosto(40-80cm)/2cm, polaganje je vzdolžno glede na prostor. Kamen je fino brušen in impregniran. Plošče so tesno stikovane (brez fug). Zaključne stenske obrobe so kamnite. Višina obrobe je 10 cm, debelina je 1 cm.

STENE. Finalna plast je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan.
STROP. Stropovi so izvedene kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten. 
Večnamenski prostor
TLA. Tla so izvedena v masivnem industrijskem macesnovem parketu, deb. 2 cm. Lamele so položene so vzdolžno glede na prostor. Zaščitene so z voskanjem. Zaključne stenske obrobe so pravokotne, macesnove letve, dim. 2/10 cm, ki so privijačene v stene in zaščitene z voskanjem.

VZHODNA IN SEVERNA STENA. Finalna plast je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan.
STROP IN ZAHODNA STENA. Strop se kontinuirano prelije v zahodno steno in je izveden kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten. 
Gostinski prostor
TLA. Tla so izvedena v masivnem macesnovem ladijskem podu, deb. 2 cm. Lamele so položene so vzdolžno glede na prostor. Zaščitene so z voskanjem. Zaključne stenske obrobe so pravokotne, macesnove letve, dim. 2/10 cm, ki so privijačene v stene in zaščitene z voskanjem.

JUŽNA STENA. Finalna plast je grob, natur cementen omet (debelina je 1.5 cm), ki je nepobarvan.
STROP IN ZAHODNA TER VZHODNA STENA. Strop se kontinuirano prelije v zahodno in vzhodno steno in je izveden kot lesene obloge. Kot finalna plast je uporabljen macesnov opaž (2/12/400 cm), ki je pritrjen na različne podkonstrukcije. Opaž je nezaščiten. 
5.OPISI PREREZOV SKOZI TLAKE, STREHE IN FASADE

5.1.PRITLIČJE

a1. VETROLOVI, STOPNIŠČA IN HODNIKI  
-kamen  2 cm

-estrih  8 cm

-PE folija  /

-toplotna izolacija  15 cm

-fin beton  10 cm

-komprimirano nasutje  85 cm

-podložni beton  5 cm

-hidroizolacija  /

-AB plošča  30 cm

-podložni beton  10 cm
-komprimirano nasutje  100 cm

-geotekstil  /

a2. SANITARIJE, GARDEROBE, KUHINJA IN SKLADIŠČA

-keramika  1 cm

-estrih  9 (8) cm

-PE folija  /

-toplotna izolacija  15 cm

-fin beton  10 cm

-komprimirano nasutje  85 cm

-podložni beton  5 cm

-hidroizolacija  /

-AB plošča  30 cm

-podložni beton  10 cm

-komprimirano nasutje  100 cm

-geotekstil  /

5.2.MANSARDA

b1. GOSTINSKI PROSTOR
-ladijski pod 12/2  2 cm

-podkonstrukcija 5/3 (toplotna izolacija)  3 cm

-estrih  5 cm
-PE folija  /

-kaširan stiropor  5 cm

-AB plošča  20 cm

b2. VEČNAMENSKI PROSTOR

-industrijski parket  2 cm

-estrih  8 cm

-PE folija  /

-kaširan stiropor  5 cm

-AB plošča  20 cm

b3. HODNIK IN POMOŽNI PROSTOR

-kamen  2 cm

-estrih  8 cm

-PE folija  /

-kaširan stiropor  5 cm

-AB plošča  20 cm

b4. GARDEROBE, KOPALNICA, OPREMA, SANITARIJE IN IZDAJA HRANE

-keramika  1 cm

-estrih  9 (8) cm

-PE folija  /

-kaširan stiropor  5 cm

-AB plošča  20 cm

5.3.STREHA

c1. STREHA 

-opečni strešnik

-letev 4/6 6 cm

-kontra letev 5/5 5 cm

-hidroizolacija  

-podeskanje  2 cm

-špirovec  16/20 cm (toplotna izolacija)  20 cm 

-zračni prostor (toplotna izolacija) 20 cm

5.4.FASADE

d1. OMETANA NOVA FASADA

-fin omet  0.5 cm

-lepilo  1 cm

-fasadna mrežica

-toplotna izolacija 15 cm

-opečna stena  30 cm

d2. PODZEMNI DEL OBODA

-toplotna izolacija, trda, vodoodbojna  15 cm

-hidroizolacija  /
-AB stena  30 cm

6.PODATKI O OBJEKTU

6.1.SESTAVA  PO ETAŽAH IN PREGLED NETO POVRŠIN

	TLORIS PRITLIČJA 
	m2

	Bruto površina pritličja
	288.0

	Neto površine pritličja-športni del
	

	garderoba
	4x7.9

	kopalnica
	2x6.0

	vetrolov
	2.2

	hodnik
	20.5

	stopnišče
	11.3

	sanitarije ženske
	5.0

	sanitarije invalidi
	4.0

	sanitarije moški
	5.0

	skladišče in tehnika
	11.0

	skupaj
	102.6

	Neto površine pritličja-gostinski del
	

	vetrolov
	2.2

	hodnik
	5.9

	hodnik
	2.1

	stopnišče
	11.3

	sanitarije ženske
	5.0

	sanitarije invalidi
	4.0

	sanitarije moški
	5.0

	hodnik
	1.9

	živila
	9.2

	pijača in embalaža
	9.9

	čistila
	2.9

	organski odpadki
	2.3

	točilni pult
	9.7

	kuhinja
	13.9

	gostinski prostor
	48.0

	skupaj
	133.3

	
	

	skupaj pritličje
	235.9


	TLORIS MANSARDE
	m2

	Bruto površina mansarde
	288.0

	Neto površine mansarde-športni del
	

	garderoba
	2x7.9

	kopalnica
	6.0

	hodnik
	11.1

	oprema
	6.5

	večnamenski prostor
	54.8

	skupaj
	94.2

	Neto površine mansarde-gostinski del
	

	izdaja hrane
	12.0

	garderoba za zaposlene
	11.9

	pomožni prostor
	5.4

	gostinski prostor
	78.9

	hodnik
	6.9

	sanitarije ženske
	5.7

	sanitarije moški
	4.5

	skupaj
	125.3

	
	

	skupaj mansarda
	219.5


	BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
	         m2

	Bruto površina pritličja
	288.0

	Bruto površina mansarde
	288.0

	skupaj
	576.0


	NETO POVRŠINA OBJEKTA
	         m2

	Neto površina pritličja
	235.9

	Neto površina mansarde
	219.5

	skupaj
	455.4


6.2.PODATKI O VELIKOSTI OBJEKTA, SKLADNO S STANDARDOM SIST ISO 9836

Zazidana površina: 288.00 m2

Bruto tlorisna površina pritličja (1): 288.00 m2

Bruto tlorisna površina mansarde (2): 288.00 m2

Bruto tlorisna površina stavbe (1+2): 576.00 m2

Neto tlorisna površina pritličja (3): 235.90 m2

Neto tlorisna površina mansarde (4): 219.50 m2

Neto tlorisna površina stavbe (3+4): 455.40 m2

Bruto prostornina pritličja (5): 1584.00 m3

Bruto prostornina mansarde (6): 2620.80 m3

Bruto prostornina stavbe (5+6): 4204.80 m3

Neto prostornina pritličja (7): 660.52 m3

Neto prostornina mansarde (8): 1009.70 m3

Neto prostornina stavbe (7+8): 1670.22 m3
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7.TEHNOLOGIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE

7.1.TEMELJI

Temelji so AB temeljna plošča, na robovih so protizmrzlinski AB podalški, do globine 100 cm pod nivojem gotovih tal.
7.2.NOSILNE STENE IN NOSILNA POLKROŽNA PLOŠČA
Vsi nosilni elementi so iz vidnega armiranega betona, litega na mestu, za opaž se uporabi neobdelan opaž, širine 12 cm. Beton je v celoti vodotesen.
8.MATERIALNA OBDELAVA OBJEKTA

8.1.NOTRANJOST IN ZUNANJOST STEN IN POLKROŽNE PLOŠČE
Vsi površine tako zunaj, kot znotraj, so iz vidnega armiranega betona, litega na mestu, za opaž se uporabi neobdelan opaž, širine 12 cm. Beton je v celoti vodotesen.

8.2.TLA V NOTRANJOSTI
Tla v notranjosti so v celoti izvedena iz dilatiranega in metličenega betona.
8.3.ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO

Jeklene mrežne stene
Vse mrežne stene so izvedene iz jeklenih pohištvenih profilov in jelene kvadratne mreže. Vsi elementi so vročecinkani.
Tipi in obdelave, detajli vgradnje in zaključkov, so opisani v shemah. 

9.OPISI PREREZOV SKOZI TLAKE, STREHE IN FASADE
9.1.PRITLIČJE

a1. NOTRANJI PROSTOR  
-metličen beton  5 cm
-AB plošča  25 cm

-podložni beton  10 cm

-komprimirano nasutje  115 cm

-geotekstil  /

9.2.STREHA

b1. STREHA 

-AB plošča  30 cm
9.3.FASADE

c1. FASADA 

-AB plošča  30 cm
10.PODATKI O OBJEKTU

10.1.SESTAVA  PO ETAŽAH IN PREGLED NETO POVRŠIN

	TLORIS PRITLIČJA 
	m2

	Bruto površina pritličja
	20.0

	Neto površine pritličja
	15.6


10.2.PODATKI O VELIKOSTI OBJEKTA, SKLADNO S STANDARDOM SIST ISO 9836

Zazidana površina: 20.00 m2

Bruto tlorisna površina pritličja (1): 20.00 m2

Neto tlorisna površina pritličja (2): 15.60 m2

Bruto prostornina pritličja (3): 47.70 m3

Neto prostornina pritličja (4): 31.20 m3

11.OCENA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADNJE-CELOTA
1. Gradbena in obrtna dela: 320 300,00

2. Strojne instalacije: 95 600,00

3. Elektro instalacije: 62 100,00

4. Zunanja ureditev in kanalizacija: 407 800,00
Skupaj: 885 800,00
Cene so brez DDV

                                                                                         Poročilo pripravil:
            Gregor GOJEVIĆ, univ.dipl.inž.arh. 
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