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Številka: 465-08-0003/2014
Datum: 12.02.2014

	PROJEKTNA NALOGA



za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Jenkove ceste.

	Vrsta projektne dokumentacije:
	IDZ – idejna zasnova
PZI – projekt za izvedbo

	Vrsta posega:
	Rekonstrukcija ceste in pripadajočih površin

	Cesta:
	LZ 452060

	Odsek:
	452061

	Dolžina:
	305 m (od km 0+268 do km 0+573)

	Krajevno ime:
	Jenkova cesta




























	1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA


Jenkova cesta povezuje južni in severni del Velenja in hkrati omogoča dostop do javnih in stanovanjskih objektov.
Cesta je dvopasovna, pasova sta široka 6,0 m. Na obeh straneh ceste poteka pločnik širine približno 2,7 m.
Na odseku ceste se nahaja pet desnih in trije levi priključki.
Cesta preko mostu prečka reko Pako. 
	2. PREDLOG REŠITVE


Izdelovalec projektne dokumentacije mora v IDZ in PZI projektni dokumentaciji obdelati kompletno rekonstrukcijo prometnih površin (cesta, pločniki, avtobusno postajališče, parkirišča…), javne razsvetljave in po potrebi komunalnih vodov.
Pri projektiranju novih oz. sanaciji obstoječih komunalnih vodov je treba upoštevati projektne pogoje soglasodajalcev.
· Cesta:
Ohrani se enaka širina voznih pasov kot sta obstoječa.
· Priključki:
Vsi priključki ostanejo na enakih stacionažah, po potrebi se lahko razširijo ali zožijo, uredijo pa se zavijalni radiji.
Priključek levo na stacionaži v km 0+330 (os dovozne ceste do Glasbene šole) se ukine in nadomesti z novim levim priključkom na stacionaži v km 0+355 (os dovozne ceste do Šolskega centra).  
· Površine za pešce in kolesarje:
Na celotnem odseku se predvidi obojestranski pločnik in enosmerna dvostranska kolesarska steza.
Prehodi za pešce in kolesarje se uredijo v kombinaciji z napravami za umirjanje prometa.
· Avtobusno postajališče:
V okviru izdelave projektne dokumentacije je treba v skladu z veljavnim Pravilnikom o urejanju avtobusnih postajališč ustrezno locirati in urediti avtobusno postajališče pred osnovno šolo Anton Aškerc.
· Parkirišča:
· Zaradi izvedbe novega in ukinitve starega priključka se izvede optimizacija obstoječega parkirnega prostora pred Glasbeno šolo, hkrati pa se uredijo povezave za pešce in kolesarje do pločnikov in kolesarske steze ob Jenkovi cesti.
· Zaradi odstranitve dreves pri objektu Jenkova 15-17 se obdela še parkirišče proti Jenkovi cesti in se, če je možno, razširi. Uredi se odvodnjavanje povezovalne ceste ob objektu ter parkirišč. Med parkiriščem in pločnikom se uredi zeleni pas, če je to mogoče.
· Zasaditev ob cesti:
Obstoječe drevje ob Jenkovi cesti se podre in se ga, če je to mogoče, nadomesti z novimi, ustreznejšimi vrstami.
· Komunalni vodi:
Vsi komunalni vodi se skladno s projektnimi pogoji soglasodajalcev obnovijo oz. prestavijo na ustreznejše lokacije.
	3. OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


Za obravnavano območje ni razpoložljive nobene predhodno izdelane projektne dokumentacije.
	4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA IN VSEBINE PROJEKTA


Izdelovalec projektne dokumentacije naj pri izdelavi projekta upošteva smernice za rešitve, opredeljene v 2. točki te projektne naloge, lahko pa sam predlaga tudi bolj optimalne rešitve.

	5. PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU


Izdelovalec projektne dokumentacije mora na podlagi pooblastila investitorja ob upoštevanju 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Ur. list RS, št. 126/07) pri projektiranju upoštevati določitve prostorskih aktov skladno s spremenjenim 48. členom ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS, št. 102/04) 2. točka tretjega odstavka.
Izdelovalec projektne dokumentacije mora na podlagi pooblastila investitorja pridobiti projektne pogoje ob upoštevanju 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Ur. list RS, št. 126/07), ki spreminja 50. člen ZGO-1-UPB1( Ur. list RS, št. 102/04) z novim 50. členom za projektne pogoje.
Pri upoštevanju določitev prostorskih aktov in pridobivanju projektnih pogojev mora projektant upoštevati tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO – 1D, Ur. list RS, št. 57/2012).
V primeru, da izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva…) je projektant dolžan soglasodajalca pozvati, da jih dopolni.
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri obdelavi projektnih rešitev upoštevati projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti.
	6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV


Pri projektiranju je treba upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte in standarde s tega področja.
Izdelovalec projektne dokumentacije naj upošteva Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo, pristojno za promet, sprejelo od leta 2000 dalje.
V primeru, da se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati.
	7. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE



	7.1 Splošno


Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo. Izdelovalec projektne dokumentacije mora naročnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne zakonodaje.
	7.2 Podlage za projektiranje


Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je treba v skladu z veljavnim Pravilnikom o geodetskem načrtu izdelati geodetski načrt v ustreznem merilu ter certifikatom.
Izdelati je treba geodetski načrt terena v območju predvidene rekonstrukcije ceste, parkirišč, ter območij vseh križišč, ki se križajo z Jenkovo cesto. 
Obvezna je računalniška obdelava v okolju AutoCad.
	7.3 Smernice za projektiranje


Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upoštevati veljavni Pravilnik o projektni dokumentaciji.
· V tehničnem poročilu je treba opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so navedeni v določitvah prostorskih aktov.
· Ob upoštevanju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z namenom pridobitve vseh potrebnih soglasij treba poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi predpisi, smernicami in specifikacijami.
· V situacijo komunalnih vodov je treba vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih vodov, vključno z opisom zahtev upravljavcev. 
· V tekstualnem delu je treba obrazložiti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih tehničnih elementov.
· V primeru, da je na obravnavanem območju že izdelana projektna dokumentacija, jo mora izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti, pregledati ter smiselno vključiti v skupno projektno rešitev.
	7.3.1 Geološko – geomehansko poročilo ter elaborat voziščne konstrukcije


Za celotno traso je treba izdelati geološko – geomehansko, geotehnično poročilo ter elaborat voziščne konstrukcije.
Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti prikazane tudi na primerni grafični podlagi.
	7.3.2 Priključki, križišča


Vsi priključki ostanejo na enakih stacionažah, po potrebi se lahko razširijo ali zožijo, uredijo pa se zavijalni radiji.
Priključek levo na stacionaži v km 0+330 (os dovozne ceste do Glasbene šole) se ukine in nadomesti z novim levim priključkom na stacionaži v km 0+355 (os dovoza do Šolskega centra Velenje). 
	7.3.3 Avtobusna postajališča


V okviru izdelave projektne dokumentacije je treba v skladu z veljavnim Pravilnikom o urejanju avtobusnih postajališč ustrezno locirati in urediti avtobusno postajališče pred Osnovno šolo Anton Aškerc.
	7.3.4 Ukrepi za umirjanje prometa


Na celotnem odseku ceste se izvedejo ukrepi za umirjanje prometa kot prehodi za pešce in kolesarje.
	7.3.5 Komunalna infrastruktura


Na celotnem območju obdelave je treba celotno komunalno infrastrukturo na zahtevo soglasodajavcev obnoviti, prestaviti ali rekonstruirati, kar mora biti prikazano na ustreznih grafičnih načrtih.
	7.3.6 Varnostni načrt


Izdelovalec projektne dokumentacije mora izdelati varnostni načrt.
	7.3.7 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki


Izdelovalec projektne dokumentacije mora izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
	7.3.8 Elaborat začasne prometne ureditve


Izdelovalec projektne dokumentacije mora za čas gradnje izdelati elaborat začasne prometne ureditve.
Elaborat mora biti izdelan tako, da imajo stanovalci, uporabniki in intervencijska vozila ob izvajanju gradbenih del v vsakem trenutku možen dovoz do stanovanjskih objektov in javnih ustanov.
Elaborat za začasno prometno ureditev mora upoštevati tudi morebitno faznost izvedbe gradbenih del.
Predvidi se tudi začasna sprememba prometnega režima zaradi izvajanja geoloških in geomehanskih raziskav.
	7.3.9 Normalni prečni profil (NPP)


Izdelovalec projektne dokumentacije mora na nivoju IDZ predlagati NPP novih prometnih površin. 
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	8.0 ZAKLJUČEK


Končna ponudba mora vsebovati cene za:
· geodetski načrt,
· geološko – geomehansko, geotehnično poročilo in elaborat voziščne konstrukcije,
· načrt ceste in prometne ureditve,
· načrt javne razsvetljave,
· načrt komunalne ureditve,
· načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
· varnostni načrt,
· elaborat začasne prometne ureditve,
· izdelavo vodilne mape,
· pridobivanje projektnih pogojev in soglasij,
· 4 izvode izdelane projektne dokumentacije z 2 izvodoma na elektronskih medijih.
Izdelovalec projektne dokumentacije naročniku dostavi 4 izvode projektne dokumentacije in 2 elektronska medija (CD ali DVD). Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah naročnika in ostalih soglasodajalcev.
Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
· tekst v formatu doc,
· risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
· popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 








Pripravil:
SOVINEK Robert, dipl.inž.prom.
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