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OPIS PROJEKTA

Idejni projekt za izgradnjo pustolovskega energetska igrišča vsebuje idejni načrt, popis del in materialov za izvedbo gradbeno-zemeljskih del, vključno z mizarskimi deli, ki vključujejo izdelavo poti in igral po načrtu naročnika. Dela bodo potekala na zelenici ob vili Rožle na območju Sončnega parka, in sicer na površinah, ki so v lasti Mestne občine Velenje (parcela št. 629/17). Na omenjeni lokaciji je že bilo v preteklosti otroško igrišče, ki ga želimo ponovno obuditi ter tako del parka nameniti igri otrok in mladine. Pustolovsko energetsko igrišče bo poleg igre tudi izobraževalne narave, saj se bodo otroci in mladina med uporabo igral poučili o pridobivanju lignita ter o pomenu obnovljivih virov (vetrne, sočne in kinetične energije) pri pridobivanju električne energije. 
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Slika 1: prikaz makrolokacije umestitve pustolovskega energetska igrišča 
(vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE).









[image: ]

Slika 2: prikaz mikrolokacije umestitve pustolovskega energetska igrišča 
(vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE).
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Slika 3: prikaz lokacije različnih vodov na območju umestitve pustolovskega energetska igrišča (vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE).


















	

Geodetsko zakoličbo obstoječih komunalnih vodov na obravnavanem območju in geodetsko zakoličbo predvidenih posegov na obravnavanem območju opravi izvajalec del. Celoten popis del ter skice so obvezna 
priloga tega razpisa.

















POPIS DEL



1. ZEMELJSKA DELA


SPLOŠNA PRAVILA

V končni ceni mora biti zajeta:
· ograditev igrišča, 
· informacijska tabla o gradbišču, 
· košnja trave pred posegom, 
· odvozi izkopanega materiala, ki je višek na deponijo v  razdalji do 5 km, vključno s plačilom vseh taks,
· geodetska zakoličba previdenih posegov. 



1.1.Ročni izkop tal na območju temeljev v globini 0,9 m.

24 m3                          cena za 1 m3 brez DDV                             cena skupaj brez DDV         



1.2. Ročni izkop tal na območju peskovnika do globine 0,5 m (12,7 m2). 

6,4 m3                    cena za 1 m3 brez DDV                          cena skupaj brez DDV
                      


1.3.Dobava in montaža nasipa pod temelji z gramozom v deb. 0,1 m, z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane zbitosti.

2,4 m3                    cena za 1 m3 brez DDV                          cena skupaj brez DDV



1.4. Nasipanje izkopane zemlje iz točke 1.1. in 1.2. ob vstopni in izstopni del mostička, oblikovanje postopnega izteka od višine mostička do nivoja obstoječe površine travnika in izravnava z uvaljanjem za sejanje trave.
   
0,9 m3                   cena za 1 m3 brez DDV                              cena skupaj brez DDV



1.5. Zatravitev nasute zemlje ob vstopnem in izstopnem delu mostička ter na točkah poglobljenih temeljev (glej pozicije temeljov 1 in 4) – uporaba kvalitetnega travnega semena. 

8 m2                       cena za 1 m2 brez DDV                              cena skupaj brez DDV


Skupaj brez DDV

2. BETONSKA DELA

SPLOŠNA PRAVILA

· Vso temeljenje se mora izvajati na površinah komprimiranega gramoza (ki je komprimiran do predpisane zbitosti) ali na podložnem betonu minimalne debeline 10 cm,

· Minimalna spodnja kota armiranobetonskega temelja je 80 cm.

· Končna cena mora zajemati:
· dobavo, izdelavo in montažo vse potrebne armature, ki se določi po izračunu dobavitelja in mora biti sestavni del ponudbe,
· izračun tipov in količine armature za vsak temelj posebej,
· vse potrebne certifikate, kvaliteto in marko betona.


2.1. Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 XC2 v nevidne konstrukcije za temeljenje opreme, z vsemi pomožnimi deli in transporti.

Pozicija 1: 
pasovni temelj za montažo tirnice, tlorisne dimenzije 100/3035 cm, prereza 80/20 cm + 84/15 cm + 80/20 cm

1 kos, 14.0 m3                              cena za 1 kos brez DDV                    cena skupaj brez DDV

Pozicija 2:
točkovni temelj za montažo stebričkov za table, lesenih stebričkov za konstrukcijo za nalaganje lignita, lesene podlage za nalaganje lignita, lesenih portalov, tlorisne dimenzije 30/30 cm, prereza 30/50 cm, temelj je pomaknjen 30 cm pod talno površino, zasut z zemljo in zatravljen

25 kos, 1.3 m3  (kubatura za 25 kosov)                            cena za 1 kos brez DDV                     cena skupaj brez DDV

Pozicija 3:
pasovni temelj za temeljenje lesenega tunela, tlorisne dimenzije 200/30 cm, prereza 200/80 cm
  
2 kos, 1.2 m3  (kubatura za 2 kosa)     cena za 1 kos brez DDV           cena skupaj brez DDV

Pozicija 4:
točkovni temelji za montažo stebrov za žičnico (8 kosov) in temeljenje mostička (4 kosi), tlorisne dimenzije 50/50 cm, prereza 50/50 cm, temelj je pomaknjen 30 cm pod talno površino, zasut z zemljo in zatravljen

12 kos, 1.8 m3  (kubatura za 12 kosov)      cena za 1 kos brez DDV           cena skupaj brez DDV

Skupaj brez DDV



3. MIZARSKA DELA


SPLOŠNA PRAVILA 

Cena mora zajemati:
· izdelavo, dobavo, montažo in ves pritrdilni, vezni material,
· vse izmere dejanskega stanja in prilagoditve glede na načrte,
· izjavo o varnosti oziroma certifikate pri že certificiranih igralih,
· vse transporte in vsa pomožna dvižna sredstva za vgrajevanje na objektu. 
· vse garancije: na igralo kot celoto 5 let, na lesene dele 5 let, na kovinske dele 10 let, na gumijaste dele 5 let, na dele iz umetne mase 10 let.
· osvežitev zaščitne brezbarvne impregnacije lesenih delov leto po postavitvi lesenih delov, 
· delavniške načrte za vse jeklene elemente in konstrukcije (jamstvo s certifikati),
· les mora biti primeren za zunanjo uporabo. V primeru uporabe impregniranega smrekovega, borovega ali jelkinega lesa mora proizvajalec zanj jamčiti 5. letno garancijo. V primeru, da se bo pojavil sum, da je igralo zaradi poškodb na lesu manj varno, je proizvajalec poškodovane dele dolžan zamenjati. Vsi leseni deli morajo biti pobrušeni do gladkega ter robovi pobrani minimalno (r=2). 
· Del lesenega stebra, ki je obdan z zemljo (30 cm plast nad betonskim temeljem zaščiten) mora biti dodatno zaščiten pred vlago,
· izmere na terenu za vse elemente,
· izdelavo elementov v obratu in montažo na lokaciji,
· skladiščenje materiala na gradbišču.


Montaža lesenih delov na AB temelje mora biti takšna, da omogoča enostavno demontažo v primeru zamenjave posameznega dela (lesen deli s temeljenjem »pozicija 2« ne smejo biti vgrajeni direktno v betonski temelj, vendar mora biti vgrajen preko nerjavečega kovinskega nosilca). 

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Kvaliteta jekla je S 235 JR, zvari so I. kvalitete.
Po končani montaži, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.
Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter od zahtev investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK zaščito upoštevati:
· čiščenje vseh površin s peskanjem obdelave Sa 2.5 po SIS 055900/1967 in odpraševanje,
· temeljna barva debeline minimalno 30 μm kot osnovni antikorozivni premaz izveden v delavnici,
· izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku o tehničnih merah in pogojih za zaščito kovinskih konstrukcij pred korozijo – U.L. SFRJ štev. 32/70 ali ustreznemu DIN standardu, ter SIST EN ISO 12944.



4.1. Dobava materiala in izdelava ter montaža ŽIČNICE, velikosti 300/349/2500 cm, vse po načrtu in navodilih projektanta. Vertikalni elementi in podest so leseni, zgornja prečna nosilca pa kovinska. Oba vertikalna elementa igrala povezuje jeklenica, na katero je s kovinskim mehanizmom pritrjeno sedalo. Na notranjih stebrih ob izteku žičnice se privijači trak dimenzije 8/0,6 - 0,8/349 cm iz polietilenske plošče v rumeni barvi (RAL 1016), pod katerima bodo napeljani vodi za elektronsko predelavo igrala. Na straneh prečnih kovinskih nosilcev ob izteku žičnice se pripravita kovinska utora (2r = 10cm) v katera bo izvajalec elektronskih predelav vgradil sezorje. Na jeklene utore se pritrdi krog (2r = 50 cm) iz polietilenske plošče v rumeni barvi (RAL 1016), na katero se natisne spirala v črni barvi. 

-Leseni deli:  
Stebri: 4 kos                                                cena za kos brez DDV        cena skupaj brez DDV                                 
lesen podest (dostop s treh strani): 1 kos
                                                                    cena za kos brez DDV       cena skupaj brez DDV                                 

- Jekleni deli: 
prečna nosilca: enkrat premaz s temeljno antikorozijsko barvo, dvakrat premaz z epoktidno barvo v rumenem tonu (RAL 1016)

2 kos                                    cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 

konstrukcija za sedalo: ustrezati mora varnostnim standardom, vse po izračunih izvajalca.

1 kos                                    cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 

jeklenica: ustrezati mora varnostnim standardom, vse po izračunih izvajalca.


1 kos                                    cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 


-sedalo na žičnici: Sedalo mora ustrezati varnostnim standardom, vse po izračunih izvajalca.


1 kos                                    cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 

- polietilenska plošča: 
Za polietilenske plošče v rumeni barvi (RAL 1016) mora proizvajalec jamčiti 10 letno garancijo. Pritrjevanje plošč na leseno konstrukcijo uskladiti s projektantom. 

2 kos 0,6 m2 (kvadratura za 2 trakova)     cena za m2 brez DDV                    cena skupaj brez DDV                                 
2 kos 0,4 m2 (kvadratura za 2 kroga)        cena za m2 brez DDV                    cena skupaj brez DDV


-Napis na krogih (samo spredaj): 
Na okroglo izrezano ploščo se prilepi napis po oblikovni predlogi projektanta (spirala), barva je UV obstojna in zanjo proizvajalec jamči10-letna garancijo.

2 kos                                             cena za kos brez DDV                    cena skupaj brez DDV


4.2. Dobava materiala in izdelava ter montaža PORTALA Z NAPISOM, velikosti 200/237/21 cm. Vertikalna elementa in prečni element so leseni, pokrivni polkrožni plošči pa iz polietilenskih plošč debeline 7 cm, v sivi barvi (šifra 0077). Na sprednji in zadnji polkrožni polietilenski plošči je nalepljen napis »SREČNO«. Proizvajalec je dolžen uporabiti ustrezne vijake za vijačenje portala. 

-Polietilenske plošče:
Za polietilenske plošče mora proizvajalec jamčiti 10 letno garancijo. Pritrjevanje plošč na leseno konstrukcijo uskladiti s projektantom.

2 kos  0.9 m2 (cena za 2 kosa)                     cena za 1 kos brez DDV         cena skupaj brez DDV                                 

-Leseni stebri: 

vertikalni: 8/8/237 cm

2 kos    4,74 m (cena za 2 kosa)                  cena za 1 kos brez DDV         cena skupaj brez DDV                                 


prečni: 8/8/200 cm

2 kos 4 m (cena za 2 kosa)                      cena za 1 kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 



-Napis na portalu (spredaj in zadaj): 
Na ploščo se prilepi napis po oblikovni predlogi projektanta, nalepka je UV obstojna iin zanjo proizvajalec jamči 10-letno garancija.


2 kos nalepka »SREČNO«                           cena za kos brez DDV       cena skupaj brez DDV                                 



4.3. Dobava materiala in izdelava ter montaža PORTALA Z NAPISOM IN GUGALNICO, velikosti 200/237/21 cm. Vertikalna elementa in prečni element so leseni, pokrivni polkrožni plošči pa iz polietilenskih plošč (npr. plošča »Max Exterior, debeline 6-8 mm) v sivi barvi (šifra 0077). Na sprednji in zadnji polkrožni polietilenski plošči je nalepljen napis »SREČNO«. Z lesene prečke je obešena enojna gugalnica (180/200/210 cm) s črnim sedalom iz umetne mase ter verigo. 

-Polietilenske plošče:
Za polietilenske plošče mora proizvajalec jamčiti 10 letno garancijo. Plošči morata biti ustrezno in nevidno pritrjeni na leseno konstrukcijo.

2 kos  0.9 m2                          cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 

-Leseni deli: 
Les mora biti primeren za zunanjo uporabo. V primeru uporabe impregniranega smrekovega, borovega ali jelkinega lesa mora proizvajalec zanj jamčiti 5. letno garancijo. V primeru, da se bo pojavil sum, da je igralo zaradi poškodb na lesu manj varno, je proizvajalec poškodovane dele dolžan zamenjati. Vsi leseni deli morajo biti pobrušeni do gladkega ter robovi pobrani minimalno (r=2). Za vse lesene dele mora proizvajalec omogočiti enkrat letno barvanje (z brezbarvnim premazom oz. barvnim na pobarvanih delih igrala) v času garancije igrala.

2 kos  2,73 m
1 kos 2 m

                                            cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 

-Napis na portalu (spredaj in zadaj): 
Na ploščo se nalepi  napis po oblikovni predlogi projektanta: Nalepka je UV obstojna in zanjo proizvajalec jamči 10-letno garancijo.


2 kos nalepka »SREČNO«                        cena za kos brez DDV       cena skupaj brez DDV                                 



- Enojna gugalnica:
Proizvajalec je dolžen uporabiti ustrezne vijake za vijačenje portala. 

1 kos                                      cena za kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 



4.4.Dobava materiala in izdelava ter montaža LESENIH TIRNIC. Lesene tirnice so sestavljene iz lesenih tramov (8/8 cm) ter med seboj vijačene. Med dvema vzporednima tirnicama sta tramova (4/4 cm), privijačena ob zunanje tirnice. Vse tirnice morajo biti temeljene. Na notranja tramova so prečno pritrjeni leseni morali (84/20/4 cm). Vsak drugi moral je pobarvan s črnim pokrivnim akrilnim premazom, obstojnim na zunanje vremenske razmere. Proizvajalec je dolžen uporabiti ustrezne vijake za vijačenje vzdolžnih in prečnih elementov.

- Leseni deli: 

47,6 m   vzdolžne tirnice (8/8 cm)          cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 
47,6 m   vzdolžne tirnice (4/4 cm)          cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 
138 kos  prečne late (84/20/4 cm)          cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 


4.5.Dobava materiala in izdelava ter montaža LESENIH VOZIČKOV dimenzije 85/86/70 cm. Na višini 40 cm ima voziček dvignjeno dno dimenzije 85/86/4 cm. Na stranskih stranicah vozička sta po dve kolesi (2r=20 cm), izdelane iz polietilenske plošče (npr. plošča »Max Exterior, debeline 6-8 mm) v rumeni (RAL 1016) in sivi (RAL 7037 ali šifra 0077) barvi. 


- leseni deli:
1,19 m2 + 1,204 m2 + 1,462 m2 =3,856 m2 oz. 4 m2 (za 1 voziček)

3 kos 12 m2    (kvadratura za 32 vozičke)              cena za kos brez DDV           cena skupaj brez DDV                                 

- deli iz polietilenske plošče:
0,035 m2  za spodnjo (rumeno) okroglo površino kolesa
0,035 m2  za zgornjo (sivo) okroglo površino kolesa
SKUPAJ ZA ENO KOLO: 0.07 m2

1 kos    0.42 m2  sive plošče                   cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 
1 kos    0.42 m2  rumene plošče             cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 



4.6.Dobava materiala in izdelava ter montaža SISTEMA ZA PRENOS LIGNITA, ki je sestavljen iz 3 stebričkov (8/8/230 cm), povezave z jekleno verigo (dimenzije glede na razmik med stebrički, ki je naveden v načrtu), kovinske konstrukcije za premikanje verige ter gumijastih veder.

- leseni deli:
9 stebričkov (8/8/230 cm)                       cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

- kovinski deli:
sistem za premikanje veder 12 kos        cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

veriga  60 m                                             cena za m brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

- vedra 9 kos                                          cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 



4.7.Dobava materiala in izdelava ter montaža LESENIH PODSTAVKOV ZA LIGNIT, tloris 180/180 cm, ob robovih morali dimenzije 180/20/4 cm, na 4 lesenih stebričkih dimenzije 8/8/90 cm, na sredini podesta višji količek, ki sega preko lesene površine v tla, dimenzije 8/8/170 cm.

- Leseni deli:

lesene podlage dimenzije 3.24 m2         cena za m2 brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

robovih iz moralov dimenzije 180/20/4 cm    cena za m brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

leseni stebrički dimenzije 8/8/90 cm    cena za kos  brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

sredinski višji količek, ki sega 
preko lesene površine v tla, 
dimenzije 8/8/170                                   cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 




4.8.Dobava materiala in izdelava ter montaža LESENEGA TUNELA Z OPRIJEMALKAMI dimenzije 200/200/200 cm. Tunel ima leseno konstrukcijo (4 lesene okvire), za katero mora proizvajalec zagotoviti ustrezno trdnost in varnost pred padci. V tunelu je leseno dno (200/200 cm)

- leseni deli: 
dno s podkonstrukcijo: 6 m2                             cena za m2 brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 
tunel s podkonstrukcijo: 6 m2                          cena za m2 brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 

- oprijemalke iz umetne mase: 
proizvajalec uporabi oprijemalke v rumenem in črnem tonu ter jih ustrezno pritrdi na leseno podlago. 

32 kos                                                 cena za kos brez DDV             cena skupaj brez DDV                                 


4.9. Dobava in montaža travnate gume na varnostna območje okoli igral, ki so določena po projektu (kot npr. travna guma proizvajalce Rubba grass). 
   
96.0 m2                   cena za 1 m2 brez DDV                              cena skupaj brez DDV 



5.0. Dobava in montaža lesenih okroglic (2r = 12, višina = 120 cm), ki se brez betonskega temelja zabijajo neposredno v tla do globine 0,5 m. 0,5 m so pokrite z mivko, 0,2 m posamezne okroglice pa ostane nepokrite.  
   
14 m                                 cena za m brez DDV                              cena skupaj brez DDV



Skupaj brez DDV



4. RAZNA DELA

6.1. Demontaža MOSTIČKA, konstrukcijski pregled, morebiten dopolnitve manjkajočih delov (oba talna loka na bočnih straneh zapolniti z morali), čiščenje, brušenje do osnove, enkrat premaz s temeljno antikorozijsko barvo, dvakrat premaz z epoktidno barvo v rumenem tonu (RAL 1016) ter ponovna montaža prenovljenega mostička. Prilagoditev vseh obstoječih elementov certifikatom in zakonodaji (npr. razdalja med prečkami v ograji). 

1 kos                                   cena za 1 kos brez DDV                             cena skupaj brez DDV                                 


6.2. LESENI STERIČKI za informacijske table: dobava materiala, izdelava in montaža stebričkov za table, les mora biti enake vrste in obdelave kot pri igralih. 

Pozicija 1: 
nižji leseni stebrički za umestitev tabel z elektonsko dodelavo ob vozičkih za nalaganje lignita

8 kos, dimenzije 8/8/215 cm         cena za 1 kos brez DDV                    cena skupaj brez DDV

Pozicija 2:
stebrički za višji informacijski tabli z logotipi projekta, razlago vsebine projekta ter opozorili za uporabo igral

2 kos, dimenzije  8/8/280 cm                     cena za 1 kos brez DDV                     cena skupaj brez DDV


6.3. Dobava in transport MIVKE ter geotekstila. Polaganje v plasteh: najprej plast geotekstila nato 0,5 m plast miske.  


mivka 3.6 m3                   cena za 1 m3 brez DDV                              cena skupaj brez DDV
geotekstil  13 m2                  cena za 1 m2 brez DDV                              cena skupaj brez DDV



Skupaj brez DDV
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