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N eich PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo idejnega projekta za ureditev regionalne kolesarske povezave R8, v obmod&u obcin
Velenje — Soétanj — Smartno ob Paki — Mozirje

Vrsta pro;ektne dokumenta(:|3e IDP — lde}nl prOJekt

Vrst'é_bsgwéééﬂw KOLE — ureditev kolesarskih povrsin

Drzavna kolesarska povezava: Reglonalna drzavna kolesarska povezava R8 Vajnik
e — Velenje — Kamnik _

Odseki kolesarske povezave [ | Odsek Dobrna — Velen]e 9,310 km
dolZina: Velenje — Gorenje — Mozirje ~ *19,135 km / 17,000
o S Mozirje — Radmirje 1,800 km

Skupna dolzma *30,245 km / 28,660 km
Krajevno ime: Kolesarska povezava Velenje — SoStanj — Smartno

e ob Paki — Mozirje
Obcina / dolZzina kolesarske | ID:133 Mestna oblina Velenje *12,130 km / 13,560

povezave: ID:126 Obcina Sostan] *6,715 km / 3,700
ID:125 Obcina Smartno ob Paki 4,700 km
ID:125 Obcina Mozirje 6,700 km

* potek kolesarske povezave po predlogu terenskega ogleda Obéine Sostan;

|1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Osnovo za ureditev regionalne driavne kolesarske povezave R8 predstavijajo Strokovne podlage
»Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet kolesarskih povezav po etapah ter
dolocitev pravnih podlag za poseg v prostor«, ki jo je izdelala Razvojna agencija Savinjske regije,
d.o.o0., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje ter izdelan in s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste
potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta — NRP &t. 13-001 KOLE — Ureditev DKP v

Savinjski regiji.

Projektna naloga obravnava ureditev trase regionalne drzavne kolesarke povezave R8 od meje z
Obcino Dobrna, preko Mestne obéine Velenje, Obcine Smartno ob Paki, Obcine Sostanj in Obcine
Mozirje do meje z Obcino Nazarje, ki predstavlja del celotne trase regionalne dr¥favne kolesarke

povezave R8 na relaciji Vojnik — Velenje — Kamnik.

Regionalna drzavna kolesarska povezava je na obravnavanem poteku trase razdeljena na tri odseke,
ki so natancneje razdeljeni na pododseke.
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Odsek Dobrna — Velenje:

Obravnavano obmodje odseka kolesarske povezave med Obcino Dobrna in Mestno obdino Velenje se
pricne na lokalni cesti na meji z Obcino Dobrna. Kolesarska povezava nato poteka v smeri zahoda
skozi naselja Prelska, Vinska Gora, Piresica do Velenja.

Odsek je razdeljen na devet pododsekov, ki vsi potekajo na obmocju MO Velenje:
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PODODSEK 1 - Potek po makadamski poti do lokalne ceste v naselju Prelska:

Kolesarska povezava se po preckanju vodotoka Temnjaski potok (Mestna obcina Velenje) nadaljuje
po poljski in gozdni poti (nekategorizirana), ki poteka vzporedno s prej omenjenim vodotokom in
poteka deloma po zemljiscih v zasebni lasti in deloma po zemljiséih, ki imajo v

zemljiSkem katastru status javnega dobrega (K.O. Prelska, parcelni Stevilki 1080 in 1084/1- dovozna
cesta). Pododsek se konca, ko se pot prikljui na lokalno cesto LC 450021 v naselju

Lokovina. Celotna dolZina pododseka je neasfaltirana, nima javne razsvetljave ter signalizacije za
kolesarski promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:
e da se urediti poljska pot
e da se uredi kolesarska povezava, ki bo hkrati primerna za promet s kolesarji in kmetijsko
mehanizacijo ter za dostop do zasebnih his. Makadamska pot, naj se ustrezno utrdi in
asfaltira, hkrati pa je potrebna namestitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo
prepovedovala promet ostalim prometnim sredstvom.

Dolzina pododseka je priblizno 0,75 km.
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Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda je sklenjeno, da se trasa kolesarske povezave po predlogu
Strokovnih podlag spremeni. Pododsek 1 se uredi po lokalni cesti LC 450021 Vinska Gora — Lokovina
od meje z obcino Dobrna do pododseka 2.

Mestna obcina Velenje in Ob&ina Dobrna v ta namen uskladita projektno resitev.

PODODSEK 2 — Potek po lokalnih cestah in javnih poteh skozi naselji Prelska in Vinska Gora do
naselja Piresica:

Obstojeci lokalni cesti LC 450021 in LC 450041 ter javne poti JP 950381, JP 950371 in JP 950372
skozi naselja Prelska, Vinska Gora, Podvine in PireSica so brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije

vvvvv

Za kolesarskl promet. Pricetek pododseka je na krizisCu dovozne ceste (K.O. Prelska parcelna Stevilka

.....

naselju PireSica,

V strokovnih podlagah je predlagano:
e da se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi.

V skladu z ugotovitvami terenskega ogleda se predlaga ureditev kolesarske povezave od pricetka
pododseka:

e po lokalnih cestah LC 450021 in LC 450041 pod podvozom pod drZavno cesto G1-4, odsek
1261 Velenje — Crnova v km 4,470 preko poljske poti ob levem robu drzavne ceste do

vvvvv

4,050.

DolzZina pododseka je priblizno 4,1 km.
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PODODSEK 3 - Potek po javnih poteh in nekategorizirani cesti od naselja PireSica do naselja Crnova:

Obstojeca nekategorizirana cesta (K.O. Vinska Gora, parcelna Stevilka 849/5) in javna pot JP 950491
ter javna pot JP 450492 (odcep Lesnjak) skozi naselji PireSica in Crnova brez ustrezne

infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. Prietek pododseka je na kriZi€u
nekategorizirane ceste (K.O. Vinska Gora, parcelna Stevilka 849/5) in driavne ceste G-4 v naselju
PireSica, konec pa na zakljucku javne poti JP 450492 v naselju Crnova.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojei cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

V skladu z ugotovitvami terenskega ogleda se predlaga ureditev kolesarske povezave preko krizigéa
LC 950371 z glavno drZavno cesto G1-4, odsek 1261 Velenje — Crnova, v km 4,050. V nadaljevanju se
kolesarska povezava uredi kot kolesarska pot po kmetijskih zemlji&&ih ob levi strani driavne ceste ter
naveZe na obstojeco LC 950 491. V skladu s predlogom strokovnih podlag se kolesarska povezava
uredi s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije do zakljutka javne poti JP 450492 v naselju
Crnova.

DolZina pododseka je priblizno 0,350 + 100 + 1,25 km.
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PODODSEK 4 — Novogradnja ob drZavni cesti med cesto in vodotokom Trebusnica do trgovskega
centra:

Obstojeca glavna cesta G-4 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na zakljucku javne poti JP 450492 ob drZavni cesti G-4, zakljutek pa pri
nakupovalnem centru »Velejapark«, kjer je obstojeca kolesarska steza.

V strokovnih podlagah je predlagano:
e da se izvede enostranska dvosmerne kolesarske poti na levi strani cestiSCa v smeri proti

zahodu. Kolesarska pot naj se umesti med obstojeco glavno cesto in vodotok Trebusnica na
obmodja stavbnih zemljis¢ znotraj UON.

DolZina pododseka je priblizno 1,1 km.

PODODSEK 5 — Kolesarska steza mimo trgovskega centra Velejapark:

Obstojeca kolesarska steza na obmodju nakupovalnega centra »Velejapark«.
Postavi se samo ustrezna signalizacija.

DolZina pododseka je priblizno 0,34 km.
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PODODSEK 6 — Novogradnja po kmetijskih zemljiscih na obmocju ZN Trebusa-vzhod:

Vodno zemljid¢e in kmetijska zemljis¢a (status stavbnih zemlji$¢ znotraj UON) na obmo&ju ZN
TrebuSa-vzhod. Pricetek pododseka je na zakljucku obstojece kolesarske steze pri nakupovalnem
centru »Velejaparks, zakljuek pa na gozdni poti (K.O. Velenje, parcelna Stevilka 3404/3).

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se izvede enostranske dvosmerne kolesarske poti. Potrebna je izgradnja premostitvenega
objekta (vodotok Trebusnica) in postavitev ustrezne signalizacije.

DolZina pododseka je priblizno 0,4 km.

PODODSEK 7 — Ureditev gozdne poti ob vodotoku Trebusnica.

Pricetek pododseka je na vzhodnem robu parcele (K.O. Velenje, parcelna Stevilka 3404/3) in se nato
nadaljuje proti zahodu v dolZini priblizno 450 metrov do lokalne krajevne ceste LK 451521 (Zarova
cesta) in poteka deloma po zemljisCih v zasebni lasti in deloma po zemljidcih, ki imajo v zemljiskem
katastru status javnega dobrega (K.O. Velenje, parcelni Stevilki 3253/10 in 3573/1). Celotna dolZina
pododseka je neasfaltirana, nima javne razsvetljave ter signalizacije za kolesarski promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi kolesarska povezava, ki bo hkrati primerna za promet s kolesarji in kmetijsko
mehanizacijo. Makadamska pot, naj se ustrezno utrdi in asfaltira, hkrati pa je potrebna
namestitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo prepovedovala promet ostalim prometnim
sredstvom.

DolZina pododseka je priblizno 0,45 km.

6/39



www.velenje.si / info@velenje.si MESTNA OBCINA VELENJE

PODODSEK 8 — Potek po lokalni cesti v naselju Velenije.

Obstojeca lokalna krajevna cesta LK 451521 (2arova cesta) v mestu Velenje. Prietek pododseka je
na pricetku ulice na vzhodu, konec pa na krizid¢u omenjene ceste z drzavno cesto R3-694.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo
ustrezna prometna signalizacija.

DolZina pododseka je priblizno 0,34 km

PODODSEK 9 — Novogradnja ob drzavni cesti do krozis¢a pod skakalnico.

Stavbna zemljiS¢a znotraj UON ob drZzavni cesti R3-694 na obmodju ZN Trebusa-varianta II. Pricetek

vvvvv

vvvvv

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se izvede enostranska dvosmerna kolesarska steza in postavitev ustrezne signalizacije.

L

DolZina pododseka je priblizno 0,13 km.
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Odsek Velenje — Sostanj — Gorenje — Mozirie:

Obravnavano obmocje odseka kolesarske povezave med naseljema Velenje in Mozirje se pri¢ne na
kroznem krizis¢u drZavnih cest G1-4, R2-425 in R3-694 v Velenju. V nadaljevanju kolesarska
povezava poteka ob drzavni cesti R2-425 v obmodju Obcine Velenje in Obcine Sostanj ter se po
lokalnih cestah preko Skornega pri Sodtanju naveZe na drfavno cesto R2-426 v Ob&ini $marno ob
Paki. Potek kolesarske povezave se nadaljuje ob drZavni cesti R2-426 do naselja Gorenje v Obcini
Smartno ob Paki ter po drZavni cesti R3-695 do meje z Ob¢ino Mozirje. V Obgini Mozirje se kolesarska
povezava nadaljuje po drzavni cesti R3-695, ter se preko lokalnih cest skozi naselje Ljubija, preckanja
drZavne ceste R1-225 ter premostitve reke Savinje, poteka po poljskih in lokalnih poteh konéa na

meji z Obcino Nazarje.

Odsek je razdeljen na deset pododsekov, od katerih je en odsek v Obéiniv Velenje, nasledniji je
razdeljen med Obcino Velenje in Obcino Sostanj, tretji pododsek je v ObCini Sostanj z zaklju¢kom v
Obcini Smartno ob Paki. 4. in 5. Odsek sta locirana v Ob¢ini Smartno ob Paki ter 6., 7., 8., 9.in 10.
pododseki so locirani v Obcini Mozirje.

PODODSEK 1 - Novogradnja med drZavno cesto in vodotokom Paka v naselju Velenje:

Stavbna zemljisCa znotraj UON ob drZavni cesti R2-425/1419 (Cesta FrantiZka Foita, Partizanska
cesta) brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. Pri¢etek pododseka je na
kroZisCu (krizisCe drzavnih cest R3-694 in G-4), kier je Ze obstojeta kolesarska steza, konec pa na
krizisCu drZavne ceste R2-425/1419 (Partizanska cesta) in lokalne ceste LC 408011.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se izvede enostranske dvosmerne kolesarske poti na desni strani cesti&&a v smeri proti
zahodu (Sostanj). Kolesarska pot naj se umesti med obstojeCo glavno cesto in levi breg
vodotoka Paka na obmoCja stavbnih zemljiS¢ znotraj UON. Potrebna je namestitev ustrezne
prometne signalizacije. Na obmocju krizis¢a (konec odseka) je predvideno novo krisiéée
prikijucek na HC 3. razvojne osi. Predlaga se , da se v kriZi$¢u zgradijo kolesarske steze tako,

da se bodo smiselno navezale na lokalno cesto LC 408011, kjer se pododsek nadaljuje.
DolZina pododseka je priblizno 2,05 km.

V skladu z ugotovitvami terenskega ogleda je ugotovljeno:

o zaCetek odseka predstavlja kroZno kriziéCe driavnih cest G1-4 in R2-425 in R3-694.
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kolesarske povrsine v obravnavanem kroznem kriziS¢u so urejene kot prekinjen enosmeren
krozni promet (prehoda na kraku kroZnega prometa v smeti Velenje — Crnova ni) z urejenim
podhodom, pod cesto R2-425.

Na podlagi terenskega gleda se predlaga, da se ureditev odseka kolesarske povezave predvidi v ve¢
variantah, in sicer;

®

po predlogu strokovnih podlag
po ugotovitvah terenskega ogleda.

Na podlagi ugotovitev terenskega pregleda se prediaga:

da se kolesarska povezava z navezavo na obstojece kolesarske povrdine v kroZnem kriZiscu
uredi na obstojeci lokalni cesti »Stari trg« vkljuno z navezavo na obstojece semaforizirano
kriZiS¢e na R2-425, odsek 1419 Pesje — Velenje, v km 3,325

od kriZis¢a na R2-425, odsek 1419 Pesje — Velenje, v km 3,325 do kri¥is¢a v km 2,610 se
variantno obdela projektna resitev ureditve kolesarske povezave (enosmerna dvostranska
kolesarska steza, enostranska dvosmerna kolesarska steza,...).

.....

premostitvenega objekta uredi in predvidi po obstojeci cestni infrastrukturi industrijske cone
ob desnem bregu Pake, vkljucno z navezavo na krizis€e na R2-425, odsek 1419 Pesje —
Velenje, v km 1,660 (varianta 1), oziroma da se kolesarska povezava (kolesarska steza) od km
2,610 do km 1,660 uredi ob drzavni cesti (varianta 2).

da se kolesarska povezava od krizi¢a v km 1,660 do km 0,000 uredi ob drzavni cesti ter v
smeri proti Sostanju naveZe obstojece krozno krizisce.
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Opomba:

Pododseka 2 in 3 sta obravnavana v dveh variantah:
1. varianta sledi strokovnim podlagam
2. varianta sledi ugotovitvam terenskega ogleda

1. varianta sledi strokovnim podlagam:

PODODSEK 2 — Potek po lokalnih cestah in javnih poteh skozi naselje Podgorje od Velenja do meje
z obcino Sostan]

Potek pododseka se predvideva po lokalni cesti LC 408011 (Pokopalig¢ka cesta) do pokopaliééa
Podkraj in nato naprej po lokalni cesti LC 408011 ter javni poti JP 950771 skozi naselie Podgorije. Vse
poti so brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. Pricetek pododseka je na
kriziSu drZavne ceste R2-425/1419 (Partizanska cesta) in lokalne ceste LC 408011, konec pa na
kriziS€u javne poti JP 950771 in drZavne ceste R2-426/1269 pri naselju Lokovica v obcml Sostan;j.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo
ustrezna prometna signalizacija.

Dolzina pododseka je priblizno 2,2 km.
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PODODSEK 3 - Novogradnja ob drZavni cesti po obmodju obcine Sostanj:

Drzavna cesta R2-426/1269 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
PriCetek pododseka je na kriZis¢u javne poti JP 950771 in drzavne ceste R2-426/1269 pri naselju
Lokovica v obcini Sostanj, konec pa pri meji obline Sostanj z obéino Smartno ob Paki.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se izvede enosmerne kolesarske poti na obeh straneh cestis¢a. Potrebna je izgradnja petih
manjsih premostitvenih objektov ter namestitev ustrezne prometne signalizacije.

Dolzina pododseka je priblizno 3,7 km.
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2. varianta sledi ugotovitvam terenskega ogleda:

Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda se potek kolesarske povezave kot druga varianta v_celoti
spremeni in se preimenuje:

.....

PODODSEK 2 — Potek po drZavni cesti R2-425, odsek 1267 Sodtanj — Pesje, od kroZnega krizis¢a v
km 1,885 preko kroZnega krizis¢a v km 0,000 ter potek na odseku 1266 Sentvid — Sostanj (od

vvvvv SMav

kroZnega kriZiS¢a v km 16,690 do kriZi$&a v km 15,740 z lokalno cesto 410 061.

Drzavna cesta R2-425 je na odsekih 1267 in 1266 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za
kolesarski promet. Pricetek pododseka je v kroZznem kriZig¢u drzavnih cest R2-425 in R2-426, konec
pa predstavlja 4 - krako kriZis¢e drzavne ceste R2-425, odsek 1266 Sentvid — Sostanj, v km 15,740 z

LC st. 410 061.
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Na odseku 1267 Sostanj — Pesje razpoloZljiva Sirino obstojece ceste (obojestranska giroka bankina
oziroma »odstavni pas«) v celoti omogoca ureditev kolesarske povezave v obliki kolesarske steze.

Potek kolesarske povezave na odseku 1266 Sentvid — Soétanj je lociran v strnjenem delu naselja
Sodtanj. Kolesarska povezava se v tem obmodju predvidi v vec variantah, in sicer:
e kot samostojna kolesarska steza lo¢ena od povrsin za pesce
kot meSana povrsina pescev in kolesarjev
kot kolesarski pas ter v skrajnem primeru
se kolesarki promet uredi na vozis¢u drZzavne ceste

e o o

Ureditev kolesarske povezave se na tem odseku konCa z navezavo na lokalno cesto §t. 410 061

vvvvv

Obdela se tudi varianta kolesarske povezave skozi urbaniziran predel mesta Sodtanj od kriZiééa
drzavne ceste R2-425 in lokalne ceste LC410151 do kriZis¢a lokalnih cest LK411271(Tovarnidka pot)
in LC410061 kot jo predvideva Urbanisti¢ni nacrt mesta Sostanj, 5t. 34-2008, ki predstavija obvezno

strokovno podlago Obginskemu prostorskemu nacrtu ob&ine Sostanj (OPN).

Skupna dolZina pododseka je cca 2,835 km. Del odseka v dolZini 0,770 je lociran v Mestni obCini
Velenje, preostali del v dolZini 2,165 pa je lociran v Obcini Sostanj.
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PODODSEK 3 - Novogradnja ob drzavni cesti po obmogju obéine Sodtanj:

Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda se potek kolesarske povezave kot druga varianta v_celoti
spremeni in se preimenuje:

cesto R2-426, odsek 1269 Pesje — Gorenje v km 4,380.

Trasa predvidene kolesarske povezave poteka po lokalnih cestah $t. 910 921, 410 081, 410 011 in
410 153, s pricetkom v kriziSCu drZavne ceste R2-425, odsek 1266 Sentvid — Pesje v km 15,740 z LC
§t. 410 061 ter konec pododseka predstavlja kriziS¢e drzavne ceste R2-426, odsek 1269 Pesje —
Gorenje, v km 4,380.

Predvidi in uredi se potek kolesarske povezave ob drZavni cesti R2-425, celoten odsek 1267 §o§tanj =
Pesje (kolesarska steza ob drzavni cesti).

Po lokalnih cestah se glede na prostorske omejitve uredi kolesarska povezava na voziscu lokalnih cest
z ureditvijo prometne signalizacije in prometne opreme, vklju¢no z navezavo na drZavno cesto R2-
425, odsek 1269 Pesje — Gorenje, v km 4,380.

Skupna dolZina pododseka je cca 5,100km. Od tega je 4,550 v Obgini Sostanj ter 0,550 v Obcini
Smartno ob Paki.

Spremenjen potek pododseka 3 se ustrezno naveZe na pododsek 4.
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PODODSEK 4 - Novogradnja ob drzavni cesti od meje z obcino §o§tanj do naselja Gorenije:

Drzavna cesta R2-426/1269 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet,
PriCetek pododseka je pri meji obcine Sodtanj z obcino Smartno ob Paki, konec pa na kriZi§cu
drZavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje.

V strokovnih podlagah je prediagano:
 da se izvede enosmerne kolesarske poti na obeh straneh cestiéa. Potrebna je izgradnja treh

manjsih premostitvenih objektov (pritoki vodotoka Paka) ter namestitev ustrezne prometne
signalizacije.

DolZina pododseka je priblizno 1,95 km.
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PODODSEK 5 — Potek po drzavni cesti od naselja Gorenje do meje z ob¢ino Mozirje:

Drzavna cesta R3-695/1458 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
PriCetek pododseka je na krizis€u drZavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje,
konec pa pri meji ob&ine Smartno ob Paki z obcino Mozirje.

V strokovnih podlagah je predlagano:

» da se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

DolZina pododseka je priblizno 2,2 km.

Na podlagi terenskega ogleda se predlaga da,se potek kolesarske povezave uredi v vec variantah, in
sicer:

* kot kolesarska steza ob drzavni cesti (dvostranska enosmerna ali enostranska dvosmerna)

e da se uredi po obstojeci cestni infrastrukturi.
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PODODSEK 6 — Potek po drZavni cesti in javni poti od meje z ob¢&ino Smartno ob Paki do vodotoka
Savinja v naselju Ljubija:

Kolesarska povezava se nadaljuje po drZavni cesti R3-695/1458. Po priblizno 1100 metrih od pri¢etka
pododseka, se kolesarska povezava odcepi na nekategorizirano cesto, ki poteka po zasebnih
zemljisCih ter v dolZini priblizno 330 metrov poteka do javne poti JP 767021 v naselju Ljubija. Po javni
poti JP 767021, v dolZini pribliZzno 420 metrov, poteka do dr¥avne ceste R1-225/1247, kjer je tudi
konec pododseka. Celotna dolZina je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski
promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo
ustrezna prometna signalizacija.

Dolzina pododseka je priblizno 1,85 km.

V skladu z ugotovitvami terenskega ogleda:
e se kolesarska povezava ob drZavni cesti R3-695, odsek 1458, od km 1,830 do km 2,090 uredi
kot enostranska dvosmerna kolesarska steza.
e se kolesarska povezava na nekategorizirani cesti uredi kot kolesarska pot.
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PODODSEK 7 - Novogradnja po kmetijskih povrsinah na desnem bregu vodotoka Savinja:

Kolesarska povezava najprej prec¢ka drZavno cesto na obmodju avtobusnega postajalisca, kjer je Ze
omejitev prometa, nato pa Se vodotok Savinjo in se na njenem levem bregu nadaljuje do
nekategorizirane obcinske poti (K.O. Loke, parcelna dtevilka 92/10- last obéine). Na delu, kjer je
predvideno preckanje vodotoka poteka tudi trasa elektrovoda.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se izvede enosmerna kolesarska pot na obeh straneh cestié&a. Potrebna je izgradnja enega
vecjega premostitvenega objekta (vodotok Savinja) ter namestitev ustrezne prometne
signalizacije. Uredi se prehod za kolesarje pri avtobusnem postajaliééu na driavni cesti
oziroma na zacetku pododseka. Glede na razpoloZljive prostorske moznosti je potrebno
poiskati optimalno resSitev umestitve kolesarske povezave ez vodotok.

DolZina pododseka je priblizno 0,2 km.

PODODSEK 8 — Ureditev nekategorizirane poljske poti proti naselju Loke pri Mozirju:

Kolesarska povezava se nadaljuje po desnem bregu vodotoka Savinja po zemljis¢u v splodni rabi
(K.O. Loke, parcelna Stevilka 92/10- last ob&ine) do javne poti JP 767191 v dolini priblizno 200
metrov. Celotna dolZina pododseka je neasfaltirana ter nima nobene signalizacije za kolesarski
promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi kolesarska povezava, ki bo hkrati primerna za promet s kolesarji in kmetijsko
mehanizacijo. Poljska pot, naj se ustrezno utrdi in asfaltira, hkrati pa je potrebna namestitev
ustrezne prometne signalizacije, ki bo hkrati prepovedovala promet ostalim prometnim
sredstvom.

DolZina pododseka je priblizno 0,2 km.
PODODSEK 9 - Potek po lokalni cesti in javnih poteh do naselja Loke pri Mozirju:
Kolesarska povezava se nadaljuje po javni poti JP 767191, Po priblizno 700 metrih od pricetka

odseka, se kolesarska povezava prikljuci na JP 767181 ter v dolZini priblizno 650 metrov poteka do
strnjenega dela naselja Loke pri Mozirju, kjer se prikljuéi na krajevno pot LZ 267611. Po tej, v dolzini
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priblizno 400 metrov, poteka do priklju¢ka z javno potjo JP 767271, Kkjer je tudi konec pododseka.
Celotna dolZina je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

DolZina pododseka je priblizno 1,75 km.

PODODSEK 10 - Potek po lokalnih cestah od naselja Loke pri Mozirju do Mozirja.

Kolesarska povezava se od prikljucka z javno potjo JP 767271 nadaljuje po krajevni poti LZ 267611
(Cesta v Loke) v smeri proti Mozirju. Najprej pretka most ez Savinjo in se po preckanju drZzavne
ceste R1-225/1247 nadaljuje mimo avtobusnega postajalid¢a po krajevni poti LZ 267151. Na
prikljucku s krajevno cesto LK 267301 (Hofbauerjeva ulica) se preusmeri na slednjo in v dolZini
priblizno 120 metrov poteka do trikega jedra v Mozirju, kjer je tudi konec pododseka. Celotna dolZina
Je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo
ustrezna prometna signalizacija. Uredi se prehod za kolesarje pri avtobusnem postajalis¢u na
drzavni cesti R1-225/1247. Po moznosti se, zaradi avtobusnega prometa, izgradi nova
kolesarska steza od drzavne ceste do prikljutka na LK 267301 (Hofbauerjeva ulica).
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Dolzina pododseka je priblizno 0,9 km.

Odsek Mozirje — Radmirje:

Odsek smo razdelili na trinajst pododsekov (po eden na obmocdju obdin Mozirje in Nazarje, &tirje na
obmodju obcine Recica ob Savinji ter sedem na obmog&ju obgine Ljubno ob Saviniji).

Predmet obdelave je pododsek 1 v obmodju obine Mozirje.
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PODODSEK 1 - Potek po lokalni cesti od naselja Loke pri Mozirju do ob&ine Nazarje.

Potek pododseka se predvideva po javni poti JP 767271 (Loke-Nazarje) v ob&ini Mozirje do obginske
meje z obino Nazarje na desnem bregu reke Savinje. Ureditev odseka se zacne v krizi&éu javne poti
z lokalno cesto LK 267611, cesta v Loke - HiSovc. Prvih, priblizno 300 metrov pododseka, je javna
pot asfaltirana ter se zakljuci pri hisi - Loke pri Mozirju 1. Pododsek se od hige nadaljuje v smeri
zahoda do meje z obcino Nazarje. Javna pot je neasfaltirana, ob njej ni nobenih obstojecih povrsin za
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kolesarje ali pesce. Celotno obmocje pododseka nima javne razsvetljave in se nahaja zunaj obmodja
strnjenega naselja, ob kmetijskih povrsinah. Pododsek se zaklju&i na meji z ob&ino Nazarje.

V strokovnih podlagah je predlagano:

e da se uredi potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se ustrezna
prometna signalizacija in dodatno se uredi ter asfaltira makadamski del pododseka v dolZini
priblizno 1500 metrov. Predlaga se, da se uredi kolesarska povezava, ki bo na tem delu (do
prve stanovanjske hie v smeri od Loke pri Mozirju) hkrati primerna samo za promet s
kolesarji in kmetijsko mehanizacijo.

Dolzina pododseka je priblizno 1,8 km.
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|2.0 PREDLOG RESITVE

Osnova projektne reSitve na nivoju Idejnega projekta (IDP) mora temeljiti na konceptu resitev
predhodno izdelane Strokovne podlage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet
kolesarskih povezav po etapah ter dolotitey pravnih podlag za poseg v prostor«, ki jo je izdelala
Razvojna agencija Savinjske regije, d.0.0., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, junij 2011.

Projektant Idejnega projekta mora z namenom racionalne, okolju in prostoru prilagojene projektne
reSitve pri projektiranju kolesarske povezave (meSan promet, kolesarski pas, kolesarska steza,
kolesarska pot), obstojecih cestnih povezav ter vseh ostalih potrebnih gradbeno inZenirskih objektih
(podporne konstrukcije, premostitvene konstrukcije) in obcestnih objektih upogtevati sodobne
postopke tehnologije projektiranja, gradnje in vzdrZevanja cest.

Za potek nove kolesarske povezave ali rekonstrukcije obstojee kolesarske povezave mora projektant
izdelati variantno na nivoju Idejnega projekta (IDP). Nacrtovane variante mora projektant
medsebojno primerjati glede na:

gradbenotehniéne parametre
prometno ~ ekonomske parametre
okoljske parametre

prostorske pogoje

prometno — varnostne pogoje

e o e e o

ter investitorju predlagati optimalno projektno regitev.

Idejni projekt mora poleg kolesarskih povezav ter potrebnih inZenirskih objektov obravnavati ter
projektno obdelati vso obstojeco cestno infrastrukturo, ki bo tangirana ob umestitvi kolesarskih
povezav, in sicer:

e preveriti ter projektno je potrebno obdelati vse elemente obstojecih cest s smiselno navezavo
kolesarskih povezav na elemente obstojetih cest ter vseh obcestnih objektov

e obdelati je potrebno vsa krizanja kolesarske povezave z obstojeCo cestno infrastrukturo
(kriZisCa, na novo predvidena krizanja kolesarske povezave z obstojeCo cestno infrastrukturo,
lokalni prikljucki, hisni prikljucki...). Krizanja cestne infrastrukture je potrebno obdelati tako iz
vidika prepustnosti kot iz vidika prometne varnosti.

e preveriti geomehanske lastnosti tal predvidene trase kolesarske povezave

» preveriti geomehanske lastnosti vozié&ne konstrukcije obstojede cestne infrastrukture na
celotnem obmocju obdelave

° preveriti potrebne geomehanske lastnosti temeljnih tal novih gradbeno inZenirskih objektov na
predvideni trasi kolesarske povezave

e predvideti celovito ureditev odvodnjavanja
predvideti ureditev vseh prisotnih komunalnih vodov v skladu z zahtevami pristojnih
upravljavcev

e predvidi celovito ureditev prometne signalizacije in prometne opreme.

* Premostitveni objekti:
Na trasi kolesarske povezave je evidentiranih nekaj manjsih premostitvenih objektov. Obstojeci

objekti so v slabem oziroma mejnem stanju zato je potrebno za vsak posamezen objekt izdelati
porocilo o vizualnem pregledu ter predlagati obseg in vrsto sanacijskih in/ali rekonstrukcijskih del.
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Na trasi kolesarske povezave bo potrebno zgraditi nekaj novih premostitvenih objektov (npr.
premostitveni objekt ¢ez Savinjo). Projektant mora za vsako posamezno premostitveno konstrukcijo
variantno obravnavati na nivoju IDP.

Na lokacijah novih premostitvenih konstrukcij se izvede geologko geomehanske preiskave, na podlagi
katerih se izdela geolosko geomehanski elaborat s predlogi temeljenja za vsak posamezen objekt.
Projektant mora ob izdelavi projektne dokumentacije (ob predloZitvi IDZ poteka kolesarske povezave)
v potrditev naroCniku posredovati program geomehanskih raziskav.

Na podlagi primerjav se bo naroénik odlodil za najbolj optimalno varianto.

e Podporne in oporne konstrukcije:

Glede na terenske razmere ter stanje Ze zgrajenih konstrukcij je potrebno za vsak posamezen objekt
izdelati porocilo o vizualnem pregledu ter predlagati obseg in vrsto sanacijskih in/ali rekonstrukcijskih
del.

Na lokacijah novih podpornih konstrukcij se izvede geologko geomehanske preiskave, na podlagi
katerih se izdela geolosko geomehanski elaborat s predlogi temeljenja in izbire tipov podpornih
konstrukcij za varovanje vkopnih in nasipnih brezin.

Projektant mora ob izdelavi projektne dokumentacije (ob predioZitvi IDZ poteka kolesarske povezave)
v potrditev naroniku posredovati program geomehanskih raziskav.

* Hidrologija:

Za vse premostitvene objekte je potrebno izdelati hidrolosko hidravli¢no &tudijo pripadajocih
vodotokov, s katero se preveri ustreznost pretocnih odprtin obstojecih objektov ter dolocijo dimenzije
pretoCne odprtine za nove mostove.

Evidentirati in prikazati je potrebno vse ostale obstojeCe vodotoke, ki preckajo predvideno traso
odseka kolesarske povezave.

Hidrolosko hidravlina dtudija mora vsebovati tudi celovito presojo umestitve kolesarske povezave
glede na vodnogospodarske zahteve.

Na podlagi variantne obdelave:

celotne gradbene in prometne ureditve kolesarske povezave

sanacije in/ali rekonstrukcije obstojecih premostitvenih objektov

novih premostitvenih konstrukcij

sanacije in/ali rekonstrukcije obstojecih podpornih konstrukcij

novih podpornih konstrukcij

celotne gradbene in prometne ureditve obcestnih objektov

celotne gradbene in prometne ureditve krizanj cest s kolesarsko povezavo

mora izdelovalec projektne dokumentacije naro&niku predlagati optimalno projektno reditev za
celoten potek kolesarske povezave, ki jo mora obdelati na nivoju IDP Idejnega projekta.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA i

3.1 Na obravnavanem obmodju je razpoloZljiva dokumentacija zajeta v strokovnih podlagah.

3.2 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se nanasajo
na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri projektiranju.
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4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA j

Projektant mora pri izdelavi projekta upo$tevati smernice za sreditve« opredeljene v tocki 2.0 te
projektne naloge in upoStevati navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ne
napotke za oznacevanje prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter oblikovanje glav
risb, ki so podana v publikaciji:

e Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo (Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
september 2002, dopolnitev oktober 2003).

[5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Pri upoStevanju dolocitev prostorskih aktov in pridobivanju projektnih pogojev mora projektant
upostevati tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO — 1D, Ur. list
RS, st. 57/2012).

V primeru, da izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona
oz, predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva...), je projektant dol¥an soglasodajalca pozvati, da jih
dopolni.

Projektant mora pri obdelavi projektnih resitev upostevati projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev
ter prostorske akte lokalne skupnosti.

Kopije vro€ilnic vlog in tabelari¢ni seznam vseh pozvanih soglasodajalcev se dostavijo tudi skrbniku
Direkcije Republike Slovenije za ceste (g. Ale¥ Gedrih, inZ.grad.).

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte in standarde s tega
podrodja.

Projektant naj uposteva Tehnicne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor (Ministrstvo za promet) sprejelo od leta 2000 dalje.

V primeru, da se obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANIE ]
B.l Splosno ]

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo. Izdelovalec
projektne dokumentacije mora naro¢nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.
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7.2 Podloge za projektiranje

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno v skladu z veljavnim Pravilnikom o
geodetskem nacrtu izdelati geodetski nacrt potrien s strani odgovornega geodeta.

Izdelati je potrebno geodetski nacrt terena v obmodju predvidene ureditve kolesarske povezave,

vkljuno z obmodjem kriZis¢, kjer kolesarska povezave precka drZavno cesto in lokalne ceste v
ustreznem merilu in posneti precne profile na primernih razmikih.

Podrobneje je potrebno obdelati obmodja inZenirskih objektov na trasi kolesarske povezave. V ta
namen je potrebno na teh obmodjih pomanjati razdaljo razmikov posnetih pre¢nih profilov.

Obvezna je racunalniska obdelava v okolju AutoCad.

7.3 Smernice za projektiranje

V tehninem poroCilu je potrebno obrazloZiti morebitna odstopanja od dopustnih in uporabljenih
tehnicnih elementov.

7.3.1 Geolosko ~ geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja vozi$cne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd. ter
elaborat vozi§cne konstrukcije

Za celotno traso je potrebno izdelati geolosko — geomehansko porotilo, geotehniéno porocilo ter
Elaborat vozis¢ne konstrukcije.

Pri tem posebno poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri ¢emer mora kot
dokaz dejanskih terenskih preiskav predloZiti program terenskih meritev, podatke o ¢asu, podatke o
natancnih mikrolokacijah opravljanja meritev, fotodokumentacijo...

Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti prikazane tudi na primerni grafi¢ni podlagi.
Projektant mora narocniku v fazi izdelave z namenom izbire najugodnejée in ekonomsko upravicene

ureditve vozis¢ne konstrukcije posredovati ve¢ moznih ukrepov oziroma variant ureditve vozigéne
konstrukcije.

EB.LI Pokrovi jaskov v voziscu W

V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozisu, je potrebno v projektnih resitvah naértovati jaske s fleksibilno plosco.

7.3.2 Prikljucki

Vsa krizanja drZavne kolesarske povezave z drzavno cesto in lokalnimi cestami je potrebno celovito

vvvvv

obravnavati. Obmocje obdelave na teh lokacijah se raz3iri za obmocje prikljuckov oziroma krifise.

V obmocju obdelave predvidene ureditve odseka drZavne ceste je potrebno v skladu z veljavnim
Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste preveriti ustreznost prometno tehni¢nih elementov
vseh prikljuckov in jih po potrebi smiselno korigirati.
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7.3.3 Avtobusna postajali$ca

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno obstojeda avtobusna postajalis¢a v skladu z
veljavnim Pravilnikom o urejanju avtobusnih postajalis¢ ustrezno urediti ter projektno reditev uskladiti
s potekom kolesarske povezave.,

7.3.4 Ukrepi za umirjanje prometa 1

Na odsekih, kjer bo kolesarska povezava urejena na ali ob obstojeéi cestni infrastrukturi, je potrebno
predvideti primerne ukrepe za umirjanje prometa v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem z
veljavnimi tehnicnimi specifikacijami (TSC).

7.3.5 Cestna razsvetljava —|

Idejni projekt mora ob upoStevanju veljavne zakonodaje na trasi kolesarske povezave predvideti
ureditev cestne razsvetljave, kar mora biti upostevano v projektantskem predracunu.

Izvedba svetilk cestne razsvetljave mora biti predvidena v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

8.3.6 Odvodnjavanje

V obmodju obdelave predvidene ureditve odseka drfavne ceste je potrebno predvideti celovito
ureditev odvodnjavanja, kar mora biti prikazano na ustrezni grafi¢ni podlogi.

Sistem odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz
javnih cest.

8.3.7 Katastrski elaborat |

Katastrski elaborat mora vsebovati: katastrski nacrt, seznam parcel, na katerih se izvajajo posegi, s
podatki: poseg na zemljidCe, katastrska obcina, Stevilka parcele, priimek, ime in naslov posestnika,
vrsta zemljisCa, boniteta, skupna povrSina parcele (m2), povréina, ki ostane po odvzemu (m2),
potrebna (odvzeta) povrSina za cesto (m2), povriina odvzema za plo¢nik (m2), povriina odvzema
deviacij lokalnih cest in poti (m2), povriina odvzema prikljuckov (m2), povrSina potrebna za
pridobitev sluznosti — komunalni vodi (m2).

Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:1000 in mora vsebovati vrisano traso
rekonstruirane ceste in vseh posegov, meje katastrskih ob&in ter kopijo katastra, ki ne sme biti
starejSa od 6 mesecev. PriloZiti je potrebno zemljisko—knjizne izpiske, ki ne smejo biti starejSi od 3
mesecev.

Projektant bo poleg ostalih nalog iz te projektne naloge ali izvajalske pogodbe pripravil tudi podatke
iz projekta v ustrezni obliki, s Cimer bo omogoceno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese
v informacijski sistem za spremijavo odkupov in tako zagotovi popolno in aZurno delovanje tega
informacijskega sistema.
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Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel
dokumentu: y

- Sifko — Sifra katastrske ob¢ine

- Parcela — Parcelna Stevilka

- Pov. ceste - Povrsina za cesto (odkup ali sluznost)

- Pov. ploc ~ Povrsina za plo¢nik (odkup ali sluZnost)

- Pov. avt.postaje — Povriina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)

- Pov. kol.steze - PovrSina kolesarske steze (odkup ali sluznost)

- Vrsta zemljisCa (prepis dejanske rabe iz zemljiskega katastra)

- Boniteta (prepis bonitete iz zemljiskega katastra)

- TipID — 1 —odkup, 2 - sluZnost, 3 — zatasna sluznost, 4 — odkup izven trase

- DolZina voda — DolZina komunalnega voda na parceli

- Sirina voda - Sirina komunalnega voda na parceli

Pri vnaSanju podatkov naj bo parcela z ve¢ vrstami zemljidCa (torej: dejanskimi rabami) napisana v
toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljis¢a. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji vrstici.
To pomeni, da je lahko v tabeli veC vrstic z isto Sifro katastrske obéine in isto parcelo.

Nadalje naj ima vsaka sluZznost za komunalne vode napisano dol%ino ter &irino komunalnega voda.
Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano povrsino za odkup (cesta, plocnik, avtobusna
postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, plocnik, avtobusno postajo ali
mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi &tirje atributi v eni vrstidi.

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali sluZnost:
- TipID 1 - odkup
- Tip ID 2 - sluznost
- Tip ID 3 — zacasna sluznost
- Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:

Sifko Parce Pov Pov. Pov, Pov Vrsta Bonit | Tip Dolzina | Siri
la A plocni avtob. . zemljis eta D0 voda na
ces ka postaj kol. ca vod
te e stez a
e
2191 607/7 12 0 0 1 Zemljisc 0 1 0 0
e pod
stavbo
2191 825/2 260 0 0 0 Zemljisce 35 1 0 0
9 e
2191 825/2 120 0 0 0 Zemljis¢ 35 2 20 6
g e

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje vsaj
(ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkovni sloj zemljiSkega katastra (parcele).

Projektant vse tako pripravljene podatke isti dan, kot odda projekt, poslje po elektronski podti na
naslov odkupi@igb.si

Pri pripravi katastrskega elaborata je potrebno skladno s 3 d. &enom upostevati spremembo
namembnosti zemljisC in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v projektantskem predracunu, kot
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to predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiscih (ZKZ-
C).

e Izdelovalec mora na primerni grafi¢ni prilogi na obmodju obdelave prikazati meje cestnega sveta
ter mejo varovalnega pasu ob drZavni cesti.

|8.3.8 Varnostni nacrt I

Varnostni nacrt ni predmet IDP.

|8.3.9 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki |

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni predmet IDP.

,8.3.10 Predracunski elaborat W

V okviru izdelave IDP je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun.
Celoten popis in projektantski predracun je v osnovi potrebno lo¢iti v skladu z 47. oziroma 62. &enom

Zakona o cestah.
Celoten popis in projektantski predracun je hkrati potrebno loditi na obmodja posameznih obéin.

V popisu del s predizmerami in predracunu je potrebno prikazati tudi oceno strogkov izvedbe cestne
razsvetljave, odkupa zemljisc.

V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

8.3.11 Posebni pogoji za izvedbo

IDP mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 7. odstavkom 11. &ena Pravilnika
za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah.

l 8.4 Planska doba |

Plansko dobo se uposteva v skladu z veljavno zakonodajo.

|8.5 Normalni preéni profil (NPP) |

Normalni precni prerez kolesarske povezave se mora nadrtovati v skladu z veljavno zakonodajo in
smernicami za nacrtovanje kolesarskih povezav. Normalni precni prerez obstojeCe cestne
infrastrukture se ohranja ter prilagodi in uskladi s predvideno ureditvijo kolesarske povezave.
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9.0 ZAKLIUCEK

]9.1 Recenzija

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil narocniku 3 izvode projektne dokumentacije.
Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika in/ali vseh
recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stalis¢a do pripomb je dolzan
dostaviti v dogovorjenem roku.
Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje,
da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma
porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 10 izvodov projektne dokumentacije
v papirnati obliki in 5 zgoScenk z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravijenem
pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in
popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali narocnika.
Na zgosCenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu xIs (upoStevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

ara/;zfél men;”univ.dipl.inz.grad.
DRI uifavljanje investicij, d.o.o.

Priloge:

o Pregledna situacija
o Zapisniki terenskega ogleda
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Pregledna situacija:

{ o & b~ GALIGA
W e 2
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St. zadeve: 37154-3/2013
Datum: 24.04.2013

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda DKP v Savinjski regiji na obmoéju Mestne Obgine
Velenje

Na podlagi Zapisnika sestanka glede nadaljnjih aktivnosti za realizacijo kolesarskega omreZja
Savinjske regije, z dne 20.03.2013 je bil dne 24.04.2013 z namenom nadaljevanja aktivnosti na
ureditvi DKP na obmocju Mestne obgine Velenje organiziran terenski ogled.

Na terenskem ogledu so bili prisotni: predstavnika DRI, d.o.0. (ga. Tadeja Novak Oljaga, L.r., g. Jure
Prestor, I.r.), predstavnica Mestne obgine Velenje (ga. Katarina Ostruh, I.r.), predstavnik RASR. d.0.0.
(Tomaz Poliénik, I.r.) ter predstavnik RC planiranje, d.o.o0. Celje (Tomaz Toman, I.r.).

Na podlagi Strokovne podlage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet
kolesarskih povezav po etapah ter dologitev pravnih podlag za poseg v prostore, ki jo je izdelala
Razvojna agencija Savinjske regije, d.0.0., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje ter na podiagi izdelanega
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) je na obmo&ju Mestne obgine Velenje
predvidena ureditev naslednjih kolesarskih povezav:

e Glavna kolesarska povezava GKP G8 Ravne na Korotkem — Sloven] Gradec — Velenje —

Sempeter, odsek Velenje — Mislinja, ki je bila predmet terenskega ogleda s predstavniki DRSC, DRI,
d.o.0., Mestne obéine Velenje ter Obgine Mislinja.

s Regionalna drzavna kolesarska povezava RS, odsek Dobrna — Velenje in Velenje — Gorenje -
Mozirje. Odsek Velenje — Gorenje — Mozirje je razdelien na 9 pododsekov, od &esar sta dva odseka
locirana v obmodju MOV:

s Pododsek 1 Velenje:

Stavbna zemljis¢a znotraj UON ob drzavni cesti R2-425/1419 (Cesta Frantiska Foita, Partizanska
cesta) brez je ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. Prigetek pododseka je na
kroZiS¢u (krizis¢e drzavnih cest R3-694 in G-4), kjer je Ze obstojea kolesarska steza, konec pa na
krizis¢u drzavne ceste R2-425/1419 (Partizanska cesta) in lokalne ceste LC 408011.

Predlaga se izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske povezave v dolZini cca 2,050km na desni
strani cestiS¢a v smeri proti zahodu (Sostanj). Kolesarska pot naj se umesti med obstoje¢o glavno
cesto in levi breg vodotoka Paka na obmogja stavbnih zemljis¢ znotraj UON. Potrebna je namestitev
ustrezne prometne signalizacije. Na obmogju krizista (konec odseka) je predvideno novo krizigé
prikljuéek na HC 3. razvojne osi. Predlaga se , da se v krizigu zgradijo kolesarske steze tako, da se

bodo smiselno navezale na lokalno cesto LC 408011, kjer se pododsek nadaljuje.

» Pododsek 2 Velenje — Podgorje:
Potek pododseka se predvideva po lokalni cesti LC 408011 (Pokopaliska cesta) do pokopaliséa
Podkraj in nato naprej po lokalni cesti LC 408011 ter javni poti JP 950771 skozi naselje Podgorje. Vse
poti so brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. Prigetek pododseka je na
krizis€u drZavne ceste R2-425/1419 (Partizanska cesta) in lokalne ceste LC 408011, konec pa na
krizi8Cu javne poti JP 950771 in drzavne ceste R2-426/1269 pri naselju Lokovica v Ob¢ini Soétan;.

Predlaga se potek kolesarskega povezave v dolzini cca 2,200 km po obstojeéi cestni infrastrukturi.
Postavi se samo ustrezna prometna signalizacija.

e Odsek Dobrna — Velenje je razdeljen na 9 pododsekov:

¢ Pododsek 1 od meje z Ob&ino Dobrna — naselje Prelska:



Kolesarska povezava se po pregkanju vodotoka Temnjaski potok (Mestna obgina Velenje) nadaljuje
po poljski in gozdni poti (nekategorizirana), ki poteka vzporedno s prej omenjenim vodotokom in
poteka deloma po zemljidéih v zasebni lasti in deloma po zemljiscih, ki imajo v zemljiskem katastru
status javnega dobrega (K.O. Prelska, parcelni étevilki 1080 in 1084/1- dovozna cesta). Pododsek se
konga, ko se pot priklju¢i na lokalno cesto LC 450021 v naselju Lokovina. Celotna dol¥ina pododseka
ie

neasfaltirana, nima javne razsvetljave ter signalizacije za kolesarski promet.

Predlaga se, da se uredi kolesarska povezava v dolZini cca 0,750 km, ki bo hkrati primerna za promet
s kolesarji in kmetijsko mehanizacijo ter za dostop do zasebnih hi§. Makadamska pot, naj se ustrezno
utrdi in asfaltira, hkrati pa je potrebna namestitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo prepovedovala
promet ostalim prometnim sredstvom.

e Pododsek 2 Prelska - Piresica:

Obstojeci lokalni cesti LC 450021 in LC 450041 ter javne poti JP 950381, JP 950371 in JP 950372
skozi naselja Prelska, Vinska Gora, Podvine in Pireica brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za
kolesarski promet. Pridetek pododseka je na krizi$¢u dovozne ceste (K.O. Prelska, parcelna stevilka
1084/1) in lokalne ceste LC 450021 v naselju Lokovina, konec pa na kriZigéu javne poti JP 950372 z

drzavno cesto G-4 v naselju Piresica.

Prediaga se potek kolesarskega povezave v dolZini cca 4,100 km po obstojedi cestni infrastrukturi.
Postavi se samo ustrezna prometna signalizacija.

e Pododsek 3 Piresica — Crnova:

Obstojeta nekategorizirana cesta (K.O. Vinska Gora, parcelna Stevilka 849/5) in javna pot JP 950491
ter javna pot JP 450492 (odcep Lesnjak) skozi naselji Piresica in Crnova brez ustrezne infrastrukture
ter signalizacije za kolesarski promet. Pri¢etek pododseka je na krizi$¢u nekategorizirane ceste (K.O.
Vinska Gora, parcelna $tevilka 849/5) in drzavne ceste G-4 v naselju Piresica, konec pa na zakljuéku
javne poti JP 450492 v naselju Crnova.

Predlaga se potek kolesarskega povezave v dolZini cca 1,250 km po obstojeéi cestni infrastrukturi.

Postavi se samo ustrezna prometna signalizacija.

» Pododsek 4 Crnova — Trgovski center Velenje:
Obstoje¢a glavna cesta G-4 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na zakljutku javne poti JP 450492 ob driavni cesti G-4, zakljuéek pa pri
nakupovalnem centru »Velejapark«, kjer je obstoje¢a kolesarska steza.
Predlaga se izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske povezave na levi strani cestidéa v dolZini
cca 1,100 km v smeri proti zahodu. Kolesarska pot naj se umesti med obstojedo glavno cesto in
vodotok Trebusnica na obmocja stavbnih zemljisg znotraj UON.

e Pododsek 5 obmogcje Trgovskega centra Velenje:
Obstoje¢a kolesarska steza na obmogju nakupovalnega centra »Velejapark«.
V dolZini cca 0,340 km se postavi se samo ustrezna signalizacija.

¢ Pododsek 6 obmocje Trgovskega centra Velenje — Velenje:
Vodno zemljis¢e in kmetijska zemljisda (status stavbnih zemljis¢ znotraj UON) na obmogju ZN
Trebusa-vzhod. Pricetek pododseka je na zakljugku obstojeée kolesarske steze pri nakupovalnem

centru »Velejapark«, zakljugek pa na gozdni poti (K.O. Velenje, parcelna stevilka 3404/3).

Predlaga se izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske povezave v dolZini cca 0,400 km. Potrebna
je izgradnja premostitvenega objekta (vodotok Trebusnica) in postavitev ustrezne signalizacije.



e Pododsek 7 Velenje:

Pricetek pododseka je na vzhodnem robu parcele (K.O. Velenje, parcelna Stevilka 3404/3) in se nato
nadaljuje proti zahodu v dolZini priblizno 450 metrov do lokalne krajevne ceste LK 451521 (Zarova
cesta) in poteka deloma po zemlji$dih v zasebni lasti in deloma po zemljigih, ki imajo v zemljiskem
katastru status javnega dobrega (K.O. Velenje, parcelni 3tevilki 3253/10 in 3573/1). Celotna dolZina
pododseka je neasfaltirana, nima javne razsvetljave ter signalizacije za kolesarski promet.

Predlaga se, da se uredi kolesarska povezava v dolZini cca 0,450 km, ki bo hkrati primerna za promet
s kolesarji in kmetijsko mehanizacijo. Makadamska pot, naj se ustrezno utrdi in asfaltira, hkrati pa je

potrebna namestitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo prepovedovala promet ostalim prometnim
sredstvom.

» Pododsek 8 Velenje:

Obstoje¢a lokalna krajevna cesta LK 451521 (Zarova cesta) v mestu Velenje. Pricetek pododseka je

na pricetku ulice na vzhodu, konec pa na kriZiéu omenjene ceste z drzavno cesto R3-694.

Prediaga se potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

e Pododsek 9 Velenje:
Stavbna zemljis¢a znotraj UON ob drzavni cesti R3-694 na obmotju ZN Trebuda-varianta Il. Prigetek
pododseka je na krizi$¢u lokalne krajevne ceste LK 451521 in drzavne ceste R3-694, konec pa na
kroziscu (krizis¢e drzavnih R3-694 in G-4), kjer je Ze obstoje¢a kolesarska steza.

Predlaga se izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze in postavitev ustrezne signalizacije.
Kolesarska steza se prikljuci na Ze obstoje¢o v kroziséu.

Na podlagi terenskega ogleda ob prisotnosti predstavnikov RASR, d.o.0., Mestne obgine Velenje, RC
planiranje, d.o.o. Celje ter DRI, d.o0.0., je bilo ugotovljeno,

Trasa kolesarske povezave se umesti v skladu s predhodno izdelano Strokovno podlago, razen na
meji z Ob¢ino Dobrna, kjer se kolesarska povezava nadaljuje po lokalni cesti (odsek &t. 1 — meja z
Obéino Dobrna — naselje Prelska).

Mestna obgina Velenje in Ob&ina Dobrna v ta namen uskladita projektno resitev.

Kolesarska povezava R8 se v celoti obdela v variantah na nivoju IDP.

Sprememba trase se izvede tudi na pododseku &t. 2 Prelska — Piresica.

Zapisnik je bil navzotim prebran in se z vsebino strinjajo.

:\\‘ "t\
Pripravila:

Jure Prestéf\li LinZ.grad. 4
‘ﬁ%ﬁ /

Tadeja Novak Olfata, univ.dip}fj:j;%;,prom. i ///
DRI upravijanje investicij, d.0.. " Barbgra Klemen, univ.dipl.inZ_.grad.
DRIAipravijanje investicij, d.o.o.



St. zadeve: 37154-3/2013
Datum: 24.04.2013

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda DKP v Savinjski regiji v obmogju Obgine Sostanj

Na podlagi Zapisnika sestanka glede nadaljnjin aktivnosti za realizacijo kolesarskega omreZja
Savinjske regije, z dne 20.03.2013 je bil dne 24.04.2013 z namenom nadaljevanja aktivnosti na
ureditvi DKP na obmog&ju Ob&ine Sostan;j organiziran terenski ogled.

Na terenskem ogledu so bili prisotni: predstavnika DRI, d.o.0. (ga. Tadeja Novak Oljaca, I.r., g. Jure
Prestor, I.r.), predstavnica Obgine Sostanj (ga. Tjasa Rehar, I.r.), predstavnik RASR, d.0.0. (Tomaz
Policnik, I.r.) ter predstavnik RC planiranje d.o.o. Celje (Tomaz Toman, I.r.).

Na podlagi Strokovne podlage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet
kolesarskih povezav po etapah ter dologitev pravnih podiag za poseg v prostor«, ki jo je izdelala
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje ter na podlagi izdelanega
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) je na obmogju Obéine Soétanj predvidena
ureditev naslednje kolesarske povezave:

e Regionalna drzavna kolesar§ka povezava R8, odsek Velenje — Gorenje — Mozirje. Obravnavana
DKP R8 je na obmo&ju Obgine Sostan; razdeljena na 1 odsek, in sicer:

* Pododsek Obtina Sostanj

Drzavna cesta R2-426/1269 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na krizi&&u javne poti JP 950771 in driavne ceste R2-426/1269 pri naselju
Lokovica v obtini Sostanj, konec pa pri meji ob&ine Sostanj z obgino Smartno ob Paki.

Predlaga se izgradnja enosmerne kolesarske povezave na obeh straneh cesti§éa v dolZini cca. 3,700

km. Potrebna je izgradnja petih manjsin premostitvenih objektov ter namestitev ustrezne prometne
signalizacije.

Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno:

Ob prisotnosti predstavnikov RASR, d.0.0., Obéine Sosranj, RC planiranje, d.o.o. Celje ter DRI, d.o.0.,
je bil opravljen terenski ogled DKP R8, na podlagi umes&ene trase po predlogu strokovne podlage, ki
predstavija ustrezno podlago za izdelavo IDP, ki bo variantno obdelala umestitev ter ureditev
kolesarske povezave ob DC R2-426/1269, in sicer od mostu &ez reko Pako do lokalnega prikljuéka za
naselje Podgorje, ki hkrati predstavija mejo z MO Velenje.

S strani RASR, d.o.o. ter Obgine Sostan; je bil opravljen predlog nove umestitve kolesarske povezave
na relaciji Soétanj — skozi sotesko Penk — most &ez Pako, kar bo predmet drugega terenskega ogleda,
ob predpostavki, da se le-ta kolesarska povezava uvrsti v dr#avno kolesarsko omrezje.

Zapisnik je bil navzo&im prebran in se z vsebino strinjajo.

Pripravila: \
Jure Prestordipkinz:grad.
Tadeja Novak Oljaga, univ.di l.inZ.prom.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

/

/
M~
arbarg/Klemeérr dipl.inz.grad.

DRY upravijanje investicij, d.o.o.




St. zadeve: 37154-3/2013
Datum: 23.04.2014

Zadeva:  Zapisnik terenskega ogleda DKP v Savinjski regiji na obmoé&ju Obé&ine Smartno ob
Paki

Na podlagi Zapisnika sestanka glede nadaljnjih aktivnosti za realizacijo kolesarskega omrezja
Savinjske regije, z dne 20.03.2013 je bil dne 24.04.2013 z namenom nadaljevanja aktivnosti na
ureditvi DKP na obmogju Ob¢ine Smartno ob Paki organiziran terenski ogled ter sestanek na obéini.

Na terenskem ogledu in sestanku na obg&iniso bili prisotni g. Drago Kovag, L.r. (Obg&ina Smartno ob
Paki), g. Tomaz Poli¢nik, L.r. (RASR, RC planiranje, d.0.0.), ga. Barbara Klemen, L.r. (DRI upravljanje
investicij, d.o.0.) in g. Jure Prestor, Lr. (DRI upravijanje investicij, d.0.0.).

Na podlagi Strokovne podiage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet
kolesarskih povezav po etapah ter dolocitev pravnih podlag za poseg v prostor«, ki jo je izdelala
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizile 12, 3000 Celje ter na podlagi izdelanega
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) skozi Ob&ino Smartno ob Paki poteka:

e Regionalna drzavna kolesarska povezava R8:

I. Odsek Velenje — Gorenje — Mozirje. ki je razdelien na 10 pododsekov. od katerih 4. in 5.
pododsek poteka po Obé&ini Smartno ob Paki.

PODODSEK 1 — Novogradnja med drzavno cesto in vodotokom Paka v naselju Velenje.

PODODSEK 2 - Potek po lokalnih cestah in javnih poteh skozi naselje Podgorje od Velenja do meje z
obcino Sostan;.

PODODSEK 3 - Novogradnja ob drzavni cesti po obmo&ju Obgine Sostan;.

PODODSEK 4 Obéina Sostanj — Gorenje — Novogradnja ob drzavni cesti od meje z Obéino
Sostanj do naselja Gorenje.

DrZavna cesta R2-426/1269 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je pri meji ob&ine Sostanj z Ob&ino Smartno ob Paki, konec pa na kriig&u
drzavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje.

Kolesarska povezava je urejena kot novogradnja ob drzavni cesti. DolZina pododseka je priblizno 1,95
km.

Predlaga se izgradnja enosmerne kolesarske poti na obeh straneh cestidta. Potrebna je izgradnja treh
manjsih premostitvenih objektov (pritoki vodotoka Paka) ter namestitev ustrezne prometne
signalizacije.

PODODSEK 5 Gorenje — ob¢ina Mozirje — Potek po drzavni cesti od naselja Gorenje do meje z
Obcino Mozirje.

Drzavna cesta R3-695/1458 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na krizis¢u drzavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje,
konec pa pri meji obine Smartno ob Paki z ob&ino Mozirje.

Kolesarska povezava v dolZini 2,200 km poteka po drZavni cesti.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.



PODODSEK 6 obé¢ina Smartno ob Paki - Savinja — Potek po drzavni cesti in javni poti od meje z
obéino Smartno ob Paki do vodotoka Savinja v naselju Ljubija.

Kolesarska povezava se nadaljuje po drZavni cesti R3-695/1458. Po priblizno 1100 metrih od pricetka
odseka, se kolesarska povezava odcepi na nekategorizirano cesto, ki poteka po zasebnih zemljigéih
ter v dolZini priblizno 330 metrov poteka do javne poti JP 767021 v naselju Ljubija. Po javni poti JP
767021, v dolzini pribliZno 420 metrov, poteka do drzavne ceste R1-225/1247, kjer je tudi konec
pododseka. Celotna dolZina je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

Kolesarska povezava poteka po drzavni cestiin javni poti v dolzini 1,850 km.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

PODODSEK 7 Loke pri Mozirju — Novogradnja po kmetijskih povrsinah na desnem bregu
vodotoka Savinja.

PODODSEK 8 Loke pri Mozirju — Ureditev nekategorizirane poljske poti proti naselju Loke pri
Mozirju.

PODODSEK 9 Loke pri Mozirju - Potek po lokalni cesti in javnih poteh do naselja Loke pri
Mozirju.

PODODSEK 10 Loke pri Mozirju — Potek po lokalnih cestah od naselja Loke pri Mozirju do
Mozirja.

e Glavna kolesarska povezava G8§

. Odsek Gorenje , Smartno ob Paki — Polzela — Se3ge, ki je v SA — SA razdelien na 4 pododseke
v Obé&ini Smartno:

PODODSEK 1 Gorenje — Paska vas — Novogradnja ali potek po drzavni cesti od naselja Gorenje
do naselja Paska vas.

Drzavna cesta R2-426/7949 brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na krizi§tu drzavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje,
konec pa na prikljuku javne poti JP 908661 v naselju Paska vas. Celotna dolZina pododseka je
asfaltirana in nima nobene signalizacije za kolesarski promet.

Novogradnja ali potek po drzavni cesti. DolZina pododseka je priblizno 0,600 km.

Predlaga se izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti na desni strani cesti$éa v smeri od

Gorenja proti Paski vasi. Obmogje krizi$&a drzavnih cest se ustrezno uredi s prehodi za kolesarje
Potrebna je namestitev ustrezne prometne signalizacije.

PODODSEK 2 Paska vas — Smartno ob Paki - Potek po javnih poteh od naselja Paska vas do
naselja Smartno ob Paki.

Potek pododseka se predvideva po javni poti JP 908661 skozi naselje Paska vas v dolzini priblizno
400 metrov. Na prikljutku javne poti JP 908671 se usmeri na slednjo in po njej poteka v dolzini
priblizno 1150 metrov do prikljucka na lokalno cesto LC 408081. Po omenjeni lokalni cesti poteka v
smeri proti vzhodu, v dolZini priblizno 150 metrov éez most na levi breg vodotoka Paka, na prikijuéek
na javno pot JP 908861. Po javni poti JP 908861 bi kolesarska povezava potekala v dolzini priblizno
450 metrov do priklju¢ka na drzavno cesto R2-426/7949 v naselju Smartno ob Paki. Vse ceste, razen
javne poti JP 908861, ki je makadamska, so asfaltirane in nimajo nobene signalizacije za kolesarski
promet.

Potek po javnih poteh DolZina pedodseka je priblizno 2,15 km.



Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstoje&i cestni infrastrukturi. Javno pot JP 908861 je

potrebno ustrezno utrditi in asfaltirati. Obmogje kriZi$¢ z drzavno cesto se ustrezno uredi s prehodi za
kolesarje. Potrebna je namestitev ustrezne prometne signalizacije.

PODODSEK 3 Smartno ob Paki — Novogradnja ob drzavni cesti skozi naselje Smartno ob Paki.

Kolesarska povezava bi se nadaljeval po ali ob drzavni cesti R2-426/7949 skozi naselje Smarno ob
Paki do prikljutka javne poti JP 908891. Cesta je asfaltirana, in ima zgrajen hodnik za pesce, vendar
je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet. V nadaljevanju se kolesarska
povezava nadaljuje po omenjeni javni poti do mostu ez vodotok Paka v dolZini priblizno 70 metrov,
kjer je tudi konec pododseka. Javna pot je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski
promet.

Novogradnja ob drZavni cesti v naselju Smartno ob Paki. DolZina pododseka je priblizno 0,25 km.

Ob drzavni cesti je, glede na razpoloZljive prostorske moznosti, potrebno poiskati optimalno reditev
umestitve kolesarskih povrin. Kolesarji se lahko vodijo po enostranskih ali dvostranskih kolesarskih

stezah ali kot kombinacija vsega navedenega. Obmodja kriZi¢ se ustrezno uredijo s prehodi za
kolesarje. Po javni poti se postavi samo ustrezna prometna signalizacija.

PODODSEK 4 Smartno ob Paki — obgina Braslovée — Novogradnja ob vodotoku Paka od
naselja Smartno ob Paki do meje z obé&ino Braslovée.

Pododsek se od mostu na javni poti JP 908891 nadaljuje po levem bregu vodotoka Paka do sotogja
vodotoka s Savinjo. Povezava bi vseskozi potekala po levem bregu vodotoka po kmetijskih povrsinah.
Predvidena trasa pododseka poteka po terenu obalnega pasu, ki je ravninski in enostavno dostopen.
Na obmocgju poteka kolesarske povezave je predviden prikljuéek na predvideno traso hitre ceste
Velenje-Sentrupert (3. razvojna os) pri naselju Retica ob Paki in zaselku »Roje«.

Novogradnja ob vodotoku Paka. Dolzina pododseka je priblizno 2,3 km.

Predlaga se izgradnja dvosmerne kolesarske poti. Potrebna je izgradnja vedjega premostitvenega
objekta ali brvi Eez vodotok Savinja ter namestitev ustrezne prometne signalizacije. Obmoc¢ja krizis¢ s
cestami se ustrezno uredi s prehodi za kolesarje. Kjer je predviden prikljuéek na predvideno traso

3. razvojne osi, se predlaga, da kolesarska povezava ustrezno pre¢ka prikljucek.
Na terenskem ogledu ter sestanku na obéini je bilo ugotovljeno:

Celotna kolesarska povezava R8 v obmogju Obgine Mozirje se na nivoju ldejnega projekta (IDP)
obdela v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.

Za vzpostavitev kolesarske povezave med Obéginama Smartno ob Paki in Obg&no Braslovée je
potrebno izvesti vegjo premostitveno konstrukcijo, s &imer se Obgina Braslovée strinja, medtem ko je
Obgina Smartno ob Paki izrazila pomisleke glede ekonomske upravienosti izvedbe premostitvene
konstrukcije.

Za ureditev kolesarske povezave G8 se izvede ponoven terenski ogled ob prisotnosti predstavnikov
Obgin Smartno ob Paki, Braslovée, Nazarje ter Zalca.

Zapisnik je bil navzotim prebran in se z vsebino strinjajo.

Pripravil:
Jure Prestor)dipl.inZ.grad.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.
a\ : DRI upfavljanje investicij, d.o.o.




St. zadeve: 37154-3/2013
Datum: 23.04.2014

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda DKP v Savinjski regiji na obmocju Obéine Mozirje

Na podlagi Zapisnika sestanka glede nadaljnjin aktivnosti za realizacijo kolesarskega omrezja
Savinjske regije, z dne 20.03.2013 je bil dne 24.04.2013 z namenom nadaljevanja aktivnosti na
ureditvi DKP na obmogju Obgine Mozirje organiziran terenski ogled.

Na terenskem ogledu so bili prisotni g. JoZe Sinur, |.r. (Ob&ina Mozirje), g. Tomaz Poli¢nik, |.r. (RASR,
RC planiranje, d.0.0.), ga. Barbara Klemen, I.r. (DRI upravljanje investicij, d.o.0.) in g. Jure Prestor, L.r.
(DRI upravljanje investicij, d.0.0.).

Na podlagi Strokovne podlage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji — uskladitev prioritet
kolesarskih povezav po etapah ter dologitev pravnih podlag za poseg v prostor«, ki jo je izdelala
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizile 12, 3000 Celje ter na podlagi izdelanega
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) skozi Obéino Mozirje poteka:

e Regionalna drzavna kolesarska povezava R8:

I, Odsek Velenje — Gorenje — Mozirje. ki je razdeljen na 10 pododsekov. od katerih 5 pododsekov
poteka po Obé&ini Mozirje.

PODODSEK 1 — Novogradnja med drzavno cesto in vodotokom Paka v naselju Velenje.

PODODSEK 2 - Potek po lokalnih cestah in javnih poteh skozi naselje Podgorje od Velenja do meje z
ob&ino Sostan.

PODODSEK 3 — Novogradnja ob drzavni cesti po obmogju Obgine Sostan;.

PODODSEK 4 — Novogradnja ob drZavni cesti od meje z Obgino Sostanj do naselja Gorenje.

PODODSEK 5 Gorenje — ob&ina Mozirje — Potek po drzavni cesti od naselja Gorenje do meje z
Obcino Mozirje.

Drzavna cesta R3-695/1458 brez ustrezne infrastrukture ter signalizaciie za kolesarski promet.
Pricetek pododseka je na krizis¢u drzavnih cest R2-426/1269 in R3-695/1458 v naselju Gorenje,
konec pa pri meji ob&ine Smartno ob Paki z ob&ino Mozirje.

Kolesarska povezava v dolzini 2,200 km poteka po drzavni cesti.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

PODODSEK 6 ob¢ina Smartno ob Paki — Savinja — Potek po drzavni cesti in javni poti od meje z
obcino Smartno ob Paki do vodotoka Savinja v naselju Ljubija.

Kolesarska povezava se nadaljuje po drzavni cesti R3-695/1458. Po priblizno 1100 metrih od pricetka
odseka, se kolesarska povezava odcepi na nekategorizirano cesto, ki poteka po zasebnih zemljis€ih
ter v dolzini priblizno 330 metrov poteka do javne poti JP 767021 v naselju Ljubija. Po javni poti JP
767021, v dolzini priblizno 420 metrov, poteka do drzavne ceste R1-225/1247, kjer je tudi konec
pododseka. Celotna dolZina je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

Kolesarska povezava poteka po drZavni cesti in javni poti v dolzini 1,850 km.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.



PODODSEK 7 Loke pri Mozirju — Novogradnja po kmetijskih povr§inah na desnem bregu
vodotoka Savinja.

Kolesarska povezava najprej pre¢ka drzavno cesto na obmogju avtobusnega postajali$da, kjer je ze
omejitev prometa, nato pa Se vodotok Savinjo in se na njenem levem bregu nadaljuie do
nekategorizirane obginske poti (K.O. Loke, parcelna Stevilka 92/10 — last obgine). Na delu, kjer je
predvideno pre¢kanje vodotoka poteka tudi trasa elektrovoeda.

Kolesarska povezava poteka po drZzavni cesti in javni poti v dolZini 1,850 km.
Kolesarska povezava poteka po novogradnji po kmetijskih povrsinah v dolZini 0,200 km.

Predlaga se izgradnja enosmerne kolesarske poti na obeh straneh cestita. Potrebna je izgradnja
enega vecjega premostitvenega objekta (vodotok Savinja) ter namestitev ustrezne prometne
signalizacije. Uredi se prehod za kolesarje pri avtobusnem postajali§éu na drZavni cesti oziroma na
zacetku pododseka. Glede na razpoloZljive prostorske moznosti je potrebno poiskati optimalno resitev
umestitve kolesarske povezave ¢ez vodotok.

PODODSEK 8 Loke pri Mozirju — Ureditev nekategorizirane poljske poti proti naselju Loke pri
Mozirju.

Kolesarska povezava se nadaljuje po desnem bregu vodotoka Savinja po zemljidéu v splodni rabi
(K.O. Loke, parcelna $tevilka 92/10- last obgine) do javne poti JP 767191 v dolZini priblizno 200
metrov. Celotna dolZina pododseka je neasfaltirana ter nima nobene signalizacije za kolesarski
promet.

Kolesarska povezava poteka po poljske poti. DolZina pododseka je priblizno 0,2 km.

Predlaga se, da se uredi kolesarska povezava, ki bo hkrati primerna za promet s kolesarji in kmetijsko
mehanizacijo. Poljska pot, naj se ustrezno utrdi in asfaltira, hkrati pa je potrebna namestitev ustrezne
prometne signalizacije, ki bo hkrati prepovedovala promet ostalim prometnim sredstvom.

PODODSEK 9 Loke pri Mozirju — Potek po lokalni cesti in javnih poteh do naselja Loke pri
Mozirju.

Kolesarska povezava se nadaljuje po javni poti JP 767191. Po priblizno 700 metrih od pricetka
odseka, se kolesarska povezava prikljuci na JP 767181 ter v dolZini priblizno 650 metrov poteka do
strjenega dela naselja Loke pri Mozirju, kjer se priklju¢i na krajevno pot LZ 267611. Po tej, v dolzini
priblizno 400 metrov, poteka do prikljutka z javno potjo JP 767271, kjer je tudi konec pododseka.
Celotna dolZina je brez ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

Kolesarska povezava poteka po lokalni cesti in javnih poteh. DolZina pododseka je priblizno 1,75 km.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojeéi cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija.

PODODSEK 10 Loke pri Mozirju — Potek po lokalnih cestah od naselja Loke pri Mozirju do
Mozirja.

Kolesarska povezava se od prikljuc¢ka z javno potjo JP 767271 nadaljuje po krajevni poti LZ 267611
(Cesta v Loke) v smeri proti Mozirju. Najpre]j pretka most Gez Savinjo in se po pre¢kanju drzavne
ceste R1-225/1247 nadaljuje mimo avtobusnega postajalid¢a po krajevni poti LZ 267151. Na prikijutku
s krajevno cesto LK 267301 (Hofbauerjeva ulica) se preusmeri na slednjo in v dolZini priblizno 120
metrov poteka do trékega jedra v Mozirju, kjer je tudi konec pododseka. Celotna dolzina je brez
ustrezne infrastrukture ter signalizacije za kolesarski promet.

Kolesarska povezava poteka po lokalnih cestah. DolZina pododseka je priblizno 0,900 km.



Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojeci cestni infrastrukturi. Postavi se samo ustrezna
prometna signalizacija. Uredi se prehod za kolesarje pri avtobusnem postajali$éu na drZavni cesti
R1-225/1247. Po mozZnosti se, zaradi avtobusnega prometa, izgradi nova kolesarska steza od drZzavne
ceste do priklju¢ka na LK 267301 (Hofbauerjeva ulica).

II. Odsek Mozirje — Radmirje, ki je razdelien na 8 pododsekov, od katerih 1 pododsek poteka po
Obéini Mozirje.

PODODSEK 1 Loke pri Mozirju — ob¢ina Nazarje — Potek po lokalni cesti od naselja Loke pri Mozirju
do obcine Nazarje,

Potek pododseka se predvideva po javni poti JP 767271 (Loke-Nazarje) v ob&ini Mozirje do obginske
z lokalno cesto LK 267611, cesta v Loke — HiSovc. Prvih, priblizno 300 metrov pododseka, je javna pot
asfaltirana ter se zakljuci pri hisi - Loke pri Mozirju 1. Pododsek se od hi$e nadaljuje v smeri zahoda
do meje z obdino Nazarje. Javna pot je neasfaltirana, ob njej ni nobenih obstoje¢ih povriin za
kolesarje ali pesce. Celotno obmocje pododseka nima javne razsvetljave in se nahaja zunaj obmogja
strnjenega naselja, ob kmetijskih povrSinah. Pododsek se zakljuéi na meji z ob&ino Nazarje.

Kolesarska povezava poteka po javni poti. DolZina pododseka je priblizno 1,8 km.

Predlaga se potek kolesarskega prometa po obstojedi cestni infrastrukturi. Postavi se ustrezna
prometna signalizacija in dodatno se uredi ter asfaltira makadamski del pododseka v dolZini priblizno
1500 metrov. Predlaga se, da se uredi kolesarska povezava, ki bo na tem delu (do prve stanovanjske
hise v smeri od Loke pri Mozirju) hkrati primerna samo za promet s kolesarji in kmetijsko
mehanizacijo.

PODODSEK 2 - Potek po lokalnih cestah in javnih poteh od obéine Mozirje skozi naselje Nazarje do
obéine Redica ob Savinji.

PODODSEK 3 - Potek po lokalnih cestah in javni poti od obé&ine Nazarje do naselja Trnovec.
PODODSEK 4 - Ureditev nekategorizirane poti od naselja Trnovec do naselja Spodnja Reéica.
PODODSEK 5 - Ureditev nekategorizirane poti od naselja Spodnja Retica do naselja Nizka.
PODODSEK 6 — Potek po Iokalnih cestah in javni poti od naselja Nizka do obé&ine Regica ob Savinji.
PODODSEK 7~ Potek po lokalni cesti do naselja Melise.

PODODSEK 8-1-1 — Potek po javni poti od naselja Melige proti naselju Radmirje.

PODODSEK 8-1-2 — Ureditev javne poti od naselja Melie proti naselju Radmirje.

PODODSEK 8-1-3 — Potek po javni poti od naselja Melige proti naselju Radmirje.

PODODSEK 8-1-4 — Ureditev nekategorizirane poti od naselja Melie proti naselju Radmirje.
PODODSEK 8-1-5 — Potek po javni poti v naselju Melide.

PODODSEK 8-2 — Potek po lokalni cesti proti naselju Radmirje.

Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno:

Celotna kolesarska povezava R8 v obmoéju Obgine Mozirje se na nivoju Idejnega projekta (IDP)
obdela v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podiagami.

Pri ureditvi pododseka 6 «Ob&ina Smartno ob Paki — Savinja« se preko kolesarske steze ali
kolesarske poti v dolZini cca 200m na levi strani proti Gorenju izvede navezava nekategorizirane ceste
na R3-695.

Projektna resitev na mejah obé&in Mozirje in Smartno ob Paki mora biti usklajena.

Zapisnik je bil navzo&im prebran in se z vsebino strinjajo.

Pripravil:
Jure Prestor, dipl.inZ.grad.

DRI upraﬁ%investicij, d.o.o.
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9.2 Potrditev projektne naloge

Potrditev projektne naloge s strani komisije Dirgkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo ne pomeni hkrati obveze Republike Sldvenije, da tudi financira vsa v
nacrtu predvidena dela. V kolikor je predvidend sofinanciranje, bodo deleZi
sofinanciranja doloceni v skladu z Zakonom o cest redvsem deleZi prometno-
tehnic¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet p sc , kolesarjev, dostopnost do
posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd. B

=_____

1. Tomaz Willenpart, dipl.inz.grad. ‘L, J=

2. mag. Vlado Ostir, univ.dipl.inZ.grad.

x_,.._i / 7
3. Ale$ Gedrih, inZ.grad. oA

se z vsebino projektne naloge strinja.

Datum potrditve: 19 -03- 2015
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Mestna obcina Velenje se z vsebino projektne naloge za ureditev kolesarske povezave strinja.
Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Mestne obéine Velenje s podpisom.

E— Lo
Odgovorna oseba obdine: - BolAaN) kownme Zu Paw
(ime in priimek) -~ | / e

/

)
L 2 i
\

4 P
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Obéina Sostanj se z vsebino projektne naloge za ureditev kolesarske povezave strinja.

Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Obcine Sostanj s podpisom.

Odgovorna oseba obcine:
(ime in priimek)
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Obé&ina Smartno ob Paki se z vsebino projektne naloge za ureditev kolesarske povezave strinja.

Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Ob&ine Smartno ob Paki s podpisom.

Odgovorna oseba obcine: MANKO KO FUSP‘K} ZUTAN
(ime in priimek)
: & ' -
. i o “
P 'iﬁ'-\;:,-\n;‘ :L ff
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Obcina Mozirje se z vsebino projektne naloge za ureditev kolesarske povezave strinja.

Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Ob&ine Mozirje s podpisom.

Odgovorna oseba obcine: (VAH S ¢ 1[& V U;QS‘#/K

(ime in priimek)
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Ponudnik:

se z vsebino projektne naloge strinja. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba
ponudnika s podpisom.

Odgovorna oseba ponudnika:
(ime in priimek)

(podpis ponudnika)

Datum potrditve:

(Zig ponudnika)
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