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A SPLOŠNI DEL 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da pripravite ponudbo v skladu s temi 
navodili in zahtevami naročnika. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je 
zahtevano. 
 

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje 
 

vabi ponudnike, 
da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z objavo na portalu javnih naročil in razpisno dokumentacijo 

za izbiro izvajalca gradnje po odprtem postopku: 
 
 

Naziv objekta  Gradnja čistilne naprave s črpališčem v Vinski Gori 

   
 

Rok izgradnje  Rok izgradnje razpisanih del je 120 dni od uvedbe v delo 

 
 

Opis del 

Predmet naročila  je  izgradnja male komunalne čistilne našprave 
(v nadaljevanju MKČN) in črpališča s kanalizacijskim omrežjem, in 
sicer:    

 MKČN SBR 1000 PE (2 x 500 PE), 

 Črpališče za 1000 PE, 

 meteorni  kanal  za  očiščeno  komunalno  vodo  iz  gladkih 
enoslojnih PVC cev DN 200 mm, SN 8 v dolžini 40,0 m, 

 By pass iz čistilnega jaška iz PVC cevi DN 200 mm, SN 8 v 
dolžini 39,00 m 

 elektro dovod v dolžini 446 m, 

 vodovod iz PE 100 RC DN 50 in DN 40 NP 16 v dolžini 367 
m, 

 gravitacijski  KANAL_1  za  odpadno  komunalno  vodo  iz 
gladkih  enoslojnih  PVC  cevi DN  300 mm,  SN8  v  dolžini 
276,00.  

 del gravitacijskega KANAL_5 za odpadno komunalno vodo 
iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm,  SN8 v dolžini 
100,00 m. 

 tlačni vod KANAL_2 za odpadno komunalno vodo iz PEHD 
d 160/114,6 v dolžini 194,00 m. 

 
 
Kontaktna oseba: 

‐ Tomaž Prasnic, tel.: 03/8961 166, e‐naslov: tomaz.prasnic@kp‐velenje.si  
 
Predmetno javno naročilo v imenu naročnika Mestne občine Velenje, po pogodbi št. POG‐0378/2016, 
izvaja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.. 
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Ponudbe  je  potrebno  oddati  najkasneje  do  19.  4.  2016  do  9.00  ure  s  poštno  pošiljko  na  naslov 
naročnika Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, dostaviti v sprejemno pisarno, soba št. 10.  
 
Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo izločil iz postopka odpiranja ponudb 
in jo neodprto vrnil pošiljatelju.   
Po  poteku  roka  za  predložitev  ponudb  ponudniki  ne morejo  več  spremeniti  oddanih  ponudb,  jih 
dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku 
roka  za  predložitev  ponudbe  in  poteku  veljavnosti  ponudbe,  bo  imel  za  posledico  unovčenje 
zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2016 ob 11.00 uri v  sejni  sobi UKD 505/V  (5. nadstropje) v 
prostorih  Mestne  občine  Velenje,  Titov  trg  1,  3320  Velenje,  ne  glede  na  to  ali  so  pooblaščeni 
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.  
 
Predstavniki ponudnikov so lahko njihovi zakoniti zastopniki ali od njega pooblaščene osebe, ki morajo 
pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji  izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 
na javnem odpiranju. 
 
Ponudnikom predlagamo, da razpisno dokumentacijo natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo 
ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil! 
 

1. PREDPISI, NA PODLAGI KATERIH SE IZVAJA JAVNO NAROČILO 
 
Javno naročilo se bo oddalo izvajalcu v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
12/2013  UPB5,  19/2014,  32/2014‐ZPDZC‐1  in  90/2014‐ZDU‐1l);  v  nadaljevanju  ZJN‐2,  Zakona  o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.43/11, 60/11–ZTP‐D, 63/13, 90/14–
ZDU‐1l  in  95/14–  ZIPRS1415‐C;  v  nadaljevanju  ZPVPJN)  in  podzakonskih  aktov,  ki  urejajo  javno 
naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje, ki je predmet 
javnega naročila.  
 

2. PONUDNIK 
 
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa, skladno s 
43.  členom  ZJN‐2  in  ima  za  opravljanje  te  dejavnosti  vsa  predpisana  dovoljenja  ter  je  strokovno 
usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina ponudnikov, ki poda skupno ponudbo. 
 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom 
pogodbe  zahteval  predložitev  ustreznega  akta  o  skupni  izvedbi  naročila  (na  primer  pogodbe  o 
sodelovanju).  Pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik. 
 
Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu 
ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v %  in področje 
dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru 
izstopa ponudnika. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega 
naročila sklene vodilni ponudnik. Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo, 
njenih sprememb in dopolnitev ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom.   
 

 PODIZVAJALCI 
 
V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem oz. poslovnim partnerjem 
in  le‐tega  zamenja, mora pred  tem od naročnika pridobiti pisno  soglasje o  zamenjavi podizvajalca 
oziroma poslovnega partnerja. 
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: 
- ponudnik  v  pogodbi  pooblastiti  naročnika,  da  na  podlagi  potrjenega  računa  oziroma  situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem, 
- podizvajalec  predložiti  soglasje,  na  podlagi  katerega  naročnik  namesto  ponudnika  poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
 
Podatki iz prve in druge točke tega poglavja so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. 
 
Ponudnik,  ki  izvaja  javno  naročilo  z  enim  ali  več  podizvajalci, mora  imeti  ob  sklenitvi  pogodbe  z 
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku 
posredovati  kopijo  pogodbe,  ki  jo  je  sklenil  s  svojim  naročnikom  (ponudnikom),  v  petih  dneh  od 
sklenitve  te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije preveriti, ali  ima ponudnikovo 
pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca 
nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva.  
 
Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik 
Državni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a 
člena ali prvega odstavka 109.b člena ZJN‐2. 
 
Če  se po  sklenitvi pogodbe o  izvedbi  javnega naročila zamenja podizvajalec ali  če ponudnik  sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le‐temu v 5 dneh 
po spremembi predložiti: 
- svojo  izjavo,  da  je  poravnal  vse  nesporne  obveznosti  prvotnemu  podizvajalcu,  če  je  bil  le‐ta 

zamenjan, 
- pooblastilo  za  plačilo  opravljenih  in  prevzetih  del  oziroma  dobav  neposredno  novemu 

podizvajalcu, 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, 
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del. 

 
Skladno z določbo šestega odstavka 71. člena ZJN‐2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki 
glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe.  
 
V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 
oseba  in  za  osebo,  povezano  z  izbranim  ponudnikom,  dejansko  dobavlja  blago  ali  izvaja  storitev 
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila in izbrani ponudnik mora 
s podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega 
naročanja.  
 

3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudnik  ima  skupaj  z  razpisno  dokumentacijo  na  voljo  tudi  elektronsko  verzijo  PONUDBENEGA 
PREDRAČUNA v MS Excelovi datoteki.  
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Ponudnik mora skupaj s ponudbo, na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov (CD, USB ključ  ipd.), 
predložiti tudi izpolnjen ponudbeni predračun v elektronski obliki (MS Excelovi datoteki). Prav tako je 
potrebno na ustreznem elektronskem nosilcu podati celotno ponudbo (pdf. format). 
 

Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, 
vključno z načrti  iz projektne dokumentacije,  in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki  jih 
naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.  
 
Ponudba se izloči, če je narejena kakršna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, 
ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik.  
 

 POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe 
mora najpozneje osem  (8) dni pred  skrajnim  rokom  za  sprejemanje ponudb  zastaviti vprašanja na 
Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih 
naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila 
zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. 

 

 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. 
 
Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del razpisne dokumentacije in bo ponudnikom posredovana 
na  Portalu  javnih  naročil.  V  primeru  večjih  sprememb  bo  naročnik  po  potrebi  podaljšal  rok  za 
predložitev ponudb. S spremembo roka za predložitev ponudb se pravice in obveznosti naročnika in 
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz spremenjenega roka za predložitev ponudb. 

 
4. PRIPRAVA PONUDBE 

 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije ter priloži zahtevane priloge. 
 
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in zaželeno 
je, da  je prevezana z vrvico v celoto ali zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih  listov 
oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata, 
ter da je omogočeno listanje tako opremljene dokumentacije.  
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in pri izpolnjevanju obrazcev upošteva navodila, ki so navedena na 
posameznem obrazcu. Obrazci morajo biti pravilno izpolnjeni, žigosani in podpisani s strani zakonitega 
zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik). 
Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika 
ali pooblaščene osebe.  
 
Ponudba bo popolna, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 
 
Stroške priprave in predaje ponudbe krije ponudnik sam. 
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 JEZIK IN VALUTA 
 
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.  Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi 
tudi v tujem jeziku.  
Če  naročnik  ob  pregledovanju  in  ocenjevanju  ponudb  meni,  da  je  potrebno  del  ponudbe,  ki  ni 
predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le‐to stori na 
lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.  
 
Za  presojo  spornih  vprašanj  se  vedno  uporablja  ponudba  v  slovenskem  jeziku  in  del  ponudbe  v 
overjenem prevodu v slovenski jezik. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR). 
 

 VARIANTE PONUDB 
 
Ponudba mora vsebovati izvedbo vseh zahtevanih del. Naročnik ne bo sprejel delnih ponudb. Variantne 
ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

 CENE V PONUDBI 
 
Vrednost ponudbe mora biti  izražena  v EUR. Cena  v ponudbenem predračunu  in  skupna  vrednost 
ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.  
 
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.  
V ponudbi  in predračunu se upošteva davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan objave razpisne 
dokumentacije. Ob sklenitvi pogodbe, pa se bo upošteval davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan 
sklenitve pogodbe. 
 
Cene na enoto brez DDV so fiksne do zaključka izvedbe razpisanih del!  
 
Cena na enoto brez DDV mora že vsebovati morebiten popust. 
 
V  posameznih  postavkah  iz  ponujenega  predračuna  (enotnih  cenah)  mora  ponudnik  zajeti  vse 
pričakovane stroške, razen če stroški že niso zajeti v predračunu: 
- stroške snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih 

bo uporabljal v  času gradnje; kopijo posnetka  (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov)  je  izvajalec 
dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval, 

- stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno 
stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje, 

- stroške gradbiščnega kontejnerja za nadzornika oz. za koordinacije, 
- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, 
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme,  
- manipulativne stroške, 
- izdelavo ali najem  in koriščenje, montažo  in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj 

ipd., 
- stroške  izvedbe  začasnih  priključitev  za  potrebe  nemotene  oskrbe  porabnikov  s  komunalnimi 

dobrinami, 
- stroške  prevozov,  raztovarjanja  in  skladiščenja  na  gradbišču  ter  notranjega  transporta  na 

gradbišču, 
- stroške zunanjega transporta, 
- stroške  zaključnih  del  na  gradbišču  z  odvozom  odvečnega  materiala  in  stroške  vzpostavitve 

prvotnega stanja,  
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- stroške  zavarovanja opreme  v  času  izvedbe  del  in delavcev  ter materiala na  gradbišču  v  času 
izvajanja del. Zavarovanje mora biti  izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi.  Izvajalec mora 
kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu pogodbe, 

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in 
okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec, 

- stroške  čiščenja objekta, kar zadeva  izvajalčevo delo,  in sicer med  izvedbo del  in primopredaje 
objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, 

- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo  in morebitne ostale 
stroške v času gradnje, 

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu  in varstva pred požarom, ki  jih mora  izvajalec 
obvezno upoštevati, 

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih 
cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca, 

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, 
stroške nostrifikacije  in meritev pooblaščenih  institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, 
pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene 
institucije v RS, 

- stroške elaborata zapore ceste, predvidenih soglasij in stroškov fizične zapore ceste, 
- stroške ureditve gradbišča  in  izvajanja  skupnih ukrepov  za  zagotavljanje  varnosti  in  zdravja na 

gradbišču v skladu z varnostnim načrtom, 
- stroške testnega obratovanja ter prvih meritev v času testnega obratovanja skladno s Pravilnikom 

o prvih meritvah  in obratovalnem monitoringu odpadnih  voda  (Uradni  list RS,  št.  št. 94/14  in 
98/15), 

- stroške zavarovanja gradbišča.              
      

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči obstoječo dokumentacijo ter predvidi potreben 
obseg, zahtevnost in organizacijo del.  
 

 PONUDBENI PREDRAČUN 
 
V prilogah je v elektronski obliki priložen izvod predračuna in materiala. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti tiskan izvod predračuna in predračun v elektronski obliki, v 
Excelovi  datoteki,  na  CD  ali  USB  ključu.  Zaželeno  je,  da  je  vsaka  stran  ponudbenega  predračuna 
žigosana  in  podpisana  s  strani  zakonitega  zastopnika  ponudnika  ali  od  njega  pooblaščene  osebe. 
Postavke predračuna in količine morajo biti enake kot so na predloženi elektronski verziji predračuna  
in materiala.  V  kolikor  bi  ponudnik  kakorkoli  spreminjal  vsebino  predračuna  in materiala,  ga  bo 
naročnik izločil. Za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v MS Excelovi datoteki v celoti 
odgovarja ponudnik. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, 
se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.  
 
Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna, razen za postavko »nepredvidena dela«, za 
katero je naročnik predvidel znesek v višini 58.000,00 EUR. Vrednost postavke »nepredvidena dela« je 
fiksen in ga ponudnik ne sme spreminjati.  
 
Za  projektantski  nadzor  je  naročnik  predvidel  vrednost  25,80  EUR/h  brez  DDV.  Ta  znesek mora 
ponudnik upoštevati v svoji ponudbi, je fiksen in ga ponudnik ne sme spreminjati. 
 
Postavka brez označene cene na enoto brez DDV ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena 
v ceno na enoto brez DDV za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe. 
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V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v 
informativne  namene  naveden  tudi  proizvajalec  in  tip  materiala  ali  opreme.  Navedba  je  zgolj 
informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo. 
 
Vse  morebitne  posledice  zaradi  spremembe  tipov  materiala  in  opreme,  vključno  z  morebitnimi 
spremembami tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.   
 
V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in imeti ustrezne certifikate. 
 
K Obrazcu 20 je potrebno priložiti kompleten izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki 
je priloga razpisne dokumentacije). 
 

 VELJAVNOST PONUDBE 
 
Ponudba mora veljati najmanj 100 dni od datuma oddaje ponudbe. V primeru ponujenega krajšega 
roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve 
in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik  lahko zavrne  takšno 
zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem je 
njegova ponudba izločena. 
 

 VARSTVO PODATKOV 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39.  in 40. 
členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 100/11 ‐ Skl. US, 32/12, 57/12, 
44/13 ‐ Odl. US, 82/13 in 55/2015; ZGD‐1) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri 
tem mora upoštevati določbe 22.  člena ZJN‐2  in določbe Zakona o dostopu do  informacij  javnega 
značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 in 117/06 ‐ ZDavP‐2, 23/14, 50/14, 72/14 ‐ skl. US, 19/15 ‐ odl. US in 102/15), 
naknadno označevanje ni možno. Ponudnik naj obrazce  in  izjave,  za katere meni, da predstavljajo 
poslovno  skrivnost,  označi  z  ustrezno  klavzulo  kot.  npr.  »ZAUPNO«,  »POSLOVNA  SKRIVNOST«  in 
parafom osebe, ki je podpisnik ponudbe.  
 
Dokazila, ki se nanašajo na merila, se ne morejo upoštevati kot poslovna skrivnost. Prav tako se za 
poslovno skrivnost ne morejo določiti naslednji podatki: 

- količina iz specifikacije,  
- cena na enoto,  
- vrednost posamezne postavke in  
- ponudbena vrednost iz ponudbe.  

 
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo 
dostop  do  informacij  javnega  značaja,  ne  veljajo.  Po  sprejemu  odločitve  o  oddaji  naročila mora 
naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe  in ostalo dokumentacijo, 
razen  v  tiste  dele,  ki  upoštevaje  prvi  in  drugi  odstavek  22.  člena  ZJN‐2  in  predstavljajo  poslovno 
skrivnost ali tajne podatke.  
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5. PREDLOŽITEV FINANČNIH ZAVAROVANJ 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna 
zavarovanja.   
 
Finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih 
iz razpisne dokumentacije.  
 
Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in 
ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska 
zavarovanja,  kot  ga določi naročnik  ali  spremembe  krajevne pristojnosti  za  reševanje  sporov med 
upravičencem in banko ali zavarovalno družbo. 
 

 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE   
 
Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje (menico z menično izjavo) za resnost ponudbe v višini 
20.000 EUR, veljavno za čas veljavnosti ponudbe. 
 
Original menica z menično  izjavo kot  finančno zavarovanje za  resnost ponudbe naj bo sestavni del 
originalne ponudbe. 
 
Finančno  zavarovanje  za  resnost  ponudbe mora  biti  veljavno  najmanj  100  dni  od  datuma  oddaje 
ponudbe in se mora glasiti na naročnika kot finančno zavarovanje za zahtevani znesek. V kolikor zaradi 
objektivnih okoliščin v roku veljavnosti finančnega zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe,  lahko 
naročnik  zahteva od ponudnikov, da  za določeno  število dni podaljšajo  rok  veljavnosti  finančnega 
zavarovanja. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem finančnih zavarovanj morajo biti v pisni obliki. 
Ponudnik  lahko  zavrne  takšno  zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo  finančno  zavarovanje  za 
resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena. 
 
Finančno  zavarovanje  za  resnost  ponudbe  bo  izbranemu  ponudniku  vrnjeno,  ko  bo  z  naročnikom 
podpisal pogodbo za predmetno javno naročilo. 
 
Ostalim  ponudnikom  bo  finančno  zavarovanje  za  resnost  ponudbe  vrnjeno  po  pravnomočnosti 
odločitve o oddaji javnega naročila, na njihovo pisno zahtevo.  
 
Naročnik bo unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primeru: 

- če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene 
veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali 

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne 
sklene pogodbe za predmetno javno naročilo; 

 

 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V 
GARANCIJSKEM ROKU  

 
Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni po podpisanem zapisniku o prevzemu del, naročniku izročiti 
finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene 
vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka. 
 
Finančno zavarovanje  (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) uporablja naročnik 
kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom ter 
testnim obratovanjem izgrajene MKČN. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati 
za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. 



 

11 

 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:   
- izjavo ponudnika, da bo  v primeru, da bo  izbran  kot najugodnejši ponudnik, dostavil  finančno 

zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za odpravo pomanjkljivosti 
in napak v garancijskem roku; 

- s  strani  ponudnika  podpisan  in  žigosan  vzorec  finančnega  zavarovanja  (bančno  garancijo  ali 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice)  za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. 
 
6. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK  

 
Ponudnik mora  izpolnjevati vse v  tej  točki navedene pogoje. Za dokazovanje  izpolnjevanja pogojev 
mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. Če 
ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih 
dokumentov,  ki  niso  notarsko  overjeni.  Naročnik  si  pridržuje  pravico  do  vpogleda  v  originalne 
dokumente.  
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene 
na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave 
ponudnika morajo biti pisne  ter podpisane s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene 
osebe. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so  lahko dokumenti, ki  jih ponudnik prilaga kot 
dokazila, je to navedeno pri posameznem dokazilu.  
 
V  kolikor ni navedeno ničesar,  starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora  zadnje  stanje. 
Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri 
posameznem dokazilu določeno drugače. 
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno  in kazensko odgovornostjo  jamči, da so vsi podatki  in 
dokumenti,  podani  v  ponudbi  resnični,  in  da  fotokopije  priloženih  listin  ustrezajo  originalu.  V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala. 
 
Za priznanje  sposobnosti ponudnika mora  le‐ta  izpolnjevati pogoje od 42. do 45.  člena  ZJN‐2,  kar 
ponudnik dokazuje z izjavo o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti dano pod materialno 
in  kazensko odgovornostjo,  ki  je  sestavni del  te  razpisne dokumentacije.  Izjava  je obvezna priloga 
ponudbi tudi za podizvajalce, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi in za vsakega partnerja v skupini 
v primeru skupne ponudbe. 
 
Ponudniki morajo dokazati, da izpolnjujejo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji in potrditi svojo 
sposobnost  z  zahtevanimi  dokumenti.  Naročnik  določa  naslednje  obvezne  pogoje,  ki  jih  morajo 
izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in naslednje dokumente, ki 
jih morajo ponudniki predložiti v svoji ponudbi: 
 

6.1 OSNOVNA IN POSLOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA – obvezni pogoji 
 

1. da ponudniku in njegovim zakonitim zastopnikom ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  (Uradni  list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ‐1)  ter povzeta v prvem odstavku 42. 
člena ZJN‐2; 

2. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

3. da  ponudnik  ni  v  postopku  prisilnega  prenehanja,  ni  podan  predlog  za  začetek  postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, s ponudnikovimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče in ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti ali bil v katerem koli 
podobnem položaju; 
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4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali proti njemu ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

5. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 
ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov 
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več; 

6. da  ponudnik  ni  izločen  iz  postopkov  oddaje  javnih  naročil  zaradi  uvrstitve  v  evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN‐2; 

7. da  je ponudnik registriran pri pristojnem organu  in  ima v svojem temeljnem aktu določene 
dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. 

 
Dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev navedenih v poglavju 6.1, od točke 1 do točke 7, ki 
jih mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  
Izpolnjen in podpisan Obrazec 4: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE OSNOVNE IN 
POSLOVNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 
Izpolnjen  in  podpisan  Obrazec  4:  POOBLASTILO  PONUDNIKA/ZAKONITEGA  ZASTOPNIKA  ZA 
PRIDOBITEV PODATKOV. 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 4: IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN PRI PRISTOJNEM ORGANU 
IN IMA V SVOJEM TEMELJNEM AKTU DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  
Dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov,  bo  naročnik namesto  pisnega dokazila  sprejel  zapriseženo  izjavo prič  ali 
zapriseženo  izjavo  ponudnika,  podano  pred  notarjem  ali  pristojnim  organom  poklicnih  ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo 
biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

 
6.2 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – obvezni pogoji 

 
8. Da  je  imel ponudnik v zadnjih  šestih  (6) mesecih od  izdaje potrdila poravnane vse zapadle 

obveznosti  (t.j.  v  zadnjih  šestih  (6)  mesecih  od  izdaje  potrdila  mora  imeti  ponudnik 
neporavnane obveznosti nič (0) dni). 
 

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ga mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  
S.BON‐1/P  ali  S.BON‐1  ali  BON‐2  ali  Potrdilo  o  plačilni  sposobnosti  banke  ali  hranilnic  za  vse 
transakcijske račune, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni imel 
dospelih  neporavnanih  obveznosti  (t.j.  v  zadnjih  šestih  (6) mesecih  od  izdaje  potrdila mora  imeti 
dospele neporavnane obveznosti nič (0) dni). S.BON‐1/P ali S.BON‐1 ali BON‐2 ali potrdilo mora biti 
dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.  
 
 
 

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v 
ponudbi skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec 

   
Podizvajalci morajo izpolnjevati samo 

točko 5 iz poglavja 6.1 
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Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  
Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik dokazuje, da v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni 
imel dospelih neporavnanih obveznosti (t.j. v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila mora imeti 
dospele neporavnane obveznosti (0) dni). Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme 
biti starejše od dneva objave javnega naročila.  
 
IZPOLNJEVANJE POGOJA IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

 
9. da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni 

ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno: 
- izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali 
- izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB+ ali 
- izdano s strani Fitch najmanj BBB ali 
- izdano s strani Moody`s najmanj Baa1. 
 
v  primeru,  da  se  ponudnik  pri  izpolnjevanju  pogojev  sklicuje  oziroma  pogoje  izpolnjuje  s 
podizvajalci, mora imeti podizvajalec tekočo bonitetno oceno:  

- izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali 
- izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB‐ ali 
- izdano s strani Fitch najmanj BBB‐ ali 
- izdano s strani Moody`s najmanj Baa3. 

 
V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, 
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik 
oziroma  podizvajalec,  s  katerim  ponudnik  izkazuje  tehnično  in  kadrovsko  sposobnost,  uvrščen  v 
zgornjih 50% bonitetnih razredov. 
 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ga mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila. Dokument mora biti 
original oziroma overjena kopija dokumenta. 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJA IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

 
 
 
 

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v 
ponudbi skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec 

     

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec, na katerega se sklicuje 
ponudnik oziroma skupina ponudnikov 
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6.2 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 

10. Ponudnik, mora dokazati, da  je v zadnjih petih  (5)  letih pred dnem objave  javnega naročila 
zgradil vsaj eno (1) biološko čistilno napravo, kapacitete najmanj 250 PE. Za referenčno čistilno 
napravo mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. Kopija uporabnega dovoljenja mora biti 
priložena  referenci.  Referenčna  čistilna  naprava mora  imeti  vgrajeno  črpališče,  vključno  z 
avtomatskimi grabljami.  
 

Dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 
Izpolnjen  in  podpisan Obrazec  10:  REFERENCE  PONUDNIKA  ZA  TOVRSTNA DELA V  ZADNJIH  5    
LETIH. 
 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 10a: REFERENČNO POTRDILO.  
 
Za navedene reference morajo biti priložena potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu 
vsebine Obrazca 10a, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del. 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJA IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

 
11. Ponudnik, mora dokazati, da je navedeni odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred 

dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodje del vsaj eni (1) biološki 
čistilni napravi, kapacitete najmanj 250 PE z vgrajenim črpališčem, vključno z avtomatskimi 
grabljami.  
 

Dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 11: SEZNAM STROKOVNJAKOV PONUDNIKA, KI BODO SODELOVALI PRI 
IZVEDBI DEL IN NJIHOVE REFERENCE. 
 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 12: REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL V ZADNJIH 5 LETIH. 
 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 12a: REFERENČNO POTRDILO. 
 
Za navedene reference morajo biti priložena potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu 
vsebine Obrazca 12a, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del. 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJA IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

   
 

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec, na katerega se sklicuje 
ponudnik oziroma skupina ponudnikov 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ  zadostitev 
pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja ponudnika oziroma vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov v primeru skupine 

ponudnikov in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. 
Podizvajalec lahko izkazuje izpolnjevanje pogoja pod pogojem, da bo ta dela tudi izvajal. 

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec, na katerega se sklicuje 
ponudnik oziroma skupina ponudnikov 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ  (eden od njih 
ponudi enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) 
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12. Da bo ponudnik vgradil material  in opremo, ki  izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s 
strani naročnika v tehničnih specifikacijah  

 
Dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: 
 
Izpolnjen in podpisan Obrazec 13: IZJAVA O STROKOVNOSTI, UPOŠTEVANJU PREDPISOV in IZJAVA O 
GARANCIJI 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJA IN PREDLOŽITEV DOKUMENTOV JE OBVEZNA S STRANI: 

 
7. ODDAJA PONUDB 

 
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah  in opremljene z oznako »NE ODPIRAJ  ‐ 
PONUDBA«  in  številka  javnega  naročila  z  navedbo  predmeta  javnega  naročila  »Gradnja  čistilne 
naprave  s  črpališčem  v Vinski Gori«. Na ovojnici mora biti označen  tudi polni naslov pošiljatelja 
(skladno s priloženim obrazcem).  
 
Če predloži ponudnik ponudbo v več ovojnicah,  je  zaželeno, da  so  le‐te označene po  zaporedju  in 
navedeno njihovo število (npr. 1/2, 2/2).  
 

8. SPREMEMBA, UMIK OZ. DOPOLNITEV PONUDBE 
 
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudb, ne 
da bi  imel naročnik pravico unovčiti  finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da  je 
poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku 
ponudbe.  
 
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti na način 
kot se kot se to zahteva za oddajo ponudb. 
  
Ovojnica mora  biti  opremljena  z  oznako NE ODPIRAJ  ‐  PONUDBA«  in  številka  javnega  naročila  z 
navedbo predmeta javnega naročila »Gradnja čistilne naprave s črpališčem v Vinski Gori« z dodatno 
oznako UMIK/ SPREMEMBA / DOPOLNITEV (skladno s priloženim obrazcem). 
 
V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z zahtevami naročnika bo njegova 
ponudba izločena. 
 
Po  poteku  roka  za  predložitev  ponudbe,  ponudnik  ne more  več  spremeniti  oddane  ponudbe,  je 
dopolniti ali nadomestiti z novo.  
Ponudnik  lahko umakne ponudbo  s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred  iztekom  roka za 
oddajo ponudb. V primeru umika bo naročnik na javnem odpiranju odprl le umik, ponudba pa bo po 
odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku. 
 
Umik ponudbe v  času po poteku roka za predložitev ponudb  in med potekom veljavnosti ponudbe 
(navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje finančnega zavarovanja  za resnost ponudbe.  
 

Ponudnik oz. vodilni ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

Ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov 

Podizvajalec, na katerega se sklicuje 
ponudnik oziroma skupina ponudnikov 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK   



 

16 

 

Popusti ali spremembe so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi 
predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za predložitev ponudb.  
 
Spremembe ponudb bodo odprte na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Če je ponudnik ponudil 
popust mora biti ta zajet v enotnih cenah ponudbenega predračuna. 
 
Ponudbe ni mogoče umakniti/ spremeniti/ dopolniti po poteku  roka za oddajo ponudb. Mogoča  je 
edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa 78. člen ZJN‐2. 

 
9. ODPIRANJE PONUDB 

 
Odpiranje ponudb  bo javno. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, ki je imenovana s strani 
naročnika, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.  
 
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne, ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna 
komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe. 
 
Strokovna  komisija  bo  pri  odpiranju  ponudb  objavila  naslednje  podatke  iz  vsake  ponudbe:  naziv 
ponudnika, spremembe ponudb in umike, končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.  
 
O  odpiranju  ponudb  bo  strokovna  komisija  vodila  zapisnik.  En  izvod  zapisnika  prejmejo  navzoči 
predstavniki takoj po odpiranju, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju niso bili prisotni, pa bo zapisnik 
posredovan po pošti najkasneje v treh (3) dneh po končanem postopku odpiranja ponudb.  
 

10.  PREGLED PONUDB 
 
Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila iz te razpisne dokumentacije ter preveril ali 
je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša, popolna.  
 

11.  MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
 
EDINO MERILO ZA  IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA  JE NAJNIŽJA SKUPNA KONČNA CENA 
BREZ DDV.  
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno končno ponudbeno ceno brez DDV, ob izpolnjevanju 
vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. 
 

12. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 
 
Odločitev  o  izbiri  najugodnejšega  ponudnika  bo  naročnik  sprejel  v  razumnem  roku  v  skladu  z  79. 
členom ZJN‐2. 
 

13.  ZAVRNITEV VSEH PONUDB   
 
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom 
ZJN‐2. 
 

14. PRAVNO VARSTVO 
 
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika  in  javnega  interesa v postopku oddaje predmetnega  javnega 
naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.43/11, 60/11–
ZTP‐D, 63/13, 90/14–ZDU‐1l in 95/14– ZIPRS1415‐C; v nadaljevanju ZPVPJN).  
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru 
iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih (8.) delovnih dneh od dneva objave obvestila o 
javnem naročilu  ali obvestila o dodatnih  informacijah,  informacijah o nedokončanem postopku  ali 
popravku,  če  se  s  tem  obvestilom  spreminjajo  ali  dopolnjujejo  zahteve  ali  merila  za  izbor 
najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, 
vendar ne po roku za prejem ponudb.  
 
Takso v višini 7.000 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 
0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: 
BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 ‐ taksa  za postopek revizije javnega naročanja. Sklic mora biti 
oblikovan  skladno  z  navodili  Ministrstva  za  finance,  objavljenimi  na 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_
narocanju/. 
Zahtevek mora biti vložen na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in sicer neposredno na 
tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo 
mora vlagatelj obvestiti ministrstvo, pristojno za finance. 
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile 
ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred 
potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev 
objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. 
 
Zahteva  za  pravno  varstvo,  ki  se  nanaša  na  vsebino  objave,  povabilo  k  oddaji  prijav  ali  razpisno 
dokumentacijo, ni dopustna,  če bi  lahko vlagatelj ali drug morebitni kandidat preko Portala  javnih 
naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali 
drug morebitni kandidat preko Portala  javnih naročil  lahko opozoril na očitano kršitev,  če  je bilo v 
postopku javnega razpisa na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega 
ponudniki oddajo ponudbe. 
 

15.  OSTALI POGOJI 
 

 OBVEZNOST PONUDNIKA 
 
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročila ali izvajanju javnega naročila 
posredovati podatke o:  
- svojih  ustanoviteljih,  družbenikih,  delničarjih,  komanditistih  ali  drugih  lastnikih  in  podatke  o 

lastniških deležih navedenih oseb;  
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so z njim povezane družbe.  
 
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8.) dni od prejema poziva.  
 

 SKLENITEV POGODBE 
 
Ponudnik mora izpolniti priloženi vzorec pogodbe, ga parafirati in žigosati. 
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku deset (10) dni ne bo odzval na 
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za 
resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 
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 OBRAČUN DEL IN PLAČILA 
 
Obračun del se bo  izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami  in končno situacijo, na podlagi dejansko 
izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.  
 
Rok za izstavitev računa je do osmega (8.) v mesecu za pretekli mesec. 
 
Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e‐obliki. Na računu mora 
biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.).  
 
Priloga  e‐računu  je  s  strani  gradbenega  nadzora  podpisana  specifikacija  porabe  materiala  in 
opravljenih  storitev  (s  strani  nadzornika  podpisana  situacija,  obračun  del  ipd.). Na  e‐računu  se  je 
potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. 
 
Naročnik  bo  plačevanje  situacij  vršil  trideseti  (30.)  dan  od  dneva  uradnega  prejema  pravilno 
izstavljenega e‐računa oziroma situacije. 
 
Potrjene  situacije  se plačujejo z nakazilom na  transakcijski  račun  izvajalca, naveden na vsakokratni 
situaciji/računu. 
 
Naročnik bo vsako potrjeno situacijo plačal v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v 
višini  10%  vsake  izstavljene  situacije  bo  naročnik  zadržal  in  se  bo  izplačal  30.  dan  po  izpolnitvi  
naslednjih pogodbenih obveznosti: 
- pridobljeno uporabno dovoljenje,  
- opravljen končni obračun,  
- s strani nadzornika in naročnika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in  
- naročniku predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.  
 
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo naročnik na osnovi prejetega 
soglasja k neposrednim plačilom, namesto  izbranemu  izvajalcu poravnal podizvajalčevo  terjatev do 
izbranega izvajalca. Neposredna plačila so v skladu s sedmim odstavkom 71. člena ZJN‐2 obvezna.  
Če bo  izbrani ponudnik pri  izvedbi naročila  sodeloval  s podizvajalci, bo moral k vsakemu  računu  s 
priloženo  situacijo  obvezno  priložiti  račun  s  priloženo  specifikacijo  svojih  podizvajalcev,  ki  ga  je 
predhodno potrdil. 
 

 IZVEDBENI POGOJI 
 
Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz 
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.  
 
Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili 
veljavnega Obligacijskega zakonika, če ni v pogodbi ali razpisni dokumentaciji drugače definirano. 
 
V kolikor bo ponudbena vrednost za izgradnjo projekta »Gradnja čistilne naprave s črpališčem v Vinski 
Gori«  presegala  naročnikova  zagotovljena  sredstva,  si  naročnik  jemlje  pravico,  da  ne  izvede  vseh 
razpisanih del.  
 

 DODATNA IN VEČ DELA  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna in več dela odda (skladno z določili 29. 
člena ZJN‐2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem 
se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
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 ZAKLJUČEK POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
Zaključek pogodbenih obveznosti je izgradnja predmetnih del, zagon naprave,  pridobljeno uporabno 
dovoljenje, opravljen končni obračun, s strani nadzornika in naročnika podpisan primopredajni zapisnik 
o  prevzemu  del  in  predloženo  finančno  zavarovanje  za  odpravo  pomanjkljivosti  in  napak  v 
garancijskem  roku  ter  izvedeno  6 mesečno  testno  obratovanje  izgrajene MKČN,  ko  bo  naročnik 
zagotovil najmanj 30% obremenitev izgrajene MKČN ter izvedene prve meritve skladno s Pravilnikom 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. št. 94/14 in 98/15.)
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B TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z opisom predmeta naročila 
 
Investitor, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje želi skupaj s krajani urediti odvodnjavanje 
komunalnih odpadnih vod na območju centra Vinske Gore. 
 
Za obravnavano območje je predviden ločeni sistem odvajanja odplak, pri čemer je potrebno zgraditi 
novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod, črpališče za 1000 PE  in malo čistilno napravo 
SBR  1000  PE.  Obstoječi  kanali  pa  se  bodo  uporabili  za  odvod  padavinskih  vod.  Na  predvideno 
kanalizacijo se bodo priključila območja aglomeracije 20700 ‐ Vinska Gora, 20685 ‐ Prelska (skupaj cca  
470 PE), priključitev aglomeracije 20688 (cca 83 PE)  in nova zazidava v Vinski Gori (predvideno 200 PE 
(cca 65 objektov)) ter novonastali objekti na tem območju. 
 
Predmet naročila je izvedba kanalizacijskega omrežja, in sicer:   

  MKČN SBR 1000 PE (2 x 500 PE), 

 Črpališče za 1000 PE, 

 meteorni kanal za očiščeno komunalno vodo iz gladkih enoslojnih PVC cev DN 200 mm, SN 8 v 
dolžini 40,0 m, 

 By pass iz čistilnega jaška iz PVC cevi DN 200 mm, SN 8 v dolžini 39,00 m, 

 elektro dovod v dolžini 446 m, 

 vodovod iz PE 100 RC DN 50 in DN 40 NP 16 v dolžini 367 m, 

 gravitacijski KANAL_1 za odpadno komunalno vodo iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 300 mm, 
SN8 v dolžini 276,00, 

 del gravitacijskega KANAL_5 za odpadno komunalno vodo  iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 
250 mm, SN8 v dolžini 100,00 m, 

 tlačni vod KANAL_2 za odpadno komunalno vodo iz PEHD d 160/114,6 v dolžini 194,00 m. 
 

Po  izvedeni  gradnji  se  izvede  zagon  MKČN  ter  izdela  program  prvih  meritev  obratovalnega 
monitoringa, vključno z vso dokumentacijo potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Ko bo naročnik zagotovil najmanj 30% obremenitev MKČN se bo izvedlo 6 mesečno testno obratovanje 
izgrajene  MKČN,  vključno  z  izvedbo  prvih  meritev  skladno  s  Pravilnikom  o  prvih  meritvah  in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. št. 94/14 in 98/15). Naročnik bo zagotovil 
zadostno  priključenost  PE  za  pričetek  testnega  obratovanja  predvidoma  do  leta  2018  oz.  v 
garancijskem roku določenim v razpisni dokumentaciji. Po izvedenih meritvah morajo rezultati meritev 
biti skladni z mejnimi vrednostmi Uredbe o odvajanju  in  čiščenju odpadne vode  (Uradni  list RS, št. 
98/15). Nato se pristopi k pridobitvi uporabnega dovoljenja. 
 
V  tehničnem  poročilu  in  priloženem  popisu  je  v  nekaterih  postavkah  zaradi  ustreznejšega  opisa 
materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. 
Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material 
oz. opremo. 
 
Vse  morebitne  posledice  zaradi  spremembe  tipov  materiala  in  opreme,  vključno  z  morebitnimi 
spremembami tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.   
 
V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in imeti morajo ustrezne certifikate. 
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TEHNIČNO POROČILO – KANALIZACIJA 
 
 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Vinska Gora  leži v severo‐vzhodnem delu Šaleške doline. Na obravnavanem območju  je predvidena 
izgradnja  gravitacijskega  kanala,  tlačnega  kanala,  črpališča  in  čistilne  naprave  ter  vodovodnega  in 
elektro priključka.  
 
Naselje  ima  že  zgrajena  naslednja  komunalna  omrežja:  del  vodovodnega  omrežja,  del  mešane 
kanalizacije, del meteorne kanalizacije, telefonsko omrežje, KRS in elektro omrežje (SN in NN vodi). 
 
GRADNJA KANALOV 
Kanali, črpališče in MKČN so speljani in locirani tako, da se bodo nanjo priključili objekti centra Vinske 
Gore  in  predvidena  nova  zazidava  v Vinski Gori;  skupaj  1000  PE.  Izgradnja  bo  potekala  večinoma 
lokalnih cestah, v travnatih, utrjenih površinah in dovoznih poteh. Gravitacijski kanal in tlačni vod bosta 
enkrat prečkal vodotok  Črni potok, prav  tako pa bo  iz  čistilne  speljana očiščena voda v  Črni potok 
(Pirešica). 
 
TRASA KANALIZACIJE 
Kanal_1 bo potekal v večini cestnem telesu, del kanala pa bo potekal po travnatih površinah in se bo 
priključil na projektirano črpališče na parcelni številki 1101/1 k.o. Vinska Gora. Kanal je dolg 276,00 m. 
Padec  kanala_1  znaša  od  1,0%  do  5,95  %.  Pri  gradnji  kanala_1  je  potrebno  paziti  na  križanje  z 
vodotokom. Križanje z vodotokom se izvede z vodenim vrtanjem v jekleni zaščitni cevi DN 500 od jaška 
RJ1.1 do jaška RJ 1.0 v dolžini 64 m. 
 
Kanal_2 bo v večini potekal v  travnati površini, manjši del pa ob  robu gozda  in  se bo priključil na 
projektirano malo  čistilno napravo SBR 1000 PE  (2x500 PE). Kanal_2   poteka od  črpališča do male 
čistilne naprave kot  tlačni vod. Pri gradnji kanala  je potrebno paziti na križanje z vodotokom, ki  je 
razvidno  iz vzdolžnega profila. Križanje z vodotokom se  izvede s prebojem oz. vodenim vrtanjem v 
jekleni zaščitni cevi. Dolžina kanala je 194,00 m.  
 
Kanala_5  bo potekal v cestnem telesu in se bo priključil na projektiran kanal _1. Izvede se del  kanal_5 
v dolžini 100 m in poteka vzporedno s elektro priključkom od TP20/0,4 do kanala_1. 
 
Meteorni kanal bo potekal v travnati površini in bo s podbojem oz. vodenim vrtanjem regionalne ceste 
GI‐4/ 1261 speljan v vodotok Črni potok  (Pirešica). Padec kanal znaša 13,46 %.   Križanje s cesto se 
izvede s prebojem oz. vodenim vrtanjem v jekleni zaščitni cevi DN 400 mm. Dolžina meteornega kanala 
je 40,0 m. 
 
BY pass bo potekal od čistilnega  jaška pri črpališču do bližnjega potoka (Pirešica)  in se bo zaključil z 
žabjo zaklopko. Kanal bo iz PVC cevi DN 200 mm, SN 8. Padec kanala je 1 %. Dolžina kanala je 39,00 m. 
 
Hkrati s kanalizacijo se projektira tudi vodovod in pa elektro vod , ki potekata del v cestni površini del 
pa v travnati površini in ob robu gozda.  
 
Vodovod se priključi na obstoječo vodovodno cev PE dn 90 na parcelni številki 848/19 k.o. Vinska Gora, 
nato  poteka  ob  projektiranem  kanalu_5  (po  projektu  št.  87‐KA/10‐PGD;  Kanalizacija  obstoječega 
naselja Vinska Gora – center) do projektiranega črpališča in naprej ob tlačnem vodu do male čistilne 
naprave SBR 1000 PE (2x500 PE).  
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Prav tako dvakrat prečka Črni potok, kar razvidno iz vzdolžnih  profilov in situacije komunalnih vodov. 
Križanje z vodotokom se izvede s prebojem oz. vodenim vrtanjem v jekleni zaščitni cevi. Skupna dolžina 
vodovoda je 367 m. 
 
Elektro vod se priključi na obstoječo TP 20/0,4 na parcelni številki 483 k.o Vinska Gora  in poteka do 
projektiranega črpališča in naprej ob tlačnem vodu do male čistilne naprave SBR 1000 PE. Prav tako 
dvakrat prečka Črni potok, kar razvidno iz vzdolžnih  profilov in situacije komunalnih vodov.  
Križanje z vodotokom se izvede s prebojem oz. vodenim vrtanjem v jekleni zaščitni cevi. Skupna dolžina 
elektro voda je 446,0 m. 
 
IZVEDBA KANALIZACIJE IN ZEMELJSKA DELA 
KANAL_1 je predviden iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 300 mm SN 8 in bo izveden kot ozki izkop min 
širine 1,0 m), v travnati površini pa kot široki izkop, kjer pa kanal poteka pod vodotokom pa bo izvedeno 
podvrtavanje oz. vodeno vrtanje.  
 
Zaradi hkratnega polaganja cevi v delu, kjer potekajo istočasno kanalizacija, vodovod in elektro vod se 
izvede ozki izkop minimalne širine 1,5 m. Križanja kanalizacije, vodovod, elektro voda  in vodotoka Črni 
potok, se izvede kot 3 kratni podboj v jekleni zaščitni cevi. 
 
KANAL_2 (tlačni vod) je predviden iz PEHD d160x14,6  in bo izveden kot ozki izkop min širine 1,5 m in 
sicer  zaradi  hkratnega  polaganja  cevi  kanalizacije,  vodovoda  in  elektro  voda.  Križanja  kanalizacije, 
vodovod, elektro voda  in vodotoka Črni potok, se izvede kot 3 kratni podboj v jekleni zaščitni cevi. 
 
KANAL_5  je predviden  iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN 8  in bo  izveden v razširjenem  
ozkem izkopu (sočasno polaganje elektro voda in vodovoda_1). Izvede se del Kanala_5 v dolžini 100,00 
m. 
 
VODOVOD_1 je predviden iz cevi PE 100 RC DN 50 NP 16 (l= 173 m) in VODOVOD_2  iz cevi PE100 RC 
DN40,  NP  16  (L=194  m)  in  potekata  v  izkopu  s  kanalizacijo  in  elektro  vodom  z  minimalnimi 
horizontalnim odmikom od kanalizacije 0,5 m in vertikalnim 0,5 m. Elektro vod pa poteka v izkopu s 
kanalizacijo  in  vodovodom  in  sicer  ob  kanalizaciji  z minimalnim  horizontalnim  odmikom  0,5 m  in 
minimalno 0,60 pod koto terena (oz. minimalnim vertikalnim odmikom 0,5 m nad kanalizacijo). 
 
METEORNI KANAL je predviden iz PVC cevi DN 200 mm SN 8 in poteka od MKČN po travnati površini in 
s podbojem  regionalne  ceste GI‐4/1261   v vodotok  Črni potok. Minimalni padec  je na meteornem 
kanalu  je 13.46%. Meteorni kanal  je speljan v brežino Črnega potoka, ki  je sanirana z kamenjem  in 
betonom. Na koncu cevi je predviden žabji poklopec. 
 
BY‐pass bo potekal od peskolova ob črpališču do najbližjega potoka (Črni potok) v minimalnem padcu 
1% in ozkem izkopu širine 1,0 m. Na iztoku v brežini Črnega potoka, katera se bo sanirala  s kamenjem 
in betonom, bo na koncu cevi žabja zaklopka (glej detajl). BY‐pass je predviden iz enoslojne  PVC cevi 
DN 200 mm. 
 
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem 
padcu. Temeljna  in  izravnalna plast  tvorita posteljico  cevi. Na  tako  izoblikovana  ležišča  se položijo 
kanalizacijske cevi. Če pri  izkopu  jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno  jarka poglobiti  in 
debelino temeljne plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo 
na  skale  ali  večje  kamenje.  Betonska  posteljica  mora  biti  izvedena  tako,  da  je  kot  naleganja 
kanalizacijske cevi 180°.  Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati 
nezasutih  daljših  odsekov.  Odvečna  zemlja  se  sproti  odvaža  na  deponijo  nenevarnih  in  inertnih 
odpadkov. 
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Za vse kanale  je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10+DN/10  s peščenim 
obsipom cevi minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom.  
 
Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po končanem 
polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti 
komprimirati  z  lahkimi  komprimacijskimi  sredstvi  do  zbitosti  terena.  Zasipni  material  mora  biti 
dolgoročno stabilen  in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih  in drugih, ki bi zaradi kemičnih ali 
fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. 
 
Če se v  jarku pojavi talna voda,  jo  je potrebno  črpati, dokler cevi niso montirane  in zasute do  take 
višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v kanalizacijo za komunalno 
odpadno vodo. 
 
Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo 
prevelike  deformacije  cevi.  Končno  nasutje  v  območju  cevi  je  potrebno  komprimirati  z  ročnimi 
komprimacijskimi sredstvi. 
 
Višek materiala  se  razgrne po  trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče  za nenevarne  in  inertne 
odpadke. 
 
Montaža  in  zasip  cevovoda  naj  se  vršita  sproti,  tako  da  ne  puščamo  daljših  odsekov  cevovoda 
nezasutih.  S  tem  se  izognemo  neprijetnostim  pri močnejših  padavinah  in morebitnih mehanskih 
poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaža za 
zaščito  pokončnih  sten  jarka  oziroma  stabilnost  poševno  izkopanih  brežin. Med  izkopom  je  treba 
zagotoviti odvodnjavanje,  izkopani  jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi pred površinsko vodo  in 
močnim  deževjem. Materiali  in  gotovi  izdelki,  za  katere  je  to  predpisano, morajo  imeti  veljaven 
certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
CEVNI MATERIAL 
Izbrane  so  gladke  enoslojne  PVC  kanalizacijske  cevi  notranjega  (svetlega)  premera  DN  300 mm, 
nosilnosti SN 8, DN250 mm SN8 in DN 200 mm SN 8. Za tlačni vod (Kanal_2) so izbrane cevi PEHD d 
160x14,60, za vodovod pa cevi PE dN 32 NP 16. Pripadajoči montažni kosi (nastavek za jaške, odcepni 
kosi za priključke) in jaški so iz umetne snovi polietilena. Cevi, fazonski kosi in jaški morajo po kvaliteti, 
sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih lastnostih odgovarjati predpisanim standardom. 
 
Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko 
nosilnost  (trdnost)  ter opremljene  z  atestom. Obodna  trdnost  cevi mora odgovarjati  razredu  SN8, 
vodovodne cevi pa NP 16. 
 
Poškodovanih cevi  in tesnil se ne sme uporabiti. Pri  izdelavi spojev  je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje  in potiskanje cevi v predhodno položeno cev  in pri 
rezanju,  je potrebno uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz. obvladovanje sile 
potiskanja.  Ni  dovoljeno  nabijanje  cevi  in  potiskanje  s  stroji  kot  so  bagri  in  nakladalniki.  Cevi  je 
potrebno rezati z ustreznim orodjem po priporočilu proizvajalca. Reze je potrebno izvesti tako, da bo 
zagotovljena  pravilna  funkcija  spoja  v  izdelavi.  Cevi  se  polagajo  po  navodilih  proizvajalca  cevi  in 
zahtevah upravljavca cest v cestnih površinah.  Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo 
cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti ustrezen certifikat. 
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Beton, ki  se  vgrajuje  je  lahko  transportni beton ali pa  se pripravi v obratu  za proizvodnjo betona. 
Materiali  za  pripravo  betona  ter  proizvodnja,  vgrajevanje,  kontrola,  ugotavljanje  skladnosti  s 
predpisanimi zahtevami morajo biti v skladu s SIST EN 206 (Beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje 
skladnosti), prav tako mora  tudi kamniti material (pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam. 
 
PRIPRAVLJALNA DELA ZA KASNEJŠE PRIKLJUČKE 
Na koncih cevi ali odcepih, na katere se bodo izdelali priključki po zasipu, je potrebno predvideti trajno 
vodotesne  zamaške in jih po potrebi na ustrezen način pritrditi. 
 
REVIZIJSKI JAŠKI 
Na vseh lomih trase in v predpisanih razdaljah, so predvideni PE revizijski jaški (tipski, monolitni – brez 
vmesnih tesnil) z že izvedeno muldo in AB revizijski jaški z že izvedeno muldo. Revizijski jaški so premera 
od DN 800 do premera DN 1000 mm. Jaški so pokriti s tipskimi LTŽ pokrovi DN 600. Na nepovoznih 
površinah je zahtevana nosilnost pokrova jaška 250 kN (razred C) in vgradnja plavajočih pokrovov na 
betonske sidrne obroče, s prenosom obtežbe v podlago terena okrog jaška in izravnalnih obročev med 
betonskimi  obroči  ter  pokrovi  jaška.  Tam,  kjer  ležijo  jaški  v  povoznih  površinah  so  predvideni 
samonivelacijski pokrovi  nosilnost 400 kN (razred D).  
 
Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe. Obremenitveni razred D 400 (40 t)po EN 124 z 
ogrodjem za razporeditev teže iz nodularne litine GGG 400 pokrov in ležišče sta tovarniško stružena z 
vgrajenim Polychloropren DIN EN 53505 protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 
zapiranjem. Pokrov ima vgrajen tečaj 120˚ (pri inšpekcijskem pregledu) 90˚ položaj pri čiščenju lovilca 
umazanije in blokade proti nenamernemu zapiranju. 
 
Svetla odprtina pokrova 600 mm , okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter zunanjim okvirjem 
min 850 mm . Okvir pokrova mora imeti ležišče za vgradnjo lovilca umazanije (listja). Pokrov se vgradi 
na ustrezen AB konus  s  svetlo odprtino Ø 645 mm,  zunanji Ø 805 mm  ter višine min 220 mm  ter 
ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim pokrovom . 
 
Višina samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm , okvir pokrova mora imeti 2 odprtini 
min  Ø  40  mm  –  zaradi  kontrole  pravilne  vgradnje  okvirja  pri  asfaltiranju.  Napis  na  pokrovu  v 
slovenskem  jeziku  :KANALIZACIJA. Samonivelacijski pokrovi naj bodo  znamke Hydrotec  tehnologies 
ECON SN 300 ali enakovredeno. 
 
Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. 
Priključek cevi na jašek se  izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jaški so monolitni brez vmesnih 
tesnil in imajo konusni zaključek.  
 
Pokrovi jaškov morajo biti na zaklep. Vsi jaški so locirani ali v javnih površinah ali na mestih, ki so lahko 
dostopni z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja. V voznih površinah mora biti zaklep 
vgrajen v smeri vožnje. 
 
 
GRADNJA ČRPALIŠČA IN MKČN 
ČRPALIŠČE  
Zaradi nivelete kanala_1, ki je prilagojen terenskim razmeram, je potrebno na trasi izvesti črpališče, za 
dvig nivelete kanala. Črpališče je projektirano za 1000 PE in je postavljeno v travnati površini na parceli 
št. 848/4 k.o. Vinska Gora. Do črpališča se bo uredila dovozna pot. 
Črpališče je sestavljen iz treh delov: 
- čistilni jašek ø1000mm  
- črpalne komore ø2000mm in poliestrske kinete, 
- BY passa 
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PE  čistilni  jašek  je  premera  1000mm,  ki  je  sidran  proti  vzgonu  (sidra  so  vgrajena  v  PE  cev)  v 
armiranobetonsko temeljno ploščo. Dno  jaška  je poglobljeno, na steni vtoka  in  iztoka sta privarjeni 
polovični cevi, ki zadržujeta večje  kose različnih odpadkov še pred črpališčem. Stropna plošča jaška je 
montažna iz AB z vstopno odprtino, ki je prekrita s tipskim pokrovom fi 600 mm (razred nosilnosti D – 
400 kN). Čistilni jašek je potrebno redno čistiti. V ta namen je predvidena črpalna cev s tipskim črpalnim 
nastavkom. 
 
Črpalna  komora  je  tipska.  Sestoji  iz  armirane  poliestrske  cevi  premera  2000  mm  s  privarjenim 
poliestrskim dnom, ki  skupaj  tvorita vodotesno posodo. Posoda  je obdana z betonskim vencem, ki 
varuje objekt pred vzgonom. Odprtine so prekrite s tipskimi poliestrskimi pokrovi. Na črpališču je še 
predviden montažni objekt velikosti 3,80 m x2,5 m. 
 
V črpalni komori bosta vgrajeni dve potopni črpalki, ki bosta delovali izmenično. Vgradnja  in zamenjava 
črpalk je omogočena skozi pokrove v strešni plošči po posebnem vodilu iz nerjavečih materialov. Potem 
ko  črpalko spustimo po vodilu se samodejno sklopi s posebnim  tlačnim kolenom pritrjenim na dno 
črpališča. Tak način vgradnje črpalke nam omogoča njeno zamenjavo brez vstopa v jašek.  
 
Na  tlačnem vodu vsake  črpalke so predvideni zasuni s katerim  je omogočeno zapiranje posamezne 
tlačne  cevi  in  s  tem  zamenjava  ene  črpalke  (druga  nemoteno  obratuje)  in  nepovratni  zasun  za 
preprečitev povratnega črpanja.  
 
Črpališče je potrebno ograditi z mrežo Plasitor 45/200 ali enakovredno višine cca 2,0 m. Površina pri 
črpališču  (dovozi  in  parkirni  prostor)  se  do  ograje  preplasti  z  asfaltom,  notranjost  pa  s  tlakovci 
odpornimi na sol.  
 
ČISTILNA NAPRAVA SBR REG 1000 PE  
Zaradi  terenskih  razmera  je  do  male  čistilne  naprave  predviden  tlačni  vod.  Čistilna  naprava  je  
projektirana na parcelnih številkah 598/1  in 848/16 k.o. Vinska Gora v travnati površini. Do čistilne 
naprave se bo uredila dovozna pot. Na čistilni napravi je predviden zbirni jašek DN 1000 h=2,00 m za 
očiščene vode iz katerega bo speljana voda v Črni potok. Na čistilni je še predviden montažni objekt 
velikosti 5,0 m x 2,5 m, kjer je predviden prostor za vzdrževalce in prostor za strojno in elektro opremo 
za čistilno napravo. 
 
Čistilna naprava SBR reg 1000 PE (2x500 PE)  je tipska in sestoji iz armiranega poliestra. Čistilna naprava 
je  sestavljena  iz  kontaktnega  bazena  z maščobnikom,  zalogovnika  blata  in  dveh  bioloških  stopenj 
(2xSBR reaktor). Posode so s sidri v dno vpete  na armiranobetonsko temeljno ploščo, ki varuje objekt 
pred vzgonom. Pod temeljno ploščo  je potrebno utrditi tla z drobljencem v debelini min 20 cm, na 
drobljenec pa se položi podložni beton v debelini 10 cm. 
 
Čistilno  napravo  je  potrebno  ograditi  z mrežo  Plasitor  45/200  ali  enakovredno  cca  višine  2,0 m. 
Površina pri čistilni (dovoz in parkirišče) se do ograje preplasti z asfaltom, notranjost se uredi s tlakovci 
odpornimi na sol.  
 
 
KRIŽANJA S KOMUNALNIMI VODI 
Projektirana kanalizacija in kanalizacijski priključki bodo križali obstoječe komunalne vode (vodovod, 
mešano kanalizacijo, elektro vode, telekomunikacijski vod, in KRS vod) z vertikalnim odmikom najmanj 
0,50 m pod obstoječimi komunalnimi vodi. V podolžnih profilih  in zbirni situaciji komunalnih vodov 
bodo  razvidni komunalni  vodi, ki prečkajo  trase projektiranih kanalov oz.  so  z njimi vzporedni. Na 
mestih  križanj  s  komunalnimi  vodi  je  potrebno  obnoviti  opozorilne  trakove  in  zaščite.  Križanja  je 
potrebno izdelati po navodilih in pod nadzorom upravljavcev vodov. 
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Križanja z mešano ali meteorno kanalizacijo 
Na  križanjih  bo  vertikalni  odmik  projektiranega  kanala  od meteorne  kanalizacije  večji  od  0,50 m. 
Projektirani  kanali  komunalne odpadne  vode  križajo meteorno  kanalizacijo  vedno pod meteornim 
kanalom. Na mestu križanj je potrebno  cevi obstoječe meteorne kanalizacije polnoobbetonirati. 
 
Križanja za vodovodom 
Na križanjih bodo vertikalni odmiki projektiranega kanala vodovoda večjo od 0,50 m  in horizontalni 
odmiki od projektiranega kanala skoraj v celoti večji od 3,0 m, zato tam ni potrebna zaščita vodovoda. 
Kjer se kanalizacija približa vodovodu na manj kot 3,0 m  in  je globina kanalizacije manjša ali enaka 
globini vodovoda, morajo biti komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti. Projektirani kanali komunalne 
odpadne  vode  bodo  križali  vodovod  vedno  pod  cevovodom.  V  primeru,  da  vodovod  poteka  pod 
kanalizacijo  je  potrebna  zaščita  vodovodnih  cevi.  V  primeru  manjšega  vertikalnega  odmika  od 
kanalizacije je potrebno vodovodno cev zaščititi.  
 
Križanja z elektro vodi 
Po podatkih upravljavca elektro voda predvidena kanalizacija ne bo križala visokonapetostne SN  in 
nizkonapetostne NN vode in ozemljitvene vode. Natančne lokacije podzemnih vodov bodo določene z 
zakoličbo, ki jo je potrebno izvesti 7 dni pred pričetkom del.  
V primeru, da je ogrožena statična stabilnost elektro droga, kar se ugotovi na trasi, ga je potrebno po 
potrebi  prestaviti.  Ustreznost  izvedbe  vsakokratnega  križanja  ali  približevanja  si  mora  ogledati 
predstavnik Elektra Celje, d.d.. Pri načrtovanju križanja in približevanj so upoštevana določila navedena 
v »Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1,35kV (ref.št. 
1260 elektroinštitut Milan Vidmar)«. NN vodi  in ozemljitveni vodi niso vrisani v situaciji komunalne 
infrastrukture. Prav tako je potrebno posneti križanja in približevanja in izdelati geodetske posnetke 
ter jih dostaviti podjetju Elektro Celje, d.d.. 
 
Križanja s TT in UPC vodi 
Na  obravnavanem  območju  potekajo  obstoječe  telefonsko  omrežje  Telekoma  Slovenije  in  vodi 
kabelsko  komunikacijskega  sistema  KRS  Velenje.  Ti  vodi  so  delno  vrisani  v  situaciji  komunalne 
infrastrukture,  ker  natančnih  podatkov  o  njihovi  legi  ni.  Naročniški  TK  priključki  se  določijo  pred 
pričetkom del z mikrozakoličbo vodov na poziv projektanta ali investitorja. Prav tako se pred pričetkom 
del zakoliči trasa omrežja KRS. Najmanjši odmik med predvideno kanalizacijo in KRS vodom je 0,5 m. 
Pri prečkanju kanala s TK vodom je potreben vertikalni odmik najmanj 0,50 m, pri tem je potrebno TK 
vod v primeru poteka kanala pod TK vodom ustrezno zaščititi (najmanj 0,50 m na vsako stran kanala). 
Podan je tudi detajl križanja TT voda s predvidenim kanalom. 
 
Križanje s cestnimi površinami 
Prečkanja‐polaganje cevi v občinskih cestah – asfaltnih vozišči se bo do  izvedla s prekopom  in pa s  
prebojem, v skladu s pogoji soglasodajalcev. 
Izkop  v  cesti  se  izvede  z  zasekom  asfalta.  Na  lokalnih  cestah  se  bo  izvedla  sanacija  prekopa  z 
bitumenskim drobirjem BD 22 v debelini 5 cm in preplastitvijo z bitumenskim betonom BB8 v debelini 
3 cm. Za boljšo sprijemnost in zatesnjenost je potrebno robove premazati z asfaltno emulzijo. Kjer pa 
je cestišče zelo uničeno se bo izvedla sanacija cestišča v celoti in sicer: z zamenjavo tampona v debelini 
40 cm in grobim ter finim asfaltiranjem v debelini 5+3 cm. V času izgradnje mora biti trasa izkopa ceste 
in na dovozih k objektom zaščitena, da se preprečijo morebitne nesreče. 
 
Polaganje kanalizacije v lokalnih cestah se bo izvedlo med kolesnicami oziroma ob robu bankin, kjer 
bodo  jaški  od  roba  asfalta  odmaknjeni minimalno  1,0 m.  Instalacije  v  cestnem  telesu morajo  biti 
napeljane  tako, da omogočajo popravila  in obnovo  ter morajo biti minimalno 1,20 m pod niveleto 
vozišča, ter 0,50 m pod dnom obcestnega jarka. Zaščitne cevi morajo biti podaljšane na vsako stran 
cestišča za 2,0 m. V projektu mora biti obdelan detajl sanacije vozišča. 
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Na delih kjer se  izvede poseg v cestišče se  le to vzpostavi v prvotno stanje s ponovno preplastitvijo 
celotnega vozišča. 
 
Prečkanja‐polaganje  cevi  v  glavni  cesti  GI‐4/1261  (regionalnih)  –  asfaltnih  vozišči  se  bo  izvedla  s  
prebojem (podvrtanjem), v skladu s pogoji soglasodajalcev. Podvrtanje se mora izvesti minimalno 1,5 
m pod voziščem in čimbolj pravokotno na vozišče, v skladu s pogoji soglasodajalcev. 
 
Križanja z vodotokom 
S  predvideno  kanalizacijo  prečkamo  vodotok  Črni  potok  (Pirešica)  na  dveh mestih.  Prečkanje  je 
prikazano v grafičnih prilogah. 
Kanalizacija  prečka  Črni  potok  s  kanalom_1  in  tlačnim  vodom  Kanal_2,  ter  vodovodom  in  elektro 
vodom. Tehnologija izvedbe obeh prečkanj je s podbojem, ki se izvede za vsak posamezni vod posebej 
v minimalnem horizontalnem odmiku 0,50 m.  
Izvede se podboj potoka, položi se zaščitna jeklena cev. V zaščitno cev se bo vgradila PVC cev. 
Prav  tako  se  izvede  podboj  potoka  za  vodovodno  cev  in  za  elektro  cev.  V  zaščitno  cev  se  položi 
vodovodna cev PE dN 40, dN 50 in elektro vod. Teme zgornje zaščitne cevi bo 1,50 m pod dnom potoka.  
Revizijski jaški so od brežine oddaljeni več kot 3,00 m, kjer pa zaradi prostorskih omejitev to ni možno, 
pa  so  bližje  brežini,  vendar  nikjer  niso  postavljeni  na  rob  brežine  ali  v  brežino,  v  skladu  s  pogoji 
soglasodajalcev. 
 
Križanje vodotoka med jaškoma RJ 1.1 in RJ 1.2: 
Križanje  je predvideno 1,50 m pod strugo vodotoka. Predviden  je trikratni podboj potoka v  jeklenih 
zaščitnih ceveh (1x kanalizacija, 1xvodovod in 1x elektro vod).  
 
Križanje vodotoka za tlačni vod: 
Križanje je predvideno s podvodom. Predviden je trikratni podboj potoka v jeklenih zaščitnih ceveh (1x 
kanalizacija, 1xvodovod in 1x elektro vod).  
Teme kanala (podvoda) pod potokom poteka na globini 1,5 m.  
 
Križanje z gozdnimi  površinami 
Vpliv gradnje na okolico bo zmeren. Trase kanalizacije potekajo večinoma ob travnih površinah,  cestah 
in manjši del v gozdni površini. Pri tem  je potrebno po končanih delih prizadete površine povrniti v 
prvotno stanje. Tako bo vpliv gradnje na okolico praktično zanemarljiv. 
 
Zaradi odmika od  glavne prometne  ceste Arja Vas  ‐ Velenje  (po projektnih pogojih Ministrstva  za 
promet, Direkcije RS za ceste), poteka manjši del tlačnega kanala v gozdni površini. Ta del kanala ne 
sme  potekati  v  brežini  prometnice,  ker  bi  v  nasprotnem  primeru  lahko  prišlo  do  zdrsa  brežine  in 
posledično do oviranja prometa ali celo zaprtja dela voznega pasu. 
 
Za potrebe gospodarjenja z gozdovi je potrebno po končanih gradbenih delih zagotoviti vsaj sedanje 
pogoje  uporabe  vseh  prometnic,  katere  objekt  prečka  ali  poteka  po  njih.  Posebno  pozornost  je 
potrebno posvetiti ureditvi spremljajočih objektov  (jaški, priklopi), da bo možno spravilo  lesa preko 
njih z vlačenjem. Ker gre za tlačno kanalizacijo, ni jaškov, ti ne bodo ovirali spravila lesa. 
 
Prehodi preko vodotokov so predvideni s podvrtanjem vodotoka. V primeru, da pa to ne bo možno 
izvesti, je potrebno prehode izvesti tako, da bo utrjena brežina vodotoka gor in dolvodno vsaj v dolžini 
dva metra od prehoda. 
 
Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali na gozdni rob (prvi 
odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih), ampak  le na urejene deponije odpadnega materiala oziroma ga  je 
potrebno vkopati v zasip. Prav tako ni dovoljeno deponiranje gradbenega materiala ali gradbenih odpadkov 
v gozdu ali na gozdnem robu oziroma postavljanje pomožnih objektov.  
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Odmik  deponij  in  pomožnih  objektov mora  biti  tolikšen,  da  je možen  dostop  do  gozda.  Pritrjevanje 
morebitnih varovalnih ograj gradbišča na stoječe gozdno drevje ni dovoljeno. 
 
Po  končani  gradnji  je  potrebno  sanirati morebitne  poškodbe  nastale  zaradi  gradnje  na  okoliškem 
gozdnem  drevju  in  na  gozdnih  poteh  in  začasnih  gradbenih  površinah. Vse  razgaljene  površine  je 
potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti. 
 
Morebitne izpuste je potrebno utrditi s kamnito izložbo v dolžini vsaj dva metra od ustja izpusta. 
 
Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.  
 
Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, KE 
Žalec  (46.  čl. Pravilnika o  gozdnogospodarskih  in  gozdnogojitvenih načrtih, Uradni  list RS  št. 5/98, 
70/06, 12/08), v  skladu  s pogoji  soglasodajalca. Delavec  je dosegljiv na  sedežu Zavoda  za gozdove 
Slovenije, Krajevni enoti Žalec, Savinjska 59, Žalec ali na telefon (03) 57 18 588. 
 
V območju posega kanalizacije v gozdne površine mora biti  le  to  izvedeno  tako, da  je povzročena 
minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.  
 
Dela s strojem je potrebno izvesti tako, da ne bo poškodb na deblih ali krošnjah posameznih dreves za robom 
poti. V kolikor takšen način dela s strojem ni možen, naj se na odseku izvede ročni prekop. 
 
TESNOST PROIZVODOV IN JAŠKOV 
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni 
preizkus. Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). Preizkušamo bodisi z vodo 
bodisi z zrakom. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik  in 
vodja  gradbišča.  Zapisnik  in  uspešno  opravljenem  preizkusu  tesnosti  je  sestavni  del  dokazila  o 
zanesljivosti objekta. Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti 
(sanirati). Za popravilo se smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom. 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij. 
Med gradnjo kanala je potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala 
in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektro vodov, 
vodovodov, toplovodov in betonskih kanalov. 
 
V vseh območjih izkopavanja je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju 
kulturne dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (58. člen Zakona o VKD št. 7/99‐287). 
 
V območju posega kanalizacije v gozdne površine mora biti  le  to  izvedeno  tako, da  je povzročena 
minimalna škoda na gozdnem  rastju  in na  tleh. Morebitne panje  je potrebno  iz gozda odstraniti  in 
sanirati morebitne poškodbe nastale pri gradnji.  
 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče zravnati, očistiti in okolico vzpostaviti v prvotno stanje. Pri 
vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu. 
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Lokacija predvidene kanalizacije je v celoti predvidena izven vodovarstvenega območja, zato posebne 
omejitve in pogoji, ki varujejo vplive območja zajetja vodnega vira niso predvideni.  
 
Načrtovani kanal za odvajanje komunalne odpadne vode je skoraj v celoti predviden izven poplavnega 
območja.  
 
Zaradi nevarnosti vdiranja podtalne vode v kanalizacijski  sistem  je predvideno, da  se  celotni kanal 
izvede vodotesno, vključno s spoji med jaški in cevmi. Predvideni so monolitni jaški, brez vmesni tesnil. 
Na  jaških  so  predvideni  vodotesni  pokrovi,  zračenje  kanalizacijskega  omrežja  pa  je  predvideno  z 
zračniki, katerih izpust bo na koti, ki je 0,5 m višje od kote visokih vod s povratno dobo 100 let. 
 
Na odsekih, kjer poteka trasa predvidene kanalizacija vzporedno s strugo potoka, smo upoštevali, da 
je za izvajanje del vodnogospodarske javne službe potrebno zagotoviti vsaj minimalni odmik kanalov 
zgornjega roba brežine vodotokov, ki zanaša 3 do 5 m. Manjši odmiki bodo izvedeni le tam, kjer so bile 
prostorske možnosti omejene.  Izračun poplavnih  linij vodotoka na območju naselja Vinska Gora  je 
narejen v nadaljevanju v Elaboratu: Hidrotehnično poročilo. 
 
Vse ukrepe na mestih križanj Črnega potoka (Pirešica) smo načrtovali tako, da se obstoječa pretočna 
sposobnost  vodnih  strug  ne  bo  zmanjšala.  Pri  načrtovanju  križanj  vodotokov  smo  upoštevali  vse 
usmeritve, ki so bile podane v Informaciji o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje 
voda, št. 35506‐1595/2010‐2, izdani dne 16.08.2010. 
 
Zgrajene  kanale,  črpališče  in  čistilno  napravo  in  križanja  z  ostalimi  komunalnimi  vodi  je  potrebno 
obvezno  geodetsko  posneti  in  izdelati  geodetski  elaborat  ter  vnesti  podatke  v  kataster  skladno  z  
Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljalca– KP Velenje. Na 
osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt PID. 
 
Pred  priključitvijo  projektiranega  kanala  na  kanalizacijsko  omrežje  je  potrebno  pridobiti  soglasje 
Komunalnega podjetja Velenje. 
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TEHNIČNO POROČILO – ZUNANJA UREDITEV 
 

   
SPLOŠNO 
Načrt zunanje ureditve za območje črpališča in male čistilne naprave v Vinski Gori obsega kompletne 
načrte ureditve utrjenih površin dovozne ceste, ki vodi do čistilne naprave in črpališča, zelenih površin 
ob  območjih  urejanja,  utrjenih  površin  okoli male  čistilne  naprave  in  črpališča,  ter  odvodnjavanja 
padavinskih (meteornih) vod iz funkcionalnih utrjenih površin. 
 
Območje male čistilne naprave je prometno napajano preko cestnega priključka na glavno cesto Arja 
vas –Velenje (GI‐4/1261). 
 
OBSTOJEČE STANJE 
Obstoječi teren ‐ funkcionalno zemljišče za ureditev območja je sedaj v naravi travnata površina. Na 
območju obeh MČN  je teren skoraj raven, medtem, ko območje okoli male čistilne naprave pada  iz 
najvišje kote cca 348 m v smeri proti zahodu. Z naravnimi padci terena je tako poskrbljeno za kvalitetno 
površinsko odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod. Obravnavano območje po hidrološki študiji ni 
poplavno. 
 
PREDVIDENE UTRJENE POVRŠINE 
Kompleten obseg zunanje ureditve predstavlja novo dovozno cesto za dovoz in dostop na ureditveno 
območje male čistilne naprave in črpališča. Manjše utrjene površine so urejene okoli čistilne naprave 
in črpališča. Pred čistilno napravo in črpališčem je predvideno parkirišče za dve vozili, ki bo služilo tudi 
kot obračališče. Dovozne ceste in parkirišče ter dovoz ob zalogovniku so predvideni v asfaltni izvedbi, 
medtem, ko  so površine okoli  čistilne naprave predvidene v  tlakovani  izvedbi. Tlakovci morajo biti 
odporni na  sol. Površine bodo obrobljene  s betonskimi  robniki  (pogreznjen) 8/20 cm v betonskem 
temelju, 3 cm pod robniki na zunanji strani pa se zatravi. Površine okoli čistilne (tlakovci in asfalt) naj 
bodo nagnjene cca 2% proti regionalni cesti. 
Izbrana računska hitrost na območju dovozne ceste pa 40 km/h. 
 
DOVOZNA CESTA – mala čistilna naprava 
Iz glavne ceste (GI‐4/1261) Arja vas ‐ Velenje, se dovozna cesta odcepi proti vzhodu in se nadaljuje iz 
smeri zahod – vzhod. Nato zavije proti jugu, kjer je vhod v območje male čistilne naprave. Za potrebe 
izgradnje  in  kasnejšega  napajanja  območja  male  čistilne  naprave  je  predvidena  izvedba  novega 
priključka na glavno cesto GI‐4/1261. Obstoječi priključek, ki ne ustreza zahtevam Pravilnika o cestnih 
priključkih na javne ceste (Ur.l.RS, št. 85/2009), se po  izgradnji novega ukine. Priključek je potrebno 
fizično  zapreti,  tako,  da  se makadamski  uvoz  odstrani  in  zatravi.  Prav  tako  se  na  obravnavanem 
območju prekinjena robna črta spremeni v neprekinjeno robno črto V‐1.1. Širina vozišča dovozne ceste 
znaša 3,50 m, z obojestransko bankino širine 0,75 m, prečni sklon ceste je enostranski s padcem vozišča 
2,00% proti muldi, ki je predvidena ob desnemu robu dovozne ceste. Priključek se izvede po sistemu 
»desno‐desno«, zaradi zagotovitve potrebne preglednosti. 
Niveleta dovozne ceste se prične na odcepu iz obstoječe državne ceste Arja vas – Velenje (GI‐4/1261) 
na koti 344,75 m. Sledi dvig nivelete s 4,00% vzponom na dolžini 20,00 m, nato pa se niveleta zravna 
na 0,00% naklon na dolžini 7,00 m do višinske kote 345,52 m, kjer je vhod v ograjeno območje male 
čistilne naprave. Celotna dolžina ceste znaša cca 27,00 m. Utrditev dovozne ceste je asfaltna.  
 
DOVOZNA CESTA – črpališče 
Iz občinske ceste JP‐950471, se dovozna cesta odcepi v smeri proti jugu do vstopa v ograjeno območje 
črpališča.  
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Za  potrebe  izgradnje  in  kasnejšega  napajanja  območja  črpališča  je  predvidena  izvedba  novega 
priključka na cesto  JP‐950471. Širina vozišča dovozne ceste znaša 3,50 m, z obojestransko bankino 
širine 0,50 m.  
 
PARKIRIŠČE 
Ob predvidenem objektu  čistilne naprave  in  črpališča  je predvidena  izvedba urejenega parkirišča v 
asfaltni  izvedbi. Na območju parkirišča  sta predvideni po dve parkirni mesti. Dimenzije parkirnega 
prostora so 6,00 m x 3,00 m. Prečni sklon parkirnega platoja  je enostranski proti bankini s prečnim 
sklonom 2,00 %. Ureditev kompletnega platoja je asfaltna. Parkirišče bo namenjeno upravljavcem male 
čistilne naprave  in  črpališča. Velikost parkirnih prostorov  so prilagojene  vozilom,  ki  so namenjene 
čiščenju in praznjenju črpališča in čistilne naprave. Parkirišče bo imelo tudi funkcijo obračališča. 
 
ZELENE POVRŠINE 
Projekt zajema humusiranje in zatravitev funkcionalnih zelenih površin ob cesti, parkirišču in brežinah. 
Kot podlaga za trato se zahteva min. 20 cm debela plast humusa. 
Glede potrebe po čim boljšem osončenju predlagamo le zasaditev nizkega grmovja in pokrivnih rastlin. 
V območju preglednega trikotnika, ki je prikazan v situaciji, ni dovoljeno saditi rastlin, ki bi zmanjšale 
preglednost. 
Posamezne  brežine,  ki  premoščajo  višinske  razlike  bodo  zasajene  z  avtohtonimi  grmovnicami  – 
plezalkami, ki potrebujejo malo vzdrževanja, hkrati pa preprečujejo erozijo brežin, območju pa dajejo 
naraven videz. 
 
UREDITEV ČRPALIŠČA 
Glede na idejno zasnovo smo predvideli ureditev črpališča na južnem delu parcele 848/4 k.o. Vinska 
Gora, ki bo ograjeno z ograjo višine 2,00 m. V ograjenem območju je predviden čistilni jašek, montažni 
objekt  (premični kontejner), v katerem bo  črpalni  jašek z grabljami, armaturna komora, vodomerni 
jašek  in elektro omarica. Vhod v območje črpališča  je predviden preko dvokrilnih vrat širine 3,50m. 
Utrjene površine znotraj ograjenega območja bodo  tlakovane s  tlakovci odpornimi na sol. Površine 
bodo obrobljene s betonskimi robniki (pogreznjen) 8/20 cm v betonskem temelju, 3 cm pod robniki na 
zunanji strani pa se zatravi. Površine okoli čistilne (tlakovci in asfalt) naj bodo nagnjene cca 2% proti 
regionalni cesti. 
 
UREDITEV MALE ČISTILNE NAPRAVE 
Glede na idejno zasnovo smo predvideli ureditev male čistilne naprave na parcelah 848/16 in 598/1 
k.o. Vinska Gora, ki bo ograjeno z ograjo višine 2,00 m. V ograjenem območju  je predvidena mala 
čistilna naprava  z montažnim objektom  (premični  kontejner) v  katerem bodo puhala  in prostor  za 
delavce. Vhod v območje male čistilne naprave je predviden s severne strani preko dvokrilnih vrat širine 
3,50 m. Ker obstoječi teren na tem območju pada proti zahodu, bo potrebno izvesti delni vkop in nasip, 
da bo površina na območju čistilne naprave ravna. Zaradi tega bo potrebno na posameznih delih izvesti 
brežine  v  naklonu  2:1. Utrjene površine  znotraj ograjenega območja bodo  asfaltne  in  tlakovane  s 
tlakovcami odpornimi na sol. Površine bodo obrobljene s betonskimi robniki (pogreznjen) 8/20 cm v 
betonskem temelju, 3 cm pod robniki na zunanji strani pa se zatravi. 
 
ZGORNJI USTROJ 
Zgornji ustroj utrjenih površin ni posebej dimenzioniran ‐ privzeti so podatki iz podobnih projektov. V 
kolikor bi se izkazalo, da je spodnji ustroj slab – nenosilen, naj se pred nadaljevanjem gradnje konzultira 
geomehanika in projektanta. 
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Dovozna  cesta  in parkirišče ob  črpališču  in mali  čistilni napravi  imata  sledeče dimenzije  zgornjega 
ustroja: 
- Bituminiziran beton (BB8)      3 cm 
- Bituminizirani drobir (BD22)    8 cm 
- Tampon I.  min.                   20 cm 
- Tampon II.  min.       25 cm 
 
Na  planumu  tampona  povoznih  površin  je  potrebno  doseči  zbitost  min.  100  MPa,  na  planumu 
spodnjega ustroja pa 40 MPa. 
 
KANALIZACIJA – ODVODNJAVANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 
Utrjene površine ceste in parkirnih površin so obdelane v asfaltni izvedbi in imajo urejeno površinsko 
odvodnjavanje  z  ureditvijo  prečnih  sklonov  v  nagibu min.  2,00  %  proti muldi.  Za  odvodnjavanje 
padavinskih vod s parkirišča in ceste je tako predvideno površinsko ponikanje v travnati površini. Zato 
izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste in parkirišča ni predvidena. Utrjene površine v 
ograjenem območju črpališča in male čistilne naprave so tlakovani izvedbi s pogreznjenimi betonskimi 
robniki, kar omogoča površinsko odvodnjavanje. Vse ostale površine zunanje ureditve so prekrite s 
humusom in ozelenjene, kar omogoča dobro ponikanje in zadrževanje odpadnih padavinskih vod. 
 
PROMETNA UREDITEV: 
Od vertikalne prometne signalizacije je predvidena postavitev prometnega znaka “ustavi – STOP” ‐ II‐
2 na priključku na cesto Arja vas – Velenje, »prepovedano zaviti na levo« ‐ II‐26 in obvezna smer‐desno« 
‐ II‐45.1. 
 
Od horizontalne  signalizacije  je na priključku  na  cesto Arja  vas  – Velenje predvidena označba V‐4 
(kratka prekinjena črta), na območju ukinitve obstoječega priključka pa V‐1.1 (neprekinjena robna črta) 
z belo signit barvo. 
 
Po  izvedbi oziroma pred teh ničnim pregledom mora  investitor vse podatke o postavljeni prometni 
signalizaciji  vnesti  v  predpisane  obrazce  za  KATSIG  (sistem  za  vodenje  in  analiziranje  podatkov  o 
prometni signalizaciji in opremi ceste) in jih dostaviti na DRSC. 
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TEHNIČNO POROČILO – MKČN STROJNI DEL 
 

1 SPLOŠNO 
 
V sekvenčni biološki čistilni napravi kapacitete 500+500 PE oz. 1000 PE (v nadaljevanje ČN) bo potekalo 
čiščenje komunalne odpadne vode s področja Vinske Gore. Predvideno je, da bo dovod odpadne vode 
na ČN izveden s črpanjem preko črpalk v črpališču, ki bo 200 m oddaljen od ČN. Odvod očiščene vode 
bo izveden preko odvodnega kanala v bližnji potok. Za mehansko predčiščenje odpadne vode bodo v 
črpališču vgrajene fine grablje.  
 
Posode ČN bodo  izdelane  iz armiranega poliestra, ki    je odporen na temperaturo  in kemikalije,  ima 
majhno  težo  in  enostavno montažo  ter minimalne  stroške  vzdrževanja. Dobavitelj    opreme mora  
zagotoviti 50 letno življenjsko dobo posod po SIST‐TS CEN/TS 14807:2005.  
 
ČN bo vkopana v  tleh, opremljena bo  z vstopnimi odprtinami  za kontrolo delovanja naprave  in  za 
dostop  do  vgrajene  opreme  oziroma  za  izvlek  opreme.    Vstopne  odprtine  bodo  zaprte  z  lahkimi 
pokrovi, ki bodo za 150 mm dvignjeni nad koto končno urejenega terena. 
 
Gabariti  predizdelanih  sklopov  ČN  so  v mejah,  ki  omogočajo normalni  cestni  transport. Na mestu 
montaže je potrebno izravnati teren in vkopati posodo po navodilih proizvajalca opreme. 
 
Predvideva se, da se bo ČN, kot del ureditvenega območja, nahajala  izven varstvenih pasov vodnih 
virov in da bo na ČN pritekala komunalna odpadna voda ločenega sistema kanalizacije brez industrijsko 
onesnaženih vod. 
 
OPIS  DELOVANJA  ČN 
Čiščenje komunalne odpadne vode s področja Vinske Gore bo potekalo v sekvenčni biološki  čistilni 
napravi z mehanskim predčiščenjem z grabljami vgrajenimi v črpališču. ČN bo delovala avtomatsko, 
delo vzdrževalca bo omejeno le na periodične preglede in manjša vzdrževalna dela. 
 
LINIJA VODE 
Odpadna voda priteka v peskolov, ki služi za zaščito grabelj pred mehanskimi poškodbami  in odteka 
naprej v črpališče v katerem so nameščene fine grablje in se po tlačnem vodu prečrpava v zadrževalni 
bazen z maščobnikom.  Za nujne servisne posege na grabljah je pred dotokom odpadne vode na grablje 
montiran nožasti zasun, ki služi za kratkotrajno zaustavitev dotoka odpadne vode v črpališče. Volumen  
zadrževalnega bazena z maščobnikom  zagotavlja uravnavanje dotoka pri morebitnih konicah dotoka. 
V zadrževalnem bazenu se poleg surove odpadne vode zbira tudi  voda odcejena iz zalogovnikov blata.  
Iz zadrževalnega bazena se odpadna voda črpa v biološki del,  dva SBR reaktorja. V SBR reaktorju se v 
fazi prezračevanja dovaja zrak preko prezračevalnega sistema, ki ga sestavlja puhalo, dovodni cevovod 
in komplet  linijskih membranskih prezračeval. Fazi prezračevanja sledi  faza usedanja, ko se aktivno 
blato loči od očiščene vode in useda na dno. Fazi usedanja sledi faza iztoka očiščene vode iz naprave 
preko iztočnega jaška po odtočnem kanalu v  bližnji potok.  
Za izredne razmere je iz zadrževalnega bazena predviden bypass, tako da mehansko očiščena odpadna 
voda ob izrednih dogodkih lahko izteka v odtočni kanal in na ta način zaščiti delovanje biološkega dela 
ČN. 
 
LINIJA BLATA 
Višek aktivnega blata  iz biološke stopnje se skladišči v zalogovniku aktivnega blata, ki  je povezan z 
zadrževalnim bazenom tako, da se blatenica z vrha zalogovnika blata vrača v zadrževalni bazen.   
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Ko je zalogovnik blata poln, se blato izčrpa in odpelje na nadaljnjo obdelavo. Zalogovnik bo opremljen 
z univerzalnim priključkom za priključitev vozila za izčrpanje blata. 
 
TRDNI ODPADKI 
V črpališču so vgrajene  grablje za odstranjevanje trdih mehanskih delcev iz odpadne vode. Spodnji del 
grabelj sestavlja sito s 3 mm perforacijo. Trdni odpadki se zadržijo na situ in se transportirajo v  vrečo 
nameščeno v tipskem kontejnerju. 
 
TEHNOLOŠKI SKLOPI BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE 
ČN  Vinska  Gora  bo mehansko  biološka  čistilna  naprava,  ki  temelji  na  SBR  tehnologiji  in  obsega 
naslednje tehnološke sklope: 
01. peskolov 
02. črpališče z grabljami 
03. zadrževalni bazen z maščobnikom  
04. biološka stopnja – 2 x SBR reaktor 
05. zalogovnik  blata 
06. iztočni jašek 
 
PESKOLOV 
Za  zaščito grabelj pred mehanskimi poškodbami je pred vtokom  odpadne vode v črpališče predviden 
peskolov bo s konusom, da bo možno boljše praznjenje. 
 
ČRPALIŠČE Z GRABLJAMI  
 
Črpališče odpadnih vod  
Črpališče s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in oddaljenost. 
Sestavljata ga  zbirna posoda  in  sistem  za prečrpavanje odpadne  vode. Dostop do  tlačnega  voda  s 
črpalkama je preko vstopnega jaška, ki ima na vrhu povozni pokrov. Okoli objekta črpališča z grabljami 
je zaščitna ograja dolžine 35 m in višine 2 m z dvokrilnimi vrati s svetlo odprtino 3,5 m. 
 
Zbirna posoda 
Zbirna posoda  za odpadno  vodo  je  izdelana  iz armiranega poliestra  togosti 5000 N/m2. Dobavitelj 
črpališča mora predložiti svoj izračun nosilnosti zbirne posode glede na nosilnost armiranega poliestra 
iz katerega je posoda izdelana. Dotok iz peskolova v je izveden s PVC kanalsko cevjo DN 200.  Vstopna 
odprtina je pokrita s pohodnim pokrovom. Na vrhu zbirne posode je razbremenilna armirano betonska 
plošča. Na steni vstopne odprtine je montiran nosilec za plovna stikala, vodila za demontažo črpalk, 
sonda za pH in sonda za prevodnost.  
 
V posodi sta montirani dve potopni črpalki na podnožju z zaklepom in tlačnima cevovodoma iz jekla 
kvalitete  AISI  304.    Napajalni  kabli morajo  biti  obešeni  tako,  da  ni možna  njihova  poškodba  pri 
obratovanju in demontaži črpalk. Cevni priključki za zaščitne cevi za kable in zračnik se izdelajo šele pri 
vgradnji  črpališča na  terenu. Demontaža  črpalk mora biti možna brez vstopa v  črpališče s pomočjo 
vodilne cevi in verige, ki je pritrjena na črpalko. Podnožje črpalke mora biti pritrjeno na dno črpališča z 
vijaki kvalitete A2 tako, da je možna demontaža. Vijaki morajo biti na dnu posode trdno povezani. 
  
Dno zbirne posode je izdelano iz armiranega poliestra debeline 80 mm, ki je na obodu za 90 mm večje 
od premera  posode tako, da se nanj lahko nasloni betonski venec, ki varuje črpališče pred silo vzgona 
podtalnice. 
 
Na vrhu posode  je armirano betonska plošča, ki  je zaradi  lažjega vzdrževanja okolice dvignjena nad 
terenom 100 mm. Pokrov vstopnega jaška je 200 mm nad ploščo.  
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Potopni črpalki 
Potopni  črpalki  morata  imeti  ustrezen  podstavek  s  cevnim  kolenom,  zaklepom  in  vodilom,  ki 
omogočajo demontažo  in dvig potopne  črpalke. V  črpališču bosta vgrajeni dve  črpalki, ki  se bosta 
vklapljali izmenično. Črpalki se bosta vklapljali in izklapljali samodejno glede na nivo odpadne vode v 
črpališču. Višino nivoja se bo ugotavljalo z nivojskimi stikali. Potopni črpalki morata biti opremljeni z 
zaščito proti pregrevanju in vdoru vode. Delovanje črpalk mora biti usklajeno z delovanjem ČN, zato je 
potrebno zagotoviti povezavo krmilnika črpališča s krmilnikom na ČN. 
 
Tlačni cevovod 
Vsaka potopna  črpalka  je opremljena  s  tlačnim  cevovodom, v katerega  sta vgrajena protipovratna 
ventila in nožasta zasuna, ki sta montirana vodoravno v kineti ob črpališču. V kineti bo nameščen tudi 
elektromagnetni merilnik pretoka.   Oba  cevovoda  se  združita  v enega, po  katerem odpadna  voda 
odteka  iz  črpališča  do  200  m  oddaljene  ČN.  Kompleten  cevovod  znotraj  črpališča  je  izveden  iz 
nerjavečega  jekla  AISI  304,  ohišja  zapornih  elementov  pa  so  iz  jeklene  litine,  ki  je  ustrezno 
protikorozijsko zaščitena. Tlačni vod od kinete do ČN je izveden s PEHD cevjo d 160 x 114,6. 
 
VGRADNJA ČRPALIŠČA 
Izdelava gradbene jame 
Gradbena  jama mora omogočati neovirano vgradnjo črpališča, zato mora biti premer dna gradbene 
jame vsaj za 1 meter večji od premera zbirne posode. Pri gradnji je potrebno upoštevati vse veljavne 
varnostne in gradbene predpise.  
 
Montaža črpališča z grabljami 
Zbirno  posodo  postavimo  v  gradbeno  jamo,  kjer  je  izdelana  ravna  podlaga  iz  dobro  utrjenega 
peščenega prodca granulacije 5 do 20 mm. Višina podlage mora biti usklajena z višino dotoka. Okoli 
zbirne posode položimo konstrukcijsko armaturo premera 14 mm in kvalitete S500 in zalijemo betonski 
venec. Opaž ni potreben, če je gradbena jama ustrezne dimenzije.  Dimenzije betonskega venca so 2,6 
x 2,6 m in debelina 0,3 m. Armatura mora biti z betonom prekrita najmanj 5 cm.   Betonski venec je 
naslonjen na stopnico, ki jo tvori za 90 mm večji premer dna posode glede na premer posode in varuje 
črpališče pred silo vzgona podtalnice. 
 
Ob črpališču mora biti položen valjanec, ki mora biti medsebojno povezan z vsemi prevodnimi deli. 
Zbiralka  za  glavno  izenačevanje  potencialov mora medsebojno  povezati  naslednje  prevodne  dele 
sistema črpališča: ozemljitveni vodnik, zaščitni vodnik (PE), cevi in podobne kovinske konstrukcije ( pri 
vsakem prirobničnem spoju mora imeti en vijak pod glavo vijaka in matico montirano zobato podložko 
zaradi izenačevanja električnih potencialov), kovinske dele konstrukcij, strelovodne inštalacije. 
 
Postopek zasipavanja črpališča 
Ko je betonski venec zadosti trden, se zbirno posodo zasipava s peščenim prodcem granulacije 3 do 20 
mm  in  utrjuje  po  slojih  debeline  300 mm.    Na mestu  cevnih  priključkov  se  sproti  izdelajo  trdni, 
vodotesni spoji. Ko je zbirna posoda zasuta do 100 mm pod zaključkom cilindričnega dela posode, je 
potrebno  izdelati  podložni  beton.  Armirano  betonsko  ploščo  okoli  vstopne  odprtine  je  potrebno 
izdelati tako, da se obremenitev, ki deluje na ploščo, prenaša na zemljino okoli črpališča.  
 
Protismradna zaščita električne omare 
Kabelske zaščitne cevi, ki so speljane od črpališča do električne omare, je potrebno po inštalaciji kablov 
plinotesno zatesniti.  
 
Zaščita pred korozijo 
Večina  jeklenih delov  je  iz nerjavečega  jekla odpornega na kemikalije  (AISI 304),  zaporni elementi, 
potopna črpalka, podstavek pa so iz litega jekla in morajo biti korozijsko zaščiteni.  
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GRABLJE 
Odpadne vode po dotočnem kanalu pritekajo v črpališče, kjer so montirane grablje, ki se vklopijo ob 
diferenci nivoja vode pred grabljami. Odpadna voda se usmerja na spodnji del grabelj, sito s perforacijo 
3 mm, trdni odpadki se na situ zadržijo in se transportirajo v vrečo nameščeno v tipskem kontejnerju, 
ki se nahaja v  montažnem objektu. Iz črpališča se voda prečrpava v zadrževalni bazen z maščobnikom 
s pomočjo potopnih črpalk, ki se izmenično vklapljata.  
 
Do grabelj je potrebno speljati tlačni cevovod pitne vode PE DN32 s tlakom 5 barov, ker je potrebno 
občasno spiranje sita. Pozimi je potrebno objekt ogrevati. 
 
ZADRŽEVALNI  BAZEN Z MAŠČOBNIKOM 
Mehansko očiščena voda priteka v maščobnik, kjer se na površju izločijo maščobe in na dnu usedljivi 
delci  ter  preko  preliva  gravitacijsko  odteka  v  zadrževalni  bazen.  Maščobnik  bo  opremljen  z 
univerzalnim priključkom za priključitev vozila za izčrpanje maščob in usedlin. V zadrževalnem bazenu 
se poleg surove odpadne vode zbira tudi blatenica iz zalogovnika blata.  Iz zadrževalnega bazena se bo 
voda  v prvi  fazi  izgradnje prečrpavala  v   en  SBR  reaktor  z dvema  črpalkama,  ki  se bosta  vklapljali 
izmenično. V drugi fazi bo vgrajen dodatni SBR reaktor in dve črpalki v zadrževalni bazen. Ko bosta v 
obratovanju oba SBR reaktorja,  se bo voda izmenično prečrpavala v oba SBR reaktorja. 
 
BIOLOŠKA STOPNJA – 2 X SBR REAKTOR 
Biološka ČN  tipa SBR deluje po principu  čiščenja odpadne vode z  lebdečo biomaso, pri katerem se 
mikroorganizmi, ki opravljajo biološko razgradnjo organskih snovi  in drugih primesi v odpadni vodi, 
nahajajo v suspenziji. Bakterijska združba za svojo  rast porablja nečistoče  iz odpadne vode  in kisik, 
neusedljiva raztopljena organska snov se pretvarja v usedljivo in mineralizirano obliko in odpadna voda 
se  na  tak  način  biološko  očisti.  V  biološki  stopnji  poteka  biološko  čiščenje  odpadne    vode  v 
ponavljajočih se 6 urnih ciklih. Cikel je sestavljen iz več faz:  

- polnjenje  (prečrpavanje  odpadne  vode  iz  zadrževalnega  bazena  v  SBR  reaktor  s  pomočjo 
potopne črpalke),  

- prezračevanje (odstranjevanje organskega onesnaženja), 
- mešanje, 
- sedimentacija in bistrenje, 
- iztok očiščene vode, 
- črpanje odvišnega aktivnega blata v zalogovnik blata. 

 
S pomočjo puhal se v membranska prezračevala dovaja zrak in s tem kisik v odpadno vodo. S tem se v 
biološki stopnji zagotovi zadostna količina kisika, istočasno pa je odpadna voda v stalnem gibanju in s 
tem je  razpršena biomasa v lebdečem stanju. Kontrolo raztopljenega kisika v  vodi se izvaja s kisikovo 
sondo. Po fazi sedimentacije se očiščena voda  s pomočjo dekanterja gravitacijsko preliva na iztok. 
 
ZALOGOVNIK BLATA 
Zalogovnik  odvišnega  blata  je  lociran  v  zadnjem  delu  posode  v  kateri  je  zadrževalni  bazen  z 
maščobnikom in je s zadrževalnim bazenom povezan preko prelivnega roba tako, da se odcejena voda 
z vrha zalogovnika blata vrača v zadrževalni bazen. Ko je zalogovnik poln blata, se blato izčrpa in odpelje 
na nadaljnjo obdelavo.  
 
Zalogovnik  bo  opremljen  z  univerzalnim  priključkom  za  priključitev  vozila  za  izčrpanje  blata.  Nad 
zalogovnikom blata je locirana kontrolna  odprtina. Dovod blata se bo izvajal občasno iz SBR reaktorjev 
s črpalkama preko tlačnih vodov. 
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IZTOČNI JAŠEK 
Na  iztoku  iz SBR  reaktorjev  in pred odtokom očiščene odpadne vode v  recipient bo vgrajen  iztočni 
jašek, ki  bo namenjen za izvajanje monitoringa odpadnih vod in bo omogočal postavitev naprave za 
merjenje  pretoka  in  vzorčevalnika.    Iztočni  jašek  bo  umeščen  v  varovanem  območju  ČN,  stalno 
dostopen in izven možnih povoznih površin.   Dimenzije jaška  so: d 1000 x 2000 mm.  
 
RAZVOD PITNE VODE 
Pitna voda bo speljana od vodomernega jaška do objekta grabelj  in objekta čistilne naprave. 
Vodomerni jašek bo vgrajen ob objektu grabelj, objekt ČN pa je oddaljen 200 m. Pitna voda je 
do vodomernega  jaška speljana po tlačni cevi PE DN50. Od vodomernega jaška se tlačni vod 
deli na dve veji. Na grablje je speljana tlačna cev PE DN32, do objekta ČN pa tlačni vod PE DN40. 
V objektu grabelj bo voda speljana na grablje, umivalnik in armirano fleksibilno cev. Potrebni 
tlak vode za spiranje grabelj je minimalno 5 barov in maksimalno 7 barov. Priključek na grabljah 
je DN32. Do umivalnika in fleksibilne cevi je speljana cev DN15. 
V objektu na ČN bo voda speljana na umivalnik in armirano fleksibilno cev. Razvod v objektu bo 
DN15. Oba objekta morata biti ogrevana, da se prepreči zmrzovanje vode v zimskem času. 
 
MONTAŽNA  OBJEKTA 
Montažni objekt nad grabljami 
Predviden je zvočno izoliran montažni objekt tip REM, dimenzij (DxŠxV) 3800 x 2,435 x 2,765 ali 
podoben, izdelan iz barvane pločevine, izoliran, z demontažnim stropom (možnost vzdrževanja 
grabelj). Objekt bo  imel vgrajena 1 ALU dvokrilna vrata, 1PVC okno  in bo ogrevan. V objektu 
bodo nameščene fine grablje, kontejner za odpadke, ventilator in radiator. 
 
Montažni objekt  za čistilno napravo 
Predviden je zvočno izoliran montažni objekt tip REM, dimenzij (DxŠxV) 5,000 x 2,435 x 2,765 m  
ali podoben,  izdelan  iz barvane pločevine,  izoliran. Objekt bo  imel vgrajena 2 ALU enokrilna 
vrata in 2 PVC okna. Objekt bo razdeljen na dva dele. V prvem delu objekta bodo nameščena 
puhala, umivalnik  in ventilator, v drugem delu pa električna omara s krmiljenjem. Na vratih 
mora biti  rešetka  za dovod  zraka na puhala  in  za dovod  svežega  zraka  v poletnem  času  za 
hlajenje vgrajene opreme. 
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TEHNIČNO POROČILO – ELEKTRO DEL 

NN PRIKLJUČEK 

Obstoječe stanje 
Na območju  izgradnje  čistilne naprave  s  črpališčem  je  locirana obstoječa  transformatorska postaja 
Vinska Gora; 234. Na območju izgradnje kanalizacije potekajo NN podzemni in nadzemni vodi. 
 
Predvideno stanje 
Novozgrajeno predmetno kanalizacijsko omrežje bo križalo obstoječe NN vode. Natančna mesta križanj 
s podzemnimi vodi bodo določena z zakoličbo, ki jo naroči investitor oz. izvajalec 7 dni pred pričetkom 
del.  Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila projektnih pogojev št. št. 536669/10‐BK in soglasja za 
priključitev  na  distribucijsko  omrežje  št.  539303.  Za  obe mali  čistilni  napravi  bo  izveden  nov  NN 
podzemni vodi, ki se priključi na rezervni izvod v transformatorski postaji. 
 
Izvedba priključka 
Trasa NN priključka sledi trasi fekalne kanalizacije. Nov NN priključek se izvede z zemeljskim kablom, 
tipa E‐AY2Y‐J 4×70 SM+1,5 RE mm2, 0,6/1kV, ki se položi prosto v zemljo. Pri križanjih prometnih poti 
in na mestih, kjer se pričakuje večja mehanska obremenitev je potrebno kabel položiti v zaščitno cev 
DWP DN 160 in obbetonirati s pustim betonom MB10. Plast betona nad cevjo, pod cevjo in bočno mora 
znašati minimalno 10 cm. Potek trase je prikazan na situaciji.  Na lokaciji črpališča je predvidena nova 
prostostoječa priključna merilna omarica PMO. Omari bo nameščena izven ograje čistilne naprave, da 
bo stalno dostopna za elektro distributerja in se bo odklepala s tipskim ključem elektro distributerja.  
 
Polaganje kablov 
Ne  priporoča  se  polaganje  kabla  pri  temperaturi  nižji  od  +5C. V  kolikor  se  kabel  polaga  pri  nižjih 
temperaturah, ga je potrebno predhodno segreti na enega izmed predpisanih načinov (tipizacija el. en. 
kablov za napetosti 1 kV, 10kV  in 20 kV, DES 1981 ). Pri polaganju  je potrebno upoštevati dovoljeni 
polmer krivljenja (12 x DKB). Po položitvi je potrebno izdelati geodetski posnetek trase kabla in kabelske 
kanalizacije ter v skladu z določili o katastru komunalnih naprav urediti dokumentacijo o kablu. 
 
Kabelska kanalizacija 
Globina izkopa jarka je 1,5 m. Predvidena kabelska trasa poteka v celoti ob trasi nove kanalizacije. Cevi 
morajo biti nepoškodovane in sestavljene z ustreznimi spojkami. Cevi morajo biti položene tako, da se 
skozi odprtino cevi iz enega konca cevi vidi na drugi konec skozi celotni premer cevi. Cev se na celotni 
trasi opremi z vlečno vrvjo Al ‐ Fe 35/6 mm2. 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA ČRPALIŠČE Z GRABLJAMI IN MALO ČISTILNO NAPRAVO 

Napajanje MČN 
Napajanje bo iz nove prostostoječe priključne omaric PMO, ki bo nameščena izven ograje, da bo stalno 
dostopna  za  elektro  distributerja.  Za  električne  inštalacije  in  tehnološko  opremo  sta  predvidena 
razdelilnika R1  (Črpališče  z grabljami)  in R2  (Čistilna naprava). Oba  razdelilnika bosta nameščena v 
nadzemnih  objektih  (kontejnerjih),  ki  bosta  postavljena  na  lokaciji  črpališča  z  grabljami  in  čistilne 
naprave.  Oba  razdelilnika  sta  predvidena  kot  dvodelni  omari.  Prvi  del  je  namenjen  jakotočnemu 
napajanju in servisiranju MČN.  
Jakotočni del omare vsebuje: 

 preklopno stikalo za preklop mreža – 0 – mobilni agregat 

 5p vtičnica za priklop mobilnega agregata 

 RCD zaščitno stikalo z napravo za samodejen ponovni vklop 

 prenapetostno zaščito 

 kontrolnik faz 

 Svetilka v omarici C 10A 230V 
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 Servisna vtičnica C 10A 230V 

 Grelec v omarici C 10A 230V, vklop preko termostata 

 Prezračevanje omare 

 Zunanja razsvetljava B 10A 230V, krmiljena preko stikala R‐0‐A (ročno – 0 – avtomatsko 
preko senzorja) 

 
V drugem delu omare bo nameščena avtomatika MČN, UPS, meritve in oprema za daljinski nadzor.  
 
Diesel električni agregat 
V razdelilniku R1 je predvidena vtičnica za priklop mobilnega diesel agregata. Priklop diesel agregata 
bo  preko  preklopnega  stikala  M‐0‐A,  da  je  preprečeno  nedovoljeno  povratno  napajanje  NN 
distribucijskega  omrežja.  Za  napajanje  objektov  iz  diesel  agregata  je  potrebno  pridobiti  posebno 
soglasje s strani Elektro Celje d.d. 
 
Sistem napajanja in zaščita pred električnim udarom 
Predviden  je  TT  sistem  ozemljitve.  Zaščita  pred  električnim  udarom  bo  izvedena  z  diferenčnim 
tokovnim zaščitnim stikalom. 
 
POZOR! 
Diferenčno tokovno zaščitno stikalo je opremljeno z napravo za samodejni ponovni vklop.  
 
Polaganje kablov 
Kabli  za  črpalke  in nivojska  stikala, ki  so potopljeni v medij  so  tipski, kabelski uvodi  in  tesnjenje  je 
izvedeno že v tovarni oz. delavnici. Od razdelilnika do električne opreme v posameznih cisternah ali 
jaških potekajo kabli v zaščitni cevi �110 mm. Tipski kabli do opreme v cisternah morajo biti pritrjeni z 
nerjavečimi objemkami na merjaveče armature. Vsi kabli morajo biti ustreznih dolžin, ki omogočajo 
priklop naprave neposredno na sponke razdelilnika. 
 
Zunanja razsvetljava 
Na obeh objektih so predvidene zunanje vodotesne svetilke z MH sijalkami 35, ki so montirane na 
fasado nadzemnega kontejnerja. Z  izbirnim stikalom se razsvetljava  lahko vključi ročno ali pa preko 
senzorja gibanja. 
 
Razdelilniki 
Za električne inštalacije v čistilnih napravah sta predvidena razdelilnika R1 (Črpališče z grabljami) in R2 
(MČN). Gradbena obdelava razdelilnih omar mora biti izvedena tako, da preprečuje vstop glodavcev in 
mrčesa v njeno okolico in v notranjost.  
 
TEHNOLOGIJA MČN 
Za črpalke, ki imajo po strojno tehnološkem projektu predvidene senzorje za vlago in temperaturo bo 
vgrajen nadzorni modul, ki preko senzorjev v črpalki nadzoruje razmere v črpalki. Po določilu tehnologa 
je potrebno frekvenčno vodenje samo za puhala, ostali elektromotorni pogoni pa so vodeni po sistemi 
vklop/izklop.  Predvidena  je  popolna  avtomatizacija  črpališča  z  prostoprogramirljivim  krmilniškim 
sistemom T‐box. Ta krmilniški sistem zbira podatke o razmerah v črpališču preko analognih ali digitalnih 
vhodov iz na podlagi podatkov krmili naprave v črpališču. Programiranje sistema se izvede po podatkih 
oz. tehnološkem opisu tehnologa. Pred pričetkom programiranja je potrebno smiselno poimenovanje 
čistilne po tipizaciji, katero poda naročnik. Prenos podatkov na oddaljeni nadzorni center bo potekalo 
preko GSM/GPRS povezave.   
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Pred vgradnjo preveriti jakost signala na lokaciji črpališča in čistilne naprave, ter GSM modul vgraditi 
na lokaciji, kjer je boljši signal. Ker sta črpališče in čistilna dislocirani sta predvidena dva krmilnika, ki 
medsebojno komunicirata preko ethernet povezave.  
 
Predvidena  je  optična  povezava  med  obema  enotama.  Za  interakcijo  uporabnika  z  krmilniškim 
sistemom sta predvidena OP panela v obeh omarah.  
 
Polaganje kablov 
Polaganje kablov poteka med omaro in posameznimi elementi v sistemu podzemnih cevi. Zaradi lažje 
izvedbe ožičenja  so predvideni  vmesni  jaški. Povezovalne oziroma  kabelske  cevi med objektom  in 
razdelilnikom morajo biti položene za vsak vodnik posebej. Ustrezna zatesnitev cevi na obeh straneh 
mora preprečiti vstop golazni vanjo. 
 
Ozemljitve 
Ozemljilo RF trak 30×3,5 mm je položeno v obliki obroča po trasi zaščitne ograje. Po potrebi se upornost 
izboljša z dodatnimi RF paličnimi ozemljili (sondami). Na to ozemljilo je potrebno priključiti vse kovinske 
mase v MČN in v njegovi neposredni bližini. Vsa oprema je v nerjaveči (»rostfrei« – RF) izvedbi, zato se 
vse  povezave  opreme  na  temeljno  ozemljilo  izvedejo  z  RF  vodnikom  20×3  mm  ali  okroglim  RF 
vodnikom. Na vseh prirobnicah se izvedejo premostitve.  
 
Ozemljilni sistem mora medsebojno povezati: 

- razdelilnik PMO, 
- razdelilnik R1, 
- razdelilnik R2, 
- tehnologijo male čistilne naprave, 
- kovinske lestve, 
- pokrove jaškov, 
- kovinske cevovode, 
- kandelabre za razsvetljavo, 
- ograje, 
- merilnike, 
- vse ostale kovinske mase v črpališču, MČN ali njegovi bližini. 

 
 
 

1. NAČRTI 
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16. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
Ponudnik naj predloži ponudbeno dokumentacijo zloženo po naslednjem vrstnem redu: 
 
Obrazec 1:  PONUDBA 
Obrazec 2:  POOBLASTILO 
Obrazec 3:  KROVNA IZJAVA PONUDNIKA 
Obrazec 4:  IZJAVA  PONUDNIKA  O  IZPOLNJEVANJU  POGOJEV  GLEDE  OSNOVNE  IN  POSLOVNE 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
Obrazec 5:  POOBLASTILO PONUDNIKA/ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
Obrazec 6:  IZJAVA PONUDNIKA, DA  JE REGISTRIRAN PRI PRISTOJNEM ORGANU  IN  IMA V SVOJEM 

TEMELJNEM AKTU DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
Obrazec 7:  POGOJI IN DOKAZILA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 
Obrazec 8:  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
Obrazec 9:  IZJAVA  PONUDNIKA,  DA  BO  DOSTAVIL  FINANČNO  ZAVAROVANJE  ZA  ODPRAVO 

POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
Obrazec 9a: VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
Obrazec 10: REFERENCE PONUDNIKA ZA TOVRSTNA DELA V ZADNJIH 5    LETIH 
Obrazec 10a: REFERENČNO POTRDILO 
Obrazec 11: SEZNAM  STROKOVNJAKOV  PONUDNIKA,  KI  BODO  SODELOVALI  PRI  IZVEDBI  DEL  IN 

NJIHOVE REFERENCE 
Obrazec 12: REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL V ZADNJIH 5 LETIH 
Obrazec 12a: REFERENČNO POTRDILO 
Obrazec 13:  IZJAVA O STROKOVNOSTI, UPOŠTEVANJU PREDPISOV in IZJAVA O GARANCIJI 
Obrazec 14:  IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 
Obrazec 15:  IZJAVA – Soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom 
Obrazec 16:  IZJAVA PODIZVAJALCA 
Obrazec 17: TERMINSKI IN FINANČNI PLAN PRI IZVEDBI PREDMETNEGA NAROČILA 
Obrazec 18: POGODBA/POGODBENI SPORAZUM (vzorec) 
Obrazec 19: KALKULATIVNE OSNOVE 
Obrazec 20: PREDRAČUN PONUDNIKA 
 


