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1.1        Predmet projekta 
Projekt 74-KA/09 je projektna dokumentacija za ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod  v delu naselja 
Bevče v Mestni občini Velenje.  
 
1.2. Obstoječa tehnična dokumentacija in podloge 
Spisek uporabljenih podlog :    
Katastrske situacije obstoječega stanja vodovoda, kanalizacije, toplovoda ter projektirane kanalizacije na 
obravnavanem področju, arhiv Komunalno podjetje Velenje.  
 
Projektni pogoji : 

- Elektro Celje,d.d. 
- Telekom Slovenije,d.d. 
- Mestna občina Velenje, 
- T2, d.o.o.,  
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., 
- Zavod za gozdove Slovenije, 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
- Telemach,d.d., 
- ELES,d.o.o., 
- MOP, Urad za upravljanje z vodami, 
- MOP, Agencija RS za okolje, 
- Geoplin plinovodi, d.o.o., 
 

1.3      Obstoječe stanje v območju predvidene kanalizacije 
 

1.3.1. Kanalizacija  
Predmet obravnave je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v krajevni 
skupnosti Bevče v Mestni občini Velenje. Naselje Bevče se nahaja v podolju med Velenjem in Vinsko goro (pod 
južnimi obronki Dobrača) z gručastim zaselkom Spodnje Bevče v dolini potoka Drajščica in Zgornjimi Bevčami 
zahodno od Lopatnika. 
 
Gradnja obstoječih zbirnih kanalizacijskih vodov za odvod odpadne vode je bila predvsem lokalne narave v 
sklopu urbanizacije posameznih prostorskih sklopov. Obstoječe odvajanje odpadne vode iz gospodinjstev se 
izvaja preko pretočnih greznic v potok, površinske jarke ali gozdove. Greznice niso vodotesne. Fekalne odpadne 
vode se izlivajo v odvodnike neprečiščene, razen če ne štejemo kot postopek čiščenja usedanje v greznicah. 
Zaradi zadrževanja v greznicah so odpadne vode že nagnite in podvržene postopku staranja. Omenjeni kanali 
so starejši, zgrajeni iz betonskih cevi različnih premerov. Smotrno je zgraditi dodatne kanale z ločenim sistemom 
odvajanja odplak, jih priključiti preko obstoječega kanalizacijskega sistema na čistilno napravo, obstoječe kanale 
pa uporabiti za odvajanje meteornih voda ter jih speljati v obstoječi potok.  
 
      1.3.2. Cesta  
Predvidena fekalna kanalizacija bo potekala v in ob kategorizirani občinski lokalni cesti LC 410 061, Gorica - 
Bevče ter javnih poteh JP 950 321 Povezava Lah, JP 950 331 Dom krajanov - Škrlin in JP 950 322 Odcep 
Cerkev Sv. Miklavž.  
 
                              1.3.3            Vodovod 
Ob trasi predvidene kanalizacije poteka vodovod KPV. Predvideni fekalni kanal obstoječe vodovode večkrat 
križajo. Priložena je zbirna karta komunalnih vodov. 
 
                             1.3.4          Obstoječi podzemni kabli 
V območju trase kanala, ki je predmet tega projekta, potekajo telekomunikacijski vodi sistema Telemach in 
Telekoma Slovenije. Ti vodi delno vrisani v situaciji obstoječega stanja, ker točnih podatkov o njihovi legi ni.   
Na tem območju potekajo tudi srednje napetostni in nizkonapetostni vodi Elektro Celje.  Za slednje podatkov o 
točni lokaciji ni ter je potrebna mikrozakoličba upravljavca voda pred gradnjo, vsi znani napetostni vodi pa so 
vrisani v situaciji obstoječega stanja. 
  
1.4.    Predvidena splošna ureditev kanalizacije  
Predvidena je izgradnja ločenega sistema odvajanja komunalne odpadne vode dela naselja Bevče. Za odvod 
komunalne odpadne vode iz gospodinjstev (cca. 30) je potrebno zgraditi manjkajočo fekalno kanalizacijo. 
Obstoječe območje se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda. 
 

3.4.1 TEHNIČNI OPIS  
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1.5.         Etapnost izgradnje 
 
 Dolžina predvidenega kanala znaša:    
 

- Kanal 8_0                     DN 315, 250                 372,00 m 
- Kanal 8_1                     DN 250                         146,00 m 
- Kanal 8_2                     DN 250                         239,00 m   
- Kanal 9_0                     DN 315                         423,00 m   
- Kanal 7_0                     DN 315                           18,00 m   

 
1.6           Predmet projekta, trasa, niveleta 
Za potrebe gospodinjstev na obravnavanem območju je potrebno zgraditi več kanalov:  
 
Kanal  8_0 poteka od revizijskega jaška RJ35, na kanalu 5_0, kateri ni predmet tega projekta. Kanal 5_0 je 
obdelan v projektu »Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče, faza II«; št. projekta je 104-II/02; projektant je bil 
HIDROSVET, d.o.o.; odg. Projektant je Leonid Kregar. Za navedeni projekt je bilo izdano gradbeno dovoljenje 
št. 351-181/2007-1211, dne 17.8.20107 s strani UE Velenje. 
Kanal 8_0 nato križa potok Drajščica, ki na tem mestu teče po odprtem jarku, se nadaljuje v zelenici, nato pa 
poteka v kategorizirani občinski lokalni cesti LC 410 061, Gorica – Bevče, zaključi se pa z fazonskim kosom – 
čep izven omenjene ceste. Niveleta kanala je prilagojena terenu in križanju z ostalo infrastrukturo ter obstoječim 
potokom Drajščica, katera teče večinoma po odprtem jarku, mestoma pa je zacevljena z betonskim cevmi 
različnih premerov. 
 
Kanal 8_1 poteka od RJ3 na kanalu 8_0 v zgoraj omenjeni občinski cesti, nato preide v javno pot JP 950 321 
Povezava Lah, ter se zaključi v zelenici z ob isti cesti z jaškom RJ5. Niveleta kanala je prilagojena terenu in 
križanju z ostalo infrastrukturo. Premer cevi je DN250. 
 
Kanal 8_2 poteka od RJ7 na kanalu 8_0 v zgoraj omenjeni občinski cesti, nato preide v nekategorizirano 
(dovozno) cesto ob gospodinjstvih, se spet umakne v zelenico, nato križa JP 950 322 Odcep Cerkev Sv. Miklavž 
ter se zaključi v zelenici ob isti cesti z jaškom RJ9. Niveleta kanala je prilagojena terenu in križanju z ostalo 
infrastrukturo. Premer cevi je DN250. 
 
Kanal  9_0 poteka od revizijskega jaška RJ35, na kanalu 5_0, kateri ni predmet tega projekta. Kanal 5_0 je 
obdelan v projektu »Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče, faza II«; št. projekta je 104-II/02; projektant je bil 
HIDROSVET, d.o.o.; odg. Projektant je Leonid Kregar. Za navedeni projekt je bilo izdano gradbeno dovoljenje 
št. 351-181/2007-1211, dne 17.8.20107 s strani UE Velenje. 
Kanal 9_0 nato poteka ob odprtem jarku stranskega (neimenovanega) pritoka potoka Drajščica, katerega tudi 
križa s pomočjo podvoda (tako imenovani sifon), se nadaljuje v zelenici, spet križa omenjeni pritok, ki na tem 
mestu teče po betonski cevi BC DN 500. Kanal nato križa javno pot JP 950 321 Povezava Lah, preide v 
zelenico, nadaljuje proti Zgornjim Bevčam, ter se pomočjo daljinskega (vodenega) podvrtavanja zaključi v 
drugem delu JP 950 321 Povezava Lah (v bližini podjetja MA-DA, d.o.o.).  
Niveleta kanala je prilagojena terenu in križanju z ostalo infrastrukturo ter obstoječim potokom Drajščica in 
njenimi stranskimi pritoki. Kanal je projektiran in dimenzioniran tako, da se ostali del naselja Bevč lahko 
naknadno priključi. 
 
Kanal 7_0 poteka od revizijskega jaška RJ31, na kanalu 5_0, kateri ni predmet tega projekta. Kanal 5_0 je 
obdelan v projektu »Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče, faza II«; št. projekta je 104-II/02; projektant je bil 
HIDROSVET, d.o.o.; odg. Projektant je Leonid Kregar. Za navedeni projekt je bilo izdano gradbeno dovoljenje 
št. 351-181/2007-1211, dne 17.8.20107 s strani UE Velenje. 
Kanal nato  križa potok Drajšnica, ki na tem mestu teče po betonski cevi BC premera DN 1200mm, ter se 
zaključi v zelenici ob občinski cesti JP 950 331 Dom krajanov – Škrlin. Niveleta kanala je prilagojena terenu in 
križanju z ostalo infrastrukturo ter obstoječim potokom Drajščica, katera teče večinoma po odprtem jarku, 
mestoma pa je zacevljena z betonskim cevmi različnih premerov. Premer cevi je DN315. Kanal je projektiran in 
dimenzioniran tako, da se ostali del naselja Bevč in del naselja Lipje lahko naknadno priključi. 
 
Odvod odpadnih voda, kanalizacijski priključek se lahko  izvede neposredno, če je kota dna kleti objekta 
uporabnika, v kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi najmanj 10 cm nad koto pokrova bližnjih revizijskih 
jaškov na javnem kanalu. 
Kanali in objekti so projektirani v skladu s smernicami iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo 
javnega kanalizacijskega omrežja. 
 
1.7    Cevni material 
Izbrane so gladke enoslojne PVC cevi nazivnega zunanjega premera DN 250 mm in DN 315 mm, z integrirano 
spojko, izdelane iz PVC materiala, z organskim stabilizatorjem, ki ne vsebuje težkih kovin (svinca) in je zato 
okolju prijazen, v skladu s standardom SIST EN 1401.                                                        
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Za del kanala 9_0,  med jaški RJ12 in RJ13 je predvidena cev  PE 100 DN 355 PN 16 SDR11. Na tem delu se 
izvede daljnsko podvrtavanje. Cev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 12201. Omenjene cevi se 
bodo med seboj čelno zvarile. Spoj med cevjo in jaškom se prav tako izvede s čelnim varjenjem. 
 
Pripadajoči montažni kosi (nastavki za jaške, odcepni kosi za priključke, fazonski kosi) so iz umetne snovi PVC. 
Cevi, fazonski kosi in jaški morajo po kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih lastnostih 
odgovarjati spodaj navedenim zahtevam.  
 
Temenska togost  cevi mora odgovarjati razredu SN 8.  
Dobavljene cevi morajo biti opremljene z oznako  kvalitete po ISO 9002 : 
 

 tip standarda : SIST EN 1401 
 ime in simbol proizvajalca 
 razred togosti (SN) 
 material (PVC) 
 kodeks za področje uporabe U (za uporabo zunaj stavb) 
 mesec, leto proizvodnje, tovarna izdelave 
 znamka odobritve 
 številka kode proizvajalca.  

 
Gladke PVC cevi in fazonske elemente spajamo z vstavljanjem vtičnega konca cevi v obojko z utorom v katerem 
se nahaja gumijasto tesnilo. Dimenzije cevi so določene s hidravličnim računom. Predvideno je odvajanje 
komunalnih odpadnih voda in tujih vod (vode, ki pritečejo preko pokrovov jaškov). 
 
1.8.   Revizijski jaški 
Revizijski jaški morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 13598 – 1,2  
Za kontrolo in vzdrževanje služijo PE revizijski jaški. Nameščeni so na vsaki vertikalni in horizontalni spremembi 
smeri cevovoda, priključkih oz. odcepih. Svetli premer tipskih revizijskih jaškov na kanalu je DN 800 mm. Jaški 
morajo biti monolitni, iz enega kosa brez vmesnih tesnil, s konusnim centričnim zaključkom, prav tako morajo 
imeti telo iz rebraste cevi, lito dno, korito, muldo izdelano v predpisanem padcu, vse  izdelano skladno s 
standardom SIST EN 13598-2. 
 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode. 

 
 
V kolikor priključevanje v revizijske jaške ni možno izvesti v že pripravljenem kotu jaška (45o), se priključevanje 
izvede z vgradnjo fazonskih kosov (koleno), katerih kot ne sme presegati 15o! Fazonski kosi se vgradijo na cevi 
izven jaška! 
 
V primeru, da je razlika med koto vtoka v jašek in koto iztoka enaka ali večja kot 0.5 m se mora izdelati kaskadni 
vpadnik. Jaški katerih globina presega 2.0 m morajo imeti omogočen dostop do dna jaška. Opremljeni morajo 
biti z vstopnimi lestvami ali z že vgrajenimi vzpenjalnimi klini, povezanimi z prečkami. 
 
Jaški se morajo vgrajevati po zahtevah proizvajalca. Trasa kanala večinoma poteka izven vozne površine, 
vendar v neposredni bližini ceste. Kote pokrovov so na koti terena in so dostopni z vozilom do oddaljenosti cca. 
5 m in je možna nemotena kontrola, čiščenje in vzdrževanje.  
 
Na področjih, kjer so padci javnih kanalov večji kot 20 %, so predvideni umirjevalni (sferični) jaški. Omenjeni 
jaški se uporabljajo na strminah. Značilnost teh jaškov je, da specifično oblikovano dno jaška in tangencionalni 
vstopni priključek nevtralizirata udar vodne mase in zmanjšata hitrost pretoka. Glej detajl umirjevalnega jaška! 
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Umirjevalni jaški so predvideni na kanalu 8_2 – RJ6 in na kanalu 9_0 – RJ8 in RJ11. 
 
Pokrovi - jaški izven povoznih površin morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okrogli pokrovi DN 600, 
opremljeni s tesnilom proti hrupu in z zaklepom položenim v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se zaklep 
obrne prečno, v strmini pa na zgornjo stran). Pokrovi jaškov na javnih kanalih morajo biti povozne kvalitete 
nosilnosti 400 kN (klasa D). Zahtevana je vgradnja plavajočih pokrovov na betonski sidrni obroč, s prenosom 
obtežbe v podlago terena okrog jaška in izravnalnih obročev med betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi jaška. 
Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom. Stik med betonskim sidrnim obročem in 
izravnalnim obročem se mora vodotesno obdelati. Zagotoviti je treba vodotesnost jaška od osnove do pokrova! 
 
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske pokrove 
obremenilnega razreda D (400kN) po EN 124 s tovraniško struženim ležiščem in vgrajenim protihrupnim 
tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje. Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 120o  in blokado proti 
nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 600 mm, okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter 
zunanjim okvirjem min 850 mm. Okvir pokrova mora imeti ležišče za vgradnjo lovilca umazanije (listja). Pokrov 
se vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter višine min. 220 mm ter 
ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim pokrovom. Višina 
samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm, okvir pokrova mora imeti 2 odprtini min Ø 40 mm – 
zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju . 
Napis na pokrovu v slovenskem jeziku :KANALIZACIJA 
 
Pokrovi jaškov z odprtinami za prezračevanje (ventilacijski pokrovi) se vgradijo v jaške št.: 
 
RJ  3, 13                             na kanalu 8_0, 
RJ  5                                   na kanalu 8_1, 
RJ  3, 9                               na kanalu 8_2, 
RJ  4, 8, 13                         na kanalu 9_0,     
                                                                                       Ostali pokrovi jaškov so »polni« (neventilacijski). 
 
1.9.     Gradnja  

    Opis izvedbe  
Promet zaradi izvedbe ne bo prekinjen, možne so le občasne delne ovire! 
Med izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi pred 
površinsko vodo in močnim dežjem. V javno kanalizacijo prečrpavanje ni dovoljeno.  
 
Gradnja kanalov bo potekala po urbaniziranem zemljišču, ki je opremljeno z mrežo komunalnih vodov. Za celo 
področje obstaja sicer zbirna karta komunalnih vodov, ki pa ni povsem zanesljiva (nekateri podatki so vnešeni 
po spominu), zato je potrebno pred pričetkom gradnje zakoličiti in označiti vse podzemne komunalne vode na 
terenu. Vsa dela v bližini obstoječih vodov je opravljati v skladu s pogoji, katere so upravljavci teh vodov podali v 
upravnem postopku.  
 
Kjer teren ne dopušča izkopa je izvedba predvidena s daljinskim (vodenim) podvrtavanjem, kjer cev uvrtavamo 
pod teren (glej vzdolžni profil kanalov). Daljinsko podvrtavanje se uporabi na kanalu 9_0 med jaškoma RJ12 in 
RJ13. 
 
Tehnologija daljinskega podvrtavanja –  
posebna pilotska glava omogoča spreminjanje smeri vrtanja. Tako lahko dosežemo željeno globino, smer in 
dolžino vrtanja. Natančno vodenje in določanje položaja vrtanja poteka po principu oddajnik - sprejemnik. 
Pilotska glava oddaja signal, ki ga s sprejemnikom spremljamo in tako določamo vrtalne parametre.  
Na cilju se pilotska glava zamenja z glavo za razširjenje. Sledi ena ali več vmesnih razširitev luknje ali pa se cev 
povleče takoj. Uvlečejo se lahko cevi iz umetnih mas, jekla ali duktilne litine. 
 
Pri vseh delih je poskrbeti za izvajanje vseh ukrepov varstva pri delu. 
 
Pri vgraditvi je upoštevati zahteve po kakovosti položenega cevovoda in materialov, ki se bodo uporabili pri 
gradnji. Vse vgrajene cevi in materiali  ter postopki izgradnje morajo biti v skladu s tehničnimi predpisi in 
standardi, predpisi o varstvu pri delu in sanitarnimi predpisi, predvsem pa v skladu z ustreznimi določili SIST EN 
1610.  
Materiali in gotovi izdelki , za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardom 
ali predpisom. Na gradbišče dostavljeni gotovi izdelki morajo biti označeni po predpisu : oznaka EN, 
identifikacijska oznaka proizvajalca, datum izdelave, tip izdelka, identifikacija certifikacijskega organa, oznaka 
kakovostnega razreda, namen uporabe.  

 
Polaganje cevovodov 

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 „Polaganje in 
preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode“. Pri transportu in skladiščenju cevi se morajo upoštevati navodila 
proizvajalcev!  
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„Pri uporabi materialov (PVC gladek) se zahteva naslednji način vgradnje : 
V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh. Posteljica cevi mora zagotavljati kar se da 
enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je potrebno položiti tako da ne pride do točkovnih ali linijskih 
obremenitev. Posteljico cevi je potrebno napraviti ustrezno padcu voda, zato je potrebno nasuti pesek                
(zrnavosti 4-16 mm) brez večjih kamnov, ki ima dobro nosilnost in ga je mogoče dobro utrditi. 
Dno jarka za polaganje cevi mora biti ravno.  Debelina peščene posteljice je 10 cm. Če pri izkopu dna jarka 
naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20 cm. 
Podobno postopamo tudi, ko na  dnu  jarka  naletimo na skale ali večje kamne.  Dimenzije peščene posteljice 
morajo zadostovati pogoju, da je kot naleganja cevi 120°.  Zasip cevi v coni cevovoda mora biti v skladu s 
predpisom SIST EN 1610 „Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod odpadne vode“ in Tehničnim 
predpisom za gradnjo kanalizacijskih vodov. Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati 
primesi, npr. organskih in drugih, ki bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile življenjsko dobo 
cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. Zasipni materiali morajo biti v takem stanju vlažnosti, da 
je možna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Ne smejo vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali 
gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Za zasip se uporabi material nazivne zrnavosti : 4/16 mm. 
Višina zasipa cevi je 20 cm nad temenom le te  (območje cevovoda). V tem območju se uporabi peščeni ali 
gramozni zasipni material, ki se zasiplje ročno in utrdi z ročnim nabijanjem (planirna deska,…). Glej navodila 
proizvajalcev cevi. 
Še posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker nepravilno utrjeni boki lahko povzročijo  
deformacije cevi, ki pa niso dovoljene. Utrditev se dokazuje z meritvami nosilnosti in gostote na planumu utrjene 
plasti. Nasutje v območju cevi, nad cevjo se utrdi z ročnim nabijanjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi, 
zasip do terena se mora komprimirati po 30 cm slojih do kote terena. Doseči se mora naravna zbitost terena. 
Kjer leži kanal pod prometno površino mora biti kota terena komprimirana do stopnje zbitosti 100 MPa. Kontrola 
stopnje gostote in nosilnosti terena se vrši na točkah, kjer kanal leži pod prometno površino. Za spajanje cevi 
veljajo določila SIST EN 1610. Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri spajanju cevi je upoštevati 
navodila proizvajalca cevi.  
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da je 
preprečen dvig cevi zaradi vzgona.  Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših 
odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnim 
mehanskim poškodbam cevovoda ter zmanjšuje nevarnosti pri delu oz. stroške zavarovanja gradbišča. 
 
Za čas gradnje mora izvajalec preprečiti vnos gradbenega  materiala ( opažev, betona, peska itd.) v cevi in jaške 
izgrajene kanalizacije! Prečrpavanje vode iz gradbene jame v javno kanalizacijo ni dovoljeno! 
   
1.10 Tesnost cevovodov in jaškov 
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. 
Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). 
Preizkus kanala izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se 
izvede po zasipu cevovoda. Preizkušamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. 
 
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik in vodja gradbišča. Zapisnik o 
uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del tehnične dokumentacije. 
Mesta, za katere je bilo s preskusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati). Za popravilo se 
smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom. 
 
1.11       Popravilo netesnih mest 
Mesta, za katere je bilo s preskusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati). Za popravilo se 
smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom, tehničnim soglasjem, v izjemnih 
primerih pa mnenjem neodvisne institucije. Izvajati jih smejo le za to vrsto del posebej usposobljeni izvajalci. 
 
1.12   Prevezava kanalizacijskih priključkov 
Za kanalizacijske priključke je predvidena cev, s priključkom v jašek na javnem kanalu, v takšni dolžini, da se 
zaključi izven cestnega telesa oziroma izven cone jaška. Premer kanalizacijskih priključkov je DN 160 mm. Cev 
vodotesno zaščitimo pred zamašitvijo s čepom, premer čepa je primeren premeru cevi. Ostali del priključka 
izvede lastnik sam v lastni  režiji pod pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Kanalizacijski priključek 
lastnik izvede, tako da vgradi revizijski jašek, v katerega preveže fekalni izpust iz gospodinjstva, jašek pa 
poveže  s prej omenjeno cevjo (delnim kanalizacijskim priključkom). V jašek se preveže iztok iz gospodinjstva v 
dno jaška ali z vpadnikom v primeru vtoka nad dnom jaška. 
  
V kolikor bo na kanalizacijskem priključku potrebno vgraditi več revizijskih jaškov, mora biti cev do prvega jaška 
identična že položeni cevi (delni KP), naprej se pa lahko vgradijo tudi druge, za fekalno kanalizacijo primerne 
cevi. 
Priključek se izvede pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu. Izvedba priključka mora biti izvedena 
popolnoma vodotesno in  podvržena preizkusu vodotesnosti. Predvidena lokacija priključkov je vrisana v situaciji 
in v vzdolžnem prerezu. 
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Vsi delni priključki so iz tipskih cevi, tako da je možna neposredna montaža v osnovo revizijskega jaška. Pred 
zasipom priključka ga je potrebno obvezno geodetsko posneti, ter vnesti v zbirni kataster podzemnih komunalnih 
vodov. 
 
Lastnik gospodinjstva je odgovoren za ukinitev greznice ali pa za dezinfekcijo le te, če se bo obdržala. Vsi 
objekti, ki se priključujejo na javno kanalizacijo morajo imeti vgrajene merilnike porabe vode, tudi če imajo 
zgrajeno lastno vodovodno omrežje! 
 
Pred priključkom na javno kanalizacijsko omrežje  je potrebno pridobiti soglasje Komunalnega podjetja Velenje. 
 
1.13      Uskladitev gradnje z ostalimi uporabniki prostora oz. upoštevanje projektnih pogojev 
V zvezi s projektnimi pogoji Komunalnega podjetja Velenje poudarjamo, da smo uskladili trase projektiranega 
kanala z vsemi trasami ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (glej zbirno karto komunalnih vodov) 
in upoštevali zahtevane odmike. 
 
Pri križanju ali vzporednem poteku z obstoječimi kabli je predvideno : 
    
                                       Telekomunikacijski vodi 
S predvidenim cevovodom prečkamo zemeljske telekomunikacijske vode (lokacija slednjih je prikazana v 
situaciji obstoječega stanja). Pri prečkanju kanala s TK vodom je potreben vertikalni odmik najmanj 0.5 m, pri 
tem je potrebno TK vod v primeru poteka kanala pod TK vodom ustrezno zaščititi (najmanj 0.-5 m na vsako 
stran kanala). Podan je tudi detajl križanja Telekom voda s predvidenim kanalom  
   

KKS omrežje Telemach d.o.o. 
Predvidena gradnja kanalizacije v posameznih območjih križa ali pa se  osno približa KKS omrežju v lasti 
Telemach d.o.o.  Lokacija slednjih je prikazana v situaciji obstoječega stanja, vendar mora izvajalec pred 
pričetkom del zagotoviti mikrozakoličbo le teh s strani upravljavca omrežja.  Izvajalec je dolžan izvajati ukrepe za 
varovanje in zaščito KKS omrežja in vseh naprav v lasti Telemach, d.o.o.  Pri prečkanju kanala s KKS omrežjem  
je potreben vertikalni odmik najmanj 0.5 m, pri tem je potrebno vod ustrezno zaščititi (zaščitna cev najmanj 0.5 
m na vsako stran kanala). Podan je tudi detajl križanja voda z predvidenim kanalom.  
  
   Elektroenergetski  vodi 
Na območju predvidene kanalizacije potekajo SN nadzemni vod, NN nadzemno omrežje, NN podzemno 
omrežje. Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod nadzorom upravljavca – 
Elektro Celje. Izkopi v bližini stojnih mest SN daljnovoda in NN omrežja so nedopustni, zato se morajo izkopi 
omejiti na razdaljo minimalno 4m (SN) in 2m (NN) od stojnih mest. Deponiranje materiala na trasi podzemnih 
vodov, kot tudi pod nadzemnimi vodi je nedopustno. Doseg gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omejiti 
tako, da ni možno približevanje istih v bližini tokovodnika na razdaljo manjšo od 2m. Dvig nivelete bremena na 
mestu križanj je nedopusten.  
Križanje in paralelni potek kanalizacije z elektroenergetskimi kabli se izvede na sledeč način: 

- križanje se izvede tako, da kanalizacija poteka pod električnim kablom. Električne kable je potrebno 
na mestu križanja položiti v mapitel cevi DN 110mm, katere dolžina mora znašati min. 1,5m na 
vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati min. 0,3m. 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini min. 0,8m, se izvede dodatna mehanska 
zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8m, se izvede dodatna 
mehanska zaščita kabla jeklenimi cevi ustreznega premera v plasti suhega betona 

 
Vsa križanja z elektroenergetskimi podzemnimi vodi je potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in 
elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d.. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo 
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih 
vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektro Celje, d.d.. 
Podan je tudi detajl križanja elektro voda z predvidenim kanalom. Pred začetkom del je vse kable zakoličiti na 
terenu. To delo izvršijo predstavniki upravljavca na stroške naročnika, kar je tudi upoštevano v stroškovnem delu 
projekta. 
        

MKO,  ARSO; Urad za upravljanje z vodami 
Predvidena kanalizacija bo večinoma potekala ob potoku Drajščica in njenimi stranskimi pritoki. Drajščica in 
njeni pritoki večinoma tečejo po odprtih jarkih, mestoma pa so jarki zacevljeni z betonskimi cevmi različnih 
premerov. Struga potoka je neurejena, zaraščena, deloma pa tudi je urejena – zacevljena. Potok Drajščica in 
pritoki je po seznamu Zakona o vodah uvrščena  med vode 2. reda.  
 
Predvidena kanalizacija 4 krat križa potok Drajščico in njene stranske pritoke. Na mestih, kjer kanalizacija križa 
odprti jarek, se križanje izvede s klasičnim prekopom korita potoka in polaganjem cevi 1.50 m pod niveleto 
struge, območje prekopa (dno struge in brežine) se po končanih delih zaščiti pred erozijo s kamnito zložbo 
položeno na betonsko posteljico. Upoštevani so vsi zahtevani minimalni odmiki od dna struge potoka (<1,5m) in 
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od vrha brežine na obeh straneh (<3-5m).  Na mestih, kjer kanalizacija križa zacevljen potok ali njegov pritok, pa 
so vertikalni odmiki manjši (glej detajl).  
Na mestu križanja se namesti trajno obeležje mesta križanja z napisom: Križanje kanalizacije in vodotoka, 
upravljavec KP Velenje, d.o.o. Obeležje se izvede na ALU plošči dimenzij 30 x 20 cm, ki je pritrjena na ALU 
stebru višine 1,5 m. Stebriček je sidran v manjši betonski temelj (glej detajl). 
 
Na območju obravnavane lokacije ni varstvenih pasov virov pitne vode. 
 
Ostali soglasodajalci niso imeli posebnih pogojev oz. na obravnavanem odseku ne posegamo v prostor, ki ga 
ščitijo. 
 
1.14.          Splošne zahteve  
Pred pričetkom gradnje izvajalec skliče sestanek upravljavcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse 
naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v 
skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod 
neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, lastnino ali stroje od teh 
naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji 
ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in 
vodovodov.  V primeru odkritja arheoloških ostalin se mora obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine ter  
omogočiti dostop ter nadzor do zemljišč, na katerih se le te nahajajo. 
Po končani gradnji se mora gradbišče splanirati, očistiti in okolico vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je 
potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgrajene objekte je obvezno 
geodetsko posneti, vrisati v kataster in izdelati projekt PID. 
 
Pred priključkom projektiranega kanala na kanalizacijsko omrežje  je potrebno pridobiti soglasje Komunalnega 
podjetje Velenje.     

 



št. opis dela
mer.
en.

količina
cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

 KANAL_9_0

Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 315 mm SN 8

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in 
zavarovanjem zakoličbe m' 423,00 0,40 169,20

2 Izdelava, postavitev in demontaža 
gradbenih profilov kos 13,00 7,70 100,10

3 Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih 
vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z  
zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca 
vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski 
posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. 
vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
- vodovod kos 2,00 35,90 71,80
- TK vodi kos 2,00 35,90 71,80

4 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih 
skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov 
vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v 
skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v 
GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00 35,90 359,00

5 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v 
dolžini 423 m: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, 
grmovja, drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev 
delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 
vzpostaviti v prvotno stanje
- priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča m2 1.269,00 1,20 1.522,80
- vzpostavitev v prvotno stanje m2 1.269,00 1,20 1.522,80

                                                                                                               SKUPAJ PREDDELA 3.817,50

1.2 Zemeljska dela

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za 
kasnejšo uporabo m3 230,00 1,80 414,00

2 Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg                
(GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem 
vode iz gradbene jame m3 990,00 3,60 3.564,00

3 Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob 
gr. jame m3 2,00 138,00 276,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 360,00 0,70 252,00

5 Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. 
Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala 
granulacije 4-16 mm m3 36,00 14,40 518,40
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količina
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(EUR)
skupaj (EUR)

6 Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s 
pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad 
temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 
sredstvi. m3 228,00 14,40 3.283,20

7 Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda  z izkopanim materialom 
v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. m3 713,00 2,50 1.782,50

8 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo 
k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s 
plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev m3 277,00 10,20 2.825,40

9 Izvedba križanja kanalizacije in potoka Drajščica po detajlu 
- glej list št. 3.5.3.2

9.1 KRIŽANJE 1 - PODVOD - potok se prekoplje, položita se dve 
cevi (enoslojna PVC cev) DN 200 in 250 mm ena ob drugi v 
dolžini 14,50 m, ena cev vertikalno nadvišana za višino pol 
cevi. Vključno z vsemi spremljajočimi deli do vzpostavitve 
prvotnega stanja:  
Zajeto:                                                                                          
- odstranitev humusa,                                                                   
- strojni ozki izkop mat. III., IV. ktg z odmetom na rob gr. jame,   
- planiranje dna gradbene jame,                                                   
- izdelava posteljice,                                                                     
- dobava in polaganje PVC cevi,                                                  
- obbetoniranje cevi z betonom C12/15,                                       
- obsip in zasip cevi,                                                                     
- prevezava (priključitev) na jaška vključno z vsemi 
potrebnimmi deli in tesnilnim materialom,                                     
- ureditev brežin s tlakovanjem le teh v širini 2 m,                        
(kamen deb. 30 cm v betonu C12/15),                                         
- humusiranje in zatravitev                                                           
- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 
cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)      

kompl. 1,00 3.000,00 3.000,00

9.2 KRIŽANJE 2 - zacevljen potok (BC DN500) se podkoplje, 
položi se PVC cev. Vključno z vsemi spremljajočimi deli do 
vzpostavitve prvotnega stanja: 
Zajeto:                                                                                          
- podkop potoka                                                                          -
podpora - zaščita obstoječe AB cevi                                            
- zasip                                                                                         -
vsa spremljajoča pomožna dela                                                   
- trajno obeležje mesta križanja   (ALU plošča dimenzij 30x20 
cm, ALU steber višine 150cm, betonski temelj)                            kompl. 1,00 1.000,00 1.000,00

10 Izkop s tehnologijo vodenega (HDD) podvrtavanja terena z 
vstavljanjem cevi PE 100 DN 355 mm, PN16 bar, SDR11 
vključno s čelnim varjenjem cevi in priključkov na jaške. 
Postavka zajema vsa pripravljalna dela (izkop za stroj, 
zavarovanje, planiranje dna gradb. jame,...) ter vzpostavitev v 
prvotno stanje. m' 24,00 350,00 8.400,00

11 Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim 
humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s 
travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. m2 1.150,00 1,30 1.495,00

                                                                                                    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 26.810,50
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št. opis dela
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en.

količina
cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

1.3 Zgornji ustroj

1 Rezanje asfalta m' 25,00 1,90 47,50

2 Rezkanje asfalta deb. 5 - 10 cm, z odvozom rezkanega 
materiala na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v nasip. m2 25,00 1,90 47,50

3 Dobava in vgrajevanje rezkanega materiala iz začasne 
doponije m3 1,90 7,80 14,82

4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 
materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami 
vključno z valjanjem  do predpisane zbitosti

m3 11,00 22,20 244,20

5 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj 
bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5cm, 
frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf 
B70/100 A3 v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po 
zahtevi upravljalca ceste. m2 25,00 31,20 780,00

                                                                                                    SKUPAJ ZGORNJI USTROJ 1.134,02

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega 
zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z 
integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala,  v skladu s 
standardom SIST EN 1401.                                                       
Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi 
deli.                                     m' 384,50 23,00 8.843,50

2 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 
izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2.                 
Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih 
tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz 
rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna 
jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka 
in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter 
pod kotom 45, levo in desno).                                                      
Skupaj z AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 
kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 
zaklepom.                                                                                  

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15o) za 
priključevanje na cevovod.                                                           
Višina jaška 1,14 - 1,91m

(glej detajl in seznam jaškov) kos 10,00 408,00 4.080,00
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št. opis dela
mer.
en.

količina
cena na enoto 

(EUR)
skupaj (EUR)

3 Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, 
izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški 
morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s 
telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste 
cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna jaška mora 
biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka in dobavljiva 
v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 
45, levo in desno).                                                                        

Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15o) za 
priključevanje na cevovod.                                                           
Višina jaška 1,35m kos 1,00 350,00 350,00

4 Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ 
pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim 
protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim 
zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. 
Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za 
vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom.

kos 1,00 300,00 300,00

5 Dobava in vgradnja PE umirjevalnega (sferičnega) jaška DN 
800 mm, s  togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter 
AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ 
kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z 
zaklepom, vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi.           
Višina jaška 1,70 - 1,74 m

kos 2,00 720,00 1.440,00
(glej detajl in seznam jaškov)

6 Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, 
nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, z integrirano 
spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in 
tesnilnim materialom.                                       kos 3,00 51,00 153,00

                                                                 SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV 15.166,50

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 
cm nad temenom kanala m' 372,00 0,10 37,20

2 Preizkus vodotesnosti kanala m' 372,00 1,20 446,40

3 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 13,00 8,40 109,20

4 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) m' 372,00 1,20 446,40

5 Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v 
skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP 
Velenje m' 372,00 1,20 446,40

6 Projektantski nadzor h 21,00 40,00 840,00

                                                                                                    SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA 2.325,60

                                                                                                                  SKUPAJ kanal _9_0 49.254,12
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3.4.4

Št. Oznaka  delnih KP

1. KP_Bevce_15
2. KP_Bevce_15b
3. KP_Bevce_16
4. KP_Bevce_17
5. KP_Bevce_17a
6. KP_Bevce_18
7. KP_Bevce_19
8. KP_Bevce_19a
9. KP_Bevce_20
10. KP_Bevce_21
11. KP_Bevce_21a
12. KP_Bevce_22
13. KP_Bevce_23
14. KP_Bevce_23a
15. KP_Bevce_24
16. KP_Bevce_24-2
17. KP_Bevce_24c
18. KP_Bevce_24b
19. KP_Bevce_28
20. KP_Bevce_28a
21. KP_Bevce_28b
22. KP_Bevce_47
23. KP_Bevce_47a
24. KP_Bevce_47b
25. KP_Bevce_47c
26. KP_Bevce_47d
27. KP_Bevce_NH_Morn
28. KP_Bevce_NH_Bacovnik
29. KP_Bevce_GD
30. KP_Bevce_Flisar
31. KP_Bevce_Lesjak

Opomba:

Seznam kanalizacijskih priključkov

Kanalizacijski priključki so v popisu del  zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven  cestnega telesa ali cone 
revizijskega jaška vključno s čepom!!!                 Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!                  
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SLUŽBA ZA INVESTICIJSKI INŽENIRING

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

    Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče - center

Vzdolžni profil kanalov 8_0, 8_2

3.5.2.1

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, 3320 Velenje

3   Načrt gradbenih konstrukcij in

           drugi gradbeni načrti

1:1000/100

Id.št.: G - 3321

Id.št.: G - 3321

Julij 2015

Saša Milijaš, dipl.inž.grad.

Saša Milijaš, dipl.inž.grad.
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3.6.1

Oznaka X Y
Staciona

za
Kota   

Pokrova
Kota    
Dna

Kota    
vtoka

Kota    
iztoka

Globina 
Jaska

DN 
Jaska

RJ35 511620,5460 134751,9510 0,00 410,50 407,94 407,94 407,94 2,56 1000
RJ1 511610,5780 134754,3280 10,25 410,30 408,30 408,30 408,30 2,00 800
RJ2 511579,9420 134766,5930 43,25 410,95 409,46 409,46 409,46 1,50 800
RJ3 511549,9250 134778,4500 75,52 412,59 411,01 411,01 411,01 1,58 800

1 511544,9000 134784,1500 83,12 412,52 411,10 411,10 411,10 1,42
2 511538,8100 134786,8180 89,77 412,63 411,19 411,19 411,19 1,44

RJ4 511487,9050 134791,8970 140,93 413,68 411,82 411,82 411,82 1,85 800
RJ5 511455,2390 134786,8940 173,97 414,09 412,58 412,58 412,58 1,51 800
RJ6 511444,5850 134788,8810 184,81 414,55 412,94 412,94 412,94 1,61 800

3 511430,8720 134792,6900 199,04 414,76 413,42 413,42 413,42 1,34
RJ7 511420,2240 134800,3400 212,16 415,51 413,98 413,98 413,98 1,54 800
RJ8 511402,8140 134798,5660 229,66 416,18 414,72 414,72 414,72 1,46 800
RJ9 511374,6120 134795,6920 258,00 417,21 415,92 415,92 415,92 1,28 800
RJ10 511342,2830 134792,3960 290,50 419,58 418,18 418,18 418,18 1,40 800
RJ11 511328,9650 134790,3060 303,98 420,72 419,32 419,32 419,32 1,40 800

4 511316,5220 134788,1770 316,60 421,99 420,69 420,69 420,69 1,30
RJ12 511303,1840 134784,6890 330,39 423,58 422,19 422,19 422,19 1,40 800
RJ13 511267,2420 134773,8650 367,93 428,24 426,79 426,79 426,79 1,45 800

5 511265,2140 134776,8390 371,53 428,05 426,82 426,82 426,82 1,22

RJ3 511549,9250 134778,4500 0,00 412,59 411,01 411,01 411,01 1,58 800
RJ1 511559,6240 134814,3880 37,22 413,01 411,37 411,37 411,37 1,65 800
RJ2 511561,9750 134839,0640 62,01 413,61 412,31 412,31 412,31 1,30 800

1 511564,0940 134864,3130 87,35 414,39 413,20 413,20 413,20 1,19
RJ3 511567,5260 134881,6000 104,97 415,14 413,83 413,83 413,83 1,30 800
RJ4 511577,9580 134897,0160 123,59 416,22 414,92 414,92 414,92 1,30 800
RJ5 511593,1240 134912,0810 144,96 417,91 416,62 416,62 416,62 1,30 800

RJ7 511420,2240 134800,3400 0,00 415,51 413,98 413,98 413,98 1,54 800
1 511407,4930 134823,0110 26,00 416,53 415,16 415,16 415,16 1,37

RJ1 511392,9450 134841,9960 49,92 417,77 416,47 416,47 416,47 1,30 800
RJ2 511378,4560 134860,0950 73,10 420,27 418,87 418,87 418,87 1,40 800

2 511374,8670 134870,0270 83,66 421,90 420,49 420,49 420,49 1,42
RJ3 511374,7000 134876,9980 90,64 423,10 421,55 421,55 421,55 1,55 800

3 511378,8300 134879,8900 95,68 423,38 421,61 421,61 421,61 1,78
RJ4 511401,8240 134879,5290 118,68 423,05 421,86 421,86 421,86 1,18 800
RJ5 511413,3210 134896,5840 139,24 426,02 424,73 424,73 424,73 1,29 800
PRJ6 511434,5060 134899,7730 160,67 430,40 428,50 429,20 428,50 1,90 800
RJ7 511452,4990 134908,5050 180,67 437,16 435,91 435,91 435,91 1,25 800
RJ8 511470,5040 134917,2420 200,68 437,88 436,63 436,63 436,63 1,25 800
RJ9 511465,2960 134955,1860 238,98 443,72 442,47 442,47 442,47 1,25 800

Koordinate revizijskih jaškov

JAVNA_KANALIZACIJA

Kanal_8_0

Kanal_8_1

Kanal_8_2

Koordinate revizijskih jaškov



Oznaka X Y
Staciona

za
Kota   

Pokrova
Kota    
Dna

Kota    
vtoka

Kota    
iztoka

Globina 
Jaska

DN 
Jaska

RJ35 511620,5460 134751,9510 0,00 410,50 407,94 407,94 407,94 2,56 1000
RJ1 511625,1750 134774,5200 23,04 410,80 409,28 409,28 409,28 1,53 800

1 511642,0060 134774,7820 39,87 411,06 409,87 409,87 409,87 1,19
RJ2 511660,2120 134771,9630 58,30 411,67 410,52 410,52 410,52 1,14 800

2 511677,0500 134767,0590 75,83 412,52 410,79 410,79 410,79 1,73
3 511689,8230 134764,5930 88,84 412,97 410,98 410,98 410,98 1,99

RJ3 511703,5650 134759,2440 103,59 412,98 411,18 411,18 411,18 1,80 800
4 511705,5640 134760,1270 105,77 412,85 409,96 409,96 409,96 2,89
5 511713,2670 134763,5330 114,20 413,03 409,99 409,99 409,99 3,04

RJ4 511716,7500 134765,0720 118,00 413,26 411,45 411,45 411,45 1,81 800
RJ5 511732,5800 134807,0910 162,91 414,72 413,23 413,23 413,23 1,50 800
RJ6 511748,8950 134849,8820 208,70 417,19 415,28 415,28 415,28 1,91 800
RJ7 511766,0380 134853,4420 226,21 417,79 415,94 415,94 415,94 1,85 800
PRJ8 511817,3820 134825,4120 284,71 418,30 416,56 417,25 416,56 1,74 800

6 511825,6430 134837,9320 299,71 420,70 419,48 419,48 419,48 1,22
RJ9 511833,9040 134850,4530 314,71 424,37 422,77 422,77 422,77 1,60 800
RJ10 511852,7080 134882,6090 351,96 435,22 433,53 433,53 433,53 1,69 800
PRJ11 511886,7210 134889,1320 386,59 446,00 444,30 445,00 444,30 1,70 800
RJ12 511895,4340 134894,4050 396,78 449,35 447,96 447,96 447,96 1,40 800
RJ13 511908,0350 134916,3540 422,08 453,20 451,86 451,86 451,86 1,35 800

RJ31 511603,0840 134706,6970 0,00 410,75 407,60 407,60 407,60 3,15 1000
1 511609,7400 134703,7210 7,29 410,51 407,67 407,67 407,67 2,84

RJ1 511620,0280 134701,4370 17,83 410,43 407,78 407,78 407,78 2,65 1000

Kanal_7_0

Kanal_9_0

Koordinate revizijskih jaškov
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