(b)

- guma 0,3 cm

- armiran cementni estrih 6,0 cm
- toplotno zvoCna izolacija 8,0 cm
- podlozni beton 10,0 cm

- nasutje, teren

()

 guma 0,3 cm

- armiran cementni estrih 6,0 cm
- toplotno zvocna izolacija 8,0 cm
- podlozni beton 10,0 cm

- nasutje, teren

)

 guma 0,3 cm

- OSB plosc¢e 2x 2,0 cm

- obstojeC stropni opaz

- obstojeCa lesena stropna konstrukcija
- obstoje€ omet

)

 OSB plosce na leseni podkonstrukciji
- toplotna izolacija 20,0 cm

- finalni tlak (NF opeka)

- obstojeC stropni opaz

- obstojeCa lesena stropna konstrukcija
- obstoje€ omet

- vmesni prostor

+ Armstrong rasterski strop

(9)

+ obstojec finalni tlak (vinas)

- podlaga, toplotna izolacija

- obstojeC stropni opaz

- obstojeCa lesena stropna konstrukcija
- obstoje€ omet

- vmesni prostor

+ Armstrong rasterski strop

|+3.78

3.25

LEGENDA

PREREZ C-C / PREDVIDENO

] obstojece

predvideno

|£0.00

3.71

3.40

|£0.00

2.95

VISINSKA KOTA +/- 0,00 m = KOTA GOTOVEGA TLAKA V PRITLICJU OBJEKTA
IZVAJALEC JE DOLZAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

KIDRICEVA ULICA 25, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267

M: + 386 41 798 563

E: >N._ZN_NZ__M_ZB@_M7\_>__I._U_UZ

D.0.0O. GRADBENI _ZM_HZ__M_Z_U, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

investitor:

projekt:

nacrt:

odgovorni vodja projekta:
odgovorni projektant faze:

sodelavci:

faza:
§t. projekta:

datum:

Mestna Obcina Velenje

Titov trg 1, 3320 Velenje

PREUREDITEV OBSTOJECE VECNAMENSKE STAVBE
vila Mojca v Velenju

PREREZ C-C / PREDVIDENO

Andrej Knez, udig G-1734

Borut Pregelj, udia A-0130

Peter Hadolin, gt

arhitektura, PZI

08/16 meriio: 1:50
april 2016 list stevilka: 9




