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L keramika 1,0 cm

- armiran cementni estrih 6,0 cm
- toplotno zvoCna izolacija 8,0 cm
- podlozni beton 10,0 cm

- nasutje, teren

(4)

 guma 0,3 cm

+ OSB plosc¢e 2x 2,0 cm

- obstojec€ stropni opaz

- obstojeCa lesena stropna konstrukcija
- obstoje€ omet

- vmesni prostor

- Armstrong rasterski strop

()

L obstojec finalni tlak (guma)

- podlaga, toplotna izolacija

- obstojecC stropni opaz

- obstojeCa lesena stropna konstrukcija

- obstojeCa betonska stropna konstrukcija
- obstojeC omet

- vmesni prostor

- Armstrong rasterski strop

Q) (h)

F finalni tlak (laminat)
- podlaga, toplotna izolacija
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PREREZ D-D / PREDVIDENO

- obstojec stropni opaz _.|

- obstojeCa lesena stropna Konstrukcija
- obstojeC omet
- vmesni prostor
+ Armstrong rasterski strop
H
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|£0.00
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obstojeCa streha

obstojeca lesena nosilna konstrukcija
vmes nova toplotna izolacija 20,0 cm
Armsatrong rasterski strop

VISINSKA KOTA +/- 0,00 m = KOTA GOTOVEGA TLAKA V PRITLICJU OBJEKTA
IZVAJALEC JE DOLZAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
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