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- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 6 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 17 cm

- raščen teren

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 14 cm

- micropore... 10 cm

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 5 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 3 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

+3.70

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- ytong micropore 10 cm

STOPNICE,

dozidava obstoječih

s plinobetonskimi bloki

7 viš. po  17.1/28.0 cm,

keramika

armiran beton

nearmiran beton

opečni votlak - porotherm

komprimirano nasutje

betonski votlak

raščen teren

izolacija

fasadna obloga

MK konstrukcije

LEGENDA MATERIALOV :

obstoječe

plinobetonski blok

- kulirplast - 0,5 cm

- toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm

- hidroizolacija

- obstoječa stena - 30 cm

- omet - 1 cm

- zaključni omet - 0,5 cm

- kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm

- obstoječa stena - 30 cm -

- omet - 1 cm

- zaključni omet - 0,5 cm

- kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm

- obstoječa stena - 12 cm

- toplotna izolacija - 10 cm

- hidroizolacija

+3.70

+6.57

- nova toplotna izolacija 20 cm

- hidroizolacija

- obstoječ zaščitni beton 5 cm

- obstoječa toplotna izolacija 5 cm

- obstoječa AB plošča 12 cm

- instalacijska ravnina ca. 1 - 12 cm

- toplotna izolacija 10 cm

- MK plošče + delno kasetiran strop na originalno podkonstrukcijo 5 cm

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS - 15 cm  -

obstoječ AB parapet - 10 cm -

obloga - MK pl. na orig. podk. - vmes toplotna izolacija - 20 cm -

ali obzidava s plinobetonskimi bloketi - Ytong *

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS - 15 cm  -

obstoječ AB parapet - 10 cm -

toplotna izolacija nalepljena na obstoječi zid - 10 cm -

kulirplast - 0,5 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm -

hidroizolacija -

obstoječa stena - 30 cm -

omet - 1 cm -

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- nova toplotna izolacija 20 cm

- hidroizolacija

- obstoječa AB plošča z obstoječimi oblogami 14(24) cm

- instalacijska ravnina 14 cm

- toplotna izolacija 10 cm

- MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm

+6.77

<<< 1%

<<< 1%

+3.60 - 3.70

+9.09+9.09

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm  -

obstoječa stena - 12 cm -

toplotna izolacija - 10 cm -

hidroizolacija -

±0.00±0.00

+3.70

+0.70

+7.19

+7.39

±0.00

-0.20
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obstoječa

loputa za

dostop na

podstrešje

harmonika vrata 4,00 x 2,45 m

* opcijsko zgibna sekcijska

harmonika vrata 4,00 x 2,45 m

* opcijsko zgibna sekcijska
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- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- ytong micropore 10 cm

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- ytong micropore 10 cm

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- ytong micropore 10 cm
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+8.44

- izoliran ognjevaren alu panel kot npr. Trimo SNV 10 cm

- morali 5 x 8 cm

- konstrukcija - špirovci 12 / 16 cm

- izoliran ognjevaren alu panel kot npr. Trimo SNV 10 cm

- morali 5 x 8 cm

- konstrukcija - špirovci 12 / 16 cm

- izoliran ognjevaren alu panel kot npr. Trimo SNV 10 cm

- morali 5 x 8 cm

- konstrukcija - špirovci 12 / 16 cm
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zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS - 15 cm  -

obstoječ AB parapet - 10 cm -

obloga - MK pl. na orig. podk. - vmes toplotna izolacija - 20 cm -

ali obzidava s plinobetonskimi bloketi - Ytong *
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stopnišča
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- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih v nakl.     11 - 5 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

+3.60

+0.70

na tem predelu je tlak izveden

v naklonu; > ≈ 3 %

<< naklon ≈ 3 %
 <<

obstoječe stopnišče

se le obnovi -

finalna obloga

- nova toplotna izolacija 15 cm

- hidroizolacija

- obstoječ zaščitni beton 5 cm

- obstoječa toplotna izolacija 5 cm

- obstoječa AB plošča 12 cm

- obstoječ omet 1 cm

- stropna obloga - MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm

- nova toplotna izolacija 15 cm

- hidroizolacija

- obstoječ zaščitni beton 5 cm

- obstoječa toplotna izolacija 5 cm

- obstoječa AB plošča 12 cm

- obstoječ omet 1 cm

- MK plošče na orig. podk. 5 cm
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0.59 1.16 0.800.300.803.000.703.600.703.600.703.000.80
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OPOMBA:

Dokončne dimenzije posameznih

novih konstruktivnih elementov so

vsebovane v načrtu gradbenih

konstrukcij - statike in so s tem

referenčne!

Obvezno glej tudi projekt statike!


