O1 | TROKRILNO OKNO (80+200+80) 360/160 cm O5 | TROKRILNO OKNO (80+200+80) 360/155 + razSiritveni profil 4 4 VV1 | ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA z 4 4 VV5 | ENOKRILNA VETROLOVNA ZASTEKLJENA VHODNA ZUV | ZUNANJA ENOKRILNA VRATA 90/220 cm
na vrhu ca.12 cm (opcijsko, sendéila) OBSVETLOBO (120+30)150/240 cm _ Py VRATA z RAZSIRITVENIM PROFILOM OB STRANI,
3.60 - odplrapjg: _mvanjs_| kr_|I| klasprj_ci,vvel]ko srednje na ventus, s , 080 . 2.00 0.80 . o o N _ _ o N o o OBSVETLOBO na NASPROTNI STRANI in N - kov!nsk| pot_jbOJ; kot npr. "matjaz"
f : 4 snemljivimi Skarjami zaradi €iS€enja ! ! ! - odpiranje: manjsi krili klasi¢no, veliko srednje na ventus, s - odpiranje: klasi¢no - vrata s odpirajo ven! NADSVETLOBO (10+110+30)150 / (220+ca.37) 257 cm - kovinsko krilo
n - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem Sf T snemljivimi Skarjami zaradi ¢iS¢enja - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem, - - okovje: primarna ALU zlitina - srebrna
- toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/1,3 W/m2K or - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem kaljeno steklo!!! i - odpiranje: klasiéno - vrata se odpirajo ven! barva - RAL 9006
- material: PVC / ALU - toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/1,3 W/m2K co>_ - toplotna prehodnost celotnih vrat : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m2K - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim - desen: tipska bela - slonoko3¢ena
- povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo - material: PVC / ALU N =4 - material: PVC / ALU ~ polnjenjem, kaljeno steklo!!! - lahko tudi dejanske viSine 214 cm
- okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve ~ - povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo o - povrsinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo o o - toplotna prehodnost celotnih vrat: U wmax = 1,1/1,3 W/m2K - smer odpiranja - glej nacrt arhitekture -
8_ - zunanja in notranja sistemska okenska polica H’y fi - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve N ﬁ N - material: PVC / ALU ~ 8_ tlorisi
- - barva polic enako kot okno A - zunanja in notranja sistemska okenska polica - sistemska vratna kljuka s cilindri¢no klju¢avnico in pripravo za N - povrinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo & N
- barva polic enako kot okno daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretezno bele barve - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve 2 kom.
2 kom. - nad oknom vgradnja razsiritvenega profila, zaradi izvedbe + - prag - naravni kamen - granit - sistemska vratna kljuka s cilindriéno kljusavnico, pretezno
izolacijske fasade < bele barve
0.0 L 200 080 L s L 3.60 L T T - rr'\r;;ino je vgraditi sen(j:ila,'vendarje potem okno nekoliko CL 1 1 kom.
4 4 y y 4 + je. Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka 0.30, 1.20 ) L 1 1 kom.
150 1 0.10, 1.10 0.30, 0.90 N
7 kom. 1 1 \L 1 150 1 WL F—
il 1
02 | ENOKRILNO OKNO 150/140 cm 06 | ENOKRILNO OKNO 140/155 cm VV2 | ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA ZS1 | SESTDELNA ZASTEKLJENA STENA - OKNO
80/240 cm v +200+ +100+
- odpiranje: le na ventus, s snemljivimi $karjami zaradi ¢is¢enja - odpiranje: klasi¢no in na ventus + + GARAZE (100+200+100) 400/ (200+100+10) 310
- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem - odpiran_je: klasiénq - vrat_a se odpirajo noter' . o 4.00 - odpiranje: obe stranski spodniji krili klasiéno, zgornja
- toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/1,3 W/m2K . - toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m?K - zas_teklltev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem; =) tri krila na ventus, s snemljivimi $karjami zaradi
+ - material: PVC / ALU - material: PVC / ALU kaljeno steklo!!! _ [ ST gis&enja, srednje spodnje krilo pa je fiksno
- povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo f - povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo - toplotna prehodnost celotnih vrat : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m?K f - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim
- okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve o - material: PVC / ALU polnjenjem
- zunanja in notranja sistemska okenska polica - zunanja in notranja sistemska okenska polica 2 - povrsinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo o - toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax =
?t - barva polic enako kot okno 3 - barva polic enako kot okno <or_ - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve Si 1,11,3 W/m?K
A - - smer odpiranja prilagoditi situaciji N - sistemska vratna kljuka s cilindriéno klju¢avnico in pripravo za R n;ate;'ial: PVC / ALU
3 kom. - mozno je vgraditi sencila, vendar je potem okno nekoliko niZje. daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretezno bele barve - povr§inska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo
Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka. - prag - naravni kamen - granit “ T - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve
+ o - zunanja in notranja sistemska okenska polica
. 1.50 1.40 7 6 kom. ol 1 kom. = - barva polic enako kot okno
t S ™ - nad oknom vgradnja razsiritvenega profila, zaradi
-+ + izvedbe izolacije stropa v garazi
+—280 8
o 1 kom.
03 | ENOKRILNO OKNO 80/140 cm O7 | ENOKRILNO OKNO 100/160 cm VV3 | ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA z
T T OBSVETLOBO (120+30)150/240 cm
- odpiranje: klasi¢no in na ventus - odpiranje: klasi¢no in na ventus
- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem - odpiranje: klasi¢no - vrata se odpirajo ven! R 100 200 1.00 a
- toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1 /1,3 W/m?K . - toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m?K - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem, : + : + :
R - material: PVC / ALU - material: PVC / ALU kaljeno steklo!!!
- povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo [ [ - povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo 8 - toplotna prehodnost celotnih vrat : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m?K
- okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve - I - material: PVC / ALU
- zunanja in notranja sistemska okenska polica - zunanja in notranja sistemska okenska polica o - povrsinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo
S’; - barva polic enako kot okno 8 - barva polic enako kot okno - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve
- - smer odpiranja prilagoditi situaciji - ) sm(?r o<_jpiranja _p_rilagcz(_jiti situaciji_ . - ) sistfamska vratna kljuka s ciIindr.iénc.) kljuéav?ico in pripravo za RV1 | INDUSTRIJSKA ROLO VRATA 400/300 cm OPOMBE : 1. Shema stvbnega pohistva je informativna, dimenzije $e enkrat preveriti na licu mesta.
- mozno je vgraditi sencila, vendar je potem okno nekoliko niZje. L daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretezno bele barve 2 Koligine stavbneaa pohitva ie potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti z deianskim staniem na licu mesta
1 kom. Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka. o - prag - naravni kamen - granit s ’ 9ap lep P P ! . ’
< - obstojeca tipska rolo vrata na elektro 3. Vse navedene mere so modularne.
0.80 b 1 2 kom °L j 1 kom motorni pogon 4. Pred izvedbo stavbnega pohi$tva mora izbrani izvajalec $e enkrat pregledati / izmeriti vse svetle odprtine in si izdelati
G 1.00 ’ 0.30, 1.10 . ' - Obstojeca vrata delavnice se previdno - delavnisko dokumentacijo za izdelavo stavbnega pohistva.
r— ! Y 1.40 ! 4 skrbno izgradijo, zacasno primerno 5. Navedena kvaliteta stavbnega pohistva in okovja je informativne narave.
t t vskladiscijo in ob vgradnji novega 6. Lastnosti glede toplotnih prevodnosti so obvezujoc€e - minimalne in jih mora vgrajeno stavbno pohistvo vsaj dosegati.
stavbnega pohistva ponovno vgradijo. 7. Na tej shemi, se "gleda" stavbno pohistvo od zunaj navznoter
. Obenem se izvede servis in pregled vrat.
V kolikor se vrata med gradnjo
04 | DVOKRILNO OKNO (60+140) 200/100 cm + DVS1| TRODELNA STEKLENA STENA z DRSNIMI T ~T VV4 | ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLIENA VHODNA VRATA 2 p°Skci’<‘.j“leJ°' S€ zameniajo 2 novim CEEE o
T VRATI v srednjem rastru (100+160+100) 360/252 + razSiritveni _ 8 RAZSIRITVENIMA PROFILOMA OB OBEH BOCNIH - enaximi. 0 1 2 3 4 5m
- odpiranje: manjsi krilo klasi¢no, veliko na profil na vrhu ca.12 cm (opc., sendcila) T STRANEH in NADSVETLOBO (10+110+20)140 / (220+ca.37) 1 kom
ventus, s snemljivimi Skarjami zaradi €iS€enja 257 cm o ’
- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s - odpiranje: obsvetlobi in pasivno krilo fiksno; vrata drsno — S)-
plinskim polnjenjem - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem - odpiranje: klasi¢no - vrata se odpirajo ven! GASILSKI DOM VELENJE
- toplotna prehodnost celotnega okna <<f ~ - toplotna prehodnost celotnega okna : U wmax = 1,1/ 1,3 W/m?K - zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem, objekt: ;
Uwmax = 1,1/ 1,3 W/m?K < fiksna fiksno pom_lcno fiksna - : - material: PVC / ALU B kaljeno steklo!!! e
° - mate'r.ial: PVC/ALU ) _ ﬁ obsvetloba krilo <<k<rllo<< obsvetloba UN’ - povréinska obdelava.: Zunaj/znotr?j - standard belo _ _ N 8 - toplotr_1a prehodnost celotnih vrat : U wmax = 1,1/1,3 W/m2K opis: SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHISTVA - OKNA, VRATA
IS - povrSinska obdelava: zunaj/znotraj - standard - okovje: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve okovje drsnih ﬁ N - material: PVC / ALU P&A
- belo vrat kot npr. ROTO ali podobno - povrsinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo ) ) = .
- okovije: sistemsko - tipsko - pretezno bele barve - zunanja in notranja sistemska okenska polica - gkovje: sistemsko - tipsko -J preteijno bele barve investitor: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO, Zarova c. 2, 3320 VELENJE Gosta ns wriace 23, 3520 velenje
- zunanja ip notranja sistemska okenska polica - barva polic enako kot okno - sistemska vratna kljuka s cilindri¢no kljuéavnico in pripravo za - ;
; 0.60 1.40 1‘ - barva polic enako kot okno J - nad sestavom vgradnja razSiritvenega profila, zaradi izvedbe daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretezno bele barve 4.00 a odg. projektant: P. SIFER u.d.i.a. /WQ/ &t. proj.: 640/13 faza: PZI
' 2.00 | _ o g izolacijske fasade - razsiritvena profila ob boénih straneh se vgradita zaradi : ZAPS A-0314
1+ 1 kom. zrcalno (glej fasado jug; list 1.4.15) 1 el - potencialno mozna vgradnja sencil (zaluzije,rolete, screen-i...) - 010  1.10 L O.LZOA izvedbq iz_oIacijske fasade (moZzno je oba zamenjati za projektant: A. SIFER u.d.ia. : V) 5t nadrta: 640/13 - A merilo: 1:50
; 1.00 . 1.60 1.00 ' L kom 4 1.40 +—+ predelni zid) AN
. L N L )4 0
; 3.60 ' ! ! 1 kom. obdelal: A. SIFER u.d.i.a. datum: Avgust 2016 tlista:  1.4.18
AutoCAD 2012 S/N: 392-26011133

Naért je zaséiten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah'(Ur. list RS $t. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji osebi je mozna samo s soglasjem avtorja.




