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+7.04
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+3.70
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-1.15

5
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°

+1.23

+2.47

kulirplast - 0,5 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm -

hidroizolacija -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

STOPNICE,

21 viš. po

17.5/30.0 cm,

keramika

- AB talna plošča 20 cm

- hidroizolacija

- podložni beton 10 cm

- raščen teren

opečni votlak - porotherm

armiran beton

nearmiran beton

raščen teren

komprimirano nasutje

betonski votlak

fasadna obloga

izolacija

MK konstrukcije

LEGENDA MATERIALOV :

obstoječe

plinobetonski blok

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

±0.00

+3.70
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jašek dvigala

165 x 180 cm

k.d. = -1.15

(ali drugače, v kolikor

so takšne zahteve

dobavitelja dvigala)

+8.23

≈ +7.76 - +7.70

+7.04

+6.57

+6.77

+8.25

±0.00

+3.70

±0.00

+3.70

±0.00

-1.15

5
° 5

°

+1.23

+2.47

- strešna kritina - kot npr. sika  ali EPDM - pogojno pohodna

- toplotna izolacija - izvedena v padcu 26 - 20 cm, 1% >>>

- AB plošča 20 c m
- inštalacijska ravnina 75 cm

- MK plošče na orig. podkonstr. 5 cm

kulirplast - 0,5 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm -

hidroizolacija -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

AB stena  - 15 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 15 cm -

strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM -

STOPNICE,

21 viš. po

17.5/30.0 cm,

keramika

- AB talna plošča 20 cm

- hidroizolacija

- podložni beton 10 cm

- raščen teren

armiran beton

nearmiran beton

opečni votlak - porotherm

komprimirano nasutje

raščen teren

fasadna obloga

izolacija

betonski votlak

MK konstrukcije

obstoječe

LEGENDA MATERIALOV :

plinobetonski blok

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- AC estrih - zagl. s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- kompr. nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- arm. cem. estrih - zaglajen s quartzem 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 4 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 25 cm

- raščen teren

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- instalacijska ravnina 57 cm

- MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm

±0.00

+3.70

+6.55+6.55

1%

- nova toplotna izolacija 15 cm

- hidroizolacija

- obstoječ zaščitni beton 5 cm

- obstoječa toplotna izolacija 5 cm

- obstoječa AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 4 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 1 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 4 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 1 cm

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- toplotna izolacija 20 cm

- parna zapora PVC

- MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm

- hidroizolacija; kot npr. SIKA

- toplotna izolacija 20 cm

- AB plošča 12 cm

- MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm

+6.67

±0.00

+3.70

±0.00

+3.70
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novi špirovec 12/16 cm; l = 7,30 m

obstoječa lega 16/16 cm

nova

lega 16/16 cm

obstoječi špirovec 12/14 cm

nova

lega 16/16 cm
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- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- hidroizolacija

- AB plošča 12 cm

- omet 1 cm

- ytong micropore 10 cm
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HOP # 40 x 40; varjeno

OSB plošča;

deb. 22mm

izolacijska fasada Demit 10 cm
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strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM - pogojno pohodna -

toplotna izolacija izvedena v padcu 26 - 20cm; 1% >>> -

AB plošča 12(20) c m -
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- zaključni omet - 0,5 cm

- kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm

- obstoječ AB parapet 12 cm (deloma se odreže zunanji del police)

- plinobetonski blok - 18 - 30 cm

- omet - 1 cm
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- plinobetonski blok - 10 cm

- kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm

- zaključni omet - 0,5 cm
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dilatacija - glej tudi načrt

gradbenih konstrukcij - statiko

dilatacija - glej tudi načrt

gradbenih konstrukcij - statiko

0
.
1
0

0
.
1
0

2
.
8
0

0
.
0
5

0
.
5
7

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 8 cm

- AB plošča 12 cm

- instalacijska ravnina 57 cm

- MK plošče na originalno podkonstrukcijo 5 cm
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OPOMBA:

Dokončne dimenzije posameznih

novih konstruktivnih elementov so

vsebovane v načrtu gradbenih

konstrukcij - statike in so s tem

referenčne!

Obvezno glej tudi projekt statike!


