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A. ŠIFER u.d.i.a.

SHEMA NOTRANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA -

VRATA, ZASTEKLENE STENE, SANITARNE STENE

GASILSKI DOM VELENJE

640/13 - A

640/13

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO, Žarova c. 2, 3320 VELENJE

Avgust 2016
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V0

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA 80/220 cm

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- leseno krilo

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna barva -

  RAL 9006

- desen: svetli hrast

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

6 kom.

V2 NOTRANJA ENOKRILNA VRATA 90/220 cm

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- leseno krilo

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna barva -

  RAL 9006

- desen: svetli hrast

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

12 kom.

V3

+

V3*

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA 100/220 cm;

*PROTIVLOMNA s CILINDRIČNO KLJUČAVNICO*

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- leseno krilo

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna barva -

  RAL 9006

- desen: svetli hrast

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

- tista ki so označena z *, so protivlomne izvedbe s cilindrično

  ključavnico

4 + 3* kom.
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NOTRANJA ENOKRILNA VRATA 70/220 cm

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- leseno krilo

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna barva -

  RAL 9006

- desen: svetli hrast

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

1 kom.

DV1 NOTRANJA DVOKRILNA VRATA s "PROTIPANIK"

ODPIRALOM z DVOJNIM (na obeh krilih) v SMERI

ODPIRANJA NAVZVEN; 200 (2x100) / 220 cm

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- leseno krilo s polnilom z dobrimi akustičnimi lastnostmi

- okovje: obojestransko (obe krili) "protipanik" odpiralo - kljuka,

  v smeri odpiranja navzven; primarna ALU zlitina - srebrna

  barva - RAL 9006

- desen vratnih kril: svetli hrast

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

1 kom.

HV1 NOTRANJA HARMONIKA ali ZGIBNA VRATA 400/255 cm

- lesen tipski podboj - vodilo

- lesene lamele - polnila z dobrimi akustičnimi lastnostmi

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna barva - RAL 9006

- desen: svetli hrast

- smer odpiranja - drsno ali zgibno v obe smeri -

  glej načrt arhitekture - tlorisi

- zgornji del podboja - vodila je vgrajen v MK stropno oblogo

2 kom.

SV1

NOTRANJA ZASTEKLJENA ENOKRILNA VRATA s

"PROTIPANIK" ODPIRALOM NA POTISK, v SMERI NAVZVEN

in z OBSVETLOBO NA PASIVNO ODPIRANJE

150 (120+30) / 232 cm (252)*

- alu - plastificiran podboj, furnirano - desen standard bela

- alu - plastificirano krilo - desen standard bela

- okovje: "protipanik" odpiralo - kljuka na potisk navzven

  primarna ALU zlitina - srebrna barva - RAL 9006

- zasteklitev obvezno s kaljenim steklom

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

- *ena vrata imajo na vrhu razširitveni profil, da se ujame višina

  z gradbeno strukturo

1 + 1 kom.
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ZV1*

NOTRANJA ZASTEKLJENA ENOKRILNA VRATA s

"PROTIPANIK" ODPIRALOM NA POTISK, v SMERI NAVZVEN

110 / 220 cm

- alu - plastificiran podboj, furnirano - desen standard bela

- alu - plastificirano krilo - desen standard bela

- okovje: "protipanik" odpiralo - kljuka na potisk navzven

  primarna ALU zlitina - srebrna barva - RAL 9006

- zasteklitev obvezno s kaljenim steklom

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture - tlorisi

- *ena vrata imajo na vrhu razširitveni profil, da se ujame višina

  z gradbeno strukturo

6 kom.
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MS1 TRI DELNA SANITARNA STENA 270/220 cm

z TREMI ENOKRILNIMI VRATI š = 65cm

- material: MAX - vodoodporna oplemenitena

  iverica; robna obdelava ABS 2mm

- površinska obdelava: sanitarno bela

- okovje: tipsko - srebrne barve  - RAL 9006

1 kom.
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MS2 DVO DELNA SANITARNA STENA 270/220 cm

z DVEMI ENOKRILNIMI VRATI š = 65cm

- material: MAX - vodoodporna oplemenitena

  iverica; robna obdelava ABS 2mm

- površinska obdelava: sanitarno bela

- okovje: tipsko - srebrne barve  - RAL 9006

1 kom.
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MS3 ENO DELNA SANITARNA STENA 175/220 cm

z ENOKRILNIMI VRATI š = 65cm

- material: MAX - vodoodporna oplemenitena

  iverica; robna obdelava ABS 2mm

- površinska obdelava: sanitarno bela

- okovje: tipsko - srebrne barve  - RAL 9006

1 kom.
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+

MS5

DVE ENO DELNI SANITARNI STENI 100 in 120/220 cm

s PO ENIMI ENOKRILNIMI VRATI š = 65cm

- material: MAX - vodoodporna oplemenitena

  iverica; robna obdelava ABS 2mm

- površinska obdelava: sanitarno bela

- okovje: tipsko - srebrne barve  - RAL 9006

1 + 1 kom.

OPOMBE : 1. Shema stvbnega pohištva je informativna, dimenzije še enkrat preveriti na licu mesta.

2. Količine stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti z dejanskim stanjem na licu mesta.

3. Vse navedene mere so modularne.

4. Pred izvedbo stavbnega pohištva mora izbrani izvajalec še enkrat pregledati / izmeriti vse svetle odprtine in si izdelati delavniško

    dokumentacijo za izdelavo stavbnega pohištva.

5. Navedena kvaliteta stavbnega pohištva in okovja je informativne narave.

6. Na tej shemi, se "gleda" stavbno pohištvo od zunaj navznoter

1 20 4 5m3


