
O1 TROKRILNO OKNO (80+200+80) 360/160 cm

- odpiranje: manjši krili klasično, veliko srednje na ventus, s

  snemljivimi škarjami zaradi čiščenja

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard  belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

2 kom.
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A. ŠIFER u.d.i.a.

OPOMBE : 1. Shema stvbnega pohištva je informativna, dimenzije še enkrat preveriti na licu mesta.

2. Količine stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti z dejanskim stanjem na licu mesta.

3. Vse navedene mere so modularne.

4. Pred izvedbo stavbnega pohištva mora izbrani izvajalec še enkrat pregledati / izmeriti vse svetle odprtine in si izdelati

    delavniško dokumentacijo za izdelavo stavbnega pohištva.

5. Navedena kvaliteta stavbnega pohištva in okovja je informativne narave.

6. Lastnosti glede toplotnih prevodnosti so obvezujoče - minimalne in jih mora vgrajeno stavbno pohištvo vsaj dosegati.

7. Na tej shemi, se "gleda" stavbno pohištvo od zunaj navznoter
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ENOKRILNO OKNO 150/140 cm

- odpiranje: le na ventus, s snemljivimi škarjami zaradi čiščenja

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard  belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

3 kom.

ENOKRILNO OKNO 80/140 cm

- odpiranje: klasično in na ventus

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard  belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- smer odpiranja prilagoditi situaciji

1 kom.
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ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA z

OBSVETLOBO (120+30)150/240 cm

- odpiranje: klasično - vrata s odpirajo ven!

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem,

  kaljeno steklo!!!

- toplotna prehodnost celotnih vrat : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- sistemska vratna kljuka s cilindrično ključavnico in pripravo za

  daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretežno bele barve

- prag - naravni kamen - granit

1 kom.
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ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA

80/240 cm

- odpiranje: klasično - vrata se odpirajo noter

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem;

  kaljeno steklo!!!

- toplotna prehodnost celotnih vrat : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- sistemska vratna kljuka s cilindrično ključavnico in pripravo za

  daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretežno bele barve

- prag - naravni kamen - granit

1 kom.
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DVOKRILNO OKNO (60+140) 200/100 cm

- odpiranje: manjši krilo klasično, veliko na

  ventus, s snemljivimi škarjami zaradi čiščenja

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s

  plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna

  Uw max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard

  belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

1 + 1 kom. zrcalno (glej fasado jug; list 1.4.15)
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ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA z

OBSVETLOBO (120+30)150/240 cm

- odpiranje: klasično - vrata se odpirajo ven!

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem,

  kaljeno steklo!!!

- toplotna prehodnost celotnih vrat : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- sistemska vratna kljuka s cilindrično ključavnico in pripravo za

  daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretežno bele barve

- prag - naravni kamen - granit

1 kom.
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TROKRILNO OKNO (80+200+80) 360/155 + razširitveni profil

na vrhu ca.12 cm (opcijsko, senčila)

- odpiranje: manjši krili klasično, veliko srednje na ventus, s

  snemljivimi škarjami zaradi čiščenja

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- nad oknom vgradnja razširitvenega profila, zaradi izvedbe

  izolacijske fasade

- možno je vgraditi senčila, vendar je potem okno nekoliko

  nižje. Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka

7 kom.

ENOKRILNO OKNO 140/155 cm

- odpiranje: klasično in na ventus

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- smer odpiranja prilagoditi situaciji

- možno je vgraditi senčila, vendar je potem okno nekoliko nižje.

  Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka.

6 kom.

ENOKRILNO OKNO 100/160 cm

- odpiranje: klasično in na ventus

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- smer odpiranja prilagoditi situaciji

- možno je vgraditi senčila, vendar je potem okno nekoliko nižje.

  Gradbena odprtina je v tem primeru, enaka.

2 kom.
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DVS1 TRODELNA STEKLENA STENA z DRSNIMI

VRATI v srednjem rastru (100+160+100) 360/252 + razširitveni

profil na vrhu ca.12 cm (opc., senčila)

- odpiranje: obsvetlobi in pasivno krilo fiksno; vrata drsno

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max = 1,1 / 1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve okovje drsnih

  vrat kot npr. ROTO ali podobno

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- nad sestavom vgradnja razširitvenega profila, zaradi izvedbe

  izolacijske fasade

- potencialno možna vgradnja senčil (žaluzije,rolete, screen-i...)

1 kom.
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SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNA, VRATA

GASILSKI DOM VELENJE

640/13 - A

640/13

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO, Žarova c. 2, 3320 VELENJE

Avgust 2016
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ZUNANJA ENOKRILNA VRATA 90/220 cm

- kovinski podboj; kot npr. "matjaž"

- kovinsko krilo

- okovje: primarna ALU zlitina - srebrna

  barva - RAL 9006

- desen: tipska bela - slonokoščena

- lahko tudi dejanske višine 214 cm

- smer odpiranja - glej načrt arhitekture -

  tlorisi

2 kom.
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RV1 INDUSTRIJSKA ROLO VRATA 400/300 cm

- obstoječa tipska rolo vrata na elektro

  motorni pogon

- Obstoječa vrata delavnice se previdno -

  skrbno izgradijo, začasno primerno

  vskladiščijo in ob vgradnji novega

  stavbnega pohištva ponovno vgradijo.

  Obenem se izvede servis in pregled vrat.

  V kolikor se vrata med gradnjo

  poškodujejo, se zamenjajo z novim

  - enakimi.

1 kom.

VV4 ENOKRILNA ZUNANJA ZASTEKLJENA VHODNA VRATA z

RAZŠIRITVENIMA PROFILOMA OB OBEH BOČNIH

STRANEH in NADSVETLOBO (10+110+20)140 / (220+ca.37)

257  cm

- odpiranje: klasično - vrata se odpirajo ven!

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim polnjenjem,

  kaljeno steklo!!!

- toplotna prehodnost celotnih vrat : U w max = 1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- sistemska vratna kljuka s cilindrično ključavnico in pripravo za

  daljinsko elektro magnetno odpiranje, pretežno bele barve

- razširitvena profila ob bočnih straneh se vgradita zaradi

  izvedbe izolacijske fasade (možno je oba zamenjati za

  predelni zid)

1 kom.
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VV5 ENOKRILNA VETROLOVNA ZASTEKLJENA VHODNA

VRATA z RAZŠIRITVENIM PROFILOM OB STRANI,

OBSVETLOBO na NASPROTNI STRANI in

NADSVETLOBO (10+110+30)150 / (220+ca.37) 257  cm

- odpiranje: klasično - vrata se odpirajo ven!

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim

  polnjenjem, kaljeno steklo!!!

- toplotna prehodnost celotnih vrat: U w max = 1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- sistemska vratna kljuka s cilindrično ključavnico, pretežno

  bele barve

1 kom.
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ZS1

ŠESTDELNA ZASTEKLJENA STENA - OKNO

GARAŽE (100+200+100) 400 / (200+100+10) 310

- odpiranje: obe stranski spodnji krili klasično, zgornja

  tri krila na ventus, s snemljivimi škarjami zaradi

  čiščenja, srednje spodnje krilo pa je fiksno

- zasteklitev: dvo ali troslojna zasteklitev s plinskim

  polnjenjem

- toplotna prehodnost celotnega okna : U w max =

  1,1/1,3 W/m²K

- material: PVC / ALU

- površinska obdelava: zunaj/znotraj - standard : belo

- okovje: sistemsko - tipsko - pretežno bele barve

- zunanja in notranja sistemska okenska polica

- barva polic enako kot okno

- nad oknom vgradnja razširitvenega profila, zaradi

  izvedbe izolacije stropa v garaži

1 kom.
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