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kulirplast - 0,5 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm -

hidroizolacija -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

AB stena  - 15 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 15 cm -

strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM -

- strešna kritina - kot npr.sika ali EPDM

- toplotna izolacija 20 cm

- AB plošča 20 c m
- inštalacijska ravnina 75 cm

- MK plošče na orig. podkonstr. 5 cm

- strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM

- toplotna izolacija 20 cm

- AB plošča 20 c m

kulirplast - 0,5 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 14 cm -

hidroizolacija -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

opečni votlak - 30 cm -

omet - 1 cm -

zaključni omet - 0,5 cm -

kontaktna fasada - demit EPS  - 15 cm -

AB stena  - 15 cm -

toplotna izolacija styrodur XPS - 15 cm -

strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM -

- strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM

- toplotna izolacija 20 cm

- AB plošča 12 c m
- inštalacijska ravnina 12 cm

- MK plošče na orig. podkonstr. 5 cm

- AB talna plošča 20 cm

- hidroizolacija

- podložni beton 10 cm

- raščen teren

jašek dvigala

165 x 180 cm

k.d. = -1.15

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 10 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10 cm

- komprimirano nasutje 71 cm

- raščen teren

- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 10 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 20 cm

- komprimirano nasutje 30 cm

- raščen teren

armiran beton

nearmiran beton

raščen teren

opečni votlak - porotherm

komprimirano nasutje

fasadna obloga

izolacija

MK konstrukcije

betonski votlak

LEGENDA MATERIALOV :

obstoječe

plinobetonski blok
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- strešna kritina - kot npr. sika ali EPDM guma

- toplotna izolacija 20 cm

- AB plošča 20 cm

- izolacijska fasada - xps z zaklj. sl. 10 cm
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Alu  obroba strešne atike
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vroče cinkana ograja, h netto = 1,00 m

stebri in oprijemalo; HOP 50x50 mm, polnilo

Fe trak 10 x 40 mm, sidrne ploščice vbetonirane v AB pl.

ca. 200 x 120 x 10 mm; vse varjeno

stebre ograje povariti na

vbetonirana Fe sidra

dim. ca. 20 x 12 x 1 cm
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- finalni tlak 1 cm

- arm. cem. estrih 7 cm

- PE folija

- toplotna izolacija 10 cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 20 cm

- komprimirano nasutje 30 cm

- raščen teren
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OPOMBA:

Dokončne dimenzije posameznih

novih konstruktivnih elementov so

vsebovane v načrtu gradbenih

konstrukcij - statike in so s tem

referenčne!

Obvezno glej tudi projekt statike!


