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Datum: 1.2.2017

ZADEVA: Odgovori na vprasanja
Portal javnih narodil §t. JN — 0763/2016 z dne 12. 1. 2017 (RazSiritev poslovne cone Stara vas)

Datum prejema: 27.01.2017 16:11
V 13: Spostovani,

Naroénika prosimo za dodatna pojasnila in objave, in sicer:

SKLOP CESTA 1in 3:

-V postavkah 1.1.4a, 1.1.4b in 1.1.4c, navajate prestavitve obstojecih vodov, prosimo za podrobnejse
podatke o obstojecih vodih (Stevilo in preseki cevi/kablov).

- Kak3ne zapore cestis si je zamislil projektant. Edine poti na ureditvenem obmodju so poljske poti,
razen 20 m1 uvozne ceste? Katero podjetje postavlja zapore na tem obmocju?

- Prosimo, definirajte tipe talnih oznacbe. Ali gre za tankoslojne ali debeloslojne po sistemu vroéa
plastika?

- Pri postavki 1.6.3, prosimo, da definirate Se velikost drevesnih vrst ob zasaditvi?

013:

e Pri postavki 1.1.4a gre za obstojeci telekomunikacijski kabel v upravljanju Telemach-a, za
katerega izdajatelj projektnih pogojev ni podal natanénejsih podatkov oz. ti podatki niso znani.

® Pri postavki 1.1.4b je presek cevi podan.

* Pri postavki 1.1.4c gre za obstojeci elektro kabel v upravljanju Elektro Celje, za katerega izdajatelj
projektnih pogojev ni podal natanénejSih podatkov oz. ti podatki niso znani.

L 1

e Na obmocju ureditve ceste 1 (profil 1 do 5) se nahajajo obstojece obéinske asfaltirane
nekategorizirane ceste, ki zagotavljajo dostop do obstojecih gospodarskih objektov na tem
obmoc¢ju. Za te objekte je potrebno zagotavljati dostop v ¢asu gradnje. Prav tako se bo z novim
priklju¢kom deloma posegalo v obéinsko cesto Simona Blatnika ter pripadajoco kolesarsko stezo in
hodnik za pesce. Pri urejanju zascite daljnovoda 2 x 110 kV se bo pri izvedbi del posegalo v
obcinsko Korosko cesto na severu predvidene ureditve. Za vse obéinske ceste postavlja zapore
koncesionar za upravljanje obcinskih cest v MO Velenje (PUP d.d., Velenje).

* Predvidene so standardne tankoslojne oznaébe v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/2015 z dne 21. 12. 2015).

e Pri postavki 1.6.3 in 6.6.2 se predvidi velikost drevesnih vrst ob zasaditvi od 2,5 do 3m visine kar

je 6 do 8 cm debeline debla. Naro¢nik bo objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila.

Datum prejema: 30.01.2017 11:00
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V 14: Je spodaj navedena referenca misljeno kot dovod in povratek (250m+250m) ali kot dovod in
povratek (500m+500m)

eno (1) toplovodno omreZje v enkratni dolZini vsaj 500 m iz predizoliranih cevovodov premera
najmanj DN 50

O 14: Naroénik bo kot ustrezno referenco, uposteval tudi izvedbo toplovodnega omreija, kjer
dovod in povratek skupaj znasata najmanj 500 m (250m+250m).

Datum prejema: 31.01.2017 11:59

V 15: Narocnika pozivamo, da vezano na spremembo bonitete za ponudnika spremeni tudi zahtevo
po bonitetni oceni za podizvajalca vsaj na SB6 ali pa na SB7.

O 15: Naro¢nik je na vprasanje Ze odgovoril.

Datum prejema: 31.01.2017 13:20
V 16: Spostovani,

Ali gre pri postavki za geotestil 1.4.2 Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti 75 kN/m oz.
gostote 150 g na planumu pespoti, za napako in gre dejansko za 7,5 kN/m, ker na voziS¢u pa je
zahteva 13,5 kN/m?

O 16: Pri postavki 1.4.2 in 6.4.2 je priSlo do tiskarske napake. Pravilno je geotekstil natezne trdnosti
7,5 kN/m oz. gostote 150g. Naroénik bo objavil popravijeno dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila.

Datum prejema: 30.01.2017 13:33

V 17: Razpisna dokumentacija je pripravljena na nacin, ki nedopustno omejuje konkurenco in ni
sorazmerna s predmetom narocila, zaradi ¢esar morebitni ponudniki s kvalitetnimi podizvajalci ne
moremo oddati dopustne ponudbe, dobiti posla in skleniti pogodbe.

Narocnika pozivamo, da zniZa zahtevo bonitete za podizvajalce ponudnika na SB6

O 17: Narocnik spreminja pogoj Bonitetna ocena v delu, ki se nanasa na podizvajalce, tako da se
glasi:

Podizvajalci imajo tekoco bonitetno oceno:

e jizdano s strani AJPES najmanj SB6 ali

e izdano s strani Standard&Poor’s najmanj BBB- ali

® izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
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izdano s strani Moody's najmanj Baa3.

Narocnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.

Datum prejema: 31.01.2017 13:35
V 18: Zakaj ste navedl|i RAL barvo kanalizacijskih cevi? Prosim, da umaknete to zahtevo.

O 18: Narocnik umika zahtevo po RAL barvi kanalizacijskih cevi. Narocnik bo objavil popraviljeno
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Datum prejema: 31.01.2017 15:46

V 19: Cevi, kot ste navedli v popisu:

- Cev fi 160/3,2 (obodna trdnost SN 8-v skladu s tipizacijo Elektra celje, d.d.).

- Cev fi 110/2,2 (obodna trdnost SN 8-v skladu s tipizacijo Elektra celje, d.d.).

ne obstajajo, za obodno trdnost SN 8 je potrebna debelina stene 4,7 pri fi 160 oz. 3,2. pri fi 110.
Prosimo za korekcijo.

0 19: Narocnik je ugotovil, da je prislo do napake pri vnosu v popis del pri postavkah 15.6.in 15.7,
zato bo objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila. Pravilno je cev fi
160/4,7 mm in Fi 110/3,2 mm za SN8.

Datum prejema: 01.02.2017 07:09
V 20: Pozdravljeni,

Investitorja pozivamo, da iz popisa odstrani zahtevo v postavki poliesterska cev:

“...po postopku centrifugalnega litja v skladu s SIST EN 14 364. Notranji zascitni sloj cevi iz Cistega
poliestra, brez polnila in ojacitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm...”

Namrec s tem dopisom, investitor cilja na tocno doloCenega proizvajalca (hobas), kar v ni skladu z
pravilnikom o ZIN. Dobavitelj lahko predpisan premer cevi in zahtevano togost cevi, doseze tudi z
drugimi tehnologijami izdelave cevnih elementov.

Lp

0 20: Naro¢nik je skladno z veljavnim ZJN-3 definiral nacin izdelave gradbenega proizvoda. Obstaja
vec proizvajalcev cevi, ki izdelujejo in dobavljajo centrifugirane poliestrske cevi.

Razlogi za izbiro vrste materiala cevi, ki je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnih naro€il
so naslednji:

- Pri CC-GRP ceveh se zaradi centrifugiranja med izdelavo iztisnejo zracni mehurcki iz poliestrske
smole, s tem se eliminira nevarnost osmoze, za katero so obicajne GRP cevi sicer obcutljive.

- Ugodne karakteristike tovrstnih cevi s stali¢a Zivljenjske dobe, odpornosti na abrazijo in kemiéne
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vplive odpadne vode.

- Zbirni kanal je projektiran v minimalnem vzdolZnem padcu 0,5 %. Zato se zaradi ustrezne
hidravlike zahteva ¢im ugodnej$a notranja gladkost ter popolna ravnost notranjega dna cevi.

- Predvidene cevi so odpornejSe na visokotlaéno ¢iscenje.

Za narocnika je pomembna tudi Zivljenjska doba cevi, stroski njihovega (tekocega in
investicijskega) vzdrZevanja, upravljanja in podobno, saj gre za investicijo, ki bo imela dolgoroéne
posledice in u€inke, zato naro¢nik od zahtev ne odstopa. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali
boljsi material.

Datum prejema: 01.02.2017 07:10
V 21: Pozdravljeni,

Ali lahko ponudnik namesto spojke za spajanje cevi, uporabi pri izvedbi prirobniéni ali spoj z
laminacijo na objektu? (zadrZevalnik )

Prosimo za detail dusilke, ki je predvidena v popisu.
Lp
0 21: Uporablja se lahko samo predpripravijena/predizdelana spojka. Dusilka je obi¢ajna cev DN

300, ki zaradi zmanjSanega premera prepusca manj vode. Detajl izvedbe dusilke je del projektne
dokumentacije PZl in je prikazan v Detajlu zadrZevalnika 1, objavljen na spletni strani narocnika.

Datum prejema: 01.02.2017 10:16

V 22:Pozdravljeni.

Ali lahko priloZimo dokazila v fotokopijah?

Lep pozdrav.

0 22: Skladno z razpisno dokumentacijo (12. tocka Navodil) ponudniku ni potrebno predloZiti
originala, pac pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugace.
Datum objave: 31.01.2017 14:54

V 23: Spostovani.

Prosimo za potrditev, da je ogled lokacije informativen in ni obvezen.

Hvala in lep pozdrav.

0 23: Udelezba ponudnika na informativnem sestanku in ogledu terena ni obvezna.
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