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MESTNA OBČINA VELENJE

Datum: 12. 01. 2017		

	 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS



Zaporedna številka: JN-0763/2016
Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Potrjujemo objavo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Mestna občina Velenje
Bojan KONTIČ, župan
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15; v nadaljevanju: ZJN-3), MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila 
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS
	
Predmet javnega naročila je: RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS, na območju velikem cca 23.000 m2 in obsega izgradnjo:

1. Predmetnih del, ki so sofinancirana:
· cestne infrastrukture 
· parkirišča
· vodovoda 
· toplovoda
· toplotne postaje 1,9 MW
· kanalizacije odpadnih padavinskih voda 
· kanalizacije odpadnih komunalnih voda 
· hodnika za pešce – obojestranski
· kolesarske steze – obojestranske
· javne razsvetljave – obojestranske
· kanalizacije za električno omrežje
· kanalizacije za telekomunikacijsko infrastrukturo 
· preureditev DV 2x110 kV DRAVOGRAD – VELENJE  ter

2. Predmetnih del, ki niso sofinancirana:
· plinovodno omrežje




Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji« in specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
Naročnik si pridružuje pravico, da ne podpiše pogodbe z izbranim ponudnikom v kolikor za predmetno javno naročilo ne bo sklenil pogodbe o sofinanciranju projekta »Razširitev poslovne cone Stara vas« z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z morebitnim drugim sofinancerjem.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma da izvede postopek s pogajanji skladno z določili 46. člena ZJN-3.
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Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za postavitev vprašanj
	do 8. 2. 2017 do 09:00

	Rok za predložitev ponudb
	do 17. 2. 2017 do 09:00

	Odpiranje ponudb
	17. 2. 2017 ob 11:00



Kontaktna oseba:  Bojana Žnider
E-poštni naslov: bojana.znider@velenje.si
Telefonska št: 03 896 16 16
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali uporabo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb (17. 2. 2017 do 9. ure) na način:
	· osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (sprejemna pisarna, soba št. 10)
· po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.


Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.
Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 17. 2. 2017 ob 11. uri na naslovu:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna dvorana.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
PREVZEM DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačna in je dostopna na spletni strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN
Način postavljanja zahtev za pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
	· Portal javnih naročil
· Najkasneje do 8. 2. 2017 do 9. ure.  

Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V zvezi z vprašanji, ki bodo prispela po navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.
 



INFORMATIVNI SESTANEK S PONUDNIKI IN OGLED TERENA
Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 31. 1. 2017 ob 10:00 uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na lokaciji nameravane investicije.
V kolikor se kateri od ponudnikov iz upravičenih razlogov ne bo mogel udeležiti informativnega sestanka, bo možen ogled lokacije nameravane investicije po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar najkasneje do 7. 2. 2017.


	Datum: 12.01.2017
Kraj: Velenje
	


Mestna občina Velenje                                                   Bojan Kontič, župan
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[bookmark: _Toc471888699]I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. SPLOŠNA NAVODILA
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano. 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo. 
Ponudba mora zajemati  vsa razpisana dela.
Obvezno predložite 1 original ponudbe. Zaželeno je, da se skenirana celotna ponudba v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in izpolnjeni obrazci (v formatu .doc) ter drugi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki, predložijo na CD/DVD (ali USB ključku). 
2. PRAVNA PODLAGA
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja. 
Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o: 
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
3. JEZIK
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v  enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.
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Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
4. SKUPNA PONUDBA
Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče informacije:
	· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
· obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in
· navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.


Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za priznanje usposobljenosti te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. 
5. PONUDBA S PODIZVAJALCI
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
– navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
– priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
– priložiti podpisane in izpolnjene Izjave podizvajalcev (Obrazec št. 20).

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisane in izpolnjene Izjave podizvajalcev (Obrazec št. 20) ter izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. 
Ne glede na to ali je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3. 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec. 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
– izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani  izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
– izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
6. OBRAZEC ESPD ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enaročanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega s strani zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe predloži v ponudbi.
Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.
7. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
8. ZMANJŠANJE OBSEGA JAVNEGA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
9. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
10. SKLENITEV POGODBE
Pred podpisom pogodbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k predložitvi zahtevanega zavarovanja za svojo odgovornost v skladu s 33. členom veljavnega Zakona o graditvi objektov, skladno z zahtevami  v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 

Če bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.
11. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
12. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI 
Ponudnik mora skupaj s ponudbo, na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov (CD, USB ključ ipd.), predložiti tudi izpolnjen ponudbeni predračun v elektronski obliki (MS Excelovi datoteki). Prav tako je potrebno na ustreznem elektronskem nosilcu podati celotno ponudbo (pdf. format).

Zaželeno je:
	· da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata;
· da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
· da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
· da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.


Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z neobstojem razlogov za izločitev. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik. 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.
V obrazcu ESPD morajo navesti vse informacije tudi vsi ponudniki iz skupne ponudbe in podizvajalci. 
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo, ipd.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku predložitve ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil.
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.
13. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.
Cena v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.
V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk. V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke. 
Ponudnik mora nuditi rok plačila 30. dan, ki prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. 

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja, takšna ponudba bo izločena. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane. V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost z vključenim morebitnim popustom. 
Ponudnik mora izpolniti obrazec predračuna, tako da ponudi in poda cene za vse pozicije iz popisov.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. 
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk): 
- 	vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- 	stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- 	stroški strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- 	stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča ter stroške zaključnih del,
- 	stroški izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
- 	stroške snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- 	stroške režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- 	stroške za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- 	stroške ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- 	stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- 	stroške deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- 	stroške črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
-	stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
-	manipulativne stroške,
-	izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- 	stroške organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroške oglaševanja na lokalnem radiu,
- 	stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- 	stroške prostora za skupne sestanke z naročnikom,
-    stroške prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- 	stroške izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- 	stroške izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
-	stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, 
- 	stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
-	stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku,
 -	vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
-	stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- 	škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
-	stroške vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- 	stroške priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov, 
-	morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški,
- 	stroške zakoličb in zaščit obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljalcev ter stroške upravljavskega nadzora,   
- 	stroške vse potrebne dokumentacije za tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj ( DZO, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.)
- 	stroške vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.
-    stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje.
Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij, ki so priloga računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu: Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., ki je sestavni del tega računa.). Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo Ujp-Net. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun oz. končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika,  so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

14. PONUDBENI PREDRAČUN
V prilogah je v elektronski obliki priložen izvod predračuna in materiala.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti tiskan izvod predračuna in predračun v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD ali USB ključu. Zaželeno je, da je vsaka stran ponudbenega predračuna žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali od njega pooblaščene osebe. Postavke predračuna in količine morajo biti enake kot so na predloženi elektronski verziji predračuna  in materiala. V kolikor bi ponudnik kakorkoli spreminjal vsebino predračuna in materiala, bo takšna ponudba zavrnjena. Za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v MS Excelovi datoteki v celoti odgovarja ponudnik. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna, razen za postavko »nepredvidena dela«, za katero je naročnik predvidel znesek v višini 210.000,00 EUR. Vrednost postavke »nepredvidena dela« je fiksen in ga ponudnik ne sme spreminjati. 
Postavka brez označene cene na enoto brez DDV ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno na enoto brez DDV v drugo postavko predračuna.

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov materiala in opreme, vključno z morebitnimi spremembami tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.  

V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in imeti ustrezne certifikate.

K Obrazcu št. 25 je potrebno priložiti kompleten izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije).
15. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
16. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 
Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto nalepi obrazec ovojnica, na katerem se označi sprememba oziroma umik.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.
17. PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Ponudbi (Obrazec št. 1), v točki V. Podatki o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
18. PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 in 80/16; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 7.000,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
 - prejema povabila k oddaji ponudb.

                                                              

[bookmark: _Toc471888700]II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik, skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala. 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 4.
Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 1 in 3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

	[bookmark: _Toc471888701]Razlogi za izključitev



	[bookmark: _Toc471888702]POGOJ 1
Nekaznovanost
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

	DOKAZILO
	· [bookmark: OLE_LINK1]Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«  za vse subjekte v ponudbi,
· pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 7),
· pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe (Obrazec št. 8).
Ponudnik lahko v ponudbi predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od štirih mesecev od roka za predložitev ponudbe. 

	NAVODILO / OPOMBA
	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 17. točko navodil te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj, enako kot ponudnik: 
· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 7),
· pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe (Obrazec št. 8).

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj: 
· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 7),
· pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe (Obrazec št. 8).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3.



	[bookmark: _Toc471888703]POGOJ 2
Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«. 

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.



	[bookmark: _Toc471888704]POGOJ 3
Plačani davki in prispevki
	Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

	NAVODILO / OPOMBA
	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 17. točko navodil te razpisne dokumentacije.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 



	[bookmark: _Toc471888705]POGOJ 4
Ponudniku ni bila izrečena globa
	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za predložitev ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 



	[bookmark: _Toc471888706]Pogoji za sodelovanje



	[bookmark: _Toc471888707]POGOJ 5
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
	Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

	NAVODILO / OPOMBA
	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. 

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.



	[bookmark: _Toc455057819][bookmark: _Toc471888708]POGOJ 6
Bonitetna ocena
	Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov nosilec posla in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
· izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali
· izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB+ ali
· izdano s strani Fitch najmanj BBB ali
· izdano s strani Moody`s najmanj Baa1.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik.

	Podizvajalci
	Podizvajalci imajo tekočo bonitetno oceno:
· izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
· izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
· izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
· izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

	DOKAZILO
	Ponudnik predloži bonitetno oceno oziroma S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila. 

	NAVODILO / OPOMBA
	[bookmark: _GoBack]V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov. Za podizvajalca pa bo naročnik upošteval, da je podizvajalec uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.



[bookmark: _Toc455057820][bookmark: _Toc471888709]POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST


	[bookmark: _Toc471888710]POGOJ 7
Povprečni prihodki
	Ponudnik mora dokazati, da je imel povprečne letne prihodke v letih 2013, 2014 in 2015 najmanj 4 mio EUR. 

Če ponudnik nastopa v skupini ponudnikov morajo vsi ponudniki skupaj dosegati navedeni pogoj, pri čemer mora nosilec posla dosegati povprečne letne prihodke v letih 2013, 2014 in 2015 najmanj v višini 3 mio EUR.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Ponudnik predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja, pri čemer mora nosilec posla dosegati povprečne letne prihodke v letih 2013, 2014 in 2015 najmanj v višini 3 mio EUR.

	Podizvajalci
	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.




	[bookmark: _Toc471888712]POGOJ 8
Neblokirani poslovni računi
	Ponudnik mora dokazati, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Ponudnik predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj: 
· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Ponudnik predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj: 
· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«.
Ponudnik predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila.














[bookmark: _Toc455057821][bookmark: _Toc471888713]TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
	[bookmark: _Toc471888714]POGOJ 9 Reference
	Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave tega javnega naročila izvedel vsaj:
· eno (1) vodovodno omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz duktilne litine premera najmanj DN 100 in
· eno (1) kanalizacijsko omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz cevi premera najmanj DN 250 in
· eno (1) toplovodno omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz predizoliranih cevovodov premera najmanj DN 50 in
· eno (1) toplotno postajo daljinskega ogrevanja moči vsaj 1 MW in
· eno (1) asfaltirano cesto v enkratni dolžini vsaj 500 m,
· en (1) pločnik ali kolesarsko stezo v enkratni dolžini vsaj 250 m in
· eno (1) ureditev komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti, kjer je istočasno oziroma hkrati izvedel vsaj tri vzporedne komunalne vode (šteje samo vodovod ali kanalizacija ali toplovod/vročevod) v enkratni dolžini vsaj 500 m. V primeru, da bo ponudnik v predloženem referenčnem potrdilu jasno navedel, da to referenčno delo zajema tudi katerega od zahtevanih predhodno navedenih referenčnih del, bo naročnik v okviru tega referenčnega potrdila priznal referenco tudi za ta vod / vode.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· izpolnjen obrazec št. 9 (Referenčna lista ponudnika) in
· Obrazec št. 10 Referenčno potrdilo (lahko je fotokopija), izdano s strani naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.



	[bookmark: _Toc471888715]POGOJ 10
Vodja projekta oz. odgovorni vodja vseh del
	Ponudnik mora za ključni kader dokazati, da ima imenovani vodja projekta, ki bo tudi ponudnikov odgovorni vodja vseh del izpolnjene naslednje zahteve:
-	ima opravljen strokovni izpit kot odgovorni vodja del za zahtevne, manj zahtevne
              in enostavne objekte in

-	ima najmanj 10 let delovnih izkušenj in

-	je kot odgovorni vodja del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb vodil izvedbo vsaj enega (1) uspešno dokončanega projekta izgradnje komunalne oz. cestne infrastrukture, pri čemer vrednost projekta ni bila manjša od 2 mio EUR brez DDV.
              
              Za uspešno izveden projekt se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpis prevzemnega zapisnika.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· Seznam ključnega kadra ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del skladno z Obrazcem  št. 11 in 
· Reference odgovornega vodje del skladno z Obrazcem  št. 12,
· Referenčna potrdila za vodjo projekta oz. odgovornega vodjo del skladno z Obrazcem št. 13 (lahko je fotokopija).
Naročnik lahko od ponudnika v fazi preverjanja ponudb zahteva dokazilo s katerim bo ponudnik za naveden kader izkazal število let delovnih izkušenj.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilec reference oz. imenovani kader mora biti dejansko tudi izvajalec razpisanih del.




	[bookmark: _Toc471888716]POGOJ 11
Odgovorni vodja gradbenih del
	Ponudnik mora dokazati, da ima imenovani odgovorni vodja gradbenih del izpolnjene naslednje zahteve:
-	ima opravljen strokovni izpit kot odgovorni vodja del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in
 
· je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal gradnjo komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti, kjer je istočasno oziroma hkrati izvedel vsaj tri vzporedne komunalne vode (šteje samo vodovod ali kanalizacija ali toplovod/vročevod) v enkratni dolžini vsaj 500 m.
              Za uspešno izveden projekt se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpis prevzemnega zapisnika.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«, 
· Seznam ključnega kadra ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del skladno z Obrazcem  št. 11 in 
· Reference odgovornega vodje gradbenih del skladno z Obrazcem  št. 14, 
· Referenčna potrdila za odgovornega vodjo del oz. posameznih del skladno z Obrazcem št. 17 (lahko je fotokopija).

Naročnik lahko od ponudnika v fazi preverjanja ponudb zahteva dokazilo s katerim bo ponudnik za naveden kader izkazal število let delovnih izkušenj.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilec reference oz. imenovani kader mora biti dejansko tudi izvajalec razpisanih del.




	
[bookmark: _Toc471888717]POGOJ 12
Odgovorni vodja strojnih del
	Ponudnik mora dokazati, da ima imenovani odgovorni vodja strojnih del izpolnjene naslednje zahteve:
-	ima opravljen strokovni izpit kot odgovorni vodja del za zahtevne, manj zahtevne
              in enostavne objekte in
 
-	je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal gradnjo toplotne postaje daljinskega ogrevanja moči vsaj 1 MW.

              Za uspešno izveden projekt se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpis prevzemnega zapisnika.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· Seznam ključnega kadra ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del skladno z Obrazcem  št. 11,
· Reference odgovornega vodje strojnih del skladno z Obrazcem  št. 15, 
· Referenčna potrdila za odgovornega vodjo del oz. posameznih del skladno z Obrazcem št. 17 (lahko je fotokopija).

Naročnik lahko od ponudnika v fazi preverjanja ponudb zahteva dokazilo s katerim bo ponudnik za naveden kader izkazal število let delovnih izkušenj.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilec reference oz. imenovani kader mora biti dejansko tudi izvajalec razpisanih del.



	
[bookmark: _Toc471888718]POGOJ 13
Odgovorni vodja elektro del
	Ponudnik mora dokazati, da ima imenovani odgovorni vodja elektro del izpolnjene naslednje zahteve:
-	ima opravljen strokovni izpit kot odgovorni vodja del za zahtevne, manj zahtevne 
              in enostavne objekte in
 
· je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal izgradnjo javne razsvetljave v dolžini najmanj 250 m.

Za uspešno izveden projekt se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja ali podpis prevzemnega zapisnika oz. drugega zapisnika strokovnega pregleda.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· Seznam ključnega kadra ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del skladno z Obrazcem  št. 11,
· Reference odgovornega vodje elektro del skladno z Obrazcem  št. 16,
· Referenčna potrdila za odgovornega vodjo del oz. posameznih del skladno z Obrazcem št. 17 (lahko je fotokopija).
Naročnik lahko od ponudnika v fazi preverjanja ponudb zahteva dokazilo s katerim bo ponudnik za naveden kader izkazal število let delovnih izkušenj.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilec reference oz. imenovani kader mora biti dejansko tudi izvajalec razpisanih del.



	[bookmark: _Toc471888719]POGOJ 14
Certifikati ponudnika
	Ponudnik mora imeti pridobljen:
· certifikat za varjenje SIST EN ISO 3834-2, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova ali
· certifikat za gradnjo strojnih instalacij SIST EN 12732, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· fotokopija veljavnega certifikata za varjenje EN ISO 3834-2 ali veljavnega certifikata za gradnjo strojnih instalacij EN 12732.

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilci predloženih certifikatov morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.



	[bookmark: _Toc471888720]POGOJ 15
Certificiran varilec plastike
	Ponudnik mora dokazati, da ima certificiranega varilca plastike v skladu z SIST EN 13067. Certifikat mora biti izdan s strani uradne pooblaščene ustanove.

	DOKAZILO
	· Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«,
· fotokopija certifikata o preizkusu usposobljenosti varilca ter
· dokazilo, da ponudnik razpolaga (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) s certificiranim varilcem plastike (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, ipd.).

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilec predloženega certifikata mora biti dejansko tudi izvajalec razpisanih del.







[bookmark: _Toc471888721]ZAHTEVA NAROČNIKA, KI JO BO MORAL IZPOLNJEVATI IZBRANI PONUDNIK PRED PODPISOM POGODBE

	[bookmark: _Toc455057827][bookmark: _Toc471888722]ZAHTEVA 1
Zavarovanje odgovornosti za škodo
	Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu s 33. členom veljavnega Zakona o graditvi objektov. Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 250.000,00 EUR.

	DOKAZILO
	Ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe, na poziv naročnika predložiti dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – kopija veljavne police - Zavarovanje pred odgovornostjo mora biti v skladu s 33. členom veljavnega Zakona o graditvi objektov.  

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja.

	Podizvajalci
	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.
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[bookmark: _Toc471888723]III. FINANČNA ZAVAROVANJA

[bookmark: _Toc455057830][bookmark: _Toc471888724]FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE   
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.
Višina zavarovanja: 63.000,00 EUR
Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

[bookmark: _Toc471888725]FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.
Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Čas veljavnosti: 60 dni po preteku roka za primopredajo vseh opravljenih del.
Zahtevanje dokazila: ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava in z izpolnitvijo obrazca »ESPD« potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. 
Izbrani ponudnik izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe.
Če izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev kakovost in količina, mora izvajalec v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, kar se uredi z aneksom k pogodbi.
[bookmark: _Toc455057831]
[bookmark: _Toc471888726]FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.
Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV.
Čas veljavnosti: 30 dni po poteku garancijskega roka.
Ponudnik bo moral s finančnim zavarovanjem zagotoviti garancijski rok za izvedena dela in sicer:
-  za obdobje najmanj štirih (4.) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o   prevzemu del in
 - za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.

Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10.) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava in z izpolnitvijo obrazca »ESPD« potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. 
Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del. V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti zgoraj  navedena finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.  
Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.
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[bookmark: _Toc471888727]IV. MERILA 

Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjem merilu:  najnižja končna ponudbena cena brez DDV.
Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV, bo naročnik izbral ponudnika, ki je naročniku prej predložil ponudbo.
Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).
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[bookmark: _Toc471888728]V. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.
	Obrazec
	Naziv
	Opombe*

	1
	Ponudba
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	2
	Krovna izjava
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	3
	Izjava ponudnika
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	4
	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
	Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje.

	5
	Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
	Parafiran.

	6
	Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
	Parafiran.

	7
	Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	8
	Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence– za pravne osebe
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	9
	Referenčna lista ponudnika
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	10
	Referenčno potrdilo
	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnega naročnika.

	11
	Seznam ključnega osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	12
	Reference vodje projekta, ki bo tudi ponudnikov odgovorni vodja del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	13
	Referenčno potrdilo odgovornega vodjo del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnega naročnika.

	14
	Reference ponudnikovega odgovornega vodje gradbenih del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	15
	Reference ponudnikovega odgovornega vodje strojnih del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	16
	Reference ponudnikovega odgovornega vodje elektro del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	17
	Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del oz. posameznih del
	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnega naročnika.

	18
	Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci
	Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da ne nastopa s podizvajalci).

	19
	Podatki in udeležba podizvajalcev
	Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).

	20
	Izjava podizvajalca 
	Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).

	21
	Vzorec pogodbe
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	22
	Obrazec – skupina ponudnikov
	Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru predložitve skupne ponudbe).

	23
	Seznam opreme katero bo ponudnik vgradil
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	24 
	Terminski plan
	Podpisan in žigosan.

	25
	Predračun
Obvezna priloga: izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije).
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	26
	Obrazec ovojnica
	Nalepljen na ovojnico v kateri se nahaja ponudba

	OBVEZNA
Priloga 
	Obrazec »ESPD«  (datoteka .xml) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba: obrazec je potrebno uvoziti na spletni strani Portala javnih naročil, vnesti potrebne podatke, ga natisniti ter podpisati in žigosati.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan.



*Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 1, finančno zavarovanje za resnost ponudbe in izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.
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Obrazec št: 1
[bookmark: _Toc471888729]PONUDBA
Na osnovi povabila za naročilo »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS« dajemo ponudbo, kot sledi:
I. Ponudba številka: _______________
	NAZIV PONUDNIKA:
	

	NASLOV PONUDNIKA:
	


II. Ponudbena cena
Skupaj brez DDV: _____________________________EUR
DDV :__________________________________EUR
Skupaj z DDV: ________________________________EUR
Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.
Vrednost del se financira s sredstvi projekta NRP: 402 – 1302 – 103 Razširitev poslovne cone Stara vas. Proračunske postavke: 40212016, 40213174, 40213177, 40215106, 40216100.
Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izvedbe cestne infrastrukture, parkirišč, hodnika za pešce, kolesarske steze, javne razsvetljave in kabelske kanalizacije za elektro in telekomunikacije namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.  a členu ZDDV-1. Za gradbeno storitev izvedbe vodovoda, toplovoda, toplotne postaje, kanalizacije (padavinskih, komunalnih odpadnih vod)  in plinovoda pa je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
III. Rok veljavnosti ponudbe

Veljavnost  ponudbe je do _________________(najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb).
V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvajanjem del pričeti takoj po podpisu pogodbe in z gradnjo končati najkasneje do 25. 8. 2017 (potrditev s strani nadzora v gradbenem dnevniku), ter do takrat predati naročniku vse podlage za pripravo projektne dokumentacije izvedenih del (PID). 
Vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja po veljavnem zakonu o graditvi objektov (89. člen) bomo naročniku dostavili najkasneje do 8. 9. 2017, odpravili vse pomanjkljivosti ugotovljene na internem tehničnem pregledu, izvedli končni obračun najkasneje do 19 .9. 2017 in pridobili uporabno dovoljenje najkasneje do 20.10.2017.
Strinjamo se z delom, kot je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
IV. Podatki o plačilu
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij, ki so priloga računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu: Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., ki je sestavni del tega računa.)  Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo Ujp-Net. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun oz. končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
V. Podatki o ponudniku
	PONUDNIK JE MSP*
	  DA     /    NE                   (obkrožite ustrezno)

	ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:
	

	KONTAKTNA OSEBA
 E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
	

	TELEFON in TELEFAKS:
	

	ID ZA DDV:
	

	PRISTOJNI DAVČNI URAD:
	

	MATIČNA ŠT. PONUDNIKA:
	

	ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank:
	

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
	

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE
Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji: 
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)
	


*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)








              
Obrazec št: 2
[bookmark: _Toc471888730]KROVNA IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS«,
_________________________________________________________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
I. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
	· se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
· da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
· ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
· smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
· bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
· bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
· bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;
· bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
· bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
· bomo v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še 60 dni po preteku roka za primopredajo opravljenih vseh del;
· bomo v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi;
· smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
· bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila;
· za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
· z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
· nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;
· pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
· nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;
· da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,
· da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
· da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,
· da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);
· da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.  43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);
· izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;
· razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;
· bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št.  21/11);
· da izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - ZGPro-1);
· da bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah; 
· nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
· izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:
· bomo upoštevali Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.



II. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.


	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)


 


Opomba: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci). 







Obrazec št: 3
[bookmark: _Toc471888731]IZJAVA PONUDNIKA
V zvezi z javnim naročilom »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS«,
_________________________________________________________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
I. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
	· smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenem s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

· razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

· razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in da imamo ustrezno in zadostno strojno mehanizacijo (bagerje goseničarje, buldožerje, mini bagerje, kamione, potopne črpalke,….) za izvedbo javnega naročila;

· smo seznanjeni s terenskimi razmerami, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili projektno dokumentacijo ter geološka poročila, ki so priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v tiskani obliki na voljo za vpogled pri naročniku in da sprejemamo pogoje in iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika;

· se strinjamo, da vremenske razmere in terenske razmere, ne morejo biti razlog za podaljšanje roka določenega za izvedbo del;

· ne bomo uveljavljali do naročnika dodatnih stroškov za izvedbo del preko rednega delovnega časa;

· v primeru, da bo naročnik neuspešno črpal dodeljena sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zaradi razloga zamud ali drugih vzrokov na naši strani, je naročnik upravičen do povračila škode v višini dodeljenih sredstev, to je največ do 979.564,39 EUR. Pri tem ponudnik odgovarja tudi za morebitno zamudo in neizvedbo del s strani morebitnih podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe, odgovarjajo vsi ponudniki solidarno. 






	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)


 
Opomba: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci). Za izjavo ponudnika se obvezno priložijo obrazci ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 



Obrazec št. 4
[bookmark: _Toc471888732]VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke / zavarovalnice:______________________
Kraj in datum: _________________________
Upravičenec (naročnik javnega naročila):_______________________
Garancija / kavcijsko zavarovanje št.:__________________________ 
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]V skladu z javnim razpisom, številka objave _________________ , z dne __________________, za posel:
_____________________________________________________________________________________

za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije / kavcijskega zavarovanja) je ponudnik ___________dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje v višini 63.000,00 EUR.
Banka / zavarovalnica_____________________________________________________________________
se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
· zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije/ kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
Zahtevek za unovčitev garancije/ kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki /zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije / kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. /                                  
Ta garancija/ kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji/ kavcijskem zavarovanju unovčeni znesek.
Ta garancija / kavcijsko zavarovanje velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do  _____________________, ta garancija/ kavcijsko zavarovanje preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
Ta garancija/ kavcijsko zavarovanje ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko / zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.
Banka/ zavarovalnica


[image: C:\Users\vitmanm\Desktop\naložba nov.JPG][image: VELENJE]      





MESTNA OBČINA VELENJE
                                       
(žig in podpis)
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Obrazec št. 5
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke / zavarovalnice:			___________________________________________
Kraj in datum:					___________________________________________
Upravičenec (naročnik javnega naročila):	___________________________________________
Garancija / kavcijsko zavarovanje št.:		___________________________________________
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum):
_________________________________________________________________________________
[bookmark: Text16]sklenjene med upravičencem in izvajalcem:
_________________________________________________________________________________
za posel: RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS
v vrednosti:______________________________EUR,
je izvajalec obvezan opraviti:
1. Dela v skupni vrednosti EUR (z besedo     ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo / kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali ________EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije / kavcijskega zavarovanja  mora biti predložen banki / zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije / kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / kavcijskega zavarovanja št.
Ta garancija / kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji / po tem kavcijskem zavarovanju unovčeni znesek.
Ta garancija / kavcijsko zavarovanje velja najkasneje do ___________________________________(najmanj 60 dni po preteku roka za primopredajo opravljenih vseh del). Po preteku navedenega roka garancija / kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija / kavcijsko zavarovanje vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije / kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka / zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije / kavcijskega zavarovanja.
Ta garancija / kavcijsko zavarovanje ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko / zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.
Banka / zavarovalnica




Obrazec št. 6
[bookmark: _Toc455057841][bookmark: _Toc471888733][bookmark: _Toc451506523][bookmark: _Toc455057840]VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:       (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:  (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za ___________________________ (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;
2. Original garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti  te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
	 
	Garant
(žig in podpis)



 
Obrazec št: 7

[bookmark: _Toc471888734]POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA VSE ČLANE ORGANOV, POOBLAŠČENCE IN ZASTOPNIKE VSEH SODELUJOČIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:
	Ime in priimek:
	 

	Funkcija v gospodarskem subjektu:
	

	EMŠO:
	 

	Kraj in država rojstva:
	 

	Naslov stalnega prebivališča:
	 

	Naslov začasnega prebivališča:
	 

	Državljanstvo:
	 

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	 



	Kraj in datum:
	Pooblastitelj:

	 
	
(Ime in priimek ter podpis)


 NAVODILO: Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca. 
Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev. 


 
  
Obrazec št: 8
[bookmark: _Toc471888735]POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnomočnih sodb pravnih oseb.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


 
	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)



 NAVODILO: Obrazec izpolni ponudnik, morebitni partner in morebitni podizvajalec.


Obrazec št: 9
[bookmark: _Toc451506525][bookmark: _Toc471888736]REFERENČNA LISTA PONUDNIKA
Seznam opravljenih del, iz katerega izhaja, da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj :
· eno (1) vodovodno omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz duktilne litine premera najmanj DN 100 in
· eno (1) kanalizacijsko omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz cevi premera najmanj DN 250 in
· eno (1) toplovodno omrežje v enkratni dolžini vsaj 500 m iz predizoliranih cevovodov premera najmanj DN 50 in
· eno (1) toplotno postajo daljinskega ogrevanja moči vsaj 1 MW in
· eno (1) asfaltirano cesto v enkratni dolžini vsaj 500 m,
· en (1) pločnik ali kolesarsko stezo v enkratni dolžini vsaj 250 m in
· eno (1) ureditev komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti, kjer je istočasno oziroma hkrati izvedel vsaj tri vzporedne komunalne vode (šteje samo vodovod ali kanalizacija ali toplovod/vročevod) v enkratni dolžini vsaj 500 m. V primeru, da bo ponudnik v predloženem referenčnem potrdilu jasno navedel, da to referenčno delo zajema tudi katerega od zahtevanih predhodno navedenih referenčnih del, bo naročnik v okviru tega referenčnega potrdila priznal referenco tudi za ta vod/vode.
	Zap. št.
	Referenčni naročnik
(naziv, naslov)
	Vrsta dela
(podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec)
	Čas realizacije
(od mesec_leto do mesec_leto)
	

Pogodbena  vrednost del v EUR brez DDV  


	1
	 

	 
	 
	

	2
	 

	 
	 
	

	3
	 

	 
	 
	

	4
	 

	 
	 
	

	5
	 

	 
	 
	

	6
	
	
	
	

	
7
	
	
	
	


Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.
OPOZORILO! Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 10, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.
	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)


Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.



Obrazec št. 10
[bookmark: _Toc451506526][bookmark: _Toc471888737]REFERENČNO POTRDILO

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje


za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:
-naziv objekta:  …………………………………………………………………….……………………………….
-vrsta del:  …………………………………………………………………….……………………………………….
-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………………….
- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….
- datum izdaje uporabnega dovoljenja oziroma podpisa zapisnika o prevzemu del: ……………………………..
- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..
- kratek tehnični opis izvedbe:
.………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. Za objekt je pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma podpisan zapisnik o prevzemu ali drugem strokovnem pregledu.
Kontaktna oseba naročnika je:
Ime in priimek:_______________________________
Telefon: ____________________________________
E-naslov:____________________________________
Opomba: Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.
                    
	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)




Obrazec št. 11
[bookmark: _Toc453274431][bookmark: _Toc455057844][bookmark: _Ref380574748][bookmark: _Toc380575517][bookmark: _Toc380579090][bookmark: _Toc380580672]
[bookmark: _Toc471888738]SEZNAM KLJUČNEGA OSEBJA PONUDNIKA, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI DEL 

Ponudnik mora poimensko navesti ekipo, ki izpolnjuje pogoje naročnika in bo sodelovala pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko posameznega strokovnjaka iz seznama zamenja samo ob pisnem soglasju naročnika.
a) PONUDNIKOV VODJA PROJEKTA IN ODGOVORNI VODJA VSEH DEL  
	Ime in priimek
	 

	Strokovna izobrazba
	 

	Strokovni izpit
	DA |_| NE |_|

	Leta delovnih izkušenj
	 



b) PONUDNIKOV ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL 
	Ime in priimek
	 

	Strokovna izobrazba
	 

	Strokovni izpit
	DA |_| NE |_|



c) PONUDNIKOV ODGOVORNI VODJA STROJNIH DEL  
	Ime in priimek
	 

	Strokovna izobrazba
	 

	Strokovni izpit
	DA |_| NE |_|



a) PONUDNIKOV ODGOVORNI VODJA ELEKTRO DEL  
	Ime in priimek
	 

	Strokovna izobrazba
	 

	Strokovni izpit
	DA |_| NE |_|




b) OSEBA ODGOVORNA ZA KONTROLO KAKOVOSTI 




e) STROKOVNJAKI PONUDNIKA, ki bodo izvajali dela na gradbišču
	Ime in priimek
	Strokovna izobrazba
	Predvidena funkcija

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



f) STROKOVNJAKI PODIZVAJALCA, ki bodo izvajali dela na gradbišču
	Ime in priimek
	Strokovna izobrazba
	Predvidena funkcija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


   
Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del skladno z ZGO-1.


	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)




[bookmark: _Ref380574765][bookmark: _Toc380575518][bookmark: _Toc380579091][bookmark: _Toc380580673][bookmark: _Toc452111875]

Obrazec št: 12
[bookmark: _Toc455057845][bookmark: _Toc471888739]REFERENCE VODJE PROJEKTA, KI BO TUDI PONUDNIKOV ODGOVORNI VODJA VSEH DEL , V ZADNJIH 5 LETIH

Naročnik kot pogoj za usposobljenost vodje projekta oz. ponudnikovega odgovornega vodje vseh del zahteva navedbo in predložitev dokazil, da je kot odgovorni vodja del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb vodil izvedbo vsaj enega (1) uspešno dokončanega projekta izgradnje komunalne infrastrukture oz. cestne pri čemer vrednost projekta ni bila manjša od 2 mio EUR brez DDV ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1.
	Zap. št.
	Naročnik
	Naziv objekta / Vrsta del
	Vrednost del brez DDV
	Leto izvedbe

	1.
	
	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	

	4.
	

	
	
	




Opomba: Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 13.
Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.


	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)









Obrazec št: 13

[bookmark: _Ref380574777][bookmark: _Toc380575519][bookmark: _Toc380579092][bookmark: _Toc380580674][bookmark: _Toc452111876][bookmark: _Toc455057846][bookmark: _Toc471888740]REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO PROJEKTA IN ODGOVORNEGA VODJO VSEH DEL

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:
…………………………………………………………………….………………………………………….……
Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka:
…………………………………………………………………….………………………………………….……
Spodaj podpisani  predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga.	
…………………………………………………………………….………………………………………….……
za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a  delo odgovornega vodja del:
-naziv objekta: ….………………………………….…………………………………………………..
-vrsta del:  …………………………………………………………………….…………………………..
-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………
- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ………………..
- datum izdaje uporabnega dovoljenja oziroma podpisa zapisnika o prevzemu del: ……………………………..
- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..
- kratek tehnični opis izvedbe 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………….………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. Za objekt je pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma podpisan zapisnik o prevzemu.

Opomba: Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)







Obrazec št: 14

[bookmark: _Toc471888741]REFERENCE PONUDNIKOVEGA ODGOVORNEGA VODJE GRADBENIH DEL  V ZADNJIH 5 LETIH

Naročnik kot pogoj za usposobljenost odgovornega vodje gradbenih del zahteva navedbo in predložitev dokazil, da je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal gradnjo komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti, kjer je istočasno oziroma hkrati izvedel vsaj tri vzporedne komunalne vode (šteje samo vodovod ali kanalizacija ali toplovod) v enkratni dolžini vsaj 500 m ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1.
	Zap. št.
	Naročnik
	Naziv objekta / Vrsta del
	Vrednost del brez DDV
	Leto izvedbe

	1.
	
	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	

	4.
	

	
	
	




Opomba: Za navedene reference je potrebno predložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 17.
Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.


	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)







Obrazec št: 15

[bookmark: _Toc471888742]REFERENCE PONUDNIKOVEGA ODGOVORNEGA VODJE STROJNIH DEL, V ZADNJIH 5 LETIH

Naročnik kot pogoj za usposobljenost odgovornega vodjo strojnih del zahteva navedbo in predložitev dokazil, da je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal gradnjo toplotne postaje daljinskega ogrevanja moči vsaj 1 MW ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1.
	Zap. št.
	Naročnik
	Naziv objekta / Vrsta del
	Vrednost del brez DDV
	Leto izvedbe

	1.
	
	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	

	4.
	

	
	
	




Opomba: Za navedene reference je potrebno predložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 17.
Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.


	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)








 											Obrazec št: 16

[bookmark: _Toc471888743]REFERENCE PONUDNIKOVEGA ODGOVORNEGA VODJE ELEKTRO DEL, V ZADNJIH 5 LETIH

Naročnik kot pogoj za usposobljenost odgovornega vodjo strojnih del zahteva navedbo in predložitev dokazil, da je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sodeloval pri vsaj enem (1) uspešno dokončanem projektu, ki je zajemal izgradnjo javne razsvetljave v dolžini najmanj 250 m ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1.

	Zap. št.
	Naročnik
	Naziv objekta / Vrsta del
	Vrednost del brez DDV
	Leto izvedbe

	1.
	
	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	

	4.
	

	
	
	




Opomba: Za navedene reference je potrebno predložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 17.
Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.


	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)









Obrazec št: 17

[bookmark: _Toc471888744]REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL


Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:
…………………………………………………………………….………………………………………….……

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka:
…………………………………………………………………….………………………………………….……
Spodaj podpisani  predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga.	
…………………………………………………………………….………………………………………….……
za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a  delo odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del:
-naziv objekta: ….………………………………….…………………………………………………..
-vrsta del:  …………………………………………………………………….…………………………..
-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………
- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ………………..
- datum izdaje uporabnega dovoljenja oziroma podpisa zapisnika o prevzemu del: ……………………………..
- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..
- kratek tehnični opis izvedbe 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………….………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. Za objekt je pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma podpisan zapisnik o prevzemu oz drugem strokovnem pregledu.

Opomba: Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

	
Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)




Obrazec št. 18

[bookmark: _Toc471888745]IZJAVA, DA PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Pri ponudbi za izvedbo javnega naročila »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS«,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem/ci.

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.


	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)




Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
 

































Obrazec št: 19
[bookmark: _Toc455400509][bookmark: _Toc471888746]PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS« izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo njihovo vrednostno udeležbo:
	PODIZVAJALEC
	 

	Naslov
	 

	Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.)
	

	Matična št.
	 

	Davčna št:
	 

	Št. TRR z navedbo bank
	 

	Zakoniti zastopniki
	

	Pristojni davčni urad
	

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	VREDNOST DEL (v EUR brez DDV)
	 

	% SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI
	 

	Kraj izvedbe
	 

	Rok izvedbe
	 


Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov:_______________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu. 
	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)



Opomba: Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci.

                 112



Obrazec št: 20
[bookmark: _Toc471888747][bookmark: _Toc455400510]IZJAVA PODIZVAJALCA 

Podizvajalec (naziv, naslov):___________________________________, matična št._______________________
pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS« izjavljamo:

	
(ustrezno označite):


[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;
hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.


	Kraj in datum:
	Naziv:____________________________________

	(žig)
	________________________________________
(Ime in priimek ter podpis)


 

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu; v primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.








         
Obrazec št. 21
[bookmark: _Toc471888748]VZOREC POGODBE


Mestna občina Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje
ki jo zastopa župan Bojan Kontič 
Matična številka: 5884268
ID za DDV: SI49082884
Podračun EZR Mestne občine Velenje št.: SI56 0133 3010 0018 411
(v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________,
ki ga zastopa ________________________,
ID za DDV:__________________________
Matična številka:______________________
Transakcijski račun (TRR):________________________
 (v nadaljevanju izvajalec)
skleneta
POGODBO 
[bookmark: _Toc451435792]O RAZŠIRITVI POSLOVNE CONE STARA VAS
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka javnega naročila: »Razširitev poslovne cone Stara vas«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ……………………., št. objave ……………………., ponudbe izvajalca št. ……………………., z dne ……………………. ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ……………………., z dne …………………….. .
Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji« in specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
Ta pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in stopi v veljavo le, če bo naročnik sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta »Razširitev poslovne cone Stara vas« z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z morebitnim drugim sofinancerjem.
II. PREDMET POGODBE

2. Člen

Predmet te pogodbe je izvedba projekta »Razširitev poslovne cone Stara vas«.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so predvidena v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in projektni dokumentaciji. Zajeta so v ponudbenem predračunu izvajalca št. ……………. z dne ……………, danem v postopku javnega naročila.

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno.
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MESTNA OBČINA VELENJE
                                       
3. 
4. Člen

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo:
· dokumentacija št. JN – 0763/2016,
· ponudba izvajalca št.: ……………..………….. z dne …………………..,
· projektna dokumentacija PGD, UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD, december 2015, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje,
· projektna dokumentacija PZI: »PZI, UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PZI, maj 2016, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje,
· gradbeno dovoljenje št. 351-374/2015-1210, ki ga je izdala Upravna enota Velenje dne 11.12.2015,
· fotokopija veljavne zavarovalne police za odgovornost iz dejavnosti, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 v višini najmanj 250.000,00 EUR.

III.	POGODBENA VREDNOST

5. člen
Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ………………………  z dne ………………., v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

		Cena brez DDV    ______________________ EUR   	
DDV ( 22 %):	_______________________ EUR
Skupaj z DDV      _______________________ EUR

z besedo: …………………………..………..……………………………………… EUR in …… /100.
		 
Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izvedbe cestne infrastrukture, parkirišč, hodnika za pešce, kolesarske steze, javne razsvetljave in kabelske kanalizacije za elektro in telekomunikacije namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.  a členu ZDDV-1. 
Za gradbeno storitev izvedbe vodovoda, toplovoda, toplotne postaje, kanalizacije (padavinskih, komunalnih odpadnih vod) in plinovoda pa je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 1. členu, veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«.
6. člen
Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega predračuna. Knjiga obračunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del.

IV.	SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

8. člen
O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti odgovornega nadzornika ter predstavnike naročnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani odgovornega nadzornika, naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani odgovornih nadzornikov ter predstavnikov naročnika.
V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani odgovornih nadzornikov ter predstavnikov naročnika, izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni opravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine).
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi.
Za dodatna dela (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.
Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.
9. člen
Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, ki povišujejo pogodbeno vrednost, prične z izvedbo del po potrditvi obsega del s strani odgovornega nadzornika in s strani naročnika.


V.	NAČINI PLAČILA IN VIR FINANCIRANJA
10. člen
Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Ponudnik bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8) v mesecu, v štirih izvodih (original in tri kopije). 

Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma pravilno izstavljenega računa in uradno prispele situacije na naslov naročnika. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa.

Priloga e-računu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.

Vrednost del se financira s sredstvi projekta NRP: 402 – 1302 – 103 Razširitev poslovne cone Stara vas. Proračunske postavke: 40212016, 40213174, 40213177, 40215106, 40216100.


VI.	ROK GRADNJE
11. člen
Izvajalec se zaveže predati naročniku vse podlage za pripravo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in z gradnjo končati najkasneje do 25. 8. 2017. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.
Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli zaključil in da je bil izveden interni tehnični pregled. Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani odgovornega nadzornika.

VII.	ZAČETEK IN DOKONČANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
12. člen
Izvajalec se obvezuje takoj po uvedbi v delo pričeti z deli in jih končati v roku, ki je naveden v 10. členu, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve v zvezi z roki izvedbe del.
Pogoj za pričetek del je veljavnost te pogodbe.
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled (odpravljene vse evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, opravljen končni obračun, pridobljeno uporabno dovoljenje,  s strani nadzornika in naročnika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. 
Uporabno dovoljenje po izdanih gradbenih dovoljenjih mora biti pridobljeno najkasneje do 20. 10. 2017.
Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti. Vzrok za podaljšanje roka za gradnjo ne morejo biti vremenske in terenske razmere. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika.
VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. člen
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še 60 dni po preteku roka za primopredajo opravljenih vseh del.
Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi. 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe kvaliteta in količina, mora ponudnik v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje ali aneks k obstoječemu s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

IX.	OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
14. člen
Naročnik se zaveže, da bo:
· dostavil izvajalcu en izvod projektne dokumentacije,
· v času gradnje sodeloval z izvajalcem del in
· izvajalca zapisniško uvedel v delo.

X.	OBVEZNOSTI IZVAJALCA
15. člen
Izvajalec se zaveže, da bo: 
· pravočasno opozoril naročnika na ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, opozorilo mora biti jasno in izčrpno, združeno z opozorilom na škodljive posledice, ki bi jih graditev v skladu s to dokumentacijo povzročila;
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi in pravočasno ukrenil, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, napeljav, opreme materiala in strojnega parka;
· izvajal dela v skladu z dokumentacijo;
· opravil vsa prevzeta dela kvalitetno ter skladno z veljavnimi gradbenimi predpisi, normativi,  standardi, predpisi iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo;
· vgrajeval samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne materiale oziroma mineralne snovi, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da so iz legalnega kopa;
· nadzorniku sproti izročal vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;
· z lastno kontrolo zagotovil, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi alineami;
· da bo nadzorniku med izvajanjem del omogočil, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov;
· upošteval navodila predstavnikov naročnika in nadzornika na gradbišču;
· pridobil dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča, ki niso zajeta v gradbenem dovoljenju;
· izvedel vse upravne postopke in pridobil vso z zakonom predpisano dokumentacijo v zvezi z uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na gradbišču ter zadrževanju izven gradbišča, urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil vse morebitne nastale stroške;
· v celoti preveril in si priskrbel vse informacije o pogojih na gradbišču in ne bo imel zaradi pomanjkljivih informacij nobenih zahtevkov do naročnika;
· med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik ter obračunsko knjigo izmer v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09-popr.);
· upošteval Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;
· izvedel vsa dela v pogodbenem roku, ne glede na otežujoče okoliščine, ki bi jih moral odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroškov;
· izvajal montažo tako, da se na opremi ne bodo pojavljale poškodbe sled časa, načina dela ali vremenskih nezgod;
· samo po predhodnem pisnem naročilu pooblaščenega predstavnika naročnika z vpisom v gradbeni dnevnik opravil tudi nepogojena dodatna dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda na objektu;
· imel na gradbišču stalno ekipo kvalitetnih delavcev, ki je navedena v ponudbi in je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika in nadzornika;
· v imenu naročnika poskrbel za označitev gradbišča s tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09- popr.) in Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;
· gradbene odpadke odlagal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);
· pred izvedbo del predstavniku naročnika dostavil v potrditev načrt organizacije gradbišča izdelan v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09- popr.);
· koordiniral svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z soglasje-dajalci oz. upravljavci;
· vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popravil na lastne stroške;
· varoval osebne podatke in poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev;
· izvedel prevezavo med novo in obstoječo komunalno infrastrukturo po predhodnem dogovoru s soglasje-dajalcem oz. z upravljavcem;
· v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval dodatnega plačila;  
· izvedel vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati, oz. katere bo zahteval koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih; 
· mesečno pred potrjevanjem obračunske knjige dostavljal naročniku geodetski posnetek izvedenih del,
· sproti dostavljal naročniku vse spremembe oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo potrjene s strani nadzornika in projektanta za pripravo projektne dokumentacije izvedenih del,
· po končanju del zbral in predal naročniku vso potrebno dokumentacijo navedeno v 89. členu veljavnega Zakona o graditvi objektov;
· pridobil uporabno dovoljenje za vsa dela;
· zagotovil prostor oz. gradbiščni kontejner za nadzornika in naročnika oz. za koordinacije;
· v primeru kakršne koli spremembe v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del, o tem takoj obvestil naročnika;
· na internem tehničnem pregledu naročniku predložil izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov.


XI.	ZAVAROVANJA
16. člen
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika predložiti naslednja zavarovanja, in sicer:
•	Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, predati finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka.
•	Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.
•	Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom ZGO-1 zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, v višini najmanj 250.000,00 EUR. Izvajalec izroči naročniku kopijo zavarovalne police ob podpisu pogodbe.

XII.	JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
17. člen
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te. 

Izvajalec zagotavlja garancijo za izvedena dela in sicer:
· za obdobje najmanj štirih (4) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del,
· za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.
Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

18. člen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga predstavnik naročnika obvesti o nastali napaki.
V primeru, da napake izvajalec ne bo odpravil v dogovorjenem roku, bo naročnik odredil popravilo drugemu izvajalcu, unovčil finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov. 	
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave dela teči nov garancijski rok.

XIII.	PODIZVAJALCI
19. člen
V primeru, da predstavnik naročnika izdajo pisno soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi predstavnikom naročnika izročiti:
•	podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
•	podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
•	podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
•	morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika. 
Podatki o podizvajalcih: 
	Podatki o podizvajalcu
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik)
	Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
	Vrednost del podizvajalca ali % glede na skupno pogodbeno vrednost

	
	
	



V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
•	glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
•	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
•	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da izvajalec  krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z 2. točko prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
(opomba: selektivna uporaba člena).

XVI.	PREDSTAVNIKI STRANK NA GRADBIŠČU
20. člen

	Odgovorni predstavniki naročnika:
	

	
	

	Skrbnik pogodbe s strani naročnika:
	

	
	

	Nadzornik:
	________________________________________

	Odgovorni nadzornik:  
	________________________________________

	
	

	Predstavnik izvajalca:    	
	________________________________________

	Odgovorni vodja vseh del:     	
	________________________________________




XV.	POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
21. člen
Če izvajalec po svoji krivdi zamudi z dokončanjem del, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5 %) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10 % pogodbene vrednosti projekta z DDV.
V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini pol procenta 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude že med izvajanjem del.
Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.
Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

XV.	ODŠKODNINA ZA ŠKODO
22. člen

V primeru, da bo naročnik neuspešno črpal dodeljena sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz razloga zamud ali drugih vzrokov na strani izvajalca del, je naročnik poleg pogodbene kazni upravičen tudi do povračila škode v višini dodeljenih sredstev, to je največ do 979.564,39 EUR. Pri tem izvajalec odgovarja tudi za zamudo in neizvedbo del s strani podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe, odgovarjajo za škodo vsi ponudniki oziroma izvajalci solidarno.

O višini odškodnine bo naročnik ponudniku izstavil račun, ki ga mora poravnati v roku 30 dni od prejema.


XVI.	PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
23. člen
Po končanih delih oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da je z deli končal, opravijo predstavnik naročnika in odgovorni nadzornik v sodelovanju z izvajalcem interni tehnični pregled objekta v roku treh (3) po prejemu obvestila izvajalca da je z deli končal. 
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti  na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti in pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se pristopi h končnemu obračunu. Končni obračun mora biti izveden najkasneje do 19 .9. 2017.
Izvajalec dostavi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja po veljavnem ZGO-1 (89. člen), naročniku najkasneje do 8. 9. 2017. 
Predstavnik naročnika, nadzora in izvajalca v roku 5 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja izvedejo prevzem del in sestavijo primopredajni zapisnik o prevzemu del. Pogoj za veljavnost zapisnika o prevzemu objekta je predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

XVII.	SPREMEMBA ALI RAZDRTJE POGODBE
24. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati razdrtje pogodbe v naslednjih primerih če:
•	z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
•	se dela prekinejo po krivdi naročnika,
•	naročnik zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti.
	
25. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:
•	izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
•	izvajalec zamuja z deli za več kot 10 (deset) dni;
•	nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;
•	izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
•	izvajalec grobo krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 30 % po terminskem planu,
•	izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,
•	izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;
•	je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
•	javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;
•	iz drugih razlogov na strani naročnika.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati, istočasno pa ima pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
Če naročnik odstopi od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 30 % pogodbene vrednosti z DDV.
Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odškodnine lahko naročnik izstavi račun.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

XVIII.	UPORABA PRAVA
26. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc. 

XIX.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen	
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. 
Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov.	
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.
28. člen
Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.
29. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z 12. členom te pogodbe in kopijo zavarovalne police, skladno s 15. členom te pogodbe.

30. člen
Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, naročnik pa štiri (4) izvode pogodbe.


……………….., dne ………………				Velenje, dne …………………

Izvajalec:						Naročnik:
…………………………………………			Mestna občina Velenje 
Direktor:							Bojan Kontič, župan
…………………………………………			
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[bookmark: _Toc471888749]IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja) 
_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),
___________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja) 
_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),
____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja) 
_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),
____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja) 
_____________________________________ (naziv in naslov podjetja)
1. potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja __________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja ________________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini. 
2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu. 



	Kraj in datum:
	Naziv ponudnika:____________________________________

	(žig)
	____               ____________________________________
(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)
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[bookmark: _Toc471888750]SEZNAM OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL

Ponudniki morajo sestaviti seznam materialov, dobav in opreme, ki jo bodo vključili pri izvedbi projekta in sicer za:
PZI projekt Ureditev komunalne infrastrukture za OPPN  Stara vas - tehnološki park – strojni del, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o, št.: načrta: 235-INF/2015 ter
PZI projekt Ureditev komunalne infrastrukture za OPPN  Stara vas - tehnološki park - plinovodno omrežje, št. projekta: 321-INF/2016
	Opombe – pomembno!: 
1. Uvodna opomba → V tem obrazcu je naveden seznam ključnih materialov in opreme za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo.
2. Stolpec "Pozicija" 
→ Postavka pozicije: Navaja postavko v Ponudbenem predračunu, kjer je opremo potrebno zajeti!
3.  Stolpca "Proizvajalec, Tip – oznaka opreme" → Za posamezen material ali opremo je potrebno navesti zahtevane podatke ponujene opreme in materialov. V fazi preverjanja ponudb lahko naročnik zahteva predložitev tehnične dokumentacije (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd. – kot priloge k temu Obrazcu 23)!
Izdelki morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (z sprem. in dopol.))

Ponudnik mora dokazati, da je ponudil enakovredno ali boljšo opremo, kot jo zahteva naročnik.




	Zap. št.
	Oprema
	Opis opreme
	Pozicija
Exel_list
	Proizvajalec
	Tip – oznaka opreme

	


1
	PREDIZOLIRANE CEVI
	Predizolirana kovinska gibljiva cev, valovita cev X5 CrNi 18/9 WNr.1.4301, DIN 17441 z izolacijo iz gibljive PIR pena, plašč PE-LD ekstrudiran z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Cev je temperaturno obstojna do 160°C.

	
16-TO-1F
18-TO-2F

	
	

	

2
	SPIRALNI PRENOSNIKI TOPLOTE
	Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotne dolžine max. 2960 mm v zaporedni vezavi, z INOX registrom, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC.
	
17-TPP-1F
	 
	 

	



3
	PREHODNI VENTILI
	Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil tlačno uravnotežen, ohišje siva l litina EN-JL1040 / A 126 B; Prirobnice oblika B po DIN EN 1092-1;Tesnilni rob stožca kovinski; Material stožca 1.4104; Material sedeža 1.4006; Razbremenilni meh CrNiMo-jeklo; Dopustni diferenčni tlak maksimalno 20 bar (q=24,6m3/h, kvs=50m3/h).

	


17-TPP-1F
	 
	 

	



4
	OBTOČNE ČRPALKE
	Energetsko varčne visokoučinkovite, elektronsko regulirane dvojne črpalke z mokrim rotorjem, za vgradnjo v cevovod. Črpalka ima prigrajen elektr. regulator zvezne regulacije št. vrtljajev v odvisnosti od konst./variabilnega dif. tlaka. Uporaba črpalke v sistemih ogrevanja za temp. medija max. +110°C in temp. okolice max. +40°C. Vsaka črpalka v kompletu z IF modulom 2x (LON + PLR).

	


17-TPP-1F
	 
	 

	
5
	ZAPORNE ARMATURE
	Zaporni elementi - kroglične pipe, material GS-C25 (W.Nr.1.0619), tesnilo PTFE/GRAFIT, za temperaturo 140°C in  NP16 barov v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.

	
16-TO-1F
17-TPP-1F

	 
	 

	


6
	NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA
	Naprava za vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977 vključno s primarno posodo volumna 2000L, raztezno posodo 50 L, ter hidravlično enoto za dopolnjevanje sistema.
	
17-TPP-1F

	 
	 

	7
	POLIETILENSKE CEVI
	Polietilenska cev PE100 (SDR 11, ISO S5) po SIST EN 12007-2 dobavljena na kolutu.
	19-PLIN
	
	

	8
	GS VENTIL
	Varovalo pretoka plina (GAS STOP ventil) tip GSAE/UE od 0.2 bar do 5 bar z avtomatsko deaktivacijo, vgrajen v spojko, vključno ves tesnilni in montažni material, ter DVGW certifikat.
	19-PLIN
	
	

	8
	FAZONSKI KOSI
	Spojke, kolena, zaključne kape, reducirni kosi, T-kosi, prehodni kosi iz PE100 serija S5, SDR11, renomiranega proizvajalca.
	19-PLIN
	
	

	10
	PE VENTILI
	Krogelni ventil za zemeljski plin z nereduciranim presekom in sekundarnim tesnenjem za podzemno vgradnjo, izdelan iz PE100, serija S5, SDR11, vključno s teleskopsko vgradno garnituro, konusnim nastavkom za vreteno ter certifikatom DVGW.
	19-PLIN
	
	

	11
	ZAPORNE ARMATURE
	Krogelna pipa z navojnimi priključki tlačne stopnje NP6, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom in navojnim čepom.
	19-PLIN
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[bookmark: _Toc471888751]TERMINSKI PLAN

Priložiti je potrebno terminski plan izvedbenih del z označenimi mejniki posameznih faz in podfaz do primopredaje del. Zajemati mora vse naročnikove definirane končne roke za izvedbo tega javnega naročila.
(Terminski plan morajo podpisati ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu).
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[bookmark: _Toc471888752]PREDRAČUN


NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun  tako, da v obrazec iz priloge vnese:
· cene na enoto dela in materiala;
· izračunano skupno ceno postavke;
· izdelano rekapitulacijo vseh del;
· izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV  in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto. 
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

K ponudbenemu predračunu mora ponudnik priložiti še KALKULATIVNE ELEMENTE in sicer:
· cenik mehanizacije,
· cenik delovne sile,
· cenik transportov in cenik materiala FCO gradbišče.
Ponudnik predloži kalkulativne elemente, na podlagi katerih je izdelana ponudba.
















Ponudnik: ____________________________________________________________________

[bookmark: _Toc471888753]P R E D R A Č U N  št. ____________________










	Kraj in datum:
	Naziv ponudnika:____________________________________

	(žig)
	____               ____________________________________
(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)










[bookmark: _Toc471888754]VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA

SPLOŠNO:
Obseg zahtevanih del je razviden iz ponudbenega predračuna in tehničnih specifikacij ter predložene projektne dokumentacije faza PGD in PZI, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila. 
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.
Predmetna investicija je predmet sofinanciranja skladno z izdanim Sklepom, št. 43000-3/2016/348 z dne 9.11.2016, razen izgradnje plinovoda, ki ga financira naročnik v celoti sam. 
Zaradi kratkih rokov izvedbe naročnik vse ponudnike opozarja naj natančno preučijo vso dokumentacijo, da bodo lahko v primeru, da bodo izbrani kot izvajalec izvedli vsa dela v skladu z naročnikovimi zahtevami, v zahtevanih rokih. 
Izbrani izvajalec je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo o graditvi objektov.
Za vse materiale in konstrukcije je izbrani ponudnik oz. izvajalec dolžan pred vgradnjo materialov dostaviti nadzornemu organu dokumentacijo skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih (ur.l. 82/2013)« (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja...) .

Montaža materiala mora biti izvedena s strani strokovno usposobljenih oseb. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca, projektanta in v skladu z vsemi zakonodajnimi zahtevami, da bo ponudnik lahko po končanih delih za vsa dela pridobil uporabno dovoljenje.

Pripraviti mora vso dokumentacijo o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno. Izvesti tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih. 

Izvesti zagone in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. 

Sprotno mora voditi vse spremembe, nastale med gradnjo ter predati te spremembe izdelovalcu PID-a. Dostaviti mora naročniku vso dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja vključno s pripravo podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. 
Dolžan je skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču, za delavce, naprave ter materiale po veljavnih predpisih o varstvu pri delu za vse sodelujoče pri gradnji.
V kolikor se bi v času izvajanja  del pokazalo, da  izvajalec v rednem delovnem času ne  bo uspel doseči zahtevanih rokov izvedbe, mora delo prilagoditi tako, da bo dosegel roke. To pomeni, da bo moral zagotoviti dodaten kader,  delati izven rednega delovnega časa oziroma se organizirati tako, da bo dosegel zahtevane roke.
Naročnik bo izmed imenovanih odgovornih vodij del imenoval vodjo gradbišča, za kar ponudnik ne more zahtevati dodatnega plačila. Imenovani vodja gradbišča bo moral biti stalno prisoten na gradbišču.
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MESTNA OBČINA VELENJE
                                       
Izvajalec mora vse vgradne oz. montažne mere preveriti pred izdelavo, na izdelku in pri montaži.
[bookmark: specifikacija]OPIS PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Skladno z določbami ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »ali enakovredno«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

· OBSEG PREDMETA NAROČILA

Predmet projekta je infrastruktura na območju velikem cca 23.000 m2, in sicer:
· cestna infrastruktura v dolžini 636 m
· ceste 1, L=368 m
· del ceste 2 v dolžini 188 m
· del ceste 3 v dolžini 80 m

· parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide

· vodovodov skupne dolžine 1129 m, in sicer:
· Primarni cevovod duktil DN 125, L= 651 m
· Sekundarni cevovod duktil DN 100, L = 288 m
· Priključni cevovodi DN 100 -150 m
· Priključek DN 32, L=40 m
· Nadzemni hidranti 6x
· Podzemni hidrant – izpust 1x

· toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m, vključno z vsemi priključki

· toplovod,
· Primarno omrežje: skupna dolžina 2 x 455 = 910 m
· Sekundarno omrežje: skupna dolžina 2 x 663 = 1.326 m
· Hišni priključki: skupna dolžina 2 x 63 = 126 m

· kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 1336 m
· Celoten kanal 1, L=  352 m
· Del kanala 2, L= 193 m
· Del kanala 3, L= 88 m
· Kolektor DN 600, L=142 m
· Kolektor DN 300, L=100 m
· Priključni vodi, L=146 m
· Odcepi za predvidene kanale, L=107 m
· Priključki cestnih požiralnikov,L=179 m
· Priključek TPP, L=29 m

· kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 943 m
· Celoten kanal 1, L=  359 m
· Del kanala 2, L= 193 m
· Del kanala 3, L= 88 m
· Priključki predvidenih kanalov, L=96 m
· Priključni vodi, L=179 m
· Priključek TPP, L=28 m

· hodniki za pešce – obojestranski, 
· dolžine cca. 2 x 630 m, širine 1,5 m

· kolesarske steze – obojestranske, ob cesti 1,   
· dolžine cca. 2 x 380 m, širine 1,5 m

· javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m

· kanalizacija za električno omrežje, trasa dolžine cca. 630 m
· kanalizacija za telekomunikacijsko infrastrukturo, trasa dolžine cca. 630 m

· preureditev DV 2x110 kV DRAVOGRAD – VELENJE

· plinovodno omrežje. 


Opis obstoječega stanja na območju projekta »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS«:
Lokacija predvidenega obravnavanega območja je nepozidana. Teren obravnavane lokacije je niveletno pod nivojem Koroške ceste. Lokacija je ugodno orientirana za namene poslovno, servisnega, proizvodnega, obrtnega in storitvenega kompleksa, dopustna je tudi stanovanjska gradnja v povezavi z ostalimi dejavnostmi. Ugodna je  osončenost celotnega kompleksa glede na orientacijo pobočja. 
Obravnavano območje leži na severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstoječe stanovanjske zazidave v Stari vasi. Na severozahodu in severu območje omejuje obstoječa Koroška cesta medtem, ko je na jugu in jugozahodu omejeno z industrijsko cono ob cesti Simona Blatnika.
Geološko geomehanske preiskave
Na obravnavani lokaciji se nahaja voda med prehodi zemljin. Najpogosteje je vodo zaznati v zaglinjenem produ ter melju. Na celotnem območju so znaki močvirnatega območja, na kar nakazujejo tudi površinski jarki, ki so mestoma do vrha zapolnjeni z vodo. (Glej Geološko – geomehansko poročilo, GM – 182/2015, Blan d.o.o.)
Na podlagi Piezometrične meritve je izmerjen nivo vode v piezometru Piez1 (na zgornjem delu območja) – 0,1m pod površjem terena. Na piezometru Piez 2 (spodnji del območja) pa je izmerjen nivo vode – 1,41 m, pod površjem terena. Iz tega je mogoče sklepati da je okolica Piez1 prepojena s podzemno vodo, v spodnjem delu pa meritve nakazujejo prisotnost vode. (glej Geološko geomehansko poročilo GM – 279/2015 in 130/2016 – Blan d.o.o.)
Na obravnavanem območju gre pri izkopavanju pričakovati predvsem zemljino III. kategorije in sicer v naslednji sestavi (debeline posameznih plasti se razlikujejo glede na lokacijo):
Humus
Peščeno glinena zemljina
Peščen prod 
Siva peščena zemljina – trdnost z globino narašča

Za natančnejše podatke in informacije glej Geološko geomehansko poročilo GM – 130/2016, 279/2015 in 182/2015 – Blan d.o.o

· PRIPOROČEN POTEK DEL
Priporoča se gradnja cestne, komunalne in ostale infrastrukture z izvedbo Ceste 1 in sicer najprej od Ceste Simona Blatnika. Nato naj se postopoma izvaja v smeri severa proti Cesti 3 in Cesti 2. Le tako se bo lahko zagotavljano odvodnjavanje padavinske in podtalne vode pri gradnji.
Pri izvajanju prečnega profila naj se izvaja gradnja v naslednjih fazah:
1. faza - Izkop oziroma nasutje do spodnjega ustroja ceste in utrditev platojev po slojih
2. faza - nasutje in utrditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zgornji ustroj posteljica) D125 
3. faza - izkop, položitev in zasutje posameznih komunalnih vodov
4. faza - nasutje in utrditev nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 ter nasutje humusa za zelene površine
5. faza - izvedba bitumenskega betona in bitumiziranega drobljenca

Ker se v času gradnje pričakuje velika količina podtalnih vod se na vsaki strani predvidene ceste, na mestu predvidene drenaže, izvede jarek na globini cca 1,7 m od vrha nivelete. Na najnižji točki terena v profilu 9 se izvede črpalni jašek v katerega se bodo izlivale vode iz jarkov. Iz črpalnega jaška se bodo vode spuščale v odprti začasni jarek (v času gradnje) ter od tam v obstoječi jarek. V primeru da bo odvečne vode preveč in bo obstajala nevarnost poplavitve nižje ležeče ceste, je potrebno vodo črpati v obstoječo oz. že izvedeno kanalizacijo odpadnih padavinskih vod. Črpanje se izvaja v dogovoru z odgovornim nadzornikom del in investitorjem.
· CESTNA INFRASTRUKTURA
Projekt PGD v I. fazi izgradnje zajema predvideno cestno infrastrukturo v skupni dolžini 636 m:
· celotne ceste 1 v dolžini 368 m
· dela ceste 2 v dolžini 188 m
· dela ceste 3 v dolžini 80 m

Obstoječo prometno mrežo predstavljata obstoječa Koroška cesta, na severu in severozahodu obravnavanega območja in Cesta Simona Blatnika, na južni strani obravnavanega območja. Projekt predvideva v tej fazi priključitev na obstoječo cestno mrežo na južnem delu ureditve in sicer v obstoječem križišču na cesto Simona Blatnika, v smeri S-J, skozi predvideni Tehnološki park, kot je razvidno iz grafičnih prilog. 
Na novo povezovalno cesto se navezuje nova mreža sekundarnih cest, ki so v večini zasnovane kot slepe ulice in napajajo posamezne kareje.
Kolesarske poti in peš komunikacije so predvidene preko parkovnih ureditev in ob predvidenih novih cestnih povezavah - ulicah. Za novogradnjo pločnikov in kolesarskih stez je predvidena vgradnja sledečih plasti na temeljna tla:
- Vgradnja ločilnega geotekstila (natezna trdnost 75 kN/m oziroma 150 g/m2)
- Zmrzlinsko odporen kamniti material (posteljica) D125	40 cm 		
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32		25 cm 
- Bitumenski beton AC 4 surf B70/100, A5   			4 cm
Parkiranje se bo organiziralo na nivoju ulic. Parkirišča se uredijo iz betonskih povoznih tlakovcev in rdečih povoznih betonskih tlakovcev kot ločilo med parkirnimi prostori, debeline 10 cm, vključno z pripravljanjem podlage in fugiranjem.
Previdena rešitev predvideva optimalen naklon cest in s tem optimalen naklon celotnega platoja. Naklon glavne ceste je v tem primeru cca. 1,8 %, nakloni stranskih cest pa največ cca.3,5%.
Za celotno območje je predviden dvosmerni prometni režim. Kot obračališča v slepih ulicah bodo služili dovozi na posamezne parcele.
Za »glavno« dovozno pot (Cesta 1) je bila izbrana srednja prometna obremenitev, za »stranske« dovozne poti pa lahka prometna obremenitev. Za obe vrsti obremenitve sta bili privzeti višji vrednosti.
Globina zmrzovanja na obravnavanem območju znaša 95 cm, CBR temeljnih tal pa 3%. Pri projektiranju smo privzeli, da bodo hidrološki pogoji po ureditvi voziščne konstrukcije ugodni, material pod voziščno konstrukcijo pa ne bo odporen proti učinkom zmrzovanja in odtajevanja, saj se na obravnavanem območju nahajajo glineno meljne zemljine kar pomeni, da mora biti debelina voziščne konstrukcije najmanj 66,5 cm.
Podrobno sta dimenzioniranje vozišča in pogoji vgradnje obravnavana v Geološko-geomehanskem poročilu (dimenzioniranje voziščne konstrukcije), ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o št. GM-182/2015.
Ceste so robničene z ravnimi in radialnimi betonskimi robniki 15/25/100, (15/25/30) na betonskem temelju C20/25. Hodniki so od zelenice ločeni z vrtnimi ravnimi in radialnimi robniki 08/25/100 (08/25/30) na betonskem temelju C 20/25.
Na mestih kjer je predviden uvoz preko pločnika je potrebno pogreznjeni del urediti in utrditi kot vozišče. 
Odkopi humusnih plasti so predvideni v debelini 0,2 m. Pred vgrajevanjem zgornjega ustroja je planum potrebno splanirati v predpisanih nagibih in ga pod nadzorom geomehanika uvaljati do trdnosti 20 MN/m2. Na planumu tampona je potrebno doseči zbitost 100 MPa, na planumu spodnjega ustroja pa 80 Mpa. Vse končne brežine cest so izvedene v razmerju 1: 1,5 v peščeno glineni zemljini oz. 1.1 v kompaktni podlagi.
Vsi prehodi za pešce so urejeni tudi za invalide z rampami širine 3.5 m ter ugreznjenim robnikom višine do 1cm. Lokacija prehodov za pešce je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE UREDITVE.
Pogoji
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno upoštevati TSC tehnične specifikacije za javne ceste ter voziščne konstrukcije:
1. Za kamnito posteljico se vgradi kamniti material D125. Pri izbiri materiala za kamnito posteljico se ne sme uporabljati dolomitnega drobljenca, ampak ostale vrste drobljenca kot so npr. apneni drobljenci in podobni. Zgoščenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.

2. Za tamponsko nasutje se vgradi kamniti material D32. Pri izbiri materiala za tamponsko nasutje se ne sme uporabljati dolomitnega drobljenca, ampak ostale vrste drobljenca kot so npr. apneni drobljenci in podobni. Zgoščenost v tamponski sloj vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na planumu tamponskega sloja mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MPa,  Ev2 > 100 MPa.

3. Prečni naklon vozišča naj znaša min. 2,5 %.

4. Pri izvedbi del je obvezna prisotnost strokovnega nadzora, ki pred vgradnjo materiala potrdi njegovo ustreznost.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
· TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato
· TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
· TSC 06.300: 2009  Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti
· TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
· TSC 06.411: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti (BB)
· TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke
· TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave 
· SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del
· SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del
· SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge  prometne površine
· SIST 1035:  Bitumen in bitumenska veziva
Vsi kamniti agregati lahko imajo pred vgradnjo manj kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. TV ta namen se izvede sejalno analizo odvzetih vzorcev. 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je razvidno v Geološko-geomehanskem poročilu.
Rekonstrukcija obstoječe ceste
Obstoječa cesta, ki se pravokotno navezuje na Cesto Simona Blatnika (v projektu cesta 1) se v celotni dolžini cca. 100 m rekonstruira in uredi na novo, vključno s priključnimi cestami. Odstrani se celoten zgornji in spodnji ustroj, robniki in prometna signalizacija. Cest se na novo uredi kot glavna prometna cesta 1 (glej spodaj). Bodoča cesta 1 bo potekala na tem odseku v enaki niveleti kot obstoječa cesta.
Glavna prometna povezava -  Cesta 1
Glavno prometno navezavo območja sever - jug bo zagotavljala predvidena prometnica, ki predstavlja glavno hrbtenico zazidave (Cesta 1). Cesta poteka po osrednjem prostoru in se navezuje na obstoječe križišče na Cesti Simona Blatnika na južni strani. Izvedba ceste je predvidena v širini 6,00 m in bo izvedena z dvostranskim hodnikom za pešce širine po 1,50 m in dvostransko kolesarsko stezo enake širine 1,50 m. Pri zasnovi ceste je urejeno učinkovito odvodnjavanje meteornih vod z območja cestnega telesa. Utrditev glavne dovozne ceste je predvidena v asfaltni izvedbi z obojestranskimi dvignjenimi cestnimi robniki.
Ob posameznih odsekih teh cest so predvidena tudi območja s parkirišči za osebne avtomobile, po celotnih dolžinah karejev in sicer obojestransko. Predvideno je pravokotno parkiranje. Velikost posameznega parkirnega mesta je 5,0*2,5m. V vsakem nizu parkirnih mest je predvideno eno mesto za parkiranje invalidov velikosti 5,0*3,5 m.
Med voziščem ceste in parkirnimi mesti je predviden ločilni pas širine 0,5 m.
Ob izvedbi cestnega telesa omenjene glavne ceste je potrebno poskrbeti za kompletno sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo v obstoječem cestnem telesu. 
Vse nivelete in karakteristični profili so razvidni v risbah.
Pri vsakem prehodu za pešce je potrebno izvesti spuščeni robnik za invalide in vozičke, ter spuščeni robnik za kolesarje, oboje naj bo izvedeno po celotni širini kolesarske steze in prehoda za pešce, skupne širine 4,5 m, višina robnika naj znaša največ 1 cm.
Za novogradnjo cest je predvidena vgradnja sledečih plasti na temeljna tla:
- Vgradnja ločilnega geotekstila (natezna trdnost 13,5 kN/m oziroma 300 g/m2)
- Zmrzlinsko odporen kamniti material (posteljica) D125	60 cm 		
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32		35 cm 
- Bituminizirani drobljenec AC 32 base B50/70, A3		10 cm
- Bitumenski beton AC 11 surf B50/70, A3 			5 cm

Notranje prometne povezave – Cesta 2 in Cesta 3
Notranje interne cestne povezave so zasnovane po sistemu učinkovitega prometnega napajanja predvidenih karejev.
Dvosmerne interne povezave so zasnovane s širino vozišča min. 6,00 m, z obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,50 m. Ob posameznih odsekih teh cest so predvidena tudi območja s parkirišči za osebne avtomobile, po celotnih dolžinah in sicer obojestransko. Predvideno je pravokotno parkiranje. Velikost posameznega parkirnega mesta je 5,0*2,5m. V vsakem nizu parkirnih mest je predvideno eno mesto za parkiranje invalidov velikosti 5,0*3,5 m.
Med voziščem ceste in parkirnimi mesti je predviden ločilni pas širine 0,5 m.
Ob številnih uvozih k posameznim poslovnim objektom bo možno srečevanje s tovornimi vozili (odvoz odpadkov, urgenca, itd.). Utrditev teh cest bo asfaltna z obojestranskimi dvignjenimi robniki. Robniki bodo na področju uvozov na interna dvorišča izvedeni kot poglobljeni.
Pri vsakem prehodu za pešce je predviden spuščeni robnik za invalide in vozičke širine 3 m, višina robnika naj znaša največ 1 cm.
Za novogradnjo je predvidena vgradnja sledečih plasti na temeljna tla:
- Vgradnja ločilnega geotekstila (natezna trdnost 13,5 kN/m oziroma 300 g/m2)
- Zmrzlinsko odporen kamniti material (posteljica) D125	60 cm 		
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32		30 cm 
- Bituminizirani drobljenec AC 22 base B50/70, A4		 7 cm
- Bitumenski beton AC 11 surf B70/100, A4  			5 cm

Prometna signalizacija
Vsi prometni znaki in oznake na vozišču morajo biti v skladu z veljavnim Pravilnikom  o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015  z dne 21. 12. 2015).
Na obravnavanem območju se ustrezno uredi vsa vertikalna ter horizontalna signalizacija skladno s pravilniki. Znaki so postavljeni 0.75 m od roba vozišča (svetla širina), oziroma 0.3 m od pločnika. 
Vsi znaki so izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačani. Uporabi se stebre iz vroče cinkanih jeklenih cevi Ø64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz betona Ø30 cm globine 0.80 m. Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega cinkanja.
Parametri za prometne znake so naslednji:
1. Velikost prometnih znakov:
	Premer kroga prometnega znak za obvestila
	40 cm

	Stranica kvadrata prometnega znak za obvestila
	40 cm

	Stranica trikotnega prometnega znak za nevarnost
	60 cm

	Dopolnilna tabla 
	      20/40 cm


2. Oblika in barva:

Na območju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne ureditve ter opisano v tehničnem poročilu .
3. Kvaliteta prometnih znakov:
· alu - pločevina z ojačanim robom
· pocinkani jekleni stebriči Ø64 mm

4. Temeljenje :
· Ø30 cm, globina 80 cm, iz betona C25/30

5. Postavitev prometnega znaka:
· ob pločniku je višina prometnega znaka 2,25 m
· ob vozišču, kjer ni pločnikov, je višina prometnega znaka 1,5 m
· 0.75 m od robnika (svetla širina)
· 0.30m od roba pločnika (svetla širina)

[bookmark: _Toc222469152][bookmark: _Toc248561061][bookmark: _Toc404174446]Lokacija in vrsta posameznih prometnih znakov je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE UREDITVE.
Horizontalne označbe
Talne oznake so bele. 
[bookmark: _Toc227751122][bookmark: _Toc248561062]Lokacija in vrsta posameznih talnih označb je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE UREDITVE.
[bookmark: _Toc404174447]Nanašanje horizontalnih označb
Izvajalec označb na vozišču mora po potrebi pred pričetkom del barvo razredčiti v skladu z navodili proizvajalca barve z originalnim razredčilom. Stopnja razredčevanja se kontrolira v viskozimetrom.
Odvodnjavanje ceste
Peskolovi s cestnimi vtoki so postavljeni na cca. 30 metrov v muldo ali ob robu vozišča, ki so povezani na novo meteorno kanalizacijo. Odvodnjavanje cestnih površin je prikazano v mapi 3.1 in se združi s celotnim odvodnjavanjem meteornih površin na območju urejanja.

Na celotni dolžini vseh cest se na obeh straneh vozišča izvede drenaža pod spodnjim ustrojem ceste na globini cca.1,7 m. Izvede se drenaža iz drenažnih cevi za gradbeništvo DN 200 na betonski posteljici (mulda) iz betona C 20/25, širine 25 cm in debeline 10 cm. Drenažna cev se ovije v ustrezen filc za drenaže. Drenaža se spelje v vsak najbližji meteorni kanal (glej načrt). Drenaža se zasuje z drenažnim tamponom (cca. 0,4*0,4 m) debeline 16-32 mm. Naklon drenaže je min. 2,0 % oziroma takšen kot je  vzdolžni naklon ceste.
[bookmark: _Toc277137826]KOMUNALNI VODI
Na območju predvidene ureditve je kanalizacijska mreža že zgrajena in omogoča priključitev omenjenega območja na obstoječo infrastrukturo.  Za vodovod je na voljo cevovod DN 250, del katerega je potrebno prestaviti izven con gradnje in cevovod duktil DN 100, kateri se smiselno poveže na predvideno omrežje. Za padavinske vode je na voljo mreža meteorne kanalizacije, ki poteka okoli obravnavanega območja, medtem, ko je za komunalne odpadne vode na voljo komunalna in padavinska kanalizacija, ki poteka ob južni meji obravnavanega območja.
Predvideno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je zasnovano s poudarkom na možnosti fazne izgradnje in z upoštevanjem hidravličnih karakteristik obstoječih omrežij. 
Prikazana je tudi razporeditev javnih hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti obravnavanega območja. 
Vsi komunalni vodi se izkopavajo tako, da se najprej uredi in utrdi kamnita posteljica v debelini 60 cm, nato se izvedejo posamezni komunalni vodi (od najglobje ležečega do najplitkejšega) in utrdijo izkopi. Za tem sledi utrjevanje zaključnega tampona v debelini 35 oz. 30 cm.
· VODOVODNO OMREŽJE
Predvidena je izgradnja cevovodov skupne dolžine 1129 m:
· Primarni cevovod duktil DN 125, L= 651 m
· Sekundarni cevovod duktil DN 100, L = 288 m
· Priključni cevovodi DN 100 -150 m
· Priključek DN 32, L=40 m
· Nadzemni hidranti 6x
· Podzemni hidrant – izpust 1x

Obravnavano področje se bo oskrbovalo iz cevovoda dn 250, ki poteka ob vzhodnem delu predvidene zazidave. Na tem območju se obstoječi cevovod ukine in nadomesti z novim primarnim cevovodom DN 125 mm, ki poteka skozi predvideno zazidavo. Dimenzije cevovoda so izračunane na podlagi hidravličnega izračuna (glej prilogo tehničnega poročila). Omrežje je zasnovano tako, da bo možna fazna izgradnja. Nadzemni hidranti bodo razporejeni v skladu z veljavnimi predpisi, radij delovanja posameznega hidranta je 80 m. 
Dimenzije sekundarnih cevovodov so zaradi požarne varnosti DN 100 mm.
Trasa vodovoda bo potekala, razen pri prečkanju, izven cestnih površin, pod parkirišči, kolesarskimi stezami, pločniki za pešce  ali v zelenicah.
Minimalna globina vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena cevi znaša za:
· Primarne cevovode      1,2 m,
· Sekundarne cevovode 1,0 m,
· Priključne cevovode     0,8 m.

Priključni cevovodi DN 100 se speljejo izven utrjenih površin in zatesnijo z X kosom. Glede na potrebe se bo kasneje izvedla redukcija na ustrezne dimenzije cevovodov.
Polaganje cevovoda
[bookmark: _Toc471662577][bookmark: _Toc471888755]Na območju kjer poteka cevovod izven vozišča ceste, se izvede poševni izkop z nagibom brežin 75 stopinj. Zaradi križanja z ostalimi komunalnimi vodi znaša globina cevovoda od nivoja terena do temena cevi 1,40 m. Dno jarka za polaganje cevi bo širine 70 cm na dnu jarka in bo izravnano po dani niveleti z natančnostjo +/- 2 cm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 30 cm nad temenom s peskom debeline 0-8 mm. Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimizacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad območjem cevovoda se jarek zasuje z izkopnim materialom, ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm. Jarek se na koncu humusira v debelini 20 cm ter zatravi oz. uredi v prvotno stanje.
[bookmark: _Toc471662578][bookmark: _Toc471888756]Na območju kjer poteka cevovod v vozišču ceste, se izvede poševni izkop z nagibom brežin 75 stopinj. Globina cevovoda od nivoja terena do temena cevi znaša cca. 1,40 m. Dno jarka za polaganje cevi bo širine 70 cm na dnu jarka in bo izravnano po dani niveleti z natančnostjo +/- 2 cm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 30 cm nad temenom s peskom debeline 0-8 mm. Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimizacijskimi sredstvi do zbitosti 60 MN/m2. Nad območjem cevovoda se jarek zasuje s predhodno izkopanim peščenim materialom, ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm do nivoja tampon I.
[bookmark: _Toc471662579][bookmark: _Toc471888757]Nivelete cevovodov so podane v vzdolžnih profilih. Odvečni predvideni material, ki se ne bo porabil za zasip jarkov, se sprotno odvaža na deponijo gradbenih odpadkov.
[bookmark: _Toc471662580][bookmark: _Toc471888758]Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljavec vodovoda.
[bookmark: _Toc471662581][bookmark: _Toc471888759]Cevovodi in armature
[bookmark: _Toc471662582][bookmark: _Toc471888760]Za izgradnjo cevovoda so predvidene duktilne cevi tipa C40, na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
[bookmark: _Toc471662583][bookmark: _Toc471888761]Pri premerih cevi manjših od DN 80 se uporabijo cevi iz materiala PE 100 RC.
[bookmark: _Toc471662584][bookmark: _Toc471888762]Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico.  
[bookmark: _Toc471662585][bookmark: _Toc471888763]EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
[bookmark: _Toc471662586][bookmark: _Toc471888764]Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe.
[bookmark: _Toc471662587][bookmark: _Toc471888765]Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega  0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja.
[bookmark: _Toc110755996][bookmark: _Toc110756162][bookmark: _Toc110756417][bookmark: _Toc110756471][bookmark: _Toc111997036][bookmark: _Toc111997064][bookmark: _Toc112221859][bookmark: _Toc123094244][bookmark: _Toc126380398][bookmark: _Toc128289625][bookmark: _Toc137880228][bookmark: _Toc137954077][bookmark: _Toc139690152][bookmark: _Toc168128612][bookmark: _Toc471662588][bookmark: _Toc471888766]Dezinfekcija vodovoda
V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih  ali saniranih cevovodih  po opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstoječi cevovod.
Pred priključitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz vodovodnega omrežja. Uspešnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nižja od 1 NTU.  Šele nato se lahko izvede dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. RS) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni zadrževalni čas dezinfekcijske raztopine  v cevovodu je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, hkrati z nevtralizacijo dezinfekcijskega sredstva, če je koncentracija prostega klora višja kot je dovoljena vrednost za izpust. Cevovod se nato napolni s svežo vodo iz vodovodnega omrežja, izmeri se prosti klor  in motnost ter odvzame vzorec za mikrobiološko analizo. Če je vzorec skladen z zahtevami veljavnega Pravilnika o pitni vodi ( Ur.l. RS) se izda Poročilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave.
[bookmark: _Toc471662589][bookmark: _Toc471888767]Označba vodovoda
[bookmark: _Toc471662590][bookmark: _Toc471888768]Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri vseh podzemnih zasunih, zračnikih, hidrantih, prečkanjih potoka, jarkov itd. 
[bookmark: _Toc471662591][bookmark: _Toc471888769]Pri zasipanju cevovoda je potrebno 50 cm nad temenom cevovoda položiti opozorilni trak z jekleno indikacijo – VODOVOD.
[bookmark: _Toc471662592][bookmark: _Toc471888770]Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega kanalizacijskega omrežja vsaj 14 dni pred razpisom tehničnega pregleda objekta.
[bookmark: _Toc252774114][bookmark: _Toc277137832]Križanje in prečkanje vodovodov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti
Vsa križanja morajo biti usklajena s pogoji križanj ostale komunalne infrastrukture predvsem tam kjer je prostor za gradnjo omejen.
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja vodovoda s komunalnimi vodi morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanje osi vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°. Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
V izjemnih primerih se lahko teme cevi spusti do globine 1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 3,0 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine, ki je v tem odloku predvidena kot minimalna globina za posamezne tipe cevovoda.
V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri je potrebno ugotoviti možnost nastanka zračnih čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma izpiranja vodovoda.
Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne smejo biti manjši od odmikov, navedenih v nadaljevanju. Praviloma mora vodovod potekati nad ostalimi komunalnimi vodi. 
Zahteve križanj, ko poteka vodovod nad komunalnimi vodi:
Vodovod nad kanalizacijo - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. V primeru, da je odmik manjši od 0,5 m, mora biti vodovod vgrajen v zaščitno cev.
Vodovod nad toplovodom - toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostovati zakonskim zahtevam. Vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.
Vodovod nad plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.
Zahteve križanj, ko poteka vodovod pod komunalnimi vodi:
Vodovod pod kanalizacijo - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi. Ustji zaščitne cevi morata biti vodotesni in odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5 m na vsako stran. Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do temelja kanala mora znašati najmanj 0,5 m.
Vodovod pod toplovodom - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevovoda najmanj 1,0 m na vsako stran. Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do spodnjega oboda toplovodne napeljave mora znašati najmanj 0,5 m.
Vodovod pod plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - plinovod, PTT, TV in elektro kabli morajo biti vgrajeni v jekleni zaščitni cevi in ustrezno signalizirani. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene voda najmanj 1,0 m na vsako stran. Vertikalni odmik znaša najmanj 0,5 m.
Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik. Preprečiti je treba tudi prenose sil po veljavnem standardu. Pri križanju komunalnih vodov morajo biti posamezni vodi ustrezno signalizirani.
Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevovodom, je vodovodni cevovod potrebno zaščititi pred posedanjem in zlomom za čas gradnje.
[bookmark: _Toc252774117]Horizontalni odmiki (svetli odmiki) vodovodnih vodovodov od drugih komunalnih napeljav in objektov:
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od:
- magistralnega vodovoda najmanj 5,0 m;
- primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3,0 m;
- priključnih vodov najmanj 1,0 m.
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno zaščitno cev najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne površine).
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določajo standardi. V tem primeru morajo biti komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti in za vsak posamezni primer posebej obdelani.
V soglasju z upravljavcem vodovoda so dovoljeni tudi izredni odmiki v primeru polaganja komunalnih vodov (KRS, signalnimi kabli in sekundarni razdelilni PTT) v isti izkopani jarek. V tem primeru je dovoljeno vzporedno polaganje s cevovodom z minimalnim odmikom 30 cm in sicer v skrajnem desnem robu kanala v smeri toka vode v vodovodnih ceveh, poglobljenim za 10 cm pod dnom vodovodnega cevovoda, v peščeni posteljici. Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih objektov, naprav in podzemnih napeljav.
· [bookmark: _Toc277137834]KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD
Predvidena je izgradnja treh kanalov in priključkov odpadnih padavinskih vod v skupni dolžini 1336 m in sicer:
· Celoten kanal 1, L=  352 m
· Del kanala 2, L= 193 m
· Del kanala 3, L= 88 m
· Kolektor DN 600, L=142 m
· Kolektor DN 300, L=100 m
· Priključni vodi, L=146 m
· Odcepi za predvidene kanale, L=107 m
· Priključki cestnih požiralnikov, L=179 m
· Priključek TPP, L=29 m

Konfiguracija terena in globina kanalizacije na katero se bo priklopila nova kanalizacija omogočata gravitacijski sistem odvajanja padavinskih voda. 
Trasa meteorne kanalizacije poteka po večini v cestnem telesu in omogoča odvodnjavanje cestnih površin, kot tudi odvajanje padavinske vode iz parkirnih, strešnih in ostalih neprepustnih površin. 
Dimenzije kanalov, vzdolžni skloni, globine cevi in kanalov so razvidni v vzdolžnih profilih kanalizacije.
Odvodnjavanje cestnih površin
Odvodnjavanje cestnih površin in njenih dotočnih padavinskih vod se bo izvedlo preko enostransko lociranih cestnih požiralnikov, ki se opremijo s peskolovi. Cestni požiralniki se bodo odvodnjavali preko ustrezno dimenzioniranih cevi z iztočnimi glavami v padavinsko kanalizacijo. Tam kjer se cestni požiralniki nahajajo ob parkiriščih, so locirani v asfaltno muldo in se odvodnjavajo v peskolov preko LTŽ dežne rešetke 40/40 cm. Kjer pa se cestni požirilniki nahajajo ob cestnem robniku, se peskolovi nahajajo v kolesarski stezi oz. pločniku, padavinska voda pa se vanj steka preko kanalnih oz. vtočnih robnikov.
Zadrževanje padavinskih vod
Za zadrževanje padavinskih vod je predvidena izgradnja več cevnih zadrževalnikov iz armiranobetoskih cevi DN 800 in centrifugiranih poliesterskih cevi dimenzij DN 1200. Predvideni so cevni zadrževalniki, ki v največji možni meri preprečujejo hipni odtok padavinskih vod v javno kanalizacijo. Velikost zadrževalnikov je dimenzionirana za 15 minutni naliv. Iz priloge je razvidno da se v cevnih zadrževalnikih zadrži velika večina padavinske vode iz območja predvidene zazidave (cestne infrastrukture). Skupna količina zadržanih vod znaša 177 m3 padavinske vode. V najslabšem primeru se bo v obstoječi javni kanal izteklo 85 l/s vode, kar bo dodatno obremenilo kanal za 4,5 %. Zaradi globine obstoječe kanalizacije in razmeroma neugodnega terena popolno zadržanje padavinskih vod ni mogoče.
Največji cevni zadrževalnik je lociran na Kanalu 1 (Zadrževalnik 1)  in sicer iz dveh vzporednih cevi DN 1200 nazivne togosti SN 10.000) N/m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestra (CC-GRP) po postopku centrifugalnega litja v skladu s SIST EN 14 364. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano  spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra ,brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju.
Zadrževalnik sestavlja:
- Kanalizacijska cev nazivnega premera DN 300 (Dušilka), L=2m
- Kanalizacijska cev nazivnega premera DN 600 (vtok)
- Kanalizacijska cev nazivnega premera DN 500 (preliv), L=2m
- Dve vzporedni kanalizacijskih cevi, vsaka v dolžini 47 m, nazivnega premera DN 1200
- Dva privarjena vstopna jaška premera 800mm in ekscentrično konusnim vstopom premera 600 mm. Na strani mora imeti cev privarjen nastavek za povezavo med dvema vzporednima cevema DN 800. Cev mora biti enostransko zaprta (v smislu X kosa) s predpripravljeno spojko za priključitev cevi premera DN 600 mm v dno cevi. Jaška morata biti opremljena s samonivelacijskim pokrovom nosilnosti 400kN in AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. 
- Dva privarjena vstopna jaška na iztoku iz cevnega zadrževalnika premera 800mm in ekscentričnim konusnim vstopom premera 600 mm. Na strani mora imeti cev privarjen nastavek za povezavo med dvema vzporednima cevema DN 800. Cev mora biti enostransko zaprta (v smislu X kosa) s predpripravljeno spojko za priključitev cevi premera DN 300 mm iz dna in spojko za cev DN 500 mm na višini 1,2m nad dnom.  Jašek mora biti opremljen s samonivelacijskim pokrovom nosilnosti 400kN in AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. 
- Privarjenima dvema poglobitvama premera 800mm, globine 400mm (peskolova). Cev mora biti enostransko zaprta (v smislu X kosa).
Zadrževalnik je dolžine 48 m. Prostornina zadrževanja znaša 114 m3. Zgornja kota zadrževalnika znaša 377,60, kar je tudi najnižja možna točka priključkov na Kanal 1.
Pod zadrževalnikom se izdela betonska plošča kot podlaga za zadrževalnik 1 velikost 2,8*48 m in debeline 35 cm iz betona C 20/25. Zadrževalnik 1 se sidra (po navodilih proizvajalca) z jeklenimi sidrnimi trakovi v narejeno betonsko ploščo na 5 mestih.
Na stranskih kanalih so predvideni manjši cevni zadrževalniki iz AB cevi DN 800, dolžine 22 m. Prostornina posameznega zadrževalnika znaša 114 m3. v obravnavani I. fazi se bosta izvedla dva zadrževalnika (2 in 3)
Preračun vodnih zadrževalnikov je razviden kot priloga v tehničnem poročilu.
Vsi novo nastali objekti in ostale pripadajoče utrjene površine, ki se bodo priključevali na predvideno kanalizacijo odpadnih padavinskih vod, morajo imeti pred iztokom v padavinsko kanalizacijo urejeno lastno zadrževanje padavinskih vod!
Kolektor padavinskih vod in ponikovanje
Predmet izvedbe sta dva kolektorja zalednih padavinskih vod in sicer:
· DN 600, L=142 m
· DN 300, L=100 m

Na obravnavanem območju nad cesto 2 se ob večjih padavinah na površju zadržuje padavinska voda. Ta voda odteka po obstoječem jarku skozi obravnavano območje do na JZ del (parc št. 792/2) kjer ponikne. Ker se bo jarek zaradi izvedbe komunalne infrastrukture ukinil se ob predvideni cesti izvede kolektor zalednih padavinskih vod v dolžini 141 m. Na začetku kolektorja se postavi betonski jašek DN 1000 ter urejen vtok, ki bo omogočal nadzorovan vtok zalednih vod iz jarka. Ob cesti 2 se na zgornji strani ceste na globini ca 80 cm (niveleta obstoječega terena) uredi drenaža DN 200, ki bo zajemala vodo iz poplavljenega območja ter jo odvodnjavala v predvideni betonski jašek. Pri kasnejši izvedbi objektov na tem območju je potrebno vso vodo iz tega območja speljati v predvideni betonski jašek. Na zahodnem delu ob cesti 1 se uredi urejen iztok iz kolektorja nazaj v potok. Na tem delu se na omenjenem jarku že nahajajo krajši betonski prepusti dimenzij DN 500, ki tudi ob večjih padavinah prepuščajo vso odvečno padavinsko vodo. Ker ni drugih podatkov o količinah teh zalednih vod, je bila zaradi varnosti izbrana dimenzija kolektorja DN 600. Z izvedbo kolektorja se tako stanje na omenjenem območju ne bo poslabšalo, saj se bo precejšen del padavinskih vod po izgradnji ureditve iztekal v padavinsko kanalizacijo, ostala voda pa bo še naprej naravno ponikovala na območju, kjer pozidava ni predvidena.

Del projekta PGD je tudi Geološko-geomehanskega poročila (GM-182/2015 ) ki obravnava tudi območje kjer voda sedaj ponikuje in bo ponikovala tudi v prihodnje (ponikovalno polje). Iz dinamične penetracije DPSH 5, sondažnega jaška J3 in Geotehničnega profila PR 1 je razvidno da se na tem območju na globini pod 1,5 m nahaja debela plast zemljenega proda, iz česar sledi da je območje ustrezno za ponikanje padavinske vode. V poročilu je predlagano, da se padavinska voda z predvidene ureditve spelje v obstoječi padavinski odvod (jarek), preko katerega se padavinska voda izliva na obstoječo ponikovalno polje. 
· KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VOD
Predvidena je izgradnja treh kanalov in pripadajočih priključkov odpadnih komunalnih vod v skupni dolžini 943 m in sicer:
· Celoten kanal 1, L=  359 m
· Del kanala 2, L= 193 m
· Del kanala 3, L= 88 m
· Priključki predvidenih kanalov, L=96 m
· Priključni vodi, L=179 m
· Priključek TPP, L=28 m

Konfiguracija terena in globina kanalizacije na katero se bo priklopila nova kanalizacija omogočata gravitacijski sistem odvajanja komunalnih vod. 
Trasa komunalne kanalizacije poteka po večini v cestnem telesu in omogoča odvodnjavanje cestnih površin, kot tudi odvajanje padavinske vode iz parkirnih, strešnih in ostalih neprepustnih površin. 
Izvedba kanalizacije in zemeljska dela
Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z določili standarda »Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode«, SIST EN 1610:2001. 
Dno jarka za polaganje cevi mora biti ravno. Debelina peščene posteljice (frakcija 0 – 16 mm) je 10 cm, kjer se bo pojavila debelejša plast peščeno – glinene zemljine,  potrebno pa je upoštevati kot naleganja, ki je 120° (prikazano v detajlu polaganja cevi). Posteljica in material za obsip cevi morata zagotoviti ustrezno nosilnost in trajno stabilnost cevovoda. Cevi se z enakim materialom, kot je predviden za posteljico in stranski zasip, nadsujejo v debelini 20 cm nad temenom cevi. Vgrajeni materiali ne smejo biti škodljivi za material cevi ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen material. Zasipni material mora biti v takem stanju vlažnosti, da je možna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Zasipni material ne sme vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Še posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju zasipa ob boku cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo prevelike deformacije cevi. Utrjevanje s saturacijo (močenjem) ni dovoljeno.
Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na  dnu  jarka  naletimo na skale ali večje kamne. Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso položene in zasute do takšne višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prav tako je potrebno izvesti ločilno plast  med zemljino in tamponskim nasipom z geosintetikom, ki prepreči mešanje zemljine in tamponskega nasutja. Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu oziroma stroške zavarovanja gradbišča. Posebna pozornost se posveti zasipu in utrjevanju zasipa (v coni cevovoda). Zasip z izkopanim materialom, nad cono cevovoda, se izvaja v slojih debeline maksimalno 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja. (Vir: geološko potočilo)
Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost, stabilnost, funkcionalnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti veliko pozornosti, da ne bi bilo po opravljenem preizkusu tesnosti potrebno izvajati drago in vprašljivo sanacijo stikov. 
Cevi morajo ustrezati veljavnemu standardu, SIST EN 1401-1:2009: in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi morajo biti tovarniško preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost (trdnost) ter opremljene z izjavo o lastnostih. 
Na spojnih mestih cevi mora biti ležišče poglobljeno.
Nad temenom cevi se na odmiku 50 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite
Cevni material
Cevi in fazonski kosi morajo dosegati naslednje zahteve:
· notranja in zunanja površina cevi mora biti gladka, čista, brez zarez, mehurjev, nečistoč, por in ostalih  površinskih nepravilnosti neskladnih s standardom SIST EN 1401-1:2009,
· konci cevi morajo biti odrezani gladko skladno s SIST EN 1401-1:2009,
· dimenzije cevi morajo biti skladne s standardom SIST EN ISO 3126:2005,
· okroglost cevi mora biti manjša od 0,024 x zunanji premer cevi, skladno z SISIT EN 1401-1:2009,
· debelina stene cevnega material in fitingov mora v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2009, tabela 4,
· barva cevi mora biti enaka skozi celoten prerez, oranžno – rjava, RAL 8023,
· dimenzije, obojke ter peresa, cevi in fitingov morajo biti v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2009, tabela 5.

Transport in skladiščenje cevi:  
· zaradi majhne teže se cevi lahko nalagajo ena na drugo
· paziti je pri natovarjanju in raztovarjanju, da ne pride do poškodb zaradi udarcev    
· prepovedano je skipanje cevi.

Predvidena je vgradnja gladkih enoslojnih PVC cevi obodne trdnosti, ki mora odgovarjati trdnostnemu razredu SN 8. Premeri cevi na predvidenih kanalih bodo premera min. DN 200 za javni kanal in DN 160 za kanalizacijske priključke, za izvedbo sifona se predvidi cev DN 160. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca cevi. Zahteva se nadzor predstavnika proizvajalca nad kvaliteto vgradnje cevi in jaškov. 
Predvidena polnitev kanalov z odpadno vodo je največ 50 %. 
Cevi morajo ustrezati veljavnemu standardu SIST EN 1401-1:2009 in morajo biti skladne s »Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«. Zagotavljati morajo vodotesnost in nosilnost. Cevi morajo biti tovarniško preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost (trdnost). Za cevi je potrebno predložiti ustrezne certifikate oz. izjavo o ustreznosti..
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je upoštevati navodila proizvajalca cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje in potiskanje cevi v predhodno položeno cev in pri rezanju, je potrebno uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz. obvladovanje sile potiskanja.
Revizijski jaški
Jaški morajo biti v skladu s standardom SIST EN 13598-2:2009 in »Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«.
Zaradi nevarnosti visoke podtalnice in s tem dviga jaškov bodo izvedeni betonski revizijski jaški. Nameščeni so na vertikalni in horizontalni spremembi smeri cevovoda, priključkih oz. odcepih. 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode. Vsi revizijski jaški so locirani ali na javnih površinah ali na mestih, ki so dostopni z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja, razen na nekaterih odsekih predvidene kanalizacije, kjer je dostop nekoliko otežen.
Jašek se položi na splanirano dno in izravnalni sloj debeline 10 cm peska ustrezne frakcije in ustrezno utrujen sloj. Jaški se obsujejo ob bokih po celotni višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, vgrajeni zasipni material je potrebno ustrezno utrditi. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo.
V kolikor priključevanje v revizijske jaške ni možno izvesti v že pripravljenem kotu jaška (45o in 90°), se priključevanje izvede z vgradnjo fazonskih kosov (koleno) v osnovo jaška v predfabricirano pripravljeno muldo, katerih kot ne sme presegati 15o!  Fazonski kosi se vgradijo na cevi izven jaška! 
Betonski jaški so premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, dimenzije do vtoka/iztoka DN 400, za poliestrsko, vključno s tesnilom. Jašek mora biti opremljen s samonivelacijskim pokrovom nosilnosti 400kN in AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina jaška do 2,0m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
Pokrovi jaškov
Jaški so pokriti s tipskim LTŽ pokrovom na zaklep. 
Pokrovi - jaški izven povoznih površin morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okrogli pokrovi DN 600, opremljeni s tesnilom proti hrupu in z zaklepom, odpirajo naj se navzdol ali na stran. Pokrovi jaškov morajo biti povozne kvalitete nosilnosti 400 kN (klasa D). Zahtevana je vgradnja plavajočih pokrovov na betonski sidrni obroč, s prenosom obtežbe v podlago terena okrog jaška in izravnalnih obročev med betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi jaška. Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom, odpirajo naj se navzdol ali na stran. Stik med betonskim sidrnim obročem in izravnalnim obročem se mora vodotesno obdelati. Zagotoviti je treba vodotesnost jaška od osnove do pokrova!
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske pokrove obremenilnega razreda D (400kN) po EN 124 s tovarniško struženim ležiščem in vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje,  položeno v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se zaklep obrne prečno, v strmini pa na zgornjo stran). Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 120o  in blokado proti nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 600 mm, okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter zunanjim okvirjem min 850 mm. Okvir pokrova mora imeti ležišče za vgradnjo lovilca umazanije (listja). Pokrov se vgradi v ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter višine min. 220 mm ter ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim pokrovom. Višina samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm, okvir pokrova mora imeti 2 odprtini min Ø 40 mm – zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju. Napis na pokrovu mora biti v slovenskem jeziku: KANALIZACIJA
Pokrovi jaškov so tipski nezračni. Zračenje se uredi z zračnimi pokrovi, ki se namestijo na mestih, kjer to ni moteče za okolico (glej seznam zakoličbe in jaškov).
Betonski jaški 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode. Vsi revizijski jaški so locirani ali na javnih površinah ali na mestih, ki so dostopni z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja, razen na nekaterih odsekih predvidene kanalizacije, kjer je dostop nekoliko otežen.
Jašek se položi na splanirano dno in izravnalni sloj debeline 10 cm peska ustrezne frakcije in ustrezno utrujen sloj. Jaški se obsujejo ob bokih po celotni višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, vgrajeni zasipni material je potrebno ustrezno utrditi. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo.
Betonski jaški so premera DN 800 ali DN 1000 s predizdelano muldo z vtokom in iztokom v dno,  vključno s tesnilom za PVC ali ABC cevi. Jašek mora biti opremljen s samonivelacijskim pokrovom nosilnosti 400kN in AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
Jaški se morajo vgrajevati po zahtevah proizvajalca in ustrezni za vgrajevanje v povozne površine
Tesnost proizvodov in jaškov
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).
Preizkus kanala - tesnostni preizkus izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda. Preizkušamo bodisi z vodo bodisi z zrakom.
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik in vodja gradbišča. Zapisnik in uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta. Poročilo  o preizkusu podpiše izvajalec in ga preda naročniku.
Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati) oz. zamenjati z novimi jaški. Za popravilo se smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom.
Dele kanalov, za katere je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba zamenjati z novimi.
Po morebitni sanaciji kanalov se mora izvesti ponovno snemanje in preizkus tesnosti na stroške izvajalca..
KRIŽANJE Z ELES ELEKTRO VODI
Manjši del predvidene infrastrukture posega v varovalni pas (15 m  na vsako stran)  prostozračnega daljnovoda 2 X 110 kV Dravograd - Velenje v upravljanju ELES-a. Poseg je predviden med stojnim mestom 132 in 133. 
Najmanjša razdalja do osi elektro voda znaša 2 m. Najmanjša oddaljenost med najbolj izpostavljenim stojnim mestom 132  in mestom predvidenega posega znaša ca. 76,  stojnim mestom 133  in mestom predvidenega posega znaša ca. 90 m. Tako ne posegamo v območje ozemljitve stebrov, ki znaša največ 30 m.
Pri gradnji se na mestih predvidenih posegov ne bo spreminjala višinska razlika med višinskim potekom daljnovoda in obstoječim terenom, saj bo celotna predvidena infrastruktura potekala v sedanjem nivoju terena ali nižje oziroma pod obstoječim terenom. Prav tako se pri gradnji ne bo posegalo v območja stojnih mest in območja poteka ozemljitvenih krakov.
Pri projektiranju je bil upoštevan Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS št. 29/32). Izvajalec mora pri izvajanju upoštevati pogoj, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m. Pri gradnji je potrebno upoštevati ozemljitvene krake, ki so položeni na globini 0,5 m, dolžine 30 m od daljnovodnih stebrov. Vsa dela se morajo izvesti tako, da se ozemljitveni kraki ne poškodujejo, v primeru poškodbe pa je investitor dolžan poškodbe sanirati ob prisotnosti predstavnika ELES-a. Vsi navedeni pogoji so bili upoštevani pri projektiranju.
V primeru postavitev kovinske ali žičnate ograje ter ostale kovinske predmete je potrebno ozemljiti. Če inducirana dozemna napetost presega 65 V je potrebno izvesti posebne zaščitne ukrepe (ozemljitev, galvanska ločitev delov, itd.). Postavitev ograj ni predvidena, potrebno pa je ozemljiti vse fazonske kose in vstopne pokrove na regulacijskih jaških.
ELEKTRO VODI (detajlno so opisani v nadaljevanju)
Na območju predvidene ureditve potekata dva daljnovoda in sicer:
· D50 Paka, 20 kV;
· D1 Slovenj Gradec, 20 kV.

Obstoječi daljnovodi 20 kV se bodo na lokaciji med RTP Velenje in območjem Starega jaška prestavili v predviden koridor obravnavane zazidave.
Na novi trasi morajo vsi vodi biti položeni v cevno kanalizacijo. Prav tako bo položena ustrezna rezervna cevna kanalizacija za potrebe kasnejšega razvoja omrežja. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tipizacijo upravljavca daljnovodov.
Na območju predvidene pozidave ni zadostnih kapacitet električne energije, zato je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo, ki bo locirana v središča odjema.
Za priključitev posameznih objektov v območju zazidave, si mora investitor pridobiti soglasje upravljavca za priključitev na distribucijsko omrežje.
Del tega projekta PZI je samo položitev kabelske kanalizacije za potrebe kasnejšega kabliranja. Samo kabliranje prestavjlenih cevovodov, napajanje transformatorske postaje, ter postavitev transformatorske postaje niso del tega projekta.
Razporeditev kanalizacijskih cevi za elektro vode so razvidni iz Situacije 3.5.1.5
TELEKOMUNIKACIJE (detajlno so obdelane v mapi 6/1, 6/2, 6/3)
Predmet projekta je položitev kabelske kanalizacije in pripadajočih telekomunikacijskih jaškov za naslednje vode:
· Telekom 
· Telemach
· T-2

Polagala se bo naslednja kanalizacija:
T-2:
 -  glavni razvod – cesta 1 – PEHD 4 x  fi 50 mm
-   stranski razvodi – cesta 2 in 3 – PEHD 2 x  fi 50 mm

Telekom:
 -  glavni razvod – cesta 1, 2, 3 – PVC 1 x  fi 110 mm
-   stranski razvodi do parcel – PEHD 1 x fi 50 mm

Telemach:
· glavni razvod – cesta 1 – Stigmafleks 2 x  fi 110 mm
· stranski razvodi – cesta 2 in 3 – Stigmafleks 1 x  fi 110 mm
· stranski razvodi do parcel – PEHD 1 x fi 50 mm

Vsa predvidena kanalizacija se bo polagala v isti trasi na razdalji 50 cm. Vsi jaški bodo iz betonskih cevi DN 800 z LTŽ pokrovom.
· OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA S TOPLOTO (DOT) 
Predvidena lokacija in osnovne usmeritve:
Nova toplotna postaja 
Nova  toplotna postaja  se nahaja na parc. št. 769 k.o. Velenje. Toplotna postaja bo velikosti 5 x 8 m. in bo imela ravno streho. Predvidena priključna moč nove toplotne postaje je 1,9 MW (cca. 13 priključkov)
Priključni primarni cevovod - vročevodni dovod 140/70 C NP16, L = 455 m
Priključni cevovod  (vročevodni dovod) do nove lokacije toplotne postaje bo potekal od priključnega mesta iz obstoječega omrežja na parceli 1658/1. Predvidena je uporaba pred izoliranih cevi za daljinsko ogrevanje.
Vzporedno z cevovodom se položijo tudi cevi za polaganje komunikacijskih kablov. 
Priključni sekundarni cevovodi - sekundarni toplovodni cevovod ogrevanje 110/70 C NP6, L=571 m 
Sekundarni cevovodi bodo potekali od nove toplotne postaje pod parkirnimi prostori do predvidenih parcel. Predvidene so tri veje do različnih področij predvidene zazidave. Dimenzije in poteki posameznih vej in cevi so razvidni iz situacije toplovoda.  Predvidena je uporaba predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje.
V tej fazi je predvidena izvedba dela veje A in B v skupni dolžini 571 m
Opis trase
Predvidena trasa primarnega vročevoda (140/70°C, NP16) poteka od obstoječega jaška J6887, kjer se izvede priklop na obstoječi vročevod DN250 št. 3807. Jašek se za potrebe novega priključka poveča za 1m. Obstoječa stena jaška se poruši in se izvede razširitev v dolžini 1m za potrebe izvedbe novega vročevodnega priključka. Prav tako se izvede nova armirano betonska temeljna plošča in novi pokrov jaška z odprtino za vstop 60x60cm. 
Priklop vročevoda se izvede iz brezšivnih cevi iz celega, izdelanih po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0). Za priklopom se namestijo zaporne armature (krogelne pipe DN100 NP16), nato se izvedeta dva izpusta (krogelne pipe DN50 NP16), katera se združita v skupno jekleno cev DN65, katera se vodi do najbližje meteorne kanalizacije. Na skupni izpustni cevi DN65 se v jašku izvede vertikalni odcep (protiuparjalna cev), ki se vodi nad zgornjo ploščo betonskega jaška in zaključi z zaščitno kapo. Za izpustnimi cevmi se jekleni cevovod DN100 naveže na predizolirane cevi DN100 (127/202), ki se nadaljujejo po predvideni trasi do nove toplotne postaje (na situaciji od P1 do P2). Celotna dolžina trase novega vročevoda je cca. 455m. Ta trasa je dimenzionirana na skupno priključno moč predvidenih objektov (13x150kW=2000kW). 
Predvidene so predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje – kovinska gibljiva cev, valovita cev X5 CrNi 18/9 WNr.1.4301, DIN 17441, z izolacijo iz gibljive PIR pene, plašč PE-LD ekstrudiran z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Cev je temperaturno obstojna do 160°C. Predvidena je dimenzija cevi 2 x DN100 (zunanji premer z izolacijo 202 mm). Na cevovod se vgradijo oblikovni kosi iz enakega materiala kot cevi. Montažo cevovodov, oblikovnih kosov in armatur je potrebno izvesti po navodilu izbranega proizvajalca cevi. Cevi se polagajo na globini 1.4m kar pri največji dimenziji cevi DN100 (127/202) pomeni, da je teme cevi 1.2m pod površjem. Detajli gradbenega jarka, opis izvedbe izkopov in karakteristični profili so obdelani v gradbenem delu projekta (mapa 3 – Načrt gradbenih konstrukcij). 
Toplovod 
Sekundarni toplovod (110/70°C, NP6) bo potekal iz nove toplotne postaje in bo razdeljen v tri veje (A, B in C), katere bodo oskrbovale predvidene porabnike. Cevi so prav tako gibljive predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje – kovinska gibljiva cev, valovita cev X5 CrNi 18/9 WNr.1.4301, DIN 17441, z izolacijo iz gibljive PIR pene, plašč PE-LD ekstrudiran z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Cev je temperaturno obstojna do 160°C. Predvidene dimenzije cevi so 2 x DN100 (zunanji premer z izolacijo 202 mm), 2 x DN80 (zunanji premer z izolacijo 162 mm) in 2 x DN65 (zunanji premer z izolacijo 162 mm). 
Na cevovod se vgradijo oblikovni kosi iz enakega materiala kot cevi. Montažo cevovodov, oblikovnih kosov in armatur je potrebno izvesti po navodilu izbranega proizvajalca cevi. Cevi se polagajo na globini 1.4m kar pri največji dimenziji cevi DN100 (127/202) pomeni, da je teme cevi 1.2m pod površjem. Detajli gradbenega jarka, opis izvedbe izkopov in karakteristični profili so obdelani v gradbenem delu projekta (mapa 3 – Načrt gradbenih konstrukcij). 
Veja A 
Veja A poteka od nove toplotne postaje in oskrbuje severni del obravnavanega območja (na situaciji od P3 do P9). Na njej je predvidenih 6 priključkov DN50, ki se zaključijo v terenu s končnim tulcem in termostezno izolacijsko spojko. Na najbolj oddaljenem priključku se izvede betonski jašek Ø60 cm (s pokrovom) v katerem se izvede »by-pass«, ki zagotavlja minimalen pretok skozi omrežje. Cevi se v betonskem jašku zaključijo z varilnim nastavkom med katera se vgradi DN20 krogelna pipa. 
V primeru izvedbe v 2 fazah se Veja A v 1. fazi zaključi v točki P6. Priključek DN50 se prav tako izvede z »by-pass« v betonskem jašku. V primeru izvedbe Veje A v eni fazi se betonski jašek za priključek P6 ne izvede temveč se izvede na najbolj oddaljenem priključku (P9). 
Veja B 
Veja B poteka od nove toplotne postaje in oskrbuje južni del obravnavanega območja (na situaciji od P10 do P12). Na njej je predvidena izvedba enega priključka DN50, ki se zaključi v terenu s končnim tulcem in termostezno izolacijsko spojko. Za tem priključkom razvod poteka po predvideni trasi in se zaključi v betonskem jašku Ø60 cm (s pokrovom) v katerem se izvede »by-pass«, ki zagotavlja minimalen pretok skozi omrežje. Cevi se v betonskem jašku zaključijo z varilnim nastavkom med katera se vgradi DN20 krogelna pipa. 
Dimenzija
cevi DN65, ki se zaključijo v betonskem jašku ustreza za predvideno priključitev treh potencialnih porabnikov. 
Veja C 
Veja C poteka od nove toplotne postaje in oskrbuje vzhodni del obravnavanega območja (na situaciji od P13 do P14). Na njej se ne izvede nobenega priključka temveč se razvod zaključi v terenu s končnim tulcem in termostezno izolacijsko spojko. Dimenzija cevi DN65, ki se zaključi v terenu ustreza za predvideno priključitev treh potencialnih porabnikov.
Zahteve  jarka za  predizolirane cevi
Dimenzije izkopnega profila so odvisne od premera načrtovanega distribucijskega omrežja Na primerno utrjeno podlago izkopa se izvede najprej peščena posteljica s peskom (zrnavost fi 0-4 mm,  brez ostrorobih delcev), debeline 10 cm, zatem se položijo cevi, ki se jih z vseh strani zavaruje (obsipa) s peskom enake zrnavosti min. 10 cm nad temenom cevi; posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da so vsi prostori med cevmi zapolnjeni. Do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno. Jarek nad zasipom se zasuje in dobro zbije z izkopano zemljo (30 cm od zgornje ravni terena) in 40 cm nad cevjo položi opozorilni trak. Dosledno je potrebno upoštevati vsa navodila iz soglasij za križanje s komunalnimi vodi. Posebej je potrebna pozornost, da se ne poškoduje zaščitni plašč cevi. Pri izkopu jarka se morajo upoštevati splošni gradbeni predpisi. Pri težavnih terenih (pogrezanje, ipd.) je potrebno zahtevati navodila in predloge proizvajalca predizoliranih cevi. 
Zaščitna globina med temenom cevi in terenom mora biti vsaj 60 cm, optimalna globina znaša 80 cm. Če te zaščitne globine ni mogoče doseči in je teren nad temenom cevi obremenjen še s prometno obtežbo, je potrebno cevi dodatno zavarovati (npr. z armiranobetonsko ploščo).
Na kompenzacijskih conah je potrebno zagotoviti možnost ustreznega pomika zaradi toplotnih raztezkov distribucijskega omrežja. To je možno izvesti z namestitvijo elastičnih blazin in z obsutjem cevi s peskom enakomerne zrnavosti fi 8-10 ali fi 10-12 mm, brez ostrorobih delcev (prodec).
Tlačni preizkus
Po končani montaži cevi se opravi tlačni preizkus skladno z DIN 18380. Ogrevalni sistemi napolnjeni z vodo, morajo biti preizkušeni s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 krat večji od nazivnega tlaka obstoječega oz. predvidenega omrežja. Tlačni preizkus primarnega vročevodnega omrežja naj se izvede s tlakom 21bar, preizkus sekundarnega toplovodnega omrežja pa s tlakom 8bar. 
Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara. Merilec tlaka mora biti priključen, kjer je to možno, na najnižji točki inštalacije. 
Pozornost je potrebno posvetiti izravnavi temperature okolice s temperaturo vode v cevi. Zaradi tega je potrebno upoštevati t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Preizkusni tlak se mora ponovno vzpostaviti na zahtevan nivo po zaključku čakalne dobe. Preizkus inštalacije poteka 2 uri. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati več kot 0,2 bara, prav tako se ne sme pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih (vizualna kontrola). Po opravljenem tlačnem preizkusu s hladno vodo, je potrebno čimprej opraviti test sistema z najvišjo projektirano temperaturo z namenom ugotoviti, ali sistem ostane vodotesen tudi pri najvišji temperaturi. Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in priključke, če so še vedno tesni oz. da ne puščajo. 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se varilna mesta toplotno izolirajo z enakim materialom kot cevi in zaščitijo s PEHD termosteznimi spojkami.
Ves vgrajeni material in armature morajo biti izdelane po SIST oz. DIN EN standardih in morajo imeti CE znak in priloženo izjavo o skladnosti.
· TOPLOTNA POSTAJA
Usmerjenost, oblika in velikost objekta
Toplotna postaja bo imela ravno streho. Zunanji gabariti TPP so 8 m x 5 m. Svetla višina notranjosti objekta znaša 3,0 m, skupna zunanja višina objekta pa 3,5 m. 
Kota notranjosti tal objekta znaša 0,00=385,00 m.n.v..
Temelji
Temeljenje objekta je kombinacija AB temeljna plošča debeline 25 cm in pasovnih temeljev. Armatura v temeljih je v skladu statičnim izračunom. Pred izvedbo AB plošče se izvede utrjeno nasutje debeline 55 cm (do cone zmrzovanja). Na nasutje se izvede podložni beton debeline 10 cm, na katerega se položi hidroizolacija ter zaščita hidroizolacije (5 cm beton C 15/20). Pod poglobitvijo naj znaša debelina utrjenega nasutja 30 cm. Pod zunanjimi stenami se izvedejo pasovni temelji širine 60 cm. Pasovni temelji ob jašku se stopničasto priključijo na koto jaška.



Nosilna konstrukcija
Nosilna konstrukcija bo zgrajena iz betonskih modularnih blokov debeline 30 cm. Na vseh vogalih ter okoli vseh odprtin se izvedejo vertikalne AB protipotresne vezi, debeline in širine 30 cm.
Streha
Streha je ravna. Nosilna strešna konstrukcija je AB plošča debeline 20 cm. Na AB ploščo se položi naklonski beton (kot je prikazano v risbah), ki zagotavlja minimalni padec (2,0%).
Sestava strehe od zgoraj navzdol je sledeča:
- nasutje iz pranega prodca - 10 cm
- filtrska tkanina (S FELT VS 14  ali podobno)
- zaščitni sloj - (XPS 5 cm, L-spoji - alo podobno)
- sekundarna kritina (sarnafil TG 66-18, obodno fiksiran z letvijo, ali podobno)
- toplotna izolacija - 5 cm
- naklonski beton – 5-15 cm
- hidroizolacija - bitumenski trak s posipom
- AB plošča - 20 cm
- kitanje, barvanje

Finalni tlaki, ometi in fasade
Tlak je AB plošča finalno obdelani s kvarčnim posipom  ali kot zalikan beton. Vse stene in stropovi v objektu so kitani in pobarvani z akrilnimi barvami. Sestava sten objekta od znotraj navzven je sledeča:
- kitanje, barvanje
- grobi in fini omet iz apneno cementne malte debeline 2,5 cm
- stena iz betonskih zidakov - 30 cm
- toplotna izolacija - 5 cm
- zaključni barvni fasadni sloj 

Obtežbe
Objekt se dimenzionira v skladu s pravilnikom o  mehanski odpornosti in stabilnosti gradbenih objektov. Za določitev kombinacij obtežb se uporabi SIST EN 1990, za določitev samih obtežb SIST EN 1991-1-1 (lastna in stalna teža), SIST EN 1991-1-3 (sneg) in SIST EN 1991-1-4 (veter). 
Stavbno pohištvo
Vrata v TPP so dvokrilna iz ALU pločevine skupne svetle dimenzije 200/210 cm z vgrajenimi zračnimi odprtinami. V objektu sta dva enokrilna okna iz ALU pločevine z odpiranjem na stran in na kip, vključno z ALU polico znotraj in zunaj, dimenzije 80*80 cm. Na oba se namesti mrežica proti komarjem.
Materiali
Za betonske elemente se uporabi beton kvalitete C 30/37 ter jeklo za armiranje S500. Elemente se dimenzionira v skladu s SIST EN 1995.
Okolica objekta
Za zaščito fasade se v širini 50 cm okoli objekta uredi tlak iz betonskih pramih kulir  plošč 50/50/5 cm, ki se juh položi na betonsko posteljico d=10 cm (C 15/20) in zafugira. Po končanih delih se okolica TPP zahumusira in zatravi ter povrne v prvotno stanje.
Prometna ureditev
Do toplotne postaje je predvidena dovozna cesta širine 4,0 m s podolžnim sklonom 1,5 %. Cesta se obda z betonskimi robniki 15/25 cm.
Za novogradnjo je predvidena vgradnja sledečih plasti na temeljna tla:
- Vgradnja ločilnega geotekstila (natezna trdnost 13,5 kN/m oziroma 300 g/m2)
- Zmrzlinsko odporen kamniti material (posteljica) D125	60 cm 		
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32		25 cm 
- Bituminizirani drobljenec AC 22 base B50/70, A4	             	6 cm
- Bitumenski beton AC 11 surf B70/100, A4  			4 cm

Vsi zavijalni radiji dovoznih cest  (min. 3 m), so dimenzionirani tako, da omogočajo zavijanje servisnega vozila, ki je dolžine max. 6,0 m. Po končanih delih se okolica dovoznih poti povrne v prvotno stanje, zahumusira in zatravi.
Pri izgradnji dovoznih poti je potrebno paziti na obstoječe komunalne vode in jih ustrezno zaščititi.
Odvodnjavanje odpadnih padavinskih vod
Padavinske vode (deževnica in drenažne vode) se zbirajo v internem jašku odpadnih padavinskih vod (MJ).  
Drenažne vode se zbirajo preko drenažnih PVC cevi DN 110, ki se položijo na betonsko posteljico debeline 10 cm. Na vogalih objekta so  predvideni trije drenažni jaški DN 500.
Iz strehe objekta (in drenaže) se deževnica ob zunanji steni objekta izteka v peskolov po PVC cevi DN 110.
Revizijski jašek je tipski – montažni, PE izvedbe, dimenzije  DN 600.  Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. Jašek je pri proizvajalcu izdelan v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil. Izdelan je iz polietilena visoke gostote. Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jašek imajo konusni zaključek. Jašek se položi na zravnano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) debeline 3-5 cm. Na pesek se položi podložni beton debeline 20 cm, nanj pa osnova jaška. Jašek se obsuje ob bokih po celi višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, ki se utrjuje v slojih do stopnje zgoščenosti 100-120 MPa. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo. Jašek je pokrit s tipskim pokrovom nosilnost 400 kN (razred D). Pokrovi se vgradijo direktno na betonske sidrne obroče jaška brez dodatnih del. Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe. 
Iz peskolova se voda odvaja v ponikovalnico. Predvidena je PVC enoslojna cev, SN 8, DN 160 mm, dolžine 4,5 m. Cev se položi na peščeno posteljico, debeline min. 10 cm (pesek 0-16 mm). Ob bokih cevi in še 30 cm nad temenom se jarek zasuje z peščenim  materialom 0-4 mm in komprimira do primerne zbitosti. Nad I. cono se  nato jarek zasipa z izkopanim materialom in na koncu zahumusira v debelini 20 cm.
Ponikovalnica se izvede iz betonske cevi DN 800, ki se pod nivojem vtoka perforira (glej detajl). Globina ponikovalnice naj bo 2,5 m. Ponikovalnica se obda z ustreznim drenažnim materialom v debelini min 0,5 m. Ponikovalnica se izvede kot jašek z ustreznim LTŽ pokrovom.
Odvodnjavanje odpadnih komunalnih vod
V notranjosti objekta se zaradi izpusta vroče vode uporabijo cevi, ki so odporne na visoko temperaturo. Odpadna voda iz objekta se zbira v internem jašku odpadnih komunalnih vod (FJ), ki se nahaja pred vhodom v objekt.  
Zaradi izpustov vroče vode iz toplovodnega omrežja je potrebno vodo pred odvodom v javno kanalizacijo ohladiti (max. 35°C), zato je fekalni jašek dimenzioniran kot zadrževalnik vode, kamor se poleg vroče vode iz toplovodnega omrežja dovaja tudi hladno vodo iz vodovodnega priključka.Za zagotavljanje max. dovoljene temperature je potrebno mešanje vode v razmerju 1 : 3 (vroča/hladna), kar zagotavljata izpust vroče vode DN 20 in dovod hladne vode DN 40. 
Revizijski jašek PE izvedbe, je dimenzije DN 800 in mora zagotavljati odpornost na visoke temperature (min 100°C). Dno jaška je oblikovano v ravno dno, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. Dno jaška je 60 cm pod koto iztoka iz jaška (glej detajl). Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jašek ima konusni zaključek. Jašek se položi na zravnano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) debeline 3-5 cm. Na pesek se položi podložni beton debeline 20 cm, nanj pa osnova jaška. Jašek se obsuje ob bokih po celi višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, ki se utrjuje v slojih do stopnje zgoščenosti 100-120 MPa. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo. Jašek je pokrit s tipskim pokrovom nosilnost 400 kN (razred D). Pokrovi se vgradijo direktno na betonske sidrne obroče jaška brez dodatnih del. Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe. 
Iz jaška (FJ) se voda odvaja v javni kanal. Predvidena je PVC enoslojna cev, SN 8, DN 160 mm, dolžine 5,0 m. Cev se položi na peščeno posteljico, debeline min. 10 cm (pesek 0-16 mm). Ob bokih cevi in še 30 cm nad temenom se jarek zasuje z peščenim  materialom 0-16 mm in komprimira do primerne zbitosti. Nad I. cono se  nato jarek zasipa z izkopanim materialom in na koncu zahumuzira v debelini 20 cm. V povoznih površinah se cevi polagajo na peščeno posteljico, debeline min. 10 cm (pesek 0-16 mm). Ob bokih cevi in še 30 cm nad temenom se jarek zasuje z peščenim  materialom 0-16 mm in utrdi. Nad I. cono se  nato jarek zasipa z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom in ustrezno uredi (glej ureditev ceste).
Interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod se priključuje na predvideno javno kanalizacijo. 
Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega kanalizacijskega omrežja, ki izvede vnos v zbirni kataster in posreduje podatke mestni občini Velenje
Vodovod
Vodovodni priključek PE DN 40  se bo priključeval na predvideni javni vodovod Duktil DN 100 v neposredni bližini objekta. Predvidena je uporaba oplaščene cevi PE 100 DN 40. Za priključek je na priključitvi predviden zaporni element.
Vodovodni priključek ima svoj tipski termo vodomerni jašek 6/4 (glej detajl).
Izkopi jarkov se vršijo strojno in ročno, izkopani material se odlaga 1,0 m od roba gradbene jame, naklon izkopnih brežin pa znaša 75 stopinj. Globina cevi od terena do temena cevi znaša 0,9 m, širina izkopa na dnu jarka je 40 cm. 
Jarek se ob cevi in min. 30 cm nad cevjo zasipa z prebranim izkopanim materialom, iz katerega se odstrani vso kamenje, skale in ostale ostrorobne predmete. Do terena se nato jarek zasuje z izkopanim materialom, ki se komprimira v plasteh po 30 cm. V območju zelenic je potrebno izvesti humuziranje v debelini min. 20 cm.
Elektro priključek
Objekt se priključuje na javno elektro omrežje na novo trafo postajo, ki pa ni del tega PGD projekta. 
STROJNI DEL TPP
Predvidena priključna moč nove toplotne postaje je 1,950 MW (13 priključkov po 150 kW). 
Priključni cevovod (vročevodni dovod) do nove lokacije toplotne postaje bo potekal od priključnega mesta iz obstoječega omrežja na parceli 1658/1. Na tem mestu se nahaja jašek št. 6887 v katerem se izvede priklop na obstoječi vročevod DN250 št. 3807. Predvidena je uporaba gibljivih predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Vzporedno s cevovodom se položijo tudi cevi za postavitev komunikacijskih kablov. 
Sekundarni cevovodi bodo potekali od nove toplotne postaje pod parkirnimi prostori do predvidenih parcel. Predvidene so tri veje do različnih področij predvidene zazidave. Dimenzije in poteki posameznih vej in cevi so razvidni iz situacije toplovoda. Predvidena je uporaba gibljivih predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. 
Skladno z zahtevami investitorja se projektna dokumentacija izdela za predvideno izvedbo del v 2 fazah. Prva faza zajema ves primarni vod od mesta priključitve v obstoječem jašku do lokacije nove TPP, izgradnjo TPP in sekundarno omrežje iz nove TPP do mesta delitve med fazama. 
Druga faza se nadaljuje od zaključka sekundarnega omrežja prve faze do konca predvidene ureditve (glej Situacijo načrt št. 5.5.1).
a) Priključna moč toplotne postaje 
Nova toplotna postaja bo preko sekundarnega toplovodnega omrežja oskrbovala posamezne sklope na predvidenem območju. Predvidene so tri veje z naslednjimi priključnimi močmi: 
Veja A (6 priključkov) 
 DN100 konstanta 900 kW 
Veja B (4 priključki) 
 DN80 konstanta 600 kW 
Veja C (3 priključki) 
 DN65 konstanta 450 kW 
-------------------------------------------------------------- 
Skupaj 1.950 kW
b) Opis postaje in posameznih komponent 
Za potrebe priprave ogrevne vode za predvideno območje se izvede nova TPP z novim primarnim vročevodnim priključkom. Temperaturni sistem primarnega dela nove TPP je 140°C/70°C NP16, sekundarnega dela pa 110°C/70°C konstanta, NP6. 
Na primarni strani se na povratku montirata prehodni ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo, regulator diferenčnega tlaka ter ultrazvočni merilnik porabe toplotne energije. 
Za regulacijo temperature v odvisnosti od zunanje temperature je vgrajen digitalni regulator SAMSON Trovis. Regulator se dobavi s komunikacijo za CNS nadzor preko Modbus RTU protokola in možnostjo nadgraditve z M-Bus komunikacijo za priklop do treh kalorimetrov. 
Regulacija se izvaja na primarni strani s prehodnim regulacijskim ventilom z elektromotornim pogonom s tritočkovnim regulacijskim signalom s prigrajeno varnostno funkcijo po DIN 32730. Regulator regulira ventil na primarni strani v odvisnosti od temperature na dovodu na sekundarni strani.
Primarni del toplotne postaje (NP16) 
Temperaturni sistem primarnega dela TPP je 140°C/70°C, nazivni pritisk 16 barov. Medij je sistemska voda iz oskrbovalnega sistema. Elementi vročevodnega dela toplotne postaje so dimenzionirani na priključno moč Q = 2.000 kW. 
Primarni del toplotne postaje sestavljajo: 
- 2x spiralni izmenjevalec toplote razstavljive izvedbe (zaporedna vezava) 
- prehodni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo 
- regulator diferenčnega tlaka 
- ultrazvočni merilnik toplotne energije z merilnikom pretoka 
- temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka 
- zunanje temperaturno tipalo 
- termometri in manometri ustreznih merilnih območij 
- lovilec nesnage z magnetnim vložkom 
- zaporne armature 
- nepovratna loputa 

Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade, zaščiteno pred sončnim vplivom. Izmenjevalca toplote sta ležeče izvedbe in sta vezana zaporedno. Za namestitev je potrebno izdelati jekleno konstrukcijo iz predvidenih UPN140 profilov. Maksimalna višina ogrodja naj ne presega 50cm. Ogrodje je potrebno izdelati na mestu samem in prilagoditi nosilnim površinam izmenjevalca toplote. Prav tako je potrebno izvesti prečne in vzdolžne ojačitve ter ogrodje pritrditi v armirano betonska tla postaje. Po končanih delih je potrebno ogrodje očistiti, antikorozijsko zaščititi in prebarvati s črno barvo. 
Sekundarni del toplotne postaje (NP6) 
Temperaturni sistem sekundarnega dela TPP je 110°C/70°C, nazivni pritisk 6 barov. 
Sekundarni del toplotne postaje sestavljajo: 
- varnostni ventil 
- temperaturno tipalo na dovodu 
- varnostni termostat (temperaturno varovalo (TR/STW) 
- energetsko učinkovite obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo vrtljajev 
- zaporne armature na dovodu in povratku 
- lovilec nesnage z magnetnim vložkom na povratku 
- ventili za hidravlično uravnoteženje 
- termometri in manometri ustreznih merilnih območij 
- avtomatski izločevalnik mehurčkov in nesnage 
- avtomatski odzračevalniki na najvišjih točkah inštalacije 
- naprava za avtomatsko vzdrževanje tlaka in odplinjevanje 
- priključki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod. 

Regulacija temperature na konstantno vrednost se vrši z elektromotornim ventilom, ki regulira temperaturo ogrevane vode na nastavljeno vrednost. 
Omenjeni element dobiva signale iz regulatorja, ki primerja nastavljeno vrednost na regulatorju s temperaturo ogrevane vode. Regulator dobiva podatke preko tipal in termostata. 
Regulacija pretočne količine in nastavitev obratovalnega tlaka na primarnem delu je izvedena z diferenčno-količinskim regulatorjem, ki regulira pretočno količino v odvisnosti od nastavitve pretoka, ki je v sklopu regulatorja. Diferenčni tlak vzdržuje po principu vzpostavitve konstantne diference med vstopnim tlakom (predtočni vod) in tlakom v komori ventila (povratni vod). Vrednost krmilnega diferenčnega tlaka se nastavi s prednapetjem vzmeti katera se nahaja na krmilniku diferenčnega tlaka. Vzmet deluje s silo, ki je nasprotna sili zaradi razlike tlaka na membrano. Pri spremembi diferenčnega tlaka, se z membrano povezan krožnik premakne in s tem zmanjša pretočni prerez v ventilu. S tem postavi regulator konstantno diferenco tlaka med predtočnim in povratnim vodom. To pa ima za posledico ugodnejše pogoje delovanja regulacijskih elektromotornih prehodnih ventilov. Celoten komplet je potreben tudi za hidravlično uravnovešenost sistema in odpravlja stranske učinke pri delovanju naprav na primarnem delu TPP (šumi, ropot). 
Varovanje proti prekoračitvi najvišje dovoljene sekundarne temperature mora delovati neodvisno od krmilno regulacijske enote in je izvedeno preko termostata (termostat predviden v elektro načrtu – mapa 4), ki pri prekoračitvi nastavljene temperature, pošlje signal za zapiranje elektromotornega ventila. Ventil zapre pretok tudi pri izpadu električne energije. 
Vzdrževanje statičnega tlaka je predvideno z napravo Pneumatex. Vzdrževanje statičnega tlaka v sistemu se vrši preko avtomatske samostojne naprave s črpalko Transfero Connect: 
- Naprava je skladna z EN 12828, EN 12976, ENV 12977 
- Ko statični tlak v sistemu naraste preko dovoljene nastavljene vrednosti, se odpre prelivni ventil in voda iz sistema teče v zbirno atmosfersko posodo Transfero TG, dokler ni dosežen ustrezen statični tlak 
- Ko statični tlak v sistemu pade pod dovoljeno nastavljeno vrednost, se vklopi črpalka in vodo iz posode črpa v sistem, dokler ni dosežen ustrezen statični tlak 
- Natančnost vzdrževanja statični tlaka je ±0.2 bar, zagon črpalke je elastičen z regulacijo hitrosti, da preprečimo morebiten hidravlični udar 
- Regulacija BrainCube Connect omogoča samooptimizacijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, omogoča Ethernet povezavo s spletom za možnost daljinskega nadzora in upravljanja, podatkovni vmesnik RS 485, dva prosto programabilna digitalna izhoda 
- električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja 
- Posoda za akumulacijo vode je povezana z atmosfero, voda v posodi je v vreči iz butila in fizično ločena in ni v kontaktu z okoliškim zrakom oziroma kisikom, ki bi povzročal korozijo. Posoda je opremljena s senzorjem nivoja vode in varnostnim ventilom 2 bar. 
- CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami PED/DEP 97/23/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC 
Dopolnjevanje vode v sistemu se vrši preko naprave za dopolnjevanje Pleno P: 
- Regulira se preko regulacije BrainCube, s katero je povezan. Ko nivo vode v zbirni posodi pade pod določeno vrednost, se odpre elektromagnetni ventil in voda iz sanitarnega omrežja teče v zbirno posodo. Ko voda doseže želeni nivo, se elektromagnetni ventil zapre. 
- Naprava ima zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB. 
- Naprava vključuje tri zaščite pred prekomernim dopolnjevanjem, ko prekoračimo nastavljen čas dopolnjevanja se izklopi, ko merilnik pretoka izmeri prekomerno količino vode dopolnjevanja se izklopi, če se v določenem času večkrat pojavi zahteva za dopolnjevanje se izklopi. Vse vrednosti je mogoče poljubno nastaviti. 
Odplinjevanje se vrši v napravi Transfero Connect. Samo odplinjevanje je v vakumu kar omogoča stanje vode v podnasičenem stanju. Vrši se v posebni posodi, da ne more priti v stik s kisikom. Čas odplinjevanja je možno poljubno nastaviti. 
c) Cevi in izolacija - PRIMAR 
Vročevod na primarnem delu toplotne postaje mora biti izvedeni iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629). 
Zaporne armature na vročevodnem omrežju so do vključno dimenzije DN100 zaporni ventili tlačne stopnje NP16 z mehastim tesnjenjem ali krogelne pipe z ročnim ali motornim pogonom. 
Cevi in ostale kovinske dele instalacije je treba pred montažo očistiti in pobarvati z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150°C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vročeodporno pokrivno barvo. 
Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR. Za označevanje cevnih napeljav toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm. 
Po izvedenih montažnih delih (pred izoliranjem razvoda) je treba izvesti hladni tlačni preizkus instalacije ter rentgeniziranje zvarov. Dela morajo potekati v skladu z zahtevami nadzora nad gradnjo. 
Cevovode vročevodnega omrežja je potrebno izolirati ločeno (dovod in povratek) s cevaki izolacijskega materiala iz kamene volne (λ50=0,043 W/mK po SIST EN ISO 8794) proizvajalca npr. KNAUF INSULATION tip PS 600. Večje elemente v TPP (izmenjevalci, umirjevalne cevi, razdelilci…) je potrebno izolirati z blazinami izolacijskega materiala iz kamene volne, ki je enostransko prešita s pocinkano žično mrežo (λ50=0,040 W/mK po SIST EN 12667) proizvajalca npr. KNAUF INSULATION tip WM640 GG. 
Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno izsušitev. Debelina izolacije glede na dimenzijo cevi mora biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav DOT 3 izdaja marec 2015, vendar ne manjša od debeline v skladu s PURES. 
Blazine izolacijskega materiala morajo biti spete na razdalji max. 0,3 m s pocinkano žico ali plastičnimi trakovi minimalne debeline 4 mm. Pri izvedbi izolacije z več plastmi je potrebno vzdolžni in prečni spoj prvega sloja prekriti z drugim slojem. 
Ves primarni vročevod v prostoru TPP je dimenzije DN100. Debelina izolacije dovoda in povratka naj znaša 100mm. 
Izmenjevalca toplote je potrebno izolirati z blazinami iz kamene volne, ki je enostransko prešita s pocinkano žično mrežo. Debelina izolacije izmenjevalcev naj prav tako znaša 100mm. 
Ves izolacijski sloj cevovodov in izmenjevalcev v toplotni postaji mora biti zaščiten s plaščem aluminijaste pločevine. Debelina aluminijaste pločevine mora znašati v odvisnosti od premera cevovoda med 0,8 in 1,0 mm. Pločevina mora biti speta minimalno 6 krat na tekoči meter z nerjavečimi vijaki ali kovicami. Izolacijo je potrebno ustrezno prilagoditi v področju obešal, armatur in drugih elementov cevne napeljave. V področju zaključnih kap izolacije je potrebno nanesti izolacijski trak širine 20 mm, ki preprečuje prehod toplote iz cevi na aluminijasti plašč. 
Izolacijski sloj jeklenih cevovodov v jaških se izvede z blazinami iz kamene volne in zaščiti z bitumensko lepenko, katera mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala. 
Armature je potrebno izolirati z izolacijskimi kapami, katere morajo biti izvedene tako, da omogočajo nemoteno demontažo po odprtju veznih sponk. 
Tlačni preizkus primarnega vročevodnega omrežja naj se pred izoliranjem izvede s tlakom 21bar. 
e) Cevi in izolacija - SEKUNDAR 
Razvode ogrevne vode na sekundarni strani se izvede iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629). Zahtevana tlačna stopnja armatur na sekundarni strani je NP6. Do dimenzije DN100 so predvidene krogelne pipe, zaporne lopute pa za dimenzije nad DN100. Za vse cevne razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe je predvidena toplotna zaščita s cevaki iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λ50=0,043 W/mK po EN ISO 8794) proizvajalca npr. KNAUF INSULATION tip PS 600. Razdelilce je potrebno izolirati z blazinami izolacijskega materiala iz kamene volne, ki je enostransko prešita s pocinkano žično mrežo (λ50=0,040 W/mK po SIST EN 12667) proizvajalca npr. KNAUF INSULATION tip WM640 GG. 
Debelina izolacije glede na dimenzijo cevi naj znaša: 
- Za cevi DN125 debelina izolacije 100mm 
- Za cevi DN100 debelina izolacije 100mm 
- Za cevi DN80 debelina izolacije 80mm 
- Za cevi DN65 debelina izolacije 80mm 
- Za razdelilce debelina izolacije 100mm 

Vse razvode ogrevne vode izolirane s toplotno izolacijo iz kamene volne se ovije z Al pločevino ter spne s kniping vijaki zaradi boljše odpornosti izolacije proti mehanskim poškodbam. V sekundarnem sistemu razvoda ogrevne vode se izolira vse zaporne in regulacijske elemente, črpalke ter ostale naprave z enako izolacijo kot cevovodi. 
Uporabljeni materiali izolacije morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. 
Tlačni preizkus sekundarnega toplovodnega omrežja naj se pred izoliranjem izvede s tlakom 8bar. Po uspešnem preizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijske izjave. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje varnostnih ventilov ter zregulirati vse sisteme. 
Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR. Za označevanje cevnih napeljav toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm. 
f) Ostalo 
Toplotna postaja mora imeti talni sifon, speljan v kanalizacijo. Prav tako se mora izvesti odvod od zbirnega lijaka, umivalnika in ostalih izpustov v talno kanalizacijo Ø75mm (obdelano v grad. delu projekta). 
V prostoru toplotne postaje mora biti aparat za gašenje na prah S6. Aparat mora biti pritrjen na steni na vidnem in dostopnem mestu na višini 1 m od tal. Aparat mora biti redno servisiran. 
Po zaključeni montaži se cevovode očisti, izpere in opravi hladni tlačni preizkus. 
Vse vidne dele armature in cevi se obarva z ustreznimi barvami. 
Pred vključitvijo postaje v redno obratovanje je potrebno postajo redno kontrolirati. Kontrolira se temperatura na dovodu in povratku ter avtomatika. Premikanje in nastavitev lahko opravi le služba vzdrževanja, katera skrbi za avtomatiko. 
Prostor toplotno postaje se prezračuje kombinirano in sicer naravno preko oken in rešetk v vratih, ter prisilno z odvodnim aksialnim ventilatorjem. Rešetke morajo imeti Aef.= 0.1m2 in morajo biti vgrajene v vratih 30cm nad tlemi in 30cm pod zgornjim robom vrat. Rešetke se dobavijo skupaj z vrati. 
Za potrebe dodatnega prezračevanja prostora (v primeru izpuščanja vode iz sistema in del v postaji, ko je potreba po odvodu toplega zraka velika) se vgradi aksialni ventilator, ki omogoča 8-10x izmenjavo zraka. Ventilator se regulira s 5-stopenjskim regulatorjem števila vrtljajev nameščenim na steni. 
Dovod hladne vode v objekt je iz novega vodovodnega jaška ob objektu. Novi vodovodni priključek, vodomerno mesto in vstop cevi v objekt je obdelano v gradbenem delu projekta. Dovod hladne vode je namenjen dopolnjevanju naprave za vzdrževanje tlaka, polnjenju sekundarnega sistema in dovodu za umivalnik. 
Element za dopolnjevanje naprave za vzdrževanje tlaka ima lastno zaporno armaturo in 
zaščito proti povratnem toku. Na razvod, ki je namenjen polnjenju sekundarnega sistema (in umivalnik za pranje rok) se za zaščito proti povratnemu toku vgradi cevni ločevalnik skladen z EN 12729 kot npr. Caleffi tip BA574. 
Elektro dela (NN priključek in TPP)
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Investitor bo zgradil toplotno podpostajo. Maksimalna moč objekta bo znašala Pmax = 8kW
Maksimalna moč porabnika bo znašala 5000 W.
Meritve električne energije se bodo izvedle z dvotarifnim trifaznim števcem delovne energije ZMXi320cpu1L1D3 v kabelsko priključni omarici nadometne izvedbe.
Priklop na NN omrežje se izvede z EAY2Y-J-4x35+1,5mm2 v NN omari v novi predvideni trafo postaji TP Stara vas-Tehnološki park II. (2x1000 kVA) po projektu Elektro Celje, d.d..
Električna instalacija objekta mora izpolnjevati pogoje za TN sistem napajanja.
Objekt mora biti ozemljen s ozemljilom v zemlji okrog objekta in mora imeti izvedeno glavno izenačevanje potencialov. 
[bookmark: _Toc471145629][bookmark: _Toc471291059][bookmark: _Toc471662594][bookmark: _Toc471888772]Izvedba priklopa
Objekt se bo priključil na NN omrežje na predvidenem varovalčnem ločilniku v novi transformatorski postaji TP Stara vas-Tehnološki park II. ko bo zgrajena. 
Priklop bo izveden s kablom EAY2Y-J-4x35+1,5mm2. . V ločilnik se vstavijo NV 63A za varovanje novega izvoda. 
Kabel se skozi podnožje TP uvleče v zemljo in skozi zaščitno cev do podnožja omarice, ki se montira nadometno na zid TPP. 
Kabel se polaga direktno v zemljo na peščeno posteljico v globini 0,8m.
V kabelski jarek se položi tudi ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm, ki se mora položiti 25 do 30 cm nad kablom. Ozemljitveni trak se poveže z ozemljilom objekta in z žico H07V-K 25mm2 YG na Pen zbiralko v KPMO.
Po položitvi kablov je potrebno izdelati natančen izvršilni načrt (geodetski posnetek) njihove položitve in ga predložiti na tehničnem pregledu. 
Kabel mora biti položen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba križanj s komunalnimi in  komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane površine, telekomunikacijsko omrežje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za križanja, ki jih predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloženih načrtov. 
Od pristojnih podjetij je potrebno za pričakovana križanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoštevati.
[bookmark: _Toc116789286][bookmark: _Toc159682992][bookmark: _Toc161062528][bookmark: _Toc161108420][bookmark: _Toc471145630][bookmark: _Toc471291060][bookmark: _Toc471662595][bookmark: _Toc471888773]Izvedba priključne omarice
Na zunanjo stran TPP se na zid montira nadometna omarica tip Prebil PMO 3K/2N ali podobna, dvodelna in z dvema okencema. Na zid se od dna omarice do cca 20cm v zemljo z objemko pritrdi pocinkana kovinska cev fi 100mm ali pocinkan U profil tako, da kabel ni direktno dosegljiv.
V omarici se na števčno ploščo v zgornjem delu vgradi trifazni dvotarifni števec delovne energije ZMXi320cpu1L1D3.
V spodnji del se na montažno ploščo montira varovalčni ločilnik Quadron 00 160A, ki služi za priklop kabla in tarifne varovalke in prenapetostni odvodniki PROTEC B2 In(8/20)=30 kA ter tarifne varovalke NV 3x20A v varovalčnem podnožju.
Na Pen zbiralko se z žico H07V-K 25mm2 YH s križno sponko veže valjanec Fe/Zn 25x4mm, ki se položi v zemlji okrog objekta ter nad dovodnim kablom na ozemljilo trafo postaje.
Glavna doza za izenačitev potenciala se naj montira v objektu. To dozo ozemljimo z valjancem Fe/Zn 25x4 m, vezanim na zaščitno ozemljilo. Iz glavne doze izvedemo vse povezave do notranjih doz za izenačitev potenciala ter zaščitno zbiralko priključne omarice.
[bookmark: _Toc471145631][bookmark: _Toc471291061][bookmark: _Toc471662596][bookmark: _Toc471888774]INSTALACIJE OBJEKTA
[bookmark: _Toc471145632][bookmark: _Toc471291062][bookmark: _Toc471662597][bookmark: _Toc471888775]Izvedba električne napeljave
Vsa napeljava vodnikov je dimenzionirana po (JUS N.B2.752). Napeljava je nadometne izvedbe z vodniki NYY, in Iy-st-y ustreznega preseka položenimi v pocinkane kabelske kanale delno nameščenimi na distančne objemke, do višine 2m od tal pa uvlečenimi v zaščitne cevi. Do priključkov na porabnikih do višine 2m se vodniki položijo v plastične cevi Euro in zaključijo z uvodnico.
Vsi vodniki so zaščiteni pred preobremenitvami in kratkostičnim tokom z varovalnimi elementi, ki se nahajajo v elektro razdelilni omarici. Elektro razdelilna omarica in ostala el. oprema, vgrajena   v toplotni postaji mora biti opremljena tako, da so uvodnice na elektro razdelilni omarici in elektro motorjih zatesnjene, prazne uvodnice pa začepljene. 
Oprema montirana na vratih el. razdelilne omarice, katere deli so pod napetostjo mora biti zavarovana z zaščitnim prekritjem.
Napajanje razdelilnika R TPP z električno energijo se izvede iz glavnega razdelilnika (R elektro Celje) v katerem je obstoječa merilna garnitura za merjenje porabe električne energije porabnikov v TPP.
Razdelilnk R-TPP se izvede iz tipske kovinske omarice SCHRACK tip WSM8060260,  dimenzije 800 X 600 X 260 mm. Izveden je vodotesno. Na stranski steni razdelilnika  je glavno stikalo za izklop vse instalacije v podpostaji. 
Enofazna vtičnica naj bo montirana na stransko zunanjo stran razdelilnika.
Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka se izvede z sistemom TN–S kot je predvideno v projektu elektro instalacije objekta.
[bookmark: _Toc471145633][bookmark: _Toc471291063][bookmark: _Toc471662598][bookmark: _Toc471888776]Zaščita pred električnim udarom
Zaščita je izvedena  v TNS sistemu. Zaščitni vodnik (PE) mora biti rumeno-zelene barve, nevtralni vodnik (N) pa svetlo modre. 
Na zaščitni vodnik je potrebno povezati vsa ohišja motorjev, razdelilnika, zaščitne  kontakte vtičnic, termostate, regulacijske ojačevalnike ter vse kovinske dele, ki bi v slučaju okvare lahko prišli pod napetost 
[bookmark: _Toc471145634][bookmark: _Toc471291064][bookmark: _Toc471662599][bookmark: _Toc471888777]Glavna izenačitev potencialov
Vodnik za glavno izenačitev potencialov v objektu mora povezovati glavni zaščitni vodnik, vse  kovinske dele oziroma armature, zaščitni vodnik PE (TNS zaščita), cevi  itd. Vodniki  za izenačitev potenciala, morajo biti povezani na zbiralko glavne izenačitve potenciala z označenimi sponkami
Kovinske dele katere ni možno povezati z zaščitnim vodnikom oziroma kjer je nevarnost prekinitve zaščitnega vodnika je potrebno te dele povezati z pocinkanim valjancem Fe/Zn 25x4mm ter zagotoviti kvalitetne spoje.
· JAVNA RAZSVETLJAVA
Investitor bo infrastrukturno opremil del območja v Stari vasi. Na njem bodo postavljene svetilke javne razsvetljave. Maksimalna moč obravane razsvetljave bo znašala Pmax = 1680W
V prižigališču, iz katerega se napaja nova razsvetljava, so vgrajene tarifne varovalke 3x25A. 
Nove svetilke bodo priključene na obstoječo linijo svetilk, ki se iz prižigališča priključuje s kablom NYY-J 4x10mm2, ki se v prižigališču varuje z 3x20A varovalkami. 
Prižigališče se nahaja v TP Obrtna cona Stara vas in se bo prestavilo izven TP. To je predmet drugega projekta.
Električna instalacija objekta mora izpolnjevati pogoje za TN sistem napajanja.
Svetilke morajo biti ozemljene z ozemljilom, ki se polaga nad kabli nad kabli. 
Po položitvi kablov je potrebno izdelati natančen izvršilni načrt (geodetski posnetek) njihove položitve in ga predložiti na tehničnem pregledu. 
Kabel mora biti položen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba križanj s komunalnimi in  komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane površine, telekomunikacijsko omrežje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za križanja, ki jih predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloženih načrtov. 
Od pristojnih podjetij je potrebno za pričakovana križanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoštevati.
[bookmark: _Toc471145635][bookmark: _Toc471291065][bookmark: _Toc471662600][bookmark: _Toc471888778]Izvedba priključitve
S svetilkami, ki se bodo postavile v fazi 1, se priključimo s kablom NYY-J 4x10mm2 v najbližji svetilki ob križišču proti avtohiši Skornšek. Priklop se izvede na priključnih sponkah v stebru svetilke ob pešpoti.
Obstoječih svetilk, vezanih na izvod v prižigališču, je 19, kar znaša ocenjeno 700W. Temu odjemu se doda še nov odjem 1780W. Varovanje v prižigališču ostaja nespremenjeno 3x20A. 
[bookmark: _Toc471145636][bookmark: _Toc471291066][bookmark: _Toc471662601][bookmark: _Toc471888779]Svetilke
Javna razsvetljava je osvetlitev javnih površin, cest in parkirnih prostorov. Ceste med objekti in za dovoz bodo osvetljene tako, da ne bodo omejevale lokalnega prometa, hkrati pa ne bodo vpadljive in moteče za prebivalce. 
Svetilke bodo kot tip LSLS30 (LED, Grah Automotive)  z LED s skupno močjo 34W. Svetilke so vse z ravnim steklom. 
Svetilke za osvetlitev cest se montirajo na kandelabre Marchiol višine 8,3m nad zemljo na enojno ali dvojno (T) konzolo dolžine 75cm. 
Kandelaber je dimenzioniran za pritisk vetra p = 1100N/m2, kar odgovarja hitrosti vetra 153km/h. Kandelaber naj bo vročecinkan z debelino nanosa minimalno 76µm. 
Temelji so tipski in se izvedejo z betonsko cevjo cev fi 60cm v katero se do globine 1,5m vstavi drog (skupna dolžina droga je 9,85m).. 
Kandelaber se temelji, kot je prikazano v detajlu.
[bookmark: _Toc153536314]Betonira se jih na mestu samem z betonom C25/30. Kandelaber se postavi v betonsko cev in obsujejo z drobnim peskom. Po niveliranju in utrditvi kandelabra temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu. Ozemljitveni valjanec 25x4mm vbetoniramo v temelj in z vijakom M8 pritrdimo na steber pri dnu stebra iz zemlje. Pri prehodu kandelabra in valjanca iz temelja, ju je potrebno zaščititi pred korozijo z bitumensko maso (25cm v temelju in 25cm nad temeljem). 
Vso potrebno tehnično dokumentacijo s certifikati oziroma atesti ter statičnimi izračuni dostavi izvajalec del oziroma dobavitelj stebrov.
Na drogovih mora biti na višini minimalno 0,8 m nad tlemi manipulativna odprtina s priključnimi sponkami za spajanje kablov in zaščitnega vodnika. Dimenzioniranje velikosti odprtine drogov mora biti izvedeno skladno z določili harmoniziranega standarda SIST EN 40 - Drogovi za razsvetljavo (Uradni list RS 88/2005) in sicer: 400 mm x 100 mm (V x Š odprtine).
Odprtina mora biti pokrita s pokrovom tako, da voda ne pronica v notranjost droga in da ni možen prosti dostop do sponk. 
Kabli se po celotni trasi polagajo v stigmaflex cevi 80mm, ki se polagajo v jarek v globini 1 m. Pod povoznimi površinami je treba cev obbetonirati z C12/15.
Kabli NYY-J 4x10mm2, ki povezujejo nove svetilke, se uvlečejo v stigmaflex 80mm. 
Cevi se v cevi vkopljejo v globini 1m in se obbetonirajo (C12/15) pod povoznimi površinami. 
Na celotni trasi napajalnih kablov naj bo položen tudi valjanec Fe/Zn 25x4mm, ki se mora položiti 25 do 30 cm nad kablom.. Vsi spoji valjanca z odvodi za posamezen kandelaber naj se izvedejo s križnimi sponkami, ki jih je potrebno antikorozijsko zaščititi z vročim bitumnom. 
Z valjancem mora izvajalec povezal vse kandelabre in prevodne mase v bližini (kovinske ograje, žicne ograje ipd.). Valjanec se pri prižigališču nato z H07V-K 25mm2 veže na Pe zbiralko.
Pred popolnim zasutjem kabla, je potrebno 20-30cm pod površino položiti se opozorilni PVC trak z oznako "ENERGETSKI KABEL". 
Ozemljitveni trak se položi po trasi priključne svetilke do zadnje svetilke in se veže na kandelabre z varjenjem.
Napajalni kabel je potrebno v posameznem kandelabru uvezati v vgrajeno kandelabrsko priključnico, opremljeno s priključno varovalnim elementom 6.3A. Od priključne plošče v kandelabru do svetilke bo uvlečen kabel NYM-J-3x1.5mm2. Pe sponka v svetilki se veže s žico 6mm2 na ohišje.
Kabel mora biti položen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba križanj s komunalnimi in  komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane površine, telekomunikacijsko omrežje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za križanja, ki jih predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloženih načrtov. 
Od pristojnih podjetij je potrebno za pričakovana križanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoštevati. Po položitvi kablov je potrebno izdelati natančen izvršilni načrt njihove položitve in ga predložiti na tehničnem pregledu.
[bookmark: _Toc471145637][bookmark: _Toc471291067][bookmark: _Toc471662602][bookmark: _Toc471888780]Križanja kabla z drugimi komunalnimi vodi
Križanje energetskih kablov s cestami
Polaganje energetskih kablov  pri križanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste. Slednji način izvedbe je primernejši,  saj uporabniki  cest pri taksnem delu niso ovirani.
Križanje energetskih kablov s cestami se izvede s pomočjo kabelske kanalizacije.  Minimalna vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do  površine ceste mora  biti 1,2m.
Približevanje  in  križanje energetskih  kablov in telekomunikacijskih kablov:
Pri paralelnem vodenju ali približevanju energetskih kablov in  telekomunikacijskih kablov  so dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti 0,5m za kable napetosti do 10kV.
Če navedenih oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je na kritičnih mestih potrebno energetske kable položiti v železne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali  termoplastične cevi. oziroma uporabiti drugi ustrezen zaščitni ukrep.  Tudi v tem primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manjša od 0,3m. Križanja energetskih in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpični oddaljenosti.
Približevanje in križanje energetskih kablov s cevmi toplovoda, vodovoda in kanalizacije:
Minimalna  medsebojna  razdalja  približevanja  med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije, mora biti najmanj 0,5m, v posebnih primerih pa se dovoli  zmanjšanje razdalje  na 0,3m od zunanjega premera. Pri vseh polaganjih moramo upoštevati zahteve komunalnih podjetij.
Pri križanju se energetski kabel položi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od višinske lege cevi. Križanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5m, pri križanju kabla s priključnim cevovodom pa  je ta oddaljenost lahko 0,3m.
Pri paralelnem poteku je razdalja med vodi 1,5m, lahko tudi manj, če se rlektro in komunalno podjetje strinjata, vendar ne po celotni trasi 
Zaščita energetskega kabla pred mehanskimi poškodbami se izvede s položitvijo energetskega kabla v zaščitno cev, ki sega 3m na vsako stran križanja. Polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna razdalja 1,5m.
· KABELSKA KANALIZACIJA  ZA POTREBE POLAGANJA ELEKTROVODOV 

Gradnja skladno z 10. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS št. 109/12-ZEKom-1).
Splošni opis 
Na tem delu je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo s posluževalnimi kabelskimi jaški, v katero se bodo kasneje uvlekli SN in NN kablovodi, ki niso predmet te projektne dokumentacije. Velikost in obseg kabelske kanalizacije bi bilo potrebno predvideti za celotni OPPN Stara vas, vendar je to po informacijah naročnika (Mestna občina Velenje), kaj, kje in koliko se bo na predmetnem območju gradilo, zelo težko oceniti, saj se pripravljajo samo komunalno opremljena območja - kareji. 
Predvidevamo da bi bilo dovolj, če na vsak kare pripeljemo eno trdo cev PVC φ 160 mm za dovod dveh ali morebiti treh NN kablovodov (pod pogojem hkratne uvleke vseh), kar je bilo potrjeno tudi s strani investitorja – Mestne občine Velenje. Za rezervo (SN ali NN kablovod) se v odcepne ulice potegnejo še cevi 2 x PVC φ 160 mm. Prav tako na predmetnem območju že potekajo trije obstoječi daljnovodi 20 kV, ki jih bo potrebno pred pričetkom gradnje odstraniti in uvleči v kabelsko kanalizacijo – za pokablitev treh SN daljnovodov se predvideva 9 trdih PVC cevi φ 110 mm in še 6 trdih PVC cevi φ 110 mm za rezervo. 
Predmet našega načrta je izgradnja kabelske kanalizacije s posluževalnimi kabelskimi jaški v območju gradnje, ki je v situacijah označeno kot območje zazidave PGD. Izgradnja transformatorske postaje, odstranitev daljnovodov in uvleka predvidenih kablovodov (SN in NN) v kabelsko kanalizacijo niso predmet te projektne dokumentacije.
Kabelska kanalizacija, ki bo potekala znotraj območja zazidave PGD (I. faza), se prične na južni strani območja v točki A (KJ 1), nato pa poteka ob "cesti 1" po levi strani proti severu do točke B preko kabelskih jaškov KJ 2, 3, 4, in 5, ki so predvideni na vsakem odcepu in iz katerih se v "cesto 2, cesto 3 in cesto 4" naredijo kanalizacijski odcepi do meje območja zazidave PGD (I. faza).  V "cesti 2" so predvideni še trije jaški (KJ7, 8, 9), v "cesti 3" pa eden (KJ10). Število in dimenzije cevi so med kabelskimi jaški različne (razvidno iz spodnjih tabel in risbe situacije), so pa predvidene za kasnejšo uvleko SN in NN kablovodov (uvleke kablovodov niso predmet našega projekta).
Kabelska kanalizacija
Kabelska kanalizacija bo potekala večino izven ceste (razen pri križanju). Zgrajena bo iz večjega števila cevi, različnih dimenzij, s posluževalnimi kabelskimi jaški s pokrovi različnih težnostnih obremenitev – velikost in obsežnost je razvidna iz tabele I in priloženih situacij.
Predvidena kabelska kanalizacija se izdela iz različnega števila trdih zaščitnih cevi PVC Φ 110/2,2 mm, PVC Φ 160/3,2 mm ter cevi PE-HD 2 x Φ 50 mm za predvideno optično povezavo - trde cevi morajo imeti obodno togost SN8 - v skladu s tipizacijo Elektro Celje, d.d.. Cevi se obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona MB 10 (C8/10). Minimalna vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (teme cevi) do površine terena znaša 1,0 m. Na delih med KJ1 in KJ3, kjer se bo kanalizacija polagala na globino 0,8 m ter pri križanju ceste je potrebno kanalizacijo statično ojačati, kar se izvede s polaganjem armaturne plošče Q189 na zgornjih 10 cm betona ter zalije še s 5 cm betona. Opisano je razvidno iz priloženih risb.
Robovi izkopa jarkov in jam, globljih od 1 m, se morajo ustrezno zavarovati s stenskimi oporami, ki preprečujejo rušenje zemlje (opažne stene, razpiranje, …). Ostanek kabelskega jarka se na cestni površini (cesta, pločnik) zasuje s tamponom, ki ga je potrebno nabijati v plasteh po 20 cm. Zaradi ohranjanja potrebnega razmika med cevmi, postavimo posebne nosilne distančnike, na medsebojni razdalji 3,0 m. Pri večplastnem polaganju v jarek se cevi polagajo tako, da je vsaka plast cevi posebej zasuta in utrjena, preden se nanjo polaga naslednja plast. Vse cevi se opremijo z vlečnimi vrvmi Al-Fe 35/6 mm2. 
Na trasi kabelske kanalizacije se izdelajo armiranobetonski kabelski jaški, ki bodo tipskih dimenzij iz armiranega betona MB 30 z enotno debelino sten in plošč 20 cm. Predvideni kabelski jaški K1, K2, K3, K4, K5,  K6 in K10 bodo notranjih dimenzij 2,0 x 2,0 x 1,8 m, jaški K7, KJ8 in KJ9 pa notranjih dimenzij 1,6 x 1,2 x 1,8 m. Postavitev jaškov je predvidena na površini pločnika, nosilnosti in dimenzije pokrovov pa so razvidne iz spodnje tabele II. Lokacija pokrova se prilagoditi trasam. Pokrovi morajo imeti na zgornji strani vtisnjen vidni napis »ELEKTRIKA«, oziroma kakšno drugačno označbo, ki označuje, da gre za jaške elektro kanalizacije.
Predvideni betonski kabelski jaški bodo tipskih dimenzij iz armiranega betona MB 30 (C25/30) z enotno debelino sten in plošč 20 cm. Velikost in lokacije odprtin za uvod cevi PVC Ø 110/2,2(160/3,2) mm in 2 x PE-HD cevi 2 x Φ 50 mm v jašek je potrebno prilagoditi glede na število cevi, dopustni polmer krivljenja kabla ter nivelete križanj komunalnih vodov ter jih zaliti z betonom, da se prepreči vdor vode.
Na predvideni trasi kanalizacije so že obstoječi komunalni vod. Pri križanjih na trasi je potrebno pred pričetkom del zakoličiti vse komunalne vode. Po končanih delih morajo biti vsa križanja in približevanja vnesena v projekt izvedenih del. Pred pričetkom izvajanja del na trasi, kjer kablovod poteka po in ob cestnem delu, je potrebno delovišče zavarovati s prometno signalizacijo, ki jo postavi upravljavec ceste po naročilu izvajalcev del.
Potek trase je razviden iz priloženih risb, predvidena kanalizacija po posameznih delih trase ter predvideni jaški pa so razvidni iz spodnjih tabel.
Tabela I: Obseg predvidene kabelske kanalizacije po posameznih delih trase
	Trasa
	Število in tip cevi*
	Dolžina cevi
	Globina
(teme cevi)

	KJ1 – KJ2
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 2 x PVC cev Φ 160 mm + 
2 x PE-HD 2 x  50 mm
	58 m
	 0,8 m

	KJ2 – KJ3
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 8 x PVC cev Φ 160 mm + 
2 x PE-HD 2 x  50 mm
	45 m
	 0,8 m

	KJ3 – KJ4
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 8 x PVC cev Φ 160 mm + 2 x PE-HD 2 x  50 mm
	78 m
	 1,0 m

	KJ4 – KJ5
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 8 x PVC cev Φ 160 mm + 2 x PE-HD 2 x  50 mm
	74 m
	 1,0 m

	KJ5 – KJ6
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 7 x PVC cev Φ 160 mm + 2 x PE-HD 2 x  50 mm
	84 m
	 1,0 m

	KJ6 – tč. B
	15 x PVC cev Φ 110 mm + 7 x PVC cev Φ 160 mm + 2 x PE-HD 2 x  50 mm
	15 m
	 1,0 m

	KJ4 – tč. C
	5 x PVC cev Φ 160 mm + 1 x PE-HD 2 x  50 mm
	20 m
	1,0 m

	KJ5 – KJ10
	9 x PVC cev Φ 110 mm + 7 x PVC cev Φ 160 mm + 2 x PE-HD 2 x  50 mm
	76 m
	 1,0 m

	KJ6 – KJ7
	6 x PVC cev Φ 160 mm + 1 x PE-HD 2 x  50 mm
	76 m
	 1,0 m

	KJ7 – KJ8
	4 x PVC cev Φ 160 mm + 1 x PE-HD 2 x  50 mm
	60 m
	 1,0 m

	KJ8 – KJ9
	4 x PVC cev Φ 160 mm + 1 x PE-HD 2 x  50 mm
	56 m
	 1,0 m


    * Uporabijo se trde cevi PVC Φ 110/2,2 mm in PVC Φ 160/3,2 mm, ki morajo imeti obodno togost SN8 - v skladu s
        tipizacijo Elektro Celje, d.d.
Tabela II. Predvideni kabelski jaški
	Kabelski jašek
	Notranje dimenzije
	Dimenzije
litožel. pokrova
	Nosilnost litožel. 
pokrova
	Št. jaškov

	KJ 1, 2, 3, 4, 5, 6,10 
	2,0x2,0x1,8 m
	130 x 60 cm
	400 kN
	7

	K7, 8, 9
	1,2x1,6x1,8 m
	80 x 80 cm
	400 kN
	3


Prerezi kabelske kanalizacije ter gradbeni in armaturni načrt predvidenih betonskih kabelskih jaškov so razvidni iz priloženih risb.
Križanja in približevanja komunalnim vodom
Na območju predvidene gradnje že potekajo obstoječi komunalni vodi. Prav tako se bo v sklopu celotne gradnje gradila nova komunalna infrastruktura. 
Križanja se izvedejo po zahtevah upravljavcev komunalnih vodov in cest ter »Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektro-energetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV« (Elektroinštitut »Milan Vidmar«, študija št. 2090) – smernice razvidne iz spodnje tabele.
Pri križanjih in približevanjih na trasi predvidenih kablovodov je potrebno pred pričetkom del zakoličiti vse obstoječe in predvidene komunalne vode. Zemeljska dela v neposredni bližini križanj in približevanj se lahko izvajajo le ročno in pod nadzorom upravljavcev.
Tabela III. Minimalni potrebni odmiki pri križanju in približevanju energetskega kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi – osnovne smernice*
	
	Križanje
	Približevanje
	Izjemni primeri

	Vodovod 
	- Nad ali pod
- 0,3 m – priključni vodovod
- 0,5 m – magistralni vodovod
	- 0,5 m – priključni vodovod
- 1,5 m – magistralni vodovod
	Mogoč manjši odmik – kablovod zaščititi pred mehansko poškodbo

	Kanalizacija
	- Samo nad
- 0,3 m – kablovod v zaščitni cevi
	- 0,5 m – manjše cevi, hišni priključek
- 1,5 m – magistralni cevovod φ ≥ 0,6/0,9 m
	Mogoč manjši odmik pri približevanju do 0,4 m oz. 0,2 m pri gostih podzemnih napeljavah – kablovod položiti v kabelsko kanalizacijo

	Plinovod – delovni tlak do 5 bar
	- kablovod položiti v plastično zaščitno cev
- Kot križanja 30-90°
- 0,2 m
	- 0,4 m
	S posebnimi varnostnimi ukrepi se lahko odmiki zmanjšajo 

	Plinovod – delovni tlak od 5 do 16 bar
	- kablovod položiti v plastično zaščitno cev
- Kot križanja 45-90°
- 0,3 m
	- 0,5 m
	S posebnimi varnostnimi ukrepi se lahko odmiki zmanjšajo

	Plinovod – delovni tlak nad 16 bar
	- križanja v skladu s SIST EN 1594
	- 0,5 m
	/

	Toplovod
	- Predvidoma kablovod pod, razen če je toplovod globje kot 2,5 m (s primerno toplotno zaščito)
- 0,5 za signalne in 1 kV kable (brez termične zaščite)
- 0,8 za 20 kV kable (brez termične zaščite)
	- 2,0 m
Na krajših odsekih (manj kot 5m):
     - 0,5 za signalne in 1 kV kable
     - 1,1 za 20 kV kable
	

	TK vodi
	- Kot križanja 45-90°
- 0,3 m (1 kV)
- 0,5 m (1-35 kV)
	- 0,5 m (20 kV)
1,0 m (> 20 kV)
	- 0,3 m (1-35 kV) – ločitev z termo odpornimi materiali in uvleko v zaščitne cevi


* - Podane so samo osnovne smernice. Podrobne in posebne zahteve so razvidne iz same študije »Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektro-energetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV« ter pravilnikov in standardov, ki so navedeni v študiji.
Minimalni odmiki pri križanju in približevanju elektrovodov in ostalih komunalnih vodov so razvidni iz priloženih risb. Križanja in približevanja se delajo pod nadzorom odgovornega nadzornika s strani upravljavca komunalnega voda. Vsako morebitno odstopanje izvedbe križanja oz. približevanja od potrebnega mora potrditi nadzornik s strani upravljavca komunalnega voda, ki lahko tudi določi način izvedbe. 
· KABELSKA KANLIZACIJA - TELEKOMUNIKACIJE (detajlno so obdelane v mapi 6/1, 6/2, 6/3)
Polagala se bo naslednja kanalizacija:
T-2:
 -  glavni razvod – cesta 1 – PEHD 4 x  fi 50 mm
-   stranski razvodi – cesta 2 in 3 – PEHD 2 x  fi 50 mm

Telekom:
 -  glavni razvod – cesta 1, 2, 3 – PVC 1 x  fi 110 mm
-   stranski razvodi do parcel – PEHD 1 x fi 50 mm

Telemach:
· glavni razvod – cesta 1 – Stigmafleks 2 x  fi 110 mm
· stranski razvodi – cesta 2 in 3 – Stigmafleks 1 x  fi 110 mm
· stranski razvodi do parcel – PEHD 1 x fi 50 mm

Vsa predvidena kanalizacija se bo polagala v isti trasi na razdalji 50 cm. Vsi jaški bodo iz betonskih cevi DN 800 z LTŽ pokrovom.
KABELSKA KANALIZACIJA- T-2
Predvideni kabli
V predvideno kabelsko kanalizacijo se do posameznih kabelskih omaric in spojk uvlečejo kabli tipa:
- 32*12/125 G.625.D
- 8*12/125 G.625.D
-     1*4/125           G.625.D
ter se zaključijo na kasetah v kabelskih omaricah na objektih.
Gradnja kabelske kanalizacije
Za telekomunikacijsko omrežje na predmetnem območju je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije. Izgradnja kabelske kanalizacije je predvidena do kabelskega jaška pred kabelsko omarico v distribucijskem omrežju. Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega ali drugega materiala.
 V našem primeru uporabimo PEHD cevi, katere se lahko polagajo po skupinah 1x1; 1x2; itd., v odprt rov na globino min. 90 cm. Cevi se obsujejo z sejanim peskom ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom oziroma tamponom do vrha, in sicer v slojih z nabijanjem. Razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati najmanj 0,5 m, Na globini 40 cm je predvideno polaganje opozorilnega traku z napisom „POZOR – OPTIČNI KABEL.
Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno zamenjavo obstoječih kablov, enostavno povečanje kapacitete omrežja ter eventualna popravila brez ponovnega razkopavanja površin. Gradnjo kabelske kanalizacije iz PEHD cevi in izdelavo cevi je potrebno izvesti skladno z  internimi tehničnimi navodili podjetja Gratel d.o.o.
Izdelava kabelskega jaška
Kabelski  jaški  služijo  za  povezovanje cevi v celoto, uvlačenje  kablov  v   kabelsko kanalizacijo,  izdelavo   spojk   ter   namestitev   ostalega kabelskega pribora in opreme. Dimenzije jaškov  so  različne, odvisno od števila cevi. 
	V našem primeru se odločimo za gradnjo betonskih kabelskih jaškov iz  betonskih cevi premera 50 cm, 80 cm, 100 cm. 
Vsi betonski jaški se opremijo z ustreznimi LTŽ pokrovi. Le - ta  je  za manjše  obremenitve  lahke  in  za  večje  obremenitve  težke izvedbe. Jaški morajo biti ometani s fino malto in imeti odtočno odprtino za vodo.
KABELSKA KANALIZACIJA – TELEKOM
Gradnja kabelske kanalizacije
Za telekomunikacijsko omrežje na predmetnem območju je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije. Izgradnja kabelske kanalizacije je predvidena do kabelskega jaška pred kabelsko omarico v distribucijskem omrežju. Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega ali drugega materiala.
 V našem primeru uporabimo PVC in PEHD cevi, katere se v odprt rov na globino min. 90 cm. Za glavnih razvodih (cesta 1,2,3) se uporabi po ena cev PVC fi 110, za stranske razvode pa ena cev PEHD fi 50 mm.  Cevi se obsujejo z sejanim peskom ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom oziroma tamponom do vrha, in sicer v slojih z nabijanjem. Razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati najmanj 0,5 m, Na globini 40 cm je predvideno polaganje opozorilnega traku z napisom „POZOR – OPTIČNI KABEL.
Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno zamenjavo obstoječih kablov, enostavno povečanje kapacitete omrežja ter eventualna popravila brez ponovnega razkopavanja površin. Gradnjo kabelske kanalizacije iz PEHD cevi in izdelavo cevi je potrebno izvesti skladno z  internimi tehničnimi navodili podjetja Telekom Slovenije.
Izdelava kabelskega jaška
Kabelski  jaški  služijo  za  povezovanje cevi v celoto, uvlačenje  kablov  v   kabelsko kanalizacijo,  izdelavo   spojk   ter   namestitev   ostalega kabelskega pribora in opreme.
Predvidena je gradnja betonskih kabelskih jaškov iz  betonskih cevi premera 80 cm, globine 1,0 m. Podstavek je iz betonske plošče iz betona C 20/25, debeline 15 cm velikosti 1,0 * 1,0 m. Jaški so pokriti z LTŽ pokrovi DN 600, za povozne površine D 400.
KABELSKA KANALIZACIJA – TELEMACH
Gradnja kabelske kanalizacije
Za telekomunikacijsko omrežje na predmetnem območju je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije. Izgradnja kabelske kanalizacije je predvidena do kabelskega jaška pred kabelsko omarico v distribucijskem omrežju. Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega ali drugega materiala.
 V našem primeru uporabimo Stigmafleks in PEHD cevi, katere se v odprt rov na globino min. 90 cm. Za glavnih razvodih (cesta 1) se uporabi dve cevi Stigmafleks fi 110, za stranske razvode (cesta 2,3) se uporabi ena cev Stigmafleks fi 110, ter za stranske razvode do parcel pa ena cev PEHD fi 50 mm.  Cevi se obsujejo z sejanim peskom ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom oziroma tamponom do vrha, in sicer v slojih z nabijanjem. Razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati najmanj 0,5 m, Na globini 40 cm je predvideno polaganje opozorilnega traku z napisom „POZOR – OPTIČNI KABEL.
Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno zamenjavo obstoječih kablov, enostavno povečanje kapacitete omrežja ter eventualna popravila brez ponovnega razkopavanja površin. Gradnjo kabelske kanalizacije iz Stigmafleks in PEHD cevi in izdelavo cevi je potrebno izvesti skladno z  internimi tehničnimi navodili podjetja Telemach.
Izdelava kabelskega jaška
Kabelski  jaški  služijo  za  povezovanje cevi v celoto, uvlačenje  kablov  v   kabelsko kanalizacijo,  izdelavo   spojk   ter   namestitev   ostalega kabelskega pribora in opreme.
Predvidena je gradnja betonskih kabelskih jaškov iz  betonskih cevi premera 80 cm, globine 1,0 m. Podstavek je iz betonske plošče iz betona C 20/25, debeline 15 cm velikosti 1,0 * 1,0 m. Jaški so pokriti z LTŽ pokrovi DN 600, za povozne površine D 400.
· PREUREDITEV DV 2x110 kV Dravograd - Velenje
Predloženi načrt obravnava križanje DV 2x110 kV Dravograd - Velenje v razpetini SM 132 - SM 133 s predvidenim cestiščem in predvideno cestno razsvetljavo investitorja Mestna občina Velenje. Pri izdelavi načrta so bili upoštevani projektni pogoji št. 1938/594/vk z dne 29.9.2015, izdal ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o..
Električar izvede uvode kablov skozi temelj do priključnice svetilke, priključi kable na priključnici in na varovalki za napajanje vtičnice v svetilki.

Med in po opravljenem delu izvajalec (električar) poskrbi za čiščenje in odstranitev odpadkov na strošek elektro izvajalca. Električar prav tako poskrbi za odvoz odstranjenih svetilk na odpad.

Zemeljska dela - izkope, zasipe, obbetoniranja - izvede izvajalec el. instalacij od kote -0,30 navzdol!
Izvajalec je dolžan narediti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom 

Opis križanj obstoječega DV
DV 2x110 kV Dravograd – Velenje v razpetini SM 132 – SM 133
Dvosistemski daljnovod DV 2x110 kV Dravograd - Velenje je grajen z jeklenimi predalčnimi stebri tipa“DONAU”. Križanje predvidenega cestišča ter predvidene ceste razsvetljave bo izvedeno med nosilnimi oporišči SM 132 in SM 133. Izolacija daljnovoda je na obeh stojnih mestih EN (razen na enem vodniku je DNp).
DV 2x110 kV Dravograd - Velenje
Stebri jekleni predalčni ≪DONAU≫
Vodniki: Zaščitni OPGW AY/ASC 75/18-7,7 (14,3 daN/mm2)
Fazni vodnik OPPC, 222-AL1/40-A20SA (9,15 daN/mm2)
levi sistem – notranja spodnja faza
Al/ASC 240/40 (8,5 daN/mm2)
ostali fazni vodniki
Napetost v vodniku: 8,5/9,15/14,3 daN/mm2.
Obremenitev z vetrom: 60.0 daN/m2
Dodatno breme: 1.0g kg/m
Daljnovod je v lasti in upravljanju ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o..

Pogoji za izvedbo križanja in približevanja DV
Kontrolo izvedemo skladno s standardom SIST EN 50341-1 (Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV) V tabeli 5.4.4. ter smiselno v tabeli 5.4.5.2. ter 5.4.5.3. znaša minimalna varnostna višina nad parkirnim prostorom/cesto pri največjem povesu vodnika 6 m +Del, ki je za obratovalno napetost 123 kV 1,0 m, torej znaša varnostna višina 7,0 m. Predpisana razdalja od vodnika do kandelabra cestne svetilke, ki mora biti zagotovljena tudi v primeru, da kandelaber pade v smeri proti nadzemnemu vodu znaša, 2 m + Del torej 3,0 m. Po pravilniku o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežjih Ur.l.RS št. 101/2010 z dne 13.12.2012 je gradnja cestišča ter cestne razsvetljave znotraj varnostnega pasu DV dovoljena.
Na področju križanja elektroenergetskega objekta ni dovoljeno parkiranje vozil z vnetljivo vsebino in skladiščenje kakršnihkoli vnetljivih materialov. Prepovedano je parkiranje vozil z dvižnimi napravami. Pod daljnovodom in v širini koridorja ni dovoljeno posajanje dreves.
Analiza križanj in približevanje daljnovodov
DV 2x110 kV Dravograd – Velenje v razpetini SM 132 – SM 133
Predvideno cestišče in cestna razsvetljava se nahaja znotraj 30 m zaščitnega koridorja VN DV. Zato je potrebno preveriti varnostne višine.
CESTNA RAZSVETLJAVA (tč A): najmanjša razdalja padajočega kandelabra do vodnika znaša 4,22 m (pri temperaturi vodnika 80°C), kar je več od minimalno predpisane razdalje 3 m.
CESTA (tč B): varnostna višina znaša 12,39 m (pri temperaturi vodnika 80°C), kar je več od minimalno predpisane višine 7 m. (tč C): varnostna višina znaša 11,48 m (pri temperaturi vodnika 80°C),
kar je več od minimalno predpisane višine 7 m.
Potrebni ukrepi
Varnostne višine
Nobeni dodatni ukrepi glede varnostnih višin niso potrebni. Vse višine so večje od predpisanih.
Izolacija na stebrih

Obstoječa izolacija na SM 132 in SM 133 je EN (razen na vodniku OPPC 222-AL140-A20SA, 72 G.652D + G150 - lev sistem notranja spodnja faza je DN). Ker se predvidena cesta nahaja znotraj varnostnega pasu DV, je potrebno izolacijo na obeh SM mehansko in električno ojačati. Obstoječa EN izolacija se zamenja z DNp s kompozitnim izolatorjem RODURFLEX. Izolacija je razvidna iz risbe št. 3 in je opisana v projektantskem popisu s stroškovno oceno. DN izolacijo na vodniku OPPC 222-AL140-A20SA, 72 G.652D + G150 (lev sistem notranja spodnja faza) je potrebno še električno pojačati. Električna ojačitev se izvede z dodajanjem 2x po en člen steklastega izolatorja na posamezni DN verigi.
Podvojitev izolatorske verige ne predstavlja bistvene dodatne obremenitve stebra in ni potrebna presoja statike stebra!
Električno dimenzioniranje izolatorskih verig
DV 2x110 kV Dravograd - Velenje PZI.doc št. načrta.: 769/15 Stran št.: 7
Na obeh SM se izvede izolacija z visečimi izolatorskimi verigami, sestavljenimi iz kompozitnih izolatorjev RODURFLEX ter kapastih steklenih izolatorjev U160 BS skladno z IEC, katerih minimalna mehanska prelomna trdnost znaša 120,0 kN. Izolacija predmetnega daljnovoda za nazivno napetost 110 kV in z najvišjo obratovalno napetostjo 123 kV z direktno ozemljeno nevtralno točko je izbrana po Pravilniku.
Osnovna kompozitna izolatorska veriga, katere dolžina znaša 1170 mm je izdelana iz steklenih vlaken s silikonskimi gumami in s pripadajočo armaturo, katera ustreza zgornjim vrednostim. Zgoraj navedenim vrednostim ustreza tudi izolatorska veriga iz 9 členov kapastih steklenih izolatorjev. V našem primeru gre za križanje cestišča, zato so predvidene DNp verige! Električno ojačanim verigam ustrezajo spodaj navedene vrednosti:
Nazivna napetost
Najvišja obratovalna
napetost
Zadržna napetost z
obratovalno
frekvenco (na mokro)
Vzdržna udarna
napetost 1,2/50 us
Un [kV] Us [kV] [kV] [kV]
110 123 230 550

Tem vrednostim ustrezna električno ojačana kompozitna izolacijska veriga dolžine 1315 mm (oziroma ekvivalent 9 členov kapastih steklenih izolatorjev).
Mehansko dimenzioniranje izolatorskih verig
Izolatorske verige brez obešalnega materiala morajo vzdržati natezno silo 120 kN. Na nosilnih stebrih mora nosilna sponka vzdržati natezno napetost 120 kN, ostali elementi obešalnega materiala in izolatorski členi prav-tako 120 kN. Sestavljena izolatorska veriga na nosilnih stebrih mora vzdržati elektromehansko trdnost, ki je vsaj 3x večja od teže vodnika z dodatnim bremenom. Za napenjalne verige je raztržna sila vseh elementov verige 120 kN. Na napenjalnih stebrih mora sestavljena izolatroska veriga vzdržati najmanj 3x večjo silo od napenjanja vodnikov.
Nosilna veriga:
3 x a(1,6 x 0,18√d + g) ≤ 120 kN
3x 721(1,6 x 0,18 x √21,9 + 0,987) ≤ 120 kN
5050 ≤ 120 kN

Ozemljitve
Pločevinasto streho, kovinske stebre, kovinske in žičnate ograje ter ostale kovinske predmete znotraj varnostnega pasu DV, je potrebno ustrezno ozemljiti. Če je inducirana dozemna napetost večja od 65 V je potrebno izvesti posebne zaščitne ukrepe (ozemljitev, galvansko ločitev delovograje, itd.).
· PLINOVODNO OMREŽJE
Splošno
V sklopu izvedbe ureditve infrastrukture na omenjenem območju se izvede novo plinovodno omrežje z glavnim ter priključnimi plinovodi. Priključni plinovod I je predviden za oskrbo predvidenega objekta, ki potrebuje pretok plina 100 mn3/h. Priključni plinovod II je predviden za oskrbo objekta, ki potrebuje pretok plina 20 mn3/h. Priključni plinovod III je namenjen poznejši oskrbi s plinom na območju Velenjskega jezera in sicer s kapaciteto 180 mn3/h.
Osnova za izgradnjo srednjetlačnega (glavnega) plinovoda ter posameznih plinovodnih priključkov je potreba po plinu za predvidene nove objekte na območju zazidalne cone. V projektu je predvidena izvedba glavnega plinovoda ter priključnih plinovodov na obravnavanem območju s poznejšo navezavo na plinovodno omrežje. Predviden obratovalni tlak je 3 bar z možnostjo dviga na 4 bar v primeru večjih potreb po zemeljskem plinu.
Skupna dolžina trase glavnega plinovoda je cca. 300 m, skupna dolžina priključnih plinovodov pa cca. 35 m. Dimenzija projektiranega srednjetlačnega glavnega plinovoda za predvideno zazidavo je PE100 d90x8,2 (SDR11). Dimenzija projektiranega srednjetlačnega priključnega plinovoda I je PE100 d63x5,8 (SDR11), dimenzija projektiranega srednjetlačnega priključnega plinovoda II pa je PE100 d32x3,0 (SDR11). Priključni plinovod III pa se bo izvedel iz cevi istih dimenzij kot glavni plinovod in sicer PE100 d90x8,2 (SDR11). Priključitev na obstoječe plinovodno omrežje se bo izvedla v II. fazi v dogovoru z investitorjem. 
V vseh priključnih plinovodih se vgradijo protilomni ventili (GAS STOP ventil v spojki) ustrezne dimenzije. Prav tako bo v II. fazi potrebno vgraditi protilomni ventil na glavnem plinovodu.
Za protilomnim ventilom se na betonski podstavek namesti podzemna plinska zaporna pipa s sekundarnim tesnenjem in teleskopskim vretenom z vgradno garnituro. Vreteno se zaključi v cestni kapi v pločniku.
Izvedeta se tudi dva betonska jaška z litoželeznim zaščitnim pokrovom po detajlih iz načrtov. V jašku se montirajo podzemne zaporne krogelne pipe tudi izpihovalne cevi z navojno plinsko krogelno pipo DN25 NP6 zaključeno s čepom. Lokacija betonskih jaškov je razvidna iz Situacije in ostalih načrtov.
Priključni plinovodi se izvedejo s PE navrtalnim sedlom z odcepom oz. z odcepnim T-kosom (glede na potrebo po izogibanju ostalih komunalnih vodov). Takoj za odcepom se vgradi tudi protilomni ventil (GAS STOP ventil v spojki) za njim pa zaporna armatura ter cev, ki se zaključi na parceli z zaključno kapo
Do predvidenih objektov je v cestnem telesu vodena polietilenska cev, ki se na posameznih parcelah predvidenih za gradnjo, zaključi z zaključno kapo v zelenici. Plinovodni priključek I  se izvede s cevjo dimenzije PE100 d63 in sicer z odcepnim T-kosom (ali z navrtalnim sedlom z odcepom), podzemno krogelno pipo s cestno kapo, protilomnim ventilom, PE100 d63 cevjo, ter zaključno kapo. Na mestih zaključka hišnih priključkov z zaključno kapo se namestijo plinske pozicijske tablice po detajlu iz načrtov. Skupna dolžina plinovodnega priključka I je 2 m.
Plinovodni priključek II  se izvede s cevjo dimenzije PE100 d32 in sicer z odcepnim T-kosom (ali z navrtalnim sedlom z odcepom), podzemno krogelno pipo s cestno kapo, protilomnim ventilom, PE100 d32 cevjo, ter zaključno kapo. Na mestih zaključka hišnih priključkov z zaključno kapo se namestijo plinske pozicijske tablice po detajlu iz načrtov. Skupna dolžina plinovodnega priključka II je 10 m.
Plinovodni priključek III  se izvede s cevjo dimenzije PE100 d90 in sicer z odcepnim T-kosom (ali z navrtalnim sedlom z odcepom), podzemno krogelno pipo v betonskem jašku, protilomnim ventilom, PE100 d90 cevjo, ter zaključno kapo. Na mestih zaključka hišnih priključkov z zaključno kapo se namestijo plinske pozicijske tablice po detajlu iz načrtov. Skupna dolžina plinovodnega priključka III je 22 m. Na mestu prečkanja plinovodnega priključka z dovozno cesto se le-ta vstavi v zaščitno cev dimenzije PE100 d160 v dolžini cca. 15 m.
Na samem zaključku glavnega plinovoda se na najvišji točki izvede izpihovalno mesto. Izpihovalna cev DN25 se zaključi z navojno plinsko krogelno pipo DN25 NP6 s čepom. Pipa je nameščena v obbetonirani tipski cestni kapi z oznako PLIN po detajlu iz načrta. Na mestu izpihovanja se prav tako namesti pozicijska tablica.
Glavni plinovod se zaključi v terenu na JV delu zazidalnega območja. Izvede se z zaključno kapo, ki se pusti v terenu za poznejšo navezavo na plinovodno omrežje. Lokacija zaključne kape se označi s pozicijsko tablico.
Projekt novega plinovodnega omrežja delovnega tlaka 3 bar (MOP 4 bar) obsega:
· izvedbo glavnega plinovoda PE100 d90 pripravljenega za navezavo na obstoječe plinovodno omrežje (II. faza)
· izvedbo priključnih plinovodov (PE100 d90, d63 in d32) za predvidene objekte na posameznih parcelah
Plinovodi z največjim delovnim tlakom do 5 bar morajo v cestiščih biti vkopani v teren v globini min.1,00 m (nad temenom cevi) ter položeni v peščeno posteljico. Odmiki in križanja se izvajajo v skladu s predpisi, s pogoji soglasodajalcev in priloženimi detajli. Posamezni primeri polaganja cevi, križanj in odmikov so opisani v nadaljevanju.
Vsi spoji na vkopanem plinovodu se izdelajo z elektrouporovnimi spojkami. Spremembe smeri do r = 30d, se izvajajo s fazonskimi varilnimi komadi. Pri projektiranju, določitvi in montaži cevovodov je upoštevano, da so vsi elementi, kot so cevi ter zaporni ventili certificirani in izpolnjujejo vse pogoje ustreznih standardov za obravnavano področje. Pri graditvi plinovodnega priključka se daje prednost uporabi namenskih polietilenskih cevi. 
Vsa dela v zvezi z navezavo in izvedbo plinovodnih omrežij spadajo med zahtevnejša, zato morajo biti upoštevani vsi priznani ukrepi glede varnosti pri delu, varovanja lastnine, požarnega varovanja in drugo. Izvajalec mora napisati elaborat navezave. Navezava na obstoječi PE plinovod se naj izvede z navrtalnim sedlom skladno z navodili proizvajalca. 
Jeklene cevi
Jeklene cevi se uporabijo samo na izpihovalnem mestu plinovoda in sicer od prehodnega kosa na predvidenem odcepu do navojne krogelne pipe DN25 nameščene v cestni kapi. Uporabljene bodo brezšivne jeklene cevi po SIST EN 10208-1 iz St. 37.0 za delovni tlak do 16bar.
Debeline stene cevovoda so določene na podlagi delovnega tlaka plina in zgornjega standarda. Izbrane so glede na standardni proizvodni program.
Vsi uporabljeni fazonski kosi se morajo ujemati s cevmi in naj se ujemajo z zgoraj omenjenim standardom za cevovode.
Cevni loki R=2.5d			iz St.37 po DIN2605
Reducirni kosi		             iz St.37 po DIN2616
T-kosi				iz St.37 po DIN2615
Prirobnice			DIN2533 PN16

Vijačne zveze morajo biti iz materiala kvalitete 8.8 ki mora biti vroče cinkan. Jeklene cevi se med seboj spaja s TIG postopkom s čelnim V zvarom. Varijo lahko le certificirani varilci z veljavnim certifikatom.
Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti:
· spričevalo o sposobnosti
· ustrezne certifikate varilnega osebja
· certifikat varilnega postopka
· postopek popravila napak
Pred pričetkom varjenja je treba cevovode ustrezno pripraviti za varjenje. Cevi morajo biti na koncih očiščene vseh nečistoč. Konci cevi morajo biti prirezani pod kotom 30-35°, pri tem pa mora ostati še 1,5 - 2 mm vertikalnega robu. Dopustna odstopanja kota nagiba so +/- 5°. Dopustna odstopanja višine neposnetega robu so +/- 0.5 mm.
[bookmark: _Toc466693698][bookmark: _Toc491406728][bookmark: _Toc194300824]Antikorozijska zaščita plinovoda
Vkopani deli plinovoda so antikorozijsko in mehansko zaščiteni s samolepilnim trakom ali termoskrčljivimi trakovi ali manšetami. Na varilnih spojih plinovodov se navijanje izolacijskih ovojev izvede ročno.
Površine cevovoda je pred pričetkom antikorozijske zaščite potrebno očistiti vseh ostrih robov (ostanki varjenja in podobno). Površina mora doseči kovinski sijaj. 
Ročni način izvedbe zajema:
· čiščenje površin cevovoda do kovinskega sijaja,
· osnovni premaz plinovoda,
· plastični samolepilni trak za antikorozijsko zaščito plinovoda (2x),
· plastični samolepilni trak za mehansko zaščito plinovoda (2x).
Pri dvojni antikorozijski zaščiti plinovoda se najprej ovijeta dve plasti osnovnega antikorozijskega traku, nato pa ovoja za mehansko zaščito plinovoda. V primeru uporabe termoskrčnih materialov upoštevati navodila dobavitelja materiala.
Po končani izolaciji je treba kvaliteto izolacije preizkusiti z detektorjem probojnosti s preizkusno napetostjo 25 kV (5 kV na mm debeline izolacije + 5 kV).
Antikorozijska zaščita nadzemnih delov plinovoda mora biti izvedena v skladu z zahtevami Pravilnika o tehničnih pogojih in ukrepih za zaščito jeklenih konstrukcij proti koroziji (DIN 55928) oziroma skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13).
Dela lahko opravljajo le osebe, ki so usposobljene in registrirane za to dejavnost. Izvajalec je dolžan voditi dnevnik o izvajanju protikorozijske zaščite iz katerega so razvidni:
· ime investitorja in ime objekta,
· naziv dela objekta, na katerem je bila izvedena antikorozijska zaščita,
· datum in čas izvajanja,
· delovni pogoji (temperatura, relativna vlažnost) ,
· opis del protikorozijske zaščite,
· vrsta uporabljenega premaznega sredstva,
· navodila proizvajalcev premazov,
· potrdila o interni kontroli del (debelina premazov, oprijemljivosti, kvaliteta podlage itd),
· podpis izvajalca in nadzora protikorozijske zaščite.
Po zaključku del je dolžan izvajalec investitorju predložiti:
· izjavo o kvaliteti opravljenih del,
· certifikate o kvaliteti uporabljenih premazov,
· dnevnik o izvajanju protikorozijske zaščite.
Za protikorozijsko zaščito je priporočljivo uporabljati premaze istega proizvajalca, oziroma morajo biti med seboj kompatibilni.
PE cevi
Srednjetlačni plinovod se bo gradil iz polietilenskih cevi visoke gostote tlačne stopnje S5 in razmerjem med premerom in debelino stene cevi SDR11, dimenzij d90x8.2, d63x5.8 in d32x3.0.
[bookmark: _Toc466693700][bookmark: _Toc491406730][bookmark: _Toc194300831]Zahteve za cevi
Uporabljene bodo PE cevi, tlačne stopnje S5 z razmerjem med premerom in debelino stene cevi SDR11, ki dovoljujejo delovni tlak plina do 4bar in so izdelane po standardu SIST ISO 4437 in DIN 8074. Cevi se dostavlja na gradbišče v naslednji obliki:
	Cevi Ø
	Dobavljeno v palicah dolžine
	Dobavljeno v kolutih dolžine

	32x3.0 (S5)
	12m
	

	63x5.8 (S5)
	12m
	

	90x8.2 (S5)
	-
	100m


Zaščitne cevi naj bodo iz istega materiala ter dobavljene v palicah naslednjih dimenzij:
	Cevi Ø
	Dobavljeno v palicah dolžine
	Dobavljeno v kolutih dolžine

	160x14.6 (S5)
	12m
	-



Dobavitelji PE cevi in PE fitingov morajo predložiti izjavo o lastnostih in poročilo o opravljenih preizkusih, ki vsebujejo naslednje podatke:
· naziv proizvajalca cevi, podatki o izdelku (naziv izdelka in mere),
· datum proizvodnje ter datum in lokacija izvršenih preizkusov,
· vrsto preizkusov (z navedbo standardov, po katerih so bili izvršeni preizkusi),
· navedbo standardov, po katerih je bil izdelek izdelan.
Upoštevajo naj se standardi skupine SIST EN 12007 in skupine SIST EN 1555.
[bookmark: _Toc431188642][bookmark: _Toc466693701][bookmark: _Toc491406731][bookmark: _Toc194300832]Zahteve za krogelne pipe za podzemno vgradnjo
Za zapiranje priključnega plinovoda se vgradi podzemne krogelne pipe s polietilenskim ohišjem. Material je kompatibilen z materialom cevi in fazonskih kosov. Pipe se v plinovod uvari, kot je opisano v poglavju spajanja PE cevi. Izdelane morajo biti za vgradnjo pod zemljo.
Pipe za podzemno vgradnjo imajo nastavek za pritrditev podaljšanega vretena. Pogonski mehanizem mora biti tesnjen z ustreznim materialom (PTFE,..), ki ne potrebuje mazanja in ostalega vzdrževanja. Vreteno je na nivoju terena zaščiteno s kovinsko kapo (pokrovom) po detajlu. Vgrajena oprema mora biti tlačne stopnje NP10. Krogelna pipa mora biti primerna za
vgradnjo pod zemljo. Temperaturno območje delovanja je med –20°C in +60°C. Lokacija podzemne pipe mora biti na vidnem mestu označena s pozicijsko tablico po detajlu. Proizvajalec mora pipe opremiti s certifikati po DIN oz. DVGW in navodili za vzdrževanje.
Zahteve za izpihovalna mesta na plinovodu
Za izpihovanje posameznih segmentov plinovoda se vgradi podzemni izpihovalni nastavek. Sestavljen je iz PE odcepnega T-kosa, varilne spojke, prehodnega kosa PE/JEKLO, jeklene cevi (v zaščitni PVC cevi), navojne krogelne pipe in navojnega čepa. Sklop je na nivoju terena pokrit s tipskim kovinskim pokrovom (cestno kapo).
Izpihovalni nastavek se vgradi tam kjer je predvideno po projektu, vendar lahko pri gradnji pride do slučajev, ki so odvisni od dinamike gradnje zato se na licu mesta dogovori naknadna vgradnja v sledečih primerih:
· če se na končni segment plinovoda ne vgradi priključnega plinovoda v zadnjih desetih metrih,
· če se etapno gradi in se prekine zankasti razvod,
· in drugo po presoji nadzornega organa in investitorja.
Jeklena krogelna pipa navojne izvedbe, mora biti primerna za vgradnjo pod zemljo. Isto velja za čep. Temperaturno območje delovanja je med –20°C in +60°C. Lokacija izpihovalnega mesta mora biti na vidnem mestu označena s pozicijsko tablico po detajlu.
[bookmark: _Toc466693702][bookmark: _Toc491406732][bookmark: _Toc194300833]Zahteve za fazonske kose
Fazonski kosi morajo biti izdelani po postopkih injekcijskega brizganja iz materiala, ki je kompatibilen z materialom za polietilenske cevi. Poznane so tri različne oblike fitingov, od katerih vsaka omogoča glede na obliko karakterističen način spajanja oziroma varjenja. V predloženem projektu se predvideva elektrouporovno varjenje (Elektrofusion).
Kvaliteta PE fitingov mora ustrezati naslednjim zahtevam:
· površina po DIN 16963/5,
· mere po DIN 16963,
· izpostavljenost temperaturi po DIN 16963/5,
· časovna obstojnost po DIN 16963/5 pri delovnem tlaku.
PE fitingi morajo biti označeni z vidno in trajno oznako:
· tip materiala,
· oznaka namembnosti (plin),
· proizvajalec,
· premer,
· tlačna stopnja (PN).
[bookmark: _Toc466693703][bookmark: _Toc491406733][bookmark: _Toc194300835]Zahteve za surovino
Zahteve za mehanske lastnosti surovine so za cevi in fitinge podobni. Posebej sta pomembni gostota in hitrost tečenja taline, za katere se zahtevajo vrednosti navedene v spodnji tabeli:
	Mehanska lastnost
	Vrednost
	DIN 
	ISO

	Gostota
	950 kg/m3
	DIN 53479
	ISO R1183 D

	Hitrost tečenja taline
	0.4 - 1.3 g/10 min
	DIN 53736
	ISO 1133


PE fitingi so običajno črne barve (stabilizator so saje) in so tako odporni proti učinkom UV sevanja.
[bookmark: _Toc466693710][bookmark: _Toc491406740][bookmark: _Toc194300845]Polaganje
Gibljivost cevi omogoča enostavno in hitro polaganje, da obidemo manjše ovire in spreminjamo smer v jarku, brez fazonskih kosov. Najmanjši radiji krivljenja so odvisni od temperature:
Temperatura polaganja	Najmanjši radij krivljenja
             20oC		   20 x d
             10oC		   35 x d
               0oC		   50 x d

Pri nizkih temperaturah se gibljivost manjša. Pomagamo si tako, da še neodvite cevi ogrejemo s toplim zrakom ali paro s temperaturo maksimalno 100oC. Pri polaganju cevovodov moramo upoštevati spremembo dolžine, ki je pogojena s temperaturo. Polaganje cevi v poletnih mesecih se izvaja v najhladnejšem delu dneva, pozimi pa pri najvišji temperaturi.
Najnižja temperatura okolice in materiala med varjenjem mora ustrezati zahtevam dobavitelja cevi in fazonskih kosov, kakor tudi proizvajalca varilne naprave. Pri nižjih temperaturah naj se varjenje izvaja v ogrevanem zaščitnem šotoru. Za ogrevanje naj se uporabi premični plinski grelnik zraka.
Označevanje plinovoda
Položaj plinovoda in drugih elementov vgrajenih na plinovod v zemlji mora biti hitro določljiv. Tako je možen kvaliteten nadzor nad plinovodom. Označena mora biti lega cevovodov pod zemljo, lomi cevovodov in podzemna armatura.
Opozorilne tablice se praviloma pritrjujejo na ograje ali na objekte. Pritrdijo se tudi na prostostoječe stebričke. Vsak hišni priključek mora imeti svojo tablico z označenim mestom odcepa (glej grafične priloge). Tablice in pritrditve so aluminijaste, vijaki in matice morajo biti nerjaveči. Stebrički so vroče pocinkani (100 m), višina nad terenom je 2.0 m. 
V betonski temelj se učvrstijo s sidrom, na vrhu so pokriti s plastično kapo. Vse označevalne plošče morajo biti zabeležene v PID-u in v posebni knjigi - seznamu, iz katere mora biti razvidno naslednje:
· število tablic na posameznih odsekih,
· napisana vsebina posameznih tablic, mesto pritrditve za vsako ploščo posebej.
Na kritičnih mestih se postavijo opozorilne table "POZOR SREDNJETLAČNI PLINOVOD"!
[bookmark: _Toc416672282][bookmark: _Toc431188658][bookmark: _Toc466693717][bookmark: _Toc491406747][bookmark: _Toc194300856]Tesnostni preizkus plinovoda
Preizkuša se srednjetlačni plinovod. Preskus se izvaja z zrakom (brez olja in vode) skladno z DVGW G469. Pipe so v polodprtem položaju. Vsi konci plinovoda so začepljeni. Če v času preizkusa niso bili zajeti vsi prirobnični spoji se izvede tesnostni preizkus le teh. Tlak tesnostnega preizkusa je 1.15 kratni delovni tlak in bo tako najmanj 4,6 bar za 4 bar plinovod. Preskus traja tako dolgo, da se spoji namažejo z ustreznim penečim sredstvom dokler se ne ugotovi njihova tesnost. Varnostne ukrepe v času preskušanja naj v elaboratu preskušanja predpiše izvajalec preizkusa.
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· PGD, UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD, december 2015, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
· PZI, UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PZI, maj 2016, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
· PZI projekt Ureditev komunalne infrastrukture za OPPN  Stara vas - tehnološki park - plinovodno omrežje, št. projekta: 321-INF/2016; december 2016, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
· Geološko – geomehansko poročilo, GM – 182/2015, z dne 28.7.2015 , ki ga je izdelal Blan d.o.o. in
· Geološko geomehansko poročilo GM – 279/2015,  z dne 10.11.2015 – ki ga je izdelal Blan d.o.o. ter
· Geološko geomehansko poročilo GM – 130/2016,  z dne 29.6.2016 – ki ga je izdelal Blan d.o.o..

Dokumentacija v tiskani verziji je na voljo po predhodni najavi na naslovu:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Kontaktna oseba:  Bojana Žnider
E-poštni naslov: bojana.znider@velenje.si
Telefonska št: 03 896 16 16
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	-------------------------------------------------------------------------------------


		NE ODPIRAJ – PONUDBA
Predmet javnega naročila:
	RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS



 POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
E-naslov:______________________
 
[  ] ponudba
[  ] sprememba
[  ] umik
	 
 
 
 
 
 
NASLOVNIK:
Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje
 
(izpolni vložišče naročnika):
 
Datum prispetja:________________
Ura prispetja:___________________
Zaporedna št. ponudbe: __________
Podpis: _______________________



-------------------------------------------------------------------------------------
odreži
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