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POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 
Postopek oddaje javnega naročila izvaja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Del javnega naročila, in 
sicer obnova vodovoda Vinska Gora, izvaja Mestna občina Velenje po pooblastilu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 
3325 Šoštanj z dne 4. 1. 2017 in pooblastilu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki 
z dne 4. 1. 2017. 
 
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 in 307/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), 
MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje  (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, 
da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega 
naročila. 

KRAJ  IN PREDMET OPRAVLJANJA DEL 

Predmet javnega naročila je: Izgradnja kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešica in obnova 
vodovoda Vinska Gora. 
 
Predmet javnega naročila zajema; 

• Izgradnjo kanalizacijskega omrežja iz gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) 
premera DN 250 mm, nosilnosti SN 8 in DN 200 mm, SN 8, v dolžini 1540,50 m. Za gravitacijski odvod 
komunalne odpadne vode iz območja se izvede tudi vodeno vrtanje v dolžini 223 m iz cevi PEHD DN280 
PN 16. Za slepe odcepe za kanalizacijske priključke so predvidene enoslojne gladke PVC cevi DN 160, 
SN8 v dolžini 175 m. 

• Obnovo vodovodnega omrežja s cevmi DUKTIL DN 100,  PE100 RC DN 50, DN 40  v dolžini 381,00 m in 
obnova vodovodnih priključkov iz cevi PE100 RC DN32, v dolžini 167,20 m. 

 
Dela morajo biti končana najkasneje 140 dni od uvedbe v delo. 

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov. 

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami 
naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, 
si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma da izvede postopek s pogajanji skladno z določili 46. 
člena ZJN-3. 

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do 17. 2. 2017 do 09:00 

Rok za predložitev ponudb do 27. 2. 2017 do 09:00 

Odpiranje ponudb 27. 2. 2017 ob 11:00 

 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba:  Tomaž Prasnic 

E-poštni naslov: tomaz.prasnic@kp-velenje.si 

Telefonska št: 03/8961166 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali 
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne 
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne 
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih 
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso 
pravno zavezujoča. 
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PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb (27. 2. 2017 do 9. ure) na način: 

• osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,  
• po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka. Ponudbe odposlane pred potekom roka, 
ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene 
ponudnikom. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in 
časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici 
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.  

Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati 
posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila.  

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na 
vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika. 

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 

ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 27. 2. 2017 ob 11. uri na naslovu: 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (sejna soba št. 505/V (V. nadstropje). 

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja 
ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim 
osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na 
zapisnik. 

VELJAVNOST PONUDBE 

Čas veljavnosti: najmanj 100 dni od roka za predložitev ponudb. 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za izločitev 
ponudbe. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. 
Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če 
je bilo to zahtevano in dano. 

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na spletnih straneh naročnika, na naslovu www.velenje.si. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za 
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in 
spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA 

Način postavljanja zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije: 
• Portal javnih naročil 
• najkasneje do 17. 2. 2017. V zvezi z vprašanji, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem 

roku, naročnik ne bo dajal pojasnil. 

Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Pojasnila in spremembe predstavljajo 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

 
Datum: 23. 1. 2017 
 
Kraj: Velenje 

 
Podpisnik  

                                   Bojan Kontič, župan 
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

1. OSNOVNA NAVODILA  

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu 
s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.  

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana 
ali napisana z neizbrisljivo pisavo. 
 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, 
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti 
izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim 
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene 
napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.  
 
Obvezno predložite 1 original ponudbe. Zaželeno je, da se skenirana celotna ponudba v PDF formatu (ki je 
v celoti enaka originalu) in izpolnjeni obrazci (v formatu .doc) ter drugi dokumenti, ki obstajajo v elektronski 
obliki, se predložijo na CD/DVD (ali USB ključku).  
 
Ponudnik mora skupaj s ponudbo, na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov (CD, USB ključ ipd.), 
predložiti tudi izpolnjen ponudbeni predračun v elektronski obliki (MS Excelovi datoteki).  
 
2. PRAVNA PODLAGA 
 
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno 
naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja 
področje, ki je predmet javnega naročanja. 
 
Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na 
podlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:  

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb in 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so z njim povezane družbe. 

 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico 
nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 
 
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali 
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 
 
3. JEZIK IN OBLIKA PONUDBE 

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. 
 
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer 
prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v  enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo 
naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, 
uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. 
 
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu 
v slovenski jezik. 
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Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki 
enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika 
vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe in parafirana, kjer je to zahtevano. Ponudniki morajo izjave predložiti 
brez dodatnih pogojev. 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne 
zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik 
ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil 
z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve 
podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila. 

4. SKUPNA PONUDBA  

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi 
oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s 
strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče 
informacije: 

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 
zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 

• obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v 
skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, 

• izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi 
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

• izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 
dokumentacije in 

• navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega 
naročila. 

 
Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju. Pogoji 
za priznanje usposobljenosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih 
subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri 
posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske 
subjekte v skupni ponudbi.  

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI 

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je 
podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je 
naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v 
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter 
• predložiti podpisane in izpolnjene izjave podizvajalcev v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev 

(Obrazec št. 15). 
 
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 
mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih 
podizvajalcev ter podpisane in izpolnjene izjave podizvajalcev v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev (Obrazec 
št. 15). 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.  
 
Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 
75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. 
odstavka 75. člena ZJN-3.  
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Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 
obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je 
neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.  
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem 
členom, mora: 

• izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 
terjatev do ponudnika, 

• izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da 
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
 
6. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA 
NAROČILA 

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali 
odstopi od izvedbe javnega naročila. 

7. ZMANJŠANJE OBSEGA JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani 
ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.  

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne 
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa 
bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

8. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil  in, če je to glede na 
vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo.  
 
9. SKLENITEV POGODBE  

Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom 
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, 
da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 
 
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik 
unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva 
povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.  
 
10. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE  

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je 
ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.  
 
Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije 
ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke 
in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
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11. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI 

Zaželeno je: 
• da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto 

in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati 
brez vidne poškodbe listov oziroma pečata; 

• da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z 
žigom ponudnika; 

• da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede 
skupno število strani v ponudbi; 

• da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. 
 

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za izločitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 
naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor 
bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih 
delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. 

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen 
v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika 
kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi 
dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku predložitve 
ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo 
naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil. 
 
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh 
obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. 
 
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to 
navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, 
odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev 
ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače. 

 
12. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da 
naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.  
 
Cena v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti. 
 
Cene na enoto brez DDV so fiksne do zaključka izvedbe razpisanih del!  
 
V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk. V primeru, 
da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene 
cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke. V kolikor 
bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba 
zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na 
vrednost posameznih postavk. 
 
Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo 
navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 
EUR).  
 
V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost. 
 
Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega 
naročila. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. V končni ponudbeni ceni so 
zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno 
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna 
za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti 
tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse 
manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri 
izvedbi predmeta javnega naročila. 
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V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so 
vključeni v ceno povezanih postavk):  
•••• stroške snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal 

v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku 
oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval, 

•••• stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da 
se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje, 

•••• stroške gradbiščnega kontejnerja za nadzornika oz. za koordinacije, 
•••• stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, 
•••• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme,  
•••• manipulativne stroške, 
•••• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd., 
•••• stroške izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami, 
•••• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču, 
•••• stroške zunanjega transporta, 
•••• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,  
•••• stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del. 

Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Izvajalec mora kopijo police za vrednost 
predpisanih del dostaviti naročniku najkasneje do uvedbe v delo, 

•••• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven 
gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec, 

•••• stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo, in sicer med izvedbo del in primopredajo objekta, 
vključno z odvozom odpadnega materiala, vključno z vsemi pristojbinami za  predelavo in odlaganje odpadkov 
pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov in predajo zakonsko predpisane dokumentacije investitorju, 

•••• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času 
gradnje, 

•••• vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno 
upoštevati, 

•••• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, 
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca, 

•••• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške 
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti 
dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS, 

•••• stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v 
skladu z varnostnim načrtom, 

•••• stroške zavarovanja gradbišča (škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb), 
•••• morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.      

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci. 

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna 
vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačila se opravijo 
na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij, ki so priloga računa. Na računu se je potrebno nedvoumno 
sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu: Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., 
ki je sestavni del tega računa.)  Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri 
čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo Ujp-Net. Če naročnik 
izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun oz. končno situacijo sestavi izvajalec in jo 
predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za 
izvajalca. 
 
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo 
neposredna plačila s strani naročnika,  so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih 
je izvajalec predhodno potrdil. 

– PONUDBENI PREDRAČUN 

V prilogah je v elektronski obliki priložen izvod predračuna in materiala. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti tiskan izvod predračuna in predračun v elektronski obliki, v Excelovi 
datoteki, na CD ali USB ključu. Zaželeno je, da je vsaka stran ponudbenega predračuna žigosana in podpisana s 
strani zakonitega zastopnika ponudnika ali od njega pooblaščene osebe. Postavke predračuna in količine morajo 
biti enake kot so na predloženi elektronski verziji predračuna  in materiala. V kolikor bi ponudnik kakorkoli spreminjal 
vsebino predračuna in materiala, bo takšna ponudba zavrnjena. Za pravilnost vnesenih formul ponudbenega 
predračuna v MS Excelovi datoteki v celoti odgovarja ponudnik. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno 
verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.  
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Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna, razen za postavko »nepredvidena dela«, za katero je 
naročnik predvidel znesek v višini 25.000,00 EUR. Vrednost postavke »nepredvidena dela« je fiksen in ga ponudnik 
ne sme spreminjati.  Za projektantski nadzor je naročnik predvidel vrednost 25,80 EUR/h brez DDV. Ta znesek 
mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi, je fiksen in ga ponudnik ne sme spreminjati. 
 
Postavka brez označene cene na enoto brez DDV ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno 
na enoto brez DDV v drugo postavko predračuna. 
 
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne 
namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je 
ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo. 
 
Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov materiala in opreme, vključno z morebitnimi spremembami 
tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.   
 
V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno zakonodajo v 
Republiki Sloveniji, standardi in imeti ustrezne certifikate. 
 
K Obrazcu št. 19 je potrebno priložiti kompleten izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki je priloga 
dokumentacije). 
 
13. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE  

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik 
ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto nalepi obrazec ovojnica, na katerem 
se označi sprememba oziroma umik. 
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb. 

14.  PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki 
Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Ponudbi (Obrazec št. 1), v točki V. Podatki o ponudniku 
navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. 
začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP. 
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja 
ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo 
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim 
ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali 
v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 
15. PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - 
ZIPRS1415-C in 96/15; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno 
varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, 
ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na 
očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih 
naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno 
obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o 
plačilu takse v višini 2.500,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja 
podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za 
namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.  
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.  
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Zahtevek za revizijo se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ki se nanaša na vsebino objave, 
povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za 
predložitev ponudb. 

 
 

POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI 
 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži 
dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik, 
skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.  

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, 
podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik 
naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.  
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da 
pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje 
pogojev 1 do 4. 
 
Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju 
pogojev 1 in 3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim 
interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja. 
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RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 

POGOJ 1 
Nekaznovanost 

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, 
ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 
devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi 
lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev. 

DOKAZILO 

– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2) za vse  gospodarske 
subjekte v ponudbi. 

– Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta 
(Obrazec št. 5). 

– Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence (obrazec št. 6). 

Ponudnik naj v ponudbi predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, 
da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega 
pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih 
naročil. V kolikor bo ponudnik v ponudbi predložil zgolj lastno izjavo in izjave članov organa in 
zastopnikov gospodarskega subjekta, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te 
razpisne dokumentacije. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik:  
– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2). 
– Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske    

evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta 
(Obrazec št. 5). 

– Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence (obrazec št. 6). 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj: 
– Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih 

pogojev (Obrazec št. 15). 
– Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske    

evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta 
(Obrazec št. 5). 

– Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence (obrazec št. 6).  

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 
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POGOJ 2 
Ponudnik ni 

izločen iz 
postopkov oddaje 

javnih naročil 

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena 
ZJN-3. 

DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan Obrazec  2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v 
ponudbi. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: 
– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2). 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj: 
– Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih 

pogojev (Obrazec št. 15). 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

POGOJ 3 
Plačani davki in 

prispevki 

Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge 
denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, 
oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 
50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih 
let do dne oddaje ponudbe. 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan Obrazec  2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v 
ponudbi. 
 
Ponudnik lahko v ponudbi predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da 
na dan oddaje ponudbe ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo ponudnik v ponudbi 
predložil zgolj Obrazec 2 - KROVNA IZJAVA, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS 
pridobil sam. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te 
razpisne dokumentacije. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: 
– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2). 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj: 
– Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih 

pogojev (Obrazec št. 15). 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 
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POGOJ 4 
Ponudniku  ni bila 

izrečena globa  

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme 
biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo. 

DOKAZILO Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2) za vse gospodarske subjekte v 
ponudbi. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: 
– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št.  2). 

Podizvajalci  

MORAJO izpolnjevati pogoj: 
– Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih 

pogojev (Obrazec št. 15). 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
 

POGOJ 1 
Ustreznost  za 

opravljanje 
poklicne 

dejavnosti 

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, 
v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah 
članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan Obrazec  2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v 
ponudbi. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA 
(Obrazec št.  2) in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če 
država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih 
evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.  
– Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št.  2). 

Podizvajalci 
MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.  

– Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih 
pogojev (Obrazec št. 15). 
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POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST 
 

POGOJ 1 
Bonitetna ocena 

Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in 
vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno: 

– izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali 
– izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB+ ali 
– izdano s strani Fitch najmanj BBB ali 
– izdano s strani Moody`s najmanj Baa1. 

DOKAZILO 
Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od 30 dni pred rokom za 
predložitev ponudb. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik 
upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila 
izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokument mora biti original oziroma 
overjena kopija dokumenta. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Podizvajalci NI POTREBNO izpolnjevati pogoja. 

 

 

TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 

POGOJ 1 
Reference 
ponudnika 

Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila 
izvedel; 

• kanalizacijsko omrežje v dolžini vsaj 500 m iz PVC cevi najmanj  DN 200 in zanj 
pridobil uporabno dovoljenje in 

• vodovodno omrežje v dolžini vsaj 250 m iz duktil cevi najmanj  DN 100 in zanj 
pridobil uporabno dovoljenje. 

DOKAZILO 

Izpolnjen obrazec št. 8 - REFERENČNA LISTA  in predloženo REFERENČNO POTRDILO 
– Obrazec št. 9 (lahko je fotokopija), izdano s strani naročnika, ki potrjuje ponudnikovo 
kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo 
uporabnega dovoljenja. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

Podizvajalci 
KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 
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POGOJ 2 
Reference 

odgovornega 
vodje 

Ponudnik, mora dokazati, da je imenovani odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred 
dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodje del; 

• na kanalizacijskem omrežju v dolžini vsaj 500 m iz PVC cevi najmanj  DN 200 in 
je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje in 

• na vodovodnem omrežju v dolžini vsaj 250 m iz duktil cevi najmanj  DN 100 in 
zanj pridobil uporabno dovoljenje, 

 
ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom ZGO-1. 

DOKAZILO 

Izpolnjeni in podpisani obrazci: št. 10 (Seznam strokovnjakov ponudnika, ki bodo sodelovali 
pri izvedbi del), št. 11  (Reference odgovornega vodje del) in št. 12 (Izjava odgovornega 
vodje del) (Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del). Priložiti je potrebno tudi 
fotokopijo uporabnega dovoljenja. 

Partnerji v skupni 
ponudbi KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

Podizvajalci KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

 

POGOJ 3 
Garancijski roki za 
kvaliteto izvršenih 

del 

Ponudnik mora s finančnim zavarovanjem zagotoviti garancijski rok za izvedena dela in 
sicer: 

• za obdobje najmanj štirih (4.) let splošnega garancijskega roka za kakovost 
izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o   prevzemu del in 

• za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev 
vendar minimalno 1 leto od primopredaje del. 

 
Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10.) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo 
njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

DOKAZILO Izpolnjen in podpisan Obrazec  št. 7 

Partnerji v skupni 
ponudbi KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. 

Podizvajalci NI POTREBNO izpolnjevati pogoja. 
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FINANČNA ZAVAROVANJA 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE    
Instrument zavarovanja: dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 
menic. Menici morata biti predloženi v originalu. 
 
Višina zavarovanja: 10.000,00 EUR. 
 
Čas veljavnosti: najmanj 100 dni od roka za predložitev ponudb. 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi 
zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja 
ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno 
z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje. 
 
Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Čas veljavnosti: 30 dni po poteku garancijskega roka. 
 
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca št. 2 KROVNA IZJAVA potrjuje, da bo 
naročniku izročil ustrezno zavarovanje.  
 
Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v roku 15 dni po podpisu zapisnika o 
prevzemu del. V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, naročnik pri izplačilu 
končne situacije zadrži del izplačila v višini zavarovanja in to vrednost obdrži do poteka garancijskega roka oziroma 
do predložitve finančnega zavarovanja. 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja. 
 
Finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne 
dokumentacije. 
 
Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo 
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga 
določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali 
zavarovalno družbo. 

 

MERILA 
Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjem merilu:  najnižja končna ponudbena cena 
brez DDV. 
 
Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV, bo naročnik izbral ponudnika, ki je 
naročniku prej predložil ponudbo. 
 
Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV in bosta obe istočasno predloženi 
naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili 
enako končno ponudbeno ceno). 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Skladno z ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna 
znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni 
elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in 
kakovosti. 
 
V primeru, da je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah, lahko ponudnik ponudi tudi drugo blagovno 
znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip 
ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, certifikat, vzorec ali podobno), iz 
katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa. 
 
Investitor želi skupaj s krajani urediti odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod in obnoviti obstoječ vodovod na 
območju naselja Vinske Gore. 
 
Za obravnavano območje je predviden ločeni sistem odvajanja odplak, pri čemer je potrebno zgraditi novo 
kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod. Obstoječi kanali pa se bodo uporabili za odvod padavinskih vod.  
 
Ureditev kanalizacije se lahko izvede v eni ali pa v več fazah po kanalih. Predvideni obseg izgradnje kanalizacije 
za komunalno odpadno vodo obsega: 

• Kanal 1 Pirešica iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN8 v skupni dolžini 492 m in PEHD 
cevi DN280 mm 16 bar skupni dolžini 225 m, 

• Kanal 4 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN8 v skupni dolžini 212 m, 
• Kanal 4_1 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 200 mm SN8 v skupni dolžini 44,5 m, 
• Kanal 5 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN8 v skupni dolžini 114 m, 
• Kanal 6 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN8 v skupni dolžini 477 m, 
• Kanal 9 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN8 v skupni dolžini 200 m, 
• slepi odcepi kanal 9 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN8 v skupni dolžini 12 m, 
• slepi odcepi kanal 6 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN8 v skupni dolžini 44 m, 
• slepi odcepi kanal 5 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN8 v skupni dolžini 70 m, 
• slepi odcepi kanal 4 in kanal 4_1 iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN8 v skupni 

dolžini 40 m. 
 
Predviden obseg obnove vodovoda obsega: 

• vodovodnega omrežja, s cevmi DUKTIL DN 100,  PE100 RC DN 50, DN 40  v dolžini 381,00 m, 
• vodovodnih priključkov iz cevi PE100 RC DN32, v dolžini 167,20 m. 

 
 

TEHNIČNO POROČILO 
KANALIZACIJA VINSKA GORA S POVEZAVO PIREŠICA 

 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Naselje ima že zgrajena naslednja komunalna omrežja: del vodovodnega omrežja, del meteorne kanalizacije, 
telefonsko omrežje, KRS in elektro omrežje (SN in NN vodi). 
 
 
GRADNJA KANALOV 
 
Pred izvedbo celotnega kanala_6 (od RJ 6.8 do RJ 6.14) mora izvajalec najprej izvesti podvrtavanje na 
kanalu_1 Pirešica, in sicer od RJ 2 do RJ 3. 
 
Trasa kanalizacije 
Kanal_1 Pirešica poteka delno v travnati površini delno v lokalni cesti in se bo priključeval na sprojektirano 
"kanalizacijo obstoječega naselja Vinska Gora center, kanal_6" v jašek RJ6.10. Od jaška RJ3 na kanalu 1 do jaška 
RJ6.11 je predvideno vodeno vrtanje pod lokalno cesto v dolžini 225 m za PEHD cev DN280, PN 16. Od revizijskega 
jaška RJ3 do RJ19 pa je predvidena enoslojna gladka cev PVC DN 250, SN8. Kanal 1 se bo izvedel v širokem 
izkopu pod kotom 75°. Cevi se bodo polagale na peščeno posteljico in obsule s peskom. Zaradi večjih globin je 
predvideno tudi opaženje gradbene jame od jaška RJ3 do cca RJ5. 
 
Na kanalu_1 Pirešica se izvede tudi podvrtanje potoka v zaščitni jekleni cevi DN 355,6 med jaškoma RJ4 in RJ5.V 
zaščitno cev se bo vgradila PVC cev. Teme zgornje zaščitne cevi bo min 1,3 m pod dnom potoka. Zaščitna cev 
mora potekati na razdalji med spodnjima roboma brežin še min 3 do 5 m na vsako stran vodotoka.  
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Na vertikalnih in horizontalnih lomih trase so predvideni revizijski jaški PE DN 1000 do DN 800 z LTŽ pokrovi in AB 
revizijski jaški (RJ2, RJ3, RJ4 in RJ5) z LTŽ pokrovi ter PVC kolena 15°. V cestnih površinah so predvideni 
samonivelacijski pokrovi. 
 
Na kanalu se bodo izvedli tudi vodotesni slepi odcepi za kanalizacijske priključke. Slepi odcepi se zaključijo 
vodotesno s čepom in morajo biti geodetsko posneti tako kot ostala kanalizacija. 
 
Za kanal_1 Pirešica so izbrane gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 
mm nosilnosti SN 8 in PEHD DN280, za slepe odcepe za kanalizacijske priključke pa gladke enoslojne cevi DN 
160 mm, SN 8.  
 

Kanal_6 bo potekal v večini cestnem telesu, del kanala pa bo potekal po travnatih površinah in se bo priključil na 
projektirani jašek RJ_6.4.  
 
Kanal poteka od jaška RJ 6.4 do jaška RJ 6.14.Kanal je dolg 477 m. Padec kanala_6 znaša od 1-5.49%. Kanal_6 
je predviden iz PVC cevi DN 250 mm SN 8 in bo izveden v cestnem telesu kot ozki izkop širine dna 1,2 m, v travnati 
površini pa kot široki izkop širine dna 0,85 m pod kotom 75º. Pri prečkanju uvoza iz glavne ceste na lokalno poteka 
se izvede podboj oz. vodeno vrtanje v dolžini 30 m v jekleni zaščitni cevi DN 400 mm (min 1,5 m pod asfaltom). 
Kjer zaradi prostorskih omejenosti ali drugih ovir ni mogoče izvesti širokega izkopa, se izvede ozki izkop minimalne 
širine 1,2m. 
 
Kanal_5  bo v celoti potekal v lokalni cesti in se bo priključil na projektirani jašek RJ_5.2. Kanal poteka od jaška RJ 
5.2 do jaška RJ 5.5 in ima padec med 0,88% in 3,48%. Pri gradnji kanala je potrebno paziti na križanja, ki so 
razvidna iz vzdolžnega profila. Dolžina kanala je 114,00 m. 
 
Za kanal_5 so izbrane gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 mm 
nosilnosti SN 8, za slepe odcepe za kanalizacijske priključke pa gladke enoslojne cevi DN 160 mm, SN 8.  
 

Kanal_4 bo potekal v cestnem telesu in utrjenih površinah. Kanal_4 se bo priključeval na projektirani kanal_5 v 
jašku RJ_5.2 Dolžina kanala je 212,00 m. Padec kanal pa je med 0.89% in 2,28%. 
 
Za kanal_4 so izbrane gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 mm 
nosilnosti SN 8, za slepe odcepe za kanalizacijske priključke pa gladke enoslojne cevi DN 160 mm, SN 8.  
 
Kanal_4.1 bo potekal v cestnem telesu in utrjenih površinah. Kanal_4.1 se bo priključeval na projektirani kanal_4 v 
jašku RJ_4.2 Dolžina kanala znaša 44,50 m. Padec kanal pa je med 1.93% in 2,66%. 
 
Za kanal_4.1 so izbrane gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 200 mm 
nosilnosti SN 8, za slepe odcepe za kanalizacijske priključke pa gladke enoslojne cevi DN 160 mm, SN 8.  
 
Kanal_9 v celoti poteka v travnati površini in se bo priključil na projektirani Kanal-6 v jašek RJ_6.14. Kanal poteka 
od jaška RJ_6.14 do jaška RJ_9.6 in je dolg 200,00 m. Pri gradnji je potrebno paziti na križanja, ki so razvidna iz 
vzdolžnega profila in situacije komunalnih vodov. Padec kanala_9 znaša med 6,33% in 12,97%. 
 
Za kanal_9 so izbrane gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 mm 
nosilnosti SN 8, za slepe odcepe za kanalizacijske priključke pa gladke enoslojne cevi DN 160 mm, SN 8.  
 
Izvedba kanalizacije in zemeljska dela 
Kanal_4.1 bo izveden kot ozek izkop širine dna 1,0 m. Kjer zaradi prostorskih omejenosti ali drugih ovir ni mogoče 
izvesti širokega izkopa, se izvede ozki izkop minimalne širine 1,0 m. 
 
V širokem izkopu pod kotom 75º in širine dna 0,85 bodo izvedeni kanali: kanal_1 Pirešica, kanal_9 in delno kanal_4 
in delno kanal_5, v ozkem izkopu minimalne širine dna 1,2 m pa kanal_4 in kanal_5.  
 
Križanja kanalizacije in ceste, ter kanalizacije in vodotoka se izvedejo kot podboj oz. vodeno vrtanje v jekleni zaščitni 
cevi.  
 
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem padcu. Temeljna 
in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča se položijo kanalizacijske cevi. 
 
Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati iz 
10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamenje. Betonska posteljica 
mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°.  
 
Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih daljših odsekov. 
 
Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih in inertnih odpadkov. 
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Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10 cm s peščenim obsipom cevi 
minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom.  
 
Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po končanem polaganju, 
vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do zbitosti raščenega terena. 
Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki bi zaradi 
kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. 
 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da je 
preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo. 
 
Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo prevelike 
deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno komprimirati z ročnimi komprimacijskimi sredstvi. 
 
Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne in inertne odpadke. 
 
Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se 
izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnih mehanskih poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo 
nevarnost pri delu. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 »Polaganje in 
preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.« 
 
Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaža za zaščito 
pokončnih sten jarka oziroma stabilnost poševno izkopanih brežin. Med izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, 
izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi pred površinsko vodo in močnim deževjem. Materiali in gotovi 
izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
Slepi odcepi za kanalizacijske priključke 
Za obstoječe in predvidene objekte se bodo izvedli izven cestnega telesa vodotesni slepi odcepi  iz enoslojne gladke 
PVC cevi DN 160 mm, SN8, ki se priključujejo v dno jaška. Slepi odcepi se izvedejo širokem izkopu širine dna 0,80 
pod kotom 75°. Posamezni lastnik si bo sam izvedel kanalizacijski priključek od projektiranega slepega odcepa. 
Slepi odcepi se zaključijo s čepom in morajo biti izvedeni vodotesno. 
 
Priključitev cevi slepih odcepov se izvede v priključitvenem jašku na javnem kanalu pod kotom 45° ali 90° (z muldo 
v jašku) v smeri toka vode v dno jaška. Izvedba slepega odcepa na revizijski jašek mora biti izvedena popolnoma 
vodotesno (vodotesni preizkus) in pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije. S tem ukrepom se bomo izognili 
nekontroliranemu priključevanju v jašek ter oslabitvi zasutja ob samih jaških.  
 
Na novozgrajeno kanalizacijo se ne sme priključevati meteornih, drenažnih, zalednih voda in voda, ki jih 
prepoveduje uredba (gnojne jame, vinske kleti,…).  
 
Pred zasipom slepega odcepa je obvezna izdelava geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje in 
preda upravljavcu kanalizacije. 
 
Cevni material 
Izbrane so gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 mm, nosilnosti SN 8 
in DN 200 mm, SN 8. Za gravitacijski odvod komunalne odpadne vode iz območja se izvede vodeno vrtanje v dolžini 
225 m iz cevi PEHD DN280 PN 16. Za slepe odcepe za kanalizacijske priključke so predvidene enoslojne gladke 
PVC cevi DN 160, SN8. 223 
 
Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost 
(trdnost) ter opremljene z certifikatom. 
 
Obodna trdnost cevi mora odgovarjati razredu SN8. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je potrebno upoštevati navodila proizvajalca 
cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje in potiskanje cevi v predhodno položeno cev in pri rezanju, je potrebno 
uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz. obvladovanje sile potiskanja. Ni dovoljeno nabijanje 
cevi in potiskanje s stroji kot so bagri in nakladalniki. 
 
Cevi je potrebno rezati z ustreznim orodjem po priporočilu proizvajalca. Reze je potrebno izvesti tako, da bo 
zagotovljena pravilna funkcija spoja v izdelavi. 
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Cevi se polagajo po navodilih proizvajalca cevi in zahtevah upravljavca cest v cestnih površinah. Vsi materiali, ki 
se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti ustrezen certifikat. 
 
Beton, ki se vgrajuje je lahko transportni beton ali pa se pripravi v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali za pripravo 
betona ter proizvodnja, vgrajevanje, kontrola, ugotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami morajo biti v skladu 
s SIST EN 206 (beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje skladnosti), prav tako mora  tudi kamniti material 
(pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam. 
 
Revizijski jaški 
Na lomih trase in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaški (tipski, monolitni – brez vmesnih tesnil). Kjer 
se trasa lomi pod manjšim kotom, se ti lomi rešujejo s PVC koleni 1x 15° ali 2x15° oziroma lahko tudi 1x30°.  
 
Revizijski jaški so premera od DN 800 do premera DN 1000 mm. Jaški so pokriti s tipskimi LTŽ pokrovi DN 600.  
Jaški do globine 2,0 m (vključno z globino 2 m)  morajo imeti centrični konusni zaključek, globine več kot 2,0 m pa 
ekcentrični zaključek in vgrajeno lestev oz. opremljeni morajo biti z vstopnimi lestvami ali z že vgrajenimi 
vzpenjalnimi klini, povezanimi s prečkami.  
 
AB jaški 
Kjer so globine kanalizacije večje od 2.5 m se predvidijo prefabricirani betonskih revizijski jaški (AB) DN 1000 mm 
s tovarniško izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na 
zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) v nepovoznih površinah oz. v cestnem telesu s samonivelacijski pokrovi (kanal 1 
- RJ 4), vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi DN 250 ter z ekscentričnim konusom. Opremljeni morajo 
biti z vstopnimi lestvami ali z že vgrajenimi vzpenjalnimi klini, povezanimi s prečkami.  
 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti priključeni v predfabricirano pripravljene mulde. 
   
V kolikor priključevanje v revizijske jaške ni možno izvesti v že predfabricirano pripravljene mulde, se izjemoma  
priključevanje izvede z vgradnjo fazonskih kosov (koleno) izven jaška, da se prilagodi smer vtoka v predpripravljeno 
muldo jaška.  
 
Kot fazonskih kosov ne sme presegati 15°! Kolena morajo biti položena na utrjeno podlago in posteljico, da se 
prepreči rotacija kolena pred zasipom.  
 
Fazonski kosi se uporabijo tudi pri izvedbi kaskadnega vpadnika. 
 
Pripadajoči montažni kosi (nastavek za jaške, odcepni kosi za priključke) in jaški so iz umetne snovi polietilena. 
Cevi, fazonski kosi in jaški morajo po kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih lastnostih 
odgovarjati predpisanim standardom. 
 
V primeru, ko je kota vtoka v jašek nad koto iztoka, se mora izdelati kaskadni vpadnik.  
 
Jaški se morajo vgrajevati po zahtevah proizvajalca. Trasa kanala poteka v vozni površini in v neposredni bližini 
ceste. Kote pokrovov so na koti terena in so dostopni z vozilom do oddaljenosti cca. 5 m in je možna nemotena 
kontrola, čiščenje in vzdrževanje.  
 
Jaške je potrebno postaviti na ustrezno posteljico. Ta mora biti trda in kompaktna. V primeru prisotnosti podtalne 
vode je potrebno posteljico izvesti iz pustega betona.  
 
Pred namestitvijo cevi v jašek je treba preveriti sedež in čistost vstopnega tesnila. Nečistoče na vstopnem ali 
izstopnem nastavku je treba predhodno očistiti. Zasip PE jaška zahteva uporabo ustreznega zasipnega materiala 
in pravilno izvedbo. Zasipni material je potrebno skrbno in po plasteh (višina do 30 cm) utrjevati in komprimirati do 
ustrezne zbitosti. Posebno pozornost je potrebno pri zasipavanju nameniti prostoru pod dnom jaška. Z ročnimi 
pomagali je potrebno zapolniti  in utrditi celotni prazen prostor pod jaškom, s čimer preprečimo morebitne kasnejše 
deformacije dna jaška. V primeru podtalnice je potrebno jašek obbetonirati v deb. 30 cm do max. nivoja podtalne 
vode, oziroma min. do višine 70cm. 
 
NEPOVOZNA POVRŠINA 
Pokrovi - jaški v nepovoznih površinah morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okroglimi pokrovi DN 600, 
opremljeni s tesnilom. Pokrovi jaškov na javnih kanalih morajo biti kvalitete nosilnosti 400 kN (klasa D). Zahtevana 
je vgradnja pokrovov s prenosom obtežbe v podlago terena okrog jaška. Na nagnjenih površinah se pokrovi 
postavijo vzporedno s terenom. Zagotoviti je treba vodotesnost jaška od osnove do pokrova! 
 
POVOZNA POVRŠINA 
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske pokrove 
obremenilnega razreda D (400kN) po EN 124 s tovarniško struženim ležiščem in vgrajenim protihrupnim tesnilnim 
vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje, položenim v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se zaklep obrne 
prečno, v strmini pa na zgornjo stran).  
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Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 120°  in blokado proti nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 600 mm, 
okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter zunanjim okvirjem min 850 mm. Okvir pokrova mora imeti ležišče 
za vgradnjo lovilca umazanije (listja).  
 
Pokrov se vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter višine min. 220 mm ter 
ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim pokrovom. Višina 
samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm, okvir pokrova mora imeti 2 odprtini min Ø 40 mm – 
zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju. 
 
Napis na pokrovu v slovenskem jeziku: KANALIZACIJA. 
 
Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. Priključek 
cevi na jašek se izvede s tesnilom. Načrtovani jaški so monolitni brez vmesnih tesnil in imajo konusni zaključek.  
Pokrovi jaškov morajo biti na zaklep. Vsi jaški so locirani ali v javnih površinah ali na mestih, ki so lahko dostopni z 
vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja. V voznih površinah mora biti zaklep vgrajen v smeri vožnje. 
 
KRIŽANJA  
 
Križanja s komunalnimi vodi 
Projektirana kanalizacija in kanalizacijski priključki bodo križali obstoječe komunalne vode (vodovod, toplovod, 
mešano kanalizacijo, elektro vode, telekomunikacijski vod, in KRS vod) z vertikalnim odmikom najmanj 0,50 m pod 
obstoječimi komunalnimi vodi. V podolžnih profilih in zbirni situaciji komunalnih vodov bodo razvidni komunalni vodi, 
ki prečkajo trase projektiranih kanalov oz. so z njimi vzporedni. Na mestih križanj s komunalnimi vodi je potrebno 
obnoviti opozorilne trakove in zaščite. Križanja je potrebno izdelati po navodilih in pod nadzorom upravljavcev 
vodov. 
 
V skladu s projektnimi pogoji Komunalnega podjetja Velenje smo uskladili traso projektiranega kanala z vsemi 
trasami ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (glej zbirno karto komunalnih vodov) in upoštevali 
zahtevane odmike. 
 
Križanja z mešano ali meteorno kanalizacijo 
Na križanjih bo vertikalni odmik projektiranega kanala od meteorne kanalizacije večji od 0,50 m. Projektirani kanali 
komunalne odpadne vode križajo meteorno kanalizacijo vedno pod meteornim kanalom. Na mestu križanj je 
potrebno  cevi obstoječe meteorne kanalizacije polnoobbetonirati. 
 
Križanja za vodovodom 
Na križanjih bodo vertikalni odmiki projektiranega kanala vodovoda večjo od 0,50 m in horizontalni odmiki od 
projektiranega kanala skoraj v celoti večji od 3,0 m, zato tam ni potrebna zaščita vodovoda. Kjer se kanalizacija 
približa vodovodu na manj kot 3,0 m in je globina kanalizacije manjša ali enaka globini vodovoda, morajo biti 
komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti. Projektirani kanali komunalne odpadne vode bodo križali vodovod vedno 
pod cevovodom. V primeru, da vodovod poteka pod kanalizacijo je potrebna zaščita vodovodnih cevi. V primeru 
manjšega vertikalnega odmika od kanalizacije je potrebno vodovodno cev zaščititi.  
 
Križanja z elektro vodi 
Po podatkih upravljavca elektro voda predvidena kanalizacija bo križala visokonapetostne SN DV 20kV in 
nizkonapetostne NN vode 0,4 kV in NN podzemno omrežje 0,4 KV. Natančne lokacije podzemnih vodov bodo 
določene z zakoličbo, ki jo je potrebno izvesti 8 dni pred pričetkom del. Prav tako je potrebno obvestiti 8 dni pred 
pričetkom del Elektro Celje d.o.o. o pričetku del. V primeru, da je ogrožena statična stabilnost elektro droga, kar se 
ugotovi na trasi, ga je potrebno po potrebi prestaviti. Ustreznost izvedbe vsakokratnega križanja ali približevanja si 
mora ogledati predstavnik Elektra Celje, d.d.. Pri načrtovanju križanja in približevanj so upoštevana določila 
navedena v »Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1,35kV (ref.št. 
1260 elektroinštitut Milan Vidmar)«. NN vodi in ozemljitveni vodi niso vrisani v situaciji komunalne infrastrukture. 
Prav tako je potrebno posneti križanja in približevanja in izdelati geodetske posnetke ter jih dostaviti podjetju Elektro 
Celje, d.d. v pisni in  elektronski obliki. 
 
Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljenji samo ročno in pod nadzorom Elektra Celje. V bližini stojnih 
mest  SN DV 20kV in NN omrežja 0,4kV morajo biti odmiki izkopov od stojnih mest za SN vode na razdalji min 3 m 
in za NN vode na razdalji min 2 m. 
 
Deponiranje materiala na trase podzemnih vodov je nedopustno, prav tako je nedopustno deponiranje izkopanega 
materiala pod nadzemni električni vod. Doseg gradbenih strojev in njihovih delom je potrebno omejiti tako, da ni 
približevanja na razdalji manj kot 3 m. 
 
Pri paralelnem poteku vodov mora biti vodoravni odmik min 0,5 m, v primeru nedoseganja minimalnih razmikov je 
potrebno kable zaščititi s položitvijo kabelske kanalizacije. Prav tako je potrebno zaščititi kable v primeru, da je teme 
kanalizacije na globini manjši od 0,8 m.  
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Križanje kanalizacije naj se izvede tako, da kanalizacija poteka pod elektro vodi.  Elektro kabel je potrebno položiti 
v mapitel cev fi 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran. Oddaljenost od temena pa 
mora znašati min 0,30 m. 
 
Stroški zakoličbe, morebitne prestavitve oz. izvedbe mehanske zaščite ali popravila el. vodov zaradi poškodb 
povzročenih zaradi gradnje in stroški nadzora nad izvedbo križanj bremenijo investitorja. 
 
Križanja s TT in UPC vodi 
Na obravnavanem območju potekajo obstoječe telefonsko omrežje Telekoma Slovenije in vodi kabelsko 
komunikacijskega sistema KRS Velenje. Ti vodi so delno vrisani v situaciji komunalne infrastrukture, ker natančnih 
podatkov o njihovi legi ni. Naročniški TK priključki se določijo pred pričetkom del z mikrozakoličbo vodov na poziv 
projektanta ali investitorja. Prav tako se pred pričetkom del zakoliči trasa omrežja KRS. Najmanjši odmik med 
predvideno kanalizacijo in KRS vodom je 0,50 m. 
Pri prečkanju kanala s TK vodom je potreben vertikalni odmik najmanj 0,50 m, pri tem je potrebno TK vod v primeru 
poteka kanala pod TK vodom ustrezno zaščititi (najmanj 0,50 m na vsako stran kanala). Podan je tudi detajl križanja 
TT voda s predvidenim kanalom. 
 
Križanje s cestnimi površinami 
Prečkanja-polaganje cevi v občinskih cestah – asfaltnih vozišči se bo do izvedla s prekopom in pa s  prebojem oz. 
vodenim vrtanjem, v skladu s pogoji soglasodajalcev. 
Izkop v cesti se izvede z zasekom asfalta.  
Na lokalnih cestah se bo izvedla sanacija prekopa in sicer: 

- del kanala_6, del kanala_5 in del kanala_4: izkop se sanira s tamponom v debelini 40 cm in z bitumenskim 
drobirjem AC 22 v debelini 6 cm, nato se izvede brazdanje obstoječega asfalta ter preplastitev celotne 
ceste z bitumenskim betonom AC8 v debelini 4 cm.  

- Kanal 1_Pirešica se izkop sanira s tamponom v debelini 50 cm in uredi celotno cestišče s asfaltom 6+4 
- na vseh cestnih odsekih se uredijo tudi bankine 
 

Za boljšo sprijemnost in zatesnjenost je potrebno robove premazati z bitumensko emulzijo (standard SIST EN 
13808). V času izgradnje mora biti trasa izkopa ceste in na dovozih k objektom zaščitena, da se preprečijo 
morebitne nesreče. 
 
Polaganje kanalizacije v lokalnih cestah se bo izvedlo med kolesnicami oziroma ob robu bankin, kjer bodo jaški 
od roba asfalta odmaknjeni minimalno 1,0 m. Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane tako, da omogočajo 
popravila in obnovo ter morajo biti minimalno 1,20 m pod niveleto vozišča, ter 0,50 m pod dnom obcestnega jarka. 
Zaščitne cevi morajo biti podaljšane na vsako stran cestišča za 3,0 m.  
 
Na delih kjer se izvede poseg v cestišče se le to vzpostavi v prvotno stanje. 
 
Križanja z vodotokom 
S predvideno kanalizacijo prečkamo vodotok Črni potok (Pirešica) na enem mestu in manjši potok.  
 
Kanalizacija prečka Črni potok s kanalom_1. Tehnologija izvedbe prečkanja je s podbojem oz. vodenim vrtanjem.  
 
Izvede se podboj potoka, položi se zaščitna jeklena cev. V zaščitno cev se bo vgradila PVC cev. 
 
Teme zgornje zaščitne cevi bo min 1,3 m pod dnom potoka. Zaščitna cev mora potekati na razdalji med spodnjima 
roboma brežin še min 3 do 5 m na vsako stran vodotoka. Na območju križanja mora biti dno in brežine vodnih korit 
dodatno zavarovane pred erozijo 
 
Revizijski jaški so od brežine oddaljeni več kot 3,00 m, kjer pa zaradi prostorskih omejitev to ni možno, pa so bližje 
brežini (2 m), vendar nikjer niso postavljeni na rob brežine ali v brežino, v skladu s pogoji soglasodajalcev. 
 
Gradnja morebitnih manipulacijskih in drugih jaškov kanalizacije v dnu in vodnih brežinah ni dovoljena. Pri 
priobalnem poteku kanalizacije je upoštevana tudi prometna obremenitev, saj so kanalizacijske cevi dovolj globoko, 
da niso ogrožene, kar je razvidno iz podolžnih profilov. Pokrovi jaškov pa so predvideni za prevzem prometne 
obremenitve tipa D 400kN. 
Lokacija predvidene kanalizacije je v celoti predvidena izven vodovarstvenega območja, zato posebne omejitve in 
pogoji, ki varujejo vplive območja zajetja vodnega vira niso predvideni.  
 
Vse ukrepe na mestih križanj Črnega potoka (Pirešica) smo načrtovali tako, da se obstoječa pretočna sposobnost 
vodnih strug ne bo zmanjšala. Pri načrtovanju križanj vodotokov smo upoštevali vse usmeritve, ki so bile podane v 
Informaciji o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-44/2014-2, izdani dne 
03.07.2014. 
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TESNOST PROIZVODOV IN JAŠKOV 
 
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. 
Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). 
 
Preizkus kanala izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede 
po zasipu cevovoda. Preizkušamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. 
 
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik in vodja gradbišča. Zapisnik in 
uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta. Jaški morajo biti tesni od 
dna do pokrova jaška. 
 
Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati). Za popravilo se smejo 
uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom. 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in 
vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v 
skladu s pogoji izstavljenih soglasij. 
 
Med gradnjo kanala je potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po 
izkopu jarka obviseli v zraku. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektro vodov, vodovodov, toplovodov 
in betonskih kanalov. 
 
V vseh območjih izkopavanja je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju kulturne 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (28 in 30. člen ter 55.člen ZVKD-1 št. 16/2008). 
 
Objektom kulturne dediščine se trasa kanalizacije izogiba v največji meri, kar je možno in ne vpliva negativno na 
objekt. Ves teren bo po zaključku na območju profane stavbne dediščine vzpostavljen v prvotno stanje. 
 
Pri izgradnji je potrebno upoštevati tudi smernice priporočilne narave za varstvo nepremičnin arheološke kulturne 
dediščine: 27. člen, 80. člen in 55. člen in obvezujoči 26.člen ZVKD-1 (Uradni list RS št. 16/2008). 
 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov in naprav v 
prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče zravnati, očistiti in okolico vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je 
potrebno upoštevati veljavne higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu. 
 
Zaradi nevarnosti vdiranja podtalne vode v kanalizacijski sistem je predvideno, da se celotna kanalizacija vključno 
z jaški izvede vodotesno. Predvideni so monolitni jaški, brez vmesni tesnil. Na jaških so predvideni nezračni pokrovi, 
izven poplavnega območja pa so predvideni zračni pokrovi.  
 
Na odsekih, kjer poteka trasa predvidene kanalizacija vzporedno s strugo potoka, smo upoštevali, da je za izvajanje 
del vodnogospodarske javne službe potrebno zagotoviti vsaj minimalni odmik kanalov zgornjega roba brežine 
vodotokov, ki zanaša 3 do 5 m. Manjši odmiki bodo izvedeni le tam, kjer so bile prostorske možnosti omejene. 
Izračun poplavnih linij vodotoka na območju naselja Vinska Gora je narejen v nadaljevanju v Elaboratu: 
Hidrotehnično poročilo. 
 
Vse ukrepe na mestih križanj potoka Šentjanž smo načrtovali tako, da se obstoječa pretočna sposobnost vodnih 
strug ne bo zmanjšala. Pri načrtovanju križanj vodotokov smo upoštevali vse usmeritve, ki so bile podane v 
Informaciji o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-1954/2010-2, izdani dne 
16.08.2010. 
 
Zgrajene kanale in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno obvezno geodetsko posneti in izdelati geodetski 
elaborat ter vnesti podatke v kataster skladno z Navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije – KP Velenje. 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt PID. 
 
Pred priključitvijo projektiranega kanala na kanalizacijsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje Komunalnega 
podjetja Velenje. 
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TEHNIČNO POROČILO 
OBNOVA VODOVODA VINSKA GORA 

 
 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Območje je delno opremljeno z mešano kanalizacijo in dotrajanimi vodovodnimi cevmi. Zaradi urejanja kanalizacije 
na tem območju, se bo v sklopu le tega obnovil dotrajan vodovodni sistem iz leta 1986. Predvidena je izgradnja 
novega vodovoda z vodovodnimi priključki. 
 
GRADNJA VODOVODA 
 
Predvidena je zamenjava - obnova cevovodov skupne dolžine 548,20 m: 

• sekundarni cevovodi  duktil DN 100 in PE100 RC DN 50, DN 40, l= 381 m, 
• priključni cevovodi PE100 RC DN32, l=167,20 m, 
• nadzemni hidranti 2x, 
• vodomerni termo jaški 3/4" z LTŽ pokrovi. 

 
Obravnavano področje se bo oskrbovalo iz obstoječega cevovoda DN 90, ki poteka ob in delno v glavni cesti. Na 
tem območju se obstoječi cevovod ukine  in se obnovi - nadomesti z novim cevovodom, ki poteka v občinski cesti. 
Obstoječi nadzemni hidranti se obnovijo. Dimenzije sekundarnih cevovodov so zaradi požarne varnosti DN 100 
mm. Trasa vodovoda bo potekala v cestnih površinah, vodovodni priključki pa v večini v zelenicah. 
 
Polaganje cevovoda 
Na območju kjer poteka cevovod v vozišču ceste in izven vozišča, se izvede ozek vertikalen izkop. Minimalna 
globina cevovoda od nivoja terena do temena cevi znaša 1,00 m. Dno jarka za polaganje cevi bo širine 60 cm na 
dnu jarka in bo izravnano po dani niveleti z natančnostjo +/- 2 cm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 
10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 20 cm nad temenom s peskom debeline 0-8 mm. Območje cevovoda se 
komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad območjem cevovoda se jarek zasuje z 
izkopnim materialom, v cestnem telesu pa s tamponom, ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm. Jarek se izven 
cestnega telesa na koncu za humusira v debelini 20 cm ter zatravi oz. uredi v prvotno stanje. 
 
Vodovodno omrežje se bo polagalo sočasno z izvedbo fekalne kanalizacije in sicer v minimalnem  horizontalnem 
odmiku 0.6 m in 0.5 m vertikalnem odmiku. 
 
Odvečni predvideni material, ki se ne bo porabil za zasip jarkov, se sprotno odvaža na deponijo gradbenih 
odpadkov. 
 
Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljavec vodovoda. 
 
Cevovodi in armature 
Za izgradnjo glavnega cevovoda so predvidene duktilne cevi tipa C40, na zunanji strani zaščitena z aktivno 
galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) 
in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Pri premerih cevi manjših od DN 80 
se uporabijo cevi iz materiala PE 100 RC. Za sekundarne in priključne vode pa so predvidene cevi PE100 RC, 
PN16. 
 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi 
zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični 
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico.   
 
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je 
zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez 
izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so 
pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo 
standardu EN 1074 in ISO 7259. 
 
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" 
priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti 
lomljive izvedbe. 
 
Dezinfekcija vodovoda in tlačni preizkus 
V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih  ali saniranih cevovodih  po 
opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstoječi cevovod. 
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Pred priključitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz vodovodnega 
omrežja. Uspešnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nižja od 1 NTU.  Šele nato se lahko izvede 
dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih 
za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. RS) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni 
zadrževalni čas dezinfekcijske raztopine  v cevovodu je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, 
hkrati z nevtralizacijo dezinfekcijskega sredstva, če je koncentracija prostega klora višja kot je dovoljena vrednost 
za izpust. Cevovod se nato napolni s svežo vodo iz vodovodnega omrežja, izmeri se prosti klor  in motnost ter 
odvzame vzorec za mikrobiološko analizo. Če je vzorec skladen z zahtevami iz standarda SIST EN 805:2000, 1. 
11. 200 in navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Verzija1, 
26. 07. 2005,  se izda Poročilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave. 
 
Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih  SIST EN 805 – poglavje 10. 
 
Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da cevovod 
pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih parametrov. 
Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati v teren po izvršeni 
nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi vršijo ločeno za posamezne 
odseke. 
 
Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira  z vsemi armaturami in spojnimi vari 
tako, da je v celotni dolžini povezan.  
 
Označba vodovoda 
Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri vseh podzemnih zasunih, zračnikih, hidrantih, prečkanjih 
potoka, jarkov itd.  
 
Pri zasipanju cevovoda je potrebno 50 cm nad temenom cevovoda položiti opozorilni trak z jekleno indikacijo – 
VODOVOD. 
 
Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim katastrom 
podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega omrežja vsaj 14 dni pred 
razpisom tehničnega pregleda objekta. 
 
KRIŽANJA  
 
Projektirani cevovod bo križal obstoječe komunalne vode (vodovod, vročevod, cevni prepusti, elektro vodi, TK vodi) 
z vertikalnim odmikom 0.5 m pod obstoječimi komunalnimi vodi. Križanja so informativna, zato je potrebno pred 
samo izvedbo narediti mikrozakoličbo obstoječih vodov. Na mestih križanj s komunalnimi vodi je potrebno obnoviti 
opozorilne trakove in zaščite. 
 
Vsa križanja predvidenega vodovoda in kanalizacije z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi morajo biti 
izvedena skladno s soglasji upravljavcev posameznih komunalnih vodov in naprav ter skladno z normativi in 
standardi. 
 
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih 
lomov). Križanja vodovoda s komunalnimi vodi morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanje osi 
vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°. Kot križanja ne sme biti manjši od 45°. 
V izjemnih primerih se lahko teme cevi spusti do globine 1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje 
kot 3,0 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine, ki je v tem 
odloku predvidena kot minimalna globina za posamezne tipe cevovoda. 
 
Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten 
vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, navedenih v nadaljevanju. Praviloma 
mora vodovod potekati nad ostalimi komunalnimi vodi.  
 
Zahteve križanj, ko poteka vodovod nad komunalnimi vodi: 
Vodovod nad kanalizacijo - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. V primeru, da je odmik manjši od 0,5 m, mora biti 
vodovod vgrajen v zaščitno cev. 
Vodovod nad toplovodom - toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostovati zakonskim 
zahtevam. Vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. 
Vodovod nad plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. 
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Zahteve križanj, ko poteka vodovod pod komunalnimi vodi: 
Vodovod pod kanalizacijo - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi. Ustji zaščitne cevi morata biti vodotesni in 
odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5 m na vsako stran. Vertikalni odmik od temena zaščitne 
cevi do temelja kanala mora znašati najmanj 0,5 m. 
Vodovod pod plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - plinovod, PTT, TV in elektro kabli morajo biti vgrajeni 
v jekleni zaščitni cevi in ustrezno signalizirani. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi 
vodovoda najmanj 1,0 m na vsako stran. Vertikalni odmik znaša najmanj 0,5 m. 
 
Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik. Preprečiti je treba 
tudi prenose sil po veljavnem standardu. Pri križanju komunalnih vodov morajo biti posamezni vodi ustrezno 
signalizirani. 
Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevovodom, je vodovodni cevovod potrebno zaščititi pred 
posedanjem in zlomom za čas gradnje. 
 
Horizontalni odmiki (svetli odmiki) vodovodnih vodovodov od drugih komunalnih napeljav in objektov: 
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od: 

• magistralnega vodovoda najmanj 5,0 m; 
• primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3,0 m; 
• priključnih vodov najmanj 1,0 m. 

 
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno zaščitno cev 
najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne površine). 
 
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi 
drugačni, vendar ne manjši, kot jih določajo standardi. V tem primeru morajo biti komunalni vodi položeni v ustrezni 
zaščiti in za vsak posamezni primer posebej obdelani. 
 
V soglasju z upravljavcem vodovoda so dovoljeni tudi izredni odmiki v primeru polaganja komunalnih vodov (KRS, 
signalnimi kabli in sekundarni razdelilni PTT) v isti izkopani jarek. V tem primeru je dovoljeno vzporedno polaganje 
s cevovodom z minimalnim odmikom 30 cm in sicer v skrajnem desnem robu kanala v smeri toka vode v vodovodnih 
ceveh, poglobljenim za 10 cm pod dnom vodovodnega cevovoda, v peščeni posteljici. Posebno je treba paziti, da 
se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih objektov, naprav in podzemnih napeljav. 
 
a) Potek ob elektro vodih in križanja  
Na območju predvidenega vodovoda poteka NN nadzemno omrežje 0,4 kV in NN podzemno omrežje 0,4 kV ter 
javna razsvetljava, katera ni v lasti Elektra Celje. Izkopi v bližini stojnih NN omrežja 0,4 kV so nedopustni, zato se 
morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2m (NN) od stojnih mest. Deponiranje materiala pod nadzemnimi vodi 
je nedopustno. Doseg gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omejiti tako, da ni možno približevanje v bližini 
tokovodnika na razdaljo manjšo od 3m. Dvig nivelete bremena na mestu križanj je nedopusten.  
 
Natančne lokacije podzemnih vodov bodo določene z zakoličbo, ki jo je potrebno izvesti najmanj 8 dni pred 
pričetkom del. Prav tako je potrebno obvestiti najmanj 8 dni pred pričetkom del Elektro Celje d.o.o. o pričetku del.  
 
V primeru, da je ogrožena statična stabilnost elektro droga, kar se ugotovi na trasi, ga je potrebno po potrebi 
prestaviti. Ustreznost izvedbe vsakokratnega križanja ali približevanja si mora ogledati predstavnik Elektra Celje, 
d.d..  
 
Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti 
parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d.. 
 
Pri načrtovanju križanja in približevanj so upoštevana določila navedena v »Navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1,35kV (ref.št. 1260 elektroinštitut Milan Vidmar)«. NN vodi in 
ozemljitveni vodi niso vrisani v situaciji komunalne infrastrukture. Prav tako je potrebno posneti križanja in 
približevanja in izdelati geodetske posnetke ter jih dostaviti podjetju Elektro Celje, d.d. v pisni in  elektronski obliki. 
 
Križanje z vodovodom 
Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi kabli se izvede na sledeči način: 

• minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla in vodovoda je 0,5 m 
oz. 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode; 

• na mestih križanj je kabel lahko položen nad ali pod njim, odvisno od položaja cevi. Vertikalni svetli odmik 
med kabloma pa mora biti  0,5 m ter pri križanju kabla in priključnega cevovoda je najmanjši svetli razmik 
med njima najmanj 0,3 m; 

• v primeru, če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred 
mehansko poškodbo, s tem da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsaki strani 
križanja; 
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• v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zaščititi s polaganjem v 
kabelsko kanalizacijo. V tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805, in 
sicer v točki 9.3.1 najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika najmanj 0,2 
m. 

 
Najmanj 8 dni pred začetkom del je vse kable zakoličiti na terenu. To delo izvršijo predstavniki upravljavca na 
stroške naročnika, kar je tudi upoštevano v stroškovnem delu projekta. 
 
b) Potek ob komunikacijskih vodih in križanja  
Na križanjih bodo vertikalni odmiki projektiranega kanala vodovoda večji od 0,50 m in horizontalni odmiki od 
projektiranega kanala skoraj v celoti večji od 3,0 m, zato tam ni potrebna zaščita vodovoda. Kjer se kanalizacija 
približa vodovodu na manj kot 3,0 m in je globina kanalizacije manjša ali enaka globini vodovoda, morajo biti 
komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti. Projektirani kanali komunalne odpadne vode bodo križali vodovod vedno 
pod cevovodom. V primeru, da vodovod poteka pod kanalizacijo je potrebna zaščita vodovodnih cevi. V primeru 
manjšega vertikalnega odmika od kanalizacije je potrebno vodovodno cev zaščititi.  
 
Telekom 
S predvidenim cevovodom prečkamo zemeljske TK vode. Na mestih kjer bodo le ti ovirali gradnjo je potrebna 
njihova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. 
Vsa zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodovje potrebno izvajati ročno pod nadzorom strokovnih služb 
Telekoma. Trase naročniških TK vodov niso vrisane, zato se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je potrebno 
pred pričetko del obvestiti Telekom Slovenije d.d..  
 
V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Stroški ogleda, izdelave projekta 
zaščite in prestavitev TK omrežja, zakoličbe nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo 
stroški investitorja odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu. 
 
Po dokončanju del je potrebno predložiti Telekom Slovenije geodetski posnetek novega stanja objekta s potekom 
komunalnih naprav. 
 
Telemach 
Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba trase KKS v cevni KK in zaščita kabla KKS. Zakoličbo trase 
kabla in zaščito z začasno odstranitvijo kabla in morebitno provizorno izvedbo prevezav izvede Telemach d.o.o. 
najmanj 10 dni pred pričetkom gradbenih del. 
 
Ustrezno obvestilo o pričetku del je izvajalec dolžan posredovati na Telemach d.o.o. 10 dni pred nameravanim 
rokom pričetka del, in sicer v pisni obliki na podjetje Telemach d.o.o. ali na tel 051 691 511 (g. Sašo Emerišč). 
Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik  pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približavanju oz. vzporednem 
poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. 
 
V bližini KKS vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi 
nadzorni organ Telemacha d.o.o. Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov 
bremenijo investitorja oz. izvajalca. 

 
c) Križanja s cestnimi površinami  
Vzpostavijo se cestišča in priključki na javno infrastrukturo v stanje pred izvedbo del. Cestišče se obnovi. Za 
izvajanje del se pridobi dovoljenje za delno zaporo glavne ceste v času izvedbe.  
 
Izkop v cestišču se sanira s tamponom v debelini 50 cm, nato se cesta sanira z grobim asfaltom v debelini 6 cm in 
preplasti celotno cestišče z asfaltom v debelini 4 cm. 
 
d) Potek križanja z meteorno kanalizacijo 
Na križanjih bo vertikalni odmik projektiranega kanala od meteorne kanalizacije večji od 0.30 m. Projektirani kanali 
komunalne odpadne vode križajo meteorno kanalizacijo nad ali pod meteornim kanalom. Na mestu križanj je 
potrebno  cevi obstoječe meteorne kanalizacije polno obbetonirati oz. varovati da ne pride do porušitve. 
 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse 
naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu 
s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod neposrednim 
nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je 
potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem 
neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in vodovodov. 
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Med gradnjo kanala bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po 
izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa prečkanja enostavna (približno pod pravim kotom glede na izkopani jarek) 
in jarek ozek, bo za zaščito teh vodov pred zrušenjem zadostovala izvedba običajnega gradbenega provizorija 
(podlaganje desk ali obešanje na drog). Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi 
pred dotikom.  
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno 
upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg 
ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb:  

• varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce 
in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne 
ukrepe. 

 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov in naprav v 
prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. 
 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene kanale, objekte in 
križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne gospodarske 
infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na 
GURS. 
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem 
in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, 
podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem 
vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi 
številkami. 

V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih starost oziroma 
veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum za predložitev ponudb. 

 

Obrazec Naziv Opombe* 

1 Ponudba Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

2 Krovna izjava Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

3 

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 
menic (zavarovanje za resnost ponudbe) 

Obvezna priloga: 2 x bianco menici 

Izpolnjena, podpisana in žigosana. 

4 Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za 
odpravo napak Parafiran. 

5 
Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega 
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

6 Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

7 Izjava o garancijskih rokih Izpolnjena, podpisana in žigosana. 

8 Referenčna lista ponudnika Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

9 
Referenčno potrdilo 
Priloga: fotokopija uporabnega dovoljenja. 

Izpolnjeno, podpisano in žigosano s 
strani referenčnega naročnika. 

10 
Seznam strokovnjakov ponudnika, ki bodo sodelovali pri 
izvedbi del 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

11 Reference odgovornega vodje del v zadnjih 5 letih Izpolnjen, podpisan in žigosan. 
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12 
Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del 
Priloga: fotokopija uporabnega dovoljenja. 

Izpolnjeno, podpisano in žigosano s 
strani referenčnega naročnika. 

13 Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v 
primeru, da ne nastopa s podizvajalci). 

14 Podatki in udeležba podizvajalcev Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v 
primeru, da nastopa s podizvajalci). 

15 Izjava podizvajalca  Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v 
primeru, da nastopa s podizvajalci). 

16 Obrazec ovojnica Nalepljen na ovojnico v kateri se 
nahaja ponudba 

17 Obrazec – skupina ponudnikov 
Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo 
v primeru predložitve skupne 
ponudbe). 

18 Vzorec pogodbe Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

19 
Predračun 
Obvezna priloga: izpolnjen in podpisan predračun 
(Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije). 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

Dokazila  Bonitetna ocena Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. 

Dokazila Uporabno dovoljenje 
Kopija uporabljenega dovoljenja za 
predložene reference 

 

*Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti Obrazce št. 1, 2 in 3, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo 

izločil. 

  


