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Distané&niki.

Gumijasti distan¢niki za
prilagoditev neravnin AB
stene.

Crne barve.

Lice.
HPL plos§¢a. Okrogla.

Za zunanjo uporabo, vodoodporna, UV odporna in odporna na praske.

Deb. 10 mm. Zivo rdeg&e barve.
Proizvajalec kot npr.:

-Trespa Meteon-exterior, A12.1.8 Passion red,

-Fundermax exterior HPL,0674, Mars red.

Vgradna zaprta stenska svetilka.

MTS BQ190 LED 8W IP65.

Grafitne barve (RAL7024-graphitgrau).

|zrez odrtine za vgradnjo je 17,5x17.5 cm.

Okvir za pritrditev lica na vitrino.
Plo$¢&ato jeklo, L oblike, deb. 5 mm.

Vrogecinkano in vrogepradno barvano v grafitni barvi (RAL7024-graphitgrau).

Odprtine za zracenje.
Okrogle, premera 5 cm

Na zunaniji strani mreZica proti mréesu v grafitni barvi,
na notraniji strani mrezica proti mréesu v beli barvi.

Zunaniji obod vitrine.

HPL plos&a. Za zunanjo uporabo, vodoodporna, UV odporna in odporna na praske. Deb. 10 mm. Zivo rdete barve.

Proizvajalec kot npr.:

-Trespa Meteon-exterior, A12.1.8 Passion red,

-Fundermax exterior HPL, 0674, Mars red.

Horizontalni nosilci lica.
Jekleni profili in plosgice.

Roke so ©@40/4, plo3¢ice so okrogle, plo3¢ato jeklo, premera 15 cm, deb. 5 mm.
Vse vroéecinkano in vroepragno barvano v grafitni barvi (RAL7024-graphitgrau).

Okvir in zasteklitev.
Plos¢ato jeklo, deb. 6 mm.

Vrog&ecinkano in vro&eprasno barvano v grafitni barvi (RAL7024-graphitgrau).
Sistem odpiranja okoli osi po navodilih proizvajalca, zaklepanje s klju¢avnico, okroglo prav

tako v grafitni barvi.

Zasteklitev je kaljeno in prosojno steklo, deb. 6 mm.

MTS BQ190 LED 8W IP65.

Grafitne barve (RAL7024-graphitgrau).

Vgradna zaprta stenska svetilka.

Izrez odrtine za vgradnjo je 17,5x17.5 cm.

Vertikalni nosilci vitrine.

Jekleni profili in plo¢ice.

Roke so ©@40/4, plos¢ice so pravokotne, 12x20 cm, plo$¢ato jeklo deb. 5 mm.

Vse vroéecinkano in vroepragno barvano v grafitni barvi (RAL7024-graphitgrau).

1.39. DETAJL RAZSTAVNE VITRINE, STRANSKI POGLED, M=1:10




