PONUDNIK:
Kontaktna oseba ponudnika:___________________________

Tel. ali GSM:________________________________________
E mail:_____________________________________________
Kraj in datum:_______________________________________________________

OBJEKT: OŠ GORICA, Goriška cesta 48, 3320 Velenje
PVC STAVBNO POHIŠTVO- OKNA
ZAHTEVE ZA IZVEDBO ZAMENJAVE DOTRAJANEGA  STAVBNEGA POHIŠTVA
Predvideva se zamenjava obstoječega dotrajanega lesenega stavbnega pohištva  z novim PVC stavbnim pohištvom. Okna  oziroma okenski elementi morajo biti izdelani iz votlih petkomornih  PVC  profilov, ki so  ojačani s pocinkanimi jeklenimi profili, debeline po izračunu. Barva PVC profilov mora biti zunaj rjava, notri bela, oziroma zunaj bela, notri bela pri nekaterih pozicijah popisa.
Zahtevana je:  minimalna debelina okvirja 70 mm, trojno tesnenje v pripiri in toplotna prehodnost  dvoslojnega izolacijskega stekla Ug=1,0 W/m2K s TGI distančnikom, oziroma toplotna prehodnost  PVC profila Ufr=1,20 W/m2K.

Zahtevani koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna mora znašati 

Uw=1,17 W/m2K ali manj.

Okna  morajo biti opremljena z ustreznim kvalitetnim okovjem, s kljuko in veznimi elementi.
Notranje police so  PVC v beli barvi, zunanje police se ne zamenjajo ampak se

 ohrani obstoječe.
Senčila so zunanje žaluzije z ALU lamelami širine 80 mm » kot npr. Krpan » z monokomando za pomik gor dol in za spreminjanje naklona lamel. Barva lamel, vodil in maske zunanjih žaluzij je srebrna.
Pri nekaterih pozicijah popisa se vgradi senčila notranje žaluzije 25 mm srebrne 

barve  z vrvico ( gledati posamezne pozicije popisa ) 

Cena mora vključevati:

- demontažo obstoječih oken, notranjih polic in senčil, ter odvoz le-teh na urejeno 
  deponijo

- dostavo in montažo novih oken, okenskih elementov, notranjih polic, zunanjih 

  žaluzij, notranjih žaluzij ter komarnikov

-zidarsko popravilo  notranjih okenskih špalet, vključno s silikoniranjem in  

  lepljenjem prekrivnih letvic na stikih med okni in zidom

PVC STAVBNO POHIŠTVO- VHODNA VRATA
ZAHTEVE ZA IZVEDBO ZAMENJAVE DOTRAJANEGA  STAVBNEGA POHIŠTVA
Predvideva se zamenjava obstoječih dotrajanih lesenih vhodnih vrat  z novim PVC vhodnimi vrati. Vhodna vrata morajo biti izdelana iz votlih petkomornih  PVC  profilov, ki so  ojačani s pocinkanimi jeklenimi profili, debeline po izračunu. 
Barva PVC profilov mora biti zunaj zunaj bela, notri bela.

Zahtevano je:  minimalna debelina okvirja 85 mm, dvojno tesnenje v pripiri in 
vgradnja troslojnega izolacijskega stekla Ug=0,6 W/m2K s TGI distančnikom, sestave 4-14TGI-4-14TGI-4 in toplotne prehodnosti  stekla, oziroma toplotna 
prehodnost  PVC profila Ufr=1,20 W/m2K.

Zahtevani koeficient toplotne prehodnosti celotnih vhodnih vrat  mora znašati 

Ud=1,00 W/m2K ali manj.

Vrata  morajo biti opremljena z ustreznim kvalitetnim okovjem, z obojestransko kljuko s ščitnikom, cilindrično ključavnico in samozapiralom.

Cena mora vključevati:

- demontažo obstoječih vrat, ter odvoz le-teh na urejeno deponijo

- dostavo in montažo novih vhodnih vrat  

-zidarsko popravilo  notranjih okenskih špalet, vključno s silikoniranjem in  

  lepljenjem prekrivnih letvic na stikih med vrati ( steno z vrati ) in zidom

Poz. 1
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Izdelava, dobava in vgradnja novega šestdelnega spojenega elementa, 

-dim  3700 x 2630 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi…………2x
-fiksno okno-(brez odpiranja)………………………..4x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem
-notranje okenske police PVC globina 150 mm
-zunanje žaluzije »Krpan » dim1850 x 2600 mm……2x
 Št. kosov:  7______ cena/kos______________pozicija skupaj__________________

Poz. 2    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega  devetdelnega spojenega elementa, 

-dim  7600 x 2630 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi…………3x
-fiksno okno-(brez odpiranja)………………………..6x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem
-notranje okenske police PVC globina 150 mm
-zunanje žaluzije »Krpan » dim 2533 x 2600 mm……3x
 Št. kosov:  12______ cena/kos______________pozicija skupaj________________
Poz. 3    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega trodelnega okna, 

-dim  1850 x 2630 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi……1x

-fiksno okno-(brez odpiranja)…………………..2x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranje okenske police PVC globina 150 mm

-zunanje žaluzije »Krpan » dim1850 x 2600 mm
Št. kosov:  4_______ cena/kos______________pozicija skupaj__________________

Poz. 4    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega štiridelnega okna, 

-dim  1900 x 2780 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi……0x

-fiksno okno-(brez odpiranja)…………………..4x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-steklo 4ROSA-16-4 Ug=1,0 W/m2K z TGI distančnikom

-notranje okenske police PVC globina 150 mm    

-zunanje žaluzije »Krpan » dim1850 x 2600 mm

 Št. kosov:  1_______ cena/kos______________pozicija skupaj__________________

Poz. 5    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega enodelnega  okna, 

-dim  1100 x  1760 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi……0x

-fiksno okno-(brez odpiranja)…………………..1x
-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-steklo 4ROSA-16-4 Ug=1,0 W/m2K z TGI distančnikom

-notranje okenske police PVC globina 150 mm    

 Št. kosov:  1_______ cena/kos______________pozicija skupaj__________________
Poz. 6    ( KUHINJA )
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Izdelava, dobava in vgradnja novega štiridelnega  okna, 

-dim  2350 x 2830 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega mehanizma 

  s pletenico za prehod preko police………………………………………….4x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem,
  ter tesnenjem s poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranje okenske police PVC globina 150 mm    

- fiksni komarniki na vseh štirih poljih štiridelnega  okna
*PAZI:  VGRADNJA NA VIŠINI - ( parapet je visok 220 cm )
 Št. kosov:  8__    cena/kos______________pozicija skupaj_____________________
Poz. 7    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega enodelnega okna, 

-dim  1540 x 1080 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi……1x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranje okenske police PVC globina 150 mm  
  Št. kosov:  2______cena/kos______________pozicija skupaj__________________
Poz. 8    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega enodelnega okna, 

-dim  1100 x 1080 mm

-odpiranje po horizontalni in vertikalni osi……1x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, ter tesnenjem s 

 poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranje okenske police PVC globina 150 mm  

Št. kosov:  1______ cena/kos______________pozicija skupaj___________________
Poz. 9  
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Izdelava, dobava in vgradnja novega dvodelnega  okna, 

-dim  600 x 3030 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega vzvoda………………...…1x

-odpiranje po horizontalni  in vertikalni osi……………………………………..…1x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, 
 ter tesnenjem s  poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

Št. kosov:  4____    cena/kos______________pozicija skupaj__________________

Poz. 10   
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Izdelava, dobava in vgradnja novega enodelnega  okna, 

-dim  2380 x 850 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega vzvoda…………………..1x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem,
 ter tesnenjem s poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranja žaluzija 25 mm z vrvico

   Št. kosov:  7________cena/kos _____________pozicija skupaj___________________
Poz. 11   
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Izdelava, dobava in vgradnja novega enodelnega  okna, 

-dim  1300 x 850 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega vzvoda…………………..1x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem,
 ter tesnenjem s poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranja žaluzija 25 mm z vrvico

 Št. kosov:  1________ cena/kos _____________pozicija skupaj________________ 
Poz. 12    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega dvodelnega okna, 

-dim  2400 x 2380 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega vzvoda………………..…1x

-fiksno okno-(brez odpiranja)……………………………………………………...1x
-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, 
 ter tesnenjem s  poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-notranja žaluzija 25 mm z vrvico  

 Št. kosov:  6________cena/kos____________  pozicija skupaj________________
Poz. 13  
[image: image13.png]T+++++T




Izdelava, dobava in vgradnja novega desetdelnega spojenega elementa, 

-dim  5950 x 2750 mm

-odpiranje po horizontalni osi s pomočjo ročičnega vzvoda……………..….…5x

-fiksno okno-(brez odpiranja)……………………………………………................5x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem,
 ter tesnenjem s poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

-zunanje žaluzije »Krpan » dim1190 x 2750 mm……5x
      Št. kosov:  1_____   cena/kos          __________pozicija skupaj_______________
Poz. 14  
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Izdelava, dobava in vgradnja novega petnajstdelnega spojenega elementa trapezne oblike, barva bela zunaj in bela notri 

-dim  6500 x 5420 mm ( maksimalne mere )
-fiksno okno-(brez odpiranja)………………………………………………..………....15x

-demontaža z odvozom  starih oken in montaža  novih oken z vijačenjem, 
 ter tesnenjem s  poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

 Št. kosov:  1_______cena /kos                                    pozicija skupaj_______________

Poz. 15    
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Izdelava, dobava in vgradnja novega petdelnega spojenega elementa trapezne oblike, barva bela zunaj in bela notri 

-dim  2670 x 3640 mm ( maksimalne mere )
-fiksno okno-(brez odpiranja)…………………………………………………...3x
-dvodelna vhodna vrata z odpiranjem ven s kljuko zunaj in not

  ter cilindično ključavnico in s samozapiralom………………………...........1x
-demontaža z odvozom  starih lesenih elementov in  montaža  
  novih PVC elementovz vijačenjem, ter tesnenjem s poliuretansko peno

-silikoniranje rež med oknom in zidom

-prekrivne letvice 30 mm z lepljenjem in tesnenjem

    Št. kosov:  1___         cena /kos                              pozicija skupaj_________________

Stavbno pohištvo skupaj pozicije ( 1-15):                                             EUR

Popust :                                                                                                EUR

Osnova za DDV:                                                                                   EUR
DDV 22%:                                                                                             EUR
Skupaj stavbno pohištvo z DDV-jem:                                                    EUR
