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4.1 TEHNICNI OPIS
4.1.1 Splosni opis

Na osnovi narocila Mestne obcine Velenje in projektne naloge st. IN C/4070-423/2015-1, z
dne 15.6.2015 in projekta PGD smo za transformatorsko postajo ter njeno vkljucitev v
srednjenapetostno in nizkonapetostno omrezje izdelali projekt PZI.

Pri projektiranju smo upostevali:

- projektno nalogo $t. IN C/4070-423/2015-1 za »TP 20/0,4 kV Vinska gora 2 in elektri¢ni
vodi«,

- LN vinska gora,

- lokacijsko informacijo,

- geodetski posnetek tangiranega obmodja,

- poteke obstojecih in predvidenih komunalnih vodov,

- pridobljene projektne pogoje ter

- pogodbe o ustanovitvi sluznostne pravice lastnikov tangiranih zemljisc.

Predvidena transformatorska postaja  bo napajala z elektricno energijo predvidene
stanovanjske hise, ki se bodo gradile v skladu z LN Vinska gora.

Predvidena lokacija transformatorske postaje Vinska gora 2 bo na parceli $t. 534/24, k.o.
Vinska gora. Transformatorska postaja se vkljuci v 20 kV omrezje napajano iz RTP Velenje.

Transformatorska postaja bo montazna gradbenega dela, tip "NZ 180/300, 20/0,4 kV, 1 x 630
kVA, ki jo bo izdelalo podjetje “IGM Sava d.o.0.”. V transformatorsko postajo se bo v prvi fazi
namestil transformator nazivne moci 250 kVA, kasneje pa je mozna vgradnja transformatorja
moci do 630 kVA. Na SN stran se vgradi tri celi¢ni 20 kV SFg blok s celicami Vzk, Vz in T.

Za prikljucni kablovod se poloZi nov srednjenapetostni kablovod 20 kV, ki se prikljuci na
obstoje¢ daljnovod 20 kV D61 Sentjani - Dobrna, oporis¢e §t. D61/121 in se prikljuci v TP
Vinska gora 2. Za vzankanje predvidene transformatorske postaje v obstojece 20 kV omreiZje
se glede na tipizacijo uporabijo enoZilni kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 RM mmz, 20 kv.

V okviru izgradnje predvidene TP in SN kablovoda se znotraj predvidene pozidave v LN Vinska
gora predvidi rezervna kabelska kanalizacija 4 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm od TP
Vinska gora 2 v smeri DV 20 kV D 61 Sentjani — Dobrna, oporié¢e $t. D61/123, zaradi
kasnejsega kabliranja DV 20 kV.

V okviru izgradnje predvidene TP in SN kablovoda se iz predvidene transformatorske postaje
izvede NN razvod v LN vinska gora. Sekundarni kabli iz predvidenih omaric niso predmet tega
projekta.
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Objekt se bo gradil v dveh fazah.

V prvi fazi se bo na mestu, kjer bo kasneje postavljena TP Vinska gora 2, postavila
prostostoje¢a omarica PSO (Zacasna), ki se bo napajala iz obstojece TP Prelska Glusi¢ preko
predvidenega nizkonapetostnega kabla.

V drugi fazi se bo zgradila predvidena transformatorska postaja Vinska gora 2. Po izgradnji TP
Vinska gora 2 se bo PSO (Zacasna) prestavila ob obstojeco TP Prelska Glusic in se bo napajala
po predvidenem nizkonapetostnem kablu iz predvidene TP Vinska gora 2, ki je v prvi fazi
napajal PSO (Zacasna) iz TP Prelska Glusi¢. PSO (Zacasna) se bo preimenovala v PSO (Prelska
Glusic). V PSO (Prelska Glusic¢) se bodo uvedli vsi izvodi, ki so sedaj izvedeni iz TP Prelska
Glusic. Po prestavitvi omarice in izvedbi vseh izvodov iz PSO (Prelska Glusic) se bo obstojeca
TP Prelska Glusi¢ demontirala.

Za kasnejso polozitev opti¢nih kablov se vzporedno s kablovodi poloZijo cevi PE-HD 2 x @ 50
mm.

Materiali in naprave opisane v projektu se lahko nadomestijo z enakovrednimi materiali in
napravami drugih proizvajalcev, pri ¢emer pa funkcionalnost, kvaliteta ali drugi parametri ne
smejo biti slabsi.

Pri posegih na zemljis¢ih je potrebno upoStevati projektne pogoje soglasodajalcev
(upravljavcev komunalnih vodov in cest) in lastnikov zeml;jis¢.

Skladno z zakonodajo o graditvi objektov mora izvajalec pred pricetkom gradnje novega
objekta, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, poskrbeti za zakolicenje objekta
(tako linijske kot navadne objekte). V primeru, da bi se tekom same gradnje izkazalo, da bi bila
potrebna sprememba oz. pride do odstopanja od projektiranega po projektu za izvedbo,
morata to spremembo v gradbenem dnevniku dokumentirati odgovorni nadzornik in
odgovorni projektant.

Pred pricetkom del je potrebno urediti zakolicbo predvidenih in obstojecih elektri¢nih vodov
ter obstojecih komunalnih vodov. Dolociti je potrebno krizanja s komunalnimi vodi, trase in
nivelete elektroenergetskih vodov (naprav) pa je potrebno uskladiti s trasami in niveletami
ostalih komunalnih vodov. Po polozZitvi kablov se mora izdelati izvrSilni nacrt (geodetski

posnetek) trase kablov. Pred posegi na zemljis¢ih je potrebno upoStevati pogoje
soglasodajalcev in lastnikov zemljiSc.

Izvajalec del je dolZzan po zakljucku del predloziti certifikate za vso vgrajeno opremo, predloZiti
mora tudi pisna porocila o:
- rezultatih opravljenih meritev upornosti ozemljitev pri betonskem drogu in pri
predvideni transformatorski postaji,
- opravljenih preizkusih SN kablovodov.
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V skladu s 459. ¢lenom »Energetskega zakona« (EZ-1, Ur. list RS, §t. 17/2014) mora odgovorna
oseba pravne ali fizicne osebe ter posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave,
postroje ali napeljave, mora zagotoviti izvedbo predpisanih periodicnih pregledov in
preizkusov skladno s predpisi iz tretjega odstavka 32. ¢lena tega zakona, ki urejajo periodicne
preglede za posamezno vrsto objekta, naprave, instalacij in omrezja.

Odpadki

Z gradbenimi odpadki, ki nastanejo z gradbenimi deli pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji,
obnovi ali odstranitvi, se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih, Ur. |. RS $t.: 34/2008. V nadaljnjem besedilu »Uredba«.

Ta »Uredba« v 3. ¢lenu doloca, da se uporablja za gradbene odpadke, ki se uvrs¢ajo v skupino
odpadkov s Stevilko 17 s kvalifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z

odpadki.

V 3. ¢lenu »Uredbe« je navedeno v katerih primerih se ta ne uporablja.

Dolocila »Uredbe« se ne uporabljajo za:

- odpadke, ki pri gradbenih delih ne nastanejo neposredno kot posledica postopkov
izvajanja gradbenih del, kot so odpadna embalaza, ki ovija gradbeni material ali
gradbene izdelke, ali komunalni odpadki, ki jih povzrocajo zaposleni na gradbiscu;

- zemeljski izkop, ki nastaja pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije,
adaptacije, obnove ali odstranitve a, ¢e ni onesnazen z nevarnimi snovmi tako, da bi se
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrstil med nevarne gradbene
odpadke, in se ravna z njim v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z
vnasanjem odpadkov.

Steje se, (4. ¢len »Uredbe«), da zemeljski izkop iz prejénjega odstavka ni onesnaZen z
nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, Ce je:

- prostornina izkopa manj kot 30.000 m? in med izkopavanjem ni opaZena onesnazenost
z oljem, bitumenskimi meSanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega
materiala, ali

- iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s
preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da
zemeljski izkop ni onesnaZzen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med
nevarne gradbene odpadke.

»Uredba v 5. ¢lenu doloca, da ¢e je za gradnjo novega a, rekonstrukcijo a, nadomestno
gradnjo ali odstranitev a predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev, mora investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priloZiti nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
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Ne glede na dolocbe v prejsSnjem odstavku nadrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni
treba priloZiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,

Ce je investitor fizicna oseba ali ¢e ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,

razen Ce je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da je prostornina zemeljskega
izkopa 1000 m> ali ve¢ ali je zemeljski izkop tako onesnaZzen z nevarnimi snovmi, da bi se
moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Zakljuéek:

Iz zgoraj opisanega sledi, da za projektiran objekt: TP 20/0,4 kV Vinska gora 2 in elektri¢ni
vodi ne veljajo dolocila te uredbe, izdelava nacrta gospodarjenja z odpadki pa ni potrebna.
Navedeno utemeljujemo z naslednjim;

- pri gradbenih delih za predviden objekt ne bodo nastajali odpadki, ki se uvrscajo v
skupino odpadkov s Stevilko 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

- odpadki, kot so odpadna embalaza, ali komunalni odpadki, ki jih povzrocajo
zaposleni na gradbis¢u, bodo hranjeni tako, da ne bodo onesnazevali okolja,
zbiralcu odpadkov bo omogocen dostop za njihov prevzem. Ti odpadki niso
uvrsceni v kategorijo za katero velja »Uredba.

- za izgradnjo transformatorske postaje in polozZitev kablov se bo izvajal zemeljski
izkop, ki bo potekal v fazah, prostornina zemeljskega izkopa bo znasala skupno
maksimalno 999 m”.

- za zemeljski izkop se ne pri¢akuje, niti ni podatkov, da bi bil onesnazen z nevarnimi
snovmi tako, da bi se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrstil med
nevarne gradbene odpadke.

- projektiran objekt je manj zahteven v skladu s predpisi o graditvi,

- prostornina zemeljskega izkopa je manjsa od 30.000 m?in 1000 m’

.....

gradbenih delih, loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Odpadke morajo hraniti tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogocen dostop za njihov prevzem.

Vse odpadke je potrebno odpeljati na zbiraliS¢e odpadkov, surovine hamenjene reciklazi pa
zbrati in odpeljati na deponijo za zbiranje le teh.
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4.1.2

Seznam uporabljenih predpisov, standardov in normativov

Pri projektiranju so bili upoStevani naslednji zakoni, veljavni predpisi, normativi, standardi ter
sploSno priznani varstveni ukrepi:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zakon o graditvi objektov ZGO-1, (Ur. list RS, $t. 102/04 in spremembe)

Zakon o prostorskem nacrtovanju ZPNacrt, (Ur. list RS, st. 33/07 in spremembe)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, (Ur. list RS, st. 43/11)

Energetski zakon, EZ-1, (Ur. list RS, st. 17/14)

Zakon o standardizaciji, ZSta-1, (Ur. list RS, St. 59/99)

Zakon o meroslovju, ZMer-1-UPB1, (Ur. list RS, $t. 26/05)

Zakon o varstvu pred poZzarom, ZVPoz-UPB1, (Ur. list RS, st. 3/07, 09/11, 83/12)

Zakon o varstvu okolja, ZVO-1-UPB1, (Ur. list RS, st. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12,92/13)

Zakon o javnih cestah, ZJC, (Ur. list RS, st. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09)
Zakon o cestah, ZCes-1, (Ur. list RS, 5t. 109/10, 48/12, 36/14)

Pravilnik o tehniskih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad
1000 V, (Ur. list SFRJ, $t. 4/74 z dne 24.1.1974)

Pravilnik o tehniSkih normativih za zascito NN omrezij in pripadajocih TP, (Ur. list
SFRJ, 5t. 13/78 z dne 17.3.1978)

Pravilnik o tehni¢nih normativih za zasdito elektroenergetskih postrojev pred
prenapetostjo, (Ur. list SFRJ, $t. 7/71 z dne 4.2.1971)

Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, 5t. 28/09, 2/12)
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, (Ur. list RS, st. 101/05)

Pravilnik o tehniskih predpisih za obratovanje in vzdrZevanje elektroenergetskih
postrojev, (Ur. list SFRJ, st. 19/68)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah, (Ur. list RS, st. 41/09,
2/12).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pravilnik o tehni¢nih normativih za polaganje nadzemnih elektroenergetskih vodov in
telekomunikacijskih kabelskih vodov, Ur.l. SFRJ, 5t. 36/86

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreije elektricne energije, (Ur.
list RS, t. 41/11).

Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih
visokonapetostnih vodov izmenic¢ne napetosti 1 kV do 400 kV, (Ur. list RS, St.
52/2014)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka, (Ur. list RS, st. 29/92)
Pravilnik o projektni dokumentaciji, (Ur. list RS, st. 55/08)

Pravilnik o gradbiscih, (Ur. list RS, st. 55/08, 54/09)

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah, (Ur. list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti, (Ur. list RS, st. 12/13, 49/13)

Uredba o razvrsc¢anju objektov glede na zahtevnost gradnje, (Ur. list. RS, st. 18/13,
24/13, 26/13)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih, (Ur. list RS, St. 83/05)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, (Ur. . RS st.: 34/08)

Splosni pogoji za dobavo in odjem elektricne energije iz distribucijskega omrezja
elektri¢ne energije, (Ur. list RS, st. 126/07, 1/08 - popr.)

Standard SIST EN 50160:2011/AC:2013, "Znacilnosti napetosti v javnih razdelilnih
omrezjih"

Standard SIST EN 50182:2002/AC:2013, "Vodniki za nadzemne vode — Pletene vrvi iz
koncentri¢no lezeée okrogle Zice"

Standard SIST HD 603 S1: 1998/A1:2001/A3:2007, "Distribucijski kabli za naznaceno
napetost 0,6/1 kV"

SIST EN 62305-1:2011 - Zascita pred delovanjem strele — 1. del: Splosna nacela,

SIST EN 62305-2:2012 - Zascita pred delovanjem strele — 2. del: Vrednotenje
tveganja,
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

SIST EN 62305-3:2011 - Zascita pred delovanjem strele — 3. del: Fizicna Skoda na
zgradbah in nevarnost za Ziva bitja

SIST EN 62305-4:2011 - ZasCita pred delovanjem strele — 4. del: Elektri¢ni in
elektronski sistemi v zgradbah

Standard SIST EN 50522:2011, "Ozemljitve mocnostnih instalacij, ki presegajo 1 kV
izmenicne napetosti"

Standard SIST EN 61936-1:2011/AC:2012/AC:2013/A1:2014, "Mocnostne instalacije,
ki presegajo 1 kV izmenicne napetosti - 1. del: Skupna pravila"

Standard SIST EN 50423-1: 2005, "Nadzemni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV do
vkljuéno izmenicne napetosti 45 kV — 1. del: Splosne zahteve — Skupna dolocila"

Standard SIST EN 50423-3-21:2009/AC101:2009, "Nadzemni elektriéni vodi za
izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV - 3-21. del, Nacionalna

normativna dolocila (NNA) za Slovenijo)"

Standard SIST EN 50341-1:2013, "Nadzemni elektri¢ni vodi za izmenicne napetosti
nad 1 kV — 1. del: SploSne zahteve — Skupna dolocila

Standard SIST EN 50341-3-21: 2009/AC101:2009, "Nadzemni elektriéni vodi za
izmeni¢ne napetosti nad 45 kV — 3-21. del: Nacionalna normativna dolocila (NNA) za

Slovenijo)

Standard SIST HD 60364-4-43:2011, "Nizkonapetostne elektricne instalacije - 4 - 43.
del: Zascitni ukrepi - Zascita pred nadtoki"

Standard SIST EN 1995-1-1:2005/A101:2006/AC:2006/A1:2008/A2:2014,
"Projektiranje lesenih konstrukcij — 1 — 1. del"

Tehnicna smernica TSG — 1 — 001: 2010 »Pozarna varnost v stavbah«

Tehni¢na smernica TSG — N — 002:2013 »Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije«
Tehni¢na smernica TSG — N — 003:2013 »Zascita pred delovanjem strele«
Tehni¢na smernica GIZ TS — 1 — 9/2013 »Enozilni energetski kabli 12/20/24 kV«
Tehni¢na smernica GIZ TS — 3 — 12/2013 »TriZilni energetski kabli 12-20-24 kV«

Tehni¢na smernica GIZ TS — 2 — 9/2013 »NN energetski kabli 1 kV«
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51. Tipizacija omreznih prikljuckov, GIZ distribucije elektricne energije, maj 2005

52. Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov
nazivne napetosti 1 kV do 35 kV ( EIMV, ref. st. 2090)

53. Uporaba nove generacije visokonapetostnih varovalk za zas¢ito transformatorjev,
Elektrotehnisko drustvo Maribor

54. Analiza napetostnih obremenitev kovinsko - oksidnih prenapetostnih odvodnikov
obcasnih prenapetostih (TOV) v EE distribucijskem sistemu Slovenije in izbira najvisje
trajne obratovalne napetosti (MCOV) (Elektroinstitut “Milan Vidmar”, referat st.
1393, Ljubljana junij 1998)

55. Izbira tehnic¢nih lastnosti SN kovinsko-oksidnih prenapetostnih odvodnikov razlicnim
razmeram obratovanja in mestom vgradnje (EIMV, ref. st. 1835, maj 2008)

56. Pozarni red (Elektro Celje, d.d., Celje, marec 2012)

57. Raziskave moznih ukrepov za zmanjsanje jakosti elektricnih in magnetnih polj v
okolici SN in NN elementov v transformatorski postaji SN/NN ( EIMV, ref. st. 1409),
(julij 1998)

58. Strokovna publikacija DES "Tipizacija DV 10 in 20 kV", september 1965.

59. Tipizacija merilnih mest (SODO 2015)
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4.1.3 Transformatorska postaja 20/0,4 kV Vinska gora 2

4.1.3.1 Splosni podatki

Naziv postaje:
Transformacija:
Prestavno razmerje Tr:
Tip TP:

Ohisje TP:

Vrsta postaje:

Dimenzije postaje:

Moc transformatorja:
Tip transformatorja:
SN postroj:

Kabelski konektor
za transformator:

SN odvodnik prenapetosti:

NN postroj:

NN odvodnik prenapetosti:

Maksimalna kratkosti¢na
moc¢ na zbiralkah 20 kV:

Stevilo izvodov:

TP Vinska gora 2

20000 / 400 - 230V

21000 / 420 - 242V

Betonska TP, tip NZ 180/300, 20/0,4 kV, (maks. 1 x 630 kVA)
NZ 180/300, ”"IGM Sava d.o.0.”

Konc¢na (prehodna)

Dolzina: 3000 mm

Sirina: 1800 mm

Visina: 1710 mm —nadzemna

ViSina: 2650 mm —celotna

250 kVA, (maksimalno do 630 kVA)
7HTIM3 250

3 — celi¢ni SFg blok “Siemens” 24 kV, tip 8DJH, shema RRT (Vzk, Vz, T)

RSSS 5227, 12/20 kV, »Raychem«, CGS 24 kV 250A, 16-95, »Cellpack«
RSTI — CC - 68SA2410, 30 kV, »Raychem«, CTKSA 24 kV 10 kA, »Cellpack«

NN plos€a s petimi stikalnimi letvami »Eti« SL2 3P, 400 A; z dvema
stikalnima letvama »Eti«c SLOO 3P, 160 A in opremo za zascito
transformatorja po enocrtni shemi

PROTEC B2S 37,5/320 (3+0), »lskra«

550 MVA
a) na SN strani

- dovodni kablovod 20 kV iz DV 20 kV Sentjan? - Dobrna, oporisée
$t. D61/121, kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm?

b) na NN strani:

- izvod 1: Omarica RO2, kabel tip NA2XY-J 4 x 150 + 1,5 mmz, 1kV

- izvod 2: Omarica RO3, kabel tip NA2XY-J 4 x 150 + 1,5 mmz, 1 kv

- izvod 3: Omarica RO7, kabel tip NA2XY-J 4 x 150 + 1,5 mmz, 1kV

- izvod 4: Omarica RO4, kabel tip NA2XY-J 4 x 150 + 1,5 mmz, 1 kv

- izvod 5: Omarica RO6, kabel tip NA2XY-J 4 x 150 + 1,5 mmz, 1kV

- izvod 6: Omarica PSO (Prelska Glusic), kabel tip NA2XY-J 4 x 150 +
1,5 mm? 1 kv
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4.1.3.2 Lokacija TP in temeljenje

Transformatorska postaja Vinska gora 2 je locirana na parceli $t. 534/24, k.o. Vinska gora.
Lokacija postaje je v centru predvidene pozidave v LN Vinska gora.

Pri postavitvi gradbenega dela TP je potrebno upostevati niveleto terena. Na predvideni
lokaciji TP se v velikosti tlorisne povrsine TP izkoplje zgornji sloj zemlje debeline do cca. 1,19
m. lzdela in utrdi se gramozni tampon debeline 0,15 m na katerega se izdela Se podbeton
debeline 0,1 m. Okolica transformatorske postaje se nasuje z materialom iz izkopa. Kota
spodnjega roba vrat bo minimalno 20 cm nad konéno niveleto ceste.

Dostop do postaje in okolica bo tlakovan s kulir plos¢ami dimenzij 0,4 x 0,4 m, ki se zakljucijo z
betonskimi robniki, dimenzij 1 x 0,2 x 0,08 m.

Lokacija transformatorske postaje je razvidna iz priloZenih situacij.

4.1.3.3 Gradbeni del TP

TP ima gradbeni del in se izdela po gradbenem nacrtu “Arhitektura gradbene konstrukcije”,
$t. nacrta: 15-180-300-9, ki ga je izdelalo podjetje IGM Sava. Transformatorska postaja je
gradbeno in elektri¢no dimenzionirana za transformator moci do 630 kVA.

4.1.3.4 Elektro del TP

Betonsko ohiSje transformatorske postaje se opremi z elektrostrojno opremo po tem
projektu, oziroma z odgovarjajoco elektrostrojno opremo drugega proizvajalca.

41341 Transformatorski prostor

Transformator se namesti v loCen prostor tlorisnih dimenzij 1800 x 1200 mm. V
transformatorsko postajo se v prvi fazi montira distribucijski transformator moci 250 kVA, tip
7HTIM3 250.

Tehnicni podatki transformatorija, tip 7HTIM3 250 so:

- nazivha moc: 250 kVA

- nazivna napetost: 21 kV

- prestavno razmerje: 21000 +5%/420-242 V
- vezava: Dyn 5

- kratkosti¢na napetost: 4%

V kon¢ni fazi je moino v ohiSje transformatorske postaje vgraditi trifazni distribucijski
transformator maksimalne nazivne moci 630 kVA. Temeljno korito, v katerem je namescen
transformator sluzi tudi kot zbiralnik eventualno iztocenega olja. Transformator brez koles se
postavi v korito na trdo gumo.

Vgrajen transformator ima prigrajen varnostni oddusnik.
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41.3.4.2 Srednjenapetostno stikalisce

Za srednjenapetostno stikaliS¢e se uporabi 3 — celiéni, 24 kV “SFg” blok tip 8DJH, shema RRT,
proizvajalca “Siemens”. Omenjen blok ima dve vodno ozemljitveni enoti (Vz, Vzk) in
transformatorsko enoto (T) s prigrajenimi VV varovalkami.

V vodno enoto (Vzk) dovodnega kablovoda se vgradijo srednjenapetostni odvodniki
prenapetosti za “SF¢” blok (glej enocrtno vezalno shemo). Prenapetostni odvodniki so izbrani
v skladu s studijo, ki jo je izdelal EIMV v maju 2008, ref. 5t. 1835.

Transformatorska enota ima prigrajeno tipkalo za izklop transformatorja.

Tehnicni podatki srednjenapetostnega stikalnega bloka 8DJH so:

- nazivna napetost: 20 kV
- nazivna vzdrZna napetost: 50 kv
- nazivna vzdrina udarna napetost: 125 kv
- nazivni tok: 630 A (kabelski odvodi)

200 A (transformatorski dovod)
- nazivni kratkosti¢ni vklopni tok: 40 kA (kabelski odvodi)

20 kA (transformatorski dovod)
- dimenzije (SN bloka, shema RRT) 1050 x 1400 x 775 mm

Za izolacijo elektricnih elementov in za gaSenje obloka pri preklopnih manipulacijah je v
celicah uporabljen plin SFe.

Ohisje SN bloka se 1z izoliranim vodnikom (rumeno-zelen) poveZe z ozemljitvijo
transformatorske postaje. Del odprtine za uvod kablov nad katero ni predvidena postavitev
SN bloka se pokrije s pokrovom iz rebraste Al plocevine. Pri montazi SN bloka je potrebno
upostevati navodila proizvajalca SN bloka za montazo!

41343 Nizkonapetostna plosca

Nizkonapetostni prostor dimenzij 1060x1780x385 mm je loCen prostor znotraj
transformatorske postaje. Nizkonapetostna plosca se izdela po priloZzeni enocrtni vezalni
shemi za sedem izvodov 400 (160A) in je opremljena z naslednjimi elementi:

- fazne zbiralnice iz plos¢atega profila Cu 60x10 mm

- PEN zbiralnica iz ploS¢atega profila Cu 50x10 mm

- lo¢ilno stikalo DILOS 6S, “AEG“, 1250 A

- tokovni transformatorji, ASK, 400/5 A, 2,5 VA, r=0,5 — za meritve in zascito
- bimetalni rele TRB 14

- kontaktor

- vti¢nica 230V, 16 A, 50 Hz

- NV stikalna letev Eti z varovalkami vel. 2/185, SL2 3P, 400 A, (6 kom)

- odvodniki prenapetosti Protec B2S (3+0), 37,5 kA, 320 V

- varovalcni locilnik (podnozje) HVL 00 3-p z varovalkami 160 A
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- stikalo za vklop razsvetljave

- elektronski trifazni vecfunkcijski Stevec, tip MT 830 »lskra« ali ZMD406CT44 »Landis«

- koncentrator P2LPC »lskra« ali DC 450 »Landis«

- merilne sponke »Strojkoplast« s prigrajenimi odvodniki prenapetosti CV 320 K20, 6,5 kA,
320 V in avtomatskimi varovalkami VLC10/CH10, 6 A.

Zbiralke je potrebno pokriti in zasCititi pred dotikom s pleksi plosco.
Razporeditev elementov na nizkonapetostni plosci je prikazan na priloZeni risbi. TroCrtna

vezalna shema pa je prikazana na prilozeni risbi.

41.34.4 Povezava SN bloka s transformatorjem

Srednjenapetostna povezava med transformatorjem in transformatorsko celico bo izvedena s
tremi enozZilnimi kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 x 70/16 mmz, 20 kV. Kabli se v transformatorski celici
in na srednjenapetostnih sponkah transformatorja priklju¢ijo preko konektorjev za
transformator.

41.3.45 Povezava NN sponk distribucijskega transformatorja z NN plosco

Za povezavo med NN prikljucki transformatorja in NN omarico se uporabljajo enozilni Cu
kabli, tip FG7R 1 x 240 mmz, in sicer po en kabel za vsako fazo in en kabel za nevtralni vodnik.
PrikljuCitev kabla na sponke transformatorje se izvede preko transformatorske sponke tip
331 745 001 Pfisterer, ki se zas(itijo z izolacijskimi kapami tip 331 345 001 »Pfisterer«.

4.1.3.5 Zascita transformatorja

Na primarni strani bo transformator pred kratkimi stiki varovan z visokoucinkovnimi
varovalkami 16 A, 20 kV. Varovalke imajo vgrajene udarne igle, ki v primeru pregoretja
varovalnega vlozka preko sprozilnega mehanizma izklopijo locilno stikalo na primarni strani
transformatorja.

Na sekundarni strani je transformator varovan z bimetalnim relejem, ki preko
elektromagnetnega sproznika deluje na izklop SN strani transformatorja. Bimetalni rele deluje
ob preobremenitvah na locilno stikalo preko izklopne tuljave. Pred atmosferskimi
prenapetostmi bo transformator zasCiten na nizkonapetostni strani z nizkonapetostnimi
prenapetostnimi odvodniki, ki se vgradijo na nizkonapetostno plos¢o za varoval¢nim
podnozjem, ki se opremi z NV varovalnimi vlozki 160 A. Na srednjenapetostni strani pa bo
zasciten s srednjenapetostnimi prenapetostnimi odvodniki, ki se vgradijo v vodno enoto (Vzk)
na kabelske konektorje.
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4.1.3.6 Merjenja

Za spremljanje porabe elektricne energije se transformatorska postaja opremi z merilno
garnituro. Merilna garnitura se vgradi v NN stikaliSCe in obsega elektronski trifazni
vecfunkcijski Stevec, tip MT 830, 3 x 230/400 V, 5A »lskra« in koncentrator P2LPC ali
ZMDA406CT44, »Landis« in koncentrator tip DC 450 ter tipske merilne sponcne letve.

Za meritve in zascito se uporabljajo tokovni transformatorji ASK 61.6, 400/5A, r = 0,5, 2.5 VA,
»MBS«, ki se morajo ob eventualni menjavi transformatorja zamenjati.

4.1.3.7 Razsvetljava

Za primer nujnih nocnih intervencij, remontnih del ali podobno bo imela transformatorska
postaja lastno razsvetljavo. V transformatorski prostor, SN stikalis¢e in pri NN plos¢i se na
stene vgradijo ladijske svetilke 60 W. Razsvetljavo v transformatorski postaji vklapljamo in
izklapljamo s kon¢nimi stikali, ki so namescena v vsakem prostoru, pri vhodnih vratih

4.1.3.8 Zascita pred delovanjem strele

4.13.8.1 Splosno

Pri nacrtovanju zasCite transformatorske postaje pred delovanjem strele smo upoStevali
Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele, (Ur. I. RS, 8t.: 28/09, 2/12). Zascita pred
delovanjem strele je za transformatorsko postajo predvidena skladno s 5. ¢lenom navedenega

pravilnika in tehni¢no smernico TSG-N-003: 2013 ter standardi SIST EN 62305 — 1 do 4.

4.1.3.8.2 Zascitni nivo (LPL) in vrsta sistema (LPS) zaséite pred strelo

Za dolocitev zascitnega nivoja (LPL) transformatorske postaje izvedemo vrednotenje rizika po
standardu SIST EN 62305-2. Vrednotenje rizika opravimo s pomocjo programa »Risk
Assessment Calculator, ki je priloZzen standardu SIST EN 62305-2.
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V racunalniski program vnesemo sledece podatke:

1. Dimenzije objekta

2. Lastnosti objekta

DolZina objekta: 3m Riziko fizicne poskodbe: Nizek
Sirina objekta 2m Zascita objekta: Dobra
Visina strehe: 2m Notranje oZicenje: Neoklopljeno
Ekvivalentna zbirna povrsina: 17,7 m’
3. Vpliv okolice 4. Napajanje z elektricno energijo
Lokacijski faktor: nizje od okolice | Tip napajanja objekta: Podzemni kabel
Faktor okolice: primestno Tip zunanjega kabla: Neoklopljeno
Stevilo nevihtnih dni na leto: 45 Transformator SN/NN: Transformator
Gostota udarov strele: 4,5 udara/km2
5. Drugi nadzemni vodi 6. Drugi podzemni vodi
Stevilo nadzemnih vodov: 0 Stevilo drugih podzemnih vodov: | 2
Tip zunanjih kablov: Neoklopljeni Tip zunanjega kabla: Neoklopljeno
7. Ukrepi zascite 8. Tip 1 - Izguba ¢loveskega Zivljenja
Zascitni nivo LPS: Nivo IV Posebno tveganje za zZivljenje Ni tveganja
Protipozarna zascita: Brez Izguba Zivljenja zaradi pozara: Drugi objekti
Prenapetostna zascita: Koordinirana Izguba Zivljenja zaradi Ni pomembno
skladno z SIST prenapetosti:
EN 62305-4

9. Tip 2 - Izguba oskrbovalnih sistemov

namenjenih ljudem

10. Tip 3 — Izguba kulturnih dobrin

Izguba oskrbe zaradi pozara: Elektricno Izguba zaradi pozara: Brez posebne
omrezje vrednosti

Izguba oskrbe zaradi Elektricno

prenapetosti: omrezje

11. Tip 4 — Ekonomske izgube

Posebne ekonomske izgube:

Ni posebnih tveganj

Ekonomske izgube zaradi pozara:

Komercialni objekti

Ekonomske izgube zaradi prenapetosti:
Izguba zaradi napetosti koraka in dotika

Industrijski, komercialni objekti
Ni nevarnosti

1v 1000

Tolerancni riziko ekonomskih izgub:

Glede na vnesene podatke v program /EC Risk Assessment Calculator je izraCunani riziko R
manjsi od toleran¢nega rizika Ry, ki dolo¢a najvecjo vrednost sprejemljivega rizika SCitenega
objekta

Vrste izgube Tolerancni riziko Izracunani riziko
R;/leto R/leto
Izguba ¢loveskega Zivljenja ali trajne poskodbe 10~ 7,78-10°
Izguba oskrbovalnih sistemov, namenjenih ljudem 10~ 8,38-10"
Izguba kulturne dedis¢ine 107 0
Ekonomske izgube 10~ 1,13-10°
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Z vrednotenjem doloc¢imo zascitni nivo (LPL) zascite transformatorske postaje pred strelo - LPL
= |V. Na osnovi izbranega zascitnega nivoja dolo¢imo vrsto sistema zascite — LPS = IV.

Sistem zascite (LPS) je sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS. Zunaniji LPS sestavljajo lovilne
mreze, odvodi in zunanji ozemljilni sistem.

Notranji LPS sestavlja notranji potencialni obro¢, ki sluzi povezavi vseh kovinskih mas in
izenacitvi potencialov v transformatorski postaji.

4.1.3.8.3 Elementi sistema zascite pred strelo (LPS)

Lovilna mreza:

Za oblikovanje lovilne mreze uporabimo Stiri lovilnih palice Rf J 12 mm, dolzine 30 cm (vrh je
25 cm nad streho), ki se v vogalih strehe preko adapterja Rd 12-M10 privijacijo v vgrajena
ploscata sidra Rd 12. Ploscata sidra Rd 30 se v fazi izdelave strehe privarijo na dodatne palice
Fe [0 12 mm in armaturo ter vbetonirajo v streho. Dimenzije lovilne mreZe, oziroma razpored
in dolzine lovilnih palic dolo¢imo po metodi kotalece krogle glede na vrsto LPS. Razpored
lovilnih palic je razviden iz priloZene risbe.

Zascitna metoda
Vrsta LPS Polmer kotalece Velikost mrezne Zascitni kot O
krogle r [m] zanke W [m] [°]
| 20 5x5
1l 30 10x 10 glejsliko2 v
n 45 15 x15 TSG-N-003:2013
v 60 20x 20

Tabela 1: Maksimalne vrednosti polmera kotalece krogle in velikosti mreZe, glede na vrsto LPS

Odvodi:

Skladno s TSG —N-003:2013 se za odvode uporabi armatura strehe, sten in temeljnega dela
transformatorske postaje. Pri tem je potrebno zagotoviti neprekinjenost galvanskih povezav
in minimalne dimenzije skladno s SIST EN 62305-3. Za zagotovitev zanesljivih in neprekinjenih
galvanskih povezav, se pri izdelavi armiranobetonskega ohiSja transformatorske postaje v
vogale strehe, sten, talne plosce in temeljnega dela, doda dodatna Zica Fe [J 12 mm, ki se
privari na ploscata sidra Rd 12, ozemljitveno sponko, tip HEA-PK-M12/100 in armaturo.
Galvanska povezava med posameznimi armiranobetonskimi elementi (streha, stene, talna
plos¢a, temeljno korito) se zagotovi, pri postavitvi gradbenega dela TP z varjenjem v
posamezne elemente vgrajenih ploscic Fe 100 x 100 x 10 mm.
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1] 15
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Tabela 2: Razdalje med navpic¢nimi odvodi in med posameznimi horizontalnimi kroZznimi povezavami
glede na vrsto LPS

Merilni stik:

Na prikljuckih odvodov in notranje ozemljitve za izenacitev potencialov ter armature na
zunanji ozemljitveni sistem, se izdela merilni stik. Glede na dimenzije transformatorske
postaje se predvidi dve merilne stike. Uporabita se ozemljitveni sponki, tip HEA-PK-M12/100,
ki se vgradita v steni ohiSja v fazi njune izdelave. Prva ozemljitvena sponka se vgradi v krajso
zunanjo armiranobetonsko steno nizkonapetostnega prostora pri vhodnih vratih v
transformatorski prostor, druga ozemljitvena sponka se vgradi v daljSo zunanjo
armiranobetonsko steno transformatorskega prostora pri predelni steni. Ozemljitveni sponki
se v steni vgradita na visini 92,5 cm od talne plosce in 32 cm od zunanje strani zunanje stene
in 15 cm od predelne stene. Sponki se v stenah privarita na dodatno poloZene Zice Fe [1 12
mm. PoloZaji vseh merilnih stikov na steni (fasadi) transformatorske postaje so razvidne iz
priloZenih risb.

4.1.3.9 Ozemljitev transformatorske postaje

Pri TP se izvede zasCitna ozemljitev na katero bodo vezani vsi kovinski deli SN in NN naprav v
TP, ki normalno niso pod napetostjo, vendar v primeru okvare lahko pridejo pod napetost, kot
so; kotel distribucijskega transformatorja, kovinska oprema v TP, kovinsko ohiSje SN
stikalnega bloka, kovinsko ohiSje NN stikalnega bloka, srednjenapetostni in nizkonapetostni
odvodniki prenapetosti namesceni v TP, eventualno temeljno ozemljilo, kovinski opleti -
elektri¢na zascita energetskih kablov, sekundarni tokokrogi merilnih transformatorjev.

S prikljucitvijo nevtralne tocke nizkonapetostnega navitja transformatorja zdruzimo zascitno
ozemljitev TP in obratovalno ozemljilo nizkonapetostnega omrezja v skladu z 48. ¢lenom
"Pravilnika o TN za zasCito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih TP", (Ur. L. SFRJ, St.
13/78).

41.39.1 Dimenzioniranje zascithe ozemljitve pri TP

Velikost ozemljitvene upornosti pri TP (priklju¢itev odvodnikov prenapetosti) ne sme
presegati vrednosti 5 Q (Rz<5Q)."¢len 24. Pravilnika o TN za zadlito nizkonapetostnih
omrefzij in pripadajocih TP, (Ur. L. SFRJ, st. 13/78).
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41.3.9.2 Izvedba zascitne ozemljitve pri TP

Objekt je sestavljen iz osnovne armiranobetonske monolitho zabetonirane celice ter
montazno spojenih predelnih sten in strehe. ZasCitna ozemljitev v postaji — notranja
ozemljitev je izvedena tako, da so vsi kovinski elementi med sabo povezani z zvari. Vse nosilne
konstrukcije elektri¢nih naprav v NN in SN postroju, transformator ter drugi kovinski deli pa so
povezani s skupnim ozemljitvenim vodom zasCitne ozemljitve, ki se poveZe na zunanjo
ozemljitev. Za zas¢itni vod in povezavo se uporabi izoliran (rumeno-zelen) bakren vodnik, tip
HO7V-K, 16 mm2.

Vsi kovinski deli SN in NN naprav v TP, kot so: kotel distribucijskega transformatorja, ohisje SN
stikalnega bloka, ohiSje NN stikalnega bloka, srednjenapetostni in nizkonapetostni odvodniki
prenapetostni namesceni v TP, kovinski opleti — elektricna zasCita energetskih kablov,
sekundarni tokokrogi merilnih transformatorjev, se z izoliranim vodnikom (rumeno-zelen)
HO7V-K 70 mm”® povezejo z zbiralko za izenacitev potencialov.

Notranja zas¢itna ozemljitev se poveZze z zunanjo potencialno ozemljitvijo preko obeh
merilnih stikov — ozemljitveni sponki tip HEA-PK-M12/100. Za prikljucitev pocinkanega
valjanca Fe-Zn 25 x 4 mm zunanje ozemljitve se uporabita krizni sponki s prigrajenima
vijakoma M12, tip Z-KG-M12, ali podobna.

Zunanja ozemljitev se izdela v obliki dveh potencialnih obrocev in stirih krakov. Oddaljenost
obrocev od temelja TP in globina polaganja morata biti taksni, da se doseze ugodnejse
oblikovanje potenciala. Prvi potencialni obro¢ se polozi 1 m od temelja TP in globini 0,5 m,
drugi pa v oddaljenosti 2,5 m od prvega obroca in globini 0,8 m. Obroca se povezeta s kraki
ter s pripravljenima krakoma za povezavo z notranjo zascitno ozemljitvijo TP. Z zunanjo
potencialno ozemljitev se poveze tudi temeljsko ozemljilo transformatorske postaje in vse
kovinske mase v zemlji, ki so oddaljene manj kot 20 m, razen tistih za katere je to z drugimi
predpisi prepovedano, (katodna zascita). Za povezave pocinkanega valjanca v zemlji se
uporabijo krizne sponke 60 x 60/Ill, M8.

Za izvedbo 5 ohmske ozemljitvene upornosti je potrebno pri podani specificni upornosti tal
150 Qm glede na nacin izvedbe ozemljitve cca. 72 m pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4 mm.

4.1.3.9.3 Skupna ozemljitvena upornost zdruZzene ozemljitve

Transformatorska postaja bo vklju¢ena v srednjenapetostno omreZje napajano iz RTP Velenje,
ki obratuje z nizko ohmsko ozemljeno nevtralno tocko.

Skupna zdruzena ozemljitev TP mora ob upostevanju TN sistema napajanja zadostiti pogoju -
¢l. 57, "Pravilnika o tehniskih normativih za zascito n.n. omrezij in pripadajocih TP", (Ur. list
SFRJ $t. 13/78) in ne sme presegati vrednosti R,y < 2,267 Q. Skupna vrednost ozemljitvene
upornosti vseh ozemljil R;gy, ki je odvisna od vpliva vseh ozemljitvenih upornosti ozemljil
vezanih na PEN vodnik pripadajocega nizkonapetostnega omrezja, se pred prikljucitvijo TP v
obratovanje izmeri in jo je potrebno izboljsati, v kolikor ne bo ustrezala zahtevani vrednosti
R.4r£ 2,267 Q.
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4.1.3.10 Zascitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi napetosti dotika in koraka

Zascitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih napetosti dotika:

Pri odvajanju toka strele v zemljo lahko zunaj objekta nastanejo previsoke napetosti dotika.
Te nevarnosti se zmanjsajo na sprejemljivo raven, Ce je:

e verjetnost gibanja oseb ali njihovo zadrzevanje v blizini odvodov zelo majhna,

* naravni sistem kovinskih mas sestavljen iz Stevilnih povezanih paralelnih poti in
povezan z armaturo in konstrukcijo objekta z zagotovljeno dobro elektricno
prevodnostjo,

e specificna upornost zemlje v oddaljenosti 3 m od odvoda najmanj 5 kQm.

Zascitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih napetosti koraka:

Previsoka napetost koraka se zmanjsa na sprejemljivo raven, e je:
* verjetnost gibanja oseb ali njihovo zadrzevanje v blizini odvodov v razdalji manj kot 3
m zelo majhna,
e specificna upornost zemlje v oddaljenosti 3 m od odvoda najmanj 5 kQm.

V projektu je predvidena medsebojna povezava lovilne mreze, odvodov, notranje ozemljitve
in zunanje ozemljitve z armaturo transformatorske postaje. Pri transformatorski postaji je
predvidena potencialna zunanja ozemljitev, zgrajena iz dveh potencialnih obrocev na
oddaljenosti 1 m in 3,5 m od sten TP, v vogalih TP se izdelajo ozemljitveni kraki. Poleg
navedenega se dostop do transformatorske postaje tlakuje z betonskimi ploS¢ami oziroma
asfaltira s plastjo asfalta minimalno 0,05 m. Z navedenimi ukrepi so zagotovljene Stevilne
paralelne poti z dobro elektricno prevodnostjo, ki zmanjsujejo nevarnosti previsoke napetosti
dotika in koraka.

4.1.3.11 Pregled, preizkus in meritve sistema zascite pred strelo (LPS)

Pregled, preizkus in meritve LPS je potrebno izvesti po njegovi koncani izvedbi ali po njegovih
spremembah, rekonstrukcijah in popravilih ter periodi¢no, skladno z 7. in 9. ¢lenom Pravilnika
o zasCiti stavb pred delovanjem strele. Redne preglede sistema zascite pred strelo je treba
izvesti vsaki 2 leti pri zascitnih nivojih I in Il ter vsaka 4 leta pri zascitnih nivojih lll in IV.

Pregled je potrebno izvesti skladno z dodatkom E7 standarda SIST EN 62305-3. Ob vsakem
pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vnesti ugotovljene in izmerjene vrednosti. Iz
zapisnika mora biti razvidno, da je vgradnja LPS brezhibna, oziroma katera opravila so
potrebna, da bo brezhibna. V zapisniku morajo biti navedeni uporabljeni merilni instrumenti.
Zapisnik mora podpisati izvajalec pregleda. Podan mora biti rok naslednjega pregleda.
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4.1.3.12 HlIajenje transformatorja

Hlajenje transformatorja bo izvedeno z odprtinami na vratih v transformatorski prostor, na
vratih NN stikalis¢a in pri narocilu NN plosc¢e (odprtina pod NN plos¢o). Transformatorska
postaja je tipska distribucijska in ustreza vgradnji transformatorja moci 630 kVA.

4.1.3.13 Zascita pred poZarom

Transformatorska postaja je samostojen objekt, grajena tako, da ustreza predpisom za
protipozarno zasCito elektroenergetskih postrojev. Transformator je names$¢en v svojem
prostoru, loCeno od SN in NN postroja. OhiSje transformatorske postaje je iz negorljivega
materiala — betona. Vsa vgrajena oprema je preizkuSena in ustreza domacim in tujim
standardom. Gasenje morebitnega poZara na transformatorju in elektroenergetskem postroju
je predvideno s prenosnim gasilnim aparatom CO,, ki je names$ceno v vseh vozilih dezurne
sluzbe ELEKTRO CELJE, d.d..
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4.1.4 Prikljucni kablovod 20 kV za TP Vinska gora 2

4.1.4.1

Naziv kablovoda:

Nazivna napetost:
Tip enotzilnih kablov:

Kabelski konektor za SFg:

Kabelski koncnik - zunaniji:

Kabelska spojka:

Zascitne cevi:
Dolzina kabla:

Premer kabla:
Polmer krivljenja:

Maksimalne sile vlecenja:

Temperatura polaganja:

4.1.4.2 Opis

Splosni podatki

1. KB 20 kV DV 20 kV Sentjan? - Dobrna, t. D61/121 — TP Vinska gora 2

20.000 V

NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 RM mm?, 20 kV

RSTI - 5854, 12/20 kV, »Raychem«, CTS 630A, 95-240, »Cellpack«
POLT-24D/1X0, 12/20 kV, »Raychem«, CHE-F 24 kV, 70-240, »Cellpack«
POU 24/1 x 70 — 150, »Raychem«, CHMSC 50-150 mm, »Cellpack«

PVC @ 110/2,2 mm, trdote SN 8
1.3x245m=735m

37 mm
minimalno 550 mm (po podatkih “Elka”)

0,5 x D= 684,5 daN - za plas¢
3 x Sa =450 daN - za vodnik

Priporofena temperatura polaganja je nad + 5 °C, minimalna
temperatura polaganja pa je -20°C, v primeru polaganja kabla pri niZjih
temperaturah, je potrebno kabel pred polaganjem segreti na enega
izmed predpisanih nacinov

Predviden dovodni kablovod v TP Vinska gora 2 se izvede s tremi enozZilnimi 20 kV kabli, ki se
priklju¢ijo na DV 20 kV Sentjan? - Dobrna, oporié¢e t. D61/121, kjer se namesto obstojelega
nosilnega droga v BK 2000 postavi nov nosilni leseni drog v BK 2000. Trasa predvidenega
kablovoda poteka od oporisc¢a st. D61/121 preko lokalne ceste po predvideni trasi nove ceste
do predvidene TP Vinska gora 2. Lokalna cesta se kriza s prekopom cestisca.

Kabli, zaklju€eni s kabelskimi konektorji za SF¢ se v predvideni TP Vinska gora 2 prikljucijo v
srednjenapetostni vodni celici St. 2 v kateri se prikljucijo tudi srednjenapetostni odvodniki
prenapetosti. Na drugi strani se kabli na predvidenem armiranobetonskem drogu zakljuceni z
zunanjimi kabelskimi kon¢niki prikljucijo na zunanje odvodnike prenapetosti.

4 - Nacrt elektri¢nih instalacij in elektri¢cne opreme - PZI

Stran 4.4.21



ELEKTRO CELJE d.d. Tehnicno porocilo

¥

Vzporedno s traso kablovoda se polozi tudi cev PE-HD 2 x @ 50 mm, za kasnejSo polozitev
optike.

V transformatorski postaji je potrebno na kablovodu oznaciti smer poteka, dolzino in tip
kablov.

Trasa kablovodov je razvidna iz priloZzenih situacij.

Znotraj pozidave v LN vinska gora se poloZi rezervna kabelska kanalizacija 4xPVC #110mm, za
predvidene opti¢ne kable pa se dodatno poloZi cev PE-HD 2 x @ 50 mm.

4.1.4.3 Polaganje kabla
4.1.43.1 Splosno

Enozilni 20 kV kabli se delno polozijo prosto v zemljo delno pa uvlecejo v predvideno kabelsko
kanalizacijo, ki se izvede iz zascitnih cevi PVC @ 110 mm. ZasCitne cevi se obbetonirajo z 10 cm
debelo plastjo betona C8/10. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne
dopustne polmere krivljenja kablov ter maksimalne dopustne sile vie¢enja kablov. Po poloZitvi
kablov je potrebno posneti traso ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.
Po celotni trasi se vzporedno polozi Se cevi PE-HD 2 x @ 50 mm za opti¢ne kable.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati navodila in priporocila proizvajalcev kablov,
smernice upravljalcev komunalnih vodov in navodila “Smernice in navodila za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivhe napetosti 1 kV do 35 kv “
(Elektroinstitut “ Milan Vidmar “, referat st. 2090).

41.43.2 Polaganje kabla prosto v zemljo

Po trije 20 kV enozilni kabli se polozZijo direktno v zemljo v kabelski jarek globine 0,9 m in
Sirine 0,45 m, ki ga je pri vzporednem polaganju vec sistemov potrebno razsiriti tako, da je
med sistemi razmik 20 cm. Kabli se polozijo na globino 0,8 m v trikotnem razporedu v
posebne plastic¢ne distancnike, ki se poloZijo na vsakih 1,5 m.

Z dna jarka je potrebno odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko poskodovali kabel. Kabli se
polozijo na 10 cm debelo plast mivke ali drobnozrnate zemlje, ter prekrijejo z enako plastjo
iste. Za mehansko zascito kablov se na plast mivke ali drobnozrnate zemlje poloZijo plasticni
sc¢itniki GAL. Kabli se zasujejo z zemljo iz izkopa, v slojih po 0,2 m. Pri zasipavanju je potrebno
poloziti plasti¢ni opozorilni trak z vtisnjenim opozorilom “POZOR ENERGETSKI KABEL”.
Opozorilni trak se poloZi 0,4 m nad kablom oz. 0,3 m pod nivojem povrsine kabelskega jarka.
Pri polaganju kablov je potrebno paziti, da se ne vlecejo po tleh in po ostrih predmetih, da se
nedovoljeno ne zvijajo in, da se ne delajo zanke.

Prerez jarka za polaganje kablov prosto v zemljo je razviden iz priloZenih risb.

4 - Naért elektriénih in3talacij in elektriéne opreme - PZI Stran 4.4.22



ELEKTRO CELJE d.d.

Tehni¢no porocilo

v

4.1.4.3.3 Kabelska kanalizacija

Kabelska kanalizacija se izdela iz za$¢itnih cevi PVC @ 110 mm, za predvidene opti¢ne kable pa
se dodatno poloZi cev PE-HD 2 x @ 50 mm. Zaslitne cevi se pod voznimi povrsinami
obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona C8/10. Robovi izkopa jarkov in jam, globljih od 1
m, se morajo ustrezno zavarovati z oporami, ki preprecujejo, rusenje zemlje. Ostanek
kabelskega jarka se zasuje z zemljo iz izkopa. Zaradi ohranjanja potrebnega razmika med
cevmi, postavimo posebne nosilne distancnike, na medsebojni razdalji 3 m. Pri ve¢plastnem
polaganju v jarek se cevi polagajo tako, da je vsaka plast cevi posebej zasuta in utrjena,
preden se nanjo polaga naslednja plast. Vse zascitne cevi se opremijo z vle¢nimi vrvmi Al-Fe

35/6 mm?>.

Obseg kabelske kanalizacije po posameznih delih trase prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica projektirane kanalizacije po posameznih delih trase

TRASA STEVILO CEVI DOLZINA CEVI
T¢. D61/121 - EJ1 4 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN) 35m
EJ1-EJ2 7 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+3xNN) 45 m
EJ2-EJ3 15 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm(4xSN+11xNN) 44 m
EJ3-EJ4 7 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm(4xSN+5xNN) 50 m
EJ4 - EJ5 6 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm(4xSN+2xNN) 20m
EJ5 — TP Vinska gora 2 15 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm(4xSN+11xNN) 1m
EJ1-EJ6 1 x PVC @ 110 mm (NN) 56 m
EJ6-EJ7 3 x PVC @ 110 mm (NN) 25m
EJ6-EJ26 2 x PVC @ 110 mm (NN) 48 m
EJ26-EJ10 2 x PVC @ 110 mm (NN) 20m
EJ5-EJ21 11 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+7xNN) 12m
EJ21-EJ22 4 x PVC @ 110 mm (NN) 59 m
EJ22-EJ23 4 x PVC @ 110 mm (NN) 55m
EJ23-EJ24 1 x PVC @ 110 mm (NN) 78 m
EJ21-EJ11 7 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+3xNN) 50 m
EJ11-EJ12 7 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+3xNN) 10m
EJ12-EJ18 1 x PVC @ 110 mm (NN) 60 m
EJ18-EJ19 3 x PVC @ 110 mm (NN) 38m
EJ19-EJ20 2 x PVC @ 110 mm (NN) 39m
EJ12-EJ13 5 x PVC @ 110 mm+ PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+1xNN) 33m
EJ13-EJ14 7 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+3xNN) 18 m
EJ14-EJ15 10 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+6xNN) 30m
EJ15-EJ16 5x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+1xNN) 38 m
EJ16-EJ17 8 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+4xNN) 37m
EJ17-EJ25 6 x PVC @ 110 mm + PE-HD 2 x @ 50 mm (4xSN+2xNN) 30m
EJ25 — TP PRELSKA GLUSIC 1 x PVC @ 110 mm (NN) 58 m
TP Vinska gora 2 - RO3 1x PVC @ 110 mm (NN) 10m
EJ8-EJ9 6 x PVC @ 110 mm (NN) 50 m
EJ1-H38 1 x PVC @ 110 mm (NN) 8m
EJ2-RO2 4 x PVC @ 110 mm (NN) 1m
EJ2-H37 1 x PVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ2-H31 1 x PVC @ 110 mm (NN) 14m
EJ3-H28 1 x PVC @ 110 mm (NN) 12m
EJ3-H23 1 x PVC @ 110 mm (NN) 13m
EJ3-H19 1 x PVC @ 110 mm (NN) 24m
EJ3-H33 1 x PVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ3-H25 1 x PVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ3-H24 1 x PVC @ 110 mm (NN) 17m
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EJ4-H13 1xPVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ7-RO1 5x PVC @ 110 mm (NN) 2m
RO1-H27 1xPVC @ 110 mm (NN) 2m

EJ7-H29 1xPVC @ 110 mm (NN) 9m

EJ7-H20 1xPVC @ 110 mm (NN) 9m

EJ7-H21 1xPVC @ 110 mm (NN) 17 m

EJ8-H9 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m

EJ8-H7 1xPVC @ 110 mm (NN) 10 m
EJ8-RO3 8 x PVC @ 110 mm (NN) 4m
RO3-H11 1xPVC @ 110 mm (NN) 27 m

RO3-H8 1xPVC @ 110 mm (NN) 15m
RO3-H10 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m

EJ9-H6 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m

EJ9-H4 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m

EJ9-H2 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m

EJ9-H3 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m

EJ9-H5 1xPVC @ 110 mm (NN) 15m

EJ9-H1 1xPVC @ 110 mm (NN) 19m
EJ10-H14 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
EJ10-H12 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m
EJ11-H22 1xPVC @ 110 mm (NN) 12m
EJ13-H35 1xPVC @ 110 mm (NN) 10 m
EJ13-H32 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m
EJ14-H36 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
EJ14-H41 1xPVC @ 110 mm (NN) 2m
EJ14-H42 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m
EJ14-H44 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
EJ15-RO4 5x PVC @ 110 mm (NN) 4m
RO4-H46 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m
RO4-H50 1xPVC @ 110 mm (NN) 7m
EJ16-H58 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m
EJ16-H53 1xPVC @ 110 mm (NN) 7m
EJ16-H52 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m
EJ16-H48 1xPVC @ 110 mm (NN) 7m
EJ17-RO5 4 x PVC @ 110 mm (NN) 3m
RO5-H65 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
RO5-H61 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m
EJ17-H60 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
EJ17-H56 1xPVC @ 110 mm (NN) 4m
EJ18-H40 1xPVC @ 110 mm (NN) 15m
EJ18-H45 1xPVC @ 110 mm (NN) 8m
EJ19 -RO6 5x PVC @ 110 mm (NN) 3m
RO6-H54 1xPVC @ 110 mm (NN) 7m
RO6-H49 1xPVC @ 110 mm (NN) 3m
EJ20-H63 1xPVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ20-H59 1xPVC @ 110 mm (NN) 5m
EJ21-H16 1xPVC @ 110 mm (NN) 20 m
EJ21-H15 1xPVC @ 110 mm (NN) 8m
EJ21-H17 1xPVC @ 110 mm (NN) 19m
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EJ22-RO7 4 x PVC @ 110 mm (NN) 4m
RO7-H18 1x PVC @ 110 mm (NN) 1m
RO7-H26 1x PVC @ 110 mm (NN) 1m
EJ23-H30 1x PVC @ 110 mm (NN) 19m
EJ23-H34 1x PVC @ 110 mm (NN) 6m
EJ23-H39 1x PVC @ 110 mm (NN) 9m
EJ24-RO8 1x PVC @ 110 mm (NN) 3m
EJ25-H64 1x PVC @ 110 mm (NN) 6m
SKUPAJ PVC [ 110 mm 5447m

PE-HD 2 x 0 50 mm 408 m

Na daljSih odsekih tras in na lomih tras se izdelajo kabelski jaski. Predvideni kabelski jaski
bodo tipskih dimenzij, pokriti z litoZzeleznimi pokrovi dimenzij 800 x 800 mm. Pokrovi morajo
imeti na zgornji strani vtisnjen vidni napis »ELEKTRIKA«, oziroma kakSno drugacno oznacbo, ki
oznacuje, da gre za jaske elektro kanalizacije.

Preglednica projektiranih kabelskih jaskov

Kabelski jasek Notranje dimenzije Dimentzije litoZel. pokrova Nosilnost litoZel. pokrova
EJ1 1,6x1,6x1,5m 80 x 80 cm 400 kN
EJ2 1,6x1,6x1,5m 80x80cm 250 kN
EJ3 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 250 kN
EJ4 1,6x1,6x1,5m 80x80cm 250 kN
EJ5 1,6x1,6x1,5m 80 x 80 cm 250 kN
EJ6 1,6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN

EJ7 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ8 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ9 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ10 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ11 1,6x1,6x1,5m 80 x 80 cm 400 kN
EJ12 1,6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EJ13 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ14 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ15 1,6x1,6x1,5m 80 x 80 cm 400 kN
EJ16 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ17 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ18 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ19 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ20 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ21 1,6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EJ22 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ23 PE @ 1000mm 80x80cm 400 kN
EJ24 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN
EJ25 PE @ 1000mm 80 x 80 cm 400 kN
EJ26 PE @ 1000mm 80 x80cm 400 kN

Velikost in lokacije odprtin za uvod zaséitnih cevi v jaske, je potrebno prilagoditi glede na
Stevilo cevi, dopustne polmere krivljenja kablov ter nivelete krizanj komunalnih vodov ter jih
zaliti z betonom, da prepreéimo vdor vode.
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Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja kablov
ter maksimalne dopustne sile vlecenja kablov. Po polozZitvi kablov je potrebno posneti traso
ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

Prerez kabelske kanalizacije in predvidene kabelske jaske prikazujejo priloZene risbe.

4.1.4.4 Dolocitev dolzine kabla

41.441 KB 20 kV DV 20 kV Sentjan? - Dobrna, §t. D61/121 — TP Vinska gora 2

- dolZina kablovoda od DV Sentjan? - Dobrna, t&. D61/121 do TP Vinska gora - 200 m
- uvod v TP Vinska gora 2 5m
- dolZina kabla po drogu 10 m
- zanke, vijuge na trasi 30m
SKUPAJ 245 m

Skupna dolzina kabla znasa 3 x 245 m =735 m.

4.1.4.5 Predviden nov N - drog, op. st. D61/121

41.45.1 Oprema droga

Na DV 20 kV Sentjan? - Dobrna se namesto obstojefega droga v betonskih kle$¢ah, oporié¢e st.
D61/121 postavi nov nosilni lesen drog, ki se locira v liniji obstoje¢ega daljnovoda.
Za izvedbo odcepa s tremi kabli se drog opremi:

* s nosilno kovinsko konzolo delta 2280

* s tremi podpornimiizolatorji, tip PKI 24LS PA,

ez odklopni locilnik, tip LSZ 42/630 S-V500 RPZ L, komplet s pogonom,

* srednenapetostnimi odvodniki prenapetosti z nosilno konzolo,

ez objemkami za pritrditev treh enozilnih 20 kV kablov na drog,

* s kabelskim koritom za mehansko zascito kabla po drogu, dolZzine 3 m,

* pridrogu se izdela zas¢itna ozemljitev in izenaditev potencialov (R,< 5 (}).

Vsi drogovi morajo biti opremljeni s tekocimi Stevilkami, letnico gradnje in opozorilnimi
tablicami z trajnim napisom (POZOR VISOKA NAPETOST — SMRTNO NEVARNO).

Opozorilne tablice se namestijo na drogove na strani dostopa, cca 2,5 m od tal. Izgled droga z
opremo za kabelski odcep je razviden iz priloZenih risb.
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41.45.2 Ozemljitev odcepnega nosilnega lesenega droga in prenapetostna zascita

kablov

Projektiran kablovod 20 kV pripada SN omreZju, ki ima nevtralno tocko ozemljeno preko
Petersenove dusilke oziroma nizkoohmskega upora in ima v RTP 110/20 kV Velenje vgrajene
naprave za hiter avtomaticen izklop pri zemeljskem kratkem stiku, ki zanesljivo odklopijo
odsek v okvari in na ta nacin odpravijo nevarnost delovanja napetosti na mestu zemeljskega
kratkega stika.

V taksnih omreijih je trajanje kratkega stika daljSe, zato ozemljitvena upornost R, stebrov na
obdelovalnih povrsinah, poleg prometnih cest in v naseljenih krajih ne sme presegati
vrednosti:

R, sﬁzizzs Q,
I, 20
kjer sta:
Up (V) - najvecja dopustna napetost ozemljitve v smislu tocke 6.2.4.3, standarda SIST EN
50341-1,
I, (A) - dejanski tok zemeljskega stika, ki teCe na mestu zemeljskega stika.

Steje se, da je drog poleg prometne ceste, ¢e je oddaljen manj kot 15 m od roba voziita.
Vrednost R, ne sme biti prekoracena, Ce je steber voda oddaljen od stanovanjske hiSe manj
kot 15 m, Ce je v ograjenem dvoriscu, v ohisnici, ki se uporablja kot obdelovalno zemljisce, v
parku ali na sprehajaliscu.

Ker je zadevni nosilni drog izven obmocja, kjer se zadrzuje vecje Stevilo ljudi, smo pri izracunu
upostevali krivuljo Up,, iz t€. 6.2.4.3, standarda SIST EN 50341-1.

Povratni preskok na vodnike ni verjeten (velja za stebre z golimi vodniki), ¢e je za ozemljitveno
upornost izpolnjen pogoj, skladno z dolocilom »Sl.1 Ozemljitve za zascito pri streli« (6.4
Ukrepi na ozemljitvah proti u¢inkom strele) standarda SIST EN 50423-3-21:2009:

kjer so:
R« (V) - udarna ozemljitvena upornost ozemljitve stebra,

U (A) - udarna zdrzna napetost izolacije,
I+ (A) - temenska vrednost toka skozi steber.
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Pri zadevnem nosilnem lesenem drogu, op. §t. 55, DV 20 kV Roje, odcep Matke Uplaznik, bo
zemeljski kabel, tip NA2XS(F)2Y 1 x 70/16 mm®, 20 kV prehajal v gole vodnike, zato je
potrebno na drog v skladu s 59. ¢lenom »Pravilnika o tehniskih predpisih za zascito
elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo«, Ur. list SFRJ, $t. 7/71, namestiti odvodnike
prenapetosti. Uporabijo se odvodniki prenapetosti, tip HDA-20 MA, 25 kV, »Raychemc, ki se
namestijo na posebno konzolo za namestitev SN odvodnikov prenapetosti na lesen drog.
Prehodna upornost ozemljitve zaradi vgradnje prenapetostnih odvodnikov sme skladno s
standardom SIST EN 50423-3-21:2009 znasati najvec¢ 5 Q (oz. 10 Q).

Potrebna dolzina valjanca Fe-Zn 25 x 4 mm za izvedbo 5 ohmske ozemljitve pri podani
specifi¢ni upornosti tal 150 Qm znasa:

Iv=ktE§=2,4G155—0=72 m.

Glede na zgornji opis se za zadevni nosilni drog, op. D61/121, DV 20 kV, pri katerem daljnovod
prehaja v kabelski vod, predvidi izvedba ozemljitve v obliki dveh potencialnih obrocev in Stirih
krakov. Prvi potencialni obroc se izvede v oddaljenosti 1 m od osi droga in globini 0,5 m, drugi
potencialni obroc¢ pa se izvede v oddaljenosti 2,5 m od osi droga in globini 0,8 m. Obroca se
poveZeta s kraki ozemljila, vse skupaj pa spoji z ozemljitvijo droga. Po polozitvi valjanca in
ureditvi terena nad zasutimi jarki je potrebno ozemljitveno upornost izmeriti in po potrebi
izboljsati. Z ozemljitvijo droga je potrebno povezati SN odvodnike prenapetosti in vso na drog
namesceno kovinsko opremo.

4.1.45.3 Izolacija daljnovoda

Daljnovod 20 kV bo na predvidenem armiranobetonskem drogu, oporisce st. D61/121 izoliran
za nazivno obratovalno napetost 20 kV.

Za izolacijo daljnovoda bodo uporabljeni natezni kompozitni izolatorji NKI 24 N/UU in
podporni izolatorji tip PKI 24LS PA.

Za nazivno napetost 20 kV mora izolacija zadostiti normativu:
enominutna vzdrZna napetost 50 Hz v deZju | vzdrZna napetost standard. vala 1/50 s
50 kv 125 kv

Elektricne karakteristike predvidenih izolatorjev so:

tip izolatorja enominutna napetost | vzdrzna atmosferska udarna | Stevilo
50 Hz v dezju (kV) napetost v suhem [kV] izolatorjev
PKI 24LS PA 92 207 1
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Iz podatkov je razvidno, da tip predvidenega izolatorja ustreza normativu za nazivno napetost
20 kV.

4.1.4.6 Demontaza
Po postavitvi novega N-droga se dotrajan N-drog demontira.

V sklopu demontaze se izvede demontaza, podiranje in razstavljanje droga daljnovoda,
deponiranje odvecnega materiala na ustrezne deponije ter ustrezna ureditev okolice na
mestih demontaze infrastrukture.

Po izvedbi obeh faz projekta se demontira tudi obstojeca transformatorska postaja Prelska
Glusic.

DemontaZza se izvede v skladu z dokumentacijo za fazo uporabe, vzdrievanja in rusenja
(elaborat, $t. 136/15 — ND) ter v skladu z izdelanim varnostnim nac¢rtom (elaborat, st. 136/15
—VN). Oba elaborata je izdelalo podjetje Elektro Celje, d.d., Sluzba za projektiranje.
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Preizkus kablov

Za SN kable z izolacijo iz omreZenega polietilena (XLPE), izdelane po standardih SIST HD 620
(Distribucijski kabli z ekstrudirano izolacijo za nazivne napetosti od 3,6/6 (7,2) kV do vklju¢no
20,8/36 (42) kV), se na poloZzenem kablu po delnem zasutju in montazi kabelskega pribora
priporoca preizkusanje zunanjega plasca in glavne izolacije po spodaj navedenih standardih.

A.

SIST HD 620; Elektricni preizkus kabla po instalaciji

Napetostni preizkus izolacije kabla se izvede z izmeni¢no napetostjo 2 Uo, frekvence
45 Hz do 65 Hz, Cas trajanja preizkusa znasa 60 min. Alternativno se napetostni
preizkus izolacije izvede z izmeni¢no napetostjo 3Uo, frekvence 0,1 Hz, ¢as trajanja
preizkusa znasa 60 min.

Preizkus zunanjega plas¢a po polaganju kablov se izvede na poloZzenem kablu z
enosmerno napetostjo 3 kV ali 5 kV v trajanju 1 minute pri kablih s PVC ali PE plas¢em.

IEC 60502-2; Elektricni preizkus kabla po instalaciji

(Energetski kabli z ekstrudirano izolacijo in njihov pribor za nazivne napetosti od 1 kV

(Un =1,2 kV) do 30 kV (Un, = 36 kV) — del 2: Kabli za nazivne napetosti od 6 kV (U, =

7,2 kV) do 30 kV (U =36 kV)),

Napetostni preizkus izolacije (e se dobavitelj in kupec strinjata) je moZen z izmeni¢no

napetostjo:

a. preizkus v trajanju 15 min. z medfazno napetostjo in frekvenco med 20 Hz do 300
Hz med vodnikom in kovinskim ekranom,

b. 24-urni preizkus pri obratovalni napetosti sistema,

c. preizkus v trajanju 15 min. z RMS napetostjo 3Up pri frekvenci 0,1 Hz med vodnikom
in kovinskim ekranom.

Alternativna je preizkus plasc¢a kabla z enosmerno napetostjo 4U,, v ¢asu trajanja 15

min.

IEC 60229 — Preizkus plasc¢a kabla po standardu

. Preizkus se izvaja z enosmerno napetostjo v trajanju 1 minute. Vrednost preizkusne

napetosti znasa 4 kV/mm, ne sme pa preseci 10 kV.

O preizkusu kabla po polaganju je potrebno podati pisno porocilo.
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4.1.5 Nizkonapetostni izvodi iz TP Vinska gora 2

4.1.5.1 Splosni podatki

Tip kablov: NA2XY-J 4x150+1,5 mmz, 1 kV (XLPE izolacija, PVC plasc)
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV (XLPE izolacija, PVC pla&g)

Kabelski konc¢nik za 150: EPKT-0047-CEEQ1, »Raychem«, SEH4 60-25, »Cellpack«

Kabelski konc¢nik za 35: EPKT-0031-CEEQ1, »Raychem«, SEH4 35-15, »Cellpack«
Kabelska spojka za 150: SMOE 81514, »Raychem«, SMH4 25-150, »Cellpack«
Kabelska spojka za 35: SMOE 81513, »Raychem«, SMH4 16-50, »Cellpack«
Notranji NN odvodnik PROTEC B2S 37,5/320 (3+0), »Iskra«

prenapetosti:

Zunanji NN odvodnik PROTEC AQS 40kA/320V, »lskra«

prenapetosti:

DolZina kabla 150: 1.014 m

Zaséitne cevi: PVC @ 110/2,2 mm, trdote SN 8

4.1.5.2 Opis nizkonapetostnih izvodov
Iz predvidene TP Vinska gora 2 se izvede Sest nizkonapetostnih kabelskih izvodov in sicer so
vsi izvodi novi in so predvideni za napajanje predvidenih hiS v LN Vinska gora.

V sklopu projekta se ureja nizkonapetostni razvod za ta LN Vinska gora.

Razporeditev kabelskih izvodov iz nove TP Vinska gora 2 je razvidno iz prilozene enocrtne
sheme. Trase NN kablovodov in vkljucitev v omrezje je razvidno iz priloZenih risb.

Faznost izvedbe projekta:

V okviru izgradnje predvidene TP in SN kablovoda se iz predvidene transformatorske postaje
izvede NN razvod v LN Vinska gora.
Sekundarni kabli iz predvidenih omaric niso predmet tega projekta.

Objekt se bo gradil v dveh fazah.

V prvi fazi se bo na mestu, kjer bo kasneje postavljena TP Vinska gora 2, postavila
prostostoje¢a omarica PSO (Zacasna), ki se bo napajala iz obstojeCe TP Prelska Glusi¢ preko
predvidenega nizkonapetostnega kabla, tip NA2XY-J 4x150+1,5 mmz, 1 kV. V PSO (Zacasna) se
bodo uvedli kabli, ki bodo napajali predvidene prostostojece omarice (RO1 — ROS8).
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V drugi fazi se bo zgradila predvidena transformatorska postaja Vinska gora 2. Po izgradnji TP
Vinska gora 2 se bo PSO (Zacasna) prestavila ob obstojeco TP Prelska Glusic in se bo napajala
po predvidenem nizkonapetostnem kablu iz predvidene TP Vinska gora 2, ki je v prvi fazi
napajal PSO (Zacasna) iz TP Prelska Glusi¢. PSO (Zacasna) se bo preimenovala v PSO (Prelska
Glusic). V PSO (Prelska Glusic¢) se bodo uvedli vsi izvodi, ki so sedaj izvedeni iz TP Prelska
Glusic. Po prestavitvi omarice in izvedbi vseh izvodov iz PSO (Prelska Glusic) se bo obstojeca
TP Prelska Glusi¢ demontirala.

4.15.2.1 Izvod 1—0Omarica RO2

Za napajanje predvidenih stanovanjskih his se bo polozZil nov kablovod do predvidene
prostostoje¢e razdelilne omarice RO2. lzvod bo izveden z zemeljskim kablom NA2XY-J
4x150+1,5 mm®, 1 kV in bo potekal v cesti v smeri od predvidene transformatorske postaje
preko predvidenih kabelskih jaskov EJ5, EJ4, EJ3 in EJ2 do predvidene prostostoje¢e omarice
RO2. Omarica RO2 se bo postavila na parcelo st. 518/3 k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 13, 19, 23, 24,
25, 28, 31, 33,37 in 38.

Predvideni kablovod se obojestransko zakljuéen s kabelskim koncnikom v predvideni
transformatorski postaji priklju¢i na NN varovalno letev izvod st. 1, v prostostojeci razdelilni
omarici pa na priklju¢no letev. Izvod se v TP varuje z varovalkami 100 A (max. 200 A).

V prostostojeci razdelilni omarici RO1 se izvede dodatno varovanje za deset odcepov s
stikalnimi letvami SL 00 3P.

Na predvidene stikalne letve se bodo prikljucile predvidene stanovanjske hiSe po izgradnji. V
projektu so predvidene cevi do vsake parcele, kjer je predvidena stanovanjska hisa.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 13 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 19 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 23 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 24 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 25 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 28 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.
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Odcep 7: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 31 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 8: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 33 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 9: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 37 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 10: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 38 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO2 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 5H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 785 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enoértno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) prikljuéna letev 1 x 150 mm®, »Schrackg,

- deset (10) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 50 x 10 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

lzvodi iz omarice RO2

Izvod RO1

Iz prostostojeCe razdelilne omarice RO2 se izvede nizkonapetostni izvod do prostostojece
razdelilne omarice RO1 z zemeljskim kablom, tip NA2XY-J 4x150+1,5 mm2, 1 kV, ki bo
potekal v cesti preko predvidenih kabelskih jaskov EJ2, EJ1, EJ6 in EJ7 do predvidene
prostostoje¢e omarice RO1. Kabel se bo v RO2 paralelno z dovodnim kablom iz TP Vinska
gora 2 prikljucil na priklju¢no letev, v prostostojeci razdelilni omarici RO1 pa na predvideno
prikljucno letev . Predvideni kablovod bo obojestransko zakljucen s kabelskim konénikom.
Omarica RO1 se bo postavila na parcelo st. 538/12 k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 12, 14, 20, 21,
27 in 29.

Iz RO1 se bo izvedlo Sest nizkonapetostnih odcepov s stikalnimi letvami SL 00 3P.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 12 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 14 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 20 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kv.
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Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 21 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 27 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 29 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO1 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 4H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 590 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enoértno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) prikljuéna letev 1 x 150 mm”, »Schrackg,

- sedem (7) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 50 x 10 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.

Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

4.1.5.2.2 Izvod 2 —Omarica RO3

Za napajanje predvidenih stanovanjskih his se bo polozZil nov kablovod do predvidene
prostostoje¢e razdelilne omarice RO3. lzvod bo izveden z zemeljskim kablom NA2XY-J
4x150+1,5 mmz, 1 kV in bo potekal v smeri od predvidene transformatorske postaje do
predvidene prostostojeCe omarice RO3. Omarica RO3 se bo postavila na parcelo st. 534/24
k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise stevilka 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10 11.

Predvideni kablovod se obojestransko zakljuéen s kabelskim koncnikom v predvideni
transformatorski postaji priklju¢i na NN varovalno letev izvod st. 2, v prostostojeci razdelilni
omarici pa na prikljucno letev. Izvod se v TP varuje z varovalkami 80 A (max. 200 A).

V prostostojeci razdelilni omarici RO3 se izvede dodatno varovanje za enajst odcepov s
stikalnimi letvami SL 00 3P.

Na predvidene stikalne letve se bodo prikljuCile predvidene stanovanjske hiSe po izgradnji. V
projektu so predvidene cevi do vsake parcele, kjer je predvidena stanovanjska hisa.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 1 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.
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Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 2 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 3 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 4 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 5 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 6 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 7: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 7 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 8: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 8 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 9: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso st. 9 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 10: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 10 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 11: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 11 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO3 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 6H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 1115 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enoc¢rtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) priklju¢na letev 1 x 150 mm?, »Schracke,

- dvanajst (12) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 50 x 10 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.

Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.
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4.1.5.2.3 Izvod 3 —Omarica RO7

Za napajanje predvidenih stanovanjskih his se bo polozZil nov kablovod do predvidene
prostostoje¢e razdelilne omarice RO7. lzvod bo izveden z zemeljskim kablom NA2XY-J
4x150+1,5 mm’, 1 kV in bo potekal v cesti v smeri od predvidene transformatorske postaje
preko predvidenih kabelskih jaskov EJ5, EJ21 in EJ22 do predvidene prostostojeCe omarice
RO7. Omarica RO7 se bo postavila na parcelo $t. 557/9 k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 15, 16, 17, 18,
22,26, 30, 34 in 39.

Predvideni kablovod se obojestransko zakljuéen s kabelskim koncnikom v predvideni
transformatorski postaji priklju¢i na NN varovalno letev izvod st. 3, v prostostojeci razdelilni
omarici pa na priklju¢no letev. Izvod se v TP varuje z varovalkami 80 A (max. 200 A).

V prostostojeci razdelilni omarici RO1 se izvede dodatno varovanje za devet odcepov s
stikalnimi letvami SL 00 3P.

Na predvidene stikalne letve se bodo prikljucile predvidene stanovanjske hiSe po izgradnji. V
projektu so predvidene cevi do vsake parcele, kjer je predvidena stanovanjska hisa.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 15 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 16 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo §t. 17 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 18 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 22 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 26 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 7: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 30 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 8: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 34 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 9: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 39 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.
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Za prostostojeco razdelilno omarico RO7 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 5H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 785 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enocrtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) prikljuéna letev 1 x 150 mm®, »Schrackg,

- devet (9) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 50 x 10 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

lzvodi iz omarice RO7

Izvod RO8

Iz prostostojece razdelilne omarice RO7 se izvede nizkonapetostni izvod do prostostojece
razdelilne omarice RO8 z zemeljskim kablom, tip NA2XY-J 4x150+1,5 mmz, 1 kV, ki bo
potekal v cesti preko predvidenih kabelskih jaskov EJ22, EJ23, in EJ24 do predvidene
prostostoje¢e omarice RO8. Kabel se bo v RO7 paralelno z dovodnim kablom iz TP Vinska
gora 2 prikljucil na priklju¢no letev, v prostostojeci razdelilni omarici RO8 pa na predvideno
prikljucno letev . Predvideni kablovod bo obojestransko zakljucen s kabelskim konénikom.
Omarica RO8 se bo postavila na parcelo st. 527/9 k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojeCe omarice se bodo napajale predvidene hise, ki so sedaj zacasno
napajane iz TP Prelska Glusi¢, kar pa ni predmet tega projekta.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO8 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 4H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 590 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enocrtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) priklju¢na letev 1 x 150 mm?, »Schracke,

- pet (5) stikalne letve tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 30 x 5 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.

Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

4.1.5.2.4 Izvod 4 —Omarica RO4

Za napajanje predvidenih stanovanjskih his se bo polozZil nov kablovod do predvidene
prostostoje¢e razdelilne omarice RO4. lzvod bo izveden z zemeljskim kablom NA2XY-J
4x150+1,5 mmz, 1 kV in bo potekal v cesti v smeri od predvidene transformatorske postaje
preko predvidenih kabelskih jaskov EJ5, EJ21, EJ11, EJ12, EJ13, EJ14 in EJ15 do predvidene
prostostojeCe omarice RO4. Omarica RO4 se bo postavila na parcelo st. 524/3 k.o. Vinska
gora.
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Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 32, 35, 36, 41,
42,44, 46 in 50.

Predvideni kablovod se obojestransko zakljuéen s kabelskim koncnikom v predvideni
transformatorski postaji priklju¢i na NN varovalno letev izvod 3$t. 4, v prostostojeci razdelilni
omarici pa na priklju¢no letev. Izvod se v TP varuje z varovalkami 100 A (max. 200 A).

V prostostojeci razdelilni omarici RO1 se izvede dodatno varovanje za osem odcepov s
stikalnimi letvami SL 00 3P.

Na predvidene stikalne letve se bodo prikljuile predvidene stanovanjske hiSe po izgradnji. V
projektu so predvidene cevi do vsake parcele, kjer je predvidena stanovanjska hisa.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 32 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 35 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 36 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 41 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 42 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 44 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 7: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 46 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 8: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 50 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO4 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 4H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 590 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enocrtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) priklju¢na letev 1 x 150 mm?, »Schracke,

- osem (8) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 30 x 5 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.
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lzvodi iz omarice RO4

Izvod RO5

Iz prostostojece razdelilne omarice RO4 se izvede nizkonapetostni izvod do prostostojece
razdelilne omarice RO5 z zemeljskim kablom, tip NA2XY-J 4x150+1,5 mm2, 1 kV, ki bo
potekal v cesti preko predvidenih kabelskih jaskov EJ15, EJ16 in EJ17 do predvidene
prostostoje¢e omarice RO5. Kabel se bo v RO4 paralelno z dovodnim kablom iz TP Vinska
gora 2 prikljucil na priklju¢no letev, v prostostojeci razdelilni omarici RO6 pa na predvideno
prikljucno letev . Predvideni kablovod bo obojestransko zakljucen s kabelskim konénikom.
Omarica RO5 se bo postavila na parcelo $t. 524/7 k.o. Vinska gora.

Iz predvidene prostostojeCe omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 48, 52, 53, 56,
58, 60, 61, 64 in 65.

Iz RO5 se bo izvedlo devet nizkonapetostnih odcepov s stikalnimi letvami SL 00 3P.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 48 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 52 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 53 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 56 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 58 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 60 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 7: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 61 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 8: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 64 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 9: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 65 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.
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Za prostostojeco razdelilno omarico RO5 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 5H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 785 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enocrtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) prikljuéna letev 1 x 150 mm®, »Schrackg,

- deset (10) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 30 x 5 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.

Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.
Iz omarice RO5 se bo po konéanih delih in pred demontaZo obstojece transformatorske
postaje Prelska Glusi¢ izveden nizkonapetostni izvod do lokacije, kjer stoji obstojeca postaja in

bo sluZil za napajanje obstojecih odjemalcev, ki se sedaj napajajo iz obstojece TP, ki pa se bo
demontirala.

41.5.2.5 Izvod 5— Omarica RO6

Za napajanje predvidenih stanovanjskih his se bo polozZil nov kablovod do predvidene
prostostoje¢e razdelilne omarice RO6. lzvod bo izveden z zemeljskim kablom NA2XY-J
4x150+1,5 mmz, 1 kV in bo potekal v cesti v smeri od predvidene transformatorske postaje
preko predvidenih kabelskih jaskov EJ5, EJ21, EJ11, EJ12, EJ18 in EJ19 do predvidene
prostostojeCe omarice RO6. Omarica RO6 se bo postavila na parcelo st. 530/3 k.o. Vinska
gora.

Iz predvidene prostostojece omarice se bodo napajale predvidene hise Stevilka 40, 45, 49, 54,
59in 63.

Predvideni kablovod se obojestransko zakljuéen s kabelskim koncnikom v predvideni
transformatorski postaji priklju¢i na NN varovalno letev izvod st. 5, v prostostojeci razdelilni
omarici pa na priklju¢no letev. Izvod se v TP varuje z varovalkami 50 A (max. 200 A).

V prostostojeCi razdelilni omarici RO1 se izvede dodatno varovanje za Sest odcepov s
stikalnimi letvami SL 00 3P.

Na predvidene stikalne letve se bodo prikljucile predvidene stanovanjske hiSe po izgradnji. V
projektu so predvidene cevi do vsake parcele, kjer je predvidena stanovanjska hisa.

Odcep 1: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 40 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 2: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo st. 45 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 3: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 49 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.
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Odcep 4: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiSo $t. 54 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 5: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso $t. 59 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Odcep 6: Odcep bo napajal predvideno stanovanjsko hiso $t. 63 in bo izveden s kablom, tip
NA2XY-J 4x35+1,5 mm?, 1 kV.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO6 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 4H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 590 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enocrtno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) prikljuéna letev 1 x 150 mm”, »Schrackg,

- sedem (7) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 50 x 10 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.

Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

4.1.5.2.6 lzvod 6 — Omarica PSO (Prelska Glusic)

Iz omarice PSO (Prelska Glusi¢) se izvedejo nizkonapetostni izvodi, ki so sedaj izvedeni iz TP
Prelska Glusic.

Odcep 1 (Candir). Izvod se bo v TP Prelska Glusi¢ demontiral, odkopal in uvedel v predvideno
PSO (Prelska Glusic). Izvod bo varovan z varovalkami, kot so obstojece 63 A.

Odcep 2 (Vanovsek). lzvod se bo v TP Prelska Glusi¢ demontiral, odkopal in uvedel v
predvideno PSO (Prelska Glusic). Izvod bo varovan z varovalkami, kot so obstojece 63 A.

Odcep 3 (Cvikl). Izvod se bo v TP Prelska Glusi¢ demontiral, odkopal in uvedel v predvideno
PSO (Prelska Glusic). Izvod bo varovan z varovalkami, kot so obstojece 63 A.

Za prostostojeco razdelilno omarico RO5 se uporabi prostostoje¢a omarica tip A/FK 5H, »Elsta
Mosdorfer«, dimenzij 1000 x 785 x 322 mm, ki se opremi v skladu z enoértno vezalno shemo
in sicer z naslednjo opremo:

- ena (1) priklju¢na letev 1 x 150 mm?, »Schracke,

- deset (10) stikalnih letev tip SLOO 3P, 160 A,

- tri (3) fazne zbiralke tip ECu 30 x 5 mm in dve (2) PEN zbiralki tip ECu 30 x 5 mm
- odvodniki prenapetosti za notranjo montazo

- priomarici se izvede 5 Q ozemljitev.
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Vrata omarice se opremijo s cilindri¢nim vlozkom tip EC in zaklenejo.

4.1.5.3 Ozemljitve na izvodih iz transformatorske postaje

V TN sistemu napajanja se morajo, zaradi zascCite pred posrednim dotikom vsi izpostavljeni
prevodni deli instalacije oziroma naprav, povezovati z zas¢itnim vodnikom in z ozemljitveno
tocko sistema. Obicajno je ozemljitvena tocka sistema hkrati tudi nevtralna tocka sistema.
Zascitni vodniki morajo biti ozemljeni v ali blizu pripadajocega transformatorja ali generatorja.
Da se ohrani potencial zas¢itnega vodnika v primeru okvare ¢im blizZje zemeljskemu
potencialu, je potrebno izvesti ozemljitev v dodatnih tockah, razporejenih ¢im bolj
enakomerno. Zaradi navedenega se v nizkonapetostnem omreZju izvedejo ozemljitve PEN
vodnika pri transformatorski postaji in na koncu vsake veje, daljSe od 200 m. Upornost
ozemljila transformatorske postaje ali generatorja ne sme presegati 5 Q. Skupna upornost
ozemljil v vsaki radialni veji nizkonapetostnega omrezja pa ne sme biti vecja kot 10 Q.

Zascitni vodniki se na mestu vstopa v zgradbe ali objekt praviloma ozemljijo iz istega razloga.
V stalno poloZenih elektricnih instalacijah se sme isti vodnik uporabljati kot zascitni in
nevtralni vodnik (vodnik PEN) s pogojem, da ustreza zahtevam za te vodnike.

ZasCita pred prenapetostmi, ki se lahko pojavijo zaradi atmosferskih praznitev je v TP
izvedena s prenapetostnimi odvodniki za notranjo montazo, ki so priklopljeni na zdruzeno
ozemljitev transformatorske postaje (zascitna, obratovalna ozemljitev).

Za prehode na prostozratno omreZje se predvidijo odvodniki prenapetosti za zunanjo
montazo, za vgradnjo v razdelilne in priklju¢ne omarice pa odvodniki prenapetosti za notranjo
montaZzo.

Upornost ozemljitve zaradi vgradnje prenapetostnih odvodnikov ne sme presegati vrednosti 5
Q, za kar je potrebno pri oceni specificne upornosti tal 150 Qm cca. 72 m pocinkanega
valjanca Fe-Zn 25 x 4 mm. Valjanec se poloZi v jarek skupaj s predvidenimi kabli ali v treh
krakih pod kotom 60°.

Obstojece ozemljitve je potrebno preveriti in jih izboljsati, ¢e je to potrebno. Skupna vrednost
ozemljitvene upornosti vseh ozemljil R.q4;, ki je odvisna od vpliva vseh ozemljitvenih upornosti
ozemljil vezanih na PEN vodnik pripadajo¢ega nizkonapetostnega omrezja, se pred
prikljucitvijo TP v obratovanje izmeri in mora ustrezati vrednosti R,qr < 2,267 Q.V nasprotnem
primeru se v nizkonapetostnem omreZju na primernih mestih dodatno izdelajo ozemljitve, ki
se priklopijo na PEN vodnik.
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4.1.5.4 Polaganje kablov
4.1.5.4.1 Splosno

Nizkonapetostni kabli se poloZijo prosto v zemljo in deloma v kabelsko kanalizacijo. Pri
krizanju komunalnih vodov se zas(itijo s poloZitvijo v obbetonirane zascitne cevi. Za polaganje
prosto v zemljo se uporabljajo kabli s PVC izolacijo in trdim PE plas¢em, za polaganje kablov v
kabelsko kanalizacijo pa se uporabljajo kabli z XLPE izolacijo in PVC plas¢em.

Dovoljeni polmer upogibanja pri polaganju (Rpmin) Ne sme biti manjsi od 12 x Dyapla za vecZilne
kable. Polmer upogibanja se lahko zmanj$a na 50% nazivnega pri upogibanju kabla s Sablono.
Maksimalna vlecna sila pri vleCenju kabla so dolo¢i po formuli (F = o x S, kjer je o = 30
N/mmz, Ocy =50 N/mmz).

Tip kabla Diabla Remin S o F
[mm] [mm] [mm’] | [N/mm’] [N]
NA2XY-J 4x150+1,5 mm2 44,7 536,4 150 30 536,4

Minimalna dovoljena temperatura pri polaganju za kable s PVC izolacijo je -20 °C, za kable s
XLPE izolacijo pa -5 °C.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati navodila in priporocila proizvajalcev kablov,
smernice upravljalcev komunalnih vodov in navodila “Smernice in navodila za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV“
(Elektroinstitut “ Milan Vidmar “, referat st. 2090).

4.1.5.4.2 Kabelska kanalizacija

Nizkonapetostni zemeljski kabli bodo potekali v kabelski kanalizaciji vzporedno s predvidenim
SN kabelskim omrezjem. Kabelska kanalizacija se izdela iz zas¢itnih cevi PVC @ 110 mm, ki se
obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona C8/10.

Robovi izkopa jarkov in jam, globljih od 1 m, se morajo ustrezno zavarovati z oporami, ki
preprecujejo, rusenje zemlje. Ostanek kabelskega jarka se zasuje z zemljo iz izkopa. Zaradi
ohranjanja potrebnega razmika med cevmi, postavimo posebne nosilne distancnike, na
medsebojni razdalji 3 m. Pri vecplastnem polaganju v jarek se cevi polagajo tako, da se vsaka
plast cevi posebej zasuje in utrdi, preden se nanjo polozi naslednja plast. Vse zascitne cevi se
opremijo z vle¢nimi vrvmi Al-Fe 35/6 mm>.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja kablov ter
maksimalne dopustne sile vleCenja kablov. Po polozitvi kablov je potrebno posneti traso ter
izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

Prerez kabelske kanalizacije je prikazan na priloZenih risbah.
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4.1.5.5 Dolocitev dolZin nizkonapetostnih kablov

41551 Kabel, tip NA2XY-J) 4x150+1,5 mm”’

- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do RO2 116 m
- dolZina trase od RO2 do RO1 130 m
- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do RO3 10 m
- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do RO4 160 m
- dolZina trase od RO4 do RO5 82m
- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do RO7 80m
- dolZina trase od RO7 do RO8 142 m
- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do RO6 180 m
- dolZina trase od TP Vinska gora 2 do PSO(Prelska Glusic) 485 m
- uvod kabla v TP Vinska gora 2 45 m
- dolZina kabla v prostostojec¢i omarici 30m
- zanke, vijuge na trasi 60 m
SKUPAJ 1520m

Demontaza TP Prelska Glusic.

Po koncani gradnji se_bo transformatorska postaja Prelska Glusi¢ demontirala. Obstojeci

odjemalci se bodo napajali iz nove transformatorske postaje Vinska gora 2.
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4.1.6 KriZanja in pribliZevanja komunalnim vodom - izpolnjevanje projektnih pogojev

Krizanja se izvedejo skladno s projektnimi pogoji upravljalcev komunalnih vodov in cest ter
“Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kV “ (Elektroinstitut “ Milan Vidmar “, referat st. 2090 ).

Pri krizanjih, na trasi predvidenih kablovodov, je potrebno pred pricetkom del zakoliiti vse
komunalne vode. Po koncanih delih morajo biti vsa krizanja in priblizevanja vnesena v projekt
izvedenih del.

Za objekt » TP Vinska gora 2 in elektri¢ni vodi « so bili pridobljeni projektni pogoji od
naslednjih soglasodajalcev:

- Mestna ob¢ina Velenje,

- Telekom Slovenije, d.d.,

- Elektro Celje, d.d.,

- Komunalno podjetje Velenje
- Telemach d.d.

4.1.6.1 Izpolnjevanje projektnih pogojev Mestne obcine Velenje

Izdani so bili projektni pogoji Stevilka 344-07-0112/2015-620 z dne 31.7.2015.

.....

1. Zavse posege na zemljisCih, ki so v varovalnem pasu ceste in so predmet tega soglasja,
si je vlagatelj pridobil vsa potrebna soglasja od lastnikov zemljisc.

2. Zaradi varovanja koridorja za morebitno Siritev prometnih povrsin, bo trasa
predvidenih vodov potekala izven teh povrsin. V primeru, da predpisanega odmika ni
mogoce doseci, se bo poseg izvedel v prometni povrsini, za kar se bo pridobilo soglasje
upravljavca cest.

3. Vsi predvideni objekti bodo odmaknjeni najmanj 0,8m od roba obstojecih in
predvidenih prometnih povrsin.

4. Prikljucki in njihova neposredna okolica ob cesti bodo urejeni tako, do bo zagotovljeno
zadostno pregledno polje na cesti in na priklju¢ku v obeh smereh na cesto in obratno.
Zagotovljen bo pregleden trikotnik. Znotraj obmocja preglednega polja se ne bo
gradilo, postavljalo ali zasadilo ovir, ki bi bile vecje od 0,75, ki bi ovirale preglednost.

5. Predvidi se vgradnja teleskopskih 0z. samonivelacijskih pokrovov s tovarnisko
struzenim lezis¢em in vgrajenim protihrupnim tesnilnim vlozkom v povoznih porsinah.

6. Revizijski jaski kanalizacije in drugi vgrajeni podzemni vodi so se, v kolikor je to bilo
mogoce, locirali izven vozisca.

7. Investitor je odgovoren za tehnicno pravilno in toc¢no izvedbo vseh del pri postavitvi
ob upostevanju pogojev izdanega soglasja in je materialno in kazensko odgovoren za vso
Skodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzrocena uporabnikom ceste zaradi tehnologije
izvajanja del.

8. Morebitne poskodbe obstojece kategorizirane ceste zaradi gradnje novega
prikljucka mora investitor sanirati v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest in
veljavnimi smernicami na svoje stroske.
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9. Mestna obcina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov zas¢ite pred
morebitnimi vplivi, ki so posledica obratovanja obcinske ceste na predmetnem
odseku (tresenje, sol, sneg, izpusni plini...)V primeru rekonstrukcije,
modernizacije ali drugih del v zvezi z izboljSanjem stanja glavne ceste in
pripadajocih prometnih povrsin, investitor ni upravi¢en do nikakrsnih odskodnin
za nastalo Skodo.

4.1.6.2 Izpolnjevanje projektnih pogojev podjetja Telekom Slovenije

Izdani so bili projektni pogoji Stevilka 32993-CE/569-JLB z dne 13.7.2015.

Na obravnavanem obmocju ni glavnega TK omrezZja v upravljanju Telekom Slovenije.

Tocna lokacija vseh TK vodov se doloci na kraju samem z mikrozakoli¢bo in sondonazo na
poziv projektanta ali investitorja.

Pred pricetkom izvajanja gradbenih del je potrebno na celotnem obmocju izgradnje
kablovoda upostevati dogovor o sovlaganju med Elektro Celje, d.d. in Telekom Slovenije, saj
je soglasodajalec izrazil Zeljo sopoloZitve zascitnih cevi za potrebe KRS. Investitor
sopolozitve in lo¢ene projektne dokumentacije je podjetje Telekom Slovenije, ki si mora za
gradnjo pridobiti soglasja oziroma pogodbe o ustanovitvi sluZznostnih pravic.

B. SPLOSNI POGOJI

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, bo zaradi tocnega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem obvestil skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko
Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav bo investitor pridobil vsa potrebna
dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jisc.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja se bodo izvajala z ro¢nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten
primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omreZja. Nasip ali odvzem
materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne bodo potekali
vodi drugih komunalnih napeljav.

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije,
d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovipismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po
pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

Investitor bo po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo pri upravljalcu TK omreZzja narocil kvalitativni
pregled izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omreZja in si pridobil pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih.
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4.1.6.3 Izpolnjevanje projektnih pogojev podjetja Elektro Celje

Izdano je bilo soglasje podjetja Elektro Celje $t. 1027151.
Izdano je bilo soglasje k projektnim resitvam st. 1027151.
4.1.6.4 Izpolnjevanje projektnih pogojev Komunalnega podjetja Velenje

Izdani so bili projektni pogoji Stevilka 105807/VI1/15-BZ-10297.

Vse premozenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji bo investitor uredil
na svoje stroske, zlasti pa nosi polno odskodninsko odgovornost za skodo, ki bi nastala v zvezi
s temi projektnimi pogoji, bodisi na komunalnih in energetskih vodih (kanalizacija) bodisi na
zdravju, zZivljenju ali premozZeniju fizicnih oz. drugih pravnih oseb.

Projektna dokumentacija je usklajena s projektirano traso kanalizacije KP Velenje (kontakt,
projektant: Tanja Kranjc Voh - 051 313 597, PZI st. 205-INF/2014 (5871), november 2014 -
Infrastuktura na obmocju strnjene pozidave LN Vinska gora IlI) na tem obmocju. Pri
projektiranju so upostevani predpisani odmiki od javne kanalizacije.

Zaradi specifike gradnje kanalizacije, ki mora biti grajena pod ustreznim padcem, je trasa
kablovoda projektirana tako, da ne bo ovirala gradnje kanalizacije.

V ¢asu gradnje je uposStevana tudi moznost dostopa oziroma dovoza do javne kanalizacije in
objektov na njej za potrebe vzdrZevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov. Vsi jaski na
javni kanalizaciji bodo ostali vidni in na nivoju terena (kontakt: g. Roman Pungartnik 031 348
671).

Pred zacetkom del se bo narocilo, pri "Sluzbi informatike" Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o. mikrozakoli¢cbo obstojecih komunalnih in energetskih vodov (kanalizacija), ki potekajo
na obmocju predvidene izvedbe.

Pri izvedbi del, se bo na mestih, kjer potekajo komunalni in energetski vodi (kanalizacija)
upostevala navodila nadzornih organov upravljavca vodov Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., ki se jih bo najmanj 14 dni pred pricetkom del, pisno obvestilo o zacetku izvajanja del,
da zagotovijo nadzor nad izvedbo del.

Vsa krizanja, varovanja in odmiki z obstoje¢imi komunalnimi in energetskimi napravami in
trajno grajenimi objekti se bodo izvedla v skladu z tehni¢nimi in sploSnimi pogoji.

V Casu gradnje se bodo ustrezno varovale obstoje¢e komunalne in energetske naprave na
obmocdju predvidene gradnje. Nad napravami se ne bodo izvajala dela s tezko mehanizacijo.
Med samo izvedbo se bodo zagotovili tudi dodatni ukrepi za zascito kanalizacije, ugotovljene
ob sami izgradnji. Za cas gradnje se bo preprecil vnos gradbenega materiala in ostalih
odpadkov v javno kanalizacijo.

Vse poskodbe na komunalnih in energetskih vodih nastale kot posledica gradnje bo investitor
odpravil na svoje stroske.

Pravilnost izvedbe del na obmocju komunalnih in energetskih napravah ter odmike in krizanja
od komunalnih in energetskih naprav bo pregledal nadzorni organ upravljavca (kanalizacija),
ter pravilnost izvedbe potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik.
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Zasipanje odkopanih komunalnih in energetskih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani
pooblas¢ene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih in energetskih vodov (kanalizacija)
pisno potrjeno, da so vodi neposkodovani oziroma, da so poskodbe sanirane.

Po izgradnji se bo ves potek vodov, vse spremembe na komunalnem in energetskem omrezju
in vsa krizanja s komunalnimi in energetskimi vodi katastrsko posnel, podatki pa posredovali v
zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje d.o.0., Sluzbo informatike,
Oddelek prostorske informatike in bodo ustrezali obstoje¢im standardom.

4.1.6.5 Izpolnjevanje projektnih pogojev podjetja Telemach

Izdani so bili projektni pogoji stevilka 129/1-2015.

1

V obmodjih, ki so prikazana v priloZzenih nacrtih vlagatelja, je umesceno omrezje KKS v
lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Na podrocjih kjer kabel ni geodetsko posnet se
potek trase doloci ob zakoli¢bi KKS sistema.

Investitor bo pri gradbenih posegih na obmocju , kjer je umeséen kabel KKS izvajal
zascitne ukrepe za varovanje in zascito KK KKS in naprav v lasti Telemach d.o.o..

Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakolicba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK in
zascita kabla KKS. Zakoli¢bo (odkaz) trase kabla (oz. KK) in zascito z zaCasno odstranitvijo
kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede Telemach d.o.0. najmanj 10 dni
pred nameravanim pricetkom gradbenih del.

Ustrezno obvestilo o pri¢etku del bo izvajalec posredoval na Telemach d.o.o. 10 dni pred
nameravanim rokom pric¢etka del. Obvestilo bo posredoval v pisni obliki na podjetje
Telemach d.o.o. ali na tel. 041 705 501 (g. Bostjan Pirecnik).

Morebitno premestitev, izvedbo zacasnih reSitev in zascito obstojecega KKS omrezja v
lasti Telemach d.o.o. bo izvrsil Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s
strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov bo krizanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi
predvidenimi novimi) izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni
odmik med vodi pri krizanju mora znasati vsaj 0,3m. Pri priblizevanju oz. vzporednem
poteku tras je najmanjsa horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugacni
odmiki so moZni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo
tehnicnih resitev.

Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del si bo investitor pridobil ustrezno
soglasje.

V bliZini KKS vodov se bo izvedel le rocni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov
pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

Vsaka poskodba na KKS omreZju se bo takoj javila na Telemach d.o.o. (080/22 88).
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8. (e izvajanje del ogroza KKS omreZje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. predpise
dodatne zascitne ukrepe.

9  Vsa morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov in drugih
naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

10. Soglasje in situacijski nacért z vrisanim obstoje¢im KKS omreZjem se mora nahajati na
gradbiscu.

4.1.6.6 Izpolnjevanje projektnih pogojev pri kriZanju energetskih naprav

Za gradnjo predvidenega objekta s strani podjetja Elektro Celje, d.d. niso bili izdani projektni
pogoji.

Zaradi zmanjsanja medsebojnih vplivov, morajo znasati razmiki med energetskimi kablovodi
pri pribliZzevanju najmanj:

- 0,07 m - medsebojno priblizevanje med kablovodi za napetosti do 1 kV istega
napetostnega nivoja, oziroma med enozZilnimi kabli iste napetosti in istega
sistema

- 0,20 m - pri polaganju kablovodov napetosti 20 kV oziroma razlicnih napetostnih
nivojev.
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4.2 TEHNICNI 1IZRACUN
4.2.1 Transformatorska postaja 20/0,4 kV Vinska gora 2
4.2.1.1 Doloéitev moci transformatorja

Moc¢ transformatorja dolo¢imo na osnovi obstojecih in predvidenih odjemalcev, ki bodo
priklju€eni na transformatorsko postajo in njihove skupne moci (Pog), preglednica 1.

Preglednica 1:

lzvod St. Skupna moc, Faktor Varovanje izvoda,
odjemalcev, Pogj prekrivanja I (A)/ (kW)
(n) (kw) fo

Izvod $t. 1 ( omarica RO2) 16 56 3x100A, (66 kW)
Izvod §t. 2 ( omarica RO3) 11 38,5 3x 80A, (53 kw)
Izvod $t. 3 ( Omarica RO7) 9 31,5 3x63A, (41kwW)
Izvod §t. 4 ( Omarica RO4) 17 59,5 3x100A, (66 kW)
Izvod §t. 5 (Omarica RO6) 6 21 3x50A, (33kw)
Izvod §t. 6 ( Rezerva)

SKUPAJ 59 206,5 kW 1 259 kW

* nazivna moc transformatorja (Sn)

_f,xP, _1x206,5kW
COS(B 0,95

S

=217,3kVA

Iz izraCuna je razvidno, da glede na trenutni in predviden odjem ustreza transformator moci
250 kVA. V primeru, da se pri izgradnji transformatorske postaje, ugotovi potreba po vedji
razpolozljivi moci se lahko vgradi mocnejsi transformator.

4.2.1.2 Izraéun kratkosticnih razmer

Projektirana transformatorska postaja se vkljuc¢i v 20 kV omrezZje napajano iz RTP Velenje
preko predvidenega 20 kV kablovoda in obstojecega daljnovoda 20 kV. Kratkosti¢na moc¢ na
20 kV zbiralkah v RTP po podatkih iz projektne naloge znasa: S” = 500 MVA. Uposteva se ¢as
izklopa kratkega stika t = 0,2 s. Omejena kratkosticha moc v srednjenapetostnem omrezju
napajanem iz RTP Selce v bliznji prihodnosti ne bo presezena.

4.2.1.2.1 Kratek stik na SN strani

IzraCun kratkosticnih razmer na SN strani se nahaja v nadaljevanju, pri izracunu za
dimenzioniranje napajalnega kablovoda 20 kV. Razlika se pojavlja v dolZini napajalnega
kablovoda 20 kV, kjer njegova impedanca pozitivho vpliva na kratkosticne tokove in moci
elementov in naprav.
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Kratkosti¢na moc na zbiralkah v RTP znasa, kot je navedeno zgoraj 500 kVA, vsa vgrajena SN
oprema v projektirani transformatorski postaji, pa je po podatkih proizvajalca opreme
dimenzionirana za kratkosticno mo¢ 550 MVA.

4.2.1.2.2 Kratek stik na NN strani

Nizkonapetostna oprema je dimenzionirana za nazivho moc transformatorja 250 kVA,
vklju¢enega v 20 kV omreZje.

2
Za= (Zzo +Zkb) déz_nz

z
— 2 2 —
Z, =R +X? 01,005X, = X, =—1

1,005
R, 00,1LX,

Z,= (R, +jLX,)
- Impedanca transformatorja na NN strani (Zy)

- uk |:ﬂjzzn
100(5,

tr

u ZIOOE-I.;C—” in u =\u’-u’
_u W,
10015,
_Uu, w,,?
10013,
Z,=(R, +jLX,)

tr

tr

- Impedanca do mesta kratkega stika na NN strani (Zp4) v 20 kV omrezju

ZO,4 :Zq +Ztr

20,4 = Zq + Ztr

R0,4 .

— = K [po D. Kaiser 1971, str. 574]
0,4

- Zacetni simetric¢ni tok kratkega stika (/") v 20 kV kV omreZzju
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u
I U,, =0,42kV

' — 2n .
\/g QOA
- Udarni tok kratkega stika (iy) v 20 kV omrezju

i, =kQ/20"

- Temperaturno ekvivalentni kratkotrajni tok (/ine) v 20 kV omreZzju

Ithe :Iknllm-'-n

Rezultati izracuna za napetostni nivo 20 kV so zbrani v spodnji tabeli:

Impedanca projektiranega kablovoda: Zkp = 0,277 Q
Skupna kratkosti¢na impedanca omreZja: Zy = 9,740 Q
Impedanca omreZja na NN strani: Zy= 4,418 103 Q
Ohmska komponenta kratkosti¢ne impedance: Rq = 0,440 103 Q
Induktivna komponenta kratkosti¢ne impedance: Xq= 4,396 103 Q
Kratkosti¢na napetost transformatorja ob nazivnem toku: Uy = 4 %
Impedanca transformatorja na NN strani: Zy = 70,56 103 Q
Izgube zaradi obremenitve transformatorija: Pcy = 1,75 kw
Ohmska komponenta kratkosti¢ne napetosti: U= 1,75 %
Induktivna komponenta kratkosti¢ne napetosti: Uy = 3,60 %
Ohmska komponenta impedance transformatorja: Ri(= 30,870 103 Q
Induktivna komponenta impedance transformatorija: Xy = 63,449 103 Q
Impedanca do mesta kratkega stika na NN strani: Zoa= 74721 Q
Ohmska komponenta impedance do mesta KS na NN strani: Roa= 31,310 103 Q
Induktivna komponenta impedance do mesta KS na NN strani: Xoa= 67,845 103 Q
Razmerje Roa/Xo.4: Ro4/Xo,4 = 0,46

Dolocitev faktorja k, ki je odvisen od razmerja Ry 4/Xo4: K= 1,26

Zacetni simetricni tok kratkega stika: Ik”= 3,245 kA
Udarni tok kratkega stika: iy= 5,791 kA
Temperaturno ekvivalentni kratkotrajni tok: lihe = 3,404 kA
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4.2.1.3 Izracun ozemljitev pri TP

4.2.1.3.1 Zascitha ozemljitev TP

Prehodna upornost zascitne (R,ax) ozemljitve TP zaradi vgradnje odvodnikov prenapetosti ne
sme presegati 5 Q. Potrebna dolZina valjanca za izvedbo 5 ohmske ozemljitve pri podani
specifi¢ni upornosti tal p =150 Qm znasa:

P 2,4x1—20 = 72m

| =ktx

a¥
4.2.1.3.2 Zdruzena ozemljitev TP

Skupna zdruzena ozemljitev TP mora ob upostevanju TN sistema napajanja zadostiti pogoju -
¢l. 57, "Pravilnika o tehniskih normativih za zas¢ito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih
TP", (Ur. list SFRJ st. 13/78).

derSU—d= Ud
[, rxI,
Ra< 2V _ 59670
150A

4.2.1.4 Dimenzioniranje SN opreme

Srednjenapetostna oprema je po podatkih proizvajalca dimenzionirana in preizkusena za
kratkosticno moc¢ 550 MVA v 20 kV omreZju in popolnoma ustreza kratkosti¢cnim razmeram, ki
nastopajo v SN omrezju podjetja Elektro Celje, d.d..

4.2.1.5 Dimenzioniranje NN opreme

Nizkonapetostna oprema je po podatkih proizvajalca dimenzioniran v tehniski dokumentaciji
proizvajalca.

4.2.1.6 Dimenzioniranje zbiralk na NN plosci

Na nizkonapetostno plosc¢o se vgradijo bakrene opleskane zbiralnice in sicer 3x(60x10) mm za
fazne vodnike, ter 1x(50x10) mm za nevtralni vodnik. Zbiralnice dimenzioniramo na najvecjo

dovoljeno moc¢ vgrajenega transformatorja 630 kVA. Zbiralnice 60x10 mm lahko trajno
obremenimo s tokom 1080 A.
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* Presek faznih zbiralnic dimenzioniramo na nazivni tok transformatorja 630 kVA

x1073
L, = S, 630%10 =909,3A ( 1080A - Zbiralnice ustrezajo obremenitvi.

- [BxU, [3%0,4%10°
2n

* Dinamic¢na sila zaradi udarnega toka kratkega stika (F,)

F

-7
Qzﬁx&x@zxi \/§X47TX10 38
2 2

= V20T x(49,16x10°) x> =1060,4N
a 2X27T 15

e QOdpornostni moment zbiralnic (W)

e Mehanska napetost v bakru (o)

Fox! 1060, 4 X N N
Xl -1 1000,4%38 _o0g 66 N <5 =25000

g = Veu X =
4 12xXW 12%6,0 cm’ cm’

e Kriti¢na dolZina zbiralnic (I)

/ xh 1x10° x1x107
Ikr = ¢ 2 = 3,6 0 0 =0,65m (0,56m)
nkr 85 (115)

Pri montazi zbiralnic se moramo izogibati razdalji med podpornimi izolatorji 0,56 — 0,65 m .

e Termicna kontrola zbiralnic (t)

s, 600
t

=( > =( )> =10,27s >0,2s
K X lthe 7,5%24,97

Ker je dovoljen cas trajanja kratkega stika daljsi od izklopnega ¢asa varovalke (0,2 s), izbrane
zbiralke ustrezajo termic¢nim obremenitvam med kratkim stikom.
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4.2.1.7 Dimenzioniranje povezave transformator - transformatorska celica

4.2.1.7.1 Dimenzioniranje kabla na nazivho obremenitev

Za povezavo med SN prikljucki transformatorja in transformatorsko celico se uporabijo trije
enozilni kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 x 70/16 mmz, 20 kV. Nazivni tok (In) omenjenega kabla je 255
A, faktor polaganja za polaganje kablov v zraku ob zidu je 0,89. Dopustna obremenitev kabla
je tako 227 A (255 A x 0,89). Podatki so iz kataloga kablov tovarne ELKA, d.d..

Priizracunu uposStevamo moc transformatorja 630 kVA.

_ S, _ 630x10°
" 3xU. 3x20%10°

/ =18,18A < 227 A

Glede naizracun predviden kabel ustreza.

4.2.1.7.2 Dimenzioniranje kabla na kratek stik

Kabel dimenzioniramo glede na maksimalni efektivni tok (/,), ki se pojavi tik preden varovalka
prekine kratek stik, ter glede na zacetni simetri¢ni kratkosti¢ni tok (/”) v 20 kV omreZju. Pri
izracunu smo upostevali moc transformatorja 100 kVA (630) kVA.

Pri uporabljeni VV varovalki 20 kV proizvajalca ETI, d.d., Izlake, 10 (50) A ter pri /"= 10,105 kA je
lo="1480 (5235) A - po podatkih iz kataloga ETI, d.d. Izlake.

Na osnovi teh parametrov izraCunamo minimalni presek uporabljenega SN kabla z ozirom na
izklop zas¢ite v ¢asu t = 0,2s.

e potrebni presek kabla

S=kxl x\t
$=10,9%1,5%+/0,2 =7,31 mm? < 70 mm® (za TR 100 kVA)
$=10,9%5,2%+/0,2 =25,35 mm? < 70 mm® (za TR 630 kVA)

4.2.1.8 Dimenzioniranje povezave NN stran transformatorja - NN plosca

Za povezavo med NN prikljucki transformatorja in NN plosco se uporabijo enozilni Cu kabli, tip
FG7R 1 x 240 mm” in sicer po en kabel za fazne vodnike in en kabel za nevtralni vodnik. Kabel
izberemo glede na sekundarni nazivni tok transformatorja (l.,), ter dopustni tok (/4op) kabla.
Nazivni tok (In) omenjenega kabla je 605 A, faktor polaganja za polaganje kablov v zraku ob
zidu je 0,89, dveh paralelnih kablov pa 0,84. Dopustna obremenitev enega kabla je tako
538,45 A (605 A x 0,89) dveh paralelnih pa 1076,9 A (2 x 605 A x 0,84).

* dolocitev sekundarnega nazivnega toka(/,,) transformatorja:
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|2n = \/§xnU
2n
Preglednica st. 5: Izbire kabla glede na nazivno moc transformatorja in dopustne tokove kablov
S.(kVA) 1,n(A) laop(A) vrsta kabla Stevilo kablov na
fazo/nevtralni vodnik
50 72,2 538,45 FG7R 1x240mm” 1/1
100 144,3 538,45 FG7R 1x240mm” 1/1
160 230,9 538,45 FG7R 1x240mm” 1/1
250 360,8 538,45 FG7R 1x240mm’ 1/1
400 577,4 1076,9 FG7R 1x240mm” 2/1
630 909,3 1076,9 FG7R 1x240mm’ 2/2

Pri izracunu pomeni:

Pog; - moc¢ odjemalcev v kW

fo - faktor prekrivanja

n - Stevilo odjemalcev

cos ¢ - faktor moci

Zy - kratkosti¢na impedanca omrezja 20 kV

U, - primarna nazivna napetost v kV

Usn - sekundarna nazivna napetost v kV

Sn - nazivha moc¢ v kVA

u% - napetost kratkega stika transformatorja v %

u% - ohmska komponenta napetosti kratkega stika transformatorja v %

ux% - induktivna komponenta napetosti kratkega stika transformatorja v %

Pc, - izgube v navitju transformatorja v kW

Ry - ohmska komponenta impedance transformatorja v Q

Roa - ohmska komponenta kratkosticne impedance do mesta kratkega stka v Q
Xoa - induktivha komponenta kratkosti¢ne impedance do mesta kratkega stka v Q
m, n - faktorja vpliva enosmerne in izmeni¢ne komponente udarnega toka kratkega stika
U - faktor odvisen od oddaljenosti generatorja od mesta kratkega stika

X - faktor odvisen od razmerja R/X

c - konstanta, za distribucijska omrezja je 1,1

k: - faktor za tracna ozemljila

Yo - specifi¢na upornost tal v Qm

R,ase - ohmska upornost zascitne ozemljitve v Q

Raar - ohmska upornost zdruzene ozemljitve v Q

Uy - dovoljena napetost dotika 340 V pri izklopilnem ¢asu 0,3 s (po JUS N.B2.741)
I, - del toka zemeljskega stika, ki tece skozi ozemljilo TP in zemljo v A

r - redukcijski faktor, za DV brez zascitne vrvi je r =1, za kablovode pajer<1

I - skupni tok pri zemeljskem stiku v A

In - primarni nazivni tok v A

k - konstanta, za kabel NA2XS(F) je k =10,9 — po priro¢niku »RadeKoncar, str.: 252
ly - mejni prekinitveni tok SN varovalnega vlozka v A

I9n - sekundarni nazivni tok v A
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4.2.2  Prikljucni kablovod 20 kV za TP Vinska gora 2

4.2.2.1 lzracun kratkosti¢nih razmer

Projektirana transformatorska postaja se vkljuc¢i v 20 kV omreZje napajano iz RTP Velenje
preko projektiranega kablovoda 20 kV. Kratkosticna moc¢ na 20 kV zbiralkah v RTP po podatkih
iz projektne naloge znasa: S” = 500 MVA. Uposteva se cas izklopa kratkega stika t = 0,2 s.
Omenjena kratkosticna moc¢ v srednjenapetostnem omrezju napajanem iz RTP v bliznji
prihodnosti ne bo presezena.

* kratkosti¢na impedanca omreZja 20 kV v RTP (Zq)

2
Z, =cld-*
Skll

e kratkosticna impedanca 20 kV omreZja od RTP Selce do KB 20 kV Vinska gora 2 (Z,)

Vrsta tokovodnikov dolzina R (Q/km) X
(km) (Q/km)
3x NA2XS2Y 1x150 mm?® 1,469 0,302 0,448
Al-Fe 3 x 95 mm’ 3,188 0,975 0,879
Al-Fe 3 x 70 mm’ 13,394 5,531 3,884
Al-Fe 3 x 50 mm’ 0,565 0,326 0,177
SKUPAJ: 18,616 7,134 5,388

L =J(LXRY +(Lx XY

- Skupna kratkosti¢na impedanca omrezja
Zy=2,%2,

Z
Z,s =+R% + X2 (11,005[X,, = X,, = . 5;5

R,, [10,10X,,

R = k=1,75 [po D. Kaiser 1971, str. 574]

20

ZZO :(RZO +jD(20) Q
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- Zacetni simetri¢ni tok kratkega stika (/") — 20 kV omrezje
clW
lk [ - n

- Udarni tok kratkega stika (iy) — 20 kV omrezje

i, =k 320"

- Trajni tok kratkega stika (/sn) — 20 kV omreije

Ker je kratek stik dale¢ od generatorja, velja za trifazni kratek stik:

I, =1" =1,

- Temperaturno ekvivalentni kratkotrajni tok (/ine) — 20 kV omrezje

Ithe :Ik"D‘m+n

Rezultati izracuna za napetostni nivo 20 kV so zbrani v spodnji tabeli:

Napetostni nivo: U, = 20 kv
Kratkosti¢na moc¢ na zbiralkah v RTP: S = 550 MVA
Ohmska komponenta impedance omreZja: R= 7,134 Q
Induktivna komponenta impedance omreZja: X= 5,388 Q
Kratkosti¢na impedanca omrezja v RTP: Zq = 0,800 Q
Kratkosti¢na impedanca omreZja: Zy = 8,940 Q
Skupna kratkosticna impedanca omreZja: Zy = 9,740 Q
Ohmska komponenta kratkosti¢ne impedance: Ryo= 0,969 Q
Induktivna komponenta kratkosticne impedance: X = 9,692 Q
Razmerje R/X: R/X = 0,10
Dolocitev faktorja «, ki je odvisen od razmerja R /X 4: K= 1,75
Zacetni simetri¢ni tok kratkega stika: Ik”= 1304 kA
Udarni tok kratkega stika: iu= 3,222 kA
Trajni tok kratkega stika: = 1,304 kA
Temperaturno ekvivalentni kratkotrajni tok: lthe = 1,368 kA
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4.2.2.2 Potreben prerez kabla

Pri izraCunu potrebnega prereza predpostavljamo, da temperatura vodnika pred nastopom
kratkega stika ne bo visja od 90°C. Po podatkih proizvajalca kabla tip NA2XS(F)2Y 1 x 150/25
mm’ sme znaati za kable z izolacijo iz polietilena in Al vodnikom temperatura vodnika v
kratkem stiku 250°C. Pri €asu trajanja kratkega stika 0,2 s, pri preseku kabla 150 mm? zna%a
dovoljena gostota toka j = 207 A/mm2 (za aluminijaste vodnike po podatkih iz kataloga »Elka
kabeli, Zagreb«).

l,, 15138

the = =—=— =73,13mm’ < 150 mm’
j 207

S=

4.2.2.3 Dovoljen Cas trajanja kratkega stika

2 2
1
t, = > =( >0 j =0,826s > 0,2s
K, O, 10,905,138

Izbran kabel glede na kratkosticne razmere in termic¢no obremenitev ustreza.

4.2.2.4 Dimenzioniranje kablovoda glede na prenosno moc

Dopustna tokovna obremenitev kabla, tip NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mmz, 20 kV, polozenega v
zemljo, pri temperaturi okolice 20 °C, temperaturi vodnika 90 °C in trikotni razporeditvi
tokovodnikov znasa 319 A (po podatkih GIZ TS-1). Ob upostevanju korekcijskih faktorjev, ki
upostevajo razlicnost od standardnega polaganja kablov, dopustna tokovna obremenitev
(trajni zdrzni tok) kabla ne sme prekoraciti vrednosti:

l=laxfixfoxfaxfaxfs=319x1x1x1x1x0,82=261,58A

Prenosna moc znasa:

S, =3, [, =+/3 20 [10° (261,58 = 9.061,39 kVA
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Priizracunu pomeni:

Sy’ - moc tripolnega kratkega stika v (MVA)

U, - primarna nazivna napetost v kV

Sh - nazivha moc¢ v kVA

c - konstanta, za distribucijska omrezja je 1,1

L - dolZina voda v km

R - ohmska upornost voda v Q/km

X - induktivna upornost voda v Q/km

Rao - ohmska komponenta kratkosti¢ne impedance do mesta kratkega stika v Q

Xy - induktivna komponenta kratkosti¢ne impedance do mesta kratkega stika v Q

X - faktor odvisen od razmerja R/X

m, n - faktorja vpliva enosmerne in izmenicne komponente udarnega toka kratkega stika

U - faktor odvisen od oddaljenosti generatorja od mesta kratkega stika

S - geometrijski presek kabla v mm

K, - konstanta (za kabel 20 kV je K =10,9 — po priro¢niku “Rade Koncar”)

j - dovoljena gostota toka kratkega stika v (A/mm?)

l, - zdrzni tok kablav A

In - nazivni tok kabla v A

fi - korekcijski faktor v odvisnosti od globine polaganja

f - korekecijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od temperature zemlje

fa - korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od razlicne specificne toplotne
upornosti zemlje

fa - korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od Stevila kablov

fs - korekecijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od polaganja v cevi

ki - faktor za tracna ozemljila

Yo - specificna upornost tal v Qm

R,z - ohmska upornost zascitne ozemljitve v Q

Raar - ohmska upornost zdruzene ozemljitve v Q
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4.2.3 Nizkonapetostni izvodi iz TP Vinska gora 2
4.2.3.1 Kontrola padcev napetosti v nizkonapetostnem omrezju

Pri kontroli padcev napetosti v nizkonapetostnem omrezju upoStevamo »Splosne pogoje za
dobavo in odjem elektri¢ne energije iz distribucijskega omreZja elektri¢ne energije, (Ur. list RS,
$t. 126/07« in standard SIST EN 50160.

Padec napetosti kontroliramo od TP do zadnjega porabnika elektricne energije v
nizkonapetostnem omrezju, po sledeci enacbi:

Xs
1+t —
R{ g¢st

Uw =kxP x| pri éemer bo: k = 5
10xU
Rs - ohmska upornost (Q/km)
Xs - induktivna upornost (Q/km)
tg$=0,328 - faktor izgube (cos¢@ = 0,95)
V) - nazivna napetost (kV)
p - prenosna moc (kW)
/ - dolZina voda (km)
4.2.3.2 Izrac¢un kratkosti¢nih razmer in dolocitev varovanja izvodov

Temeljni pogoj zascite s samodejnim odklopom napajanja v TN sistemu je, da je okvarni tok, ki
nastane pri popolnem kratkem stiku faznega vodnika z nevtralnim vodnikom, vedji ali vsaj
enak odklopnemu toku pripadajoce varovalke. Nazivni tok varovalke mora biti enak ali vedji
od (bremenskega) toka izvoda.

o U,
1. k21 Kkjerje: Ik:7 ,li=kx
p

2. lwz2ly, h=——,
x/§><Un><cos¢
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V4 - impedanca zanke (Q)
Ik - kratkosti¢ni tok (A)
Us - napetost proti zemlji (V)
Iy - nazivni tok varovalke (A)
I; - izklopni tok varovalke (A)
k - faktor 2,5 za varovalke
p - prenosna moc (kW)
Un - nazivna napetost (kV)
cos @ - faktor modi
I, - trajni zdrZni tok vodnika ali kabla po SIST IEC 60364-4-43:2009 v (A)
ty - Cas izklopa (pregoretja) varovalke Po "gL" karakteristiki varovalnih elementov iz

proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE

Rezultati kontrole padcev napetosti, izracuna kratkosticnih razmer in dolocitve varovanja
izvodov so zbrani v nadaljevanju, v poglavju 4.2.3.3.
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4.2.3.3 Rezultati izracuna padcev napetosti, kratkosticnih razmer in varovanja izvodov

4.2.3.3.1 lzvod St. 1: omarica RO2

shema razvoda

TPVinskagora?2
250KVA
/& NAY2Y-J4X150HL6mT N2 ROL
L)
116m 130m
Izvod omaricaRO2
BKW 21KW
e tabela rezultatov izraCunov
Transformator/vodnik k P (kw) Im) | u(%) | Z(Q) | I,(A) | I,(A) I (A) I, (A)
TR 250 kVA / / / / 0,028 /

NA2XY-J 4x150+1,5 mm?® 0,171 | 56,0 | 116,0 | 1,112 | 0,060 | 233,8
NA2XY-J 4x150+1,5 mm?> 0,171 | 21,0 | 130,0 | 0,467 | 0,068 | 233,8

SKUPAJ / 56 246 | 1,579 | 0,156 | 233,8 | 85,08 | 1474 | 250
Iy (A) 100
Inw max (A) 200

4.2.3.3.2 lzvod St. 2: Omarica RO3

shema razvoda

TPVinkagora2
250 KVA
@ NAY2Y-J 4x150+1,5mm’ R
()
10m
Iz2vod omericaRO3
335KW
* tabela rezultatov izracunov
Transformator/vodnik k P (kW) Im) | u(%) | Zz(Q) | I,(A) | I, (A) I (A) I, (A)
TR 250 kVA / / / / 0,028 /
NA2XY-J 4x150+1,5 mm’ 0,171 38,5 10,0 | 0,066 | 0,005 | 233,8
SKUPAJ / 38,5 10 0,066 | 0,033 / 58,49 | 6970 200
Iy (A) 80
Invmax (A) 200
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4.2.3.3.3 Izvod st. 3: Omarica RO7

shema razvoda

TPVinkagora?2
250 kVA RO7 ROB
/‘\ NAY 2Y-J4x150+1,5mm’ NAY 2Y-J4x150+1,5mm’
\_/ =
80m 142 m
|zvod omericaRO7
v
31,5kW 105KW

* tabela rezultatov izracunov

Transformator/vodnik k P (kW) Ilm) | u(%) | Zz(Q) | I,(A) | I, (A) I (A) I, (A)
TR 250 kVA / / / / 0,028 /
NA2XY-J 4x150+1,5 mm’ 0,171 42,0 80,0 | 0,575 | 0,042 | 233,8
NA2XY-J 4x150+1,5 mm’ 0,171 10,5 142,0 | 0,255 | 0,074 | 233,8
SKUPAJ / 42 222 0,83 | 0,144 | 233,8 | 63,81 | 1600 200
I, (A) 80
Inv max (A) 200
4.2.3.3.4 lzvod St. 4: Omarica RO4
shema razvoda

TPVinkagora?2
250 kVA o
@ NAY 2Y-J4x150+1,5mm’ y RO5
()
160m 82m
|zvod omaricaRO4
2;§ka 3i,5kw

e tabela rezultatov izracunov

Transformator/vodnik k P (kw) Im) | u(%) | Zz(Q) | I,(A) | I,(A) I (A) I, (A)
TR 250 kVA / / / / 0,028 /
NA2XY-J 4x150+1,5 mm” 0,171 59,5 160,0 | 1,629 | 0,083 | 233,8
NA2XY-J 4x150+1,5 mm” 0,171 31,5 82,0 | 0,442 | 0,043 | 233,8
SKUPAJ / 59,5 242 | 2,071 | 0,154 | 233,8 | 90,4 1494 250
I, (A) 100
Iy max (A) 200
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4.2.3.3.5 Izvod st. 5: Omarica RO6

shema razvoda

TPVinkagora?2
250 KVA
® NAY2Y-J 4x150+1,5mm' RO6
180m
|zvod omaricaRO6
21 KW
e tabela rezultatovizracunov
Transformator/vodnik k P (kW) Ilm) | u(%) | Zz(Q) | I,(A) | I,(A) I (A) I, (A)
TR 250 kVA / / / / 0,028 /
NA2XY-J4x150+1,5mm2 0,171 21,0 180,0 | 0,647 | 0,094 | 233,8
SKUPAJ / 21 180 | 0,647 | 0,122 | 233,8 | 31,91 1885 125
I, (A) 50
Invmax (A) 200

4.2.3.4 Dimenzioniranje kablov po SIST IEC 60364-4-43:2009

4.2.3.4.1 Kontrola zascite pred preobremenitvenim tokom

ZascCitne naprave morajo zagotoviti odklop kakrSnega koli nadtoka vodnikov tokokroga,
preden bi tak tok lahko povzrocil nevarnost in bi zaradi toplotnih ali mehanskih uc¢inkov Skodil
izolaciji, spojem, konc¢nikom ali materialu okoli vodnikov.
ProZilne lastnosti naprave za preobremenitveno zascito kabla morajo ustrezati naslednjima

pogojema:
1. |b < InvS Iz

2. 12<145x%1;

_1,45x/,

— Invmax —

1,6
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Pri tem pomeni:

Iy - obratovalni tok za tokokrog v (A)

Inv - naznaceni tok zascitne naprave - varovalke v (A)

Invmax - racunsko najvecji dopustni tok zascitne naprave - varovalke v (A)

l, - trajni dopustni tok vodnika ali kabla v (A)

lp - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zascitne naprave v (A); v praksi se vzame, da je
2 enak toku, ki v dolocenem c¢asu sproZi delovanje zas¢itne naprave - varovalke
(l2= k x [nv)

K - faktor za varovalke (k = 1,6 za varovalke nad 16A)

4.2.3.4.2 Dolocitev trajno zdrZznega toka

Trajno zdrini tok vodnika oziroma kabla dolo¢imo glede na dejanske pogoje polaganja, od
katerih je odvisna tokovna obremenitev poloZenih kablov. Dolo¢imo ga s pomocjo korekcijskih
faktorjev, ki upostevajo omenjene pogoje polaganja in se v splosSnem razlikujejo od nazivnih.

lz=fixf2axfasxlpop
Pri tem pomeni:

I, - trajni dopustni tok vodnika ali kabla v (A)

f1- korekcijski faktor glede na Stevilo vodnikov v istem rovu, po podatkih proizvajalca ali po
SIST HD 603 S1:1998,+A1:2001,+A2:2004.+A3:2007

f2 - korekcijski faktor glede na specificno toplotno upornost zemljis¢a, po podatkih
proizvajalca ali po SIST HD 603 S1:1998,+A1:2001,+A2:2004.+A3:2007

fs - korekcijski faktor za polaganje kablov v cevi, po GIS TS-2 — 9/2014 (0,85)

Ioor - tokovna obremenitev kablov pri nazivnih pogojih polaganja — po podatkih proizvajalca
ali po GIS TS-2 —-9/2014

4.2.3.4.3 Kontrola zascite pred kratkosticnimi tokovi

Zascitne naprave morajo biti sposobne prekiniti kratkosti¢ni tok, ki steCe skozi vodnike

tokokroga, preden bi taksen tok povzrocil nevarnost zaradi toplotnih in mehanskih ucinkov v
vodnikih in stikih.

Vsak kratkosti¢ni tok, ki se pojavi v katerikoli tocki tokokroga, mora biti prekinjen v ¢asu, v
katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature.

Za kratke stike, ki trajajo od 0,1 do 5 s, se Cas v katerem dani kratkosti¢ni tok segreje vodnike
do najvisSje dovoljene temperature, v normalnem obratovanju do mejne temperature,
priblizno izracuna po formuli.
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_(Kx9)?
tKB -7 2

| 2

Za kratke stike, ki trajajo manj od 0,1 s mora biti za tokovno omejilne naprave (K x S)*veg;ji

od vrednosti prepuscene energije (1% xt), ki jo navede proizvajalec za¢itnih naprav.

Tabela rezultatov dimenzioniranja kablov posameznih izvodov po SIST IEC 60364-4-43:2009

1IZVvoD TIP KABLA Ibor | fiXfoxfs Iy I Ty T max txe (KxS)*x 10°> (I’xt)
(A) (A) (A) (A) (A) (s)

lzvod &t. 1, NA2XY-J 4x150+1,5 mm” | 275 | 1x1x0,85 | 233 | 8508 | 100 | 200 367 /
Omarica RO2
lzvod &t. 2, NA2XY-J 4x150+1,5 mm” | 275 | 1x1x0,85 | 233 80 [ 200 89,1 /
Omarica RO3 58,49
lzvod &t. 3, NA2XY-J 4x150+1,5 mm” | 275 | 1x1x0,85 | 233 | 6381 | 8 | 200 50,1 /
Omarica RO7
lzvod &t. 4, NA2XY-J 4x150+1,5 mm” | 275 | 1xix0,85 | 233 90,4 | 100 | 200 | 1389 /
Omarica RO4
Izvod §t. 5, NA2XY-J 4x150+1,5 mm’ 275 | 1x1x0,85 233 31,91 50 200 150,58 /
Omarica RO6

Pri tem pomeni:

t - Cas v katerem dani kratkosti¢ni tok segreje vodnike do najviSje dovoljene temperature

(s)

| - efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka v (A)

|2 xt - vrednost prepuiene energije zascitne naprave (A2 s)

S - prerez vodnika v (mmz)

K - faktor, ki je odvisen od specificne upornosti, temperaturnega koeficienta in toplotne

kapacitete materiala vodnika ter ustrezne zacetne in konéne temperature. Za skupno
izolacijo vodnikov je vrednost K za linijske vodnike prikazana v SIST IEC 60364-4-

43:2009, preglednica 43 A.
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4.3 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

4.3.1. Projektna dokumentacija in sluznosti

4.3.1.1. Projektna dokumentacija in sluznostne pogodbe

2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Strosek pridobivanja sluznostnih pogodb za objekt (stroski kpl 1
projektanta in pravnika)
2 | Strosek izdelave projektne dokumentacije kpl 1
SKUPAJ V EUR: 8.735,00
4.3.1.2. Rekapitulacija
|23 naziv vrednost (EUR) |
1 Projektna dokumentacija in sluznostne pogodbe 8.735,00
SKUPAJ V EUR: 8.735,00
4.3.2. Odskodnine
4.3.2.1. Odskodnine
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
Skupen strosek overitev sluznostnih pogodb za objekt kpl 2
Izvajanje odgovornega elektro nadzora za tipske
2 transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV nazivnhe moci do 2 kos 1
x 1000 kVA s pripadajoc¢imi SN in NN elektri¢nimi vodi,
vkliu€no s prevoznimi stroski
Izvajanje odgovornega gradbenega nadzora za tipske
3 transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV nazivnhe moci do 2 kos 1

x 1000 kVA s pripadajoc¢imi SN in NN elektri¢nimi vodi,
vkliu€no s prevoznimi stroski
Izvajanje koordinacije VZD pri gradnji objekta z gradbenim kos 1

dovoljenjem, kot je tipska transformatorska postaja

4 | 20/(0,95)/0,4 kV, nazivhe moci do 2 x 1000 kVA s
pripadajoCimi SN in NN elektri¢nimi vodi ali 20 kV kablovod,
vkljuéno s prevoznimi stroski

SKUPAJ V EUR: 664,00
4.3.2.2. Rekapitulacija
|23 naziv vrednost (EUR) |
1 Odskodnine 664,00
SKUPAJ V EUR: 664,00
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4.3.3. Prikljucni kablovod 20 kV za TP Vinska gora 2

4.3.3.1. Seznam materiala

z2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | KABEL NA2XS(F) 2Y 1X150/25RM 1 m 735
2 | GLAVA KAB.POLT-24D/1XI 70-240 gar 3
3 | ADAPTER KOTNI RSES 5227 (SF6) gar 3
4 | ODVOD. PREN. RSTI-CC-66SA2410-M16 kom 3
5 | DROG IMPREGNIRAN 12 M kom 1
6 | LOC. ODKL.VER.24-500 TSN (LD) gar 1
7 | KOMORA zA ODKL.LOC.TSN LSZ 24/630 kom 1
8 | POGON ZA LOCILNIK TSN (LD) kpl 1
9 | Napisna tablica za oznacitev kabla 20 kV v TP kom 1
10 | Opozorilni PVC trak kg 16
11 | IZOL.PKI 24LS PA(1Z0O 381007) kom 3
12 | Armiranobetonske klesce, 2000 daNm kom 2
13 | KONZOLA DELTA 2280-1 DN kom 1
14 | Pokrivna Al kapa za drog kom 1
15 Konzola za namestitev odvodnikov prenapetosti na lesen - 1
drog (G031151)
16 | Odvodnik prenapetosti HDA-20 MA-NHH kom 3
17 | Izoliran vodnik PAS 70 mm2 (tokovni loki) m 10
18 | Kabel ¢evelj, tip GN.AI-Cu 150-16-40 kom
19 | OBJEMKA KAB.K36/56-150 Z VIJAKI kom
20 | Kabelske objemke, tip 36/52 kom 15
21 | KORITO KAB. 3000X200X100 kom
22 | Al objemka s patentno sponko za cev kom 2
23 Vodnik Al-Fe 35/6 mm2 - izvedba ozemljitvenih povezav na ke 6
drogu
24 | Pocinkani valjanec 25x4 mm kg 58
25 | Krizna sponka 60x60 Fe/Cu kom 12
26 | Napisna tablica s tekoco Stevilko oporisc¢a DV kom
27 | Napisna Al tablica z letnico kom 1
)8 Opozoril:na tablica z napisom "Visoka napetost, smrtno kom 1
nevarno
29 | Napisna tablica z nazivom in dolZino SN kablovoda kom
30 | Ostali drobni material kpl 1
SKUPAJ V EUR: 9.402,36
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4.3.3.2. Gradbenomontazna dela

naziv

m.e.

koli¢ina

cena

vrednost

Zakoli¢ba trase kablovoda

kpl

1

Izkop in zasip jarkov za kablovode s potrebnim nabijanjem v
plasteh po 200 mm - v zemlji lll. ktg.

m3

825,5

Polaganje cevi za optiko fi 2 x 50 mm, vklju¢no z dobavo
materiala

408

Dobava in polaganje PVC cevi, vklju¢no z dobavo materiala
(cevi, distancniki, spojke) - cevi fi 110 mm

5.447

Vgrajevanje betona, ro¢no razmetavanje, obbetoniranje
cevi, uporaba betona C 8/10

m3

212

Polaganje opozorilnega traka

1.224

Oznacba kablovoda s PVC smernimi kolicki

kom

5

Nakladanje in odvoz odvecnega materiala na deponijo.
Vstet je prevoz do 30 km, komunalna taksa ni vsteta,
potrebna je narodilnica ter izvajanje del v skladu z ISO
14001.

m3

212

Stroski deponije odvecne zemlje vklju¢no s komunalno
takso

m3

212

10

Izdelava jaskov po nacrtu, vkljuéno z dobavo in vgradnjo
materiala, razen LZ pokrova (izdelava ne zajema izkopa,
odvoza odvecne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve
okolice, kar se lahko obracuna po storitvah 4324 do 4332,
4660 in 4662) - Betonski jasek 1600 x 1600 x 1500 mm

kos

11

Montaza pragovnega locilnika s pogonom

kom

12

Dobava in vgradnja podlage, vstet je prevoz do 30 km -
tampon za zamenjavo v cestnem telesu

m3

6,8

13

Rezkanje asfalta

m2

25

14

Rezanje asfalta in betona - debeline do 120 mm

40

15

Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih povrsin, vklju¢no s
pripravo podlage in meritvijo zbitosti podlage, dobavo,
prevozom in vgradnjo asfalta (groba osnova + fina zaklju¢na
plast asfalta) ter premazom stikov z dilaplastom - Vozna
povrsina debelina do 120 mm (80 + 40)

m2

25

16

Izdelava jaskov po nacrtu, vklju¢no z dobavo in vgradnjo
materiala, razen LZ pokrova (izdelava ne zajema izkopa,
odvoza odvecne zemlje, zasipanja z utrditvijo in ureditve
okolice, kar se lahko obracuna po storitvah 4324-4332,
4660 in 4662) - Plasticni jasek fi 1000 x 1500 mm

kos

17

17

Dobava in vgradnja LZ pokrova vkljuéno z izdelavo
betonskega okvirja - LZ pokrov 800 x 800 mm, 250 kN (z
napisom "ELEKTRIKA")

kos

18

Dobava in vgradnja LZ pokrova vkljuéno z izdelavo
betonskega okvirja - LZ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z
napisom "ELEKTRIKA")

kos

22

19

DemontaZa obstojece transformatorske postaje Prelska

Glusic¢

kom
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‘ SKUPAJ V EUR: 57.989,84
4.3.3.3. Elektromontazna dela
z2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Polaganje enozilnega kabla 20kV v kabelsko kanalizacijo, Al m 735
vodnik preseka 150mm?2
) Izdelava kabelskega koncnika za notranjo montazo za kom 3
enotzilne kable, presek vodnika do 150mm?2
3 Priklop enozilnega kabla na SN blok, vklju¢no z uvodom SN kom 3
kabla v SN prostor TP
4 | Montaza napisne tablice z nazivom KB na SN stikalni blok kom 1
5 | Sestava nosilnega lesenega droga v BK2000/BD5 kom 1
6 | Postavitev nosilnega lesenega droga v BK2000/BDS5 - DV kom 1
7 | Montaza konzole tip delta - DV kom 1
8 | Sestavljanje in montaZa enojne izolatorske verige z izolatorji | kom 3
9 Napenjanje vodnika 1 faze, vodnik do 70mm2 - polje do polje 1
200m - DV
10 | Izdelava tokovnih lokov s PAS vodniki in priklop vodnikov kpl 3
11 | Montaza konzole za odvodnike prenapetosti kom
12 Montaza odvod.nlka prenapetosti na konzolo, vklju¢no z kom 3
izvedbo tokovnih povezav
13 Podiranje no_sﬂnega droga v BK2000/BD, razstavljanje in kom 1
odvoz materiala - DV
14 Izdelava kabelskega koncnika za zunanjo montazo za kom 3
enozilne kable, presek vodnika do 150 mm2
MontaZa kabla na drog, presek vodnika do 150mm2
15 | (montaza kabla po drogu z objemkami, montaza zaséite za gar 1
kabel in priklop kabla na priklopno mesto)
16 Montaza ozemljitvenega voda po drogu vkljuéno z zasc¢ito kom 1
voda
17 | Polaganje pocinkanega valjanca Fe-Zn v izkopani jarek m 72
18 | Izvedba ozemljitev pri odcepnem drogu kpl 1
19 | MontaZa napisnih in opozorilnih tablic na drog - DV kom 3
20 | Namestitev bobna s kablom na dvigalo (2Nh) kom 1
21 | Priprava stroja za razvlacenje kabla (1Nh) kom 1
Geodetski posnetek trase kablovoda in izdelava izvrsilnih
22 N m 72
nacrtov
23 | Tehni¢ni nadzor nad elektromontaznimi deli Nh 24
24 | Visokonapetostni preizkus kabla in konénikov Nh 8
25 | Preklopne manipulacije Nh 24
26 | Ostala neplanirana dela Nh 1
SKUPAJ V EUR: 7.619,41
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4.3.3.4. Prevozi
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Prevoz montaznega materiala 1
2 | Prevoz delavcev 1
3 | Stroski prevoza za nadzor in vodenje 1
SKUPAIJ V EUR: 500,00
4.3.3.5. Rekapitulacija
|23 | naziv vrednost (EUR) |
1 Seznam materiala 9.402,36
2 Gradbenomontazna dela 57.989,84
3 Elektromontaina dela 7.619,41
4  Prevozi 500,00
SKUPAIJ V EUR: 75.511,61
4.3.4. TP - gradbeni del
4.3.4.1. Seznam materiala
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | VALJANEC POCINKANI 25X4 MM kg 58
2 | SPONKA KRIZNA 60X60 Fe/Zn V/V kos 12
3 | KONSTR.BET.TP TIP NZ 180/300 kom 1
4 | Ostali drobni material 1
SKUPAIJ V EUR: 7.684,02
4.3.4.2. GradbenomontaZna dela
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Zakoli¢enje poligonskega objekta - transformatorska kos 1
postaja (4 tocke)
Izkop in zasip jarkov za transformatorsko postajo in
2 | ozemljitev transformatorske postaje, s potrebnim m3 10
nabijaniem v plasteh po 200 mm - v zemlii lll. ktg.
3 | Priprava delovi$¢a in montaznega materiala - TP NZ 180/300 | kpl 1
Dobava in vgradnja podlage, vklju¢no z nasutjem in
4 | utrditvijo terena za postavitev transformatorske postaje, m3 5
vstet je prevoz do 30 km - tampon
Vgrajevanje betona, ro¢no razmetavanje, ravnanje podlage
5 | temeljne plosée, obbetoniranje cevi, uporaba betona m3 1
C12/15
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Nakladanje in odvoz odvecnega, zrusenega ali
demontiranega materiala na deponijo (zemlja, gramoz,
6 | beton, oporis¢a...) Vstet je prevoz do 30 km, komunalna m3 5
taksa ni vsteta, potrebna je narocilnica ter izvajanje del v
skladu z ISO 14001 in OHSAS 18001.
7 Stroski deponije odvecne zemlje vkljuéno s komunalno m3 5
takso
3 Dobava in polaganje betonskih elementov - betonski robniki m 15
(80 x 250 x 1000 mm)
9 Dobava in polaganje betonskih elementov - betonske plosée m2 135
(400 x 400 mm)
10 | Stroski nadzora in vodenja gradbenomontaznih del Nh 8
SKUPAJ V EUR: 988,08
4.3.4.3. Elektromontazna dela
2.8, naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Izvedba zunanjih ozemljitev TP z dvema obro¢ema in 4 kraki | kpl 1
- TP NZ 180/300
SKUPAIJ V EUR: 406,60
4.3.4.4. Prevozi
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Kombinirano vozilo nad 1900 - 3000 cm3 km 80
2 | Osebno vozilo 0 - 1900 cm3 km 40
3 | Tovorno vozilonad 2,5-6,5t N km 40
SKUPAIJ V EUR: 152,00
4.3.4.5. Rekapitulacija
|23 naziv vrednost (EUR) |
1 Seznam materiala 7.684,02
2 Gradbenomontazna dela 988,08
3 Elektromontazna dela 406,60
4  Prevozi 152,00
SKUPAIJ V EUR: 9.230,70
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4.3.5. TP - oprema

4.3.5.1. Seznam materiala

2.8, naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Sistemski pokrov za kabelsko uvodnico HSI 150 (za tri kable kom 3
fi 40 mm)
2 | Gumi tesnila za transformator kg 0,5
3 | BLOK SF6 8DJH R, T,T kos 1
4 | VLOZEK VAR. VVT-D 16/24 N kom 3
5 | STEVEC MT830-T1A32R46543-121 kom 1
6 | KONCENTRATOR P2LPC-K586-00-V2. kos 1
7 | Sponke za merilno garnituro "Strojkoplast" kom 1
8 | Odvodnik prenapetosti, tip CV 320 K20, 6,5 kA, 275V kom 3
9 Varovalcni locilnik VLC10 z varovalénimi vlozki CH10, 10 A kpl 3
(na merilnih sponkah)
10 | ODVOD. PREN. RSTI-CC-685A2410-M16 kom 3
11 | Kabel, tip NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm?2, 20 kV m 21
12 | ADAPTER RAYCHEM RSSS 5227 gar 3
13 | TRANS.TOK.EASK 400/5 kom
14 | Kabel, tip FG7R 1 x 240 mm2, 1 kV m 16
15 | Transformatorska sponka (331 746 003) "Pfisterer" kom
16 | Izolacijska kapa (331 346 001) "Pfisterer" kom
17 | Kabel cevelj, tip GN. Cu 240 mm2 kom 4
18 | Zbiralka Cu 60 x 10 mm (L1, L2, L3) kg 27
19 | Zbiralka Cu 50 x 10 mm (PEN) kg 3
20 | Sponke za vezavo meritev in zascite, "Strojkoplast” kom 1
21 Varovalc¢ni locilnik VLC10 z Yarovalénimi vlozki CH10, 25 A kpl 1
(na sponkah za vezavo zascite)
22 Va_r?v_aléni IoéilniI.< VLC10 z varovalcnimi vliozki CH10, 16 A kpl 2
(vti¢nica, razsvetljava)
23 | Bimetalnirele, tip TRB 14 kos 1
24 | Kontaktor K1, 220V (skladno z enocrtno shemo) kom 1
25 | Viti¢nica, tip SUKO s pokrovom, 220V kom 1
26 | Stikalo za vklop in izklop razsvetljave, 16 A, 230 V kom 1
27 | Ladijska svetilka, tip FSN 900-236 s FC sijalko kom 3
28 | Kabel, tip NYY 3 x 2,5 mm2 m 10
29 | NN odklopnik, tip DILOS 6S, "AEG" kom 1
30 | Stikalna letev, tip SL2 3-p, 400 A (185 mm), "Eti" kom 6
31 Pok_rov za prekritje zbiralk za zasc¢ito pred sluéajnim kom 3
dotikom
32 | NV varovaléni locilnik, tip HVLOO 3-p, 160 A, "Eti" kos 1
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33 | VLOZEK VAR. NV 100 160A kom 3
34 | ODVODNIK PROTEC B2S 37,5/320 kos

35 | Vodnik, tip HO7V-K, 16 mm?2 m 5
36 | Vodnik, tip HO7V-K, 70 mm?2 m 10
37 | Opozorilna tabla "POZOR NE VKLAPLJAJ" 200 x 300 mm kom 3
38 | Opozorilna tabla "POZOR VISOKA NAPETOST" 200 x 150 mm | kom 3
39 | Napisna tablica za SN blok kom 3
40 | Plasti¢na veriga, rde¢e-rumena m 2,6
41 | Klju¢avnica, tip PROTEC CL 100 N-§ kom 3
42 | Izolirne rokavice, 24kV par 1
43 | Torbica za izolirne rokavice, 24kV kom 1
44 | Prozorna zascitna ocala kom 1
45 | Tablicaza TP kom 1
46 | Vpisna knjiga za TP kom 1

Navodila za prvo pomoc, enocrtna vezalna shema TP,
47 | navodila za obratovanje in vzdrzevanje, izvleéek varnostnih grn 1
pravil
48 | Ostali drobni material 1
SKUPAJ V EUR: 12.842,01
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4.3.5.2. Elektromontazna dela
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Priprava delovis¢a za elektromontazna dela in montaznega Nh 4
materiala - TP NZ 180/300
2 Montaza 2-4 celicnega kompaktnega SN bloka - TP NZ kpl 1
180/300
3 Izdelava SN kabelske povezave med transformatorjem in kpl 1
transformatorsko celico - TP NZ 180/300
4 | Dobava in montaza elementov NN plosée po enodrtni shemi | Nh 24
5 Izdelava NN povezave med transformatorjem in NN plosco z kpl 1
enozilnimi kabli - TP NZ 180/300
6 Montaza ozemljitev znotraj TP in povezava vseh kovinskih kpl 1
delov
7 Montaza signalizacije in zascite (transformator - NN plosca - kpl 1
transformatorska celica SN bloka)
Namestitev gumi tekaca, rezervne opreme, opozorilnih
8 | tablic, varnostnih navodil, navodil za prvo pomo¢, enoértne kpl 1
sheme, tipskih klju¢avnic - TP NZ 180/300
9 | Montaza tablic na SN blok kom 3
10 | Izdelava enocrtne sheme kpl 1
11 | Nastavitev zascite, meritev in funkcionalni preizkus kom 1
12 Pregled TP in VS.taV|janje v pogon, nadzor, meritve, Nh 24
preklopne manipulacije
13 | Stroski nadzora in vodenja elektromontaznih del Nh 16
SKUPAIJ V EUR: 3.602,05
4.3.5.3. Prevozi
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Kombinirano vozilo nad 1900 - 3000 cm3 km 150
2 | Tovorno vozilonad 6,5t N km 60
3 | Osebno vozilo 0 - 1900 cm3 km 80
4 Ura dela, racuna se efektivna ura, v ceni je zajet prevoz na ura 6
delovisce - Tovorno vozilo nad 5 t, z avtodvigalom
SKUPAIJ V EUR: 388,34
4.3.5.4. Rekapitulacija
|23 | naziv vrednost (EUR) |
1 Seznam materiala 12.842,01
2 Elektromontaina dela 3.602,05
3 Prevozi 388,34
SKUPAIJ V EUR: 16.832,40
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4.3.6. TP - transformator

4.3.6.1. Seznam materiala

2.8, naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | TR.7HTIM 250-21 kos 1
2 | Ostali drobni material kpl 1
SKUPAIJ V EUR: 8.045,00
4.3.6.2. ElektromontaZna dela
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Montaza transformatorja moci do 630 kVA - TP NZ 180/300 | kom 1
2 | Ostala neplanirana dela Nh 1
SKUPAIJ V EUR: 256,80
4.3.6.3. Prevozi
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Kombinirano vozilo nad 1900 - 3000 cm3 km 40
2 | Tovorno vozilonad 2,5-6,5t N km 40
3 | Kamionsko dvigalo nad 2 -9 tm ura 2
SKUPAIJ V EUR: 184,40
4.3.6.4. Rekapitulacija
|23 naziv vrednost (EUR) |
1 Seznam materiala 8.045,00
2 Elektromontazna dela 256,80
3 Prevozi 184,40
SKUPAIJ V EUR: 8.486,20
4.3.7. Nizkonapetostni izvodi iz TP Vinska gora 2
4.3.7.1. Seznam materiala
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | KABEL NA2XY-J 4X150 SM+1,5 1kV m 1.520
2 | GLAVA KAB.NN 95-150 mm2 LVTUA kos 17
3 | CEVEL KABEL CEVNI AL 150-16 kos 68
4 | Pocinkani valjanec 25x4 mm kg 300
5 | Krizna sponka 60x60 Fe/Cu kom 60
6 | NN omarica, tip A/FK4H 1080 x 590 mm kom 4
7 | Temeljna plo$¢a za NN omarico, tip A/FK4H kom 4
8 | Podstavek za NN omarico, tip A/FK4H kom 4
9 | OMARICA A/FK5H 1080X785 kom 4
10 | PODSTAVEK ZA A/FK5 950X785 kom 4
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11 | PLOSCA TEMELINA ZA A/FK5 kom 4
12 | OMARICA NN A/FKH 6 kom 1
13 | PODSTAVEK ZA OMAR. A/FK6 kom 1
14 | PLOSCA TEMELINA ZA A/FK6 kom 1
15 | POLNILO ZA PODSTAVEK 100L MOS kom 8
16 | ZBIRALKA CU 50X10 MM kg 24
17 | Zbiralka Cu30x5 mm kg 8
18 | Adapter za klju¢avnico kom 8
19 | Klju¢avnica PROTEC CL 100 N-CE kom 8
20 | Napisna plosc¢ica za NN omarico 200 x 100 mm kom 8
21 Priklju'éna sponka v PS NN omarici za kable 35 mm2, 70 kom 3
mm2 in 150 mm2
22 | Stikalna letev, tip SLOO 3-p, 160 A, Eti kom 78
23 | Tripolni odvodnik prenapetosti, tip PROTEC B2S 37,5/320 kos 5
24 | Pokrov za prekritje zbiralk tip PZ 00/185, »Eti« kom 8
25 | Ostali drobni material kpl 1
26 | VLOZEK VAR. NV 100 100A kom 9
27 | VLOZEK VAR. NV 100 80A kom 6
28 | VLOZEK VAR. NV 100 EC 50A kom 3
SKUPAJ V EUR: 19.820,95
4.3.7.2. Elektromontazna dela
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 Polaganje kabla 1kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik m 1520
presek do 150mm?2
2 Izc.lelava kabe_:ls!<evga koncnika, montaza kf'abel Cevljevin gar 16
priklop na prikljuéno mesto, presek vodnika 150mm2
3 Uvod NN kabla v TP, po drogu, preseka vodnika do 150 gar 2
mm?2
4 | Montaza NN odvodnika prenapetosti kom 5
5 | Izdelava enocrtne sheme - NN omarica kom 9
6 | Montaza kljucavnice kom 9
7 | Montaza NN odvodnika prenapetosti kom 5
8 | Montaza prostostojece kabelske omarice na temelj kom 9
9 | Montaza varoval¢ne letve NH kom 78
10 | Montaza zbiralnic s podpornimi izolatorji v omarico gar 9
11 Demontaza PSO (Zacasna) in prestavitev PSO (Prelska Nh 32
Glusic¢) na novo lokacijo
12 | Meritve ozemljitev Nh 16
SKUPAJ V EUR: 12.866,89
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4.3.7.3. gradbenomontazna dela
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
Izkop in zasip jarkov za kablovode in ozemljitve, jam za
drogove, sidra, omarice, KB zanke in transformatorske
1 | postaje, s potrebnim nabijanjem v plasteh po 200 mm, m3 620
povrnitev zemljis¢a v prvotno stanje, pobiranje kamenja - V
zemlji lll. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz)
) Izdelava podboja s kovinsko cevjo F273/7,1mm (za PVC cev m 10
2xfil10mm ali 1xfil60mm) /** V zemlji IIl./IV. ktg.
Nakladanje in odvoz odvecnega, zrusenega ali
demontiranega materiala na deponijo (zemlja (v ras¢enem
stanju), gramoz, asfalt, beton, oporisca, itd.) Vstet je prevoz
do 30 km, komunalna taksa ni vsteta, potrebna je
3 | narotilnica ter izvajanje del v skladu z ISO 14001 in OHSAS m3 24
18001. - Obracun se vrsi v zbitem oz. raS¢enem stanju. Za
odvoz odvecne zemlje poskrbi izvajalec del na svojo urejeno
deponijo. Nevarne odpadke je potrebno odpeljati na za to
registrirana odlagaliS¢a. Komunalno takso pla¢a narocnik.
4 | Komunalna taksa odvecne zemlje m3 24
SKUPAJ V EUR: 4.373,38
4.3.7.4. Rekapitulacija
| 23 | naziv vrednost (EUR) |
1 Seznam materiala 19.820,95
2 ElektromontaZna dela 12.866,89
3 gradbenomontazna dela 4.373,38
SKUPAJ V EUR: 37.061,22
4.3.8. PID
4.3.8.1. PID
2.8. naziv m.e. | koli¢ina cena vrednost
1 | Izdelava PID dokumentacije kom 2.000,00
2 | Strosek izvrSilnega nacrta - Geodetski posnetek po izvedbi kom 1 2.000,00
SKUPAJ V EUR: 4.000,00
4.3.8.2. Rekapitulacija
| 23 | naziv vrednost (EUR) |
1 PID 4.000,00
SKUPAJ V EUR: 4.000,00
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4.3.9. Rekapitulacija stroskov projektirane gradnje

2.8. naziv vrednost (EUR)
1 | Projektna dokumentacija in sluznosti 8.735,00

2 | Odskodnine 664,00

3 | Priklju¢ni kablovod 20 kV za TP Vinska gora 2 75.511,61

4 | TP - gradbeni del 9.230,70

5| TP - oprema 16.832,40

6 | TP - transformator 8.486,20

7 | Nizkonapetostni izvodi iz TP Vinska gora 2 37.061,22

8 | PID 4.000,00
Skupaj (brez DDV): 160.521,13

20% DDV: 3.829,20

22% DDV: 31.102,52
Skupaj (z DDV): 195.452,86

Opomba:

Pri seznamih materiala so nekateri proizv-jalci opreme navedeni informativno, kot primer
katera oprema ustreza. Ne glede na to, je mozno vgraditi in uporabiti ekvivalentno opremo
drugih proizvajalcev.
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5. RISBE IN DRUGI DOKUMENTI
5.1.1 | Katastrska situacija, M 1:500
5.1.2 | Faza 1, Za¢asno napajanje, M 1:500
5.1.3 | Faza 2, Kon¢no stanje napajanja, M 1:500
5.2 | Prikaz napajanja objektov po sektorjih, M 1:500
5.3 |Situacija postavitve transformatorske postaje, M 1:100
5.4 |Krizanja energetskega kabla s komunalnimi vodi
5.5 |Enocrtna vezalna shema TP
5.6 |Tlorisin prerez TP, M:25
5.7 |lzgled NN plos¢e TP, M 1:10
5.8 |lzgled fasad TP
5.9 |Risba ozemljitve TP, M 1:100
5.9.1| Gradbena jama TP
5.10 | Prerez kabelskega jarka za polaganje energetskih kablov v kabelsko kanalizacijo
5.11 | PE jasek fi 1000mm, viSine 1500mm
5.12 | Kabelski jasek notranjih dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,5 m — gradbeni nacrt, M 1: 25
5.13 | Kabelski jasek notranjih dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,5 m — armaturni naért, M 1:25
5.14 | Izgled prostostojece omarice RO1
5.15 | Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO1
5.16 |Enocrtna vezalna shema RO1
5.17 |lzgled prostostoje¢e omarice RO2
5.18 | Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO2
5.19 |Enocrtna vezalna shema RO2
5.20 |Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO3
5.21 |Enocrtna vezalna shema RO3
5.22 |lzgled prostostojece omarice RO4
5.23 | Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO4
5.24 |Enocrtna vezalna shema RO4
5.25 |lzgled prostostoje¢e omarice RO5
5.26 |Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO5
5.27 |EnocCrtna vezalna shema RO5
5.28 |lzgled prostostojece omarice RO6
5.29 | Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO6
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Enocrtna vezalna shema RO6

5.31

Izgled prostostojece omarice RO7

5.32

Dispozicija opreme v prostostojeci omarici RO7

5.33

Enocrtna vezalna shema RO7

5.34

Izgled prostostoje¢e omarice RO8

5.35

Dispozicija opreme v prostostojec¢i omarici RO8

5.36

Enocrtna vezalna shema ROS8

5.37

Konzola za odvodnike prenapetosti

5.38

Pregledna risba montaZne opreme za SN kabelski odcep na lesenem N-drogu

5.39

Risba ozemljitve droga v BK s progovnim locilnikom in SN kabelskim odcepom

5.40

Seznam ozemljitev




SEZNAM OZEMUITEV TP VINSKA GORA 2

Ozemljitev Vrsta Zahtevana | DolZina Fe-Zn (m) Obstojeca Lokacija
ozemljitve upornost Vinska
(Q) gora 2
R1 Zascitna <5 72 N Nov drog, $t. D 61/121
R2 Zascitna+ <5 72 N TP Vinska gora 2
obrat.
R3 Zascitna+ <5 72 N RO1
obrat.
R4 Zascitna+ <5 72 N RO4
obrat.
R5 Zascitna+ <5 72 N ROS8
obrat.
R6 Zascitna+ <5 72 N RO6
obrat.
R7 Zascitna+ <5 72 N RO5
obrat.

Skupna upornost zdruzene ozemljitve ne sme presegati vrednosti 2,267 Q.

5.40




