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1. UvOD

Po narocilu investitorja Mestne obcine Velenje, je potrebno izdelati PZI dokumentacijo
»INFRASTRUKTURA NA OBMOCJU STRNJENE POZIDAVE LN VINSKA GORA ll«. PZI
dokumentacija je izdelana v skladu z PGD projektom §t. 5781, Junij 2012, ki ga je izdelal BRP
Konstrukcijski biro Skornsek d.o.o..

Naért PZI — I. faza obravnava I. fazo projekta »INFRASTRUKTURA NA OBMOCJU STRNJENE
POZIDAVE LN VINSKA GORA ll«, in sicer:

- del ceste 1 na dolzini 48 m

- cesta 3 na dolzini 190 m

2. OSNOVA ZA PROJEKTIRANJE

Pri izdelavi projektne dokumentacije si bili uposStevani naslednji zakoni, tehnicni predpisi,
pravilniki: VSEBINA NACRTA

Zakon o graditvi objektov,

Uradni list RS, §t. 102/04 — UPB, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 —
ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 — GZ in 66/17-odl- US

Zakon o prostorskem nacrtovanju,

Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2

Zakon o cestah (ZCesl),

Uradni list RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US 46/15 in 10/18

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),

Uradni list RS, st. 82/13 — uradno prec¢isceno besedilo, 69/17-popr., 68/16, 54/17 in 3/18-0dl.US

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena,

Uradni list RS, §t. 109/11 in 61/17-GZ

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,

Uradni list RS, &t. 47/05

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,

Uradni list RS, §t. 89/08

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

Uradni list RS, &t. 64/12, 64/14 in 98/15

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja,

Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13

Pravilnik o projektiranju cest,

Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

Uradni list RS, &t. 99/2015 in 46/17

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste,

Uradni list RS, &t. 86/2009, 109/2010 —Zces-1

Pravilnik za projektiranje in tehni€no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne
sluzbe odvajanja in ¢iS€enja komunalne in padavinske odpadne vode,

Uradni vestnik MOV, §t. 14/2013

Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav,

Uradni vestnik MOV, §t. 07/2014

Tehni¢ne smernice za ceste (TSC).

Vsebinsko nacrt sluzi kot projekt za izvedbo ter ureditev cestne infrastrukture na obmocju LN
Vinska gora Il. V celotnem nacrtu so doloCene vse cestne povezave na tem obmocdju, vse
dimenzije cestiS¢a in debeline posameznih slojev so povzete po projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Vse ceste so preverjene na prevoznost z merodajnim vozilom (smetar,
gasilec, dostava) ter usklajene s pravilnikom o projektiranju cest.



Odvodnjavanje cestnih povrsin je prikazano v mapi 3.1 in se zdruzi s celotnim odvodnjavanjem
meteornih povrdin na obmodju urejanja.

3. TEHNICNI DEL

Prometna ureditev v obravnavanem obmodéju je urejena z mrezo dvosmernih cest. V sklopu
projekta se uredijo vsi nastavki za hiSne dovoze (spusceni robniki) do enostanovanjskih his ter
dvostanovanjskih hi§ ter vsi dovozi do ekoloSkih otokov. Dvostanovanjski objekti imajo
predviden skupen dovoz.

3.1 PROMETNE OBREMENITVE

Prometne obremenitve oziroma povprecni letni dnevni promet - PLPD so predvideni glede na
Stevilo objektov, ki jih dolo¢ene ceste napajajo. UpoStevana so osebna vozila, avtobusi, lahka
tovorna vozila, srednja tovorna vozila, teZzka tovorna vozila ter tezka tovorna vozila s prikolico.
Na oshovi teh podatkov je bila izraCunana prometna obremenitev za predvideno dobo uporabe
cest — 20 let. Pri tem je bilo upoStevano, da se bo obremenitev ceste v 20 letih povecala le za
0.5%, kajti naCrtovano naselje se ne bo veC S§irilo — predvideno je Ze maksimalno Stevilo
objektov. Izracun prometne obremenitve je prikazan v projektu PGD.

Cesta je predvidena za meSan promet. Glede na potek trase skozi naselje in gozd ter izbrane
horizontalne elemente, je izbrana Vr=Vpr= 30 km/h, kajti elementi trase vecje hitrosti ne
dopuséajo

3.2 KOLESARSKI IN PES PROMET

Kolesarski promet poteka po voziS€u, peS promet je urejen po plocnikih ali pri enosmernih
cestah po cestis¢u. Plo¢niki so Sirine 1,2 m ter na obeh straneh robni¢eni in tako lo¢en od
cestiSc¢a ter od zelenice.

Na mestih, kjer je potreba, se predvidi prehod za pe&ce. Vsi prehodi za peSce so urejeni tudi za
invalide z rampami $irine 2,0 m ter ugreznjenim robnikom viSine 1cm. Lokacija prehodov za
peSce je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE UREDITVE.

3.3 ODVODNJAVANJE

Peskolovi s cestnimi vtoki so postavljeni ha cca.15 metrov na ploénik ali ob robu vozis¢a, ki so
povezani na novo meteorno kanalizacijo. Odvodnjavanje cestnih povrsin je prikazano v mapi
3.1 in se zdruZi s celothim odvodnjavanjem meteornih povrsin na obmocju urejanja.

Na celotni dolZini vseh cest se na niZzjem delu vozi$€a izvede drenaza na globini pod spodnjim
ustrojem ceste (Cesta 1,3 — 1,2 m,). lzvede se drenaza iz drenaznih cevi za gradbenis§tvo DN
160 na betonski posteljici iz betona C 20/25, Sirine 25 cm in debeline 10 cm. Drenaza se
spelje v vsak najbliZji meteorni kanal. Drenaza se zasuje z drenaznim tamponom (cca. 0,5*0,5
m) debeline 16-32 mm.



3.4 PRIKLJUCKI NA JAVNO OMREZJE

Obravnavano obmocdje se na obstoje€o cesto prikljuci s prikljuékom s ceste 1. Uvozni ter izvozni
radii so prilagojeni vozno-dinamicnim pogojem.

UVOZNI- 1ZVOZNI RADIJI [m]

Cesta l 8

Vsi priklju€ki na javho omrezje imajo zagotovljeno zadostno preglednostno razdaljo. Izradun
preglednosti je bil podan v prilogi PGD projekta — »Dolocitev polja preglednosti PP«.

Vsi prikljucki so ustrezno urejeni z vertikalno ter horizontalno signalizacijo, ki je razvidna iz
SITUACIJE PROMETNE UREDITVE.

3.5 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je skladno s TSC 06.520:2003 in je priloZzeno kot priloga
PGD projekta »Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije«.

3.6 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vsi prometni znaki in oznake na voziSéu morajo biti v skladu z veljavnim Pravilnikom

0 prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, st. 99/2015
zdne 21. 12. 2015, Uradni list RS, §t. 46/17 z dne 29. 8. 2017)

Na obravnavanem obmoc€ju se ustrezno uredi vsa vertikalna ter horizontalna signalizacija
skladno s pravilniki. Znaki so postavljeni 0.75 m od roba vozi§€a (svetla Sirina), oziroma 0.3 m
od ploénika.

Vsi znaki so izdelani iz aluminijaste ploCevine in na robovih ojacCani. Uporabi se stebre iz
vroCe cinkanih jeklenih cevi @64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz betona @30 cm globine
0.80 m. Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zaSCitene proti koroziji s postopkom
vroCega cinkanja.

Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) za prometne znake je RA 2.

1. Velikost prometnih znakov:
Premer kroga prometnega znak za obvestila 40 cm
Stranica kvadrata prometnega znak za obvestila 40 cm
Stranica trikotnega prometnega znak za nevarnost 60 cm
Dopolnilna tabla 20/40
cm



http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201599#!/Uradni-list-RS-st-99-2015-z-dne-21-12-2015
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201599#!/Uradni-list-RS-st-99-2015-z-dne-21-12-2015

2. Oblika in barva:
Na obmodju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne
ureditve.

3. Kvaliteta prometnih znakov:
- alu - plo€evina z ojacanim robom
- pocinkani jekleni stebri¢i @64 mm

4, Temeljenje :
- @30 cm, globina 80 cm, iz betona C25/30

5. Postavitev prometnega znaka:

- ob ploéniku je vidina prometnega znaka 2,25 m

- ob voziSc€u, kjer ni plocnikov, je viSina prometnega znaka 1,5 m
- 0.75 m od robnika (svetla Sirina)

- 0.30 m od roba plo¢nika (svetla Sirina)

Lokacija in vrsta posameznih prometnih znakov je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE
UREDITVE.

Horizontalne oznacbe

Vse Crte so bele: vse Crte morajo biti reflektirajoce. Debelina nanosa mora znasati 250 mikronov
suhega filma. Zaradi vidljivosti ozna¢b v noénem Casu se takoj po nanosu materiala (barve)
posuje povrsino z 250 g/m? steklenih kroglic. Talne oznacbe se izvedejo z enokomponentno
belo barvo, prvi¢ takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugi€ tri mesece po tem.

Lokacija in vrsta posameznih talnih oznacb je razvidna iz SITUACIJE PROMETNE
UREDITVE.

Talna oznacba 5231 (Prehod za peSce) se izvede na modri podlagi.
Nanasanje horizontalnih oznacb

Izvajalec oznacb na vozis€u mora po potrebi pred pri¢etkom del barvo razredditi v skladu z
navodili proizvajalca barve z originalnim razredCilom. Stopnja razredCevanja se kontrolira v
viskozimetrom.

3.7 CESTE

Cestno omrezje je zasnovano tako, da so ohranjene trase obstojecih kategoriziranih cest. Vse
ceste so predvidene v asfaltni izvedbi. Ceste so robni€ene z ravnimi in radialnimi betonskimi
robniki 15/25/100, (15/25/30) na betonskem temelju C20/25. Hodniki so od zelenice loCene z
vrtnimi ravnimi in radialnimi robniki 08/25/100 (08/25/30) na betonskem temelju C 20/25.

V krivinah so ustrezne razSiritve predvidene na cesti 1, 2 in 4 ki ustrezajo vozno dinami¢nim
pogojem tovornjakov, dolzine 8 m (malo prometne ceste). Sirine razSiritve in dolzina prehodov
iz razSiritve na normalno Sirino vozis€a so razvidne iz SITUACIJ.



Hisni dostopi so urejeni preko ploénika z ugreznjenim robnikom Sirine 6m ter viSine nad
asfaltom 1cm, oziroma samo preko ugreznjenega robnika h=1cm, ¢e tam ni plo¢nika. Na mestih
kjer je predviden uvoz preko ploénika je potrebno pogreznjeni del urediti in utrditi kot vozis¢e.
Debelina tampona in asfaltov mora ustrezati parametrom ceste na katero se uvozi priklju€ujejo.
Lokacije pogreznjenih robnikov in ploénikov so razvidne iz SITUACIJ.

Na obmocju so urejeni tudi ekoloski otoki, do katerih je omogocen dostop vozilom za odvoz
smeti.

Precni skloni so v skladu z uporabljenimi horizontalnimi elementi in zna8ajo 2,5% do 7% v premi
in v krivini. Pre€ni skloni obracalis¢ in ekoloskih otokov so 2,0 % in so nagnjeni proti voziScu.

Odkopi humusnih plasti so predvideni v debelini 0,2 m. Pred vgrajevanjem zgornjega ustroja je
planum potrebno splanirati v predpisanih nagibih in ga pod nadzorom geomehanika uvaljati do
trdnosti 20 MN/m2. Na voziS¢u se izvede sanacija po celotni Sirini vozi§¢a z menjavo
neustreznega tampona. Neustrezni me3ani gramoz — zemeljski material spodnjega ustroja se
odpelje na trajno deponijo. Na planumu tampona je potrebno doseéi zbitost 100 MPa, na
planumu spodnjega ustroja pa 80 Mpa. Vse kon&ne breZine cest so izvedene v razmerju 1: 1,5
v pesceno glineni zemiljini 0z. 1.1 v kompaktni podlagi.

3.71 CESTA1

DOLZINA CESTE 48 m (.FAZA)

ENOSMERNA/ DVOSMERNA dvosmerna

STEVILO HISNIH PRIKLJUCKOV 2

PROFIL BERMA PLOCNIK VOZISCE PLOCNIK | BERMA
0.5 0 5.5 1,2 0.5

VOZISCNA KONSTRUKCIJA DEBELINA [CM]

AC 8 surf B50/70 3

AC 22 base B50/70 7

tampon TD32 35

tampon TD63 (posteljica) 50

KONSTRUKCIJA PLOCNIKA

DEBELINA [CM]

AC 4 surf B50/70

5

drobljenec TD 32

40




3.7.2 CESTA3

Cesta 3 ima obracaliS¢e — na stacionazi 0+182 km.

DOLZINA CESTE 190 m

ENOSMERNA/ DVOSMERNA dvosmerna

STEVILO HISNIH PRIKLJUCKOV 11

PROFIL BERMA PLOCNIK VOZISCE PLOCNIK BERMA
P1 - P6 0.5 0 (robnik) 5.5 (robnik)1,2 0.5
PROFIL BANKINA PLOCNIK VOZISCE PLOCNIK BERMA
P7 -P11 0.75 0 (brez robnika) 4,75 (robnik) 1,2 0.5
VOZISCNA KONSTRUKCIJA DEBELINA [CM]

AC 8 surf B50/70 3

AC 22 base B50/70 7

tampon TD32 35

tampon TD63 (posteljica) 50

KONSTRUKCIJA PLOCNIKA

DEBELINA [CM]

AC 4 surf B50/70

5

drobljenec TD 32

40

4. KOMUNALNI VODI - ZAHTEVE PROJEKTNIH POGOJEV

4.1 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, ST. 105805/1/08-ZM-8403

KANALIZACIJA

Upostevani so navedeni pogoji z dne 14.01.2008

Na obravnavanem obmocCju se zgradi loCen sistem fekalne in meteorne kanalizacije. Pri
izraCunih so uposStevani vsi predvideni objekti, ki se bodo prikljuCili na omrezje.

Izdela se fekalna kanalizacija na obmodju LN Vinska Gora 2, ki se bo prikljucila v javno

kanalizacijo.




Meteorna kanalizacija iz ureditvenega obmocja, iz utrjenih povrsin, cest, parkirnih plos¢adi, s
streh, dvoriS¢ in iz zaledja, bo zbrana v $tirih kanalih in kontrolirano preko zadrzevalnika (80m?2)
izpuS&ena v potok PireSica. Pri gradnji posameznih objektov (stanovanjskih hi§) je potrebno
predvideti gradnjo zadrzevalnikov vode prostornine cca 5 m3.

Odvodnjavanje cestnih povrSin in njenih doto¢nih meteornih voda se bo izvedlo preko
enostransko lociranih cestnih poziralnikov, ki se opremijo s peskolovi. Cestni poZiralniki se bodo
odvodnjavali preko ustrezno dimenzioniranih cevi z izto€nimi glavami v potok PireSica.

VODOVOD
Upostevani so navedeni pogoji z dne 14.01.2008.

Na obmodju LN Vinska Gora 2, je predvidena izgradnja 65 novih stanovanjskih objektov in 3
poslovno-trgovskih objektov za katere so obdelani prikljuéki na predvideno omrezje. Prikljucki se
izvedejo kot je razvidno iz grafi¢nih podlog v soglasju z upravljavcem obstojeCega vodovoda. Za
predvidene objekte-dvojcke se izvede vodomerni jaSek z dvema vodomeroma. V poslovno
trgovskih objektih se izvedejo vodomerna mesta za vsakega posameznega uporabnika.

Povezava na obstojeCe javno vodovodno omreZje se izvede na cevovodu ki vodi iz vodohrana
Vinska Gora 1 do vodohrana Prelska.

del in se napaja iz vodohrana Vinska Gora 1, niZinski del pa se poveZe na vodohran Prelska.
Predvideva se postavitev hidrantne mreze z devetimi hidranti.

PLINOVOD
Upostevani so navedeni pogoji z dne 14.01.2008.

Na obmodju strnjene pozidave LN Vinska Gora I, ki bo pozidano z enodruzinskimi
stanovanjskimi hiSami in poslovno trgovskimi objekti se predvidi izvedba plinovodnega omrezja
z nazivnim obratovalnim tlakom 4 bar.

Za obravnavano obmocje je bila izdelana Studija oskrbe z zemeljskim plinom, katero je potrebno
upostevati pri izdelavi idejnega projekta.

Plinovod za predvidene objekte se smiselno naveze na predvideno omrezje Vinska Gora, ko bo
le to zgrajeno. Prikljucki se izvedejo kot je razvidno iz grafi¢nih podlog v soglasju z upravljavcem
plinovoda.

Plinovod naj bo izdelan iz polietilenskih cevi in sicer SDR11 za obratovalni tlak do 4 bar in
fazonskih kosov iz materiala PE 100 ki morajo ustrezati standardom SIST EN 12007-2.

4.2 ELEKTRO CELJE, st. PP C-49134/0/-BK
Upostevani so pogoji z dne 16.01.2008.

Predvideva se napajanje objektov z elektricno energijo in postavitev javne razsvetljave ob
prometnicah. Predviden energetski koridor do posameznega porabnika.

Predvidi se postavitev transformatorske postaje na 20kV daljnovod Andraz.
S pogoji soglasjedajalca je potrebno predvideti mesto in nacin prikljucitve na javno omrezje.

V tem projektu se obdeluje samo koridor za&c&itnih cevi za elektro omrezje, samo
dimenzioniranje ter transformatorska postaja ni tel tega projekta.



4.3 TELEKOM SLOVENIJE, st. 1302/2008 — CE-AF
Upostevani so pogoji z dne 21.01.2008.

Predvideva se moznost prikljucka vseh predvidenih objektov v obmocju strnjene zazidave
Vinska Gora, na telefon in CATV.

Vsi telekomunikacijski vodi bodo speljani v eno traso, za kar se polozi 3 cevi #110. Na trasi se
predvidijo skupni jaski za vse distributerje (jaSek BC @ 1000). Priklju¢ek ni predmet tega
projekta. Trasa vodov je razvidna iz komunalne karte.

4.4 KRS VELENJE, s§t. 0100-136
Upostevani so pogoji z dne 28.12.2007.

PrikljuCitev se bo izvedla na obstojee omrezZje v kabelskem jasku LOM/SOM. Uredi se
kabelska kanalizacija. Vsi telekomunikacijski vodi bodo speljani v eno traso. V ta namen se
polozi 3 cevi #110. Predviden je samo en jaSek BC @ 1000 za vse distributerje. Prikljuéek ni
predmet tega projekta.

4.5 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (URAD ZA UPRAVLJANJE Z
VODAMI) , st. 35506-4168/2007-2

Upostevani so pogoji z dne 14.01.2008

Meteorna kanalizacija iz ureditvenega obmocja, iz utrjenih povrsin, cest, parkirnih plosc¢adi, s
streh, dvoriS€ in iz zaledja, bo zbrana v &tirih kanalih in kontrolirano preko zadrzevalnika
izpuS&ena z izto¢no glavo v potok PireSica. Predviden je odvod odpadnih padavinskih voda
zbranih z obmocja obravnavane zazidave (streSne povrSine objektov) in sicer tako, da bo v &im
vecji meri zmanjSan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povrSin, kar pomeni, da se ob
gradnji vsakega posameznega objekta zgradi zadrzevalnik vode prostornine cca 5 m3 (za vsak
posamezen objekt se pridobivajo projektni pogoji in soglasja posebej).

4.6 MESTNA OBCINA VELENJE , ST. 344-07-0292/2007-620
Upostevani so pogoji z dne 04.01.2008.

Cestno omrezje je zasnovano tako, da so ohranjene trase obstojecih kategoriziranih cest. Vse
ceste so predvidene v asfaltni izvedbi. Ceste so robniCene z ravnimi in radialnimi betonskimi
robniki 15/25/100, (15/25/30) na betonskem temelju. Hodniki so od zelenice lo€ene z vrtnimi
ravnimi in radialnimi robniki 05/25/100 (05/25/30) na betonskem temelju.

V krivinah so ustrezne razSiritve, ki ustrezajo vozno dinami¢nim pogojem tovornjakov, dolzine 8
m.

Hisni dostopi so urejeni preko plo¢nika z ugreznjenim robnikom Sirine 6 m ter h = 1cm, oziroma
samo preko ugreznjenega robnika, ¢e tam ni ploCnika.

Na obmocju so urejeni tudi ekoloski otoki, do katerih je omogocCen dostop vozilom za odvoz
smeti.

Obravnavano obmocje se na obstojeCo cesto priklju€i s tremi prikljucki (ceste 1, 5). Uvozni ter
izvozni radii so prilagojeni vozno dinami¢nim pogojem.

Kolesarski promet poteka po vozis€u, peS promet je urejen po plocnikih ali pri enosmernih
cestah po cestiS€u. Plo¢nik je na obeh straneh robniCen in tako lo¢en od cestiS¢a ter od
zelenice.

Na mestih, kjer je potreba, se predvidi prehod za pe&ce. Vsi prehodi za peSce so urejeni tudi za
invalide z rampami Sirine 1m ter ugreznjenim robnikom —h=0cm.



Cesta 3 ima obracaliS¢e — na stacionazi 0+156km.

Cesta 2 je enosmerna cesta, ki naéeloma nima plo¢nika, vendar smo zaradi velikega Stevila hi$,
ki jih napaja ta cesta, predvideli tudi plo¢nik.

Cesta 5 ima za razliko od ostalih dvosmernih cest ozje voziS¢e. Zaradi manjSe prometne
obremenitve ni potrebna Sirina 5.5 m ampak je lahko 4,5 m.

5. ZAKLJUCEK

Z namenom uspesSnega in ucinkovitega uresniCevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri
gradnji, se na podlagi veljavhega Zakona o varnosti in zdravja pri delu, dolo€ijo v smislu
varovanja delavcev pri delu posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolzna
pri gradnji dosledno upostevati in izvajati.

Oznaditev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih
projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno doloCita organizaciji, ki ji
napeljava pripada.

Komunalne napeljave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v €asu izkopa in montaznih del
zavarovati tako, da se ne poskodujejo.

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na
prometnih komunikacijah pa je potrebno v nonem €asu poleg ograje namestiti in prizgati Se
oranzno svetilko. Pred pri¢etkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstojecih

komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na terenu. Vsa
dela v blizini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij.

Med gradnjo bo potrebno za¢asno za&¢ititi obstojece komunalne vode.

Po konc€ani gradniji je potrebno gradbiS¢e zravnati, oCistiti in okolico vzpostaviti v prvotno stanje.
Pri vseh delih je potrebno upostevati veljavno higiensko — tehnicne predpise o varstvu pri delu.

Pripravil: Domen BASTIC, dipl.inZ.grad.



