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1. UVOD 

 
Investitor Mestna občina Velenje  želi na območju Vinske Gore urediti zemljišče s komunalno 
infrastrukturo za potrebe novo gradenj. 
Na tem območju je predvideva nova zazidava z cca 56 objeti, za katere je potrebno zemljišče opremiti 
s komunalno infrastrukturo. Območje je že razdeljeno na parcele primerne za gradnjo.  Obstoječi 
objekti zraven predvidene nove zazidave se bodo prav tako priključili na te predvidene komunalne 
vode in so obdelani v projektih » Čistilna naprava s črpališčem v Vinski Gori in Izgradnja kanalizacije 
obstoječega naselja Vinska Gora – center«. 

  
Zaradi predvidenih novogradenj  je potrebno zgraditi/položiti: 
- kanale za komunalno odpadno vodo, 
- kanal za odvod padavinske vode (meteorni kanal) 
- vodovodno omrežje, 
- kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske vode, 
- kabelsko kanalizacijo za elektro vode, javno razsvetljavo in ceste. 
 
Za obravnavano območje je predviden ločeni sistem odvajanja odplak, pri čemer je potrebno zgraditi 
novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod in kanalizacijo za odvod padavinskih. 
Kanalizacija za komunalno odpadno vodo se predvideva do predvidene čistilne naprave, meteorna se 
preko zbiralnika zliva v obstoječi potok. Odvodnjavanje cestnih površin se združi s celotnim 
odvodnjavanjem meteornih površin na območju urejanja. 
 
Ureditev  in izgradnja celotne infrastrukture je predvidena v 5. fazah kar je razvidno iz grafične priloge. 
Vsaka faza obsega izgradnjo: 
 
-  kanalizacijo za komunalno odpadno vodo  iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 in DN 300 SN8  in 
kanalizacijski priključki  iz enoslojnih gladkih PVC cevi DN 160 mm SN8;  
-  kanalizacijo za padavinsko vodo (meteorni kanal)  iz gladkih enoslojnih PVC cevi od DN 200 SN8 do 
DN630 mm SN8 in kanalizacijski priključki za padavinske vode in cestne požiralnike- peskolove iz cevi 
DN160mm SN8;  
-  vodovodno omrežje z vodovodnimi priključki  iz duktilnih cevi DN100, iz cevi PE100 RC DN90, 
DN63 , DN40, DN32;; 
 - kabelska kanalizacija za elektro vode iz zaščitnih ceveh; 
- kabelska kanalizacija za telekomunikacije iz zaščitnih ceveh DN110. 
 
 

  I. faza I-I. faza II-I. faza II-II. Faza III.faza 

   dolžine v m 

kanalizacija za 
komunalno odpadano 
vodo 572,3 

 

206,5 236,5 724,1 

kanalizacija za 
padavinsko odpadno 
vodo 462 

 

206,5 187,5 541 

vodovod 442 480 236 113 663 

plinovod 328  220 227 547 

kabelska kanalizacija 
za elektro vode 1623 

 

600 1752 1818 

kabelska kanalizacija 
za TK vode 954 

 

600 1497 1497 
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V izvedbo gre I. faza,in sicer: 
 

  I. faza         

  dolžina kanala 
dolžina kanal. 
priključka št. priključenih 

dolžina cevi 
za peskolove 

št. 
peskolovov 

kanalizacija za 
komunalno 
odpadno vodo 374 88 24     

kanalizacija za 
padavinsko 
odpadno vodo 448,3 40 21 84 11 

vodovod 102 190 21     

Zaščitne cevi za 
telekomunikacije      

Zaščitne cevi za elektro vode – glej elektro projekt! (Izvedba zaščitnih cevi in jaškov brez elektro 
vodov) 

Cesta 1 in 3 – glej načrt ceste. Cesta se izvede z robniki, pločnikom in grobim asfaltom (brez fine 
preplastitve)! 

       
V I. fazi in del II-II. faze je že bilo delno zgrajeno vodovodno omrežje. V I. fazi je zgrajen glavni vod od 
točke priklopa na obstoječi vodovod št. 78 do točke 109. V tej fazi je potrebno glavno vodovodno 
omrežje zgraditi od točke 109 do točke 120 in na celotni liniji od točke 78 do točke 120 vodovodne 
priključke.  
 

2. SPISEK OBSTOJEČIH DOKUMENTACIJ, PODLOG IN PROJEKTNIH POGOJEV 
 

2.1 Obstoječa tehnična dokumentacija in uporabljene podloge 
Katastrske situacije že obstoječega stanja kanalizacije, vodovoda, toplovoda, meteorne kanalizacije 
na obravnavanem območju – arhiv Komunalno podjetje Velenje, Tehnična baza podatkov in pa 
predhodno izdelana PGD dokumentacija BRP konstrukcijski biro Skornšek.  
 

3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 

3.1 Že zgrajeno omrežje 
- vodovodno omrežje. 

 
3.2 Naselje 

Območje predvidene ureditve se nahaja na meji v centru Vinske gore.  Naselje leži na desni strani 
ceste , katera vodi iz centra Vinske Gore proti Prelski. Projektirano območje  se nahaja na robu centra 
Vinske Gore, kjer je pretežna stanovanjska poselitev.   
 

3.3 Obstoječi komunalni vodi 
V bližini predvidene gradnje so že zgrajena naslednja komunalna omrežja: del vodovodnega omrežja, 
del meteorne (mešane) kanalizacije, telefonsko omrežje, KRS in elektro omrežje (SN in NN vodi). 
 

4. GRADNJA KANALOV ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO 
 

Za celotno območje se predvideva gradnja  kanala za komunalno odpadno vodo s kanalizacijskimi 
priključki in sicer: 
 
Zakoličba 
Kanalizacija se zakoliči po podatkih iz priloge, ter je speljana tako, da se bodo nanjo lahko priključili 
vsi  na novo predvideni objekti za gradnjo. Območje je že razdeljeno na parcele primerne za gradnjo.  
Obstoječi objekti zraven predvidene nove zazidave se bodo prav tako priključili na te predvidene 
komunalne vode in so obdelani v projektih » Čistilna naprava s črpališčem v Vinski Gori in Izgradnja 
kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora – center«. 
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Izgradnja bo potekala v travnatih površinah – vodi pa so predvideni v novih predvidenih cestah.  
 
Niveleta kanalizacije 
Nivelete kanalov so razvidne iz podolžnih profilov in so prilagojene niveleti terena predvidene 
ceste, s  predvidenimi križanji z obstoječo komunalno infrastrukturo. Kjer je padec nivelete kanala 
večji od 20%, je potrebno vgraditi kaskadni ali umirjevalni (sferični) jašek. 
 
Izvedba kanalizacije in zemeljska dela 
Kanali so  predvideni iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 300 in 250 mm SN 8 (notranjega svetlega 
premera) v širokem izkopu širine dna 0,85 m (DN cevi +30 cm) pod kotom 75°. Globina posameznega 
kanala je razvidna iz vzdolžnih profilov.  
 
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem 
padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča se položijo 
kanalizacijske cevi. 
Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne 
plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje 
kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°.  
Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih daljših 
odsekov. 
Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih in inertnih odpadkov..  
 
Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10 cm s peščenim 
obsipom cevi minimalno 20  cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom, 
kjer ne bo potekal v novi cesti. Kjer bo kanal potekal v predvideni cesti se izkop do zgornjega ustroja 
predvidi s peščenim materialom – tampon. 
 
Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po končanem 
polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno 
sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti raščenega terena. 
Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki 
bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno 
vplivale na podtalnico. 
 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take 
višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo. 
Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo 
prevelike deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno komprimirati z ročnimi 
komprimacijskimi sredstvi. 
Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne in inertne 
odpadke. 
Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnih mehanskih 
poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 »Polaganje 
in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.« 
 
Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaža za 
zaščito pokončnih sten jarka oziroma stabilnost poševno izkopanih brežin. Med izkopom je treba 
zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi pred površinsko vodo in 
močnim deževjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven 
certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
Cevni material 
Izbrane so gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera DN 250 mm  in 
DN 300 mm nosilnosti SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s 
standardom SIST EN 1401, v rdeče rjavi barvi RAL 8023. Cevi morajo biti ustrezno označene. 
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Polaganje v peščeno posteljico in obsip s peskom oz. po navodilih proizvajalca. Pripadajoči montažni 
kosi (nastavek za jaške, odcepni kosi za priključke) in jaški so iz umetne snovi polietilena. Cevi, 
fazonski kosi in jaški morajo po kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih 
lastnostih odgovarjati predpisanim standardom. 
 
Dimenzije cevi so bile določene s hidravličnim izračunom v PGD projektu. 
Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko 
nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom. 
Obodna trdnost cevi mora odgovarjati razredu SN8. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje in potiskanje cevi v predhodno položeno cev in pri 
rezanju, je potrebno uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz. obvladovanje sile 
potiskanja. Ni dovoljeno nabijanje cevi in potiskanje s stroji kot so bagri in nakladalniki. 
Cevi je potrebno rezati z ustreznim orodjem po priporočilu proizvajalca. Reze je potrebno izvesti tako, 
da bo zagotovljena pravilna funkcija spoja v izdelavi. 
 
Cevi se polagajo po navodilih proizvajalca cevi in zahtevah upravljavca cest v cestnih površinah.  
Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti 
ustrezen certifikat. 
 
Beton, ki se vgrajuje je lahko transportni beton ali pa se pripravi v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali 
za pripravo betona ter proizvodnja, vgrajevanje, kontrola, ugotavljanje skladnosti s predpisanimi 
zahtevami morajo biti v skladu s SIST EN 206 (Beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje 
skladnosti), prav tako mora  tudi kamniti material (pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam. 
 
Kanalizacijski priključki 
Na vsako parcelo (cca 1,5 m v parcelo) se bodo izvedli kanalizacijski priključki  iz enoslojne gladke 
PVC cevi DN 160 mm, SN8, kateri  se priključujejo v dno jaška. Izvedejo se v širokem izkopu širine 
dna 0,80 pod kotom 75°. Kanalizacijski priključki se zaključijo s čepom. 
 
Priključitev kanalizacijskih priključkov se izvede v priključitvenem jašku na javnem kanalu pod kotom 
45° ali 90° (z muldo v jašku – glej detajl jaška) v smeri toka vode (v stransko muldo). Izvedba slepega 
odcepa na revizijski jašek mora biti izvedena popolnoma vodotesno (vodotesni preizkus) in pod 
nadzorom upravljavca javne kanalizacije. S tem ukrepom se bomo izognili nekontroliranemu prebijanju 
cevi glavnega kanala ob priključevanju posameznih stanovanjskih in drugih objektov in zagotovili 
trajno vodotesnost položene kanalizacije. 
Na novozgrajeno kanalizacijo ne sme priključevati meteornih, drenažnih, zalednih voda in voda, ki jih 
prepoveduje uredba (gnojne jame, vinske kleti,…).  
 
Pred priključitvijo kanalizacijskih priključkov na javni kanal, morajo bodoči uporabniki pridobiti 
projektne pogoje in soglasje za priključitev od upravljavca javnega kanala in imeti poravnane vse 
obveznosti iz naslova priključevanja (komunalni prispevek, ki se poravna na Občini). Izvedba in 
vzdrževanje kanalizacijskega priključka sta predmet lastnika oz. uporabnika. 
 
Pred zasipom je obvezna izdelava geodetskega posnetka kanalizacije in slepih odcepov za 
kanalizacijske priključke, ki ga izdela pooblaščeno podjetje in preda upravljavcu kanalizacije. 
 
 
Revizijski jaški 
Na lomih trase in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaški (tipski, monolitni – brez 
vmesnih tesnil). Kjer se trasa lomi pod manjšim kotom, se ti lomi rešujejo s PVC koleni 1x 15° ali 
2x15° oziroma lahko tudi 1x30° (razvidno iz podolžnih profilov). Revizijski jaški  iz PE ali PP materiala 
morajo biti izdelani v skladu s SIST EN 13598-2 in pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centrični 
konusni zaključek. Prefabricirani jaški iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih 
tesnil. Dna jaškov morajo biti industrijsko izdelani s  postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v več 
izvedbah priključevanja ( naravnost in  pod kotom 45°). Mulda dna jaška mora biti pod padcem v smeri 
toka. Telo jaška mora biti izdelano s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800, 
1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogočena mora biti izdelava dodatnih vodotesnih 
priključkov na obodu jaška (kaskadno vpadni jašek). 
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Revizijski jaški na glavnih kanalih so premera od DN 800 mm (do globine cca 2.0 m) do DN1000 mm 

(od globine 2do 2.5 m). Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe.  

 

Pokrovi - jaški izven povoznih površin morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okroglimi pokrovi DN 
600, opremljeni s tesnilom proti hrupu in z zaklepom položenim v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se 
zaklep obrne prečno, v strmini pa na zgornjo stran). Pokrovi jaškov na javnih kanalih morajo biti povozne 
kvalitete nosilnosti 400 kN (klasa D) po SIST EN 124-2:2015. Zahtevana je vgradnja plavajočih pokrovov na 
betonski sidrni obroč, s prenosom obtežbe v podlago terena okrog jaška in izravnalnih obročev med 
betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi jaška. Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s 
terenom. Stik med betonskim sidrnim obročem in izravnalnim obročem se mora vodotesno obdelati. Zagotoviti 
je treba vodotesnost jaška od osnove do pokrova! 
 
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske 
pokrove obremenilnega razreda D (400kN) po SIST EN 124-2:2015 s tovraniško struženim ležiščem in 
vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje. Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 
120o  in blokado proti nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 600 mm, okvir pokrova svetle notranje 
mere 619 mm ter zunanjim okvirjem min 850 mm. Okvir pokrova mora imeti ležišče za vgradnjo lovilca 
umazanije (listja). Pokrov se vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter 
višine min. 220 mm ter ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim 
pokrovom. Višina samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm, okvir pokrova mora imeti 2 
odprtini min Ø 40 mm – zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju . 
Napis na pokrovu v slovenskem jeziku :KANALIZACIJA 
 
 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode. 

 
 
V kolikor priključevanje v revizijske jaške ni možno izvesti v že pripravljenem kotu jaška (45o), se priključevanje 
izvede z vgradnjo fazonskih kosov (koleno), katerih kot ne sme presegati 15o! Fazonski kosi se vgradijo na 
cevi izven jaška! 

 

Kjer so globine kanalizacije večje od 2.60 m se predvidijo prefabricirani betonskih revizijski jaški (AB) 
DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ 
kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) po SIST EN 124-2:2015 – v cesti 
samonivelacijski,  vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi DN 250, 160 in DN 300 mm ter 
centričnim konusom (oz. z ekscentričnim konusom – na ravnem delu opremljen z lestvijo). 
  
 Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. 
Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jaški so monolitni brez vmesnih 
tesnil in imajo konusni zaključek.  
Vsi jaški so locirani ali v javnih površinah ali na mestih, ki so lahko dostopni z vozilom za potrebe 
kontrole, čiščenja in vzdrževanja. V voznih površinah mora biti zaklep vgrajen v smeri vožnje. 
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Tesnost proizvodov in jaškov 
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni 
preizkus. Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). 
Preizkus kanala izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred 
prevzemom se izvede po zasipu cevovoda. Preizkušamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. 
 
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik in vodja gradbišča. 
Zapisnik in uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta. 
Jaški morajo biti tesni od dna do pokrova jaška. 
 
Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati). Za 
popravilo se smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom. 
 

5. GRADNJA KANALOV ZA PADAVINSKO ODPADNO VODO 
 
Za celotno območje se predvideva gradnja enotnega meteornega kanala za odvodnjavanje meteorne 
vode objektov kot tudi cestišč. V nadaljevanju so v grobem prikazane količine kanalizacije po 
posameznem kanalu. 
 
Meteorna kanalizacija iz ureditvenega območja, iz utrjenih površin, cest, parkirnih ploščadi, s streh, 
dvorišč in iz zaledja, bo zbrana v kanalih in kontrolirano preko zadrževalnika (80m³) izpuščena v potok 
Pirešica. Pri gradnji posameznih objektov (stanovanjskih hiš) je potrebno predvideti gradnjo 
zadrževalnikov vode prostornine cca 5 m3. 
 

Komunalne odpadne vode Qk 

Pod komunalnimi odpadnimi vodami razumemo odpadne vode gospodinjstev, pisarniških in obrtnih 
prostorov. Količina teh odplak je praviloma enaka porabi vode. 
V perspektivi upoštevamo normo porabe vode za gospodinjstva in ostale manjše porabnike 
np=150l/P,dan. 
Za manjša naselja se smatra, da znaša maksimalni urni odtok 1/10 celodnevnega odtoka. Tako znaša 
specifični komunalni odtok: 

qspec = 150 / (10 x 3600) = 0,00417 l/s 
Količino komunalnih odplak izračunamo po: 

Qk = N x qspec,  
pri čemer je N število prebivalcev. 
Na območju je predvideno približno 63 stanovanjskih objektov. Za stanovanjske objekte prevzamemo, 
da v enem objektu biva povprečno 5 oseb. Tako dobimo približno 315 oseb.  
Qk = 315 x 0,00417 = 1,3135 l/s 

Tuje vode Qf 

Med tuje vode prištevamo žive vode (jarki, potoki), drenažne vode, infiltrirane vode, ki vtekajo v 
kanalizacijski sistem zaradi netesnosti cevi, jaškov in stikov (podtalnica) in skozi zračne pokrove 
kanalizacije. Zaradi novo zgrajene kanalizacije, ki mora biti tesna upoštevamo zanemarljiv delež vdora 
tujih voda v kanalizacijo in sicer s koeficientom: 

qspec.tv. = 0,15 l/s, ha 
 
Prispevno območje je velikosti ca. 4,70 ha. 
Tako dobimo Qf = 4,70 x 0,15 = 0,705 l/s 

Skupni sušni odtok Qt 

Kot sušni odtok se upošteva vsota komunalnih odpadnih vod ter količina tujih voda. 
Qt = Qk + Qf = 1,3135 + 0,705 = 2,0185 l/s  

Dvakratni sušni odtok 2Qt 

Kot dvakratni sušni odtok se smatra količina odpadnih vod: 

2Qt = 2 x Qk + Qf = 2 x  1,3135 + 0,705=3,332 l/s  
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ZADRŽEVALNIK VODE PRI METEORNI KANALIZACIJI 

 
Meteorna kanalizacija iz ureditvenega območja, iz utrjenih površin, cest, parkirnih ploščadi, s streh, 
dvorišč in iz zaledja, bo zbrana v kanalih in kontrolirano preko AB zadrževalnika (80m³) izpuščena v 
potok Pirešica. 
 Prispevne površine: 
Cesta:   4.701,80 m2 – reducirana površina 0,85 x 4.701,80 = 3996,53 m2 
Travnik: 2.750,80 m2 - reducirana površina 0,25 x 2.750,80 =    687,50 m2 
Skupaj reducirana površina : 4.684,03 m2 
Izračun količine padavinske vode ob 15 minutne nalivu.  
140,90 l/s/ha x 900 s x 0,4684 ha = 59398,18 l  59,40 m3 
Faktor polnjenja izberemo 0,75. Potrebna velikost zadrževalnika znaša 59,40/0,75 = 79,20 m3 
Pred zadrževalnikom je predviden peskolov iz PE ali PP materiala DN 1000 mm globine 2 m. 
 
Zakoličba 
Kanalizacija za padavinsko vodo se zakoliči po podatkih iz priloge, ter je speljana tako, da se bodo 
nanjo lahko priključili na novo predvideni objekti za gradnjo hkrati pa bo rešeno odvodnjavanje 
predvidene ceste .  
Izgradnja bo potekala v travnatih površinah – vodi pa so predvideni v novih predvidenih cestah.  
 
Niveleta kanalizacije 
Nivelete kanalov so razvidne iz podolžnih profilov in so prilagojene niveleti terena predvidene 
ceste, predvidenimi križanji z obstoječo komunalno infrastrukturo. Kjer je padec nivelete kanala večji 
od 20%, je potrebno vgraditi kaskadni ali umirjevalni (sferični) jašek. 
 
Izvedba kanalizacije in zemeljska dela 
 
Meteorni kanali so predvideni iz PVC cevi od DN200 do DN 630 mm SN 8 in bodo izvedni v večini v 
cestnem telesu, v širokem  izkopu širine dna DN cevi +30 cm na vsako stran,  pod kotom 75°.  
Globina posameznega kanala je razvidna iz vzdolžnih profilov, v povprečju se pa zagotavlja vsaj 100 
cm nasutja nad kanalom, globina kanala pa bi naj bila maksimalno 3.5 m, razen v nekaterih izjemah.  
Na kanalih so predvideni PE požiralniki DN 400 mm z LTŽ pokrovi, kateri bodo zajeli padavinsko vodo 
iz cestišča in brežine.  
 
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem 
padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča se položijo 
kanalizacijske cevi. 
Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne 
plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje 
kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°.  
Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih daljših 
odsekov. 
Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih in inertnih odpadkov..  
 
Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10 cm s peščenim 
obsipom cevi minimalno 25  cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom v 
travnati površini. Kjer bo kanal potekal v predvideni cesti se izkop do zgornjega ustroja ceste predvidi 
v peščeni obliki – tampon. 
 
Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po končanem 
polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno 
sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti raščenega terena. 
Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki 
bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno 
vplivale na podtalnico. 
 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take 
višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo. 
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Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo 
prevelike deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno komprimirati z ročnimi 
komprimacijskimi sredstvi. 
Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne in inertne 
odpadke. 
Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnih mehanskih 
poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 »Polaganje 
in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.« 
 
Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaža za 
zaščito pokončnih sten jarka oziroma stabilnost poševno izkopanih brežin. Med izkopom je treba 
zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi pred površinsko vodo in 
močnim deževjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven 
certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
Cevni material 
Izbrane so gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi notranjega (svetlega) premera od DN 200 do DN 
600mm (zunanji DN630) nosilnosti SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v 
skladu s standardom SIST EN 1401, v rdeče rjavi barvi RAL 8023. Polaganje v peščeno posteljico in 
obsip s peskom oz. po navodilih proizvajalca. Pripadajoči montažni kosi (nastavek za jaške, odcepni 
kosi za priključke) in jaški so iz umetne snovi polietilena. Cevi, fazonski kosi in jaški morajo po 
kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih lastnostih odgovarjati predpisanim 
standardom. 
 
Dimenzije cevi so bile določene s hidravličnim izračunom v PGD projektu. 
 
Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko 
nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom. 
Obodna trdnost cevi mora odgovarjati razredu SN8. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje in potiskanje cevi v predhodno položeno cev in pri 
rezanju, je potrebno uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz. obvladovanje sile 
potiskanja. Ni dovoljeno nabijanje cevi in potiskanje s stroji kot so bagri in nakladalniki. 
Cevi je potrebno rezati z ustreznim orodjem po priporočilu proizvajalca. Reze je potrebno izvesti tako, 
da bo zagotovljena pravilna funkcija spoja v izdelavi. 
 
Cevi se polagajo po navodilih proizvajalca cevi in zahtevah upravljavca cest v cestnih površinah.  
Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti 
ustrezen certifikat. 
 
Beton, ki se vgrajuje je lahko transportni beton ali pa se pripravi v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali 
za pripravo betona ter proizvodnja, vgrajevanje, kontrola, ugotavljanje skladnosti s predpisanimi 
zahtevami morajo biti v skladu s SIST EN 206 (Beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje 
skladnosti), prav tako mora  tudi kamniti material (pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam. 
 
 
Kanalizacijski meteorni priključki in požiralniki 
Na vsako parcelo (cca 2m v parcelo) se bodo izvedli kanalizacijski meteorni priključki iz enoslojne 
gladke PVC cevi DN 160 mm, SN8, kateri  se priključujejo v dno jaška. Izvedejo se v širokem izkopu 
širine dna 0,80 pod kotom 75°. Kanalizacijski meteorni priključki se zaključijo s čepom in morajo biti 
izvedeni vodotesno. 
Požiralniki so izvedeni iz enoslojne gladke PVC cevi DN 160 mm, SN8, kateri  se priključujejo v dno 
jaška in služijo za odvodnjavanje ceste. 
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Priključitev kanalizacijski meteornih priključkov in požiralnikov se izvede v priključitvenem jašku na 
javnem kanalu pod kotom 45° ali 90° (z muldo v jašku – glej detajl jaška) v smeri toka vode (v stransko 
muldo). Izvedba na revizijski jašek mora biti izvedena popolnoma vodotesno (vodotesni preizkus) in 
pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije. S tem ukrepom se bomo izognili nekontroliranemu 
prebijanju cevi glavnega kanala ob priključevanju posameznih stanovanjskih in drugih objektov in 
zagotovili trajno vodotesnost položene kanalizacije. 
 
Pred zasipom je obvezna izdelava geodetskega posnetka celotnega meteornega kanalizacijskega 
omrežja, ki ga izdela pooblaščeno podjetje in preda upravljavcu kanalizacije. 
 
 
Revizijski jaški 
Na lomih trase in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaški (tipski, monolitni – brez 
vmesnih tesnil). Kjer se trasa lomi pod manjšim kotom, se ti lomi rešujejo s PVC koleni 1x 15° ali 
2x15° oziroma lahko tudi 1x30° (razvidno iz podolžnih profilov). Revizijski jaški  iz PE ali PP materiala 
morajo biti izdelani v skladu s SIST EN 13598-2 in pridobljenim STS. Obvezno morajo imeti centrični 
konusni zaključek. Prefabricirani jaški iz PP ali PE morajo biti v celoti iz enega kosa brez vmesnih 
tesnil. Dna jaškov morajo biti industrijsko izdelani s  postopkom rotacijskega litja, dobavljivi v več 
izvedbah priključevanja ( naravnost in  pod kotom 45°). Mulda dna jaška mora biti pod padcem v smeri 
toka. Telo jaška mora biti izdelano s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste PP ali PE cevi ID 800, 
1000 s togostjo minimalno SN 4 kN/m2. Omogočena mora biti izdelava dodatnih vodotesnih 
priključkov na obodu jaška (kaskadno vpadni jašek). 

Revizijski jaški na glavnih kanalih so premera od DN 800 mm (do globine cca 2.0 m) do DN1000 mm 

(od globine 2do 2.5 m). Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe.  

 

Pokrovi - jaški izven povoznih površin morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okroglimi pokrovi DN 
600, opremljeni s tesnilom proti hrupu in z zaklepom položenim v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se 
zaklep obrne prečno, v strmini pa na zgornjo stran). Pokrovi jaškov na javnih kanalih morajo biti povozne 
kvalitete nosilnosti 400 kN (klasa D) po SIST EN 124-2:2015. Zahtevana je vgradnja plavajočih pokrovov na 
betonski sidrni obroč, s prenosom obtežbe v podlago terena okrog jaška in izravnalnih obročev med 
betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi jaška. Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s 
terenom. Stik med betonskim sidrnim obročem in izravnalnim obročem se mora vodotesno obdelati. Zagotoviti 
je treba vodotesnost jaška od osnove do pokrova! 
 
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske 
pokrove obremenilnega razreda D (400kN) po SIST EN 124-2:2015 s tovraniško struženim ležiščem in 
vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje. Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 
120o  in blokado proti nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 600 mm, okvir pokrova svetle notranje 
mere 619 mm ter zunanjim okvirjem min 850 mm. Okvir pokrova mora imeti ležišče za vgradnjo lovilca 
umazanije (listja). Pokrov se vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter 
višine min. 220 mm ter ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim 
pokrovom. Višina samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  300 mm, okvir pokrova mora imeti 2 
odprtini min Ø 40 mm – zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju . 
Napis na pokrovu v slovenskem jeziku :KANALIZACIJA 
 
 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode. 
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V kolikor priključevanje v revizijske jaške ni možno izvesti v že pripravljenem kotu jaška (45o), se priključevanje 
izvede z vgradnjo fazonskih kosov (koleno), katerih kot ne sme presegati 15o! Fazonski kosi se vgradijo na 
cevi izven jaška! 

 

Kjer so globine kanalizacije večje od 2.60 m se predvidijo prefabricirani betonskih revizijski jaški (AB) 
DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ 
kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) po SIST EN 124-2:2015  – v cestni 
površini samonivelacijski,  vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi DN 250, 160 in DN 300 
mm ter centričnim konusom (oz. z ekscentričnim konusom – na ravnem delu opremljen z lestvijo). 
  
Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. 
Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jaški so monolitni brez vmesnih 
tesnil in imajo konusni zaključek.  
Vsi jaški so locirani ali v javnih površinah ali na mestih, ki so lahko dostopni z vozilom za potrebe 
kontrole, čiščenja in vzdrževanja. V voznih površinah mora biti zaklep vgrajen v smeri vožnje. 
 
 
Na meteornem kanalu so predvideni tudi tipski PE požiralniki DN 400 s peskolovi ter LTŽ pokrovom 
400/400 tipa D. 
 
Tesnost proizvodov in jaškov 
Pred dokončnim preizkusom priporočamo predhodni preizkus, ki poteka na enak način kot dokončni 
preizkus. Preizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). 
Preizkus kanala izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred 
prevzemom se izvede po zasipu cevovoda. Preizkušamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. 
 
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzornik in vodja gradbišča. 
Zapisnik in uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta. 
Jaški morajo biti tesni od dna do pokrova jaška. 
 
Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba popraviti (sanirati). Za 
popravilo se smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potrjena s certifikatom. 
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6.  GRADNJA VODOVODA 

PREDVIDENA PORABA 

V območju je načrtovano 59 stanovanjskih enot Pričakovana poraba bo 200 litrov na osebo na dan, 
kar na primeru obravnavanega območja, pri 5 članskem gospodinjstvu pomeni povečanje porabe za 
59.000 litrov na dan.  
 
Srednja dnevna poraba za območje tako znaša 59 m3/dan. Največja dnevna poraba je: 
Qdnmax =Qdnsr x 1,5 = 59 x 1,5 = 88,5 m3/dan 
 
Srednja urna poraba je 8% dejanske dnevne porabe, največja urna poraba za stanovanjske objekte 
pa znaša: 
  
Qhmax =Qdnsr x 0,17 = 59 x 0,17 = 10,03 m3/h = 2,78 l/s 
 
Požarna oskrba zahteva zagotovitev Qpož = 10 l/s v času dveh ur (to je  72.000 l). 
 
Zakoličba 
Vodovod se zakoliči po podatkih iz priloge, ter je speljan tako, da se bodo nanjo lahko priključili vsi  na 
novo predvideni objekti za gradnjo in prevezali obstoječi objekti. 
 
Trasa vodovoda 
Na območju LN je predvidena izgradnja 59 novih stanovanjskih objektov. Od teh je 13 objektov 
dvostanovanjskih. V izvedbo gre vodovod I. faze. 
Predvideni objekti se bodo napajali iz vodohranov Prelska in Vinska Gora 1. Predvidena je 
povezava na obstoječe javno vodovodno omrežje in sicer na cevovod, ki vodi od vodohrana 
Vinska gora 1 do vodohrana Prelska. Predvidijo se dve tlačni coni.   
Visokotlačna cona - VODOVOD 1  se bo  napajal iz vodohrana Vinska gora 1, cevovod pa se priklopi 
na povezovalni vod od vodohrana Vinska Gora 1 do vodohrana Prelska. 
Nizkotlačna cona – VODOVOD 3, 5 in podveje vodovoda se napaja iz vodohrana Prelska, do katerega 
se izdela nov cevovod, obstoječi pa odstrani. Vodovod 3 se priključi na obstoječi vodovod  cca 50 m 
pred vodohranom in sicer na cev PE DN 90.  
Zunaj območja lokacijskega načrta bodo vodovodne cevi potekale v cestnem telesu od priključka na 
primarni cevovod do območja obravnave. Znotraj območja predvidene zazidave bodo cevovodi 
potekali vzdolž cest, priključki do posameznih objektov oziroma vodomernih jaškov pa v nepovoznih 
površinah. 
Nekateri obstoječi priključni vodi se ukinejo, sedanji uporabniki pa priključijo na nov cevovod. Iz 
grafične priloge so razvidni cevovodi predvideni za ukinitev in novi priključki že obstoječih objektov.   
Priključki se izvedejo kot je razvidno iz grafičnih podlog v soglasju z upravljalcem obstoječega 
vodovoda. 
 
Seznam cevovoda s priključki I. faza 
 

Oznaka Št priklj. Cevovod DN   

Vodovod  5 20 
Ductil DN 100 1x nadzemni hidrant+ obstoječi 

priključki - prevezave 

HP 20 PE100 RC DN32 + prevezave 

 
Skupna dolžina cevovodov znaša 102 m in sicer: 
DUKTIL  DN100     102 m   
PE100 RC DN 32                   190 m 
Vodomerna mesta so za vsak objekt predvidena izven objekta v vodomernih jaških.  
 
Izvedba vodovoda in zemeljska dela 
Za izvedbo vodovoda DN 100 se uporabijo izključno elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine 
(NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja od 400 N/mm2. 
 
Za priključne vodovode se uporabijo PE100 RC cevi DN90, DN63 in DN32. Vse cevi morajo imeti 
ustrezne ateste in ustrezati tlačni stopnji NP16. 
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Cevovodi potekajo po predvidenih in deloma obstoječih cestah in so praviloma vkopani v globini 1,2 m 
od dokončno urejenega nivoja terena do temena cevi.  
 
Vsi odcepi morajo biti opremljeni s priključnimi in zapornimi elementi na mestu priključka na vodovod s 
pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo. 
 
Vodovod bo izveden v širokem  izkopu širine dna 0.80 m pod kotom 75°. Vodovodni priključki se bodo 
izvajali v širokem izkopu širine dna 0,60 m pod kotom 75° in se zaključijo z vodomernim jaškom. 
 
Na trasi cevovoda so predvideni tudi podzemni in nadzemni hidranti ter zračniki. 
 
Navezave na obstoječi vodovod in vodovodnih priključkov so obdelane v montažnih shemah. 
 
Cevovodi in armature 
Za izgradnjo glavnega cevovoda so predvidene duktilne cevi DN 100 klasa C40 (po standardu SIST 
EN 545:2010), na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v 
agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, 
na notranji strani pa s cementno oblogo. 
Cevi iz nodularne litine morajo biti izdelane na obojko z  utorom za sidrani razstavljivi spoj (UNI VI, 
UNI Ve,…) vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidrnim spojem, ali cevi izdelane na 
obojko (STD V I  ali TYTON-SIT PLUS) vključno z odgovarjajočimi nerjavnim spojnim in tesnilnim 
materialom. Tesnilni material za pitno vodo iz EPDM elastomerne gume, po SIST standardu. V 

primeru, da SIST standard ne obstaja se lahko uporabi standard EN 681‐1. 

Pri premerih cevi manjših od DN 80 se uporabijo cevi iz materiala PE 100 RC. 

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in 
notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v 
skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico. 
Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji 
in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.   
 
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. 
Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla 
in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" 
tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora 
biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. 
 

CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega 
železa GG, višinsko nastavljiva  (izvlek do 150 mm in mora  omogočati rahel naklon zgornjega dela 
glede na končno izvedbo cestišča), zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je 
minimalno 125 mm, s konusnim zapiranjem in prašno barvana. Pri vodovnih priključkih pa se uporablja 
cestna kapa Hawle tip 180 ali enakovredno za navrtale oklepe. 

Hišni priključki 

Za vsako predvideno parcelo oz. objekt je predviden vodovodni priključek iz cevi PE100 RC cevi 
DN32. Vodovodni priključek se izvede cca 1 m od roba ceste v parcelo in se zaključi s čepom.  
 
Polaganje vodovoda 
Globina posameznega kanala je razvidna iz vzdolžnih profilov, v povprečju se pa zagotavlja vsaj 100 
cm nasutja nad kanalom.  
 
Dno jarka mora biti ravno in očiščeno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v 
projektiranem padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča 
se položijo vodovodne cevi. 
Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne 
plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje 
kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja vodovoda cevi 180°.  
Pri samem izvajanju se mora vodovod polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih daljših odsekov. 
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Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih in inertnih odpadkov..  
 
Za vse vode vodovoda je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10 cm s 
peščenim obsipom cevi minimalno 20  cm nad temenom cevi. Zasutje cevovoda se vrši do višine 20 
cm nad temenom cevi ročno. Nad ročnim zasipom se izvrši strojni zasip v slojih po 30 cm z izkopanim 
materialom. Kjer je bo kanal potekal v predvideni cesti se izkop zgornjega ustroja predvidi v tamponski 
obliki do predvidenega asfalta. 
 
Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana.  
 
Predvidena je dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz PE100 RC DN32 minimalne tlačne stopnje NP 
16 komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN 12201 in ISO 4427, ter duktilnih cevi 
DN100 z vsemi spojkami in ostalim veznim materialom. 
 
Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po končanem 
polaganju, tlačnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti 
komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti raščenega terena. 
Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki 
bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno 
vplivale na podtalnico. 
 
Vse površine izven prometnic je po končanih zemeljskih delih potrebno obvezno humunizirati in vse 
travne površine posejati s travo. 
 
Montažna dela 
Uporabljeni bodo zasuni z vgradnimi garniturami in cestnimi kapami, nazivni tlak 16 bar. Montažna 
dela se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca cevi. 
 
Označba cevovoda 
Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri zasunih, zračnikih itd.. Ob prehodih cest in poti 
mora označbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zaščitenega pasu ceste, ki križa cevovod. Pri 
zasipavanju cevovodov je potrebno 0,5 m nad temenom cevi položiti opozorilni trak – VODOVOD. 

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim 
katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega 
omrežja vsaj 14 dni pred razpisom tehničnega pregleda objekta. 

 
 Pregled, čiščenje, dezinfekcija in prevzem 
V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih  ali saniranih 
cevovodih  po opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstoječi 
cevovod. 
 
Pred priključitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz 
vodovodnega omrežja. Uspešnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nižja od 1 NTU.  
Šele nato se lahko izvede dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. 
RS) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni zadrževalni čas dezinfekcijske raztopine  v cevovodu 
je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, hkrati z nevtralizacijo dezinfekcijskega 
sredstva, če je koncentracija prostega klora višja kot je dovoljena vrednost za izpust. Cevovod se nato 
napolni s svežo vodo iz vodovodnega omrežja, izmeri se prosti klor  in motnost ter odvzame vzorec za 
mikrobiološko analizo. Če je vzorec skladen z zahtevami iz standarda SIST EN 805:2000, 1. 11. 200 
in navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (Nacionalni inštitut za javno zdravje), 
Verzija1, 26. 07. 2005,  se izda Poročilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave. 
 
Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih  SIST EN 805 – poglavje 10. 
Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da 
cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih 
parametrov. Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati v 
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teren po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi 
vršijo ločeno za posamezne odseke. 
Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira  z vsemi armaturami in 
spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan.  
 
 

7.  GRADNJA KANALIZACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE VODE 
 
Sočasno z izgradnjo komunalnih vodov se bodo v izkop za meteorno kanalizacijo položile tudi tri 
zaščitne cevi fi110 za telekomunijacijske vode z vsemi potrebnimi spojnimi elementi. Na vseh lomih so 
predvideni kabelski PE ali PP jaški DN 800 mm vključno z vodotesnim LTŽ povoznim pokrovom tipa D 
(400kN), vključno s tesnili in nastavki za priključne  PE cevi.  Kabelska kanalizacija bo položena na 
posamezno parcelo in tam zaključena in cev zaščitena brez jaška. 
Kanalizacija za telekomunikacijske vode bo položena na peščeno posteljico in obsuta s peščenim 
obsipom. V cestni površini se jarek do vrha zasuje s peščenim materialom 0 - 16 mm  s strojnim 
komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 100 MPa.(Posebno 
pozornost posvetiti primerni granulaciji in komprimiranju). 
Kanalizacija za telekomunikacijske vode se bo polagala sočasno z vsemi vodi  po razmaku  in sicer z 
horizontalnim odmikom 0,50 m in vertikalnim odmikom min 0,30 m od vodov oz. na globini min 60 cm 
pod cestiščem (glej detajl). 
 
 

9.  GRADNJA KANALIZACIJE ZA ELEKTRO VODE 
 
Sočasno z izgradnjo komunalnih vodov se bodo v izkop za kanalizacijo položile tudi zaščitne cevi za 
elektro vode z vsemi potrebnimi spojnimi elementi in jaški. Elektro vodi so obdelani v načrtu električnih 
inštalacij in električne opreme »Transformatorska postaja 20/0,4 kV Vinska Gora 2 in električni vodi«, 
št. projekta: 136/15-E, oktober 2015, projektant Elektro Celje, d. d.. 
 
 

10. KRIŽANJA  
 
Križanja s komunalnimi vodi 
Projektirana kanalizacija in kanalizacijski priključki bodo križali obstoječe komunalne vode (vodovod, 
toplovod, mešano kanalizacijo, elektro vode, telekomunikacijski vod, in KRS vod) z vertikalnim 
odmikom najmanj 0,50 m pod obstoječimi komunalnimi vodi. V podolžnih profilih in zbirni situaciji 
komunalnih vodov bodo razvidni komunalni vodi, ki prečkajo trase projektiranih kanalov oz. so z njimi 
vzporedni. Na mestih križanj s komunalnimi vodi je potrebno obnoviti opozorilne trakove in zaščite. 
Križanja je potrebno izdelati po navodilih in pod nadzorom upravljavcev vodov. 
 
V skladu s projektnimi pogoji Komunalnega podjetja Velenje smo uskladili traso projektiranega kanala 
z vsemi trasami ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (glej zbirno karto komunalnih 
vodov) in upoštevali zahtevane odmike. 
 
Križanja z mešano ali meteorno kanalizacijo 
Na križanjih bo vertikalni odmik projektiranega kanala od meteorne kanalizacije večji od 0,50 m. 
Projektirani kanali komunalne odpadne vode križajo meteorno kanalizacijo vedno pod meteornim 
kanalom. Na mestu križanj je potrebno  cevi obstoječe meteorne kanalizacije polnoobbetonirati. 
 
Križanja za vodovodom 
Na križanjih bodo vertikalni odmiki projektiranega kanala vodovoda večjo od 0,50 m in horizontalni 
odmiki od projektiranega kanala skoraj v celoti večji od 3,0 m, zato tam ni potrebna zaščita vodovoda. 
Kjer se kanalizacija približa vodovodu na manj kot 3,0 m in je globina kanalizacije manjša ali enaka 
globini vodovoda, morajo biti komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti. Projektirani kanali komunalne 
odpadne vode bodo križali vodovod vedno pod cevovodom. V primeru, da vodovod poteka pod 
kanalizacijo je potrebna zaščita vodovodnih cevi. V primeru manjšega vertikalnega odmika od 
kanalizacije je potrebno vodovodno cev zaščititi.  
 
Križanja z elektro vodi 
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Po podatkih upravljavca elektro voda bo predvidena kanalizacija križala nizkonapetostne NN vode. 
Natančne lokacije podzemnih vodov bodo določene z zakoličbo, ki jo je potrebno izvesti 7 dni pred 
pričetkom del. Podatke o zakoličbi je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. Obstoječe kable je potrebno 
na mestih križanj pod nadzorom predstavnika Elektra Celje d.d. ročno odkopati in urediti križanja. V 
primeru poškodb elektroi vodov je potrebno takoj obvestiti nadzorništvo Elektra Celje 
 V primeru, da je ogrožena statična stabilnost elektro droga, kar se ugotovi na trasi, ga je potrebno po 
potrebi prestaviti. Ustreznost izvedbe vsakokratnega križanja ali približevanja si mora ogledati 
predstavnik Elektra Celje, d.d.. Pri načrtovanju križanja in približevanj so upoštevana določila 
navedena v »Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 
1,35kV (ref.št. 1260 elektroinštitut Milan Vidmar)«. NN vodi so vrisani v situaciji komunalne 
infrastrukture. Prav tako je potrebno posneti križanja in približevanja in izdelati geodetske posnetke ter 
jih dostaviti podjetju Elektro Celje, d.d.. 
Stroški zakoličbe, morebitne prestavitve oz. izvedbe mehanske zaščite ali popravila el. vodov zaradi 
poškodb povzročenih zaradi gradnje in stroški nadzora nad izvedbo križanj bremenijo investitorja. 
 
Križanja s TK vodi 
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi glavni TK vodi Telekoma Slovenije, kateri bodo zaradi 
predvidene gradnje ogroženi. Ti vodi so vrisani v situacijo komunalne infrastrukture. TK  vodi se 
določijo pred pričetkom del z mikrozakoličbo vodov na poziv projektanta ali investitorja.  
Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod 
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. 
Zemeljska dela v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno z obveznim pregledom stanja TK vodov 
pred zasutjem in povrnitvijo v prvotno stanje. Investitorja bremenijo stroški odprave napak na TK 
omrežju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, morebitne prestavitve kabla, kakor tudi 
stroške zaradi izpada prometa.  
Pri prečkanju kanala s TK vodom je potreben vertikalni odmik najmanj 0,50 m, pri tem je potrebno TK 
vod v primeru poteka kanala pod TK vodom ustrezno zaščititi (najmanj 0,50 m na vsako stran kanala). 
Podan je tudi detajl križanja TT voda s predvidenim kanalom. 
Po končanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del je investitor dolžan obvestiti skrbniško službo telekoma Slovenije 
zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavila TK omrežja, terminskega nadzora in 
nadzora nad izvajanjem del. 
Stroški zakoličbe, morebitne prestavitve oz. izvedbe mehanske zaščite ali popravila TK vodov zaradi 
poškodb povzročenih zaradi gradnje in stroški nadzora nad izvedbo križanj bremenijo investitorja. 
Vsako poškodbo je potrebno javiti na tel.št. 0801000. 
Gradbena dela v bližini TK vodov je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bo dodatno določil potrebne ukrepe. Nasipavanje ali odvzem 
materiala nad TK vodi ni dovoljen. 
 
Križanja s UPC (KKS) vodi 
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi glavni KKS vodi Telemach d.o.o. Ti vodi so delno 
vrisani v situaciji komunalne infrastrukture. KKS vodi se na posameznih območjih os približujejo ali 
križajo gradbene posege. KKS vodi se določijo najman 10 dni pred pričetkom del z mikrozakoličbo 
vodov na poziv projektanta ali investitorja. Najmanjši horizontalni odmik med predvideno kanalizacijo 
in KKS vodom je 0,50 m, vertikalni pa minimalno 0,30 m. Križanje naj se izvede tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°°. 
Na mestih, kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zaščita ali prestavitev pod nadzorom 
predstavnika Telekoma Slovenije d.d. in predstavnika Telemach d.o.o. (Sašo Emeršič 051/691-511). 
Zemeljska dela v bližini KKS vodov je potrebno izvajati ročno z obveznim pregledom stanja KKS 
vodov pred zasutjem in povrnitvijo v prvotno stanje. Investitorja bremenijo stroški odprave napak na 
KKS omrežju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, morebitne prestavitve kabla, kakor tudi 
stroške zaradi izpada prometa.  
Pri prečkanju kanala KKS vodom je potreben vertikalni odmik najmanj 0,50 m, pri tem je potrebno 
KKS vod v primeru poteka kanala pod  KKS vodom ustrezno zaščititi (najmanj 0,50 m na vsako stran 
kanala). Podan je tudi detajl križanja KKS voda s predvidenim kanalom. 
Po končanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. 
Gradbena dela v bližini KKS vodov je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb Telemach d.o.o., ki bo dodatno določil potrebne ukrepe. 
Vsako poškodbo je potrebno javiti na tel.št. 080/2288. 
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Križanje s cestnimi površinami 
Prečkanja-polaganje cevi v občinskih cestah – asfaltnih vozišči se bodo izvedla s prekopom in pa s  
prebojem oz. vodenim vrtanjem, v skladu s pogoji soglasodajalcev. Vzdolžni potek vodov v občinskih 
cestah se izvede s prekopom, zato se cestišča sanirajo v celoti s dvoslojnim asfaltom, in sicer: 
 - zgornji ustroj v cestišču, nosilni sloj bitumizirani drobljenec BD 32 S, v debelini 7 cm, frakcije 0-22 
mm in obrabni sloj bitumenski beton BB11s v debelini 3 cm vključno z emulzijo za sprijemnost s 
obstoječim cestiščem.  

 
Na delih kjer se izvede poseg v cestišče se le to vzpostavi v prvotno stanje. 
 
 
11. SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij. 
 
Med gradnjo novih komunalnih vodov (vodovo, kanalizacija, meteorni kanal) je potrebno začasno 
zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. 
Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektro vodov, vodovodov, toplovodov in betonskih 
kanalov. 
 
V vseh območjih izkopavanja je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob 
odkritju kulturne dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (28 in 30. člen 
ter 55.člen ZVKD-1 št. 16/2008). 
Objektom kulturne dediščine se trasa kanalizacije izogiba v največji meri, kar je možno in ne 
vpliva negativno na objekt. Ves teren bo po zaključku na območju profane stavbne dediščine 
vzpostavljen v prvotno stanje. 
Pri izgradnji je potrebno upoštevati tudi smernice priporočilne narave za varstvo nepremičnin 
arheološke kulturne dediščine: 27. člen, 80. člen in 55. člen in obvezujoči 26.člen ZVKD-1 
(Uradni list RS št. 16/2008). 
 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših 
odškodninskih zahtevkov. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče zravnati, očistiti in okolico vzpostaviti v prvotno stanje. Pri 
vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu. 
 
Zgrajene komunalne vode in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno obvezno geodetsko 
posneti in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v kataster skladno z Navodili za izdelavo 
katastra vodovoda in kanalizacije – KP Velenje. Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati 
projekt PID. 
 
Pred priključitvijo komunalnih vodov na posamezno komunalno  omrežje je potrebno pridobiti soglasje 
Komunalnega podjetja Velenje oz. upravljavca posameznih komunalnih vodov. 
 
Sestava odplak, ki se priključujejo na kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, mora 
ustrezati pogojem »Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«. 
 
 
   
 


