MESTNA OBCINA VELENJE

Zaporedna Stevilka javnega narocila: JN-0459/2018
Datum: 9.5.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik:

Predmet javnega narogila: Izdelava VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov v objektu PC Jaki na naslovu
Trg mladosti 2 v Velenju

Vrsta postopka: enostavni postopek

Rok za predlozitev ponudb je: 21. 05. 2018 do 8.00 ure

Naro¢nik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:

1.

Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZUN-3 ne uporablja, za katere ni potrebno objaviti javnega
razpisa.

Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanasa na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa
morajo biti izrazene v eurih.

Predracun mora vsebovati vse stroske, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Ponudba mora biti veljavna do 21. 06. 2018

Rok plagila je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega rauna. Lokacija prevzema/izvedbe: PC Jaki, Trg
mladosti 2, 3320 Velenje

Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naro¢nika, kontaktna oseba Andrej
Cankar, andrej.cankar@velenje.si, 030/468-990 ali 03/8961-634.

Nacini oddaje ponudb: po elektronski posti na naslov andrej.cankar@velenje.si, z opisom »IZDELAVA VRV
KLIMATSKEGA SISTEMA«

Pripravil skrbnik JN:  Andrej Cankar %p\

Vodja JN: Alenka Rednjak

MESTNA OBCINA VELENJE, Titov trg 1, 513320 Velenje telefon: 03-8961-600 / info@velenje.si / www.velenje.si / 1D za DDV: SI-49082884 / podraéun EZR MOV pri Banki Slovenije: 01333-0100018411

13



Ponudba:

St. Predmet Cena na [ Koli¢ina |Znesek Znesek Znesek
enoto skupaj DDV skupaj z DDV
brez brez DDV
DDV
1. Izdelava VRV klimatskega 1 kom
sistema poslovnih
prostorov
SKUPAJ:;
Kratek opis narogila:

V objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju je potrebno izdelati VRV klimatski sistem poslovnih prostorov
lociranih na juzni strani objekta, ki so v poletnem ¢asu neposredno izpostavijeni soncu in posledi¢no prekomernem
segrevaniju, zaradi €esar je otezeno normalno delovanje uporabnikov poslovnih prostorov.

Ker je objekt varovan na podlagi predpisov s podrocja varstva kulturne dedis¢ine (ZVKD-1) je pogoj, da se pri izdelavi
klimatskega sisterna pri gradnji in namescanju elementov fizicno ne posega zunanje dele objekta, kot so fasada, streha,
ipd., ki so varovani na podlagi prej omenjenioh predpisov.

Iz dovoljenega mesta postavitve zunanjih klimatskih enot bo potrebno izvesti preboje za prehod potrebnih instalacijskih
cevi in vodnikov ter napeljavo instalacij in namestitev notranjih klimatskih enot.

Dodatna dela se vpi$ejo na prvi strani med rekapitulacijska dela.

Dela se morajo zakljuéiti najkasneje v roku dveh mesecev od zaletka izdelave. Izdelava se pri¢ne v roku 15 dni od
podpisa pogodbe.

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. ¢lenom Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki bi
utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti. Kopijo zavarovalne police
mora predloziti ob podpisu pogodbe.

Izvajalec mora imeti v skladu z 32. élenom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu $kodljivih snovi
(Ur.l.RS 60/16) pridobljeno pooblastilo Agencije RS za okolje za namestitev, vzdrzevanje, popravilo ali razgradnjo
nepremiéne opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih ¢rpalk.

Priloge:
- Projektantski popis elementov



Priloga 1:

Artikel/storitev Koli¢ina

EM

1.

Hladilna naprava VRF sistem 1,00
Hladilna mo¢: 40 kW

Ogrevalna mo¢: 46 kW

VRF notranja kasetna enota 2,00
Hiadilna mo¢: 10 kW

Ogrevalna mo¢: 12 kW

VRYV notranja stenska enota 4,00
Hladilna mo¢: 5 kW

Ogrevalna mo¢: 6 kW

Ziéni upravljalec s prednaloZenim slovenskim jezikom 6,00
Dekorativna plosta za kasetno enoto 2,00
Odcepni kos Y 8,00
Odcepni kos W 4,00
lzdelava betonskega temelja za zunanjo enoto z drenaznim jedrom 1,00
Preboiji tezkih armiranih sten / prekiad po projektu 15,00
Parapetni kanali z montaZo 80,00
. Cevi za odvod kondenzata 54,00
Izdelava plinske intalacije (Cu cevi s toplotno paroneprepustno izolacijo, trdi lot ob dovajanju dugika) 156,00
1,3/4,5/8,1/2, 3/8, 1/4
Material: dusik, acetilen, kisik, dodajni material: baker, srebro 1,00
Dodatno polnjenje hladiva 10,00
MontaZa zunanje enote 1,00
MontaZa stenskih enot 4,00
MontaZa kasetnih enot 2,00
Drobni montaZni in pritrdilni material 1,00
Montaza Zi¢nih daljinskih upravijalnikov 6,00
Tla¢ni preizkus z dusikom 48h, vakuumiranje sistema, polnitev 1,00

._Garancijski zagon, optimizacija parametrov 1,00
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