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	Splošne opombe

	V času poteka razpisa je ponudnik dolžan podrobno pregledati popis vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolniti oz. opozori naročnika, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za zaključevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo stavbe uporabniku z deli zaključenimi v celoti. Naročnik bo v času trajanja razpisa organiziral ogled objekta, za potencialne ponudnike.

	V postavkah so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, pritrdilni in vijačni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški označevanje gradbišča z gradbeno tablo (skladno s predpisi financerja/ev), zavarovanjem gradbišča in delavcev, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenje, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. Po končanih delih je izvajalec dolžan naročniku predati dokumetnacijo z označenimi in opisanimi spremembami oziroma odstopanjem od PZI projektne dokumentacije.

	Zaradi specifične narave delovnih procesov v obravnavanem objektu mora pogodbeni izvajalec v ponudbi upoštevati tudi prilagajanje delovnika potrebam uporabnikov. 

	Oprema in materiali, ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/2017). Izvajalec mora priložiti ustrezno izjavo o izpolnjevanju zahtev predmetne uredbe.

	Investitor projekta zavrača obračun po opravljenih delih in poziva vse ponudnike, da vključijo celotne stroške (vključno s freonom pri morebitnem dodatnem polnjenju sistema) v osnovno ponudbo

	Garancija na vgrajene naprave in montažo oz. celoten sistem mora biti veljavna 3 leta.

	 

	Oprema in materiali
	Količina
	Cena na enoto
	Skupni znesek

	 

	VRV zunanja enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu)
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	Hladilna moč ≥ 25 kW

	Ogrevalna moč ≥ 30 kW

	ESEER: vsaj 6,4

	COP: (pri 6 CWB) vsaj 4,2

	Uporabljeni plin: R-410A

	Delovno območje: gretja: od -20° do 15,5°C

	Delovno območje: hlajenje: od -5° do 52°C

	Nivo zvočnega pritiska: 55 dB(A)

	Možnost priključitve do 9 notranjih enot

	

	VRV notranja stenska enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu)
	4 kos
	0,00
	0,00
	€

	Qh ≥ 3,2 kW

	Qg ≥ 4,0 kW

	Plin: R-410A

	Nivo zvočnega pritiska: standardno / manjša hitrost 36/29 dB(A) na oddaljenosti 1,5 m od enote

	

	VRV notranja kasetna enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu) s pripadajočo masko
	2 kos
	0,00
	0,00
	€

	Qh ≥ 6,1 kW

	Qg ≥ 7,0 kW

	Plin: R-410A

	Nivo zvočne moči: 55 dB(A)

	Nivo zvočnega pritiska: visoka/standard/manjša hitrost 44/39/33 dB(A) na oddaljenosti 1,5 m od enote

	Žični upravljalec VRV klimatskega sistema
	6 kos
	0,00
	0,00
	€

	Vse notranje enote se upravljajo z žičnim upravljalnikom s prednaloženim slovenskim jezikom

	Nastavitve temperatur notranjih enot morajo biti avtonomne, kar pomeni, da je možno nastaviti toliko temperaturnih con, kot je število notranjih enot

	

	Razvod VRV klimatskega sistema
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	Razvod VRV sistema se izvede z Y odcepnimi kosi

	Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjimi in zunanjo enoto VRV sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000

	Montaža VRV sistema se izvaja z uporabo dušika

	Preboji težkih armiranih sten / preklad po projektu

	Parapetni kanali z montažo

	

	Podstavek zunanje VRV enote
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	Izdelava betonskega temelja za zunanjo enoto z drenažnim jedrom

	Izdelava betonskega AB podstavka za postavitev klime dimenzije 1x1,4x0,15 m. Odstranitev obstoječe zemlje v globini 30 cm, nasutje s tampnom utrjevanje, opažanje in vgradnja betona. Čiščenje po končanih delih ter odvoz zemlje na trajno deponijo

	Zagon zunanje in notranjih enot VRV sistema, vključno z vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, urejenim odvodom kondenzata
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	

	Po končanih delih se izdela 24 urni preizkusni zagon z merjenjem temperatur zraka, delovanja odvodov kondenza in merjenje tlakov plina v sistemu ter izdela zapisnik
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	

	Šolanje uporabnikov
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	Izvedba šolanja uporabnika s pravilnim rokovanjem z napravo na mestu izdelave

	

	Skupaj znesek za opremo in montažo
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	

	Rekapitulacija

	

	1. Skupaj znesek za opremo in montažo
	1 kos
	0,00
	0,00
	€

	2. Nepredvidena dela na internih inštalacijah (obračun po dejansko izvršenih delih)
	5 %
	0,00
	0,00
	€

	

	 
	Znesek
	0,00
	0,00
	€

	

	 
	Popust
	0,00
	0,00
	€

	

	 
	DDV 22 %
	0,00
	0,00
	€

	

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	€
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