MESTNA OBCINA VELENJE

Zaporedna Stevilka javnega naroéila: JN-0459/2018
Datum: 3.7.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik:

Predmet javnega narocila: lzdelava VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov v objektu PC Jaki na naslovu
Trg mladosti 2 v Velenju

Vrsta postopka: enostavni postopek

Rok za predlozitev ponudb je: 6. 7. 2018 do 8.00 ure

Narocnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:

1.

Pripravil skrbnik JN:  Andrej Cankar

Vodja JN: Alenkam

Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-3 ne uporablja, za katere ni potrebno objaviti javnega
razpisa.

Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanasa na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa
morajo biti izrazene v eurih.

Predra¢un mora vsebovati vse stroéké, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Ponudba mora biti veljavna do 6. 8. 2018

Rok plagila je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavijenega rac¢una. Lokacija prevzema/izvedbe: PC Jaki, Trg
mladosti 2, 3320 Velenje

Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naroénika, konfaktni osebi Andrej Cankar,
andrej.cankar @velenje.si, 030/468-990 ali 03/8961-634.

Nacini oddaje ponudb: po elektronski posti na naslov andrej.cankar@velenje.si, z opisom »IZDELAVA VRV
KLIMATSKEGA SISTEMA«
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Ponudba:

St. Predmet Cena na | Koli¢ina |Znesek Znesek Znesek
enoto skupaj DDV skupaj z DDV
brez brez DDV
DDV
1. Izdelava VRV 1 kom
klimatskega sistema
SKUPAJ:

KRATEK OPIS NAROCILA

V objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju je potrebno izdelati VRV klimatski sistem poslovnih prostorov
lociranih na juZni strani objekta, ki so v poletnem ¢asu neposredno izpostavijeni soncu in poslediéno prekomernem
segrevanju, zaradi ¢esar je otezeno normalno delovanje uporabnikov poslovnih prostorov.

Ker je objekt varovan na podlagi predpisov s podro¢ja varstva kulturne dedis¢ine (ZVKD-1) je pogoj, da se pri izdelavi
klimatskega sistema pri gradnji in names€anju elementov fizicéno ne posega na zunanje dele objekta, kot so fasada,
streha, ipd., ki so varovani na podlagi prej omenjenih predpisov.

1z dovoljenega mesta postavitve zunanjih klimatskih enot bo potrebno izvesti preboje za prehod potrebnih instalacijskih
cevi in vodnikov ter napeljavo instalacij in namestitev notranjih klimatskih enot.

PONUDBENA CENA

Cene v ponudbi morajo biti izraZzene v evrih (EUR) in morajo vklju€evati vse stroske, davke in morebitne popuste tako,
da naro¢nika ne bremenijo kakrsni koli drugi stroski, povezani s predmetom javnega narocila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vkljuéiti v konéno ponudbeno ceno na zadnji strani popisa del (Priloga 1)
med popust. Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predioZiti k ponudbi.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves €as trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za
znizanje ponudbenih cen.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega narocila.

V konéni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih v popisu del, pa tudi dela, ki
v popisu del niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ¢e so potrebna za
zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vkljuéiti tudi ceno
za potrebno izdelavo VRV klimatskega sistema, kot so opozorilni napisi, skladi§¢e za gradbene odpadke ter vse
manipulativne in ostale stroske, ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega narodila.

V konéni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroske (kjer niso loGeno opredeljeni, se Steje da so

vkljuéeni v ceno povezanih postavk):

— vse potrebne preventivne varnostne ukrepe za zas¢ito delavcev na delovi§éu;

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in doloéena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu;

— odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;

— organiziranje delovisca,

— ¢is¢enje po kon&anih delih in odvoz odve¢nega materiala skladno s predpisi;

— vse stro8ke izvedbe (vsi stroski v zvezi z izdelavo VRV klimatskega sistema in porabljeno energijo, dobava materiala,
zadcita v ¢asu izvedbe del, odvozi odve¢nega materiala, stroski deponiranja, vsa pomozna dela in ureditev okolice
skladno s prvotnim stanjem);

- stroSke zas¢ite vse komunalne opreme in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca
teh naprav in objektov;



— stroske odvoza odpadnega materiala na ustrezno deponijo;

— stroske nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;

— izdelavo ali najem in kori§¢enje, montazo in demontaZo vseh delovnih ter zascitnih ograj, ipd.;

— stroske prevozov, raztovarjanja in skladis€enja materiala za izdelavo VRV klimatskega sistema;

— stroske zakljuénih del z odvozom odveé&nega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

— stroske predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati;

— stroske za popravilo morebitnih Skod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih
in priklju€kih po krivdi izvajalca;

— Skode povzroéene tretjim osebam ali odSkodnine za poskodbe tretjih oseb;

— stro8ke vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, strodke nostrifikacije in meritev
pooblaséenih institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni
v slovenséino in nostrificirani od pooblaséene institucije v RS;

— morebitni ne-nasteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroski.

Dodatna dela se vpiSejo na zadniji strani popisa del (Priloga 1) med rekapitulacijska dela.

V prilozenem obrazcu Tehniéne specifikacije predraduna je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejSega opisa materialov
ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno
je ponuditi tehniéno enakovreden ali bolj$i material oz. opremo.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena
(prazno polje), bo naro&nik Stel, da ponudnik postavko ponuja brezplaéno (po ceni 0,00 €). V primeru, da bo ponudnik
pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naroénik $tel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo,
da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

Za pripravo popoine ponudbe je ponudnik dolzan pred oddajo ponudbe opraviti predhodni ogled, na katerem
se bo seznanil s trenutnim stanjem objekta, Se posebej pa z izvedbo poslovnih prostorov, v katerih se bo izdelal
VRV klimatski sistem.

ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOSTI

Nevarnost in Skodo nakljuénega uniCenja ali poSkodovanja objekta in drugih stvari trpi izvajalec do primopredaje
pogodbenih del naroéniku. Izvajalec je odgovoren za vso Skodo, ki jo povzrogi s svojo dejavnostjo narocniku in tretji
osebi.

ZACETEK IN DOKONCANJE DEL
lzdelava VRV klimatski sistem se pricne na dan podpisa pogodbe, dela pa se morajo zakljuciti najkasneje v roku enega
(1) meseca od zacetka izvedbe.

Priloga:
- Projektantski popis del



Priloga 1:

Splosne opombe

V Casu poteka razpisa je ponudnik dolzan podrobno pregledati popis vkljuéno s popisom del ter ga po potrebi dopolniti
oz. opozori narofnika, ¢e ugotovi, da dologene postavke in koli¢ine niso natan&no definirane ali niso zajete v
projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za
zakljuCevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo stavbe uporabniku z deli zakljuéenimi v celoti. Naro¢nik bo v &asu
trajanja razpisa organiziral ogled objekta, za potencialne ponudnike.

V postavkah so vklju¢ena vsa pripravijalna, spremna in zakljuéna dela, montazni in ostali drobni material, potrebna
podkonstrukcija, pritrdilni in vijadni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroski, obratovalni strogki
gradbisca, stroki oznacevanije gradbis¢a z gradbeno tablo (skladno s predpisi financerja/ev), zavarovanjem gradbiséa
in delavcev, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoli¢enje, varnosti pri delu ter izdelava delavni$ke
dokumentacije. Izvajalec je dolzan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne
ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Po koncanih delih je izvajalec dolzan naro¢niku predati dokumetnacijo z oznacenimi in opisanimi spremembami oziroma
odstopanjem od PZI projektne dokumentacije.

Zaradi specifitne narave delovnih procesov v obravnavanem objektu mora pogodbeni izvajalec v ponudbi upostevati
tudi prilagajanje delovnika potrebam uporabnikov.

Oprema in materiali, ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z Uredbo o zelenem javnem naroéanju (Ur. list RS, &t. 51/2017).
Izvajalec mora priloZiti ustrezno izjavo o izpolnjevanju zahtev predmetne uredbe.

Investitor projekta zavraca obraéun po opravljenih delih in poziva vse ponudnike, da vkljugijo celotne stroske (vkljuéno s
freonom pri morebitnem dodatnem polnjenju sistema) v osnovno ponudbo

Garancija na vgrajene naprave in montazo oz. celoten sistem mora biti veljavna 3 leta.

Oprema in materiali Kolic¢ina | Cena | Skupni
na |znesek

enoto
VRV zunanja enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu) 1 kos | 0,00| 0,00 | €

Hladilna moé& = 25 kW

Ogrevalna mo¢ = 30 kW
ESEER: vsaj 6,4

COP: (pri 6 CWB) vsaj 4,2

Uporabljeni plin: R-410A

Delovno ocbmodgje: gretja: od -20° do 15,5°C

Delovno obmogje: hlajenje: od -5° do 52°C

Nivo zvoénega pritiska: 55 dB(A)

MoZnost prikljucitve do 9 notranjih enot

VRV notranja stenska enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu) 4kos | 0,00(0,00 €

Qh = 3,2 kW

Qg 24,0 kW

Plin: R-410A

Nivo zvognega pritiska: standardno / manjsa hitrost 36/29 dB(A) na oddaljenosti 1,5 m od enote

VRV notranja kasetna enota (kot npr. Daikin, Hitachi, Fujitsu) s pripadajoco masko 2 kos | o,oo| 0,00 | €

Qh 26,1 kW

Qg 27,0 kW

Plin: R-410A

Nivo zvoéne modi: 55 dB(A)

Nivo zvoénega pritiska: visoka/standard/manj$a hitrost 44/39/33 dB(A) na oddaljenosti 1,5 m od enote




Ziéni upravljalec VRV klimatskega sistema 6 kos | 0,00 | 0,00 I €

Vse notranje enote se upravljajo z Ziénim upravljalnikom s prednaloZenim slovenskim jezikom

Nastavitve temperatur notranjih enot morajo biti avtonomne, kar pomeni, da je mozno nastaviti toliko temperaturnih con,
kot je Stevilo notranjih enot

Razvod VRV klimatskega sistema | 1kos | o00]o00]€

Razvod VRV sistema se izvede z Y odcepnimi kosi

Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjimi in zunanjo enoto VRV sistema, s cevno izolacijo skupaj z
lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sinteti¢nega kavéuka z zaprto celi€éno strukturo, ki
je tezko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in Siri ognja — vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno
prevodnostjo A < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno obmocje -50 do + 105 °C, s
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare p > 5000

Montaza VRV sistema se izvaja z uporabo dusika

Preboji teZkih armiranih sten / preklad po projektu

Parapetni kanali z montazo

Podstavek zunanje VRV enote 1 kos | 0,00] 0,00 | €

Izdelava betonskega temelja za zunanjo enoto z drenaznim jedrom

lzdelava betonskega AB podstavka za postavitev klime dimenzije 1x1,4x0,15 m. Odstranitev obstojee zemlje v globini
30 cm, nasutje s tampnom utrjevanje, opazanje in vgradnja betona. Cié&enje po konéanih delih ter odvoz zemlje na trajno
deponijo

Zagon zunanje in notranjih enot VRV sistema, vkljué¢no z vakuumiranjem, polnjenjem s K
freonom, urejenim odvodom kondenzata 1 kos 0,001 0,00| €

Po koncanih delih se izdela 24 urni preizkusni zagon z merjenjem temperatur zraka,

delovanja odvodov kondenza in merjenje tlakov plina v sistemu ter izdela zapisnik TS 0,001,0,00)1i€

Solanje uporabnikov : | 1kos | o0,00[0,00]¢€

Izvedba Solanja uporabnika s pravilnim rokovanjem z naprave na mestu izdelave

Skupaj znesek za opremo in montazo | 1 kos | 0,00 | 0,00 | €
Rekapitulacija

1. Skupaj znesek za opremo in montazo 1 kos 0,00( 0,00 | €
2. Nepredvidena dela na internih instalacijah (obracun po dejansko izvrienih delih) 59% 0,00| 0,00 €

| Znesek | 0,00]/0,00]¢€

| Popust | 0,00]/0,00]€

|Dbv22%| 0,00/ 0,00]¢€

| SKUPAJ | 0,00]0,00]€







