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 Kavče 67, 3320 Velenje                mobitel 041-665-038                    e-mail profil.kunst@gmail.com       

                             1190/18          

2.4.1. TEHNIČNI OPIS  

ZA IZVEDBO UTRJENIH POVRŠIN IN 

ODVODNJAVANJA - KANALIZACIJE: 
        

1./ SPLOŠNO: 
 

Projektna dokumentacija PZI za izvedbo gradnje zunanje ureditve in kanalizacije za območje 

objekta Ureditev ploščadi v Sončnem parku v Velenju obsega kompletne načrte za izvedbo.  

 

Zunanja ureditev utrjenih pohodnih površin na zahodni, vzhodni in južni strani območja z novo 

ploščadjo, kjer bo na njeni južni strani locirana sončna ura, bo glede na obstoječe stanje ostala 

praktično nespremenjena. Območje ploščadi s sončno uro je locirano na zemljiški parceli štev.  

629/22, obstoječa dvignjena glasbena ploščad pa na parceli 627, obe k.o. 964 Velenje. Na 

jugozahodni strani območja poteka obstoječa Kidričeva cesta, na severni strani se razprostira 

Sončni park s svojini zelenimi površinami in pred kratkim obnovljenimi pešpotmi, na južni strani 

je locirana suha zelena depresija (v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja jezerce brez iztoka), še 

bolj južno pa se nahaja kompleks “kotalkališča”.  

 

Mejo ureditve ploščadi s sončno uro predstavlja na jugozahodni strani obstoječa pešpot s 

kolesarsko stezo in na severni strani že močno propadla dvignjena glasbena ploščad (v preteklosti 

pokrit glasbeni paviljon). Obstoječi osrednji utrjeni plato je močno načel zob časa. Plato je v 

preteklosti služil sprehajalcem v sončnem parku in poslušalcem glasbe, ki se je izvajala iz 

glasbenega paviljona severno ob platoju. Poleg same ploščadi s sončno uro bo obnovljena tudi 

kompletna široka pešpot severno in vzhodno ob omenjeni ploščadi. Ta pešpot, tlakovana z 

velikimi betonskimi pohodnimi ploščami kvadratnih in pravokotnih oblik je dotrajana, na 

posameznih mestih tudi močno poškodovana. 

    

Glede na opisano obstoječe stanje se je pristopilo k rekonstrukciji obstoječih utrjenih površin. 

Centralni plato južno ob dvignjeni glasbeni ploščadi, ki je sedaj izveden kot kombinirana 

tlakovana in asfaltirana ploščad (imitacija šahovnice), bo porušen in odstranjen. Na površini, ki je 

enaka obstoječi utrjeni ploščadi, bo izveden novi tlak. Izvedena bo ponovitev predhodne zasnove 

utrditve z umestitvijo asfaltiranih polj največje velikosti 5,60 x 5,60 m. Posamezna polja bodo 

prekinjena – obrobljena z izvedbo betonskih obrob širine 0,50 m iz belega metličenega betona. 

Zaradi lažje kasnejše izvedbe – vgradnje teh obrob, bodo kot polnilo obrob vgrajene posamezne 

prefabricirane AB plošče debeline 16 cm Asfaltirana polja bodo obrobljena z jeklenimi trakovi - 

robniki.  

 

Obstoječe tlakovane površine z velikimi betonskimi pohodnimi ploščami severno in vzhodno od 

obstoječe centralne ploščadi bodo porušene in odstranjene. Na enaki tlorisni površini bo izvedena 

nova AB talna nosilna plošča debeline 16 cm. Ohranitev obstoječe zasnove – imitacije pohodnih 

betonskih plošč, bo dosežena z izvedbo reg v svežem betonu, po približno enaki razporeditvi kot 

je bila obstoječa mreža razmikov med obstoječimi betonskimi ploščami. Na severozahodni in 

severovzhodni strani se bo nova AB plošča približala liniji obstoječe zelenice, ob kateri so 

locirane obstoječe klopi za počitek sprehajalcev. Tudi nova kota nivelete severnega roba AB 

plošče bo ostala na obstoječih kotah predhodne utrditve iz betonskih plošč ob klopeh. 
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Ob rekonstrukciji, oziroma novogradnji utrjenih površin bo obnovljena kompletna zelena 

površina ob robovih teh površin. 

 

Obstoječa ploščad v skupni površini cca 1.710 m2 predhodno ni imela urejenega odvodnjavanja 

površinskih padavinskih odpadnih vod. Ob rekonstrukciji in novogradnji novih utrjenih površin 

bo poskrbljeno za kvalitetno odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod s priključkom na 

obstoječo kanalizacijo padavinskih odoadnih vod, ki poteka v neposredni bližini na južni strani 

nove ploščadi s sončno uro. 

 

Rekonstrukcija zgoraj omenjenih utrjenih površin bo izvedena v I. fazi izgradnje. Izgradnja 

objekta sončne ure s 6,00 m visokim kazalcem, vstavitev posameznih točkovnih oznak z označbo 

ur in rekonstrukcija objekta glasbene ploščadi bo izvedena v II. fazi. Predhodno bo ob dokončni 

ureditvi utrjenih površin izveden le potreben AB temelj za kazalnik sončne ure in napeljava NN 

električnega voda za bodočo osvetlitev kazalnika s talnim prikazom časa – posameznih ur.  

 

 

2./ PODATKI: 
 

Posnetek obstoječega stanja terena je bil privzet iz geodetskega elaborata, izdelanega za potrebe 

projektiranja, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje GEOVIN, Vinko Stropnik s.p. iz Velenja. Ob 

ogledu na terenu so bili osvojeni tudi predlogi investitorja.  

 

Pri projektiranju smo upoštevali podatke iz arhitektonske zasnove ureditve, ki jo je izdelal avtor 

arhitekt Goran Semečnik iz Urada za urejanje prostora MO Velenje.  
 

 

3./ NOVOPREDVIDENE UTRJENE POVRŠINE: 
 

Dostop do predvidenega objekta rekonstruirane ploščadi s sončno uro ostaja nespremenjen in 

sicer iz obstoječega hodnika za pešce vzhodno ob Kidričevi cesti, obstoječe pešpoti, ki se na 

jugozahodni strani ploščadi priključi na zgoraj omenjeni hodnik za pešce in iz obstoječe pešpoti, 

ki iz smeri peščevih površin ob vili “Rožle” vodi proti jugozahodu.in se na centralno ploščad 

priključi na skrajni jugovzhodnem vogalu rekonstruirane ploščadi. 

 

Kompleten obseg zunanje ureditve ploščadi ob sončni uri sestavljajo utrjene asfaltirane površine 

na poljih max. velikosti 5,60 x 5,60 m. Posamezna polja so obrobljena s 0,50 m široko linijo – 

trakom iz belega metličenega betona. Linijo obrobe tvorijo posamezne prefabricirane AB plošče 

velikosti max. 138,50 x 47,50 cm, oziroma min. 47,50 x 47,50 cm (na križanju posameznih linij) 

debeline 16,00 cm. Južni lok z osnim radijem 12,20 m bo zapolnjen s posameznimi ločnimi 

prefabriciranimi ploščami velikosti 138,50 x 47,50 cm. Posamezne AB plošče bodo izvedene iz 

betona C 30/37 XC4, XD3, XF4 z obojestransko mrežno armaturo. 

 

Severna in vzhodna pešpot bo izvedena kot monolitna AB plošča iz betona C 25/30 XC4, XD3, 

XF4, debeline 16,00 cm z obojestransko mrežno armaturo.Imitacijo obloge iz kamnitih plošč 

dosežemo z izvedbo ločilnih (navideznih) dilatacij v AB nosilni plošči kot imitacijo kamnitega 

tlaka poljubnih kvadratnih in pravokotnih oblik.  

 

Asfaltirane in tlakovane površine iz belega betona ter robovi severne in vzhodne AB plošče bodo 

obrobljene z vstavitvijo jeklenih robnikov kot razmejitev med posameznimi vrstami tlakov in na 

stiku utrjenih površin z zelenimi površinami. Predvideni so jekleni robniki – trakovi iz 

pocinkanega jekla kot naprimer tipa Linefix super, dolžine 1,50 m, višine 17,50 cm, teže 

2,90 kg. Pritrditev robnikov – obrobe bo izvedena z jeklenimi pritrdilnimi klini iz pocinkanega 

jekla dolžine 28 cm na vsakih 30 cm ali variantno z minimalnim obbetoniranjem bokov robnikov 

z betonom C 15/20. 
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4./ ZGORNJI USTROJ:  

Zgornji ustroj utrjenih površin ni posebej dimenzioniran - privzeti so podatki iz podobnih 

projektov. V kolikor bi se izkazalo, da je spodnji ustroj slab – nenosilen, naj se pred 

nadaljevanjem gradnje konzultira geomehanika in projektanta.  

 

Asfaltirana polja max. dimenzij 5,60 x 5,60 m med 0,50 m široko obrobo iz belega metličenega 

betona imajo sledeče dimenzije zgornjega ustroja:  

- 6 cm - asfaltna zmes za nosilno obrabno-zaporno plast  AC 16 surf B 70/100 A4 

- 24 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D22 

- min 30 cm - tampon II.- kamnita posteljica D65  

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN/m, gostote 300 g/m2 

- planum spodnjega ustroja 

 

Polnila iz belega metličenega betona (samo zgornja plast v debelini 4 cm) – prefabricirane 

armiranobetonske plošče imajo sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 

- 16 cm – prefabricirane AB plošče iz betona C30/37 XC4, XD3, XF4 z obojestransko mrežno 

   armaturo 

- 14 cm – tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D22 

- min 30 cm - tampon II.- kamnita posteljica D65  

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN/m, gostote 300 g/m2 

- planum spodnjega ustroja 

 

Izdelava AB plošče z rastrom reg kot imitacija prehodno odstranjenega tlaka iz posameznih 

betonskih plošč. 

- 16 cm – AB plošča iz betona C25/30 XC4, XD3,XF4 z vgradnjo armaturnih mrež Q 385. 

- 14 cm – tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D22 

- min 30 cm - tampon II.- kamnita posteljica D65  

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN/m, gostote 300 g/m2 

- planum spodnjega ustroja 

 

Zgoraj opisano AB ploščo bo v rastru na približno 5,00 m potrebno dilatirati z izvedbo 

prostorskih dilatacij. Prostorske dilatacije bodo izvedene v sveži beton z vgrajevanjem lesenih 

gladkih letvic, trapezne oblike globine 4 cm, širine  zgoraj 1,70 cm, spodaj 1,50 cm. Po 

odstranitvi letvic in strditvi betona se bo posamezna rega zapolnila z okroglo vrvico iz 

polietilenske ekstrudirane pene fi 15 mm (Mapefoam ali enakovredno) na globini 1,50 cm pod 

zgornjo koto AB plošče z nanosom enokomponentnega temeljno sprijemalnega premaza (Primer 

AS ali enakovredno) ter zapolnjevanjem rege z enokomponentno poliuretansko elastično  tesnilno 

maso (Mapeflex PU 45 FT ali enakovredno) do globine 1,00 cm pod koto plošče.  

 

Imitacijo obloge iz kamnitih plošč dosežemo z izvedbo ločilnih (navideznih) dilatacij v AB 

nosilni plošči kot imitacijo kamnitega tlaka poljubnih kvadratnih in pravokotnih oblik. Izvedba 

dilatacij v sveži beton bo izvedena z vstavljanjem in kasnejšim izvlačenjem lesenih gladkih letvic 

trapezne oblike globine 1 cm in širine zgoraj 1,70 cm, spodaj 1,50 cm s predhodno zakoličbo. 

Izvedba reg po posebnem detajlu (arhitekt potrjuje vzorec). 

 

Na planumu tampona povoznih in pohodnih površin je potrebno doseči zbitost 100 MPa, na 

planumu spodnjega ustroja pa 40 MPa.  

 

 

5./ ZELENE POVRŠINE: 
 

Projekt PZI zajema humusiranje in zatravitev funkcionalnih zelenih površin. Kot podlaga za trato 

se zahteva min.20 cm debela plast humusa.  



 4 

 

6./ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA: 

 

Na lokaciji južno ob centralni ploščadi potekata obstoječa kanala, ki odvodnjavata padavinske in 

komunalne odpadne vode iz vzhodnega dela območja  sončnega parka. Obstoječi severni kanal, 

izveden iz betonskih cevi DN 400 mm odvodnjava padavinske odpadne vode.  

Odvodnjavanje centralne ploščadi s sončno uro in severne ter vzhodne pešpoti iz AB plošče z 

imitacijo kamnitega tlaka bo možno izvesti z navezavo, priključkom na obstoječi revizijski jašek 

OJ4317, globine cca 2,76 m. 

 

6.1./ ZAHTEVE KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE d.o.o.: 

 

1./ Padavinske odpadne vode bodo speljane v obstoječo javno kanalizacijo – javni kanal 

padavinskih odpadnih vod. Priključitev se izvede z vtokom v obstoječi revizijski jašek OJ4317 in 

sicer v dno revizijskega jaška oziroma če to ni možno – minimalno nad muldo jaška. Priključitev 

je potrebno izvesti s kronsko navrtavo v telo jaška ter odprtino zatesniti z usreznim tesnilom.  

2./ Kompletno predvideno kanalizacijo, vključno z revizijskimi jaški, je potrebno izvesti 

vodotesno. Po izvedbi novih kanalov je le-te potrebno pregledati s TV kamero ter opraviti tlačni 

preizkus vodotesnosti kanalskih cevi in revizijskih jaškov. 

3./ Po končani gradnji kanalizacije je investitor dolžan upravljalcu kanalizacije predložiti 

geodetski posnetek izvedenega kanalizacijskega priključka (meteorna kanalizacija) izdelanega v 

skladu s predpisanim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI). Posnetek izvedenega 

stanja kanalizacije je potrebno predati na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., ki izvede vnos v 

zbirni kataster ter podatke posreduje na GURS. 

 

6.2./ PADAVINSKE (METEORNE) ODPADNE VODE IZ UTRJENIH POVRŠIN: 

 

Odvodnjavanje utrjenih površin – centralnega platoja ob sončni uri in AB betonske plošče z utori 

kot imitacijo pohodnih betonskih plošč je predvideno v linijske kanalete kot naprimer tipa 

Multiline V100. Kanalete so izvedene iz polimernega betona s pocinkanim zaščitnim robom, 

svetle širine 10 cm, z V-presekom, gradbene širine 13,50 cm in gradbene višine 15 cm, za razred 

obremenitve C250.  

Na celotni dolžini kanalet (cca 68,50 m) so predvideni 4 Multiline V100 zbiralniki dolžine 50 cm, 

s PVC vedrom za grobe nečistoče. Zbiralniki V1 do V4 imajo gradbeno višino 60 cm in stranski 

iztok DN 150 mm. 

Na predhodno vgrajeno kanaleto multiline V100 bo izvedena montaža nadgradnje na linijski 

dežni rešetki kot naprimer Multiline V100 z nastavkom Slot Top Single 100 z asimetričnio rego 

širine 1 cm, višine 15,00 cm, iz vroče cinkanega jekla,.dolžine 100, oziroma 50 cm cm, za razred 

obremenitve C250. 

Nad predvidenimi revizijskimi elementi – zbiralniki tipa Multiline - bodo montirani revizijski 

elementi dolžine 50 cm na linijski rešetki kot naprimer Multiline V100 z nastavkom Slot Top 

Single z asimetričnio rego širine 1 cm, višine 15,00 cm, iz vroče cinkanega jekla za razred 

obremenitve C250. Pokrov širine 12,30 cm bo zapolnnjen s predvidenim polnilom – enoslojnim 

asfaltom skupne debeline 15 cm. 

 

Kompletna meteorna kanalizacija je dimenzionirana na 15 - minutni naliv intenzitete  

i = 174,20 l/s/ha s pogostostjo 1 krat/2leti (n = 0,50).  

 

Kanalske cevi za meteorno kanalizacijo so PVC tipa UKC DN 160 in 200 mm SN 8. Cevi se 

polagajo na peščeno podlago in obsujejo s peskom, pod utrjenimi - povoznimi površinami pa jih 

je potrebno polno obbetonirati. 

Nova revizijska jaška MJ1 in MJ2 bosta izvedena iz betonskih cevi DN 600 mm. Pokrov na teh 

jaških bo LTŽ DN 600 mm za nosilnost C250.  
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Priključek padavinskih odpadnih vod bo izveden na obstoječi revizijski jašek OJ 4317 na 

kanalizaciji padavinskih odpadnih vod iz betonskih cevi DN 400 mm. Priključitev se izvede z 

vpadom (fajfo) PVC cevi DN 200 mm v dno revizijskega jaška oziroma minimalno nad muldo 

jaška s kronsko navrtavo v telo jaška ter zatesnitvijo odprtine z usreznim tesnilom.  

    

 

7./ OKOLJSKE ZAHTEVE IN MERILA V SKLADU Z UREDBO  

O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU: 

 
Glede na 14. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS 

št. 51/17) so bile pri projektiranju za potrebe obnove centralne ploščadi in drugih utrjenih površin 

upoštevane sledeče okoljske zahteve in merila: 

 

Projektna dokumentacija za obnovo ploščadi v Sončnem parku v fazi PZI predvideva vrsto in 

količino materialov, ki bodo nastali pri obnovi in so primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. 

(glej popis del in predizmere – točke A.2.01, A.2.02., B.2.01). 

 

Ob vgadnji spodnje nosilne tamponske plasti pod peščevimi površinami bo uporabljen odstranjeni 

zgornji nosilni tamponski sloj v debelini cca 20 cm in sicer v celotni količini, ki bo pridobljena z 

izkopom te plasti tampona. 

 

Kompletna izkopana humusna zemljina bo ob izkopu strokovno deponirana in po izgradnji 

utrjenih površin v celoti uporabljena za ureditev novih zelenih površin ob predvidenem objektu. 

Ostanek humusa bo razplaniran na območju nove ureditve za izravnavo obstoječih zelenih 

neravnih površin.  

 

        Sestavil:  

        Matija Kunst, univ.dipl.inž.grad.  

 


