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TEHNIČNI OPIS:

1./ OBSTOJEČE STANJE:
Na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec je potrebno izdelati projekt ureditve komunalne infrastrukture. Projekt v II. fazi zajema območje parcel 199/5, 199/7, 200/3, 200/16, 205/6, 205/9, 205/11, 205/12, 205/14, 205/15, 205/16,  205/17, 205/19,  205/20, 205/21, 205/22, 208/13 (vse k.o. Škale). Tu je predvidena izgradnja šestih stanovanjskih objektov.

Na obravnavanem območju se nahaja sekundarni vodovodni priključek DN 32, ki pa ne dopušča povečanja priključne cevi. Obstaja tudi nekaj kanalov za odvajanje odpadnih padavinskih in fekalnih vod, ki prav tako ne omagočajo povčanja števila uporabnikov.
Na obravnavanem območju poteka lokalna cesta v deloma asfaltni izvedbi po zemljišču 205/9 (k.o. Škale), na katero se bo priključevala nova priključna cesta. 

Prav tako se na obravnavanem območju že nahaja plinovod, na katerega se bodo priključevale predvidene družinske hiše.
Po odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale – Hrastovec (Ur. Vestnik MO Velenje št. 22/2008 je predvideno območje predmet V. Faze gradnje po programu opremljanja.
2./ UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

Ureditev komunalne infrastrukture zajema:
- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (117,20 m)
- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (241,90m)
- izgradnjo oz. obnovo  vodovodnega omrežja (119,00  m) s hišnimi priključki
- izgradnjo plinskega omrežja ( 58,00 m)
- izgradnjo dovozne ceste (30,00 m)
- rekonstrukcija obstoleče ceste (147,0 m)

2.1./ KANALIZACIJSKI SISTEM ODPADNIH VOD
2.1.1/ KANALIZACIJSKI SISTEM ODPADNIH KOMUNALNIH VOD
Celoten sistem odvajanja odpadnih komunalnih vod (v nadaljevanju: fekalna kanalizacija) bo izveden gravitacijsko ter ločeno od sistema odvajanja komunalnih padavinskih vod, ter je projektiran skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 45/2007). Torej je nanj dovoljeno priključevati samo odplake iz gospodinjstev in obrti, ki ustrezajo pogojem Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS 47/2005) in pogojem bodočega upravljavca kanalizacijskega omrežja (Komunalno podjetje Velenje). 
Priključitev na javno knalizacijo
Predvidena sta dva sekundarna kanala odpadnih komunalnih vod skupne dolžine 117,10 m, ki se združita ter priključita na že obstoječo javno kanalizacijo in od tam naprej na čistilno napravo v Šoštanju. Novi kanal se priklučuje na obstoječi kanal DN 250 mm v novem jašku FJ6 (DN 800), ki se bo nahajal na obstoječi kanalizaciji. 
Potek kanalizacijskega  sistema odpadnih komunalnih vod

Kanal 1 (od jaška FJ1 do FJ5) poteka od parcele 205/19, pa do predvidenega novega jaška J6 vseskozi v raščenem terenu. Predvidena je PVC enoslojna cev, SN 8, DN 250 in DN 200 mm, skupne dolžine 77,70 m, ki poteka pretežni del vzporeno z kanalom odpadnih meteornih vod.
Kanal 2 (FJ 2 do FJ4) poteka od priključka nove priključne ceste nekaj časa v novi priključni cesti, nato pa v raščenem terenu do jaška F4 (parcel  205/14 k.o. Škale), kjer se priključi na Kanal 1. Predvidena je PVC cev, SN 8, DN 250 mm, skupne dolžine 39,40 m. V jašek 2 se speljeta dva hišna priključka iz obstoječih stanovanjskih objektov (parcele: 205/11, 208/13), s čimer se razbremeni obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod, ki poteka skozi parcel 205/12.
S parcele 205/12 se predvideni priključek spelje v novi predvideni jašek FJ6 na obstoječem internem kanalu odpadnih komunalnih vod, kar je mogoče zaradi razbremenjenosti kanala (glej zgoraj). V prihodnje se predvideva prevzem in rekonstrukcija internega kanala padavinskih vod s strani MO Velenje in Komunalnega podjetka Velenje d.o.o..
2.1.2./ KANALIZACIJSKI SISTEM ODPADNIH PADAVINSKIH VOD
Celoten sistem odvajanja odpadnih padavinskih vod bo izveden gravitacijsko, ter ločeno od sistema odvajanja odpadnih komunalnih vod. Sistem služi za odvajanje padavinskih vod s strešin, parkirnih in ostalih ureditvenih površin. Nanj ni  dovoljeno priključevati odplake iz gospodinjstev in obrti.
Priključitev na javno knalizacijo
Predvidena so trije kanali, skupne dolžine 241,90 m, ki se združijo ter priključitjo na kanal odpadnih meteornih vod (BC DN 1200) in od tam naprej po obstoječem meteornem kanalu v potok. Novi kanal odpadnih padavinskih vod se priklučuje na obstoječi padavinski kanal v novem revizijskemu jašku MJ14 na parcel 200/16 (k.o. Škale).
Potek kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod

Kanal 1 (od jaška MJ1 do MJ8) poteka od parcele 205/19, pa do predvidenega novega jaška MJ8 na obstoječem meteornem kanalu BC DN 500 vseskozi v raščenem terenu. Predvidena je PVC enoslojna cev, SN 8, DN 250 mm, skupne dolžine 121,70 m, ki poteka do MJ 5 vzporeno s kanalom odpadnih meteornih vod. Od tu naprej poteka po hribu navzdol do lokalne ceste in nato v novi jašek MJ8. V MJ8 se speljejo tudi odpadne padavinske vode iz obcestnega jarka preko BC cevi DN 500.
Kanal 2 poteka od novega meteornega jaška MJ10 na obstoječem kanalu odpadnih padavinskih do novega meteornega jaška MJ14 na obstoječem kanalu odpadnih padavinskih vod (BC DN 1000). Kanal 2 poteka vseskozi v raščenem terenu. Med jaškoma MJ10 in MJ 12 je predvidena PVC enoslojna cev, SN 8, DN 250 mm, skupne dolžine 31,20 m. Od jaška MJ12 do jaška MJ13 je predvidena betonska cev,  BC DN 800 mm, skupne dolžine 15,00 m, ki hkrati služi kot zadrževalnik. Med jaškoma MJ13 in MJ14 (na obstoječem kanalu), je predviden iztok-dušilka  PE DN 110, ter preliv DN 200 v dolžini 3,5 m.
Kanal 3 (MJ2a do MJ4) poteka od jaška MJ2a do MJ2 ob robu obstoječe lokalne ceste. Nato poteka od začetka nove priključne ceste do MJ3 v vozišču nove ceste, od tu naprej pa v raščenem terenu do MJ4 (parcela  205/14 k.o. Škale), kjer se priključi na Kanal 1. Predvidena je PVC enoslojna cev, SN 8, DN 250 mm, skupne dolžine 70,50 m.

S parcele 205/12 se predvideni priključek spelje v novi predvideni jašek MJ15 na obstoječem internem kanalu odpadnih padavinskih vod. Padavinske vode s parcel št 205/11, 205/6 in 205/7 se morajo odvodnjavati v predvideni jašek na perceli 205/6 ter naprej v Kanal 3 odpadnih padavinskih vod, s čimer se razbremeni interni kanal, ki poteka poparceli 205/12. S tem se omogoči priklop kanalizacije odpadnih padavinskih vod s parcele 205/12 na interni kanal odpadnih padavinskih vod. V prihodnje se predvideva prevzem in rekonstrukcija internega kanala padavinskih vod s strani MO Velenje.
Obstoječa lokalna cesta, ki se rekonstruira, se odvodnjava preko treh predvidenih cestnih požiralnikov v predvidene jaške odpadnih padavinskih vod. Predvideni cestnin požiralniki se postavijo v predvideno asfaltno mildo širine 50 cm.

Na priključku nove priključne ceste se v asfaltu izvede dežna rešetke debeline 15 cm in dolžine 6,5 m, ki se odvodnjava v jašek odpadnih meteornih vod

Zadrževanje odpadnih padavinskih vod

Pred iztokom odpadnih padavinskih vod v obstoječi kanal padavinskih vod je predviden cevni zadrževalnik iz betonskih cevi BC DN 800, dolžine 15,0 m. Zaradi razmeroma strmega terena in omejenosti zaradi obstoječih komunalnih vodov večjega zadrževanja pred iztokom v obstoječi kanal ni mogoče predvideti. Zadrževalnik ima sposobnost zadržati cca 7,5 m3 padavinske vode, kar popolnoma zadošča za odvod padavinskih voda iz obstoječih objektov in površin, ki bodo priključene na predviden kanal. . 

Za predvidene objekte na obravnavanem območju je predvideno zadrževanje padavinske vode z individualnimi zadrževalniki, za katere morajo poskrbeti lastniki predvidenih stanovanjskih objektov ( min 2,5 m2 na posamezno stanovanjsko hišo). 
Izračuni in količine so razvidni iz prilog hidravličnega izračuna za 15 min. naliv.
Zaradi večje količine površinskih padavinskih voda na tem območju, se na spodnjem delu obstoječe ceste izvede asfaltna mulda širine 50 cm, ki bo preprečevala pretakanje vode po dvoriščih. Voda se nato preko treh cestnih požiralnikov vodi v kanalizacijo odpadnih padavinskih voda. 

V primeru, da do izvedbe projekta ne pride do rekonstrukcije internega kanala odpadnih padavinskih vod, je potrebno vodo iz cestnega požiralnika P3 speljati v ponikovalnico PON 1. Ponikovalnica se naredi iz perforirane betonske cevi DN 200 brez dna in naj bo globine 2,0 m. Na dno naj se nasuje 20 cm gramoza. 5 cm pod vtokom iz P3 se uredi preliv (PVC DN 160) in spelje v obstoječi jašek, ki se nahaja na interni kanalizaciji. Po rekonstrukciji internega kanala se laho odvod iz P3 spelje direktno v obstoječe jašek.
2.1.3./  HIŠNI PRIKLJUČKI

Pod hišne priključke se smatra tako odvajanje odpadnih komunalnih vod iz stanovanjskih hiš, ki se odvajajo v kanal odpadnih komunalnih vod, kakor tudi odvajanje odpadnih padavinskih vod iz strešin stanovanjskih hiš, ki se odvajajo v predvideni kanal odpadnih padavinskih vod.
Hišni priključki komunalnih odpadnih vod (fekalni priključki)
Profili vseh  fekalnih kanalizacijskih priključkov so DN 160 mm.
Hišni priključki za predvidene stavbe se ne izvajajo, izvedejo se le nastavki za hišne priključke v predvidenih jaških s čimer se prepreči kasnejše poseganje v območje jaškov. Dolžine cevi DN 160 naj bodo 3,0 m in naj se na koncih vodotesno zaprejo s čepi.
Na predvideni kanal odpadnih komunalnih vod je potrebno prevezati obstoječe hišne priključke s parcel 205/11 in 208/13.

Hišni priključki komunalnih padavinskih vod ( meteorni priključki)
Profili vseh  fekalnih kanalizacijskih priključkov so DN 160 mm.
Hišni priključki za predvidene stavbe se ne izvajajo, izvedejo se le nastavki za hišne priključke v predvidenih jaških s čimer se prepreči kasnejše poseganje v območje jaškov. Dolžine cevi DN 160 naj bodo 3,0 m in naj se na koncih vodotesno zaprejo s čepi.

Na predvideni kanal odpadnih komunalnih vod je potrebno prevezati obstoječi hišni priključek s parcele 199/13.

2.1.4./ POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CEVI
Dno jarka za kanalizacijo mora biti ravno, širine min 90.cm pri enem kanalu, kjer pa potekata vzporedno tako odpadna  padavinska kot komunalna voda, pa je min. širina dna 1,40 m.
Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerno po celi dolžini jarka in naj znaša 100 – 120 MPa. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča se položijo kanalizacijske cevi.

Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10 – 20 cm. Podobno postopamo tudi , ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamenje.

Kjer potekajo kanali v cestnem telesu je potrebno cesto sanirati, oziroma jo povrniti nazaj v prvotno stanje. Pod povoznimi površinami je potrebno vgraditi taponski sloj v debelini 60 cm (drobljenec D 32), nato plast bitumiziranega drobljenca debeline 6 cm, ter nato plast bitumenskega betona v debelini 3 cm. 
V nepovoznih površinah se cevi polagajo na peščeno posteljico, debeline min. 10 cm (pesek 0-4 mm). Ob bokih cevi in še 30 cm nad temenom se jarek zasuje z peščenim  materialom 0-4 mm in komprimira do primerne zbitosti. Nad I. cono se  nato jarek zasipa z izkopanim materialom in na koncu zahumusira v debelini 20 cm.
V povoznih površinah se cevi polagajo na peščeno posteljico, debeline min. 10 cm (pesek 0-4 mm). Ob bokih cevi in še 30 cm nad temenom se jarek zasuje z peščenim  materialom 0-4 mm in komprimira do zbitosti 100 MPa. Nad I. cono se  nato jarek zasipa z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom in ustrezno uredi (glej ureditev ceste).
Nad temenom cevi se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak z napisom KANALIZACIJA. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite.
Povsod, kjer se kanalizacijske cevi priključijo na jašek višje od dna jaška, se izvede vtok v jašek z vpadnikom (glej detajl).

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja, ki izvede vnos v zbirni kataster in posreduje podatke mestni občini Velenje

2.1.5./ REVIZIJSKI JAŠKI IN CESTNI POŽIRALNIKI
Na vseh lomih trase, na predvidenih priključkih kanalov in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaški.
Revizijski jaški so tipski – montažni, PE izvedbe, dimezij  DN 800 in DN 1000.  Dno jaška je oblikovano v muldo, priključki na kanalske cevi so izvedeni s pomočjo tipskih nastavkov. Jaški so pri proizvajalcu izdelani v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil in izdelani iz polietilena visoke gostote. Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko. Načrtovani jaški imajo konusni zaključek. 
Na mestih kjer se predvideni kanal priklučuje na obstoječi kanal se izvedejo betonski jaški BC DN 1000 in 1200 mm.
Jašek se položi na zravnano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) debeline 3-5 cm. Na pesek se položi podložni beton debeline 20 cm, nanj pa osnova jaška. Jaški se obsujejo ob bokih po celi višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, ki se utrjuje v slojih do stopnje zgoščenosti 100-120 MPa. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo. Jaški so pokriti s tipskim pokrovom nosilnost 400 kN (razred D). Pokrovi se vgradijo direktno na betonske sidrne obroče jaška brez dodatnih del. Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtežbe. Pokrovi morajo imeti grb Mestne občine Velenje in napis kanalizacija – fekalna (pri kanalizaciji odpadnih komunalnih vod).
Kjer je vtok v jašek več kot 50 cm nad dnom jaška, se izvede kaskadni vpadnik. 

Vsi jaški so locirani ali na javnih površinah ali na mestih, ki so lahko dostopni z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja.

Litoželezni pokrov se vbetonira v betonski venec. Betonski venec ne sme nalegati na vrh jaška, pač pa mora biti med jaškom in vencem minimalna zračnost 50 mm. Betonski venec mora nalegati na betonsko podložno ploščo. Zasip okoli jaška mora biti utrjen z nabijalnikom, da ne pride do kasnejšega posedanja podložne plošče in betonskega venca. Pokrovi jaškov morajo biti vidni zaradi zračenja in vzdrževanja kanala.
Na cestišču se na razdalji cca. 25 m ob cestnih robnikih izvedejo PVC cestni požiralniki DN 400. Pokrovi oz. dežne rešetke so predvidene za prevzem prometne obtežbe. Iz cestnih požiralnikov se na globini 60 cm izvede odtok ( PVC DN 160) v najbližji revizijski jašek na novem kanalu odpadnih padavinskih vod. Vsi cestni požiralniki morajo imeti peskolov (glej detajl).
Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja, ki izvede vnos v zbirni kataster in posreduje podatke mestni občini Velenje
2.2./ VODOVOD
2.2.1./ POTEK VODOVODA
Novi vodovod Duktil DN 100 se bo priključeval na obstoječi vod PVC DN 160 na parceli 205/9 (k.o. Škale). Nato poteka v v obstoječi asfaltni cesti v dolžini 80 m, vse do predvidenega nadzemnega hidranta na parceli 205/15. Naslednjih 12 m poteka v cesti cevovod RPEHD 100 DN 40. Pravokotno na predvideni Duktilni cevovod se nanj priključuje cevovod RPEHD 100 DN 40, ki bo potekal v predvidenem cestnem priključku v dolžini 27 m.
2.2.2./ IZVEDBA VODOVODA
Minimalna globina cevovodov od nivoja terena do temena cevi, kadar potekajo cevovodi v asfaltnem cestišču, znaša 0,9 m, z nagibom brežin 75 stopinj. Predvidena svetla širina dna jarka za potrebe montaže cevovodov znaša 0,7 m. Dno jarka za polaganje cevi bo izravnano po dani niveleti z natančnostjo +/- 2 cm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 15 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 30 cm nad temenom s peskom debeline 0-4 mm. Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad območjem cevovoda se jarek v cesti zasuje z ustreznim kamnitim materialom fi do 16 mm, v plasteh po 20 cm.

Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljavec vodovoda. 
Za izgradnjo cevovodov nad DN 90 so predvidene Duktilne cevi tipa C40, na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP25, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. 

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico,  Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP25, prirobnični spoji  in armatura tlačne stopnje minimalno  NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani  iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. 

Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico,  prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni spoji tlačne stopnje minimalno NP25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnjenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Za cevovode nad DN 90 je predvidena dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi  iz PE 100, minimalne tlačne stopnje  NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in  ISO 4427.

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja, ki izvede vnos v zbirni kataster in posreduje podatke mestni občini Velenje

2.2.3./ UREDITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV:

Hišni priključki  se izvedejo z vodovodnimi oplaščenimi cevmi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje  NP16, dimenzije DN 32.

Vsak hišni priključek ima svoj tipski termo vodomerni jašek (glej detajl).

Tlak na hišnem priključku je med 2,5 in 5,5 bar-a. V primeru, da je tlak večji od 5,5 bar-a, se v vodomerni jašek vgradi reducirni ventil tlaka. 

Izkopi jarkov se vršijo strojno in ročno, izkopani material se odlaga 1,0 m od roba gradbene jame, naklon izkopnih brežin pa znaša 75 stopinj. Globina cevi od terena do temena cevi znaša 0,9 m, širina izkopa na dnu jarka je 40 cm. 

Jarek se ob cevi in min. 30 cm nad cevjo zasipa z prebranim izkopanim materialom, iz katerega se odstrani vso kamenje, skale in ostale ostrorobne predmete. Do terena se nato jarek zasuje z izkopanim materialom, ki se komprimira v plasteh po 30 cm. V območju zelenic je potrebno izvesti humusiranje v debelini min. 20 cm.

Okolica izvajanja vodovodnih priključkov se v dogovoru z lastniki parcel povrnejo v prvotno stanje.

2.2.4 PREGLED, ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN PREVZEM

Izvajalec mora dati na razpolago vse črpalke za tlačni preizkus, kontrolne točke, manometre vključno z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija. V kolikor se pokažejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in ponovno kontrolirati cevovod.

Na vsakem odseku cevovoda, podvrženem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji instrumenti in oprema :

· manometri in navadni pokazni kontrolni manometer obsega od 0-15 barov. Po en manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira,

· termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature


polnilne vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih


termometrov med njihovo montažo.

Izvajalec mora napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice  in končno vsa obvestila o lomih, puščanju cevovoda ter po končanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzorniku.

Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v času testiranja, po navodilih nadzornika.

Vodo za preizkuse - tlačenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren s strani nadzornika.

Polnilne črpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolžine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se testira.

Za zagotovitev uspešnega hidrostatskega tlačnega testiranja mora v času polnjenja cevovoda z vodo iz tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoči postopek polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolžine in hidravlične višine.

Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko prične s tlačnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni na najnižji točki odseka, kjer so napetosti največje. Takoj, ko se doseže zahtevani tlak, se mora črpalko izključiti.

Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih  SIST EN 805 – poglavje 10 in z dopolnili : 

MDP – sistemski obratovalni tlak (največji možen tlak v omrežju)

STP – sistemski preizkusni tlak

      STP = MDPc × 1,5 ali

      STP = MDPa + 5,0 bar,

a) MDP za centralni vodovodni sistem znaša 7,0 bar,

b) STP za centralni vodovodni sistem znaša 10,5 bar,

c) Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0 bar neprekinjeno 24 ur,

d) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh DN>400 znaša interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema točkama v diagramu Q = f(g) ne seka abcise v točki STP,

e) Čas glavnega preizkušanja naj bo 3 ure. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar,

f) Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča.

Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih parametrov. Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati v teren po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi vršijo ločeno za posamezne odseke.

Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira  z vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda in objektov, ki jo izvaja pristojna organizacija. Po zaključku gradnje je treba vodovode, objekte in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora po določilih poglavja 11 (dezinfekcija) standarda SIST EN 805. V primeru, ko se že z spiranjem  s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikribiološko in fizikalno – kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje.

Po končanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih  se vozlišča zasipa in teren vzpostavi v prvotno stanje. Vodo  iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je možno ponikati v podtalje po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom.

2.3./ PLINOVOD

2.3.1./ POTEK PLINOVODA

Za predvidena objekta na parcelah 205/12 in 205/20 se hišna priključka priključujeta neposredno na obstoječi plinovod PE premera 63 x 5,8 mm, tlak 4 bar. Za ostale predvidene objekte je predviden skupni plinovod iz oplaščene PE cevi premera 40 x 3,7 mm, ki se priključuje na obstoječi plinovod  PE premera 63 x 5,8 mm, na parceli 205/9, ter poteka do parcele 205/16. Ostali hišni priključki se priklučujejo na ta cevovod.
Kjer potekata plinovod in vovdovod vzporedno, mora biti razdalja med njima min. 1,0 m. Pri križanju plinovosada s kanalizacijo, vodovodom ali elektro kablom, mora biti vertikalna razdalja min. 0,5 m.

Priključni plinovodi za posamezne objekte bodo narejejeni iz oplaščenih PE cevi dimenzije 32 x 3 mm, vse po standardu  SIST ISO 4437 in DIN 8074. Za PE plinovode z delovnim tlakom nad 4 bar (do 10 bar) se uporabljajo izključno cevi iz materiala polietilen – PE 100 visoke gostote, tip SDR 11.
Fazonski kosi morajo biti izdelani po postopku injekcijskega brizganja iz materiala, ki je kompatibilen z materialom za PE cevi.

Hišni priključki bodo od uličnih plinovodov izvedeni z navrtnimi sedli ali objemkami skladno s priporočilom DVGW G 459. Ker predvideni objekti še niso izgrajeni, se hišni priključki pripeljejo na rob parcele in zaključijo s čepom.
2.3.2./ IZVEDBA PLINOVODA
Minimalna globina cevovodov od nivoja terena do temena cevi, znaša 1,0 m, z nagibom brežin 75 stopinj. Predvidena svetla širina dna jarka za potrebe montaže cevovodov znaša 0,6 m. 

Za izdelavo posteljice plinovodne cevi je potrebno dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali plinovodno cev ter dno izravnati do točnost (2,0 cm merjeno z letvijo dolžine  4,00 m. Posteljica mora biti iz mivke ali peska granulacije 0-4 mm (drobljenec ali naravni rečni pesek) v debelini minimalno 0,10 m. 

Plinovodno cev položeno v peščeno posteljico se nato zasuje z enakim materialom, kot je izdelana posteljica, minimalno 0,20 m nad cevjo po celi širini jarka. Peščeni zasip se ne nabija in ne utrjuje.

Nad peščenim obsipom se v debelini 0,50 m lahko zasipa z izbranim obstoječim izkopnim materialom granulacije 0-16 mm. Utrjuje se lahko le z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plošče, žabe ali lahki valjarji brez vibriranja - BW 90). Nad tem slojem se lahko zasipa s poljubnim materialom, če ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad jarkom.

Na višini 0,40 m nad plinovodno cevjo  je potrebno položiti opozorilni trak širine 5 cm z napisom “POZOR PLINOVOD!” s kovinskim vložkom za kasnejšo detekcijo plinovodne osi. Opozorilni trak dobavi montažer plinovoda.

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja, ki izvede vnos v zbirni kataster in posreduje podatke mestni občini Velenje

2.4./ CESTNI PRIKLJUČEK

Predviden je cestni priključek dolžine 30,20 m, ki se priključuje na obstoječo lokalno cesto na parcelni številki 205/9. 

Priključek je projektiran v niveleti vozišča, pravokotno na obstoječe vozišče. Širina priključka je 3,50 m z priključnimi radiji 3,0 m. Naklon vzdolžne nivelete priključka znaša 7% na dolžini 6,0 m.

Priključna cesta je predvidena brez robnikov z bankinama širine 0,75 m. Vsi objekti, ograje, zidovi ali živa meja morajo biti oddaljeni vsaj 1,0 m od predvidenega roba bankine.

Pregledni trikotnik je situacijsko vrisan, dolžina le tega pa znaša 45 m v vsako smer (računska hitrosr 50 km/h).

Predvidena cesta bo izvedena v z enostranskim prečnim sklonom 2,00 %, in bo odvajana prosto prek bankin.

Zgornji ustroj ceste ima sledeče dimenzije:

- 3 cm - bitumenski beton BB 8

- 7 cm - bitudrobir BD 16
Spodnji ustroj ceste ima sledeče dimenzije:
- 60 cm – tamponski drobljenec TD 32

Spodnji ustroj ceste je dimenzioniran na podlagi geološkega poročila. Za debelino spodnjega ustroja je predvidena lahka obremenitev vozišča (do 80 vozil dnevno) in vrednosti CBR 2,5%. Zaradi komunalnih vodov je celotna površina ceste zasuta z peščenim materialom ter komprimirana, zato je dejanski spodnji ustroj večji.

Na planumu tampona povoznih površin je potrebno doseči zbitost 120 MPa, na planumu spodnjega ustroja pa 100 Mpa.
Rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste

Obstoječa lokalna cesta se prenovi. Nova niveleta ceste naj bo enaka obstoječi niveleti. Širine ceste naj bo 3,5 m, s prečnim sklonom 2,0 %. Obstoječa cesta je predvidena brez robnikov z bankinama širine 0,75 m. Vsi objekti, ograje, zidovi ali živa meja morajo biti oddaljeni vsaj 1,0 m od predvidenega roba bankine.

Na spodnjem robu vozišča se izvede asfaltna mulda širine 50 cm in globine 5 cm. Mulda je del voziščne konstrukjcije. V muldo se vgradijo cestni požiralniki, prek katerih se odvodnjava vozišče. Cestni požiralniki se priključujejo na predvideno kanalizacijo odpadnih padavinskih vod.

Zgornji ustroj obstoječe ceste naj ima sledeče dimenzije:

- 3 cm - bitumenski beton BB 8

- 7 cm - bitudrobir BD 16
Spodnji ustroj ceste ima sledeče dimenzije:
- 30 cm – tamponski drobljenec TD 32

Prometna signalizacija

Na obravnavanem območju se postavi 1 prometni znak - po priloženi prometni situaciji (situacija ceste) in sicer:

· II-2      Križišče s prednostno cesto
Prometni znaki na cestah zunaj naselja se postavljajo v višini 1,5 m od površine vozišča. Drog prometnega znaka oziroma prvi drog nosilnega ogrodja, ki je sestavljeno iz drogov, se praviloma postavi največ 2 m od roba vozišča.
3.0/ KRIŽANJE IN PREČKANJE KANALIZACIJE IN VODOVODA Z DRUGIMI PODZEMNIMI NAPELJAVAMI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI:

3.1./ POTEK V VAROVALNEM PASU CEST, PREČKANJE CEST:

Del komunalne infrastrukture bo potekal v varovalnrm pasu Regionalne ceste. Najbližje se obstoječi regionalni cesti približa kanalizacija, ki je od roba asfaltnega vozišča oddaljena najmanj 16,00 m, od roba brežine regionalne ceste (cestnega sveta) najmanj 9,50 m in od roba parcele najmanj 8,50 m, kar je razvidno iz risbe 3.5.1.3 (Situacija komunalne infrastructure). Tako predvidena komunalna infrastruktura ne bo posegala v cestni svet in ne bo ogrožala stabilnosti ceste.
Velik del komunalne infrastrukture pa bo potekal v obstoječi lokalni cesti in predvidenem cestnem priklučku. Predvsem vodovod in plinovod potekata v obstoječi lokalni cesti, ki jo je potrebno po vseh gradbenih selih povrniti  v prvotno stanje in sicer v naslednji sestavi: 
Zgornji ustroj obstoječe ceste naj ima sledeče dimenzije:

- 3 cm - bitumenski beton BB 8

- 7 cm - bitudrobir BD 16
Spodnji ustroj ceste ima sledeče dimenzije:
- 60 cm – tamponski drobljenec TD 32

3.2/ POTEK KOMUNALNIH VODOV OB ELEKTRO KABLIH,  PREČKANJE TEH KABLOV:

Vsaj sedem dni pred pričetkom del mora investitor zakoličiti natančne lokacije vseh elektro vodov. Glede na to da se bodo izvajali cevovodi nižjega tlaka, ter kanalizacije manjših premerov je pri paralelnem poteku razdalja med vodovodom (kanalizacijo) in elekro kabli min. 0,5 m. Pri križanju vodovoda z elektro kabli je potrebno le-te mehansko zaščititi v skladu z priloženim detajlom. Vertikalna razdalja med vodovodom in elektro kablom naj znaša min. 0,30 m, med kanalizacijsko cevjo in elektro kablom pa 50 cm. V primeru manjših odmikov pa je potrebno elektro kabel dodatno zaščititi z z ustreuzno zaščitno cevjo.
3.3./ POTEK KOMUNALNIH VODOV OB KKS KABLIH,  PREČKANJE TEH KABLOV:

Glede na izdane pogoje je pri paralelnem poteku razdalja med vodovodom oz. kanalizacijo in kabli kabelsko komunikacijskega sistema KKS min. 0,80 m. Pri križanju povezovalnega vodovoda s kabli KKS je potrebno le-te mehansko zaščititi, vertikalna razdalja pa mora znašati min. 0,80 m.

3.4./ POTEK KOMUNALNIH VODOV OB TK KABLIH,  PREČKANJE TEH KABLOV:

Glede na izdane pogoje je pri paralelnem poteku razdalja med vodovodom oz. kanalizacijo in TK kabli min. 1,00 m. Pri križanju povezovalnega vodovoda s TK kabli je potrebno le-te mehansko zaščititi, vertikalna razdalja pa mora znašati min. 0,50 m
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