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Številka:
JNMV-0105/2009-POG
Datum:  
10.06.2009
ZADEVA:
Pojasnilo razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila Nakup računalniške opreme za leto 2009
Vprašanje št. 1: 

Točka 4. Spefikacija opreme, str. 9, 01 Sklop Strežnik

Pri strežniku navajate zahtevo po programski opremi VMware ESX Standard 2P Lic (licenca VMware mora obvezno vsebovati Infrastructure, Live migration in Consolidated backup). Ugotavljamo, da je zahtevo po Live Migration funkcionalnosti možno doseči le z nakupom licence VMware ESX Enterprise 2P. 

a. Ali gre za napako ali vztrajate pri Standard verziji licence?

Odgovor št. 1:

a. Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Potrebna je licenca VMware ESX Enterprise 2P – popravljeno tudi v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje št. 2: 

Točka 4. Spefikacija opreme, str. 9, 01 Sklop Požarna pregrada:

Pri sklopu požarne pregrade ste navedli, da potrebujete 1 kos te opreme, govorite pa o načinu delovanja 2 naprav (active/standby). 

a. Ali enako opremo že imate ali se šele predvideva njen nakup?

b. Ali je dodatna naprava del drugega naročila?

Odgovor št. 2:

a. Enakovredno opremo naročnik že ima nameščeno v svojem sistemu.

b. Dodatna naprava ni del drugega naročila, glej odgovor 2a.

Vprašanje št. 3: 

Pri požarni pregradi zahtevate model ASA5510 s Security Plus licenco. Omenjena licenca omogoči dvoje (2) gigabit ethernet vrat. V vaši specifikaciji se pojavi zahteva po 4 gigabit ethernet portih, ki jih lahko dosežemo z dodatnim modulom. Vendar, pa potem ne moremo v isto napravo še dodatno vgraditi modul za preverjanje vsebine e-pošte.

a. Vprašanje je ali se bo dodatni modul vgradil v drugo enako napravo? 

b. Ali je dovolj, da ima naprava samo dvoje gigabit ethernet vrat?

c. Ali ponudimo napravo ASA višjega ranga, ki bo pokrila vaše zahteve v celoti, vendar bo dosti presegala ostale zahteve in podražila projekt?

Odgovor št. 3:

Sprememba v razpisni dokumentaciji – zahtevana specifikacija požarne pregrade (2 gigabit ethernet vrata).

a. Dodatni modul se ne bo vgradil v drugo enako napravo.

b. Ponujena naprava ima lahko le dvoje gigabit ethernet vrat.

c. Ponujena oprema mora zadostiti vsem zahtevanim pogojem. Izbran bo cenovno najugodnejši ponudnik za celotni sklop, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

Vprašanje št. 4: 

Pri konfiguraciji BGP usmerjevalnika potrebujemo še podatek o predvideni hitrosti internetnih povezav.

Odgovor št. 4:

· Hitrosti internetnih povezav:

· 20 Mbit/s simetrično, 

· 40/20 Mbit/s.

Naročnik Mestna občina Velenje spreminja razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila  Nakup računalniške opreme za leto 2009,  z dne 03. 09. 2009, in sicer:
Specifiikacija opreme sklopa 1 se spremeni tako, da se glasi:

–
Strežnik

Strežnik kot npr. HP DL380R05 E5450

Obvezno združljiv z obstoječo strežniško opremo naročnika:

· G4 DL380 (2 x Intel Xeon 2,8 Dual Core, 8GB RAM-a)

· G5 DL380 (2 x Intel Xeon 2,33 Core2Duo,6GB RAM-a)

Ohišje primerno za vgradnjo v 19" strežniško omaro

Obvezno redundantno napajanje

Procesor: 2-krat Quad-Core IntelR XeonR Processors E5450 

Pomnilnik: najmanj 16.0 GB

Diski: najmanj 2-krat 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD

HP Smart Array P400/512MB BBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/6)

Mrežna kartica: 4-krat Gigabit ethernet kartica

Obvezna interna DVD-ROM/CDRW

Obvezno vključeni nosilci za vgradnjo v strežniško omaro

VMware ESX Enterprise 2P Lic (licenca WMware mora obvezno vsebovati Infrastructure, Live migration in Consolidated backup)
Ponudnik mora zagotavljati montažo oz. vzpostavitev delovanja skladno s 16. točko navodil za pripravo ponudbe.

–
Podatkovno polje

Obvezno združljivo z obstoječo opremo HP (iSCSI kontroler, Up storageworks NSA 1500SC)

Ohišje in kontrolna enota: HP 2012i SC Modular Smart Array

Diski: 6 kosov MSA2 300GB 15K obr/min, 3.5 inčni, SAS

Komunikacija: iSCSI kontroler in iSCSI kabel za povezavo med kontrolno enoto in ohišjem za trde diske

Mrežna kartica: 2-krat Gigabit ethernet kartica

–
Požarna pregrada

Požarna pregrada kot npr. ASA5510-SEC-BUN-K9

Podpora "Hot Active/Standby" in "Hot Active/Active" načina delovanja dveh naprav

Podpora OSPF in RIPv1 ter RIPv2 usmerjanju

Podpora vsaj 90 VLAN vmesnikom

Vsaj 2 gigabit ethernet vrata

Podpora do 150 oddaljenih VPN uporabnikov

Podpora za SSL VPN

Možnost do 4 varnostnih kontekstov

Prepustnost požarnega zida do 300Mb/s

–
Modul za preverjanje vsebine e-pošte

Modul za preverjanje vsebine e-pošte kot npr. ASA5500-series CSC-SSM-10

Združljiv s požarno pregrado definirano zgoraj

Zagotovljeno dnevno posodabljanje antivirusnih definicij

Filtriranje vsebine e-pošte (preprečevanje priponk, neželene pošte, virusov, itd)

URL filtriranje

Anti-Phishing filter

Centralni nadzor prek spletnega vmesnika

Zaščita elektronske pošte in dostopa do interneta v realnem času

Cisco Security plus licenca (licenca mora podpirati filtriranje vsebin za 250 uporabnikov, pod filtriranje spada: antivirus, antispam, antispyware, antiphishing, blokiranje neželenih priponk, blokiranje url naslovov, blokiranje vsebinskih url naslovov)

–
BGP usmerjevalnik

BGP usmerjevalnik kot npr. Cisco Router 2821

Usmerjevalnik mora podpirati usmerjanje po protokolu BGP, kar omogoča redundančni priklop dveh ponudnikov interneta

Vsaj 4 fast - ethernet vrata

Usmerjevalnik mora podpirati procesiranje vsaj ene popolne svetovne usmerjevalne tabele (cca. 290000 poti)
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