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Nalozba v vaso prihodnost

OPERACI]O DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj







Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013., razvojne prioritete Razvoj regij;  prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi. Višina sofinanciranja operacije s strani Evropske unije znaša največ 85% upravičenih stroškov.

ZADEVA: 
Pojasnilo razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila po odprtem postopku Prenova objekta Vila Bianca v Velenju (I. in II. FAZA), objavljenega na Portalu za javna naročila, št. objave  JN10522/2008 

1. VPRAŠANJE:

ZUNANJA UREDITEV OZELENITEV

I. faza

3 GRADBENA DELA / Postavka 1.

Ali gre pri tej postavki za dosutje nevezane nosilne plasti (planuma) na obstoječo podlago? Minimalna potrebna debelina planuma mora biti taka, da je sposobna prenesti predvidene obremenitve ter zmrzlinsko odporna (min. 25 cm)

ODGOVOR:
V prvo fazo se dodajo postavke:
	2.2
	široki strojni izkop za potrebe zunanje ureditve s prečnim in vzdolžnim odrivom do razdalje 60 m in po potrebi odvoz na deponijo - OSNOVNE DOSTOPNE POTI
	m3
	50,00

	2.3
	široko strojno nasutje z utrjevanjem po plasteh do kot ureditve. po navodilih geologa. - OSNOVNE DOSTOPNE POTI
	m3
	60,00

	2.4
	Količba, postavljanje profilov, kontrola višin - OSNOVNE DOSTOPNE POTI
	ocena
	


2. VPRAŠANJE:

II. faza

3 GRADBENA DELA / Postavka 2 in Postavka 3.12 – Protiprašna zaščita

Kateri tip protiprašne zaščite naj upoštevamo? 

MAK 1 – pešpoti 2x posip agregata (4/8 in 2/4 mm)

MAK 2 – povozne poti (lahek občasni promet) 3x posip agregata (11/16, 8/11 in 4/8 mm)

MAK 3 – srednje težek promet 4x posip (16/32, 11/16, 8/11 in 4/8 mm)

ODGOVOR:

Na večini območja znotraj ograje načeloma ne bo motornega prometa, razen občasnih dostav ali  izrednih protokolarnih voženj. Tu naj se upošteva 3x posip (lahek občasni promet). Na območju servisnega dvorišča, od servisnega vhoda do  servisnega objekta pa se upošteva srednje težek promet, ker je tu  mdr. predvidena tudi postavitvena površina za gasilska vozila.
Del kvadrature utrjenih površin gre v 1., del v 2. fazo: za ponudbo upoštevati kvadrature po tabeli spodaj:
	UTRJENE POVRŠINE
	
	
	

	obdelava
	faza I
	faza 2
	skupaj

	protiprašno - vianova mak 2
	100
	423,7
	523,7

	protiprašno - vianova mak 3
	100
	153
	253

	asfalt – parkirišča, dovoz, pločnik proti rondoju
	 
	266,1
	266,1

	granitne kocke – pločnik ob ograji
	 
	212
	212

	SKUPAJ
	200
	1054,8
	1254,8


3. VPRAŠANJE:

II. faza

3 GRADBENA DELA / Postavke 3.7. 3.8 in 3.12

Postavka 3.7 – ali gre pri tej postavki samo za nosilni sloj klasičnega asfalta? Kakšna je povezava ter osnova za makadam po zahtevah Vianova?

ODGOVOR:
Sistem Vianova je podrobno predstavljen na straneh 144-145 tehničnega poročila načrta arhitekture oz. je povzet z internetne strani http://www.vianova.si/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=58

V tej postavki so zajeti spodnji nosilni sloji, po eni strani za finalne plasti, ki so ponekod asfalti, drugod pa protiprašna zaščita. Na območju asfaltov so spodnji sloji bituminizirani, na območju protiprašne zaščite pa to ni nujno. Glede na to, se postavka 3.7 razdeli na:

3.7a: dobava in vgrajevanje asfaltnobetonskih nosilnih slojev, bitugramoz/bitudrobir debeline 6 cm, delo med ovirami (parkirišče, dovoz, pločnik proti rondoju) – 266,1 m2
3.7b: dobava in vgrajevanje nosilnih slojev, gramoz/drobir debeline 6 cm, delo med ovirami, kot osnova za makadam - po zahtevah sistema MAK Vianova - 
Postavka 3.8 se spremeni: s 300,37 zmanjša na 266,1 m2
Postavka 3.12 se spremeni: namesto 300,37 m2 naj se upošteva mak 2: 523,7 m2, mak 3: 253 m2

Postavka 2.3 se spremeni: upošteva se 270 m3. 
4. VPRAŠANJE:

Kvadratura pri postavkah 3.7, 3.8 in 3.12 je enaka, ali je to slučajno? Ali gre za isto površino?

Protiprašna zaščita postavke 3.12 se izdeluje na peščeno nasutje; katere površine zajema 3.7 in katere 3.12?

ODGOVOR:

3.7 zajema območje parkirišča, ki se asfaltira, 3.12 pa zajema del poti znotraj ograje, ki se obdelajo s protiprašnim obrizgom. 
5. VPRAŠANJE:

II. faza / 4 RAZNO / Postavka 4.11 in 4.14

Ali gre pri postavki 4.11 in 4.14 za isto stvar; katero naj upoštevamo? Če ne, vas prosimo za pojasnilo v čem je razlika, s podrobnejšimi podatki, da lahko pripravimo ponudbo.

ODGOVOR:

Postavka se ponavlja, v ponudbo se vključi samo 1x.
6. VPRAŠANJE:

Vprašanje: 
- kako je s kipom na fontani 
- ali je možno dobiti detajle vezi, povezav

ODGOVOR:

kip pozoja na fontani: 

Izdelovalcu bo predana maketa plastike/kipa velikosti cca 12 cm v modelirni masi. Maketa se 3d skenira, v stiroporu ali drugi ustrezni masi se na CNC stroju iz 3d skena izdela model za ulivanje v merilu 1:1. Model se ulije v bron. Maketa se mora nepoškodovana vrniti avtorju.

 

kip mastodontov na polici za vilo:

Izdelovalcu bo predana maketa plastike/kipa velikosti cca 15 cm v umetni masi. Maketa se 3d skenira. Izdelovalcu se lahko preda tudi WRL datoteka objekta. V stiroporu ali drugi ustrezni masi se na CNC stroju iz 3d skena ali (WRL datoteke, če bo kompatibilna s strojem) izdela model za ulivanje v merilu 1:1. Model se ulije v bron. Maketa se mora nepoškodovana vrniti avtorju. 

Detajl vezi se določi naknadno, v dogovoru z izdelovalcem fontane in kipa.

7. VPRAŠANJE:
Zaradi zahtevnosti projekta, pomanjkljivih podatkov in praznikov, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 14 dni.

ODGOVOR:

Od pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo na portal do roka za prejem ponudb za predmetno javno naročilo je na voljo 42 dni, kar je v skladu z zakonom o javnem naročilu (ZJN-2). To je zadosten čas za pripravo kvalitetne ponudbe  za predmetno javno naročilo. Zaradi navedenega , naročnik ne predvideva podaljšanja roka.
NAROČNIK
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Župan Srečko MEH

Vročiti:

· Portal za javna naročila

· arhiv, tu

