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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje in 5. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.......) na svoji______ seji dne _____sprejel

P R A V I L N I K

o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa okvirni standard urejanja in čiščenja javnih površin in obsega:

· urejanje utrjenih javnih površin

· pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin 

· urejanje in čiščenje zelenih javnih površin ter
· vzdrževanje urbane in druge opreme na javnih površinah. 

Ta pravilnik je obvezna priloga razpisne dokumentacije v postopku izbire koncesionarja za izvajanje javne službe.
2. člen

Urejanje in čiščenje javnih površin se izvaja z namenom da:

· se zagotovi čistoča javnih površin in urejen videz mesta,

· se zagotovi varnost uporabnikov javnih površin, 

· se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, 

· se preprečijo negativni vplivi odpadkov, odvrženih na javnih površinah,

· se zagotovi normalno uporabo javnih površin,
· se zagotovi normalno uporabo urbane in druge opreme,
· se izboljša kvaliteto bivanja v urbanem okolju,

· se ohranijo obstoječe zelene javne površine, zasaditve in drevnine ter
· se polepša izgled mesta in izboljša turistična ponudbo mesta.
3. člen

S storitvami javne službe se zagotavlja primeren standard urejanja in čiščenja javnih površin, kar se izraža v obsegu in pogostosti izvajanja posameznih storitev javne službe. 
4. člen

Občina vodi evidence javnih površin. Evidence vsebujejo podatke o vrsti javne površine in njeni velikosti. Za potrebe tega pravilnika se v evidencah pri posamezni javni površini vodi tudi oznaka cone, skladno s poglavji 3 in 4.
Koncesionar je dolžan koncendentu posredovati podatke za ažuriranje katastra javnih površin.
Evidence javnih površin bodo podlaga za kategorizacijo javnih površin.

2. UREJANJE UTRJENIH JAVNIH POVRŠIN
5. člen

Urejanje utrjenih javnih površin obsega letno in zimsko vzdrževanje.

Utrjene javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti in da se ohranja urejen videz utrjenih javnih površin.

Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja in obveznostmi do sosedov ob javni površini. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja koncedent.
Vzdrževanje utrjene javne površine se začne takoj po predaji v uporabo. Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je koncesionar dolžan označiti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je koncesionar del dolžan umakniti takoj, ko ni več potrebna.

Pregledna karta utrjenih javnih površin je sestavni del tega pravilnika – PRILOGA I.

6. člen

2.1 Pregledniška služba
Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na utrjene površine in promet na njej ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov utrjene površine. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na utrjenih površinah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Preglednik mora poravnati posamezne prometne znake, odstraniti nedovoljeno postavljene znake, ročno očistiti rešetke za odtok vode, odstraniti manjše predmete in nanose, zavarovati nevarna mesta s prometno signalizacijo ter obrezati posamezne veje, ki segajo v profil utrjene površine. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati v pregledniški dnevnik in hraniti na predpisani način ter jih posredovati koncedentu. 

O nedovoljenih posegih ali uporabi utrjene površine, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti koncedenta, pri večjih kršitvah pa tudi policijo ali inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede utrjenih površin enkrat tedensko.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo utrjene površine ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.

Pregledniška služba je dolžna vsaj enkrat mesečno pregledati objekte na javnih površinah, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

7. člen

2.2 Redno vzdrževanje utrjenih javnih površin

Utrjene javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah ter varen peš promet na ostalih utrjenih javnih površinah, namenjenih pešcem (v nadaljevanju promet). 

Redno vzdrževanje utrjenih javnih površin, obsega popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, zamenjavo poškodovanih tlakovcev, robnikov ter popravila drugih podobnih poškodb.

Redno vzdrževanje utrjenih površin se izvaja tako, da:

· ne sme priti do izmeta, oz. izmeti niso dovoljeni,

· splošne neravnosti, v kolikor predstavljajo nevarnost za promet, niso dovoljene,

· provizorične krpe niso dovoljene,

· krpanje asfaltne obloge (sistem »lopata«) pri sanaciji lokalnih poškodb ni dovoljeno.

Poškodovani del utrjene javne površine je potrebno zarezati, izvesti izkop obstoječe konstrukcije in vgraditi novo, v ustrezni debelini in kvaliteti glede nosilnosti podlage kot zmrzlinske odpornosti.

Poškodbe utrjenih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

Peskanje peščenih poti se izvaja 1 x letno.

Za vzdrževalna dela se štejejo dela na površini do 50 m2.

8. člen

2.3 Redno vzdrževanje odvodnjavanja

Z območja utrjenih javnih površin mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin na utrjene javne površine. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh utrjenih površin zagotovljeno odvajanje vode.

Naprave za odvodnjavanje so vtočni objekti (jaški, požiralniki), betonske kanalete z rešetkami, asfaltne, betonske kanalete ali mulde s priključki na javni kanal ter propusti in zemeljski jarki.
Vzdrževanje obsega čiščenje in vzdrževalna dela naprav za odvodnjavanje.

Pesek iz peskolovov in kanalet se odstanjuje 1 x letno. 

9. člen

2.4 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na utrjenih površinah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.

Obnova talne signalizacije se izvaja najmanj enkrat letno. 

Pleskanje ograj se izvaja enkrat na 5 let.

10. člen

2.5 Čiščenje utrjenih javnih površin

Utrjene javne površine se pometajo in čistijo skladno s standardom, določenem v poglavju 3. 
2.6 Odstranjevanje kadavrov
Odstranjevanje kadavrov se izvaja po postopku, določenim z zakonom.
11. člen

2.7 Redno vzdrževanje objektov na utrjenih javnih površinah
Objekti na utrjenih javnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:

· prostora neposredno okoli objekta,

· ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,

· naprav za odvodnjavanje,

· naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet,

in manjša popravila:

· poškodb utrjenih javnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),

· posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),

· protikorozijske zaščite,

· hidroizolacije in odvodnjavanja,

· izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

12. člen

2.8 Intervencijski ukrepi

Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na utrjenih javnih površinah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti koncedenta, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je koncesionar dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe utrjene površine, ovire na utrjeni površini), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb utrjene površine in večje materialne škode.

Če to ni mogoče, je dolžan:

· označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,

· vzdrževati prometno signalizacijo, kadar je postavljena za daljše časovno obdobje

· izvesti nujne ukrepe za zavarovanje utrjene površine in 

· vzpostaviti prevoznost (prehodnost) utrjene površine, če je to možno.

13. člen

2.9 Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti in prehodnosti utrjenih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa z motornimi vozili in peš prometa. 

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se utrjene površine vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. 

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:

· organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,

· razpored pripravljalnih del,

· načrt javnih utrjenih površin z oznakami območij in izhodiščno mesto za izvajanje zimske službe (vzdrževalne baze),

· razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,

· dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,

· načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,

· način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju utrjenih javnih površin.
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

· pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala,

· pripravo utrjenih javnih površin in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne

signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov)

· usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.

Zaključna dela obsegajo zlasti dela.ki se nanašajo na :

· skladiščenje prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala

· pripravo utrjenih javnih površin (odstranitev dopolnilne prometne signalizacije in odstranitev snežnih kolov). 
· pometanje peska z vozišč.
V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in nevarni deli utrjenih javnih površin posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon ter druge lokalne razmere.

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.

Šteje se, da je prevoznost utrjenih javnih površin, ki so namenjene prometu z motornimi vozili, zagotovljena, če višina snega ne presega 12 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. Po končanem sneženju je potrebno sneg s površin odstraniti, če je višina snega 8 cm ali več.

Na javnih parkiriščih (parkirišča v modrih conah in parkirišča brez plačila parkirnine) se očistijo dovozne ceste in parkirna mesta. Očistijo se dostopi do parkomatov in intervencijske poti. Na ostalih parkiriščih se očistijo dovozne ceste.

V primeru obilnejših snežnih padavin je potrebno sneg odvoziti na lokacijo, ki jo določi MO Velenje. 
Prehodnost utrjenih javnih površin, ki so namenjene pešcem, se zagotavlja z odstranjevanjem snega in zaščito proti poledici. Sneg se prične odstranjevati, ko višina snega presega 12 cm. Po končanem sneženju je potrebno sneg z vozišča odstraniti, če je višina snega 8 cm ali več.

Na ploščadih in trgih se očistijo koridorji v širini najmanj 2,5 m. Titov trg se očisti v celoti. Očistijo se dostopi do javnih ustanov. Posebno pozornost je posvetiti klančinam, stopniščem in gladkim površinam.

Peš poti, ki se ne čistijo (sprehajalne poti) se ustrezno označijo.

Za izvajanje vzdrževanja utrjenih javnih površin mora koncesionar razpolagati z vzdrževalno enoto, ki omogoča vzdrževanje 180.000 m2 utrjenih površin. 

Lokacija vzdrževalne enote je lahko od sedeža občine oddaljena do 30 km, odzivni čas pa sme biti največ 30 minut do kraja intervencije. Za odzivni čas se šteje operativni odzivni čas.

3. POMETANJE IN ČIŠČENJE UTRJENIH JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN
14. člen

Utrjene javne in druge površine, kjer se izvaja pometanje in čiščenje so razvrščene v 5 con. Pometanje se izvaja izven obdobja zimske službe, čiščenje pa se izvaja skozi vse leto.

Pregledna karta utrjenih javnih in drugih površin je sestavni del tega pravilnika – PRILOGA II.

15. člen

3.1 Pometanje utrjenih javnih in drugih površin

Pometanje utrjenih javnih in drugih površin se izvaja v času izven zimske službe.

Pometanje je kombinacija strojnega pometanja (lahko tudi sesanja) in ročnega pometanja. Celotna površina v posamezni coni (razen označenih parkirnih mest) mora biti pometena v zahtevanih časovnih intervalih. Po pometanju mora biti površina čista, kar pomeni, da na njej ne sme biti odpadkov, blata, peska in listja. 
Cona A - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat tedensko. 

Cona B - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 2 tedna. 

Cona C - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat mesečno. 
Cona D - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 2 meseca.

Cona E - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 4 mesece.
V coni A se na parkiriščih dovozne ceste pometajo 1 krat tedensko, parkirna mesta pa 1 krat na 2 tedna. 

V coni B se na parkiriščih dovozne ceste pometajo 1 krat na 2 tedna, parkirna mesta pa 1 krat na mesec. 

V pokritih garažah se pometajo samo dovozne ceste.
Pometanje se izvaja z upoštevanjem predpisov o varnosti cestnega prometa.

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri pometanju, mora biti skladno s predpisi.

16. člen

3.2. Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin

Čiščenje obsega pobiranje odpadkov iz utrjenih javnih in drugih površin ter izpraznjevanje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke. 
Na javnih cestah se čiščenje ne izvaja.

CONA A - Utrjene javne in druge površine v coni A se čistitijo vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih oz. dela prostih dneh. Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje se izvaja do 14. ure, odpadki, ki nastanejo v preostalem času, pa se odstranijo najpozneje do 8. ure naslednjega dne. V slučaju urgence, je površine potrebno očistiti v roku do 2 ur v delovnem času. 

Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure tekočega dne, v preostalem času pa najpozneje do 8. ure naslednjega dne.
Koše za pasje iztrebke  je potrebno izprazniti, ko so polni, ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

CONA B - Utrjene javne in druge površine v coni B se čistitijo od ponedeljka do petka, razen ob praznikih oz. dela prostih dneh. Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje se izvaja do 14. ure, odpadki, ki nastanejo v preostalem času, pa se odstranijo najpozneje do 10. ure naslednjega dne. V slučaju urgence, je površine potrebno očistiti v roku do 2 ur v delovnem času. 

Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure tekočega dne. 
Koše za pasje iztrebke  je potrebno izprazniti, ko so polni, ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

CONI C in D - Utrjene javne in druge površine v conah C in D se čistitijo od ponedeljka do petka, razen ob praznikih oz. dela prostih dneh. Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje se izvaja do 14. ure. 
Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure tekočega dne. 

Koše za pasje iztrebke je potrebno izprazniti, ko so polni, ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri čiščenju, mora biti skladno s predpisi.

17. člen

3.3 Prireditve
Za prireditve velja enak standard pometanja in čiščenja glede na cono, kjer se prireditev izvaja. Izvedbeni program pometanja in čiščenja javnih utrjenih in drugih površin mora obsegati tudi program del ob prireditvah, ki jih organizira koncedent. Koncedent predloži koncesionarju letni plan prireditev do 01.10. v tekočem letu za naslednje leto.

4. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
18. člen

Pregledna karta zelenih javnih površin je sestavni del tega pravilnika – PRILOGA III.

Glede na standard vzdrževanja so javne zelene površine v mestu in naseljih Mestne

občine Velenje razdeljene na več con. 

19. člen

4.1. Košnja zelenih javnih površin

Košnja javnih zelenih površin se izvaja v naslednjih conah:

Cona I zajema pomembne javne zelene površine in ulične zelene obcestne

pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka največ 7 cm, košnja pa se izvaja skozi vse leto. Pokošena trava se odstrani.

Cona II zajema javne zelene površine in ulične zelene obcestne pasove, na

katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka največ 12 cm, košnja pa se izvaja skozi vse leto. Pokošena trava se odstrani.

Cona III zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja šestkrat krat letno. 
Cona IV zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja štirikrat letno. 
Cona V zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja dvakrat letno. 

Nekatere zelenice v conah III in IV se lahko s pisno privolitvijo koncendenta uredijo kot cvetoči travnik z robom 1,5m, ki mora biti pokošen v skadu s standardom za cono III.
20. člen

4.2. Spomladanska oskrba zelenic

Spomladanska oskrba zelenic se izvaja v conah I in II. Obsega prezračevanje in odstranjevanje polsti- sloja odmrlih rastlinskih delov, ki se nabirajo nad tlemi v travni ruši ter spomladansko gnojenje travne ruše z ustreznim dolgotrajnim gnojilom.

21. člen

4.3. Grabljenje javnih zelenih površin

V conah I in II se odstranita odpadlo listje in odpadle suhe veje takrat, ko količina odpadlega listja kvari izgled posamezne zelenice in je le-ta prekrita z odpadlim listjem.
Odzivni čas za grabljenje odpadlega listja in suhih vej je v CONI I 24 ur, v Coni II pa 48 ur.

22. člen

4.4. Oskrba gredic s sezonskim cvetjem

Oskrba gredic s sezonskim cvetjem obsega oskrbo enoletnic, dvoletnic, okrasnih čebulnic in gomoljnic.

Oskrba mora upoštevati pravila stroke, minimalno pa:

· obnovo gredic 2 krat letno,

· založno dognojevanje 2 krat letno,

· pletje in okopavanje 4 krat letno,

· zaščito pred boleznimi in škodljivci, 

· zalivanje po potrebi in

· zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.

Gostota zasajenih rastlin mora zagotavljati ob zasaditvi najmanj 60% pokritost površine.

23. člen

4.5. Oskrba trajnic

Oskrba trajnic obsega oskrbo zelikavih trajnic, vrtnic in grmovnic.

Oskrba mora upoštevati pravila stroke, minimalno pa:

4.5.1 Zelikave trajnice

· pletje in okopavanje 3 krat letno,

· zaščito pred boleznimi in škodljivci 1 krat letno

· obnova zastirk in

· Zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.

4.5.2 Vrtnice

· vzdrževalno rez 1 krat letno,

· pletje in okopavanje 4 krat letno,

· založno gnojenje 1 krat letno za dobo 6 mesecev,

· zaščito pred boleznimi in škodljivci in

· zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.

4.5.3 Grmovnice
4.5.3.1 Oblikovane grmovnice (topiari) : 

· oblikovna rez 1 krat letno in

· pletje 2 krat letno.

4.5.3.2 Prostorastoče grmovnice 

· pomlajevalna oz. vzgojna rez 1 krat na 5 let, ki obsega odstranjevanje mrtvih, obolelih in poškodovanih delov grmovnice, izrezovanje sortno netipičnih poganjkov, odstranjevanje koreninskih poganjkov, odstranitev poganjkov pod cepljenim mestom, redčenje pregoste rasti.

· pletje 2 krat letno.
4.5.3.3 Žive meje
· vzgojna rez s čiščenjem  1 krat letno,

· pletje 2 krat letno.

24. člen

4.6. Nega drevja 

Nega drevja obsega odstranjevanje potencialno nevarnih dreves in odstranjevanje potencialno nevarnih delov dreves.

4.6.1 Odstranitev in nadomestitev drevja

Po sedanjih podatkih stanja drevnine se planira odstranitev 60 dreves letno, od tega 10 dreves do višine 5m, 28 dreves višine od 5 m do 10 m, 12 dreves višine od 10 m do 15 m in 10 dreves višjih od 15 m. Odstranjena drevesa se nadomestijo.

4.6.2 Vzgojna rez dreves – obžagovanje dreves

Vzgojna rez se izvaja na osnovi arborističnih principov nege drevnine in obsega:

· oblikovanje krošnje, ki se izvaja predvsem pri mladem drevju

· dvig krošnje

· vzdrževanje/čiščenje krošnje pri čemer se odstranijo mrtvi, umirajoči, fiziološko oslabljeni, okuženi, nalomljeni, prekrižani, deli vej, ter pregoste in slabo pritrjene veje.

· Redčenje krošnje pri čemer se odstrani do 15% sekundarnih in drobnejših živih vej z namenom presvetlitve krošnje, razbremenitve težkih vej in zmanjšanje upora proti vetru.

· Zmanjšanje posameznih delov krošnje pri čemer se odstrani največ 1/3 veje zaradi bližine stavbe ali zaradi motečih delov krošenj, ki rastejo na mejah parcel.

· Obnovitev krošnje starih dreves pri čemer se oblikuje krošnja na zdravih in močnih glavnih vejah.

Vzdrževanje glavnate oblike habitusa: vzgojna rez dreves, katerim so bile v preteklosti močneje prikrajšane glavne ogrodne veje ali so bila drevesa obglavljena.

Po sedanjih podatkih je planirano, da se letno izvede vzgojna rez na 515-ih drevesih in sicer na 70-ih drevesih, ki so visoka do 3m, 45-ih drevesih visokih 3-5m, 215-ih drevesih višine 5-10m, 125 drevesih višine 10-15m in 60-ih drevesih višjih od 15m.

25. člen

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri urejanju in čiščenju zelenih javnih površin, mora biti skladno s predpisi.
4.7 Odstranjevanje kadavrov
Odstranjevanje kadavrov se izvaja po postopku, določenim z zakonom.
26. člen

4.8 Intervencije 
Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, je koncesionar dolžan odpraviti poškodbe ali ovire na javni površini in o tem obvesti koncedenta.

5. VZDRŽEVANJE URBANE OPREME NA JAVNIH POVRŠINAH
27. člen

5.1. Vzdrževanje urbane opreme, razen košev za smeti in košev za pasje iztrebke, na javnih površinah, se izvaja po potrebi oziroma enkrat letno. Vzdrževanje zajema tudi zamenjavo poškodovanih ali uničenih sestavnih delov.
V primeru vandalizma na urbani in drugi opremi je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti sanirati stanje v najkrajšem možnem roku.

5.2. Koši za smeti in koši za pasje iztrebke:

Koše za smeti in koše za pasje iztrebke je potrebno pregedovati sproti ob praznjenju. Poškodovane in uničene sestavne dele je potrebno zamenjati v roku 24 ur. Koše, ki so uničeni v celoti je potrebno zamenjati v najkrajšem možnem roku z enakimi. 

6. Vzdrževanje vodometov
28. člen
Vzdrževanje vodometov se izvaja kot redno vzdrževanje.

7. OTROŠKA IGRALA
29. člen

Otroška igrala morajo biti vzdrževana tako, da omogočajo varno igro otrok. Poškodovane ali obrabljene sestavne dele je potrebno v najkrajšem možnem roku nadomestiti z enakimi novimi. Igrala, ki niso varna, je potrebno izločiti iz uporabe, oziroma zavarovati tako, da ne pride do poškodb. Koncesionar mora pri vzdrževanju igral upoštevati predpise in standarde, ki veljajo za otroška igrišča.
8. ZASTAVE
30. člen

Skrb za zastave zajema izobešanje in pobiranje, pranje ter skladiščenje in nadomeščanje poškodovanih in manjkajočih zastav. 
9. KONČNA DOLOČBA

31. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje.

Številka: 

Srečko MEH

ŽUPAN

Datum: 

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravne podlage za sprejem Pravilnika o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: pravilnik)

Pravna podlaga za sprejem pravilnika je v Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in Statutu mestne občine Velenje
2. Razlogi za prejem pravilnika 

Razlog za sprejem predlaganega pravilnika je v določitvi okvirnih standardov opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Do sedaj standardov občina ni imela, ampak so se posamezne storitve opravljale po pogojih in normativih iz razpisnih dokumentacij in po koncesijskih pogodbah za posamezno vrsto storitve v preteklem obdobju.

Občina bo po sprejemu pravilnika razpisala koncesijo za obdobje 10-let, zato je potrebno, da se storitve javne službe standardizirajo.

Tudi od članov Odbora za GJS je bil podan predlog da se tak Pravilnik pripravi do predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.
3. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom pravilnika

S sprejemom pravilnika bo določen okvirni standard storitev urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in sicer urejanje utrjenih javnih površin, pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, urejanje in čiščenje zelenih javnih površin ter vzdrževanje urbane in druge opreme na javnih površinah. 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega pravilnika

S sprejetjem Pravilnika se bo določil okvirni standard za urejanje utrjenih javnih površin, pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, urejanje in čiščenje zelenih javnih površin ter vzdrževanje urbane in druge opreme na javnih površinah. Določene bodo posamezne cone urejanja in čiščenja ter pogostost izvajanja posameznih storitev.
Standard za vzdrževanje utrjenih javnih površin je smiselno privzet iz pravilnika o vzdrževanju javnih cest. Standard urejanja in čiščenja zelenih javnih površin je izdelan v sodelovanju z vrtnarsko stroko. Standard pometanja in čiščenja ter vzdrževanja urbane in druge opreme pa je izdelan na osnovi izkušenj zadnjih 10 let.

Pravilnik bo podlaga za izdelavo razpisne dokumentacije pri javnem razpisu pri izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin. S pravilnikom bo dosežena transparentnost pogojev pri izdelavi ponudbe, pri izdelavi izvedbenih programov ter izvajanju nadzora pri izvajanju JS. 
5. Finančne posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega pravilnika

S sprejetjem predlaganega pravilnika MO Velenje ne bo imela dodatnih finančnih obveznosti. 

Pripravili: Anton Brodnik, Marija Tekavec, Alenka Glinšek in Rudi Vuzem
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