Projektna naloga

Prenova objekta Koroška 37 A – Razširitev PC Rudarski dom
OPIS STANJA OBJEKTA

Objekt se nahaja na lokaciji Koroška 37A, 3320 Velenje. Gre za objekt s površino 1.170 m2. objekt je v lasti Mestne občine Velenje.
Objekt je priključen na asfaltni hišni priključek, ima javno razsvetljavo, priključen je na vodovod, na telefonski priključek, ima kanalizacijski priključek, daljinsko ogrevanje iz mestnega razvoda, na urejen dovod električne energije ( ni na razpolago zadostne moči v kabelskem priključku).
Objekt se nahaja znotraj ureditvenega območja naselij UN Centralni predeli mesta Velenja, dostopno je iz mestne ulice. 

Objekt ima armiranobetonske temelje, nosilni stebri so montažni tip »Vemont«. Obodne stene in predelna stena med aneksom in halo je zidana z betonsko opeko deb. 29 cm, oz. 19 cm. Stene so ometane z grobim in s finim ometom. Podi so obloženi v vinilno oblogo. Inštalacije so v nadometni izvedbi, objekt ima strelovodno napeljavo. Svetla višina hale je 6 m. Objekt nima izvedeno dodatno toplotno izolacijo, ki bi ustrezala (dodatni) veljavni zakonodaji. Uporabne površine poslovnih prostorov je 1170 m2 neto.
Gradbeno stanje objekta: od vsega začetka izgradnje objekta so bili to proizvodnji prostori, kateri niso že več let tekoče vzdrževani, potrebna je obnova talnih oblog, opleski zidov in stavbnega pohištva. Odklopljeni so vsi komunalni priključki.
Tekom sanacije pisarniškega dela se je ugotovilo pomanjkanje električne moči za celotno halo, zato je potrebno vzporedno pripraviti projekt za NN elektro dovod, za potrebe novo projektiranih rešitev obravnavanih prostorov. Pri projektiranju je potrebno upoštevati elektro pogoje Elektro Celje. Projekt NN elektro dovoda naj bo v svoji mapi. 
NAMEN OBJEKTA

Celoten objekt bo po končani prenovi namenjen novim podjetjem, ki se ukvarjajo s srednje zahtevno proizvodnjo dejavnostjo, kot so npr:

· Grafično oblikovanje in tiskarska dejavnost,
· CNC tehnologije (obdelava kovin, naravnih in umetnih mas),

· ipd.

Točne dejavnosti oz. podjetja v času projektiranja ne bodo znana, zato je potrebno objekt opremiti z vso osnovno inštalacijo in predvideti morebitne predinšatalcije, tako da si bo podjetje vse ostale tehnične zadeve, vezane na  njihovo dejavnost uredilo samo (kot npr. odzračevanje in »zajezitev« izpustov olj, hladilnih tekočin in ostalih ekološko oporečnih izpustov). V hali že obstaja sistem kanalizacije, katerega stanje in razvejanost mora projektant preveriti in upoštevati pri projektiranju novih tehničnih rešitev. 
V glavni (proizvodni) hali se predvideva ureditev posameznih celic, ki bi bile prilagodljive glede na kvadraturo, za nekje 7 podjetij, kar skupaj pomeni nekje 20 zaposlenih. Pregrade med celicami morajo biti do višine 3,5 m montažne (v primeru odstranitve se bodo deponirale v skladišču dvorane). Višina nad 3,5 m do stropa naj bo fiksna z zvočno izolativno mavčno steno oz. projektant mora upoštevati pri projektiranju  zakonodajno določene višine za pisarniške prostore. Temu se naj prilagodi višina fiksnega in montažnega dela pregradnih sten. V glavni hali naj bo tudi priročno manjše skladišče, npr. za deponiranje montažnih pregrad.

V aneksu hale mora projektant predvideti:
· sanitarije za zaposlene,
· čajna kuhinja,
· sejna soba, ki bo na razpolago vsem,
· manjši pisarniški blok,
· sistemska soba (elektro in podatkovno vozlišče, varnostno/nadzorni sistem).
Navedene prostore projektant locira v aneksu, ki se delno etažira (dve etaži) in umesti ob obstoječi toplotni podpostaji.  

Pri projektiranju proizvodnega dela je potrebno upoštevati, da se bo naročnik na podlagi projektantske ocene odločil, ali bo obnovo izvedel v celoti ali pa bo obnovo izvedel v dveh fazah. Projektant zriše načrte za obe spodaj opisani fazi. V popisu del morata biti ti dve fazi  obvezno ločeno ovrednoteni in predstavljeni. Fazi sta sledeči:
Faza 1:

· cel prostor ostane kot je in se etažno ne pregrajuje,

· stene med celicami so montažne, višine cca 3,5 m,
· frontalna stran celice (vhod) je fiksna, predvidena industrijska dvižna elektro vrata z dodatnim osebnim prehodom v vratih, 

· vsaka celica ima zagotovljeno ogrevanje, vodo, podatkovni, elektro dovod in razsvetljavo.
· vse celice na južni strani hale morajo biti dodatno zvočno izolirane, tudi na zunanji steni

Faza 2:

· prostor se ob severni in južni steni hale naredi dvoetažno in sicer 2-2,5 m v globino prostora s kovinsko konstrukcijo – zgornja etaža bo namenjena manjšim pisarnam za potrebe podjetnikov, ki bodo imeli proizvodno dejavnost spodaj. Konstrukcija je prostostoječa.
· stene pisarn, ki bi gledale na proizvodnji del bi bile delno zastekljene

· pisarne bi imele zagotovljeno razsvetljavo, električno napeljavo in IKT
Popis del z ocenami količin in projektantsko oceno investicije naj predvideva izgradnjo po fazah.

ZUNANJOST OBJEKTA
Izvede se toplotno izolativna fasada, barva po izboru projektanta (predlagamo siv odtenek, kot je na Grupi Eura). Nadstrešek nad vhodnimi vrati se nadomesti z novim (kot je na prenovljenem delu objekta), v dolžini, kot je obstoječ. Vhodna vrata se menjajo z dvižnimi sekcijskimi vrati z osebnim prehodom (kot so na Grupi Eura in garaži – bele barve). 
Obstoječe kopelitne steklene stene se menjajo z istim ali drugim nadomestnim materialom (upoštevati ceno in ener. potratnost).

OKOLICA

Pri glavnem vhodu ostane okolica nespremenjena. Ob južni fasadi se izvede peščena pot do pomožnega izhoda ter robnik in pohodne plošče okoli objekta (nadaljevanje od saniranega objekta do konca objekta).

STREHA

Streha je nova, izvede se samo strešna atika na tem delu. 

NOTRANJOST OBJEKTA

Razporeditev prostorov: 
PRVI DEL - ANEKS K HALI:

· zagotovi se komunikacijska pot od glavnih vhodnih vrat do vseh celic, ki naj bo primerna za viličarja (širina poti cca 2,5m?)
· izhod na južni fasadi (delno peščeno parkirišče, delno travnik Požek) ima funkcijo zasilnega izhoda, 
· prvi del (aneks k hali) bo namenjen skupnim prostorom, v katerem je že toplotna podpostaja. Desno od komunikacijske poti, se prostor etažira in se predvidijo še:

· sanitarije, ločene moške, ženske ( z upoštevanjem števila zaposlenih za cca. 20 ljudi),
· čajna kuhinja,
· skupna sejna soba za 20 ljudi,
· manjši pisarniški blok,
· sistemska soba. 

DRUGI DEL – PROIZVODNJA HALA:
Tla:

· obstoječi finalni tlak se odstrani, položi se izravnalna masa ter položi finalni tlak iz trpežnega materiala, ki je primeren za industrijske prostore : 
· tla v celicah na južni strani je potrebno predvideti z oljno odpornimi premazi,

· komunikacijska pot se predvidi v kvarcu oz. sorodno tehnologijo (potrebno upoštevati, da bo tu potekala glavna transportna pot – viličarji,…),

· v vsaki celici se omogoči sifon za morebitni izliv vode z zavarovanjem pred izlitjem olj, hladilnih sredstev…,
Stene:

-           odstranijo se vse inštalacije nameščene po ali ob stenah,
· pregradna stena v prvem prostoru se odstrani,
· vse stene se sanirajo, pokrpajo in prebelijo – spodnji del sten (višine do 1,5 m) bi bil premazan s pralno barvo.
Strop:

· odstranijo se vse viseče inštalacije, kabli iz stropa,
· strop se sanira, pokrpa in prebeli.
INŠTALACIJE:

Eno delovno mesto so: tri enofazne vtičnice, ena telefonska in ena mrežna vtičnica.
Elektroinštalacije:
1. Napajanje objekta

MOV mora nujno zagovoriti nov dovodni kabel iz trafo postaje do objekta, saj hala nima dovolj električne moči – omarica bo locirana v bližini hale.

Izdela se 8 odjemnih/merilnih mest, ki se bodo vključevala po potrebi (glede na zasedenost celic).

· 7 x Celica 3x35 A in 1x Aneks + skupna raba 3x20 A (detajlno  porazdelitev moči bo določil projektant na podlagi izračunov),
· vsak najemnik sklene svojo pogodbo z distributerjem,
· skupna raba se deli med najemnike.

2. Splošne inštalacije

· Splošne opombe:

· Glavni razvod v hali bo potekal nad komunikacijsko potjo in bo izveden nadometno s kovinskimi policami, ki omogočajo tudi kasnejšo uporabo za dodatne razvode.
· Vse inštalacije v hali se izvedejo nadometno s PVC kanali ali cevmi. Električna oprema ne sme biti montirana na predelnih oz. montažnih stenah. 

· Celice:

· Vsaka celica mora imeti samostojno napajanje. Napajalni kabel za  podrazdelilnik v celici mora biti dimenzioniran na priključek 3 x 35 A.

· Napajanje za splošne inštalacije in razsvetljavo izhajajo iz podrazdelilnika.

· podrazdelilnik mora imeti še dodaten prostor za naknadno vdelavo električne opreme (dodatna motorska stikala, varovalke, odklopniki…) za potrebe kasnejše tehnologije.
· Vse inštalacije v celici morajo biti izvedene nadometno.

· V celici morata biti predviden komunikacijski priključek za eno delovno mesto. 
· Pri vhodu v celico je potrebno zagotoviti napajanje za premična vrata.

· Za fazo 2:

· V zgornji etaži celice se predvidi parapetni kanal s 5 enofaznimi vtičnicami, telefonsko in mrežno vtičnico.

· Skupni prostori v hali:

· Po skupnih prostorih se predvidijo enofazne servisne vtičnice.

· Predvidi se priključek za centralno prezračevanje

· Aneks:

· Vsi prostori v aneksu morajo biti opremljeni s servisnimi vtičnicami.

· Vsako delovno mesto v pisarni mora biti opremljeno s tremi enofaznimi vtičnicami, eno telefonsko in eno mrežno vtičnico.

· Sejna soba mora biti opremljena s stropnim priključkom (230 V) za projektor in priključki za 2 delovna mesta. 

· V sanitarijah morajo biti predvideni priključki za bojlerje in ventilatorje.

3. Razsvetljava
· Splošne opombe:

· V hali in aneksu se predvidi zasilna razsvetljava.
· Celice:

· Razsvetljava v celicah mora zagotavljati povprećno osvetljenost 300 lx. 

· Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami primerne IP zaščite.

· Svetilke morajo biti spuščene iz stropa na ustrezno višino, da ne bo motila dejavnosti v celici.

· Razsvetljava mora biti napajana iz podrazdelilca v celici.

· Varianta 2:

· Splošna razsvetljava na podestu mora zagotavljati 300 lx osvetljenosti oz. 500 lx na področju, kjer se uporablja računalnik.

· Skupni prostori v hali:

· Razsvetljava v skupnih prostorih mora zagotavljati povprečno osvetljenost v skladu z namembnostjo prostorov. 

· Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami primerne IP zaščite.

· Svetilke morajo biti spuščene iz stropa na ustrezno višino, da ne bo motila dejavnosti v hali.

· Razsvetljava mora biti napajana iz razdelilca za skupne prostore.

· Aneks:

· Razsvetljava v pisarniških prostorih mora zagotavljati 500 lx srednje osvetljenosti.
· Uporabljene svetilke morajo biti energetsko varčne in omogočati osnovno regulacijo svetilnosti (preko tipkal). 

· Razsvetljava v splošnih prostorih aneksa mora zagotavljati srednjo osvetljenost glede na namembnost prostora.

· Razsvetljava v sejni sobi mora omogočati lokalno regulacijo osvetljenosti.

4. Varnostni sistem

· Namesti se protivlomni sistem, predvidijo se dve tipkovnici ter potrebno število senzorjev glede na prostor.
· Zagotovi se videonadzor v skupnih prostorih (hodniki in vhodih – tudi z zunanje strani).

· Izdelati je potrebno študijo požarne varnosti.
5. Strelovodne inštalacije

· Izvesti oz. obnoviti se mora obstoječi strelovodni sistem.

Strojne inštalacije:

· v hali je toplotna podpostaja (TPP), v kateri je tudi že priključek za ogrevanje hale

· predvidijo se novi radiatorji po hali, oz. drug sistem ogrevanja – postavitev določi projektant

· priključek za vodo je prav tako v TPP – za vsako celico se zagotovi dovod vode in merilnik porabe vode
· prezračevanje v obliki dovoda svežega zraka, do posamezne celice in odvoda izrabljenega zraka iz posamezne celice v izvedbi centralnega prezračevanja speljanega nad komunikacijsko potjo z zaključki na zahodni strani objekta. Pri vhodih v celice je potrebno predvideti zaporne lopute prezračevanja. Centralni kanal prezračevanje naj bo dimenzioniran na neko srednjo zahtevnost proizvodnjih prostorov.
