LETO XXII 1. JULIJ 1992

] SKUPSCINA OBCINE VELENJE . § ::::;e{;\a, fiksnih opazovalnih to¢k jamomerske shu-
4. Preliminarno mnenje onesnaZenosti okolja ob juni
i | Skupstina obcine Velenje je na podlagi 29. ¢lena Zako- obal Vel ot
: na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni ¥ oot
B 1854, 57/65 in 29/86 In Uradni ki RS, 3. Orooneprilose
26/90), Statuta obtine Velenje (Uradni vestnik ob¢ine > P ‘
Velenie, t. 8/84 in 6/87) ter Spremtemb in dopolnitev :ﬁ:i; Slzrlr: gnsk;z b R LUV M
. statuta ob¢ine Velenje (Uradni vestnik ob¢ine Velenje, 1986-1990 - namenska raba
] %. 13/91), sprejela na sejah zbora krajevnih skupnosti, povrsin M 1:5000
b zbora zdruZenega dela in druzbenopoliticnega zbora, list & 3 Izris iz SP obéine za obdobje
list t. 4 Situacija obstojecega stanja
= parcele M 1:5000
' ODLOK . =
list 3. 5 Ureditvena situacija M 1:1000
" W %ACROT:J lzlé'lKRBACUSKO list 5.6 Situacija ureditve zelenih povr3in M 1:1000
IEEERO, =5 abmot)s urejania x list &7 Obstojeti in predvideni komunal-
oznako R 4/4, v Velenju e : M 1:1000
L list &t. 8 Funkcionalna zemlji¥¢a in gradbe-
1. UVODNE DOLOCBE et M 1:1000
S list 3t. 9 Etapnost izvajanja nacrta M 1:1000
s 2.¢len
S tem odlokom se sprejme ureditveni nacrt z naslovom -
b REKREACIJSKO OBMOCJE JEZERO za obmotje 3 G e
: urejanja z oznako R 4/4 v Velenju, ki ga je izdelal Zavod S:&suvnl deli ureditvenega nadrta so S naslednji projek

za urbanizem 1991, 3t. proj. 904/91-UN-P, v septembru n:

oo - idejne zasnove cest in zunanje ureditve ZUV, &t.
proj. 904/91-CE-1P,
| - idejne zasnove kanalizacije ZUV, 3t. proj. 904/91-
KA-IP -
00. Uvodna obrazlozitev . s ' ;
10. Usklajenost s planskimi dokumenti in drugimi : ggr_llepzasnove vodovoda ZUV, . proj. 904/91-
20, g:j: ::;)r:;r.m akti . idejne zasnove elektricnega omrezja 3t. proj.
30‘ Obtazloiitevpprostorskih pogojev za realizacijo 904/91-EL-1P in |
: 40. Tzhodisea infrastrukeurne ureditve - idejne lz_z;s.rle-)lv; telefonskega omrezja PTT, 3t. proj. ;
3 50. Smernice za odlok 904/9 s |
Priloga: 3. ¢len

Ureditveni nacrt je novelacija in dopolnitev urbanistic-

1. Izpis parcelnih stevilk s seznamom lastnikov nega projekta z naslovom Zazidalni na¢rt “Jezero® -

2. Soglasja, pogoji in pripombe
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restavracija in rekreacijsko obmodje, ki ga je izdelal
ZUV oktobra 1979, §t. proj. P-230/A. Obmogje je v
celoti znotraj pridobivalnega prostora rudnika lignita.

11. OBMOCJE OBRAVNAVE
4. &len

Meja ureditvenega obmotja je razvidna iz situacije
obsto- jecega stanja - parcele (grafi¢na priloga 3t. 4) in je
vpisana v smeri poteka urinega kazalca:

- Severna meja:

Tece od izhodid¢ne totke x na severovzhodnem robu
Velenjskega jezera  proti vzhodu, ob iztoku iz
Turisti¢ne- ga jezera, preko parcel §t. 870 in 847, do
vogalne parcele na obmo¢ju vrtickarjev in naprej ob
robu obmocja proti vzhodu. Seka parcelo 841 in zavije
proti severu preko parcele 741 do roba parcele 3591/3.

- Vzhodna meja:

Tece ob notranjem robu izvozne ceste iz obmodja REK-
Stari jadek (del parcele 744) do ceste na Jezero in naprej
po osi predvidene rekonstruirane ceste proti jugu do
rekonstruiranega krizid&a.

- JuZna meja:

JuZna meja poteka v celoti po osi obstojete in deloma
rekonstruirane industrijske ceste REK v Pesje proti
zahodu, deli parcele cest 3640/1, 3556/1 in 3745.

- Zahodna meja:

Zahodna meja poteka od iztoka Lepene iz Velenjskega
jezera (rob parcele 3607), od industrijske ceste na jugu
do roba jezera na severu.

- Severna meja:

Meja urejanja poteka ob robu Velenjskega jezera. Na
zahodu je rob jezera v gibanju, zato poteka za¢asna meja
po robu nasipa. To mejo je potrebno po umiritvi terena
in izoblikovanju obale dopolniti. Dalje tece meja ob
pretez- no izoblikovanem robu jezera preko parcel
1025, 1033, 3557, 935, ob robu parcel 937, 930, 917,
902,898/1, preko parcele 870 do izhodis¢ne tocke x.

5. ¢len
Obmogje ureditvenega naérta v izmeri 28,25 ha vklju-

¢uje naslednje parcele v k.o. Velenje:

744 del, 75171, 795/1, 795/3, 795/4, 797/1, 810/1, 813,
814, 815, 816/1, 819/1, 82071, 822, 825, 826, 827, 828,
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820/1,829/2,929/3, 829/4, 830/2, 830/3, 830/3.:#0/5,
830/6, 830/7, 830/8, 832/1, 832/2, 841 del, 847 del,

852/1, 852/2, 852/3, 853, 854, 870 del, 871, 872, 873,

874, 876, 877, 894, 896, 898/1, 902, 917, 918, 919,
92072, 920/3, 921/1, 921/2, 922, 926, 928, 930, 935,
937, 938, 939, 941, 950/1, 957, 960, 965/1, 966, 967,
969,972,973,974/1,974/2,974/3, 974/4,974/5, 974/6,
975, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 982, 983,
984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 998, 999, 1000,1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1011 del, 1013, 1014, 1019, 102¢, 1022,
1024, 1025 del, 1047, 1051 del, 1052 del, 1054 del,
1055/1 del, 1055/2 del, 1056 del, 1057 del, 1058 del,
1066 del, 1067 del, 1143/1, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1170/2, 1172,
1173/1, 1174/3, 3493, 3496/1, 3554/1, 3556/1, 3557
del, 3602/1, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3609/9, 3609/10,
3609/11, 3609/20, 3609/21, 3609/22, 3609/23,
3609/24, 3609/26, 3609/27, 3609/28, 3609/29,
3609/39, 3640 del, 3640/1 del, 3604/2, 3745 del.

IIl. FUNKCIJA OBMOCJA S POGOJI ZA
IZRABO IN POSEGANJE V PROSTOR

6. ¢len

Celotno obravnavano obmogje je namenjeno oddihu in
rekreaciji. Razdelimo ga na ve¢ programsko zaokrozenih
sklopov, ki so sicer oblikovno soodvisni:

- obmogie restavracije Jezero,

- obmocije vodnih $portov,

- obmocije 3portnih igris¢,

- obmogje avtokampa,

- zad¢itno obmocie - teren v gibaniju.

Izhodis¢e urejanja je uskladitev obstojecih in pred-
videnih objektov in naprav v racionalno - ¢itljivo organi-
zirano celoto.

Glede na ekoloske probleme in dejstvo, da se velik del
prostora 3e umirja (posedanje tal) , je ureditev zasnovana
tako, da z jasnimi potezami usmerja razvoj prostora in
hkrati dopu¢a razli¢ne zacasne rabe. Kot izhodit¢e je
upostevana tudi vsa obstojeca dejavnost, ki jo je potre-
bno dograditi.

- Pogoji za oblikovanije :

Glavno vlogo pri oblikovanju prostora ima oblikovanije
zelenih povrsin, pes poti, opreme in ostalega zunanjega
prostora. Arhitektura se mora prilagoditi naravi. To pa
lahko doseze s svojo skromnostjo (po velikosti in
oblikovanju) in z naravnimi materiali (brez vidnega
betona) . Posamezni sklopi potrebujejo svoje izvedbene
nadrte zunanije ureditve in zasaditve.
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710BMOCJE RESTAVRACHE JEZERO .

To kobmo(f)e, kier je osrednji dbjekt restavracija. V
okolici deluje tudi 3portno vednamensko igris¢e, mini
golf, prostor za prireditve, itd.

Predvidena je razsiritev in dopolnitev obstoje¢e ¥portno
rekreacijske in gostinske dejavnosti. ;

Predvideni objekti in naprave:

Na rezerviranem obmodju za gostinsko dejavnost
oznatenc z g (graf priloga 5. 5), je mo#no na podlagi
smernic za izdajo lokacijske odlo¢be zgraditi objekt, ki
ne sme segati izven predvidenega obmocja (max.
gabariti 12,0 x 50,0 m). Objekt ne sme biti visji od
obstojetega objekta restavracije, streha naj bo dvokap-

na, kritina temna.

Obmotje b - kijer je mozna gradnja bungalovov, je mor-
folosko %e del naselia vrtickarjev, zato je nadaljevati
princip posamezno stoje¢th objektov (max. gabariz 8,0 x
8,0 m). Strehe naj bodo. stirikapne, etaznost pa pritlicje
in izkoris¢eno podstresie.

Obmotje p - parkovna ureditev s postavitvijo skulptur
prazgodovinskih Zivali in ¢loveka se vkljucuje v celovito
parkovno ureditev. zelenic pred restavracijo “Jezero’.
Potrebna je dopolnitev obstojece ureditve, predvsem
poii, opreme in zasaditve (izvedbeni projekt).

7.2 OBMOCJE VODNIH SPORTOV

Delno 2e zgrajeni objekti se dopolnijo po programu, tu
bo objekt (106,0 x 12,0 m), ki bo shuzil vsem vrstam
vodnih Sportov: jadranje, veslanje, smucanje na vodi,
potaplianie, ... V objekiu bodo urejeni bife, garderoba in
sanitarije.

Plos¢ad bo tlakovana in opremljena s pomoli ter
sodniskim stolpom, ki bo tudi v funkciji nadzora nad
vodnimi ‘¥porti na jezeru. Za objektom je predvidena
ureditev otroskega igri§¢a in parkovna ureditev, ki se
zakljuci z naravnim "amfiteatrom’, namenjenim za raz-
glasitve ¥portnih rezultatov, tekmovanj in ostale pri-
reditve.

Predvideni objekti in naprave:

Objekt vodnih $portov je delno Ze zgrajen Predvideva
se samo dozidava v enakih gabaritih Girina 12,0 m).
Razgledni stolp pa mora biti v osi ped poti mimo
amfiteatra.

Prostar za prireditve v obliki amfiteatra (ozna¢en kot 2)
je zasnovan tako, da se tribune gradijo v teren s kam-~
nitimi zidovi, plo&¢ad bo tlakovana. T Ay

7.3, OBMOCJE SPORTNIH IGRISC

Poleg obstojecih tenis igris¢ in v nadaljevanju dveh ze
zgrajenih pokritih tenis igris¢ je predvidena dogradnja
tretjega.

V objektu je predviden majhen gostinski lokal ter vse
potrebne sanitarije in garderobe. '

S potmi omejen prostor usmerja nadaljnji razvoj
$portnih igris¢ proti zahodu. V tej etapi se ta prostor
uporablja kot vecnamenski prostor za razne prireditve
(sejme, cirkuse, pomazna parkirid¢a), v obliki lepo pora-
ynane zelenice. V sklop Sportnih igris¢ sodi 3e ureditev
parkiris¢ (travne plosée) za aviobuse, juzno od igris¢.

Predvideni objekti in naprave:

Predvidena tenis hala (visina 10 m) bo merila ob
zakljueku gradnje cca 2520,00 m2 (zunanje mere 63,0 x
40,0 m).Osnovna barva objekta naj bo nevtralna, barva
strehe pa &im manj opazna (travno zelena). Zaradi vidine
bi abjekt lahko negativno vplival na obstojece vedute ob
jezeru. Zato je lociran ob industrijsko cesto (smer
slemena vzporedna s cesto) tako, da dosezemo dovolj
odmika od obale jezera. Objekt bo na fuzni strani delno
vkopan in za§titen z nasipom cca 2 m, kar mu zmanjSa
vidino ob pogledu s ceste.

Vhoda v objekt sta na juzni in severni strani objekta.

Na severni strani objekta je predvidena terasa in kot
poseben oblikovni element ograja; ki naj ustvari dialog
toge mase hale z obalo jezera.

Potrebna je tudi ureditev (stopnis¢a) dostopa do hale po
obstojedi pes poti mimo tenis igris¢.

Objekt je mozno graditi fazno, temu pa je potrebno
prilagoditi tudi zunanjo ureditev (parkiris¢a, dostopi,
povezave, terasa za saditev, - poseben projekt zunanje
ureditve).

7.4 OBMOCJE AVTOKAMPA

Zahodno od predvidene dovozne ceste, ki deli celotno
obmotje na dva dela, je predviden prostor za aviokamp.
Predvidena objekta predstavijata vhod v avtokamp. V
objektih je predvtd:xa recepcija, sanitarni prostori,

maniéa trgovina in uprava. Juzni objekt predstavlja tudi
opti¢ni zakljucek dolge osi, ki jo predstavlja pe$ pot
preko nasipa med Turisticnim in Velenjskim jezerom.
Glavna cesta preko avtokampa poteka vzporedno z
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obalo jezera, str:mske, ki niso. asfaltirane, pa pravokotno
na obalo jezera (bolj$a orientacija).

Obmotje omogota ureditev min. 60 kampirnih mest ter
taborjenje na izravnani travnati povrSini.

Predvideni objekti in naprave:

Vhodna objekta v aviokamp predstavljata sti¢no totko
dveh glavnih pes poti (max. gabariti 12,0 x 12,0):

Streha: 8tirt kapna, pokrita z ope¢nim zareznikom.
Etaznost: pritli¢je in izkoris¢eno podstresie.

Obmotje avtokampa omogoda urejeno postavitév min.’

60 prikolic (parcele cca 8 x 10 m). in taborjenje na
obmodju , velikosti cca 17.600 m2.

75. ZASCITNO OBMOCJE DEPONIJE PREMOGA
IN ODLAGALISCA PEPELA
-TEREN V GIBANJU

Obmocje je v projektu obdelano v smislu strokovnih
podlag. Po umiritvi tal bo potrebno izdelati za celotno
obmotje nov prediog ureditve s poudarkom na obli-
kovaniju zelenih za$¢itnih pasov. Zatasno ostaja obsto-
je¢a kmetijska izraba prostora in obmodje namenjeno
kinoloskemu drustvu. To je ograjen prostor za vadbo
psov in predvidena uprava v obstojetem stanovanjskem
objektu. Le tega je potrebno obnoviti in ohraniti zunanjo
podobo. Obmotje se bo pastopoma zasajevalo na osnovi
posebne projektne dokumentacije.

V obmo¢ju niso predvideni novi objekti in naprave.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOCJA

8. ¢len

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega obrezja so
za zagotovitev optimalnih resitev dopustne smiselne in
utemeljene tolerance v poteku trase in njihovem dimen-
zioniranju, ki so potrebne zaradi etapnosti, spremenjene
namembnosti ali kriterija ekonomije.

8.1. PROMET

Glavni cilj prometne ureditve je urediti dostopnost in
prehodnost obmodja z rekonstrukeijo  obstojecih
promet- nic, odpravo primanjkljaja cestne infrastrukture
in spremembo prometnega rezima v 3irfem prostoru.
Zagotoviti je potrebno dostopnost javnega prometa in
kontinuiteto povrsin za nemotorizirana gibanja (pes in
kolesarski promet) ter urediti mirujo¢i promet:

Motqu. promgt;(_ce_ste);.

- Zbirna cesta na Jezera (ZC) je namenjena za zbiranje
prometa iz stanovanjskih, stanovanjsko industrijskih,
industrijskih in rekreacijskih obmocij ter njihovo
nadaljnje odvajanje v ostalo ‘mestno mreZo in na cesto

visjega reda. Kolesarski promet se odvija po kolesarski
stezi, ki je nivojsko lo¢ena od ostalega vozis¢a. Ped
promet poteka po nivdjsko lo¢enih hodnikih. ZC Ze ima
v obmodju svojih krizis¢ urejene razvrstilne pasove za
zavijanje v levo. Stevilo voznih pasov (najmanj 2) je
doloteno s prometno obremenltvho ob upoStevamu ni-
voja uslug.

- Dovozna cesta (DC) REK slu#i za prikljutevanje
rekre- acijskih obmo¢ijna DC. Vozidce je dvopasovno in
dvosmerno. Ker ima cesta tudi karakter industrijske
ceste, je pri oblikovanju in dimenzioniranju (tudi Krizis¢)
upostevan tovorni proinet z njegovimi vedjimi in teZjimi
vozili. Pes in kolesarski promet se uredi nivojsko in z
zelenim pasom lo¢eno od vozis¢a DC.

Kolesarski promet, pe3 promet:

Postavljen sistem sprehajalnih pe3 poti in kolesarskih
poti omogotata dobro’ povezjivost naselja Pesie (v
nadaljevanju tudi Sostan)) z mestom Velenje. Prednosti
teh poti so, da potekajo ¢ez obmocja rekreacijske cone
Jezero, predvidene parkovne ureditve v obrtni coni
Stara vas, in obstojete parkovne ureditve od kina do
kotalkalid¢a. Povezava je kraj$a, ambientalno ugodnejsa
in manj obremenjena z neugodnimi vplivi (izpusnih pli-
ov, hrupa, varnosti), kot povezava ob Partizanski cesti.

Javni promet (avtobusno postajalid¢e):

Lokacija: obojestransko ob zbirni cesti na Jezero, oboje-
stransko ob Koroski cesti (pri Starem jasku).

Predlog lokacij omogoca dobro dostopnost: obravnava-
nih obmotijna JP.

Mirujo¢i promet (parkiranje):

Poveta se stevilo parkirnih mest za osebna vozila in na
novo uredi za avtobuse. Za osebna vozila j¢ smer
parkiranja naprej - nazaj, za avtobuse pa samo naprej.
Parkirne povrsine so locirane in dimenzionirane glede
na atraktivnosti posameznih delov obravnavanega ob-
mo¢ja in velikost razpolozljivega prostora.

Parkiris¢e mora biti pono¢i dobro osvetlieno, podnevi
pa s primerno zasaditvijo zavarovano pred neugodnimi
vplivi sonca.

V neposredni bliZini 3portno-rekreacijskih objektov
marajo biti postavljene kolesarnice za odstavljanje koles.

e
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82 KANALIZACHA

Sistem kanalizacije je smiselno nadaljevanije Ze postav-
lienega lotenega sistema kanalizacije v osnutku obrtne
cone Stara vas.

Meteorne vode:

Zbirni meteorni kanal predviden v obmotju obrtne
cone Stara vas podalfamo za prikljucitev vseh mete-
omih vod, éez obmotje UN Jezero do izpusta v reko
Pako. Vi obstojedi izpusti meteornih vod v jezero se od-
pravijo s prevezavo na omenjen predviden zbirni kanal.

Fekalne odplake:

Vsi obstojeci objekti v obmocju UN Jezero se morajo za

odvod fekalnih odplak priklopiti na najblizjt jasek
kolektorja Velenje - Sostanj. Prav tako se morajo na
najblizji jasek kolektorja Velenje - Sostanj priklopiti
odvodi fekalnih odplak iz objekiov, ki bodo 3e
2grajeni. Visinsko Ze postavljen objekt vodnih 3portov in
tenitke hale ne omogota gravitacijski nacin odvoda
fekalnih odplak, zato je potrebno pre¢rpavanje.

Upostevane so naslednje dimenzije predvidenih kanali-
zacij:

- meteorna FI 300-600 mm

- fekalna F1 300

Vse odpadne vode se bodo morale ogistiti na mestu
njihovega nastanka do takne mere, kot jo predpisujejo
veljavni predpisi.

8.3. VODOVOD

Za vodooskrbo predvidenih objektov obstojece vodo-
vodno-hidrantno omreZje razsirimo.

84 ELEKTRIKA IN JAVNA RAZSVETLJAVA

Za oskrbovanje predvidenih objektov z elektri¢no ener-

gijo bo potrebno zgraditi NN kabelski razvod. Za napa-
janje bo shuzila obstoje¢a TP pri restavraciji Jezero (v
obmotju kri%is¢a glavnih cest). S predvideno javno
razsvetljavo je potrebno doseti osvetljenost vseh pro-
metnih povrsin (ceste, krizi¢a, kolesarske poti, pes
povrsine, avtobusna postajalisca, parkiris¢a).

8.5. TELEFONSKO OMREZJE

Iz smeri Starega jaska poteka ob cesti na Jezero obstoje-

¢e telefonsko’ omrezie. Ker je ze izveden prikljucek za
restavracijo Jezero, je mono urediti tudi prikljutke za
predvidene objekte.

8.6. OGREVANJE

Predvideni objekti o sezonskega znadaja, zato
ogrevanje zaenkrat ni predvideno. MoZna ‘fe izgradnja
plinske kotlovnice za ogrevanje sportnih objektov.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE IN
ZASADITEV

9, ¢len

Krajinska ureditev in zasaditev obmocja poteka so¢asna

in skladno z ureditvijo posameznih ureditvenih obmotij.
Medtem, ko je na obmodju restavracije Jezero potrebna
le dopolnitev obstojete ureditve, pa so vedii ureditveni
ukrepi predvideni v osrednjem delu obmotja obravnave
- obmotju iritve $portno rekreacijskih dejavnosti. Na
zahodnem delu obmotja obravnave, kjer je teren Se v
gibanju zaradi pridobivanja premoga, so predvideni le
sprotni sanacijski ukrepi in varovanje obstoje¢ih krajins-
kih kvalitet.

Krajinska ureditev obseg:

- oblikovanije terena,

- ureditev in zasaditev obale,

- notranjo zasaditev,

- obrobno zasaditev,

- varovanie obstoje¢ih krajinskih kvalitet,
- oblikovanije za¥¢itnih pasov.

Izbor vrst ustreza predvideni funkciji vegetacije, obliko-
valskim pogojem in fitocenolo3ki situaciji. Previadujejo
listopadne vrste vlaznih tal.

Oblikovanje terena:

Na obmogju ¥portnih dejavnosti, parkovne ureditve na
obmotju kampa je predvidena izravnava terena-in
ureditey ustreznega naklona. Odvetne zemeljske mase
se lahko uporabijo za oblikovanie obale ali nasipa (visina
2 m) na zunanjem robu obmodja v okviru zelenega
za¥itnega pasu. Urejanje bo potekalo na osnovi
izvedbenih nacrtov.

Ureditev in zasaditev obale:

Ureditev obale je predvidena na celotnem obmotju in
jo mora podrobneje opredeliti izvedbeni nalrt.
Oblikovati je potrebno postopno nizanje terena proti
vodi (terase), utrditi breg in urediti dostopnost. Utrditev
bregov se izvede s komprimacijo zemeljskih mas in
zatravitvijo. Na obmogjih kjer so predvideni dostopi do
vode pa se breg lahko dodatno utrdi z naravnimi
materiali (es, kamen). Zasaditev se na posameznih
mestih izvede z aviohtono vegetacijo, ki dopolnjuje
naravno zarasanje in dodatno utrjuje breg. Na obalise v
oddalienosti 10-20 m od robd jezera uredi pot, ki
omogota prehodnost in dostop k vodi.
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Na obmo¢ju vodnih Sportov je obala (del) tlakovana in
urejena s privezi. Razsiriti in zasaditi je potrebnio prehod
med Turisti¢nim in Velenjskim jezerom.

Na za3titnem 'obmocju na zahodu, kjer je teren 3¢ v
gibanju, so potrebni manj§i sprotni sanacijski ukrepi,
izravnave terena in ureditev zalasne poti, ki naj
omogo¢a prehodnost in dostop k vodi tudi na tem
obmotju. V ta namen je potrebno prestaviti mejo
vadis¢a kinoloskega drustva cca 10 m od roba jezera.

Notranja zasaditev:

Dopolnjuje glavne potrebe urbanisti¢no arhitektonske
ureditve:

- poudarek ob glavnih smereh gibanja z vrstami
~ drevia (drevoredd,

- zaj¢ita, dopolnitev in omejevanje predvidenega

programa s skupinami drevia (drevie ob otroskem

igris¢u, omejitev in za$¢ita avtokampa, dopolnitev *

obstoje¢e vegetacije na vzhodu),
- dopolnitev obstojece okrasne zasaditve ob resta-
vraciji Jezero (grmovnice, okrasno drevie).

Obrobna zasaditev:

Vrste drevja in grmovnice na vzhodnem in ju¥nem robu
varujejo obmotje pred negativnimi vplivi prometa in
industrije. Obmodje avtokampa jé¢ 3e dodaino zava-
rovano s 3ir§im pasom dreV)a V tem obmotju je moZno
oblikovanje nasipa. .

Varovanije obstojecih krajinskih kvalitet:

Nova ureditev obmotja vklju¢uje obstojece vegetacijske
prvine, ki odgovarjajo fitocenoloski sitdaciji (skupine
drevia in grmovnic awvtohtonega znalaja, obvodna
vegetacija, lo¢je) ali pa so ostanki nekdanje rabe, ki jth je
mogode vkljuciti (sadovnjaki), ter varuje pomembnejie
krajinske prvine:

- ostanek nekdanje struge reke Pake z obrezno
vegetacijo,

- zasuta struga reke Pake kot rezervat za moZno
ureditev {ztoka Pake v jezero (proutitev!),

- gosta zarast ob .izoku iz Velenjskega jezera
(za¥¢ita proti deponiji premoga).

Oblikovanie zas¢itnih pasov:

Na zahodnem delu obmoéja obravnave je potrebno
dodatno urediti za$¢itne pasove (nasip, zasaditev) proti
negativnim vplivom deponije premoga in odlagalis¢a
pepela. Pri tem je potrebno upostevati smeri vetrov in
poglede. Za zaititne ukrepe je potrebno wdelau izved-
beni projekt.

VI. POGOJI ZA POZARNO ZASCITO
OBMOCJA

10. dlen

Pri zasnovi ureditve obmoc¢ija so bili upostevani pogoiji in
predpisi s podrona varstva pred poZari:

- do vseh objektov je moZen urgentni dostop z vsaj
dveh strani,

- ceste so po $irini in nosdnosﬂ predvidene tako, da
bo nosilnost na osni pritisk 10ton,

- $irina cest je najmanj 6 m, 3irina interventnih
dostopov pa je najmanj 3,5 m, :

- poZarna voda se zagotavlia iz obstojetega in
predvidenega hidrantnega omreZja.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN
1ZBOLJSANJE OKOLJA

11.¢len
11.1. SANACIJA UGREZNIN

Ureditev obmogja sodi v okvir 3irSe sanacije rudniskih
ugreznin na obmodju Velenjskega jezera, z tzravnavo -
oblikovanjem terena, ureditvijo poti in zasaditvijo ter
ureditvijo obale Velenjskega jezera.

11.2. PREPRECEVANJE NEGATIVNIH VPLIVOV
ODLAGALISCA PEPELA, DEPONIJA
PREMOGA

Preprecevanje negativnih vplivov (zapraevanje, ionizi-
rajoce sevanje, onesna¥eno Velenjsko jezero) je odvisno
od izvajanja sanacije odlagali¥¢a pepela (v zdelavi UN
"Odlagalid¢e pepela, zlindre in produktov odzveplie-
vanja").

Primernost prostora za rekreacijo je zagotoviti pred
izdajo uporabnih dovoljenj.

Prepre¢evanju negativnih vplivov odlagalid¢a pepela in
deponije premoga v obmoéju obravnave (prah, vizualne
motnje) je namenjen skrajni zahodni del obmogja obrav-
nave - za§¢itno obmodje.

V tem obmo¢ju je moZno pristopiti k ureditvi za¥itnih
pasov oz. nasipov v skladu z usmeritvami iz UN "Odlaga-
lis¢e pepela, zlindre in produkiov aditivnega odzveplje-
vanja” in dokonéni ureditvi prostora po umiritvi terena -
predvidoma po letu 1995 (izvedbeni projekt).
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113 VODE

Do odi¢enja voda se omejujejo rekreacijske dejavnosti
in vodni 3porti na Velenjskem jezeru. Potrebno je
spremljane osnovnih parametrov onesnazenosti. Poda-
tki morajo biti javni.in dostopni obiskovalcem. Oceno
primernosti vode -za ‘rekreaciio v Velenjskem jezeru
mora podati pooblas¢ena institucija.

114, ZRAK -

Nosilec realizacije UN, iz 15. ¢lena tega odloka, mora
zagotoviti redne meritve onesnaZenosti zraka (imisije)
glede na 6. in 7. ¢len odloka o mejnih koncentracijah
gkodljivih snovi v zraku (Uradni list RS, $t. 30/90). Po
enoletnem. kontinuiranem merjenju $kodljivih snovi v
zraku se opravi ekolozka presoja primernosti prostora za
rekreacijske dejavnosti. '

11.5. HRUP

Glede na rezultate meritev se dodaino opredeli rekre-
acliska primemost obmodja oziroma za3Citni ukrepi
(zasaditev in oblikovanje nasipa na juznem robu, zas¢i-
tno obmodije na zahodu). Podatki morajo biti javni in do-
stopni rekreativcem.

11.6. ODPADKI
Predvideno je urejeno zbiranje in odvoz odpadkov:

- dopolnitev na obmocju restavracije Jezero (kosb),

- razmestitev manjsih kontejnerjev ob predvidenih
objektih,

- razmestitev kosev na raz8irjenem obmodju obravna-
ve ob glavnih poteh, smereh gibanija, vozliscih.

11.7. PREDVIDENI OBJEKTI IN NAPRAVE

Izgradnja novih objektov in naprav je pogojena z ome-
jitvijo oziroma odpravo negativnih vplivov na okolje
(zrak, vode).

V roku 10 mesecev od sprejema tega odloka mora
nosilec realizacije UN iz prvega odstavka tega ¢lena
zagotoviti postavitev in montazo avtomatske merilne
postaje, opremljene tako, da so vsi podatki pomembni za
rekreacijsko dejavnost (onesnaZenje vode in zraka,
temperatura vode in zraka, smer vetra, hitrost vetra, ...)
razvidni na zunanii strani postaje na posebnih svetlobnih
panelih.

Lokacija avtomatske merilne postaje se doloci na osnovi
strokovne presoje in lokacijskega preizkusa. Objekt bo
prikljucen na elektriko in telefon. Za mobilno postajo
lokacijski preizkus ni potreben.

Pri projektiranju novih objektov morajo biti upoﬁtevani
vsi zakoni in predpisi s podrodja- varstva-zraka, vode,
varstva pred hrupom in ostali veljavai zakoni in predpisi.

VII. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKE
UREDITVE - =~ ¢ '

12. ¢len

UN predvideva ureditev Velenjskega jezera z izrazito
krajinsko ekoloskimi prvinami in posameznimi arhitek-
turnimi elementi. Za te ureditve se pripravijo izvedbeni
nadrti. Pripraviti je potrebno tudi sanacijski program
o¢i¢evania in revitalizacije Velenjskega jezera v okviru
UN odlagalis¢a pepela, dindre in produkiov odzveplje-
vanja. V okviru te $tudije je potrebno prouciti tudi
moznast izliva Pake v jezero. V ta:namen se varuje osta-
nek stare struge Pake in del zasute struge.

1X. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA
NACRTA

13.¢len

Predvideni posegi (objekti, infrastruktura, parcelacija),
so razdelieni na ve¢ sklopov, ki so med seboj etapno
neodvisni.

Posegi vkljutujejo tudi skladno ureditev komunalne in-
frastrukture.

Etapnost izgradnje objektov in naprav je pogojena s
pozitivnimi ocenami ekoloske presoje primernosti pro-
stora.

Pogoii za realizacijo na¢rtovane etrapnosti izgradnje so

nasledniji:

- pogoj 1: ugodni rezultati dodatnih meritev onesnaZe-
nosti zraka in hrupa znotraj dovoljenih meja
za rekr. obmocie;

- pogoj 2: rezultati raziskave o vplivih ionizirajodega se-
vanija z odlagalis¢a pepela na okolje (v teku);

-pogoj3: sanacija Velenjskega jezera (pH 7).

Obmocije vodnih Sportov:

Letapa: lzgradnja nove‘dovozne ceste do objekta, ki
ga je potrebno dograditi. Nova cesta vkljucuje
$e parkirid¢e in prikljucek na obstojeco cesto.

Il etapa: Dograditev objekta (etapno), ureditev oko-
lice (tlakovanje plos¢adi), izgradnja razgled-
nega stolpa.
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I11. efapa: Ureditev pe$ poti kot nadaljevan)é ‘nasipa.
Ureditev otrogkega igris¢a (pogoj 1, 2).

Obmogie 3portnih igris¢:

I etapa: Izgradnja dveh pokritih tenis igris¢ z uredi-
tvijo parkiri§¢a, dovoza in pe3 dostopov.

II. etapa: Nadaljevanje izgradnje tenis hale z novim po-
kritim igri§¢em ter vmesnim delom (garde-
robe, sanitarije).

IIL etapa: Ureditev parkiris¢ (avtobus in osebni avto) in
pes poti.

IV. etapa: Prometna ureditev novega uvoza (vezana na
ostale prometne ureditve).

V.etapa: Ureditev zelenice za ostale Spartne - rekre-
ativne dejavnosti (rezerviran prostor za nova

$portna igris¢a).
Obmo¢je Turisti¢nega jezera:
Ietapa: Ureditev obale jezera s fontano v osi pes poti.

11. etapa: Ureditev parka, ki se zaklju¢i z amfiteatrom.

Obmocje restavracije:

I.etapa: Dograditev in ureditev pe$ poti do jezera s
priklju¢kom na plog¢ad (stopniste) in uredi-
tev parka s postavitvijo figur.

1I. etapa: Ureditev okolice restavraciie: pes dostop,
kolesarska steza, zasaditev, .... ;

I11. etapa: Izdelava izvedbenega akta za obmocie, ki je
rezervirano za Siritev turistino - gostinske
dejavnosti (pogoj 1, 2).

IV. etapa: Izdelava izvedbenega akta za obmogje, ki je
rezetvirano za gradnjo skupine bungalovov

(pogoj 1, 2).
Obmotje avtokampa:

Letapa: Izgradnja ceste in dveh vhodnih objektov za
avtokamp, z ureditvijo obale (pogoj 1, 2, 3).

Il.etapa: Ureditev in prikljucitev Se ostalega dela

obmo¢ja v sklop avtokampa (infrastruktura,
zasaditev) (pogoj 1, 2).

Obmotje prometne infrastrukture:

Ietapa: Ureditev dveh novih priklju¢kov na industrij-
sko cesto ter izgradnja dvosmerne kolesarske
* steze in ureditev zaSCitnega nasipa z zasaditvi-

jo.

Il etapa: Rekonstrukcija obstojete ceste z ureditvijo
avtobusnega postajalid¢a ter ureditve pe$ in
kolesarskega prometa. :

Rekonstrukcija je vezana na novo krizis¢e ter nove
potrebe obrtne cone na vzhodni strani obmogja.

ZaSEi_fno obmogje: *

V prvi etapi se za¢asno ohrani obstoje¢a raba prostora
(kinolotko drustvo, kmetija). Po umiritvi (predvidoma
1995) se izdela nov izvedbeni akt, ki bo urejal obmotie.
Ohrani se objekt ob obstojeti cesti, kot uprava kino-
logkega drudtva.

Pomen obmo¢ja (dolgoro¢no) je v smislu zadtite pred
negativnimi vplivi odlagali¥¢a pepela in deponije premo-
ga.

X. OSTALI POGOJI

14. ¢len

Do pri¢etka ureditvenih del po fazah ostaja namem-
bnost zemljid¢ in objektov v obmot¢ju UN neispreme-
njena.

15. ¢len

Nosilec realizacije UN je RL Velenje kot lasinik pretez-
nega dela zemljis¢ in kot odgovorna organizacija za
poseganje v pridobivalni prostor lignita RLV, ki lahko
vkljutuje pri poseganiih v prostor tudi druge investitorje.

16. &len

Pri izdelavi izvedbenih projektov komunalne, cestne in
energetske infrastrukture je upostevati idejne projekte -
zasnove, navedene v uvodnih dolo¢bah, in pogoje
urejanja, precizirane v poglavju IV. Izvedbeni projekui
objektov in naprav ter zunanijih ureditev morajo temeljiti
na obli-kovalsko funkcionalnih izhodid¢ih UN, ki so
precizirane v poglaviu III. in V.

17. ¢len

Eventualne tolerance pri projektiranju in izvedbi so
dopustne v okviru dolo¢il tega UN.

1]
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18. ¢len

Posegi, ki jih predvideva ureditveni, ‘na¢rt se lahko
izvajajo le v skladu z izrisom iz ureditvenega nacrta, kiga
izdela pristojna urbanisticna sluzba.

XI. KONCNE DOLOCBE

19. ¢len

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljsjo pristojne ob-
tinske in republiske inspekcijske stuzbe.

20. ¢len

S tem odlokom prenehajo veljati dolotila odloka o
Zazidalnem nadrtu "Jezero” - restavracija in rekreacijsko
obmodje (objavljen v Uradnem vestniku ob¢ine Velenije,
% 11/79), za del obravnavanega obmotja z oznako R
4/4 iz &ena 3 tega odloka.

21. &len

Ureditveni nacrt Rekreacijsko obmogje “Jezero® P
904/91-UN-P s sestavnimi deli (projekti navedeni v ¢le-
nu 1 odloka) so ob¢anom, delovnim organizacijam ter
drugim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled
pri Upravi za varstvo okolja in urejanje prostora ob¢ine
Velenje.

22. ¢len
Ta odlok za¢ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku ob¢ine Velenje.

Stevitka: 352-017/89-03
Datum: 7.4.1992

Predsednik
Skupstine obcine Velenje
Pankrac SEMECNIK, s.r.

-

Skupétina obcine Velenje je na podlagi 29. ¢lena Zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, &. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list R Slo-
venije, & 26/90), Statuta obline Velenje (Uradni
vestnik obgine Velenje, 3t. 8/84 in 6/87) ter Sprememb
in dopolnitev statuta obtine Velenje (Uradni vestnik
obcine Velenje, . 13/91), sprejela na sejah zbora kra-
jevnih skupnosti, zbora zdrufenega dela in druzbeno-
politi¢nega zbora, dne 23.6.1992

ODLOK
o zazidalnem nadrtu KOMPLEKSA
OB ZELEZNISKI PROGI, za obmotje
urefanja M 4/2 in del obmotija urejanja
S 4/5, v Velenju

1. SPLOSNE DOLOCBE
1. ¢len

S tem odlokom se sprejme zazidalni nacrt z naslovom
KOMPLEKS OB ZELEZNISKI PROGI, ki ga je izdelal
7avod za urbanizem Velenje v novembru 1991, s Ste-
vilko 861/91-ZN-P, z naslednjo vsebino:

Tekstualni del:

0.0. Splogno

1.0. Usklajenost ZN s planskimi dokumenti.
2.0. Opis predvidene zazidave

3.0. Pogoiji za realizacijo ZN

4.0. Porotilo o komunalni ureditvi

5.0. Ocene stroskov za izvedbo

6.0. Izpis parcelnih 3tevilk s seznama lastnikov

7.0. Soglasja

Grafi¢ni del:
list &. 1 Izris iz druzbenega plana obtine

Velenje za obdobie

1986/90 M 1:5000
list §. 2 Obstojete stanje z lastni-

Stvom M 1:1000
list . 3 Izris izosnutka ZN M 1:1000
list3t. 4 Sencen doris s strehami M 1:1000
listit. 5 Arhitektonska situacija M 1:1000
list &. 6 Situacija z osnovnimi kotami

in prerezi M 1:1000
list 3t. 7. Zasaditvena situacija M 1:1000
list &. 8. Nagrt gradbenih parcel M 1:1000
list 3t. 9. Etapnost izvajanja nacrta M 1:1000

list 8. 10. Ureditev za potrebe SLO

inDS M 1:1000
list &. 11. Zbirna karta komunalnih

vodov M 1:1000
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Sestavni del zazidalnega na¢rta so $e naslednii projekti:-

=" ZN kompleksa ob Zeleznitki progi - idejni projekt
ceste, §t. proj. 861/89-CE-IP, ZUV 1991,

- ZN kompleksa ob Zelezniski progi - idejni projekt
kanalizacije, 3t. proj. 861/89-KA-IP, ZUV 1991,

- ZN kompleksa ob Zelezniski progi - idejni projekt
napajanja z elektri¢no energijo, §t. proj. 861/89-E-
IP,ZUV 1991 in

- ZN kompleksa ob zelezniski progi - idejni projekt
telefonskega omrezja, &. proj. 861/89-1-IP, ZUV
1991.

1. MEJA OBMOCJA OBRAVNAVE

2. ¢len

Meja zazidainega obmocja je razvidna iz projekta, 3t. -
861/89-ZN-P, grafi¢na priloga, list 3t. 2. Na jugu poteka
po obstojeem - severnem Zeleznidkem tiru, na vzhodu
vkljutuje krizis¢e Tomsiceve, Korodke in Ceste talcev in
se od tod usmeri proti zahodu ob mejah zemljisca
Komunalnega podjetja. Nadalje poteka po meji parcel 3t.
1796, 1794/5 in 1795/3. Od tu se usmeri proti severu do
vogala parcele 5t. 1798/1 in nadalje proti severozahodu
do Ceste S. Blatnika, od tod pa proti jugozahodu, po
robu ceste do parcele 3t. 1730/1, do zacetne tocke, do
2elezniskega tira. Vse parcele so v k.o. Velenie.

III. NAMEMBNOST IN ZASNOVA
OBMOCJA

3. ¢len

Prostorski del dolgorocnega plana obtine Velenje za
obdobje 1986 do 2000, dopolnjen 1989, in druzbeni
plan ob¢ine Velenje za obdobje 1986 do 1990, ocbmogije
urejanja M 4/2, namenjata razvoju mestotvornih in
infrastrukturnih funkcij mesta in del obmogja urejanja S
4/5 stanovanjskim funkcijam s pomembnejio zasnove
poslovnih dejavnosti.

4. ¢len

Skozi obmogje je zasnovana povezovalna, 6 m Siroka
cesta z ureditvijo priklju¢ka na Korosko, Tomsicevo in
Cesto talcev. Obmocje Komunalnega podietja se jasno
zameji in znotraj obmodja se, na dolo¢enth povriinah,
razporedijo predvideni objekti podrejeni spoznani geo-
metriji prostora. Obmoc¢je samskih domov se bo urejalo
v smishs novih dovozov, parkiris¢ in programskih spre-
memb; objekte bo dopustno nadzidati oziroma prizidati.
Neodvisno e zasnovan stanovanijski objekt. Zasnovana
je povezava povezovalne ceste z naseljem Stara vas in
obnova povezave Ceste S. Blatnika z naseljem.

IV. OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN
NAPRAV, DOLOCANJE DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR TER
TOLERANCE

Objekti in posegi:
5. ¢len

Objeks 3t. 1:
Enodruzinska hisa; K+-P+1 (klet « pritli¢je + 1 etaZa), enak
tip kot sosednje, vhod in dovoz po podaljtani cesti.

Objekt 3t. 2:

Prizidek k obstojeti jedilnici. V pritli¢ju utilitarni
prostori, v nadstropju stanovanja ali poslovni prostori;
P+2, maksimalni gabarit 26,0 x 12,0 m z obvezno pasazo
(5.0 x 12.00) v pritlicju. Smer slemena vzporedno s
cesto. Odmiki niso dopustni.

Objekt 3t. 3:

Skiadis¢ni objekt, ki naj bi zdruzil obstoje¢e in pomoine
objekte; P+1 ali VP, maksimalni gabarit 65.00 x 10.00 m.
Smer slemena vzporedna s cesto. Lahka konstrukcija.

Obijekt 3t. 4:

Manijsi skladis¢ni objekt kot nadomestitev obstojecega;
P + 1 ali VP, maksimalni gabarit 9.0 x 20.00 m. Ostalo
enako kot pri objekeu 3t. 3.

Objekt 3. 5:

Prizidek ali nadstresnica namenjena za&¢iti toplovodnih
naprav; maksimalni gabarit 9.0 x 13.0 m. Upostevati je
gabarite obstoje¢ega objekta.

Poseg 3t. 6:
Podalgek obstojete nadstresnice do zahodnega roba
objekta gabarita 5.0x 21.0 m.

Ob)ekt it 7:

Nova dvokapna streha nad obstojecim objektom;
pridobijo se novi podstredni prostori. Streho se mora
izvajati skupaj s posegom &t. 2 (enak naklon in kritina).

Objekt 3t. 8:

Nadzidava obstojecega objekta za eno etato, s
pridobitvijo novih' podstresnih - poslovnih ali bivainih
prastorov; P+2, gabarit 11.0x71.0 m.

Poseg 3t. 9
Sanacija obstojetih ravnih streh z dvokapnico; enake
kritine in naklona kot so sedanji objekti§t. 2, 7 in 8.

Poseg it. 10:
Ureditev parkirid¢a z 19 parkirnimi mesti (25,0 x 15,0
m) ter ureditev pe§ dostopov do objekta.
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Posegst. 11.
Ureditey igriséa za kosarko (140 x 240 m) ter
otrotkega igris¢a z ustrezno opremo.

Poseg 3t. 12:

Ureditev parkiris¢a (preureditev obstojetega) in
ureditev ter izgradnja ceste; detajlna ureditev bo podana
v izvedbenem natrtu ceste, ki bo vkljuteval tudi posege
pod zaporedno dtevilko 13 in 14 oziroma gradnjo
krizis¢a in povezovalne ceste.

Poseg &t. 15:
Ureditev podaljtka ceste ob izgradnii objekta 3t. 1.
Mozna je gradnja povezovalne ceste v Staro vas.

Poseg 5t. 16:

Tzvedba nadhoda ali podhoda. Pe3 povezava je dopustna
na oznadenem mestu; zahtevan poseben lokacijski
preizkus.

Arhitektonsko oblikovanje

6. ¢len

- Objekt 5t. 1 (graf. priloga list §t. 7 projekta iz ¢lena 1
tega odioka); enak volumen, enak naklon strehe in
enaka kritina kot obstojeci objekt.

Kompleks objektov samskih domov {objekii 2, 5,
6,7); enotno oblikovanje: barva fasade, stil, kriti-na,
visinski gabariti, nakloni streh, ne ve¢ kot 30\naj
bodo enaki pri vseh objektih, oiroma kot pri obijek-
w & 6, ki ima najve¢ nastavkov za kontinuiteto v
oblikovanju.

Objekti v sklopu objektov Komunalnega podietja
imajo izklju¢no utilitarno funkcijo; oblikovanije je
prepui¢eno investitorju 0z. projektantu; novi objekti
naj ne opozarjajo nase, ostan€jo naj negpazni -
kritina naj bo temna, materiali nesvetledi, visina lev
vidini dveh etaz (cca 7 m).

Mo#no je vadrzevanje obstojecih objektov v smisha
posegov za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Ureditev zunanjih povrsin in zasaditev

7. &len

Varovalni pas ob Zeleznici

Med zeleznico in cesto je na zahodu, v dolzini cca 150 m,
predviden nasip, ki bo zasajen z avtohtonimi grmovnimi
vrstami. Odmik od zadnjega ZelezniSkega tira je viSina
rastline « 3 m. Izbirajo se za industrijsko okolje primerne
vrste, hitro rastote, ki dobro zadrzujejo hrup.

Obmotje Komunalnega podjetja

Zasadijo se drevoredi v zelenem pasu in visoka striena
sivica ob meji obmogija. Pod dreviem se zasadijo pokrov-
ne rastline. Ob ograjo je potrebno zasaditi popenjalke. V
keizistu Tomsiceve in Celjske ceste se mora zasaditi
samostojno drevo. Izbirajo se vrste s plitvim korenin-
skim sistemom, z gosto krosjo pravilnega habitusa.

Bivalno - poslovno obmocie

Celotno obmotje je urediti v prijeten in kvaliteten
prostor s parkovno ureditvijo: igrisCe, prostori za potitek
in sprehode, okrasna zasaditev in ozelenitev ter proti-
hrupna zas¢ita v smeri proti cesti in Zeleznici. Izbirajo se
okrasne, hitrorastode, v vseh letnih Zasih utinkovite
vrste.

Parke, zelenice, utrjene (pes) poti in plos¢adi je treba
urediti z obvezno poenoteno opremo zunanjega prostora
ter diferenciranimi tlaki, za posamezne izrabe prostora
plogéad, intervencijske poti, parkirne povrsine. Za mikro
urbanisti¢ne ureditve posameznih predelov je obvezno
izdelati na¢rt zunanje ureditve, vkljuéno z zasaditvenim
na¢rtom. Pri njihovi izdelavi je upostevati zahtevana
izhodis¢a, posebej gosto mreZo infrastrukturnih vodov
in zahteve posameznih upravljalcev. Ureditve znotraj
ureditvenega obmodja so za investitorje obvezne,
ureditve zunajureditvenega obmocja pa priporotljive.

Tolerance

8. ¢len

1. Situacije objektov so dolo¢ene v grafi¢nem gradivu
dokumentacije iz ¢lena 1 tega odloka.

2 Tlorisne dimenzije objektov (horizontalni gabarit),
povrsine funkcionalnih zemljis¢ objektov in razdalje
med posameznimi objekti s toleranco najvet + - 0.5
m v kolikor ni dolodeno drugate, so dolo¢ene s teh-
nicnimi elementi za zakolicenje objektov in grad-
benih parcel.

3 Gradbene linije so obvezne in brez toleranc na
nivoju terena.

4. Najvetji dovoljeni vertikalni gabariti ter visine kapi
in slemen s toleranco + - 1 m so doloceni s stevilom
eta? oz. obstojecimi objekti.

5. Smeri in dimenzije glavnih dostopov in dovozov so
dolocene v ureditveni situaciji.
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V. RESITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA
OMREZJA TER OMREZJA ZVEZ

Resitve prometnega omreZja

9. ¢len
Motorni promet

Povezovalna cesta (Tomsi¢eva - S. Blatnika) $irine 6 m
je glavna promeinica skozi obmo¢je. Na prikljucku k
Tom3itevi ostaja glavna cesta Koroska, ki se ustrezno
regulira. Krizi¥¢e bo zaradi $irine cestis¢a opremljeno z
otoki.

K obmo¢ju Komunalnega podijetja je predvidenih ve¢
uvozov, tako, da bo omogocen hiter dostop interventnih
vozil z dveh strani. Cesto fe mo#no na severu prikljudici
na obstojeco slepo ulico v naselju Stara vas. Povezovalna
cesta se bo v blagem radiju priklju¢ila na Cesto S.
Blatnika. Predvidena je rekonstrukcija Ceste S. Blatnika
od krizid¢a s povezovalno cesto do Koroske.

Mirujoci promet
Parkirna mesta so po obmo¢ju razporejena:

- 16 parkirnih mest vzhodno od objekta Komu-
nalnega podijetja z moZnostjo razsiritve

- 27 parkirnih mest kot bo¢no parkiranje na se-
vernem robu nove ceste

- 30 parkimih mest zahodno od skladis¢ne
stavbe

- 19 + 21 parkirnih mest ob samskih domovih.

Kolesarski promet

Kolesarji bodo uporabljali staro cesto skozi Staro vas;
mo2no je nadriovati dodatni pas za kolesarje na pove-
zovalni cesti.

Pes promet

Na severni strani povezovalne ceste in juzni strani Ceste
S. Blatnika je predviden plo¢nik Sirine 1,6 m, na juzni
strani povezovalne ceste, ob delu predvidene dovozne
ceste za tovorna vozila do odstavnih tirov, pa $irine 2,0
m. Predvidena je mo#nost izvedbe nadhoda ali podhoda
preko tirov v industrijsko cono 1. Ostale pe3 povezave
bodo potekale po interno urejenih poteh, na dvoris¢ih in
po utrjenih povrsinah znoiraj ograjenih prostorov.

Resitev energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega
omreZja ter omrezja zvez.

10. ¢len
Kanalizacija

Predvidena je kanalizacija v meSanem sistemu. Obsto-
jeco-kanalizacijo pod predvideno cesto ob Zeleznici je
potrebno prilagoditi pogojem prometa s tezkimi motor-
nimi vozili. Predvidena je gradnja meSanega kanala med
novo cesto in Zeleznico, ki bo prikljuten na obstojeto
kanalizacijo ob Cesti S. Blatnika. Priklj¢itev kanali-
zacije iz obravnavanega kompleksa na obstoje¢o kanali-
zacijo Stara vas je pogojevana s sanacijo kanalizacije
Stare vasi po projektu 3t. 1-91-K in za skladno s komu-
nalno zasnovo predvidene obrtno - stanovanjske in pos-
lovne cone Stara vas.

Vodovod

Obravnavano obmotje se oskrbuje s pitno vodo iz
obstoje¢e vodovodne mreze. Obstojeci vodovod na
vzhodni strani obmogja, iz smeri Tomsi¢eve ceste, pre-
mera 80, se v obmocju rekonstrukcije nadomesti z
ustrezno cevjo premera 100.

Toplovod

Obravnavano obmogje je v celoti toplificirano. Novo-
predvideni objekti bodo ogrevani iz obstojetega
omrezja. Ob izgradniji povezovalne ceste ob Zeleznici bo
potrebno del nadzemne kinete poglobiti v zemljo. Pri
projektiranju preckanija ceste in toplovoda ter dostapov
in dovozov v neposredno okolico jatka za TGO, je
upodtevati dodatne pogoje upravljalca toplovoda, iz
njegovega soglasja.

Elektrika - visoka napetost

Preko zazidave poteka zra¢ni visokonapetostni vod, ki
se mu doloca varstveni pas znotraj katerega ni dopustno
postavljati objektov in saditi drevija. Pre¢kanje varo-
valnega pasu s cesto mora biti obravnavano s projektom.
Kabel, ki precka obravnavano obmocje pod predvideno
cesto, bo prestavijen pod hodnik za peice, v kabelsko
kanalizacijo. Nadomesti se kabel TP Stara vas - TP RSC.

Elektrika - nizka napetost

Javna razsvetljava

Napajanje je predvideno iz obstoje¢e TP ob Cesto S.
Blatnika. Osvetliene bodo vse ceste, obstojete in
predvidene.

Telefonskc omrezje

_Predvideno telefonsko omrezje 'z zemeljskimi kabli,

polozenimi v PVC cevi, se navezuje na obstojece tele-
fonsko omreZje.
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Kabelsko razdelilni sistem

Ob;toieéi primami razvod 6mrei;a kabelsko razde-
linega sistema Velenje se prestavi, novi prikljucki se
navezujejo na prestavljeno omreZie.

11. ¢len

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omre- Zja
50 za zagotovitev optimalnih resitev dopustne smiselne
in utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimen-
zioniranju, ki so potrebne zaradi etapnosti, spremenjene
namembnosti (in s tem jakosti komunalnih prikluckov)
ali kriterija ekonomije, vendar le ob pogojih in soglasu
upravljalca zadevnega omrezja.

V1. DRUGI POGOJI ZA 1ZVEDBO
ZAZIDALNEGA NACRTA

Zaklanjanje
12.¢len

Zaklonigdi sta v obmo¢ju Komunalnega podjetja. Novih
ni predvidenih; varovani sta dve obmoji za eventualno
gradnjo. Pogoji eventualne gradnje zaklonis¢ bodo
podani s posebno lokacijsko dokumentacijo, dovozi,
dostopi in zasilni izhodi pa so razvidni, tako kot drugi
pogoji, iz dokumentacije iz tlena 1 tega odloka.

Intervencija in protipoZarna zascita
13.¢len

Do vseh objektov mora biti zagotovljen dostop inter-
vencijskim vozilom. Sirina poti mora biti najmanj 3,5 m,
nosilnost 10 t osnega pritiska.

Protipozami hidranti morajo-biti razvriceni ob zunanji
strani intervencijskih poti na cca 60 do 80 m med-
sebojne razdalie. Za celotno protipoZamo hidrantno
omreZje je potrebno zagotoviti zadostne koli¢ine vode za

gadenije poZarov.

Sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
14. ¢len

Zbiranje odpadkov se resuje po posameznih objektih,
glede na odgovarjajoce Stevilo uporabnikov, s tipskimi
smetnjaki v posebnih prostorih - smetarnicah v objektih
ali pa zagrajenih prostorih na dvoris¢u, ob upostevaniju
pogojev ustreznih obcinskih predpisov o ravnanju s
komunalnimi odpadki, ob upostevanju navodil o dimen-
zioniranju in sanitarno - tehni¢nih pogojih ter uposte-
vanju drugih pogojev tega zazidalnega na¢ria.

Okolje in zai¢ita

- ¢len

Obmogje, objekti in naprave Komunalnega podjetia
morajo biti zavarovani v skladu s predpisi in organizirani
tako, da se prekomerni vplivi (hrup, onesnaZevanje
zraka s prometom) ne prenadajo v neposredno bivalno
okolje.

Negativni vplivi cest in Zeleznice v bivalno okolje se
zmanfiujejo predvsem z doslednim ozelenjevanjem
obmodija in gradnjo predvidenih nasipov ter postavitvijo
(protihrupnih) ograj in drugth zaslonov v sklopu zunanje
ureditve.

Vii. ETAPNOST IN INVESTITORSTVO
16. ¢len

Realizacija ZN je predvidena v naslednjih etapah (grafi-
¢na priloga, list . 9):

La etapa:

Ureditev krizis¢a, parkiris¢a in izgradnja dela ceste do
Komunalnega podjetja Velenje, porusitev obstojece hise
in prestavitev kabelsko razdelilnega omrezja.

Lb etapa:

Nadaljevanje povezovalne ceste z ureditvijo krizif¢a,
parkimih prostorov in odstavne ceste k Zeleznici ter
ureditev 30-ih parkirnih mest v obmogju II. a etape.

I1. a etapa:
Izgradnja skladisénih objektov in ureditev ograjenega
prostora ter dokon¢na ureditev parkiris¢a.

1L b etapa:
Ureditev okolice obstojecega objekta: nadstresnice, do-

stopi, ograja, ...

I1I1. 2 etapa:
Izgradnja prizidka, nadzidava, ureditev parkirii¢a, do-
voza in okolice.

I b etapa
Nadzidava objektov, ureditev parkiri¥¢a, ureditev 3por-
tnih in otrogkega igrid¢a z ureditvijo okolice.

IV. etapa:
Podaljsek dovozne ceste in izgradnja enodruzinske hise
(etapa ni vezana na ostale posege).

V. a etapa:
Moznost ureditve parkiris¢a.

V.b etapa:
Moznost prestavitve toplovoda in izgradnje cestne
povezave v naselje Stara vas.
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Sprememba zaporedja etap je dopustna ob upostevanju
nadela, da delna ureditev obmotja ne sme povzrociti
poslabsanja bivalnih razmer v prostoru.

17.¢len

Investitor posegov v Il. a in b ter V. a etape je
Komunalno podietje Velenje, posegov vkijucenih v 1I1. a
in b etapo so lastniki zemljis¢a in objektov v tem
obmodju, investitor posegov predvidenih v 1.2 in b, IV.
in V. b etapi pa je Sekretariat za javne gospodarske
dejavnosti skupaj s Skladom stavbnih zemljis¢ obcine
Velenije.

VIil. KONCNE DOLOCBE

18. ¢len

Do pricetka gradnje predvidenih objektov ostaja name-
mbnost zemlji¥¢ nespremenjena.

19.¢len
Investitorji so dolini upostevati vse pogoje pristojnih
organov in organizacij, ki so izdala soglasja k ZN. Ti
pogoji morajo biti realizirani v {zvedbenih projekiih za
izvajanje objektov visokih in nizkih gradenj.

20. ¢len

Ureditveni nacrt je na vpogled pri Upravi za urejanje
prostora obcine Velenje.

21. &len

Nadzor nad izva;anjefn odloka opravljajo pristojne in-
3pekcijske shuzbe.

22. ¢len

Ta odlok za¢ne- veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku ob¢ine Velenje.

Stevilka: 352-9/90-01
Datum: 23.6.1992
Predsednik

* Skupscine ob¢ine Velenje
Pankrac SEMECNIK, s.r.

.......................

V skladu z 32. in 49. ¢lenom Statuta ob¢ine Velenje
pretis¢eno besedilo (Uradni vestnik ob¢ine Velenie, st.
15/91) in v skladu s 116. in 117. ¢lenom Poslovnika
Skupi¢ine ob¢ine Velenje (Uradni vestnik obcine
Velenje, §t. 5/92), se po skraf$anem postopku sprejme

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O UREDITVI
PROMETA V NASELJTH NA OBMOCJU
OBCINE VELENJE :

1:.¢len

Crta se 4. in 5. odstavek 36. ¢lena Odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ureditvi prometa v
naseljih na obmo¢ju ob¢ine Velenje (Uradni vestnik
ob¢ine Velenje, 3t. 17/90).

2. ¢len
Odstavka, ki se &rtata se glasita:

- 4. odstavek "Prometna komisija sodeluje v postopku
sprejemanja prostorskih  izvedbenih aktov, upravni
organ pristojen pa daje, na podlagi mnenja prometne
komisije, ustrezno soglasje”.

- 5. odstavek "Prometna komisija sodeluje v postopku
priprave plana vzdrZevalnih, obnovitvenih ter rekon-
sirukcijskih delih na lokalnih cestah, javnih poteh in
cestah, ulicah ter trgih v mestih in naseljih ob¢ine
Velenje, upravni organ pristojen za promet pa daje, na
podlagi mnenja prometne komisije, ustrezno soglasje”.

3. ¢len

Ta odlok pri¢ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku ob¢ine Velenje.

Stevilka: 343-005/92-01
Darum: 23.6.1992

Predsednik
Skupicine ob¢ine Velenje
Pankrac SEMECNIK, s.r.

Skups¢ina obe¢ine Velenje je na podiagi 35. ¢lena
Statuta ob¢ine Velenje (Uradni vestnik ob¢ine Velenie,
§t. 15/91) na seji zbora zdruzenega dela, zbora krajevnih
skupnosti in druzbenopoliti¢nega zbora, dne 23.6.1992,
sprejela naslednii
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SKLEP

o razresitvi ¢lana Odbora za varstvo okolja in urejanje
prostora pri SO Velenje.

L

G. Jakob PRESECNIK iz Mozirja, Harkova 14, se razresi
funkcije ¢lana Odbora za varstvo okolja in urejanje
prostora pri SO Velenije.

IL.

Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku
ob¢ine Velenje.

Stevilka: 008-007/82-1
Datum: 236 1992

Predsednik
Skupicine ob¢ine Velenje
Pankrac SEMECNIK, s.r.

Skupstina obcine Velenje je na podlagi 41. ¢lena
Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, 3t. 28/80,
38/88, 27/89 in Uradni list RS, &. 19/91, 4/92) in 96.
tlena Statuta obdine Velenje (Uradni vestnik ob¢ine
Velenje, §. 15/91) na seji zbora zdruzenega dela, zbora
krajevnih skupnosti in druzbenopoliti¢nega zbora, dne
23.6.1992, sprejela nasledniji

SKLEP

o razreditvi in imenovaniju komandirja Policijske postaje
Velenje in razresitvi namestnika komandirja Policijske
postaje Velenje.

L

G. Edvard MLACNIK, rojen 16.3.1954, se z dnem 30.
4.1992 razredi dolznosti komandirja Policijske postaje
Velenje.

il

G. Peter OCKERL, rojen 22.11.1962, se z dnem
30.6.1992 .razresi dobnosti namestnika komandirja
Policijske postaje Velenije in se z dnem 1.7.1992 imenuje
za komandirja Policijske postaje Velenje.

L.
Sklep se objavi v Uradnem vestniku ob¢ine Velenije.

Stevitka: 108-05/92
Datum: 23.6.1992

Predsednik
Skupscine obeine Velenje
Pankrac SEMECNIK, s.r.

......................

IZVRSNI SVET

Na podlagi 3. in 10. ¢lena Zakona o cenah (Uradni list

RS, st. 1/91), 1. ¢lena Odloka o prenosu pristojnosti za .

dolotanje cen na Izvrine svete ob¢in in posebnih
druzbenopoliti¢nih skupnosti (Uradni list RS, $t. 2/91 in
33/91) in 59. ¢lena Statuta ob¢ine Velenje (Uradni
vestnik ob¢ine Velenje, 3t. 15/91), je Izvrini svet na svoji
76. seji, dne 30.6.1992, sprejel

SPREMEMBO ODREDBE
O DOLOCITVI NAJVISJIH CEN

1.¢len

Drugi odstavek Odredbe o dolocitvi najvisiih cen
(Uradni vestnik ob¢ine Velenje, $t. 8/92) se spremeni in
na novo glasi:

- Dejavnost zavodov za dnevno bivanje % dviga

OLI‘Ok:

- oskrbnina 33,64
- Socialno varstvo normalnih odraslih oseb:

- oskrbnina 15,00
- Komunalne dejavnosti:

Pogrebne storitve:

- najemnine grobov 51,00

Vodarina: 46,00

Odvajanje in precis¢evanje odplak 15,00

Qdvoz odpadkov 15,00

Proizvodnija in distribucija toplote 28,30
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Ta odredba za¢ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku obcine Velenje, uporablja pa se od
1.7.1992 dalje.

Stevilka: 385-003/92
Datum: 1.7.1992

Predsednik
Izvrinega sveta SO Velenje
Franjo BARTOLAC, sr.

Izvr3ni svet Skupicine obcine Velenje je na podlagi 37.
¢lena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor /Uradni list SRS, t. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, 3t. 26/90), na svoji 76. redni seji, dne
30.6.1992, sprejel

SKLEP #%. 686

o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega nacria odla-
galid¢a pepela, zlindre in produktov odzvepljevanija

L

Izvidni svet SkupsCine obcine Velenje dolo¢a 30-
dnevno javno razgrnitev osnutka ureditvenega naéria
odlagalid¢a pepela, Zlindre in produktov od2vepljevanja
za obmocje urejanja D 10/1, v pridobivalnem prostoru
Rudnika lignita, &t. projekta 992/91-UN-O (v nadaljnem
besedilu - ureditveni naért).

IL

Ureditveni nacrt po prvi to¢ki tega sklepa bo razgmijen
osmi dan po uveljavitvi tega sklepa v avli Ob¢ine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, v prostorih krajevnih
skupnosti Stara vas, Pesje, Skale-Hrastovec in Gaberke.

1L

Izvr3ni svet poziva fizitne in pravne osebe, da v ¢asu
javne razgrnitve obravnavajo ureditveni na¢rt, mnenja in
predloge 0 njem pa posredujejo Upravi za urejanje
prostora, PreSernova 1, Velenje.

V. » 7

Ta sklep pri¢ne veljati dan po objavi v Uradnem
vestniku ob¢ine Velenje, z ozirom na to, da 8. dan po
uveljavitvi za¢ne tedi javna obravnava. .

Stevilka: 354-006/92
Datum: 1.7.1992

Predsednik =
Izvi¥nega sveta SO Velenje
Franjo BARTOLAC, s.r.

Na podlagi 8. ¢lena Odloka o cenah za geodetske
storitve (Uradni vestnik ob¢ine Velenje, it. 2/87) je
Izvr3ni svet Skupscine obcine Velenje na svoji 76. redni
seji, dne 30.6.1992, sprejel

SKLEP #&.691
O CENAH GEODETSKIH STORITEV

1. ¢len
GEODETSKE STORITVE % DVIGA
- figurantska dela 719,00 24
- risarsko operativna dela 910,00 24
- dela s srednjo strokovno
izobrazbo 1.006,00 24

- dela z visjo strokovno izobrazbo 1.293,00 24
- dela z visoko strokovno

izobrazbo 1.532,00 24

2. ¢len
Z dnem objave tega sklepa, preneha veljati sklep o ce-
nah geodetskih storitev (Uradni vestnik obeine Velenie,
§t. 6/92).

3, ¢len

Ta sklep za¢ne veljati z dnem objave v Uradnem vestni-
ku obtine Velenje, upcrablja pa se 0d 1.7.1992 dalje.

Stevilka: 382-001/92
Datum: 1.7 1992

Predsednik :
Izvrinega sveta SO Velenje
Franjo BARTOLAC, s.r.
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Na osnovi 59. in 175. ¢lena Statuta obc¢ine Velenje
(Uradni vestnik ob¢ine Velenie, §t. 4/84, 6/87 in 13/91),
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj drobnega
gospodarsiva ob¢ine Velenje (Uradni vestnik obtine
Velenje, 3t. 3/91) je Izvrini svet Skups¢ine obcine
Velenje na svoiji 76. redni seji, dne 30.6,1992, sprejel

PRAVILNIK

' O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
| SREDSTEV ZA RAZVOJ] DROBNEGA GOSPODAR-
! STVA OBCINE VELENJE

1. ¢len

V 7. &lenu Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodel-
jevanju sredstev za razvoj drobnega gospodarstva ob¢ine
Velenje (Uradni vestnik ob¢ine Velenje, st. 8/92) se
stevilka "9 %" nadomesti s Stevilko "10 %"

1. &len

Ta pravilnik za¢ne veljati z dnem objave v Uradnem
vestniku ob&ine Velenje.

Stevilka: 06-10/91-15
Datum: 1.7.1992

Predsednik
Izviinega sveta SO Velenje
Franjo BARTOLAC, s.r. d
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VSEBINA
SKUPSCINA OBCINE VELENJE

Odlok o ureditvenem nacriu rekreacijsko obmocje
Jezero, za obmodja urejanja z oznako R 4/4, v Velenji ....... 1

Odlok o zazidalnem naértu KOMPLEKSA OB
ZELEZNISKI PROGI, za obmolfe urejanja M 4/2
in del obmocja urejanja S 4/5, v Velenju A

Odiok o spremembi odioka o ureditvi prometa v naseljib
na obmocju obéine Velenje 14

Sklep o razresitvi lana Odbora za varstvo okolja in
urejanje prostora pri SO Velenje 15 ( )

Sklep o razresitul in imenovanju komandirja Policijske
postaje Velenje in razresitvi namestnika komandirja

Policijske postaje Velenje 15
IZVRSNI SVET
Sprememba odredbe o dolocitvi najvisjib cen 15

Sklep 3t. 686 o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega
naclria odlagaliséa pepela, Zlindre in produktov

odzvepljevanja 16

Sklep 3t. 691 o cenab geodetskib storitev 16

Pravilnik o spremembi pravilnika o dopoljevanju sredstev 'ﬂ )
za razvoj drobnega gospodarstva obline Velenje ... 17 5

URADNI VESTNIK OBCINE VELENJE - Izdajatelj: Skupiina obéine Velenje - Ureja: Franc OJSTERSEK,
sekretar Skupsiine obline Velenje - Letna narotnina: 1.000,00 SLT - naklada 300 izvodov - Po myienju
republiSkega Ministrstva za informiranje se za Uradni vestnik ne platuje temeljnega davka od prometa
proizvodov - Uradni vestnik izbaja po potrebi - RazmnoZevange: Cencelj, Velenge.




